Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

TERMO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL 037/2013-FMS
O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas que o edital do Pregão Presencial 037/2013 - FMS, tendo como objeto a “AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA EQUIPAR O UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CAMBORIÚ”, sofreu a seguinte alteração: 

Foi alterada a descrição do item 59, do Anexo I.
- onde lê-se: SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS (CR) MONOCASSETES (ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL). CASSETES ESSES COMPOSTOS POR PLACAS DE FOSFOROS PARA RAIO X, NOS TAMANHOS: 18 X 24 CM, 24 X 30 CM, 35 X 43CM. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MINIMO 10 PIXES/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES. DIGITALIZADOR: SISTEMA DE DIGITALIZADOR DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE: RECONHECER ALTOMATICAMENTE O TAMANHO E TIPO DO CASSETE; PROCESSAR NO MINIMO 60 CASSETES (RX) POR HORA NO FORMATO 35 X 43CM; TRABALHAR COM CASSETES NOS TAMANHOS 35 X 43CM, 24 X 30CM E 18 X 24CM PARA OS EXAMES DE RAIO X PRODUTIVIDADE: 35 X 43CM = APROX. 60 PLATES (PLACAS DE FOSFOROS)/HORA COM RESOLUÇÃO DE 100 UM. 24 X 30CM = APROX. 70 PLATES (PLASCAS DE FOSFOROS)/ HORA COM RESOLUÇÃO DE 100UM. 18 X 24CM = APROX. 75 PLATES (PLACAS DE FOSFOROS) /HORA COM RESOLUÇÃO DE 100UM. 15X 30CM = APROX. 80 PLATES (PLACAS DE FOSFOROS) / HORA COM RESOLUÇÃO DE 100UM. RESOLUÇÃO MINIMA DE ESCALA DE CINZAS: AQUISIÇÃO DE DADOS: 20 BITS/PIXEL SAIDA: 12 BITS/PIXEL CONSUMO DE ENERGIA: 320W PICO E 120W EM ESPERA (STANDBY) ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA IMAGENS DE RAIO X. A ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA IMAGENS DE RAIO X DEVE SER EQUIPADA COM MONITOR SENSIVEL AO TOQUE DE NO MINIMO 17" (DEZESSETE POLEGADAS) SVGA DE RESOLUÇÃO 1280 X 1024 PIXELS OU SUPERIOR. CONTER SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE EXAMES DE RAIO XE SOFTWARE ADICIONAL DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS QUE PERMITA, A CRITERIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMATICA, INCREMENTAR O CONTRASTE DE IMAGEM. EFETUAR AUTOMATICAMENTE O ENEGRECIMENTO DA BORDA DA IMAGEM DIGITALIZADA QUE NÃO RECEBEU RADIAÇÃO. ELIMINAR AUTOMATICAMENTE LINHAS DE GRADES NAS IMAGENS. EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA IMPRESSÃO PRINT; EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA TELERADIOLOGIA STORE; POSSIBILITARA AO OPERADOR A CAPACIDADE DE ESCOLHER MULTI LAYOUTE DE IMPRESSÃO PARA PERMITIR ECONOMIA DE FILMES. PERMITIR O CADASTRAMENTO DE IMAGENS DE RAIO X E SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO INTEGRADO AO TERMINAL, PARA CADASTRAMENTO DE CASSETES; PERMITIR O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE NO MINIMO 4.500 IMAGENS. CAPACIDDAE PARA EXPORTAR IMAGENS PARA UM CD NOS FORMATOS DICOM 

(COM VISUALIZADOR), JPEG E RAW. COM A SEGUINTE QUANTIDADE DE CONJUNTOS DE CASSETES E PLACAS DE FOSFOROS POR TAMANHO E TIPO: 4 - CASSETES + PLACAS DE FOSFOROS 35 X 46CM, PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA; 2 - CASSETES + PLACAS DE FOSFOROS 24 X 30CM, PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA; 2 -  CASSETES + PLACAS DE FOSFOROS 18 X 24CM, PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA; 0 - CASSETES + PLACAS DE FOSFOROS 15 X 30CM, PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA.
- leia-se: SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS (CR) MONOCASSETES (ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL). CASSETES ESSES COMPOSTOS POR PLACAS DE FOSFOROS PARA RAIO X, NOS TAMANHOS: 18 X 24 CM, 24 X 30 CM, 35 X 43CM. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MINIMO 10 PIXES/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES. DIGITALIZADOR: SISTEMA DE DIGITALIZADOR DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE: RECONHECER ALTOMATICAMENTE O TAMANHO E TIPO DO CASSETE; PROCESSAR NO MINIMO 60 CASSETES (RX) POR HORA NO FORMATO 35 X 43CM; TRABALHAR COM CASSETES NOS TAMANHOS 35 X 43CM, 24 X 30CM E 18 X 24CM PARA OS EXAMES DE RAIO X PRODUTIVIDADE: 35 X 43CM = APROX. 60 PLATES (PLACAS DE FOSFOROS)/HORA COM RESOLUÇÃO DE 100 UM. 24 X 30CM = APROX. 70 PLATES (PLASCAS DE FOSFOROS)/ HORA COM RESOLUÇÃO DE 100UM. 18 X 24CM = APROX. 75 PLATES (PLACAS DE FOSFOROS) /HORA COM RESOLUÇÃO DE 100UM. 15X 30CM = APROX. 80 PLATES (PLACAS DE FOSFOROS) / HORA COM RESOLUÇÃO DE 100UM. RESOLUÇÃO MINIMA DE ESCALA DE CINZAS: AQUISIÇÃO DE DADOS: 20 BITS/PIXEL SAIDA: 12 BITS/PIXEL CONSUMO DE ENERGIA: 320W PICO E 120W EM ESPERA (STANDBY) ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA IMAGENS DE RAIO X. A ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA IMAGENS DE RAIO X DEVE SER EQUIPADA COM MONITOR SENSIVEL AO TOQUE DE NO MINIMO 17" (DEZESSETE POLEGADAS) SVGA DE RESOLUÇÃO 1280 X 1024 PIXELS OU SUPERIOR. CONTER SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE EXAMES DE RAIO XE SOFTWARE ADICIONAL DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS QUE PERMITA, A CRITERIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMATICA, INCREMENTAR O CONTRASTE DE IMAGEM. EFETUAR AUTOMATICAMENTE O ENEGRECIMENTO DA BORDA DA IMAGEM DIGITALIZADA QUE NÃO RECEBEU RADIAÇÃO. ELIMINAR AUTOMATICAMENTE LINHAS DE GRADES NAS IMAGENS. EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA IMPRESSÃO PRINT; EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA TELERADIOLOGIA STORE; POSSIBILITARA AO OPERADOR A CAPACIDADE DE ESCOLHER MULTI LAYOUTE DE IMPRESSÃO PARA PERMITIR ECONOMIA DE FILMES. PERMITIR O CADASTRAMENTO DE IMAGENS DE RAIO X E SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO INTEGRADO AO TERMINAL, PARA CADASTRAMENTO DE CASSETES; PERMITIR O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE NO MINIMO 4.500 IMAGENS. CAPACIDDAE PARA EXPORTAR IMAGENS PARA UM CD NOS FORMATOS DICOM 

(COM VISUALIZADOR), JPEG E RAW. COM A SEGUINTE QUANTIDADE DE CONJUNTOS DE CASSETES E PLACAS DE FOSFOROS POR TAMANHO E TIPO: 4 - CASSETES + PLACAS DE FOSFOROS 35 X 46CM, PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA; 2 - CASSETES + PLACAS DE FOSFOROS 24 X 30CM, PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA; 2 -  CASSETES + PLACAS DE FOSFOROS 18 X 24CM, PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA; 0 - CASSETES + PLACAS DE FOSFOROS 15 X 30CM, PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA.IMPRESSORA DRY QUE PERMITA AO MESMO TEMPO UTILIZAR NO MÍNIMO DOIS FORMATOS DE FILMES SEM NECESSIDADE DE TROCA DE GAVETAS.

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO GEOMÉTRICA NO MÍNIMO 320DPI E CONTRASTE 12 BITS. PRODUÇÃO NO FORMATO 35X43CM NO MÍNIMO DE 70 FILMES/HORA. DEVE-SE ACOMPANHAR NO BREAK OU ESTABILIZADOR PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
Desta maneira, fica prorrogada a data de abertura das propostas e documentações para o dia 27/11/2013 as 10h15min.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital. 

Camboriú SC, 14 de Novembro de 2013.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal
