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ZAŁĄCZNIK NR 2 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  Postępowanie nr A120-211-35/11/WW                                       - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-XXIII: 
	I. Inkubator z wytrząsaniem zakres temp.  5 – 60oC - 1 szt.

	II. System do oczyszczenia białek – 1 szt.

	III. Aparaty do PCR w czasie rzeczywistym – 2 szt.

	IV. Licznik scyntylacyjny – 1 szt.

	V. Analizator genetyczny (sekwenator 8-kapilarny) – 1 szt.

	VI. Ultramikrotomy – 2 szt.

	VII. Mikroskop badawczy – 1 szt.

	VIII. Wirówka szybkoobrotowa z rotorami – 1 szt.

	IX. Fosfofluoroimager – 1 szt.

	X. Miernik wieloparametrowy – 1 szt.

	XI. Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.

	XII. Spektrofluorymetr – 1 szt.

	XIII. Analizator hematologiczny – 1 szt.

	XIV. Mineralizator mikrofalowy – 1 szt.

	XV. Licznik promieniowania gamma – 1 szt.

	XVI. Mikroskop badawczy – 1 szt.

	XVII. Termocykler z gradientem temperatur – 1 szt.

	XVIII. Zamrażarki – 2 szt.

	XIX. Autoklawy – 2 szt.

	XX. Urządzenie do wywoływania klisz – 1 szt.

	XXI. Czytnik mikropłytek – 1 szt.

	XXII. Spektofotometr – 1 szt.

	XXIII. Wirówka – 1 szt.


Załącznik nr 2 -  część I

Dostawa inkubatora z wytrząsaniem - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Inkubator z wytrząsaniem musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	1. Zakres prędkości wytrząsania: 25-400obr/min,  ustawiany co 1obr/min  zarówno dla pojedynczej wytrząsarki jak i 3 wytrząsarek piętrowanych


2. Możliwość piętrowania do 3 urządzeń


3. Orbita wytrząsania: 2,5cm +/-5%

4. Częściowo przeszklone drzwi przednie otwierane do przodu z możliwością wysunięcia wytrząsanych platform na drzwi


5. Zakres temperatury pracy: od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 60°C

6. Niejednorodność temperatury: +/- 0,3°C


7. Wymiary zewnętrzne nie większe niż:

- szerokość 120cm, głębokość 85cm, wysokość 65cm

8. Wyświetlacz LCD parametrów pracy na froncie wytrząsarki pokazujący bieżące i zaprogramowane parametry pracy


9. Filtracja HEPA wewnątrz komory roboczej 

10. Filtr HEPA znajdujący się w ścianie bocznej komory roboczej zajmujący ponad 50% powierzchni ściany bocznej

11. Potrójny mechanizm przeciwwagi

12. Wewnętrzna lampa ksenonowa oświetlająca wnętrze

13. System alarmowy wizualno-akustyczny informujący o nieprawidłowościach pracy


Wyposażenie
1. Platforma oraz komplety klipsów dla kolb o pojemności  125ml, 250ml, 500ml, 1l, 2.5-3l

2. Klipsy w ilościach pozwalających zapełnić całą wytrząsaną platformę dla każdej z wymaganych objętości



Wymagania pozostałe
1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy


2. Serwis:
autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim – dostarczona wraz z towarem


4. Certyfikaty:


- bezpieczeństwa (znak CE)

- producenta i serwisu (ISO 9001, lub równoważne)


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. 
	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część II

Dostawa systemu do oczyszczania białek – 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	System do oczyszczania białek musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	1. Sterowanie urządzeniem: system całkowicie zautomatyzowany, programowanie i zapisywanie metod rozdziału zdefiniowanych przez użytkownika; sterowanie urządzeniem według zaprogramowanych metod oraz w trybie manualnym („manual control mode”)


2. Konstrukcja urządzenia 
zwarta (typu „one box”); 

3. Urządzenie odporne na wysokie stężenia soli, niektóre rozpuszczalniki organiczne (np. metanol);

4. Umożliwiająca pracę z nieodgazowanymi eluentami

5. Minimalny zakres temperatury pracy 4-40ºC (możliwość umieszczenia urządzenia w chłodni lub szafie chłodzącej)


6. Zakres ciśnień roboczych:  nie mniejszy od 0-1 MPa


7. Możliwość rozdziału izokratycznie i w gradiencie,


8. Prędkość przepływu : w zakresie nie mniejszym niż 0.1-50 ml/min


9. Wyjścia danych (odczyty detektorów i parametrów urządzenia)

- analogowe do rejestratora dwupisakowego (możliwość wykreślania wybranych parametrów w trakcie rozdziału oraz po jego zakończeniu)

-  wyjście do  komunikacji z komputerem (oprogramowanie umożliwiające monitorowanie, archiwizację i obróbkę wyników rozdziałów)

10. Statyw umożliwiający zbieranie do standardowych probówek (minimum 90 miejsc); czujnik wykrywania obecności probówki do zbierania frakcji; automatyczne zbieranie frakcji rozdzielonych biomolekuł; rozpoznawanie i zbieranie pików (odpowiedni zawór w wyposażeniu urządzenia)


11. Detekcja UV w kuwecie przepływowej - przy długości 254 i 280 nm;


12. Pomiar przewodnictwa w kuwecie przepływowej:  -w zakresie nie mniejszym niż 0.001-990 mS/cm


13. System umożliwia  tworzenie gradientu dwuskładnikowego



14. Zawór injekcyjny z zestawem 4 pętli (100l, 500l, 2ml, 5ml) do nanoszenia prób o różnej objętości; superpętla (0 – 50 ml) do próbek o większej objętości rzeczywistych



15. Zawór umożliwiający automatyczny wybór buforu podstawowego z minimum 8 buforów podłączonych do zaworu.



16. Możliwość ewentualnej rozbudowy systemu o:

- optykę do pomiaru absorbancji przy długości fali 214 nm

- przepływową elektrodę pH

- kuwetę przepływową o większej długości drogi optycznej

- dodatkowe filtry do monitora absorbancji

- wkłady do kolektora frakcji umożliwiające stosowanie innych probówek



Wyposażenie

1. Komputer oraz oprogramowanie komputerowe do monitorowania rozdziałów w czasie rzeczywistym oraz archiwizacji i obróbki wyników.

Wymagania pozostałe
1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy. Bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za wykonanie usługi gwarancyjnej (podać numer telefonu, imię i nazwisko)

2. Serwis: autoryzowany serwis na terenie Polski, czas reakcji serwisu 48 godzin, czas naprawy 21 dni przy konieczności sprowadzenia części zamiennych


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim – dostarczona wraz z towarem


4.  Szkolenie: po zainstalowaniu;  w pracowni, 
w której będzie używany sprzęt

5. Certyfikaty
- bezpieczeństwa (znak CE)

- producenta i serwisu (ISO 9001, lub równoważny)


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część III

Dostawa aparatów do przeprowadzania reakcji PCR 

w czasie rzeczywistym - 2 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Aparaty do przeprowadzania reakcji PCR 
w czasie rzeczywistym – 2 szt. muszą spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	2
	
	
	
	

	Urządzenie do precyzyjnego oznaczania ilości kwasów nukleinowych w badanym materiale biologicznym


1. Ilość jednocześnie amplifikowanych prób:  jednoczesna amplifikacja co najmniej 96 prób

2. Możliwość archiwizacji amplifikowanego materiału w płytkach 96/384 dołkowych, w których dokonywana jest reakcja PCR 


3. Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję 10-100 l

4. Prędkość nagrzewania bloku: co najmniej 4,4°C / sek

5. Prędkość chłodzenia bloku: co najmniej 2,2°C / sek


6. System detekcyjny: kamera CCD wysokiej czułości


7. Ilość kanałów wzbudzania światła co najmniej 5

8. Ilość kanałów detekcji co najmniej 6


9. Element wzbudzający lampa - z możliwością samodzielnej wymiany, bez potrzeby wzywania serwisu

10. Otwartość aplikacyjna systemu:  system otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: - SYBR Green I, barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting), sond hydrolizujących typu TaqMan®, sond hybrydyzujących np.: typu HybProbe®, sond pojedynczych np.: typu Simple Probe® 


11. Oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie: 

- pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie

- pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego

- analizy genotypowania - analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu

- analizy High Resolution Melting służącej do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkaluj ącego typu LC Green lub podobnego.

- analizy end-point mutation.

- porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu arkusz kalkulacyjny


12. Możliwość wykonania analizy High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy 

automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa


13. Możliwości zwiększenia ilości analizowanych prób

14. Możliwość zwiększenia ilości analizowanych jednocześnie prób z 96 do 384 po dokupieniu odpowiedniego bloku / rotora. Zmiana bloku nie powoduje zmiany parametrów technicznych urządzenia.

15. Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online)


16. Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database")



17. Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie pdf


Wyposażenie
1. Komputer do sterowania aparatem i analizy danych polecany przez producenta aparatu


Wymagania pozostałe
1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy


2. Serwis:
autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim


4. Certyfikaty: znak zgodności CE dla urządzeń

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. 
Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. 
Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. 
	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część IV
Dostawa licznika scyntylacyjnego - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Licznik scyntylacyjny musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Wielodetektorowy licznik scyntylacyjny i luminescencyjny pozwalający na pomiary w mikropłytkach, probówkach Eppendorfa, naczynkach scyntylacyjnych o pojemności co najmniej  4 ml oraz na filtrach.


1. Licznik musi mierzyć w sposób bezpośredni promieniowanie beta z wydajnością nie mniejszą niż 50% dla 3H, 90% dla 14C oraz powyżej 95% dla 32P.
                     

2. Licznik musi być wyposażony w dwa zestawy układu detektorów przy czym jeden układ składa się z co najmniej dwóch fotopowielaczy pracujących w koincydencji. Jeden  fotopowielacz musi czytać próbkę z dołu a drugi czytać sygnał próbki z góry.
                     

3. Urządzenie musi być wyposażone w podajnik mieszczący nie mniej niż 16 mikropłytek w formacie SBS.



4. Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji w mikropłytkach w standardzie co najmniej 24/96 dołków.


5. Urządzenie musi pracować w trybie zliczeń CPM pojedynczego znakowania i podwójnego znakowania, w trybie zliczeń DPM pojedynczego znakowania i podwójnego znakowania, w trybie zliczeń ParaLux lub równoważnego oraz trybie luminescencyjnym.

6. Urządzenie musi pracować w trybie TR-LSC dla zmniejszenia poziomu tła.



7. Dedykowany system termostatowania układu detektorów dla uzyskania optymalnej czułości dla pomiarów luminescencyjnych.

8. Licznik musi być sterowany spod oprogramowania pracującego na platformie preinstalowanego systemu operacyjnego o cechach: architektura 32-bit, system plików NTFS, system operacyjny musi umożliwiać uruchamianie i pracę  programu sterującego i aplikacji, które Zamawiający przewiduje wykorzystać w ramach niniejszego przetargu (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów).. Oprogramowanie sterujące musi zawierać interface komunikacyjny, wykreślać widma, zapisywać pliki w formacie ASCII, CSV oraz musi posiadać funkcję HELP. Z uwagi na wykorzystywanie przez zamawiającego przy przetwarzaniu danych arkusza MS Excel oprogramowanie dostarczone wraz z komputerem musi umożliwiać bezpośredni export danych do MS Excel lub zawierać konwerter dla binarnych formatów plików skoroszytów (BIFF8), kompatybilnych z plikami Excela w wersji od 97 do 2003. Wbudowany sterownik komputerowy z możliwością podłączenia, monitora LCD o przekątnej ekranu minimum 20”, stacji dysków, klawiatury i myszy (dostarczone z urządzeniem).
9. Licznik musi posiadać możliwość pośredniego pomiaru aktywności gamma pochodzącego z 
od Cr51 i I125.



10. Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczone następujące akcesoria: 

- kaseta na mikropłytki  24 dołkowe, 

- kaseta na mikropłytki  96 dołkowe,

- kaseta do fiolek o pojemności 4 mL co najmniej 4 sztuki,

- adaptery do probówek Eppendorfa, co najmniej 10 sztuk,

- standardy do kalibracji, 

- mikropłytka 96 dołkowa co najmniej 5 sztuk, 

- mikropłytka 24 dołkowa co najmniej 5 sztuk, 

- mikropłytka z scyntylatorem stałym co najmniej 10 sztuk

- biodegradowalny koktajl scyntylacyjny co najmniej 20 litrów, 

- taśma do zaklejania płytek co najmniej 500 sztuk, 

- kody kreskowe 100 sztuk,

Wyposażenie:
1. Licznik Gaigera-Millera do detekcji kontaminacji w laboratorium izotopowym 


2. Skaner kodów 2D z detektorem CMOS


Wymagania pozostałe:

1. Gwarancja: na całe urządzenie 12 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji. Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych. Jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny.


2. Serwis:
aparat instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce (podać adres).

3. Czas reakcji*) serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny

4. Wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie obsługi zawarte w cenie

5. Dwa szkolenia realizowane na żądanie klienta.

6. Instrukcja obsługi: w języku angielskim i polskim.


7. Certyfikaty i dopuszczenia: aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium RP, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

8. Znak zgodności CE dla urządzeń.


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. 
	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część V
Dostawa analizatora genetycznego - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Analizator genetyczny musi spełniać poniższe wymagania:

	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Analizator genetyczny – urządzenie, które umożliwia odczyt sekwencji DNA, wykrywanie mutacji. Integralną częścią stanowi programowanie do analizy danych, dodatkowe niezbędne urządzenia oraz zestaw startowy.

1. System detekcji : kamera CCD.


2. Długość pojedynczego odczytu sekwencji: minimum 400 nukleotydów. 


3. Maksymalna ilość odczytów w trakcie jednej reakcji sekwencjonowania:  100 tysięcy.


4. Dokładność pojedynczego odczytu : nie mniej niż 99,5% na fragmencie 400 nukleotydów.


5. Dokładność złożonej sekwencji:  nie mniej niż 99,99%


Wyposażenie:
1. Komputer do sterowania aparatem i analizy danych polecany przez producenta aparatu, zapewniający brak konieczności stosowania zewnętrznych serwerów,


2. Dodatkowy sprzęt laboratoryjny zalecany przez producenta zapewniający przeprowadzenie całej procedury analizy,


Wymagania pozostałe:
1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy.


2. Serwis:
autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim.


4. Certyfikaty: znak zgodności CE dla urządzeń.

5. Zestaw odczynników startowych.


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. 
	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część VI
Dostawa ultramikrotomów - 2 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ultramikrotomy – 2 szt. muszą spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	2
	
	
	
	

	W skład zestawu wchodzą:

ultramikrotom do krajania w temperaturze pokojowej (z możliwością rozbudowy o

komorę mrożeniową); z zasilaczem 100-240VAC, 50-60Hz.

ultramikrotom powinien umożliwiać krajanie preparatów w zakresie skrawków:

5 nm – 100 nm w krokach co 5 nm lub mniejszych,

100 nm – 2500 nm w krokach co 25 nm lub mniejszych,

2,5 μm – 10 μm w krokach co 0,5 μm.

szybkość krajania w zakresie od 0,2 do 90 mm/s lub szerszym

zakres ustawień funkcji „Cutting Window” – 0,2-15mm lub szerszy

automatyczny posuw preparatu z silnikiem krokowym w zakresie co najmniej 200μm

pochył eucentryczny uchwytu preparatu w zakresie co najmniej ±20°,

blok noża obracany w zakresie 360 stopni, mechanizm samoblokujący ze skala ±30°

regulacja kąta nachylenia noża ze skalą w zakresie od –2° do +10° lub szerszym

uchwyt dla noży 6-12 mm szklanych lub diamentowych

uniwersalny uchwyt preparatu

układ antywibracyjny wbudowany w ultramikrotom

układ oświetlający diodami LED do oświetlania standardowego, tylnego i przechodzącego

przez próbkę

sterowanie pracą urządzenia realizowane poprzez układ elektroniczny z panelem

dotykowym wspólnego dla ultramikrotomu oraz przy ewentualnej rozbudowie komory mrożeniowej.

wbudowany port USB do załadowania parametrów użytkownika/próbki/noża/siatki

możliwość zapamiętania przynajmniej 5 ustawień dla grubości skrawków i szybkości

krajania

ultramikrotom powinien posiadać tryb wahadłowy umożliwiający proces

automatycznego trymowania

mikroskop stereoskopowy z systemem zoom i powiększeniami do 60x lub więcej.

przynajmniej do jednego ultramikrotomu powinien być dołączony stół antywibracyjny z podłokietnikami dedykowany dla proponowanego ultramikrotomu.
Inne wymagania:
1. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

2. Bezpłatna gwarancja min. 24 miesiące.

3. Gwarancja dalszego płatnego serwisu  oraz dostępności części zamiennych i eksploatacyjnych przez min 10 lat.

4. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48h.

5. Bezpłatne przeszkolenie 3 pracowników w miejscu użytkowania sprzętu przez min. 3 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz możliwość korzystania ze specjalistycznej pomocy w trakcie pierwszego roku użytkowania sprzętu.

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:
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Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część VII
Dostawa mikroskopu badawczego wielozadaniowego
z wyposażeniem do kontrastu Nomarskiego - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mikroskop badawczy wielozadaniowy

z wyposażeniem do kontrastu Nomarskiego musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Mikroskop badawczy wielozadaniowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielozadaniowego mikroskopu badawczego z wyposażeniem do kontrastu Nomarskiego w świetle odbitym i przechodzącym oraz profesjonalnym oprogramowaniem do archiwizacji i analizy obrazu wraz ze stacją graficzną.

Mikroskop wyposażony w:
1. Okulary: 2 szt., szerokokątne z gumowymi osłonami, o polu widzenia 22 mm, powiększeniu 10x i regulacji dioptryjnej +/– 5

2. Stolik preparatowy z przesuwem x-y, z wkładem szklanym i z wkładami do mocowania preparatów, kuwet i szalek.

3. Systemy ogniskowania:

dwa niezależne, dwustronne systemy ogniskowania makro i mikro (jeden dla przesuwu stolika góra-dół, drugi dla przesuwu głowicy zoom góra-dół, możliwość oglądania preparatów o wysokości do około 85 mm

4. Obiektywy i miska obiektywowa: obiektyw PlanApo o powiększeniu 4x, apertura numeryczna 0,4, odległość robocza od preparatu min 20 mm, praca w Jasnym Polu i kontraście Nomarskiego, zakres powiększeń 40x-320x, miska obiektywowa rewolwerowa na min 3 obiektywy

5. Głowica zoom o wskaźniku powiększeń min 8:1x z wbudowaną przesłoną aperturową

6. Nasadka okularowa z fototubusem: podział światła 80/20, regulowany kąt pochylania 0°-30°, wbudowany układ optyczny o powiększeniu 0,6x do fotografii, możliwość podłączenia kamery lub aparatu cyfrowego lub kamery CCD

7. Łączniki: do fokusa oraz do kamery typu C-mount.

8. Akcesoria do kontrastu Nomarskiego w świetle przechodzącym DIA i przechodzącym EPI (polaryzator obrotowy, analizator, falówka).

9. Oświetlacze światłowodowe DIA i EPI o mocy 100W.

10. Oprzyrządowanie i oprogramowanie do archiwizacji i analizy obrazu wraz ze stacją graficzną kamera kolorowa cyfrowa:

- rozdzielczość 5 mln. pikseli

- przetwornik 2/3”

- przesyłanie obrazu przez złącze USB 2,0

- mocowanie typu C-mount

- funkcje umożliwiające przestawianie kamery do pracy w jasnym polu, kontraście fazowym, kontraście Nomarskiego DIC, fluorescencji

- możliwość pracy kamery na żywo w funkcji monochromatycznej

- możliwość jednoczesnego ustawienia parametrów kamery: rozdzielczości do podglądu i rozdzielczości do zapisu obrazu

- zoom cyfrowy min. 2000%

- czas ekspozycji od 1/1000 sek. do 60 sek.

- formaty zapisu: BMP, TIFF, LIM, JPEG, JPEG2000

11. Oprogramowanie do sterowania funkcjami kamery:

- nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników, itp.

- wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii

- regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu

- balans bieli

- obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego

- możliwość bezpośredniego drukowania pobranych zdjęć

12. Oprogramowanie do analizy obrazu:

- wyświetlanie obrazu mikro/makroskopowego „na żywo” na monitorze komputerowym

- sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania

- zmiana ustawień kamery do pobierania obrazu w technikach: jasnego pola, ciemnego pola, kontrastu fazowego, kontrastu Nomarskiego DIC i fluorescencji z poziomu oprogramowania

- współpraca z kilkoma kanałami logicznymi – obsługa kilku źródeł dokumentacji

- korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red, Green, Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie

- funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów

- automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach

- nanoszenie na zdjęcia napisów, strzałek, oznaczeń itp.

- graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż dowolnych linii horyzontalnych na obrazie

- zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe

- separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB

- składanie obrazów z kanałów RGB, CMYK etc. w obraz kolorowy

- funkcja automatycznego składania małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy – możliwość otrzymania obrazu całego preparatu nawet dla dużych powiększeń

- funkcja automatyzacji procesów powtarzalnych – możliwość tworzenia makr 

13. Stacja graficzna: 

1st) Ekran: 17,3" rozdzielczość dokładnie 1920x1200, LED

2nd) Dysk twardy: min. 500 GB SATA

3rd) Karta graficzna niezintegrowana z płytą główną, o wydajności min. 9000 pkt. w teście PCMark Vantage
4th) Napęd optyczny:  DVD +/- RW wewnętrzny

5th) Procesor zapewniający wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 95 pkt w ocenie SYSmark 2012 rating. Test  SYSmark 2012  (www.bapco.com). powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu 1920x1200 pixeli i 32-bitowej głębi koloru. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu  sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowy zestaw oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
14. Wyposażenie dodatkowe:
zapasowa żarówka do mikroskopu, pokrowiec antystatyczny na mikroskop, kabel zasilający


Wymagania pozostałe:

15. Gwarancja: co najmniej 24 miesiące


16. Serwis
autoryzowany przez producenta, gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, czas reakcji serwisu 48 godzin.


17. Instrukcja obsługi: w języku polskim, dostarczona wraz z towarem.

18. Instalacja i szkolenie: zawarte w cenie, realizacja wraz z dostawą sprzętu.
Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:
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Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część VIII
Dostawa wirówki szybkoobrotowej z silnikiem bezszczotkowym - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Wirówka szybkoobrotowa z silnikiem bezszczotkowym musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatywnej wirówki szybkoobrotowej wraz z rotorami i zestawem naczyń wirowniczych (probówek, butelek).

Wymagania techniczne:

1. Wirówka wolnostojąca, mobilna, nie wymagająca kotwiczenia, chłodzona, bezpróżniowa


2. Maksymalne obroty: min. 26.000 rpm


3. Dokładność kontroli obrotów: ±20 rpm / ±0,2% 

4. Obroty minimalne: max. 100 rpm


5. Maksymalne przyspieszenie (RCF): min. 70.450 x g


6. Maksymalna pojemność: min. 6.000 ml


7. Zakres temperatury: min. od -20oC do +40oC

8. Dokładność utrzymania temperatury: 
min. ±2 oC


9. Zakres ustawienia czasu wirowania nie gorzej niż od 1 minuty do 99 godzin 59 minut lub praca ciągła

10. Sterowanie mikroprocesorowe, cyfrowy wyświetlacz parametrów rzeczywistych


11. Czytelny panel odczytowy z wyświetlaczem LED 



12. Krzywe przyspieszania / hamowania min. 3 / 3

13. Możliwość programowania prędkości obrotowej wg obrotów lub RCF



14. Napęd silnikiem bezszczotkowym z układem przeniesienia napędu o podwyższonej odporności na niewyważenie rotora


15. Układ napędowy umożliwiający przeprowadzenie separacji w rotorze o pojemności 6000 ml przy prędkości minimum 8.500 rpm w czasie nie dłuższym niż 9 minut

16. Układ chłodzenia wolny od CFC



17. Ergonomiczna wysokość załadunku 
max. 85 cm


18. Ergonomiczny metoda otwierania pokrywy komory wirowniczej bez konieczności odstawiania instalowanego rotora i nadmiernego zakłócenia temperatury


19. Zasilanie 230V / 50 Hz (+10 / -15%) z układem podwyższenia odporności na zmiany napięcia bez wpływu na osiągane parametry wirowania

20. Możliwość wyposażenia w szeroką gamę rotorów w tym:

- rotor kątowy min. 6x1000 ml, 16.600 x g (+/-5%)

- rotor kątowy min. 6x500 ml, 25.600xg (+/-5%)

- rotor kątowy min. 6x250 ml, 35.900 x g (+/-5%)

- rotor kątowy min. 8x50 ml, 52.800 x g (+/-5%)

- rotor kątowy min. 12x14 ml, 70.450x g

- rotor kątowy min. 30x1,5 ml, 54.000x g (+/-5%)

- rotor przepływowy min. 8x50 ml, min. 50.300 x g (+/-5%)

- rotor przepływowy min. 1 x 1350 ml, min. 44.800 x g (+/-5%)


Wyposażenie

- rotor kątowy min. 6x500 ml, 25.600x g (+/-5%)

- zestaw startowy butelek zakręcanych PP 500 ml - min. 12 szt.


- rotor kątowy min. 6x250 ml, 35.900x g (+/-5%)

- zestaw startowy butelek zakręcanych PP 250 ml min. 12 szt.


- rotor kątowy min. 8x50 ml, 52.800x g (+/-5%)

- zestaw startowy butelek zakręcanych PP 50 ml: min. 100 szt.


Wymagania pozostałe:

1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy.


2. Serwis:  autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim – dostarczona wraz z towarem.


4. Certyfikaty


- bezpieczeństwa (znak CE)

- producenta i serwisu (ISO 9001, lub równoważny)

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. 
	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:
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Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część IX
Dostawa fosfofluoroimaginera - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Fosfofluoroimaginer musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	1. System umożliwiający analizę żeli i blotów wyznakowanych różnymi technikami:
1st) radioizotopowymi

- autoradiografia

2nd) nieradioizotopowymi

- fluorescencja zielona

- fluorescencja czerwona

- chemiluminescencja bezpośrednia (bez konieczności stosowania ekranów ekspozycyjnych)                                                                                                     

2. Powierzchnia skanowania nie mniej niż 35x43cm


3. Źródło światła: wbudowane lasery

- zielony 532 nm

- czerwony 633 nm


4. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowy niebieski laser.

5. Optyka konfokalna z możliwością zmiany płaszczyzny ogniskowania 


6. Rozdzielczość nie gorsza niż 25m


7. Możliwość wyboru innej rozdzielczości skanowania np. 50m, 100m


8. Tryb szybkiego skanowania tzw. Prescan przy niskiej rozdzielczość 500m lub 1000m


9. Możliwość rozbudowy urządzenia do systemu o rozdzielczości 10m


10. Możliwość jednoczesnego skanowania dwóch żeli z automatycznym utworzeniem oddzielnych plików dla uzyskanych obrazów.

11. Liniowy zakres dynamiczny nie gorszy niż 5 rzędów wielkości


12. Minimalna moc laserów:

- zielony – nie mniej niż 20 mW

- czerwony -  nie mniej niż 10 mW


13. Oprogramowanie musi spełniać następujące funkcje:

- oprogramowanie przeznaczone do analizy żeli 1 D, blotów, makromacierzy

- możliwość zliczania kolonii bakteryjnych oraz detekcji spotów 2D

- w oparciu o odpowiednie standardy można wyznaczyć wielkość (masę cząsteczkową lub liczbę par zasad) rozdzielonych molekuł lub punkty izoelektryczne białek

- możliwość obliczenia ilości materiału w prążku na podstawie porównania do wzorców ilościowych. 

- automatyczna detekcja ścieżek i prążków z możliwością modyfikacji parametrów wyszukiwania np. szerokości ścieżki.

- możliwość ręcznego dodawania i usuwania ścieżki/prążka, a także ręczna korekcja automatycznego wyszukiwania.

- krzywa standardowa do oznaczeń ilościowych budowana poprzez przyporządkowanie wartości liczbowych (np. ilość ng, μmoli itp.) dowolnym prążkom znajdującym się w analizowanym obszarze. 

- korekcja zniekształceń pionowych 

- korekcja pozioma 

- dowolnie wybrane ścieżki żelu mogą być porównywane między sobą zarówno pod względem jakościowym (współczynnik migracji) jak i ilościowym (masa prążka).

- program pozwala na bezpośrednie porównanie dowolnie wybranych ścieżek żelu względem zdefiniowanej ścieżki wzorcowej (np. drabinki wielkości)

- możliwość zdefiniowania kilku ścieżek wzorcowych dla danego żelu.


14. System wyposażony w kasetę i ekran ekspozycyjny o wymiarach 20 x 25 cm


15. System wyposażony w urządzenie do czyszczenia ekranów

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:
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     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część X
Dostawa miernika wieloparametrowego - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Miernik wieloparametrowy musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Miernik wieloparametrowy: sonda wieloparametrowa (z możliwością jednoczesnego umieszczenia 2 sensorów optycznych, 1 czujnika pH/ORP, czujnika konduktywności i temperatury, portem na tlen rozpuszczony i 3 portami na optycznymi na czujniki jonoselektywne oraz czujnika PAR); czytnik danych współpracujący z  sondą (z wbudowanym barometrem); kabel polowy; niezbędne czujniki (przewodność/temperatura, głębokość, pH/ORP, tlen rozpuszczony ROX z wycieraczką, czujnik optyczny chlorofilu, jonoselektywny czujnik chlorków, jonoselektywny czujnik azotanów, sensor promieniowania fotosyntetycznego PAR).

Parametry techniczne

1. Sonda z dwoma portami optycznymi, portem przewodność/temperatura, portem na tlen rozpuszczony, pH/ORP i trzema portami jonoselektywnymi,  z bateriami wewnętrznymi,  sonda o średnicy nie większa niż 3,5” (w pełni wodoszczelna) z wewnętrzną pamięcią (minimalna pamięć 384 Kb - przechowująca minimum 150000 wyników), wewnętrzna baterią (żywotność minimum 75 dni) oraz gwarancja zachowania danych w przypadku utraty baterii. Możliwość podłączenia komputera lub zewnętrznego czytnika (gniazda RS 232 i SDI-12) ponadto zewnętrznego zasilania przez kabel interferencyjny. Osobna komora baterii (bez otwierania sondy i ingerencji w układ elektroniczny. Możliwość uaktualniania wewnętrznego oprogramowania w terenie. Wszystkie sensory wymienne w terenie (bez narażania układu elektronicznego na działanie środowiska). Możliwość rozbudowy sondy z dwóch portów optycznych do czterech. Każdy czujnik optyczny musi posiadać własny system wycieraczek zapobiegający zarastaniu sensorów. Oprogramowanie pracujące pod 32-bit systemem operacyjnym Sonda pracuje w zakresie od 0 do 61 m.

2. Czujnik pH/ORP zakres 0-14, rozdzielczość 0,01; dokładność +/- 0,2

3. Jonoselektywny czujnik azotanów pomiar jonoselektywny, zakres 0 -200 mg/l, rozdzielczość 0,001 do 1 mg/l, dokładność +/- 100 % odczytu lub 2 mg/l.

4. Jonoselektywny czujnik chlorków:

5. pomiar jonoselektywny:  zakres 0 – 1000 mg/l, rozdzielczość 0,001  do mg/l, dokładność +/- 15 % odczytu lub 5 mg/l.

6. Optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego 

- pomiar optyczny, czujnik samoczyszczący, zakres 0 – 500 %, rozdzielczość 0,1 %, dokładność +/- 1 % odczytu w zakresie 0 – 200 % i +/- 15 % w zakresie 200 -500 %.

7. Optyczny czujnik Chlorofilu 


- pomiar optyczny, czujnik samoczyszczący, źródło światła: dioda LED 456 nm, zakres 0 – 400 µg/l chlorofil α, rozdzielczość 0,1 µg/l chlorofil α

8. A 6PAR-Subsurface Photosynthetically Active - zakres 400 – 700 nm, kalibracja +/- 5 %, stabilność <+/-2 % zmienia się po 1 roku, 

9. Liniowość: maksymalne odchylenie 1 %, czułość zwykłe 3 µA na 1000 µmol s-1 m-2 w wodzie

10. Czujnik termiczny (wbudowany) - zakres -5 do 45 ◦C, rozdzielczość 0,01 ◦C, ; dokładność +/-0,15 ◦C
11. Czujnik głębokości (wbudowany)
- zakres 0 do co naj mniej 25 m, rozdzielczość 0,001 m, dokładność +/- 0,12 m

12. Przewodność: zakres 0 – 100mS/cm, rozdzielczość 0,001 do 0,1 mS/cm, dokładność +/- 0,5% odczytu lub +/- 0,001 mS/cm

13. Kabel polowy:  co najmniej 25 m

14. Czytnik danych z barometrem, 150 zestawów danych, czytnik danych współpracujący z sondami z wbudowanym barometrem (pełna obsługa sondy: nastawianie, sczytywanie danych i kalibracja), umożliwiający łatwą aktualizacja oprogramowania; żywotność baterii około 30 godzin; możliwość podłączenia do zewnętrznego GPS; pamięć wewnętrzna min. 150 zestawów danych; temperatura pracy w zakresie od -10 do 60 ◦C; port RS 232 do sondy; podświetlana klawiatura.

Wyposażenie dodatkowe:

1. zasilacz

2. kabel "Y" łączący kabel polowy z PC i do zasilacza  

3. oprogramowanie  działające pod preinstalowanym 32-bit  systemem operacyjnym o cechach: System plików NTFS, System operacyjny musi umożliwiać uruchamianie i pracę  programu sterującego i aplikacji, które Zamawiający przewiduje wykorzystać w ramach niniejszego przetargu (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów).
4. walizka lub torba do przewożenia sondy, czytnika oraz kabla;
 

5. instrukcja i oprogramowanie w języku polskim

Dodatkowe wymagania:

1. Gwarancja standardowa producenta na co najmniej 12 miesięcy od daty przekazania urządzenia, obejmująca wszystkie elementy (z wyłączeniem elektrod – części zużywające się).

2. Autoryzowany serwis pogwarancyjny oraz dostępność materiałów eksploatacyjnych 
i części zamiennych przez co najmniej 10 lat.

3. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia.

4. Certyfikat CE.

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XI
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej -86oC- 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Zamrażarka niskotemperaturowa -86oC

musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	1. Zamrażarka niskotemperaturowa model szafowy


2. Pojemność użytkowa: 400- 450l

3. Wymiary zewnętrzne:  

- szerokość zewnętrzna komory zamrażarki nie większa niż 80cm

-wysokość nie większa niż 195cm

4. Zakres temperatur: -50oC do -86oC

5. Dokładność nastawy temperatury: 0,5-1oC

6. Wysokowydajny kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów.

7. Kompresory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki do temperatury otoczenia co najmniej +32 oC,

8. Grubość warstwy izolacyjnej komory: co najmniej 130 mm.

9. Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej.

10. Komora podzielona na co najmniej 5 oddzielnych sekcji z możliwością regulacji wysokości półek .

11. Sekcje zamrażarki zamykane oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w izolację cieplną. 

12. Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie w komorze zamrażarki zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki.


13. Mikroprocesorowa kontrola procesu chłodzenia oraz funkcji alarmowych wraz z oprogramowaniem diagnozującym przyczynę wystąpienia błędów.


14. Panel kontrolny zamrażarki wyposażony w wielofunkcyjny graficzny wyświetlacz LCD .

15. pozwalający na kontrolę wszystkich ważnych parametrów pracy urządzenia w tym zadanej i aktualnej temperatury oraz temperatur granicznych, przy których włącza się alarm.


16. Rozbudowany system alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:

- alarm braku zasilania 

- alarm zbyt wysokiej temperatury

- alarm awarii czujnika temperatury

- alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki

17. Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra.

18. Możliwość zabezpieczenia hasłem panelu sterowania.


19. Automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki po awarii zasilania.


20. Zamek na klucz w drzwiach zewnętrznych z wymienną wkładką.

21. Zamrażarka wyposażona w kółka.

22. Obudowa ze stali malowanej proszkowo, odporna na rdzę i zadrapania.


23. Średnie zużycie mocy:  - nie większe niż 550 W (13 kWh/dzień),

24. Podłączenie do sieci:  230 V / 50 Hz.

Wyposażenie:

1. System awaryjnego zasilania CO2.

2. Statywy z wysuwanymi szufladkami na co najmniej 95 pudełek o wymiarach 133x133mm i wysokości 50mm.

Wymagania pozostałe:
1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

2. Serwis:
autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (załączyć list autoryzacyjny producenta).

3. Instrukcja obsługi: w języku polskim.

4. Certyfikaty: znak zgodności CE dla urządzeń.

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. 


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XII
Dostawa spektrofluorymetru  z czytnikiem mikropłytek - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Spektrofluorymetr  z czytnikiem mikropłytek musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Wymagania techniczne:

1. Spektrofluorymetr z czytnikiem mikropłytek

2. Lampa ksenonowa 


3. Wbudowany inkubator z regulacją zakresu temperatury od 5st.C  powyżej temperatury otoczenia do 45st.C


4. Wbudowana wytrząsarka o ruchu orbitalnym.

5. Wbudowany wewnętrzny dyspenser  zakres dozowania od 1ul do 10ml dla płytek 6-384 dołkowych możliwość zainstalowania do 3 dyspenserów na raz.

6. Minimalna szybkość dozowania  nie więcej niż 30sek. na płytkę 96 dołkową.


7. Dokładność dozowania dyspensera nie gorsza niż 2%.


8. Szybkość pomiaru płytki 96 dołkowej: nie gorsza niż 15 sek.


9. Fotometria:



- odczyt płytek 6-384 dołkowych,



- podwójny monochromator,



- zakres długości fali 200-1000 nm



10. Liniowość urządzenia dla płytek 96 dołkowych, nie gorsza niż 4 Abs w całym zakresie pomiarowym 

11. Fluorescencja:



- odczyt płytek 6-1536 dołkowych.

- monochromator:  podwójny dla fali wzbudzającej  i podwójny monochromator dla fali emisyjnej

- zakres długości fali 200-1000 nm


- czułość : nie gorsza niż 0,4 fmol fluoresceiny/dołek w płytce 384 dołkowej


-dynamika  > 6 dekad


12. Luminescencja:



- odczyt płytek 6-1536 dołkowych,



- możliwość używania filtrów oraz monochromatora,



- możliwość użycia monochromatora do skanowania spektralnego, 



- zakres długości dla skanowania spektralnego nie gorszy niż fali 300-800 nm,


- czułość : nie gorsza niż 10 amol ATP/ dołek,

- dynamika:  >7 dekad


Wyposażenie:

1. Wbudowany czytnik mikropłytek



2. Stanowisko do pomiaru abs/fls. Zawiesiny w kuwetach 1,5 – 3 ml.



3. Zewnętrzna, mikroprocesorowa jednostka sterująca.

Wymagania pozostałe:
1. Gwarancja: minimum 24 miesięcy.


2. Serwis:
autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (załączyć list autoryzacyjny producenta).


3. Instrukcja obsługi: w  języku polskim


4. Certyfikaty: znak zgodności CE.

5. Przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania urządzenia.


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XIII
Dostawa analizatora hematologicznego - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Analizator hematologiczny musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	1. Całkowicie zautomatyzowany pomiar 24 parametrów morfologii z różnicowaniem białych krwinek (WBC) na 5 populacji leukocytów; dodatkowo możliwość oznaczania retikulocytów
Niezbędne parametry mierzone przez analizator:

LEUKOCYTY
ERYTROCYTY
TROMBOCYTY
Krwinki białe # 
Krwinki

czerwone #
PLT #
Neutrocyty # i %
Hemoglobina
MPV
Limfocyty # i %
Hematokryt
PDW
Monocyty # i %
MCV
PCT
Eozynofile # i %
MCH
Bazofile # i %
MCHC
RDW
Retikulocyty # i %

Histogramy krwinek czerwonych i płytek krwi oraz 3 histogramy leukocytów

Skategramy – 6 różnych dla krwinek białych

(#) – ilościowo (ilość bezwzględna)

(%) – procentowo (ilość względna w stosunku do grupy)

2. Wydajność minimum 90 oznaczeń morfologii na godzinę (wraz z różnicowaniem)

3. Analizator dostosowany do wykonywanie badań z krwi zwierzęcej.  
4. Możliwość pracy w systemie otwartym i zamkniętym
5. Maksymalna objętość próbki:
5.1. od 260 µl w trybie pracy z probówkami zamkniętymi,
5.2. od 130 µl w tryb pracy z probówkami otwartymi.

6. Liniowość pomiaru WBC bez konieczności dodatkowego rozcieńczania 0-250K/µl
7. Pomiar krwinek w stanie natywnym – bez dodatkowego barwienia.
8. Zastosowane dwie równoległe i niezależne metody pomiaru leukocytów - jako komplementarne metody stosowane w analizatorze – których wyniki są porównywane - w celu uniknięcia rezultatów nieprawidłowych dla próbek patologicznych:
8.1. optyczna

8.2. impedancyjna

9. Pomiar hemoglobiny w oparciu o metodę referencyjną – fotokolorymetryczną.

10. Hydrodynamiczne ogniskowanie strumienia mierzonych komórek

11. Płynne progi dyskryminacyjne
12. Wykrywanie przez analizator:

12.1. krwinek czerwonych opornych na lizę (RRBC) + możliwość zastosowania trybu wydłużonego lizowania komórek RRBC

12.2. erytroblastów

13. Użycie systemu flag do wskazania obecności:

13.1. pałek krwi

13.2. niedojrzałych granulocytów

13.3. pobudzonych limfocytów

13.4. blastów w badanej krwi

14. Automatyczny podajnik probówek krwi – pojemność przy jednorazowym załadowaniu minimum 100 probówek; wraz z czytnikiem kodów paskowych

15. Mieszadło wbudowane w analizator, przygotowujące krew tuż przed jej analizą

16. Kompletne zarządzanie wynikami – zintegrowany komputer z bazą danych o pojemności minimum 10 000 rezultatów wraz ze skategramani

17. Prezentacja wyników badań na wbudowanym kolorowym ekranie (z kolorowymi histogramami/skategramami); klawiatura; zewnętrzna drukarka graficzna do prezentacji wyników

18. Wbudowany system kontroli jakości w rutynowym oprogramowaniu (minimum 2.400 pozycji na rezultaty kontrolne, podsumowanie statystyczne i wykresy Levey-Jenningsa, średnie ruchome (łącznie z parametrami różnicowania),  reguły Westgarda

19. Maksymalna ilość odczynników z retikulocytami: 5.

20. Rejestracja CE MARK
Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XIV
Dostawa mineralizatora mikrofalowego - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mineralizator mikrofalowy musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Mineralizator mikrofalowy do mineralizacji próbek organicznych i nieorganicznych z rotorem i zastawem kompletnych naczyń.

Parametry techniczne:
Mineralizator:

1. Magnetron o mocy co najmniej 1200 W z ciągłą, niepulsacyjną emisją mikrofal, z możliwością regulacji mocy, automatycznie dostosowujący moc do zaprogramowanych warunków w naczyniach.

2. Zasilanie 230V, 50Hz

3. Komora pieca pokryta wielowarstwową powłoką z teflonu.

4. Odporny na korozję system wentylacyjny.

5. Sterowanie mikrokomputerem z klawiaturą i wyświetlaczem, ewentualnie ekranem dotykowym.

6. Programowanie mocy, czasu, temperatury i ciśnienia.

7. Możliwość odczytu wartości temperatury i ciśnienia w dowolnym czasie w naczyniach do mineralizacji.

8. Wielostopniowy system zabezpieczeń  drzwi przed wyciekiem mikrofalowym oraz magnetronu ( automatyczne wyłączenie magnetronu jeżeli warunki w naczyniu przekroczą ustalone parametry pracy).

9. Gniazda do podłączenia komputera i drukarki oraz system podtrzymywania pamięci RAM  (możliwość zapamiętania do 100 wieloetapowych metod mineralizacji - nie mniej niż 60). 

10. Posiada możliwość zatężania roztworów.

Wyposażenie dodatkowe:

11. Rotor z możliwością jednoczesnej mineralizacji co najmniej 12 próbek.


12. Kompletem naczyń z fluorowanego polimeru TFM (wytrzymujących temperaturę do 
co najmniej 260 ◦C) o pojemności co najmniej 
55 ml. 

13. System mieszadeł magnetycznych umożliwiający mieszanie w trakcie mineralizacji.

14. Czujnik temperatury IR i ciśnienia
- 

pomiar temperatury i ciśnienia przynajmniej w naczyniu referencyjnym.

Wymagania dodatkowe:

15. Instrukcja i oprogramowanie:  w języku polskim.

16. Gwarancja standardowa producenta na co najmniej 12 miesięcy od daty przekazania urządzenia, obejmująca wszystkie elementy (z wyłączeniem elektrod – części zużywające się).

17. Autoryzowany serwis pogwarancyjny oraz dostępność materiałów eksploatacyjnych 
i części zamiennych przez co najmniej 10 lat.

18. Trwałość naczyń: co najmniej 3 lata. 

19. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia.

20. Certyfikat CE.

21. Serwisowanie w miejscu instalacji.

22. W cenę wliczony transport oraz instalacja urządzenia.

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta.  Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta.
	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XV
Dostawa licznika promieniowania gamma - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Licznik promieniowania gamma

musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Automatyczny 10-cio detektorowy, kontrolowany komputerowo licznik promieniowania gamma z oprogramowaniem i wyposażeniem

Wymagania techniczne:

1. Automatyczny licznik promieniowania gamma do RIA/IRMA 

2. Licznik wielodetektorowy, minimalna ilość detektorów mierzących jednocześnie - 10


3. Automatyczny zmieniacz na minimum 900 próbek umieszczanych w kasetach (tzw. rakach)


4. Zakres energetyczny:  zakres dolny energii nie więcej niż 20 keV (pożądany od 15 keV);   zakres górny - nie mniej niż 900 keV


5. Licznik akceptuje fiolki z korkami lub bez, różnego typu, max. średnica fiolek nie mniejsza niż 12 mm

6. Automatyczna kalibracja i normalizacja pojedynczym źródłem dostarczonym wraz z licznikiem

7. Automatyczna korekcja tła

8. Automatyczna kontrola jakości podstawowych parametrów licznika wraz z dokumentowaniem, zgodna z GLP



9. Licznik  wyposażony w gotową bibliotekę radionuklidów zawierającą wszystkie stosowane w badaniach RIA nuklidy wraz z możliwością definiowania nuklidów użytkownika



10. Licznik sterowany nowoczesnym komputerem wewnętrznym (wbudowanym do licznika) z preinstalowanym 32-bit  systemem operacyjnym o cechach: 

1) System plików NTFS

2) System operacyjny musi umożliwiać uruchamianie i pracę  programu sterującego i aplikacji, które Zamawiający przewiduje wykorzystać w ramach niniejszego przetargu (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów),

11. W zestawie specjalistyczne oprogramowanie 
do definiowania protokołów pomiarowych, wizualizacji zbieranych danych, sterowania licznikiem, prezentacji parametrów kontroli GLP, podglądania zbieranych widm.

12. W zestawie drukarka laserowa kolorowa i UPS min 2000 VA



13. W zestawie wózek/stolik pod licznik z półkami na akcesoria i drukarkę 



Wyposażenie:

1. System do kontroli i archiwizacji danych złożony z dodatkowego przenośnego komputera zewnętrznego (notebooka) o następujących parametrach:

matryca 17,3'' WLED HD+, Procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, zapewniający wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 95 pkt w ocenie SYSmark 2012 rating. Test  SYSmark 2012  (www.bapco.com). powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu 1920x1200 pixeli i 32-bitowej głębi koloru. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu  sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowy zestaw oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM  min 6GB, HDD  min. 500GB, 
Karta graficzna: Karta graficzna niezintegrowana z płytą główną, o wydajności min. 9000 pkt. w teście PCMark Vantage, bateria  9cell, preinstalowanego 64-bit  systemu operacyjnego o cechach: system plików NTFS. System operacyjny musi umożliwiać uruchamianie i pracę  programu sterującego i aplikacji, które Zamawiający przewiduje wykorzystać w ramach niniejszego przetargu (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów),  gwarancja min 2 lata z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym.


2. Pakiet oprogramowania (kompatybilny z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym) do zaawansowanej analizy 
off-line badań RIA/IRMA wraz z funkcjami kontroli jakości badań.


3. Zestaw probówek do RIA (probówki z PS 
o pojemności 3 ml, średnicy 12 mm, długości 55 mm, okrągłodenne) – 10000 szt

Wymagania dodatkowe:
1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy


2. Serwis:
autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (załączyć list autoryzacyjny producenta)


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim


4. Certyfikaty: znak zgodności CE dla urządzeń laboratoryjnych


5. Instalacja u użytkownika



6. Szkolenie jednodniowe u użytkownika


7. Instrukcja obsługi w języku polskim 
i angielskim


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. 


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XVI
Dostawa mikroskopu badawczego - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mikroskop badawczy musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Przedmiotem dostawy jest: mikroskop ze zmotoryzowanymi mechanizmami: ogniskowania, pracy rewolweru obiektywów, kondensora, zmieniacza filtrów do fluorescencji, polaryzatora, przysłony polowej i aperturowej. Mikroskop o możliwości automatycznego włączania wszystkich niezbędnych funkcji ze statywu mikroskopu i/lub współpracującego panelu dotykowego.

Wymagania techniczne:

1. Filtry: 

- światła dziennego, 

- neutralne.

2. Lampa halogenowa: o mocy co najmniej 100W.

3. Nasadka binokularowa z fototubusem, nachylona pod kątem ok. 30° z możliwością regulacji rozstawu okularów do ok. 75mm

4. Zwrotnica podziału światła okulary/fototubus: trójpozycyjna, podział: 100/0, 20/50-80/50, 0/100

5. Okulary: powiększenie 10x, szerokopolowe (liczba polowa FN powyżej 20), z regulacją dioptryjną.

6. Obiektywy: pięć obiektywów: ok. 1x, ok. 5x, 10x, 20x, 40x, w tym co najmniej cztery obiektywy Plan Super Apochromatyczne 
(1x, 5x, 10x, 20x) i jeden Plan Fluorytowy (40x); wszystkie obiektywy o długości optycznej 45mm, o jak najwyższym wskaźniku jasności i jak największym dystansie roboczym, 
co najmniej 0,2mm, z korekcją na szkiełko nakrywkowe dla obiektywów o powiększeniu od 10x wzwyż.

7. Rewolwer: zmotoryzowany, na co najmniej 6 obiektywów

8. Kondensor: ze zmotoryzowaną regulacją otworu przysłony aperturowej i mechanizmem włączania/wyłączania soczewki czołowej; apertura soczewki ok. 1,0.

9. Wyposażenie do kontrastu Nomarskiego: kompletne dla obiektywów od 10x do 40x, zmotoryzowane - automatyczna obsługa polaryzatora, analizatora i pryzmatów Nomarskiego. Automatyczna zmiana elementów optycznych przy zmianie techniki obserwacji: jasne  pole/ kontrast Nomarskiego/ polaryzacja.

10. Stolik skanujący: w kierunkach x/y, o zakresie przesuwu ok. 100 x 100mm, skok ok. 2mm; powtarzalność ok. 1μm; dokładność ok. 3μm. Obsługa z poziomu programu lub kontrolera ręcznego.

11. Stolik mechaniczny: zamienny ze stolikiem skanującym, z precyzyjnym mechanizmem ruchów krzyżowych, z trwałą, najlepiej ceramiczną powłoką powierzchni roboczej oraz możliwością obrotu w zakresie co najmniej 100°

12. Kamera cyfrowa: kolorowa, rozdzielczość co najmniej 5 mln pikseli; wielkość piksela: ok. 3 x 3 μm; matryca ok.0,5”; czas ekspozycji: 1ms do 60 s; podgląd obrazu na żywo z szybkością ok. 20 klatek na sekundę

Wyposażenie dodatkowe:

1. Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu współpracujące z systemem  operacyjnym dostarczonym wraz z komputerem  
z następującymi funkcjami: 

- akwizycja obrazu, obsługa kamery; 

- obsługa stolika zmotoryzowanego w osiach x/y/z; składanie zdjęć uzyskanych w różnych płaszczyznach, na różnych wysokościach ogniskowania, w jedno zdjęcie o pełnej głębi ostrości; ręczny i zautomatyzowany dobór parametrów ekspozycji; 

- obsługa stolika skanującego w osiach x/y; składanie obrazów w większe poprzez sklejanie wielu obrazów uzyskanych przy przesuwie stolika skanującego; 

- korekta jakości i możliwość przetwarzania obrazu (filtry wyostrzania i redukcji szumów, edycja kanałów RGB); 

- nagrywanie sekwencji AVI i sekwencji typu time lapse; 

- wykonywanie pomiarów i analiz statystycznych;

2. Komputer współpracujący z oprogramowaniem do akwizycji, składania i archiwizacji obrazów, o parametrach pozwalających na szybkie operowanie wszystkimi funkcjami. 

Procesor zapewniający wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 135 pkt w teście SYSmark 2007 Preview Rating (www.bapco.com). Test SYSmark 2007 Preview Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu 1280x1024 pixeli i 32-bitowej głębi koloru. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu  sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowy zestaw oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
RAM co najmniej 2GB. 

Karta graficzna niezintegrowana z płytą główną, o wydajności min. 9000 pkt. w teście PCMark Vantage 

Dysk twardy co najmniej 500GB z zainstalowanym systemem 32-bit systemem operacyjnym obsługującym system plików NTFS.
Wymagania pozostałe:
1. Gwarancja: co najmniej 24  miesiące.

2. Serwis: autoryzowany przez producenta, gwarancyjny i pogwarancyjny.

3. Instrukcja obsługi: w języku polskim dostarczona wraz z towarem

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. 
	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XVII
Dostawa termocyklera z gradientem temperatur - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Termocykler z gradientem temperatur musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa termocyklera z gradientem temperatur.

Wymagania techniczne:

1. Urządzenie do powielania fragmentów materiału genetycznego wyizolowanego z różnych organizmów.


2. Termoblok aluminowy.


3. Pojemność próbek: 96 x prob. do PCR o poj. 0,2 ml lub 1˛płytka do PCR 8 x 12 (nieosłonięta, półosłonięta, osłonięta – wg normy SBS).


4. Zakres termostatowania (bloku): 4–99 °C.


5. Technologia grzewcza bloku: elementy Peltier.

6. Blok gradientu:
ponad 12 rzędów.


7. Rozpiętość gradientu: 1–20 °C.


8. Zakres termostatowania gradientu: 30–99 °C.

9. Temperatura pokrywy:
37–110 °C.


10. Homogeniczność bloku:
20–72 °C ±0.3 °C, 90 °C ±0.4 °C.


11. Dokładność sterowania
: ± 0,2 °C.


12. Prędkość podgrzewania*: ok. 4 °C/s.


13. Prędkość schładzania*:
ok. 3 °C/s.


Wymagania pozostałe:
1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy


2. Serwis: autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim


4. Certyfikaty:  znak zgodności CE. 

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane ceryfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urządzenie nie spełniające któregoś z parametrów zostanie odrzucona.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XVIII
Dostawa zamrażarek  niskotemperaturowych - 2 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Zamrażarki  niskotemperaturowe -86oC  
- 2 szt. muszą spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	2
	
	
	
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarek  niskotemperaturowych -86oC – 2 szt.

Wymagania techniczne:

1. Zamrażarka niskotemperaturowa model szafowy


2. Pojemność użytkowa: 320- 450l


3. Wymiary zewnętrzne:

- szerokość zewnętrzna komory zamrażarki nie większa niż 80cm

- wysokość nie większa niż 195cm

4. Zakres temperatur: -50oC do -86oC


5. Dokładność nastawy temperatury
0,5-1oC


6. Wysokowydajny kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów

7. Kompresory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki do temperatury otoczenia co najmniej +32 oC,

8. Grubość warstwy izolacyjnej komory 

co najmniej 130 mm

9. Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej.

10. Komora podzielona na co najmniej 4 oddzielnych sekcji z możliwością regulacji wysokości półek
.

11. Sekcje zamrażarki zamykane oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w izolację cieplną.

12. Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie w komorze zamrażarki zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki.


13. Mikroprocesorowa kontrola procesu chłodzenia oraz funkcji alarmowych wraz z oprogramowaniem diagnozującym przyczynę wystąpienia błędów.


14. Panel kontrolny zamrażarki wyposażony w wielofunkcyjny graficzny wyświetlacz LCD  pozwalający na kontrolę wszystkich ważnych parametrów pracy urządzenia w tym zadanej i aktualnej temperatury oraz temperatur granicznych, przy których włącza się alarm.

15. Rozbudowany system alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:

- alarm braku zasilania 

- alarm zbyt wysokiej temperatury

- alarm awarii czujnika temperatury

- alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki


16. Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra

17. Możliwość zabezpieczenia hasłem panelu sterowania


18. Automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki po awarii zasilania



19. zamek na klucz  w drzwiach zewnętrznych z wymienną wkładką



20. Zamrażarka wyposażona w kółka

21. Obudowa ze stali malowanej proszkowo, odporna na rdzę i zadrapania



22. Średnie zużycie mocy 

nie większe niż 550 W (13 kWh/dzień),


23. Podłączenie do sieci 230 V / 50 Hz,

Wyposażenie:

1. System awaryjnego zasilania CO2


2. Statywy dopasowane do urządzenia na co najmniej 95 pudełek o wymiarach 133x133mm i wysokości 50mm

Wymagania pozostałe:
1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

2. Serwis:
autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (załączyć list autoryzacyjny producenta).


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim.


4. Certyfikaty: znak zgodności CE.

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urządzenie nie spełniające któregoś z parametrów zostanie odrzucona.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XIX
Dostawa autoklawów- 2 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Autoklawy – 2 szt. muszą spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	2
	
	
	
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa  autoklawów – 2 szt.  (wysokiej klasy, wieloprogramowego  urządzenia do jałowienia roztworów i pożywek)

Wymagania techniczne:

1. Autoklaw laboratoryjny, pionowy (ładowany od góry) z możliwością rozbudowy w przyszłości, 

przeznaczony do sterylizacji nasyconą parą wodną następujących obiektów i materiałów:

płyny ,pożywki i podłoża (w naczyniach otwartych i/lub zamkniętych



2. Wymiary:

- użytkowe wymiary komory

szerokość: 555 mm 

wysokość: 960 mm

głębokość: 780 mm

średnica x głębokość : 400 x 500 mm


pojemność użytkowa: 65 litrów

3. Pobór mocy: 9000 W


4. Napięcie znamionowe :
380-400 V


5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (bezwzględne) 4 bar


6. Zakres nastawy temperatury: 30 - 140ºC,  

7. Zakres nastawy czasu  z dokładnością 0,1ºC, 1- 9999 minut


8. Całkowicie automatyczny sterownik mikroprocesorowy kontrolujący wszystkie parametry pracy autoklawu

9. Stała kontrola temperatury i ciśnienia; prosty w obsłudze panel sterowania - menu w języku polskim

10. Wbudowana karta pamięci rejestrująca dane procesowe i komunikaty o błędach, pozwalająca odtworzyć przebieg procesu (np. w razie awarii drukarki), pojemność karty - 10.000 cykli pracy (cykli sterylizacji),
11. Automatyczne ryglowanie pokrywy (bez mechanizmu śrubowego-dociskającego)  zabezpieczenie - blokada ciśnieniowa i termiczna pokrywy, zgodna z aktualnymi przepisami bhp i o dozorze technicznym

12. Bezpieczna i trwała uszczelka pokrywy - wargowa (bez wykorzystania pary wodnej lub sprężonego powietrza)


13. Automatyczne pobieranie wody demineralizowanej (możliwość ręcznego wlewania wody bezpośrednio do komory)

14. Grzałka elektryczna umieszczona w komorze sterylizacyjnej, nie ogranicza przestrzeni komory


15. Elastyczna sonda temperaturowa umieszczana w produkcie - do sterowania procesem sterylizacji płynów


16. Schładzanie kondensatu do temp. < 70°C


17. 11 standardowych programów do ciał stałych, płynów i odpadów laboratoryjnych oraz program czyszczący



18. Aktualny odczyt ciśnienie i temperatury w komorze autoklawu lub w produkcie widoczne na wyświetlaczu


19. Komora wyposażona w port walidacyjny do wprowadzania sond kontrolnych.


20. Zamontowanie wentylatora chłodzącego płyny na swojej dolnej stronie wewnątrz pokrywy 

21. Wklęsła od środka pokrywa zamykająca komorę roboczą autoklawu - dzięki czemu wentylator nie zmniejsza powierzchni użytkowej komory roboczej autoklawu


22. Panel sterujący  wraz ze sterownikiem podnoszony do góry razem z pokrywą autoklawu


23. Sterownik autoklawu i komunikaty w języku polskim


24. Obudowa zewnętrzna autoklawu ze stali nierdzewnej


25. Komora robocza autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316


26. Wyjście szeregowe RS 232

27. System szybkiego chłodzenia wodą do naczyń otwartych lub hermetycznie zamkniętych, z podtrzymywaniem ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza przechodzącego przez sterylny filtr, co zapobiega utracie płynów

28. Program do zainstalowania na komputerze podłączonym do autoklawu, możliwy  do zwalidowania (wg GAMP IV), integralność i przechowywanie danych oraz  podpisy elektroniczne zgodne z 21 CFR cz. 11, programowanie i  menu w języku polskim

Wyposażenie:
- dwa kosze z drutu ze stali nierdzewnej do ustawiania jeden na drugim, Ø x wys.: 385 x 240 mm

Wymagania dodatkowe:

1. Gwarancja: minimum 12 miesięcy


2. Serwis:
autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


3. Instrukcja obsługi: w języku polskim 

4. Certyfikaty: znak zgodności CE dla urządzeń ciśnieniowych


5. Możliwość rozbudowy autoklawu w przyszłości o:

- wentylator chłodzący płyny  -montowany wewnątrz wklęsłej od środka pokrywy zamykającej komorę roboczą autoklawu –  umożliwiającej zamontowanie skutecznego wentylatora. który nie zmniejsza powierzchni użytkowej komory roboczej autoklawu;

- program do archiwizacji i monitorowania danych z oprogramowaniem w języku polskim

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. Oferta na urządzenie nie spełniające któregoś z powyższych parametrów zostanie odrzucona.


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XX
Dostawa urządzenia do wywoływania klisz (do obróbki zdjęć ogólno diagnostycznych) - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Urządzenie do wywoływania klisz (do obróbki zdjęć ogólno diagnostycznych) musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	1. Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji 


2. Wydajność średnia /filmów na godzinę/: 80

3. Procesor nastołowy z podstawą
 

4. Dozowanie (regeneracja) odczynników za pomocą pomp mieszkowych


5. Wbudowany układ STAND-BY zatrzymujący samoczynnie ruch wałków 


6. Producent procesora musi być jednocześnie producentem filmów i odczynników ramach unifikacji procesu fotochemicznego.


7. Wydawanie- odbiór wywołanych filmów  na powierzchni górnej pokrywy wywoływarki


8. Pojemność zbiorników- wywoływacza, utrwalacza, wody,  5 litrów - każdy zbiornik

9. Gwarancja, min. 12 m-cy



	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XXI
Dostawa czytnika mikropłytek - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Czytnik mikropłytek musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	1. Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek pracujący w trybach: absorbancji UV/Vis, fluorescencji i luminescencji

2. Obsługiwane formaty płytek 6, 12, 24, 48, 96, 384 dołki

3. Źródła światła: pulsująca lampa ksenonowa

4. Układ detektora składający się z:
-  fotopowielacza typu „side window” dla pomiarów intensywności fluorescencji 

-  oraz fotodiody referencyjnej dla pomiarów absorbancji

- głowica detektora musi posiadać możliwość zmiany wysokości

5. Zakres długości fali dla pomiarów intensywności fluorescencji nie mniejszy niż:  230 - 850 nm

6. Zakres długości fali dla pomiarów absorbancji nie mniejszy niż: 230-1000 nm

7. Wybór długości fali z wykorzystaniem dwóch podwójnych monochromatorów 

8. Dokładność ustawienia długości fali nie gorsza niż: 2,0 nm

9. Precyzja długości fali nie gorsza niż: 0,2 nm

10. Zakres pomiarowy dla absorbancji nie mniejszy niż 0 - 4 A dla 405 nm dla płytek 96 i 384 dołkowych

11. Dokładność absorbancji dla 2 A lepsza niż 2% dla 405 nm

12. Precyzja absorbancji dla 2 A lepsza niż 0.1% dla 405 nm

13. Limit detekcji dla pomiaru intensywności fluorescencji dla płytek 96 i 384 dołkowych lepszy niż 1 fmol/studzienkę
14. Wbudowany mieszacz do płytek pracujący w trybie:

- liniowym

- orbitalnym

- ósemkowym
15. Termostatowanie komory pomiarowej w zakresie nie mniejszym niż +3 oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej +65 oC.

16. Co najmniej dwukanałowy autodozownik odczynników

17. Czytnik kodów kreskowych pozwalający na czytanie kodów z każdego boku mikropłytki.

18. Oprogramowanie intuicyjne sterujące pracą czytnika pozwalające na tworzenie metod  

i łatwą obróbkę wyników.

19. Zintegrowany sterownik komputerowy z ciekłokrystalicznym dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej minimum 17”

20. Możliwość eksportu danych do oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny oraz możliwość przenoszenia danych za pomocą nośnika pamięci (pendrive)

21. Możliwość sprzężenia czytnika z automatyczną stacją przygotowania próbek tzw. biorobot i kontrola z poziomu jednego oprogramowania oraz sprzężenie czytnika płytek ze skanerem kodów 2D

22. Możliwość rozbudowy czytnika o technologię ze wzbudzeniem laserem i wiązce głównej 680 nm.

23. Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem 

Wyposażenie
1. Adapter do mikropłytek kapilarnych 

2. Skaner kodów 2D z detektorem CMOS

Wymagania pozostałe:

1. Gwarancja: na całe urządzenie 12 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji

2. Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych

3. 1 bezpłatny przegląd gwarancyjny

4. Serwis:
aparat instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce (podać adres). Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 4 godziny.
5. Wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie obsługi zawarte w cenie

6. Dwa szkolenia realizowane na żądanie klienta

7. Instrukcja obsługi: w języku angielskim i polskim

8. Certyfikaty i dopuszczenia: aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium RP, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi

9. Znak zgodności CE. 
Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. 

	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XXII
Dostawa spektofotometru - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Spektofotometr musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	1. Spektrofotometr UV/Vis pracujący w zakresie długości fali od minimum 200 nm do nie mniej niż 1000 nm

2. Źródło światła: pulsująca lampa ksenonowa


3. Dokładność ustawienia długości fali: +/- 2 nm

4. Powtarzalność ustawienia długości fali: +/- 1 nm


5. Dokładność fotometryczna nie gorsza: +/- 0.007 A przy 1A


6. Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż: +/- 0.007 A przy 1 A


7. Stabilność nie gorsza niż : +/-0.01 A/h


8. Rozproszenia światła nie większe niż 0.5%T mierzone przy 220, 340nm


9. Poziom szumów nie większy niż 0.005 A (0A, 500nm, 2 s pomiar),


10. Stabilność linii podstawowej nie gorsza niż +/- 0.01 A


11. Szczelina nie większa niż 3 nm
 

12. Możliwość pomiaru próbki w postaci kropli w objętości od 0.7 do 3.0 uL


13. Możliwość pomiaru próbki w kuwetach o drodze optycznej 10 mm


14. Prosta i intuicyjna obsługo spektrofotometru z poziomu wbudowanego wyświetlacza LCD i klawiatury memebranowej


15. Możliwość podłączenia spektrofotometru do komputera PC i transferu wyników w postaci plików .xls

16. Dołączana drukarka współpracująca bezpośrednio z urządzeniem


17. Urządzenie wyposażone w metody pozwalające na skanowanie próbki, pomiar stężenia, pomiar przy kilku długościach fali, wyznaczanie stosunku absorbancji, pomiary kinetyczne


18. Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem 


Wyposażenie:
1. Skaner kodów 2D z detektorem CMOS


Wymagania pozostałe:
1. Gwarancja: na całe urządzenie 12 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji

2. Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych

3. 1 bezpłatny przegląd gwarancyjny

4. Serwis:
aparat instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce (podać adres).

5. Czas reakcji*) serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 4 godziny.

6. Udostępnienie aparatu zastępczego na czas naprawy urządzenia.

7. Wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie obsługi zawarte w cenie.

8. Dwa szkolenia realizowane na żądanie klienta

9. Instrukcja obsługi: w języku angielskim i polskim

10. Certyfikaty i dopuszczenia: aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium RP, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi

11. Znak zgodności CE.

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. 


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część XXIII
Dostawa wirówki laboratoryjnej stołowej - 1 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Wirówka laboratoryjna stołowa musi spełniać poniższe wymagania:
	wpisać TAK lub NIE
	1
	
	
	
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej stołowej

1. Wirówka stołowa z chłodzeniem


2. Sterowanie mikroprocesorowe, ciekłokrystaliczny wyświetlacz


3. Objętości wirowane: od 1, 5 ml do  400 ml

4. Prędkość programowana: 
200 - 14.000 rpm (do 20.800 x g)

5. Programowanie temperatury w zakresie:  -9C - +40C

6. Pamięć programów: nie mniej niż 34

7. Kontrola niewyważenia rotora


8. Duża tolerancja niewyważenia rotora


9. Sygnalizacja niedomknięcia pokrywy


10. Regulacja kinetyki startu i zatrzymania  w 10 stopniowej skali

11. Blokada elektromagnetyczna pokrywy, 


12. Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania,

13. Automatyczne przeliczanie obrotów na wartość "g" i ich odczyt podczas wirowania,


14. Automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora,


15. Chłodzenie wstępne (bez obrotów),


16. Komora i pokrywa ze stali nierdzewnej,


17. Programowany w zakresie 1 - 99 minut (wyłącznik czasowy)

18. silnik indukcyjny (bezszczotkowy, nie wymagający  konserwacji)


19. Łatwa i szybka wymiana rotorów,

20. Wyposażenie

- rotor kątowy (objętości wirowane - 1,5ml; 2ml) - 1 sztuka

- rotor wychylnokątny  (objętości wirowane - 400 ml)
- 1 sztuka

- komplet adapterów do probówek 15 ml - 
1 zestaw

- komplet adapterów do probówek 50 ml - 
1 zestaw

21. Możliwość rozbudowy o rotor do wirowania płytek MTP

Wymagania pozostałe
22. Gwarancja: minimum 24 miesiące

23. Serwis: autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

24. Dostawa do wskazanego pomieszczenia Jednostki Organizacyjnej
25. Przeszkolenie pracowników Jednostki Organizacyjnej w zakresie użytkowania urządzenia

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. 


	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

Tabela XXIV
Załącznik nr 2  -  część …  - Opis Równoważnego Przedmiotu Zamówienia*
Dostawa … - … szt.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Spełnianie  wymagań 
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	…  spełnia poniższe wymagania: 
	wpisać TAK lub NIE
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Wartości razem:


	
	
	


……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data











     Podpis Wykonawcy

* Tabelę „Opis Równoważnego Przedmiotu Zamówienia” należy wypełnić w następujący sposób:

- w opisie przedmiotu zamówienia należy wpisać wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego i odpowiednio potwierdzić ich spełnianie. Dodatkowo dla parametrów równoważnych należy umieścić zapis:

 „parametr równoważny … (tu wpisać szczegółowy opis parametru proponowany przez Wykonawcę) dla następującego parametru wymaganego przez Zamawiającego … (tu wpisać szczegółowy opis parametru wymagany przez Zamawiającego)”;

- w razie konieczności tabelę powtórzyć i wypełnić oddzielnie odpowiednią ilość razy, dla każdego przedmiotu zamówienia, dla którego Wykonawca wskazuje równoważność; 
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