ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
I – DO OBJETO
1.1.  Registro de Preços para aquisição de material permanente (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MOBILIÁRIO EM GERAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO), conforme especificações e quantitativos descritos na tabela abaixo.
II – JUSTIFICATIVA

2.1.     A aquisição dos produtos é necessária para o andamento dos serviços da Câmara de Vereadores de Biguaçu durante o ano de 2018.

III – ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

	ITEM
	PRODUTO
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	01
	Ar Condicionado
	Características Mínimas:

Modelo Split; Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU/h; Tensão 220V; Ciclo quente/frio; Deflexão de ar cima/baixo (automático); Deflexão de ar direita/esquerda (manual ou automático); Filtro anti-bactérias; Controle remoto; Classificação do INMETRO (selo Procel) A; cor branca. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da entrega do equipamento.
	Unidade
	10

	02
	Bebedouro para Garrafões
	Características Mínimas:

Características: Bebedouro inox de coluna para garrafões de 20 litros, refrigerado com compressor hermético, gabinete em aço inox, tampa base, pingadeira e separador de água em plástico, conexões hidráulicas internas atóxicas e torneiras em ABS, sendo uma para água natural e outra para água gelada, termostato fixo externo para controle da temperatura de 4º C a 15º C, Sistema de voltagem 220 v, reservatório de água gelada com capacidade aproximada de 02 litros, com aprovação do Inmetro.

Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da entrega do equipamento.
	Unidade
	03

	MOBILIÁRIO EM GERAL

	ITEM
	PRODUTO
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	03
	Arquivo com 4 Gavetas


	Características Mínimas:

Características: Arquivo de madeira, material MDP com revestimento em BP, puxador externo, corrediças metálicas, fechaduras metálicas, estrutura em MDF, material principal MDF, com 4 gavetas, para pastas suspensas, acabamento em fita de borda, puxadores frontais e chaves com travamento simultâneo das gavetas, cor marfim, tamanho aproximado de 0,45x0,45x1,20 (L x P x A).                                                                                             

Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do produto.
	Unidade
	02

	04
	Armário Estante com Chave


	Características Mínimas:

Características: Armário estante com chave, material MDP com revestimento em BP, sapatas reguláveis, 2 portas, 2 prateleiras, puxador externo, dobradiças metálicas, fechaduras metálicas, estrutura em MDF, material principal MDF, cor marfim com acabamento em PVC preto. Dimensões aproximadas: Altura 1,70 m, largura 90 cm, profundidade 40 cm.                                                                                                                                           
Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do produto.
	Unidade
	02

	05
	Armário Fechado com Chave


	Características Mínimas:

Características: Armário com chave, material MDP com revestimento em BP, sapatas reguláveis, 2 portas, 5 prateleiras, puxador externo, dobradiças metálicas, fechaduras metálicas, estrutura em MDF, material principal MDF, cor marfim. Dimensões aproximadas: Altura 1,70 m, largura 90 cm, profundidade. 40 cm.                                                                                                                                           
Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do produto.
	Unidade
	03

	06
	Armário Pequeno com Chave
	Características: Armário com chave, material MDP com revestimento em BP, 1 porta, 2 prateleiras, puxador externo, dobradiças metálicas, fechaduras metálicas, estrutura em MDF, material principal MDF, cor cinza. Dimensões aproximadas: Altura 70 cm, largura 50 cm, profundidade 40 cm.
                                                                                                                                           Garantia: Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do produto.
	Unidade
	05

	07
	Cadeira Giratória tipo 1
	Características Mínimas:

Características: Cadeira tipo Executiva, espaldar médio, revestimento em tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm cor preta, base a gás, giratória com braço regulável. Regulagem de altura no encosto e assento, e base com 5 patas em aço e rodízios duplos em nylon. Medidas aproximadas: Largura do assento 55 cm, profundidade do assento 60 cm. Altura do encosto: 50 cm, largura do encosto: 40 cm.

Garantia: Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do produto.
	Unidade
	20

	08
	Cadeira Giratória tipo 2
	Características Mínimas:

Cadeira tipo executiva, espaldar alto; Estrutura de madeira compensada de 15mm de espessura; Revestido em espuma de poliuretano injetado; Com costuras horizontais (gomos); Suporte do assento e encosto em lâmina de aço; Braços regulaveis; Base com mecanismo Relax que proporciona inclinação do conjunto do assento e encosto; Regulagem de altura do assento; Estrela em aço com capa plástica; Rodízios duplos; Revestimento em tecido na cor Preta ou Azul.
Garantia: Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do produto
	Unidade
	16

	09
	Mini Rack 19”
	Características Mínimas:

Mini Rack para fixação em parede; Largura padrão 19”; 5U de altura; Profundidade limitada a 470mm; Corpo, fundo, base, estrutura, lados, teto e porta confeccionadas em aço; Chapa de pelo menos 0,7mm; Porta embutida, com opção de inversão do lado de abertura; Deverá ser fornecido com bandeja, régua de tomadas de pelo menos 4 saídas, chave com segredo e visor transparente.
Garantia: Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do produto
	Unidade
	03

	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

	ITEM
	PRODUTO
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	10
	MicrocomputadorDesktop Tipo 1
	Características Mínimas:

A. Placa Mãe 

a. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; 

b. O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 

c. Deve possuir uma entrada USB para teclado; 

d. Deve possuir uma entrada USB para mouse; 

e. Devem possuir no mínimo quatro (04) portas USB no total, sendo no mínimo duas na parte frontal do equipamento. Não serão aceitos hubs; 

f. Deve possuir uma porta RJ45 100/1000 Mb/s, padrão Ethernet; 
g. Velocidade de barramento mínima da Placa Mãe de 1066 MHz; 
B. Processador 

a. Processador x64 de núcleo Quádruplo (04 cores), com frequência mínima de processamento de 3,2GHz e cache  total de no mínimo 8MB (com dissipador e cooler adequados); 

b. Velocidade de barramento mínima 1066 MHz; 
c. Deve ser compatível com tipo de memória RAM instalada e com a placa mãe.
C. BIOS 

a. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo; 

b. Deve ter suporte a Português ou Inglês; 

c. Deve ser implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador; 

d. Sempre que o equipamento for inicializado deve ser  mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador; 
D. Memória 

a. Compatível com DDR3-1333 MHz ou superior; 

b. Deve possuir tecnologia dual-channel; 

c. 16 GB de memória RAM instalada;
E. Armazenamento 

a. Controladora de discos integrada à placa-mãe do equipamento, padrão SATA-3 com taxa mínima de transferência de 6GB/s. 

b. Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 2 TB com interface SATA-3 e velocidade de no mínimo 7.200 RPM. 

c. Unidade DVD-RW interno ao gabinete com leitura e escrita de 8x DVD e 48x CD; 

F. Gráficos 

a. Controladora de vídeo on-board; 

b. Capacidade de no mínimo 512MB de memória compartilhada para vídeo; 

c. No mínimo uma saída para vídeo compatível com o monitor do item; 
d. Placa de vídeo 3GB GDDR5, clock de núcleo de 925MHz, clock da memória 1375 MHz.

G. Áudio 

a. Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

b. Conector(es) para suprir 01 Microfone (entrada) e 01 Fone de ouvido (saída), podendo ser entrada única para fone de ouvido e microfone; 
H. Monitor 

a. Monitor LCD/LED de no mínimo 20” do mesmo fabricante do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do gabinete; 

b. Deverá conter regulagem de altura (ergonômico); 

c. Contraste mínimo 2.000.000:1; 

d. Brilho: 250 nits (cd/m²); 

e. Refresh rate: 12ms;
f. Voltagem: 110/220 automática. 
I. Fonte de Alimentação 

a. Fonte de alimentação ATX com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para suportar a máxima configuração do item ofertado, com certificado 80 Plus Bronze. 

J. Mouse 

a. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; 

i.Mouse do tipo óptico ou Laser; 

ii. Resolução de no mínimo 800 dpi; 

iii. O tipo de conexão deverá ser USB; 

iv. Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”; 

v. Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 
K. Teclado 

a. Teclado padrão ABNT-2. 

i. Conector tipo USB; 

ii. Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete;
iii. Numero mínimo de 107 teclas.

L. Gabinete  
a. Padrão ATX 5 baias, com sistema de ventilação adequada.
b. Possuir botão liga/desliga; 

c. Possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; 

M. Sistema Operacional 

a. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, MS-Windows 10 Pró x64, pré-instalado em português do Brasil ou versão

superior.
b. O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso; 

c. O sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido. 

d. Deverão ser fornecido recurso de recovery, contendo a imagem do S.O. e drivers dos dispositivos.

N. Certificações e declarações 

a.O equipamento proposto deverá constar da Lista de compatibilidade Microsoft Windows Catalogo para o sistema operacional Windows 10, apresentar o comprovante. 

b. Deverá ser apresentada o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 

c. Apresentar o catalogo ou folder técnico do equipamento ofertado. 

d. A proponente deverá apresentar declaração do fabricante, declarando que é solidária e que a mesma possui credenciamento do fabricante para fornecimento do produto. 
O. Garantia e Suporte 

a. Os prazos de garantia não poderão ser inferiores a 01 (um) ano; 

b. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fabricante do equipamento; 
	Unidade
	01

	11
	MicrocomputadorDesktop Tipo 2
	Características Mínimas:

A. Placa Mãe 

a. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; 

b. O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 

c. Deve possuir uma entrada USB para teclado; 

d. Deve possuir uma entrada USB para mouse; 

e. Devem possuir no mínimo quatro (04) portas USB no total, sendo no mínimo duas na parte frontal do equipamento. Não serão aceitos hubs; 

f. Deve possuir uma porta RJ45 100/1000 Mb/s, padrão Ethernet; 

g. Velocidade de barramento mínima da Placa Mãe de 1066 MHz; 

B. Processador 

a. Processador x64 de núcleo Quádruplo (04 cores), com frequência mínima de processamento de 3,1GHz e cache total de no mínimo 4MB (com dissipador e cooler adequados); 

b. Velocidade de barramento mínima 5 GT/s DMI2; 

c. Deve ser compatível com tipo de memória RAM instalada e com a placa mãe.

C. BIOS 

a. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo; 

b. Deve ter suporte a Português ou Inglês; 

c. Deve ser implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador; 

d. Sempre que o equipamento for inicializado deve ser  mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador; 

D. Memória 

a. Compatível com DDR4-2133 MHz ou superior; 

b. Deve possuir tecnologia dual-channel; 

c. 8 GB de memória RAM instalada;

E. Armazenamento 

a. Controladora de discos integrada à placa-mãe do equipamento, padrão SATA-3 com taxa mínima de transferência de 6GB/s. 

b. Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1 TB com interface SATA-3 e velocidade de no mínimo 7.200 RPM. 

c. Unidade DVD-RW interno ao gabinete com leitura e escrita de 8x DVD e 48x CD; 

F. Gráficos 

a. Controladora de vídeo on-board; 

b. Capacidade de no mínimo 512MB de memória compartilhada para vídeo; 

c. No mínimo uma saída para vídeo compatível com o monitor do item; 
G. Áudio 

a. Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

b. Conector(es) para suprir 01 Microfone (entrada) e 01 Fone de ouvido (saída), podendo ser entrada única para fone de ouvido e microfone; 

H. Monitor 

a. Monitor LCD/LED de no mínimo 20” do mesmo fabricante do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do gabinete; 

b. Deverá conter regulagem de altura (ergonômico); 

c. Contraste mínimo 2.000.000:1; 

d. Brilho: 250 nits (cd/m²); 

e. Refresh rate: 12ms; 

f. Voltagem: 110/220 automática. 

I. Fonte de Alimentação 

a. Fonte de alimentação ATX com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para suportar a máxima configuração do item ofertado. 

J. Mouse 

a. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; 

i.Mouse do tipo óptico ou Laser; 

ii. Resolução de no mínimo 800 dpi; 

iii. O tipo de conexão deverá ser USB; 

iv. Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”; 

v. Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 

K. Teclado 

a. Teclado padrão ABNT-2. 

i. Conector tipo USB; 

ii. Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete;

iii. Numero mínimo de 107 teclas.

L. Gabinete  
a. Possuir botão liga/desliga; 

b. Possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; 

M. Sistema Operacional 

a. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, MS-Windows 10 Pró x64, pré-instalado em português do Brasil ou versão

superior.

b. O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso; 

c. O sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido. 

d. Deverão ser fornecido recurso de recovery, contendo a imagem do S.O. e drivers dos dispositivos.

N. Certificações e declarações 

a.O equipamento proposto deverá constar da Lista de compatibilidade Microsoft Windows Catalogo para o sistema operacional Windows 10, apresentar o comprovante. 

b. Deverá ser apresentada o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 

c. Apresentar o catalogo ou folder técnico do equipamento ofertado. 

d. A proponente deverá apresentar declaração do fabricante, declarando que é solidária e que a mesma possui credenciamento do fabricante para fornecimento do produto. 

O. Garantia e Suporte 

a. Os prazos de garantia não poderão ser inferiores a 01 (um) ano; 

b. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fabricante do equipamento;
	Unidade
	10

	12
	Monitor para PC
	Características Mínimas:

Monitor LED mínimo 18,5 polegadas, Widescreen, tempo máximo de resposta 5 ms, bivolt, suporte de cores mínimo 16 milhões de cores, conexões: VGA, suporte para resolução 1366x768 ou superior, deverá acompanhar cabo;
Garantia: Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do produto
	Unidade
	05

	13
	Roteador Wifi Dual Band
	Características Mínimas:
Roteador WIFI - 600 MB, Recursos do hardware: Interface: 4 portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000 Mbps, 2 portas USB 2.0; Botão: Botão WPS / Reset, Switch de liga / desliga do Wireless, botão de Liga / Desliga; Fonte de alimentação externa: 12V CC / 1.5A; Antena: 2 antenas externas destacáveis de banda dupla (RP-SMA). Recursos Wireless: Frequência: 2.4GHz & 5GHz; Taxa do Sinal: 5GHz: Até 300 Mbps 2.4GHz: Até 300 Mbps; Funções Wireless: Ativar / desativar radio wireless, WDS Bridge, WMM, estatísticas wireless; Segurança Wireless: WEP 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK; Recursos Do Software: WDS Bridge, WMM, CCA. Interface LAN: DHCP, NAT, Firewall DoS/SPI, encaminhamento de portas, servidor virtual, UPnP, DMZ, ACL (controle de acesso), VPN Pass-Through, QoS (controle de banda); compartilhamento USB: Suporta samba (armazenamento) / servidor FTP / servidor de mídia / servidor de impressão; Gerenciamento: Controle de acesso, gestão local, gerenciamento remoto. Outros: Deve conter: 1 roteador wireless, 2 antenas destacáveis de banda dupla, fonte de alimentação, CD de recursos, guia de instalação rápida; Requisitos do Sistema: Windows XP, Vista™, Windows 7 ou Windows 8, MAC® OS, UNIX® ou Linux. 

Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento. 

Modelo de Referência (Similar): TP-Link TL-WDR3600.
	Unidade
	02

	14
	Switch gerenciável 24 portas Camada 3
	Características Mínimas:

a) Possuir 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; 

b) Possuir 04 (quatro) slots para conversores Mini-Gbics (SFPs), compartilhados com 04 (quatro) portas 10/100/1000T RJ45; 

c) Suportar autonegociação de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX; 

d) Capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 32 Gbps nonblocking; 

e) Capacidade de comutação de no mínimo 32 Mpps (64-byte packages); 

f) Tabela de endereços MAC com capacidade para no mínimo 8.000 endereços MAC; 

g) Implementar listas de acesso (ACLs) com funcionalidade de descartar e limitar a taxa baseadas em endereços MAC e IP, Protocolo, Porta, VLAN, Portas de origem e destino TCP/UDP, Prioridade 802.1p,  Ethernet Type, Pacotes ICMP e IGMP; 

h) Implementar funcionalidade de limite de taxa por porta (Rate Limiting), de entrada e saída à partir de 64kbps com granularidade de 64kbps; 

i) Suportar funcionalidade para diagnóstico dos cabos de rede, onde é verificada a existência de falha do cabo em uso através de comando ou tela Web; 

j) Possuir no mínimo quatro filas em hardware para priorização de tráfego por porta; 

k) Suporte a controle de broadcast, chamado Broadcast Storm Control, como também os tipos de Storm Control para multicast e unicast desconhecido (não será permitido o controle por meio de listas de acesso ACLs ou VLANs); 

l) Fonte interna 100-240 VAC, 50/60 Hz, automático; 

m) Implementar o protocolo Spanning Tree;

n) Implementar o protocolo Rapid Spanning Tree (802.1w); 

o) Implementar o protocolo Multiple Spanning Tree (802.1s); 

p) Implementar Spanning Tree Root Guard; 

q) Suportar gerenciamento SNMP, v1, v2 e v3; 

r) Suportar Syslog;

s) Deve gerar log dos eventos com possibilidade de enviar as informações a um servidor, ou ainda gravá-las em memória flash; 

t) Implementar protocolo NTP com autenticação; 

u) suportar configuração através de TELNET; 

v) Suportar gerenciamento via interface web; 

w) Suportar as seguintes MIBs: MIB II, Bridge MIB e RMON MIB; 

x) Permitir a configuração através de porta console (com cabo incluso); 

y) Ser gerenciável através de IPv6; 

z) Suporte ao protocolo IEEE 802.1Q (implementação mínima 4094 VLAN IDs e 256 VLANs); 

aa) Implementar network login através do padrão IEEE 802.1x; 

bb) Implementar agregação de links em modo estático e dinâmico (LACP). Deverá ser possível a formação de grupos com 8 portas Gigabit. Deve ser suportada a criação de grupos de agregação de link contendo portas em unidades diferentes da pilha. 

cc) Deve suportar empilhamento de no mínimo 4 unidades, sem a necessidade de cabos especiais, com gerenciamento através de um único IP; 

dd) Deverá ser um switch de nivel 3 encaminhamento do tráfego nível 3; 

ee) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo que somente a estação de trabalho que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão. O equipamento deve ser capaz de impedir o acesso e realizar registros (logs) caso algum MAC diferente tente se conectar à porta. 

ff) Ser totalmente compatível com os padrões a seguir: 

i. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP); 

ii. IEEE 802.1p QoS; 

iii. IEEE 802.1Q VLANs / VLAN tagging; 

iv. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; 

v. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree; 

vi. IEEE 802.1X Network Login Security; 

vii. IEEE 802.3 Ethernet; 

viii. IEEE 802.3ad Link Aggregation; 

ix. IEEE 802.3 10BASE-T; 

x. IEEE 802.3u Fast Ethernet; 

xi. IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-X; 

xii. RFC 1213 SNMP MIB II; 

xiii. RFC 1215 SNMP Traps; 

xiv. RFC 1493 Bridge MIB; 

xv. RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB; 

xvi. RFC 2665 EtherLike MIB; 

xvii. RFC 2737 Entity MIB; 

xiii. RFC 2819 RMON I MIB; 
gg) Vir acompanhado dos acessórios necessários para montagem em rack padrão 19’’; 
hh) Manuais de instalação, configuração e utilização;

ii) O fabricante do equipamento deverá possuir site na rede Internet onde forneça a descrição técnica detalhada do equipamento, todos os drivers atualizados dos componentes necessários ao perfeito funcionamento e operação do equipamento; 
jj) Suporte por telefone em Português através de 0800 de segunda à sábado das 09h00 às 18h00;
Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento. 

Modelo de Referência (similar): Cisco Catalyst 2960-X Series
	Unidade
	01

	15
	Switch de acesso
	Características Mínimas:

Switch de acesso, com as seguintes características mínimas:

a) Deve ser do tipo para instalação em Rack padrão EIA 19″;
 b) Deve possuir, no mínimo, as seguintes tecnologias e quantidade de portas de rede: 1. Mínimo de 22 (vinte e duas) portas 10/100 BaseTX ou superior, conector RJ-45; 2. Mínimo de 2 (duas) portas 1000BaseT ou superior, conector RJ-45; 
c) Deve possuir uma capacidade de tamanho de banda (Switch fabric) de, no mínimo, 8,8 (oito vírgula oito) Gbps; 
d) Deve possuir Taxa de Encaminhamento (Forwarding rate) de, no mínimo, 6,5 (seis vírgula cinco) Mbps;
e) Deve ser capaz de controlar volume de tráfego broadcast e multicast por porta; 
f) Auto MDI/MDIX em todas as portas; 
g) Deve possuir tecnologia PoE em no mínimo 8 portas; 
h) Configuração padrão guardada em memória Flash; 
i) Implementar espelhamento de portas, permitindo avaliar o tráfego desta porta; 
Switching e Atendimento aos Padrões de Indústria: 

a) Deve suportar um mínimo de 8.000 (oito mil) endereços MAC, para a Tabela de Endereçamento; 
b) Deve permitir a construção de pelo menos 32 (trinta e duas) VLANs no padrão IEEE 802.1q 
c) Deve ser completamente aderente aos seguintes protocolos e padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.3x (Flow control); IEEE 802.1D (MAC Bridge Compliant); 
d) Deve suportar e possuir Link Aggregation segundo o padrão IEEE 802.3ad; 
e) Deve ser fornecido com recursos instalados para que as portas fornecidas operem de forma agregada com pelo menos 4 (quatro) portas por grupo e o mínimo de 6 grupos, conforme o padrão IEEE802.3ad (Link Agregation); 
f) Suportar Spanning Tree por VLAN; 

g) Quando necessário, deve ser fornecido com memória adicional para suportar os recursos ofertados. 
Segurança e Qualidade de Serviço: 

a) Deve suportar o padrão IEEE 802.1x (Port Authentication);
b) Suporte a facilidade de “port security” ou recurso similar, que possibilite prevenir estações não autorizadas de realizar acesso a rede, determinando qual o endereço MAC permite-se acesso a porta do switch; 
c) Deve suportar autenticação via RADIUS e MAC Address;
d) Deve suportar a funcionalidade Guest VLAN; 
e) Suporte em hardware de pelo menos 4 filas por porta, para tratamento de QoS no trafego de saída; 
f) Deve ser aderente ao padrão IEEE 802.1p; 
g) Deve suportar e possuir Weighted Round Robin ou Shaped Round Robin; 

h) Deve suportar IGMPv2 ou v3 Snooping; 
Gerenciamento: 

a) Devem ser gerenciáveis, suportando e possuindo SNMPv3 e RMON, com um mínimo de 04 (quatro) grupos (History, Statistics, Alarms, Events); 
b) Deve suportar gerenciamento via Web com criptografia SSL; 
c) LEDs indicadores de operação half ou full-duplex, de operação 10BaseT ou 100BaseT ou 1000BaseT e do estado de cada porta e também do equipamento: atividade do sistema e utilização da banda; 
d) Deve suportar gerenciamento via SSH;
e) Deve suportar autenticação Radius para autenticação no acesso para gerenciamento dos equipamentos; 
f) Deve possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de console para operação, diagnóstico, status e configuração; 
g) Deve permitir a atualização de Firmware via TFTP ou FTP; 
h) Deve permitir o upload/download dos arquivos de configuração através de TFTP ou FTP; 
i) Suporte às MIB/Trap deverá ser segundo os padrões RFC1213 MIB-2; 
Características Elétricas: 

a) Deverá vir acompanhado de todos os cabos e acessórios necessários para instalação e perfeito funcionamento do equipamento; 
b) Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com ajuste automático de tensão para operação nas tensões de 100 a 240-VAC/60 Hz. 
Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento. 

Considerações Finais: 

a) Deverá ser entregue Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou comprovação do fabricante de que o modelo do equipamento ofertado neste item está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.
Modelo de Referência (similar): Cisco Catalyst 2960-S Series
	Unidade
	01

	16
	Painel Distribuidor RJ-45 (Patch Panel)
	Configurações Mínimas:

Painel para rack 19” com portas RJ-45 (fêmea) em sua parte frontal e conexão para cabos na parte traseira padrão IDC-110 (Patch Panel) de 24 ou 48 portas, categoria 6 ou categoria 6A, com etiquetas de identificação padrão Brady ou equivalente. Deve estar carregado com todos os conectores RJ-45 fêmea. Deve possuir qualidade similar ou superior aos fabricantes Furukawa, Siemon, AMP e PLP. Deve ser certificado UL Listed.
Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento. 
	Unidade
	03

	17
	Tablet
	Configurações Mínimas:

Tela: Tecnologia: TFT Tamanho: 7,8” a 8.3” (polegadas). Resolução: 1280 x 800 pixel (WXGA) Profundidade de cor: 16M;

Hardware: Processador: Quad Core 1.0 Ghz Memória RAM: 1.0 GB Memória interna: 16 GB Memória de expansão: Suporte a MicroSD 32 GB; 

Bateria: Capacidade: 3800 mAh; 

Conectividade: Versão de USB: USB 2.0 Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3.5 mm (Padrão P2) Rede: Wi-Fi 802.11a/b/g/n com Wi-Fi Direct Versão de Bluetooth: Bluetooth 4.0;

Funções: Sensores: GPS, Acelerômetro e Sensor Hall;

Acessórios: Deve vir acompanhado, mesmo que separadamente, de capa protetora na cor preta de modo a ser fixada na parte traseira do aparelho, com as seguintes opções de uso: aberto, fechado, suporte e base.
Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento. 

Modelo de Referência (similar): Samsung Galaxy Tab A
	Unidade
	01


	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

	ITEM
	PRODUTO
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	18
	Cronômetro digital com controlador infravermelho
	Características Mínimas:

Especificações: 
Visor: 4 dígitos De 2,5 com 2 pontos;

Peso: < 500 g;

Visualização: Até 25 Metros;
Alcance do controle Wi: Até 50 M (livre de barreiras); 
Recursos Gerais: 
Memória para até 3 controles funcionando simultaneamente;
Totalmente operável por controle remoto Wi (incluso);
Volume dos sons ajustável;
Entrada externa para start, pause e stop do cronômetro;

Função Cronômetro:
Contagem crescente e decrescente;

Conta até 99 horas e 59 minutos;
Exibe minutos e segundos quando a contagem for menos que 1 hora;
Cronômetro com no mínimo 2 tempos, utilizados para tempo de intervalo ou descanso

Ajuste de limite de tempo. No fim da contagem o painel emitirá um som;

Garantia: Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do equipamento. 


	Unidade
	01

	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO


	ITEM
	PRODUTO
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	19
	Amplificador de áudio
	Características Mínimas:

Potência RMS p/canal 4 Ohms de 500W;

Potência musical p/canal 4 Ohms de 1000W;

Sensibilidade de entrada de 775mV;

Impedância de entrada de 30K Ohms;

Relação sinal / ruído (noise) de >100dB;

Resposta de frequência de 10Hz a 70kHz;

Consumo máximo (V.A) de 1800V.A.;

Tensão de rede 120/240;

Entradas XLR / P10 balanceadas;

Chave STEREO / MONO / BRIDGE;

Limiter;

Proteção contra curto;

Proteção térmica eletrônica;

Sistema de ventilação inteligente;

Classe AB;

Peso líquido < 18Kg

Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento. 

Modelo de Referência (similar): Oneal 5600 ou superior;
	Unidade
	

01

	20
	Caixas acústicas (passivas), full range de duas vias


	Características Mínimas:

Passiva,

1 x alto-falante de 6" 0u 8" + 1 x driver titanium;

Corte de sistema multi-vias: 100Hz (high pass);

Impedância nominal: 8 Ohms;

Conectores: 2 SpeakOn 4 polos;

Formato trapezoidal;

Base plástica: 1 x suporte de 1";

Ponto fly: 10 x rosca M8;

Acústica:

Range de operação mínimo: 60Hz - 20kHz;

Pressão sonora máxima de pico: 120 dB SPL;

Potência admissível:

RMS: 100W;

Musical: 200W
Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento. 

Modelo de Referência (similar): Attack VRF810
	Unidade
	04

	21
	Equalizador de Áudio profissional
	Características Mínimas:

Padrão Rack com 19" de largura;

Dois canais, com 15 bandas de equalização;

Controle de ganho (gain) , com acentuação de 0 à +12dB e atenuação de 0 à -12dB

Tecla Bypass Individual por Canal com Led Indicador;

Controle de Ganho Individual de +12 / -12dB;

VU Individual por Canal (On, Signal e Peak);

Cada canal, uma entrada balanceada com conector XLR (fêmea) e uma saída com conector XLR (macho);

Bi-Volt;

Sensibilidade de Entrada: 775mV;

Nível de Saída Máximo: 8V;

Conectores de entrada e saída XLR
Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento.

	Unidade
	01

	22
	Microfones profissionais, condensadores, de alta sensibilidade do tipo gooseneck


	Características Mínimas:

Cápsula – condensador de eletreto com base para a mesa e suporte flexível;

Saída XLR;

LED cor vermelha próxima a cápsula;

Alimentação 9 – 52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V;

Altura do conjunto de 45 a 47cm;

Comprimento de haste com 40 a 42cm;

Impedância de saída de 200ohms +- 30% (a 1KHz);

Padrão polar cardioide;

Resposta de frequência de 50Hz a 16KHz;

SENSIBILIDADE DE 38dB +- 3dB (0dB = 1V/Pa EM 1KHz)
Garantia: Garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do equipamento.
Modelo de Referência (similar): TSI MMF-302
	Unidade
	04

	23
	Mesa de áudio
	Características Mínimas:

Analógica;

16 canais, sendo 12 entradas XLR, 14 TRS e 1 estéreo RCA;

4 saídas auxiliares pré/pós;

4 sub-grupos mono;

2 outputs main XLR;

1 fader master estéreo;

Equalizador paramétrico com 4 bandas, sendo 1 com varredura para frequências médias-altas e 1 com varredura para frequências médias-baixas;

Pré-amplificadores fantasma para microfone em todos os canais;

Interface USB;

Faders de 100mm;

Peak led por canal;

Efeitos diversos
Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do equipamento.
Modelo de Referência (similar): Soundkraft Signature 16 
	Unidade
	01


IV – ESTIMATIVA DE CUSTO

4.1.       O custo estimado total desta licitação foi obtido através de levantamento feito pelo Setor de Compras da Câmara de Vereadores de Biguaçu. 

V- FORMA DE PAGAMENTO

5.1. A Contratante fará o pagamento da seguinte forma: 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo do bem ou do serviço, condicionada à apresentação das notas fiscais e devidamente atestado pelo Gestor da Câmara Municipal, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as normas vigentes. 

VI – DA EXECUÇÃO
6.1.       O prazo de entrega dos materiais será de até 05 (cinco) dias, a contar do envio da ordem de compra pela Contratante. 

VII – LOCAL DE ENTREGA 
7.1.    Os materiais deverão ser entregues na Câmara de Vereadores de Biguaçu, na Rua Hermógenes Prazeres, n. 79, Comercial Nagib Garcia, Centro – Biguaçu/SC, no setor de Compras, sala 302, ou em outro endereço indicado na ordem de compra. 

VIII- VIGÊNCIA: 

8.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano a contar da data de sua assinatura pelas partes.

IX – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
9.1. O critério de julgamento será  o seguinte: Menor preço por item;
9.2. O valor ofertado deve incluir todo e qualquer custo que por ventura venha a incidir sobre o objeto desta licitação;
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