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ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE - TO

CNPJ N. 12.257.851/0001-01


	 SOLICITAÇÃO DE COMPRA – 


	DATA

	
	13/02/2019

	
	
	
	
	
	

	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE

Nº DA PROPOSTA: 12257.851000/1180-15

	UNIDADE SOLICITANTE
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO - TO

	
	

	
	
	
	
	

	Item
	Quant.
	Especificação do Material ou Serviços
	Valor un.
	Valor total

	01
	01 UNID
	MESA DE ESCRITÓRIO

(MATERIAL DE CONFECÇÃO MDF/ MDP, 02 GAVETAS, MODELO LGT-180X160M ALTURA: 740M)
	
	

	02
	03 UNID
	SELADORA

(A SELADORA PROPORCIONA MELHOR PRODUTIVIDADE E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR, QUE DEIXA DE ACIONAR UM PEDAL PARA SIMPLESMENTE DISPONIBILIZAR A EMBALAGEM NA ENTRADA DESTA MÁQUINA QUE AUTOMATICAMENTE É TRANSPORTADA E SELADA, PERMITINDO ASSIM UMA MAIOR PRODUÇÃO COM MENOR CUSTO DE MÃO DE OBRA. DEVIDO AO SEU DESIGN, EQUIPAMENTO COMPACTO, PERMITE QUE SEJA FACILMENTE TRANSPORTADA E REALOCADA EM LOCAIS DA PRODUÇÃO PARA FACILITAR O PROCESSO DENTRO DE GRANDES, MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS. PROCESSO DE SELAGEM: GARANTE UMA CONFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO NA SELAGEM, ESTA FUNÇÃO É ATRIBUÍDA AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA DOS MORDENTES QUE MANTEM ESTÁVEL O PROCESSO DE SELAGEM PARA GRANDES LINHAS DE PRODUÇÕES OU SIMPLESMENTE PRODUÇÕES AVULSAS. SISTEMA DE SELAGEM DESTE EQUIPAMENTO CONSISTE EM TRÊS PARTES: 1º BLOCO DE AQUECIMENTO; 2º BLOCO SE RESFRIAMENTO; 3º PROCESSO SE SELAGEM PELO MÉTODO DE PRENSAGEM, QUE PERMITE QUE ESTE EQUIPAMENTO POSSA SELAR TODOS OS TIPOS DE PLÁSTICOS SOLDÁVEIS EXISTENTES. EXCELENTE DESEMPENHO, BAIXÍSSIMO CUSTO COM INSUMOS, O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO PARA SUA EMPRESA. ALIMENTAÇÃO: 220V / 50HZ CONSUMO: 0.5KW VELOCIDADE: 0 – 12 M/MIN LARGURA DE SELAGEM: 10 MM ESPESSURA DO FILME: 0.02 – 0.08 MM TEMPERATURA: 0 – 300°C CARGA: 5 KG TAMANHO DA MÁQUINA: 900 X 480 X 380 MM PESO: 35 KG
	
	

	03
	01 UNID
	GRUPO GERADOR PORTÁTIL (ATE 7 KVA)

(GERADORES A GASOLINA, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS SÃO:

POTÊNCIA: MÁXIMA – 7.200 W; NOMINAL – 7.000 W PARTIDA ELÉTRICA E SISTEMA AVR CHAVE SELETORA (BIVOLT), SAÍDA 12V E VOLTÍMETRO GRANDE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (25L).
MOTOR TIPO: MONOCILÍNDRICO 4 TEMPOS REFRIGERADO A AR, OHV 25 CILINDRADA: (DIÂMETRO X CURSO): 90 X 66MM POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO: 15,0/3.600 HP/RPM TAXA DE COMPRESSÃO: 8,5:1 COMBUSTÍVEL: GASOLINA IGNIÇÃO: TCI VELA RN9YC SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL E ELÉTRICA CAPACIDADE DE ÓLEO DO CÁRTER: 1.1 ALTERNADOR POTÊNCIA MÁXIMA CA: 7.200W POTÊNCIA NOMINAL CA: 7.000W CORRENTE NOMINAL CA: 60/30AMP TENSÃO DE SAÍDA: BIVOLT - 110 E 220W TOMADAS: 2 X 110V/1X220V CARREGADOR DE BATERIAS CC: 12V/8,3AMP TIPO/FASES: MONOFÁSICO FREQÜÊNCIA: 60HZ REGULADOR DE VOLTAGEM: AVR GRUPO CAPACIDADE DO TANQUE: 25L AUTONOMIA NA POTÊNCIA NOMINAL: 8 HORAS NÍVEL DE RUÍDO A 7 METROS DE DISTÂNCIA: 78DB VOLTÍMETRO: SIM INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL: SIM PROTETOR DE SOBRECARGA: SIM ALERTA D NÍVEL DE ÓLEO: SIM PESO:96
	
	

	04
	04 UNID
	AR CONDICIONADO

(CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000 BTUs, CICLO: QUENTE E FRIO, FUNÇÕES: REFIRGERAÇÃO/ DESUMIDIFICAÇÃO/ VENTILAÇÃO/ AJUSTE AUTOMÁTICO: DIRECIONADOR DE AR HORIZONTAL, RESFRIAMENTO RÁPIDO: SIM – FUNÇÃO SUPER TURBO/ PURIFICAÇÃO DO AR: FILTROS: HIGH SENSITY FILTER, VELOCIDADES: 3 DE RESFRIAMENTO, TEMPERATURA: 18 A 32º COM CONTROLE REMOTO, COM FUNÇÕES TIMER, DORMIR, AVISO DE LIMPA FILTRO, VAZÃO DE AR 600M3 /H COM 01 SAÍDA INFERIOR DE AR, SILENCIOSO, GÁS R22 CIRCULAÇÃO DE AR HORIZONTAL E VERTICAL)
	
	

	05
	01 UNID
	CARRO DE CURATIVOS

(CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX É UM 
ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX PÉS COM RODÍZIOS DE 3" ACOMPANHA 01 BALDE DE 5 LITROS EM INOX E 01 BACIA DE 3 LITROS INOXIDÁVEL.
DIMENSÕES 0.75M X 045M LARG. X 080M ALTURA)
	
	

	06
	03 UNID
	ESCADA COM 2 DEGRAUS

(ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; PISO EM COMPENSADO REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PINTURA EM AÇO INOXIDÁVEL)
	
	

	07
	02 UNID
	GELADEIRA / REFRIGERADOR

(REFRIGERADOR DUAS PORTAS CYCLE DEFROST 299 LITROS. GELADEIRA PARA QUEM PRECISA DE MUITO ESPAÇO. ELA TEM CAPACIDADE TAMANHO FAMÍLIA, 299 LITROS, PRATELEIRAS DE VIDRO COM REGULAGEM DE ALTURA. A GAVETA DE LEGUMES AINDA TE AJUDA A DEIXAR SUA GELADEIRA MUITO MAIS ORGANIZADA, ALÉM DE SER TRANSPARENTE. ELA AINDA VEM COM DUAS FORMAS DE GELO. TIPO DE DEGELO: CYCLE DE
CYCLE DEFROST. TIPO DE PORTA DUPLEX. COR BRANCA. CAPACIDADE: 299L. PRATELEIRAS 03 DE VIDRO, REMOVÍVEIS. POTÊNCIA 135W. GAVETA 01.  TEMPERATURA CONTROLE INTERNO, ILUMINAÇÃO INTERNA INCANDESCENTE, PÉS REGULÁVEIS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS. CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA 58KWH/MÊS. FREQUÊNCIA 60HZ. DRENO DE GELO, COM PUXADORES)
	
	

	08
	01 UNID
	ARMARIO VITRINE
(ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR 02 PORTAS E LATERAIS EM VIDRO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. LATERIAS EM VIDROS.
PORTA EM VIDRO COM FECHADURA TIPO YALE. COM 4 PRATELEIRAS EM VIDROS. DIMENSÕES: 1,60M ALTURA X 0,70M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE. PINTURA EPOXI.)

	
	

	09
	02 UNID
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE

(IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE GRANDE VENTILAÇÃO.  MOTOR BLINDADO: MOTOR BLINDADO COM 1/2CV DE POTÊNCIA. PÁS EM NYLON REFORÇADO: PÁS DE NYLON INJETADO COM REFORÇO DE FIBRA DE CARBONO.  REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL: CINCO POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO PARA ESCOLHA. ALTO PODER DE VAZÃO: OS VENTOS PRODUZIDOS PELO APARELHO ALCANÇAM ATÉ 25M. 
NÃO ACOMPANHA CHAVE DE CONTROLE. MODELO: 1 METRO COR: PRETO DIMENSÕES: 100.000 X 114.000 X 24.000 CM GRADE: 1000MM HÉLICE: 930MM PESO: 12,9 KG POTÊNCIA: 1/2CV ROTAÇÃO: 1100 RPM VAZÃO: ATÉ 25M VOLTAGEM: BIVOLT)
	
	

	10
	01 UNID
	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA

(OS KITS COMPLETOS PARA LIMPEZA REPRESENTAM UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES PARA LIMPEZA ÚMIDA E SECA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, COMO PISOS, PAREDES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, ETC. OTIMIZAM A PRODUTIVIDADE E PROMOVEM A LIMPEZA EFICAZ COM ECONOMIA DE TEMPO E DE ÁGUA, ALÉM DO USO RACIONAL DE PRODUTOS QUÍMICOS.  KIT COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS: CARRO FUNCIONAL BALDE DOBLÔ 30 LITROS – 2 ÁGUAS NOVO CABO TELESCÓPICO 1,40 M HASTE AMERICANA REFIL LOOP COM CINTA 320GPLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO PÁ POP CONJUNTO MOP PÓ 60 CM)
	
	

	11
	03 UNID
	CADEIRA

(MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, SEM BRAÇOS, SEM RODÍZIOS, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COMPOSTA DE ASSENTO EM LIGA PLÁSTICA CONTENDO POLIPROPILENO. CAPACIDADE ATÉ 140KG,)
	
	

	12
	01 UNID
	CENTRIFUGA LABORATORIAL

(CLASSE DE ENQUADRAMENTO: CLASSE I – BAIXO RISCO TENSÃO – VOLTS BIVOLT.  POTÊNCIA 800W. CORRENTE 8,0A. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. CAPACIDADE: 12 TUBOS DE 10 X 75 MM OU 13 X 100 MM ROTAÇÃO: PROGRAMÁVEL DE 500 A 6000 RPM FORÇA (G) MÁXIMA: 3.285 G PÉS DE FIXAÇÃO: TIPO VENTOSA RUÍDO MÁXIMO EM DB: < QUE 70 DB. O VALOR OBSERVADO FOI MEDIDO A UMA DISTÂNCIA DE UM METRO DO EQUIPAMENTO COM UM RUÍDO DE FUNDO DE 45 DB COM UMA AMOSTRAGEM MEDIA AVALIADA EM 05 EQUIPAMENTOS. OBS: SEGUNDO A NR15 ESPECIFICA QUE SEJA UM MÁXIMO DE 85 DB, EM EXPOSIÇÃO CONTINUA DURANTE 08 HORAS TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO: PROGRAMÁVEL DE 1 A 999 SEGUNDOS TEMPO DE SUBIDA RAMPA PROGRAMÁVEL PELO OPERADOR (1 A 15 SEGUNDOS) TEMPO DE PARADA: RAMPA PROGRAMÁVEL PELO OPERADOR (1 A 15 SEGUNDOS) PROGRAMAÇÃO DE TÉCNICAS: 12 PROGRAMAS DISPONÍVEIS, SENDO POSSÍVEL ESCREVER O NOME DA TÉCNICA, PROGRAMAR TEMPO, VELOCIDADE (EM RPM OU FORÇA (G), RAMPA DE SUBIDA E RAMPA DE PARADA. MOTOR: MONOFÁSICO, LACRADO ISENTO DE MANUTENÇÃO ROTOR (CRUZETA): CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO TRAVA DA TAMPA: ELETROMAGNÉTICA (ISENTA DE MANUTENÇÃO), QUE POSSIBILITA O TRAVAMENTO DA TAMPA, DURANTE A CENTRIFUGAÇÃO. TRAVA MECÂNICA DE SEGURANÇA. SENSOR DE DESBALANCEAMENTO: MECÂNICO COM MICRO SWITCH SENSOR DE TAMPA: SISTEMA PARA NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO COM A TAMPA ABERTA, E DESLIGAR CASO SEJA VIOLADA A TRAVA DA TAMPA. GABINETE:
CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA TAMPA DE FECHAMENTO: ACRÍLICO OU CHAPA COM ABERTURA AUTOMÁTICA PAINEL: TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO DISPLAY: LCD 04 X 20 LINHAS (AZUL) DIMENSÕES: 250 X 290 X 360 MM (L X A X P) DIMENSÕES COM EMBALAGEM: 340 X 370 X 460 MM (L X A X P) PESO LIQUIDO:
11.3 KG PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 16.3 KG CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: NÃO EMPILHAR MAIS DE 04 EMBALAGENS. MANTER EM LUGAR SECO ISENTO DE POEIRA. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO: AMBIENTE ATÉ 40ºC. UMIDADE ATÉ 95% BANCADA FIRME ISENTA DE VIBRAÇÕES.
LONGE DE TORNEIRAS PARA NÃO HAVER RESPINGOS DE ÁGUA.
LOCAL ISENTO DE POEIRA.)
	
	

	13
	02 UNID
	POLTRONA HOSPITALAR

(POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS, EM ATÉ 4 POSIÇÕES RECLINÁVEL, MODELO PARA COLETA DE SANGUE E MEDICAÇÕES, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PACIENTE COM SEUS MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELA LATERAL.
SUPORTE PARA BRAÇO EM CONCHA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1 X 1,50 MM, RECLINÁVEL 4 POSIÇÕES. ACOMPANHA 01 CONCHA PARA BRAÇO QUE PODE SER COLOCADA EM AMBOS OS LADOS.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

NÃO SE APLICA

RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS

NÃO

TIPO DE PINTURA

EPOXI

PARTES ESTOFADAS

ENCOSTO

REVESTIMENTO DO ESTOFADO

COURVIM

AJUSTE DE INCLINAÇÃO

SIM

APOIO PARA OS BRAÇOS

SIM

APOIO PARA OS PÉS

SIM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA

AÇO

POSIÇÕES

SENTADO

DENSIDADE DA ESPUMA

ASSENTO D23

CONCHA PARA APOIO DE BRAÇO

COM CONCHA

PESO (GRAMAS)

30000

ALTURA (CM)

60

LARGURA (CM)

57

COMPRIMENTO (CM)

169


	
	

	14
	02 UNID
	BALDE A PEDAL

(LIXEIRA MODELO COM ARO, CESTO INTERNO REMOVÍVEL E TAMPA COM ACIONAMENTO POR MEIO DE PEDAL, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM O MANUSEIO E PROPORCIONAM UMA UTILIZAÇÃO MAIS HIGIÊNICA DO PRODUTO. FABRICADA EM AÇO INOX, LIXEIRA TEM 48CM DE ALTURA E CAPACIDADE PARA ATÉ 49 LITROS. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: INOX CAPACIDADE: 49 LITROS DIMENSÕES: LARGURA : 29,2 CM ALTURA : 44 CM
ALTURA INTERNA: 38 CM. PESO 3,10 KG)
	
	

	15
	06 UNID
	LONGARINA
(ESPECIFICAÇÕES CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO: 150 KG MEDIDAS LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 185CM ENCOSTO LARGURA: 53CM ALTURA: 52CM ASSENTO
PROFUNDIDADE: 48CM  LARGURA: 53CM ALTURA ATÉ O CHÃO: 44CM

	
	

	16
	02 UNID
	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)

(ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL COREI5 OU AMD A 10 OU SIMILAR; 01 DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, MEMÓRIA RAM DE 08 GIGABYTES, EM 02 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 BOTÕES INTEGRADOS;MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.1 1A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS; BATERIA RECARREGÁVELDO TIPO ION DE ÍO COM NO MÍNMO 6 CELULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSIR INTERFACES USB 2.0E 3.0,01 DMI OU DISPLAY PORT E 01 VGA LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.
	
	

	17
	02 UNID
	ARMARIO

(EM AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, 04 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CADA PRATELEIRA DE 40KG, COM PORTAS DOBRADIÇAS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA, SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS.)
	
	

	18
	02 UNID
	TELEVISOR

(POSSUI IMAGENS REALISTAS E TECNOLOGIAS COM A PLATAFORMA SMART, CONTA COM DIVERSAS FUNÇÕES, FUNÇÃO QUICK ACCESS PERMITE ACESSAR DIVERSOS RECURSOS COM UM SIMPLES TOQUE DE BOTÃO DO CONTROLE REMOTO. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO. CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO. WI-FI INTEGRADO. TIMER ON. CONEXÕES HDMI E USB. TV DIGITAL. AMPLO ÂNGULO DE VISÃO (IPS). TIME MACHINE READY. SMART TV. SMART TV WEBOS 3.5. QUICK ACCESS. SUPORTE DE 4 DISPOSITIVOS SIMULTÂNEOS. MAGIC ZOOM. MUSIC PLAYER. VIRTUAL SURROUND PLUS. CLEAR VOCE. TIMER OFF. ESSTEREO. FUNÇÃO SAP, ENTRADAUSB, ENTRADA HDMI . CONEXOES: 2 ENTRADAS HDMI 2.0, 01 ENTRADA USB, 01 ENTRADA RF PARA TVABERTA/TV A CABO; 01 ENTRADA AV/ÍEO COMPONENTE; 01 SAÍDA ÓPTICA; 01 ENTRADA LAN RJ45. TELA LED PLANA. RESOLUÇÃO FULL HD – 1.920X1.080 LINHAS (2.073.600PIXELS) POTÊNCIA DE AUDIO TOTAL (RMS) 10W. TAXA DE ATUALIZAÇÃO LA HZ. CONSUMO DE ENERGIA 85W SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB. DIMENSÕES S/BASE (LXAXP)MM 97X575X80,8. CLASSIFICAÇÃ DE CONSUMOA, PESO BASE 8G, DIMENSÕES COM BASE: 77X615X188,6. TENSÃO BIVOLT.)
	
	

	19
	01 UNID
	IMPRESSORA LASER (COMUM)

(A IMPRESSORA LASER ATENDE COM RAPIDEZ E INCRÍVEL RESOLUÇÃO A ESCRITÓRIOS E EMPRESAS COM ALTA DEMANDA DE IMPRESSÃO DIÁRIA. COMPATÍVEL COM TONERS DE ALTO RENDIMENTO, POSSUI IMPRESSÃO DE BAIXO CUSTO, ALÉM DE CONTAR COM A COMODIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO DUPLEX, IMPRIMINDO AUTOMATICAMENTE FRENTE E VERSO DA FOLHA. CAPAZ DE IMPRIMIR ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, E CONTA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200 DPI, ATENDENDO AOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE IMPRESSÃO, DESDE AS MAIS SIMPLES, PARA USO INTERNO, ATÉ DOCUMENTOS QUE EXIGEM QUALIDADE PROFISSIONAL É COMPATÍVEL COM PAPÉIS RECICLADOS, BOND, PAPEL TIMBRADO, E FOLHAS COM ATÉ 200 G/M. COM CONECTIVIDADE WIRELESS, PERMITE O USO REMOTO ATRAVÉS DE TABLET E SMARTPHONE, ENVIANDO DOCUMENTOS PARA IMPRESSÃO DE ONDE QUER QUE ESTEJA ENTRADA USB, PARA IMPRESSÃO ATRAVÉS DE PEN DRIVE. FÁCIL DE INSTALAR E CONFIGURAR, É UMA OPÇÃO PERFEITA PARA REDES DE TRABALHO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. MEMÓRIA 256 MB. CONECTIVIDADE: WI-FI, REDE ETHERNET, USB2.0. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: MAC OS X, WINDOWS7, WINDOWS8, WINDOWS XP, LINUX, WINDOWS 10. TECNOLOGIA LASE, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO. VELOCIDADE MAX DE IMPRESSÃO 40 PPM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS) 50000. CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL(PAGSMÊS) 3.500. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 1200X1200DPI. IMPRESSÃO DIRETA VIA USB OU CARTÃO SD. IMPRESSÃO VIA SMARTPHONES E TABLETS. GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL 120G/M CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA 250 FOLHAS. GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL (BANDEJA MULTIUSO)200G/M. TAMANHO DO PAPEL: A4, A5, A6, B5, B6, CARTA , ENVELOPE EXECUTIVO. CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA 150 FOLHAS)
	
	

	20
	01 UNID
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)

(CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ; PAINEL INTEIRAMENTE EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE  MANÔMETRO/ TERMÔMETRO;  FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO PORROLAMENTO AXIAL; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO;  GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO;  NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA;  UMA VEZ QUE A AGUA É ELIMINADA EM FORMA DE VAPOR ATRAVÉS DA VALVULA DE ALIVIO. OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS;  EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS ; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; 
SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO ;
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA ;
PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DADOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS; 01 COPO MEDIDA; 01 HASTE DE DESPRESSURIZAÇÃO; 01 CBO DE ENERGIA.)
	
	

	21
	01 UNID
	DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO 
(O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), É CAPAZ DE AVALIAR, POR MEIO DE SENSORES SOFISTICADOS, O ESTADO DO PACIENTE, CONSIDERAR AS VARIÁVEIS CLÍNICAS E APLICAR, AUTOMATICAMENTE, A TERAPIA DE CHOQUE MAIS INDICADA. ISSO PERMITE QUE UM INDIVÍDUO COM TREINAMENTO BÁSICO POSSA REALIZAR O ATENDIMENTO DE UMA VÍTIMA EM PARADA CARDÍACA, FACILITANDO E MULTIPLICANDO AS POSSIBILIDADES DE SALVAMENTO. VANTAGENS -OPERAÇÃO COM APENAS UM BOTÃO. -INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DIAGNÓSTICO ACURADO DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE, INDICANDO OU NÃO A APLICAÇÃO DO CHOQUE E IMPEDINDO O USO ACIDENTAL. -MÍNIMO DE 200 CHOQUES (200 JOULES, CARGA PLENA, BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES). -ORIENTAÇÃO POR VOZ E POR INDICADORES LUMINOSOS. -UTILIZAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL. -GRAVAÇÃO DE EVENTOS PARA POSTERIOR ANÁLISE. -CONEXÃO COM PC VIA USB. -CHOQUE BIFÁSICO. -AUTO-DIAGNÓSTICO DE FUNÇÕES E BATERIA. -SOFTWARE DE CONEXÃO, DOWNLOAD E GERENCIAMENTO DE DADOS VIA PC. -ACESSO FÁCIL ÀS PÁS PARA USO E REPOSIÇÃO)
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	BICICLETA
(BICICLETA, COM ARO 26, PNEUS BALÃO (26X1 1/2X2), COM FREIO CONTR PEDAL, CUBO NACIONAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM CESTINHA DIANTEIRA, DEVIDAMENTE LUBRIFICADAS (ENGRAXADAS) E REVISADA COM AROS CENTRADOS, COM PARA-LAMA DIANTEIRO E TRASEIROS, COM REFLETORES DE SEGURANÇA NOS PEDAIS, PARA-LAMA E ARO.)
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	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)
(ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO  PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A 10 OU SIMILAR; POSSUIR 01 DISCO RPIGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 GIGABYTES, EM DOIS MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVER TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 SLOT PCI-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO EM GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ NO MÍNINO DE -1 GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIIDO, POSSUIR NO MÍNIMO DUAS SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD, ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64BITS), FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCAS, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.)
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	MESA PARA COMPUTADOR
(ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS 50X40X70CM TAMPO MDF/MDP, PÉS DE METAL).
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	ADIPOMETRO 

(PROJETADO PARA MENSURAR O PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL, O ADIPÔMETRO CONTA COM CURVATURA ERGONÔMICA, QUE FACILITA O MANUSEIO POR UM PROFISSIONAL TREINADO. GÊNERO: UNISSEX. INDICADO PARA: AVALIAÇÃO FÍSICA. TIPO: MANUAL. FUNÇÕES: MEDIDAS CORPORAIS. COMPOSIÇÃO: ABS, POLICARBONATO E METAL.. MATERIAL: POLICARBONATO. ADICIONAIS: CAPACIDADE DE LEITURA: 0 Á 60 MM; TOLERÂNCIA: 0,2 MM EM 60 MM; RESOLUÇÃO: 0,1 MM; BIP SONORO PARA AVISAR QUE O VALOR DA MEDIDA FOI REGISTRADO NO VISOR. ITENS INCLUSOS: BOLSA DE TRANSPORTE (ESTOJO), 1 MANUAL, 1 SOFTWARE BRINDE PHYSICAL TEST ACADÊMICO, 1 CALIBRADOR, 1 CORDÃO PASSANTE, 1 DISCO DE IMC.)
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	TENS-ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO
(EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA E CONTA COM QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES, POSSIBILITA A ESCOLHA DE PARÂMENTROS, ENTRETANTO, OFERECE PROGRAMAS DE TERAPIAS PRÉ-DETERMINADOS PARA FACILITAR OS ATENDIMENTOS. AÇÕES E BENEFÍCIOS
- CONTA COM PROTOCOLOS JÁ PROGRAMADOS NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO FACILITANDO A ROTINA DO PROFISSIONAL
- PERMITE TRABALHAR ME DIVERSAS ÁREAS DA FISIOTERAPIA
- DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES.
- TRATAMENTO TOTALMENTE NÃO INVASIVO
- VERSATILIDADE DE USO DEVIDO A PRESENÇA DE TRÊS CORRENTES INDICAÇÕES DA CORRENTE TENS
- DORES PÓS-OPERATÓRIAS. - DORES CERVICAIS, CERVICOBRAQUIALGIAS - DORES LOMBARES, CIATALGIAS.- DORES DE CABEÇA, FACE, DENTAIS E DE ATM
- DORES ARTICULARES, ARTRITES, BURSITES, LUXAÇÕES E ENTORSES - DORES MUSCULARES, CONTUSÕES, MIOSITES, TENDINITES, MIOFACIAIS - DORES DE CÂNCER - DORES VISCERAIS ABDOMINAIS - DORES NAS COSTAS E TORÁCICAS
- DORES NO COTO DE AMPUTAÇÃO E EM MEMBROS FANTASMA
- DORES TALÂMICAS E DAS LESÕES MEDULARES
- NEUROPATIAS E NEURITES, OCCIPITAL, PÓS-HERPÉTICA, TRIGEMINAL, DIABÉTICA E TRAUMÁTICA, DISTROFIAS SIMPÁTICO REFLEXAS, CAUSALGIAS ITENS INCLUSOS
- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES - 08 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM - 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (LARANJA CANAL 1, PRETO CANAL 2) - 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (AZUL CANAL 3, VERDE CANAL 4) - 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL
01 BISNAGA DE GEL 100G - 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTEÇÕES.
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	ELETROCARDIOGRAFO 
• TELA DE LCD COLORIDA TOUCH SCREEN COM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS  • MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR 120 EXAMES  • IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4 
• IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO • ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX
• INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS 
• INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX) • SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL
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	LASER PARA FISIOTERAPIA
(EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA INDICADO PARA DIVERSAS ÁREAS: ACUPUNTURA, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, PODOLOGIA.
PRINCIPAIS TRATAMENTOS: ACUPUNTURA: TRATAMENTOS PARA OBESIDADE, TABAGISMO E ANSIEDADE. FISIOTERAPIA: TENDINITES, TERAPIAS EM ANALGESIA, EDEMAS, ÚLCERAS, LESÕES NO ESPORTE, REGENERAÇÃO ÓSSEA E NERVOSA, CONTUSÃO MUSCULAR, CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. ODONTOLOGIA: REGENERAÇÃO TECIDO ÓSSEO, AFTAS, BRUXISMO, ATM, PÓS CIRÚRGICO, HERPES, LINGUA GEOGRÁFICA. PODOLOGIA: ONICOMICOSE, ONICOCRIPTOSE, VERRUGA PLANTAR, CALOS E CALOSIDADES, PÉS DIABÉTICOS, ESPORÃO CALCÂNEO, BICHO DE PÉ, TINHA INTERDIGITAL, TERAPIA FOTODINÂMICA.
EQUIPAMENTO COM EFEITO DE ANALGESIA, ANTIINFLAMATÓRIO E CICATRIZANTE.
PODENDO SER UTILIZADO EM TODAS AS ÁREAS DA SAÚDE. CANETAS CAMBIÁVEIS EM UM ÚNICO CABO ATIVAÇÃO DA LUZ NA PRÓPRIA CANETA CANETA DUAL
• 01 CANETA 650 NM A 700NM E 01 CANETA 830 NM A 905 NM
GARANTIA TOTAL DE 03 (TRÊS) ANOS
VIDA ÚTIL DO APARELHO ESTIMADA EM NO MÍNIMO 15 (QUINZE) ANOS
ESPECIFICAÇÕES: SELO INMETRO, REGISTRO ANVISA, DISPLAY VISOR ALFANUMÉRICO, APARELHO VERSÁTIL DE FÁCIL UTILIZAÇÃO COM INSTRUÇÕES DE USO NO DISPLAY, PROGRAMAÇÃO DE DOSE, APLICAÇÃO NO CONTÍNUO COM VARIAÇÃO DA DOSE DE 01 JOULES A 25 JOULES E POR TEMPO DE 45' MINUTOS. APLICAÇÃO NO PULSADO EM HERTZ DE 1HZ, 2 HZ, 3 HZ,4 HZ, 5 HZ, 10HZ, 20 HZ, 30HZ, 40HZ, 50HZ,100HZ, 150 HZ. CANETAS CAMBIÁVEIS EM UM ÚNICO CABO, MAIS VERSATILIDADE NA UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE TODAS AS CANETAS. DESIGN MODERNO. GARANTIA. ITENS INCLUSOS: PONTEIRA DE FIBRA ÓPTICA PARA APLICAÇÕES PONTUAIS. PONTEIRA DE ACRÍLICO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO. SUPORTE DE ACRÍLICO PARA AS CANETAS. MALETA DE TRANSPORTE. 02 ÓCULOS DE PROTEÇÃO. 02 ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ‘ATENÇÃO ÁREA RESTRITA USO DE LUZ LASER’. 01 CABO DE FORÇA)
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	TENS E FES
(POSSUI 8 TIPOS DE CORRENTES DIFERENTES QUE PERMITEM AO PROFISSIONAL OFERECER AOS SEUS CLIENTES DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTOS. ELE É UM ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO DE QUATRO CANAIS COM CONTROLES INDEPENDENTES PARA OS TRATAMENTOS COM CORRENTE AUSSIE, RUSSA, TENS, FES, INTERFERENCIAL TETRAPOLAR, INTERFERENCIAL BIPOLAR, CORRENTE POLARIZADA, MICROCORRENTE E CORRENTE HIGH VOLT (CORRENTE PULSADA DE ALTA VOLTAGEM). POSSUI 54 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PROTOCOLOS PARTICULARES CONFERINDO AO PROFISSIONAL SEGURANÇA NAS APLICAÇÕES E LIBERDADE PARA FORMAR SEUS PRÓPRIOS PROTOCOLOS E DEIXAR SALVOS NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO.

INDICAÇÕES: PREVENÇÃO OU RETARDO DE ATROFIA POR DESUSO; REEDUCAÇÃO MOTORA; AUMENTO DE TORQUE MUSCULAR; MANUTENÇÃO OU AUMENTO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR ; ALÍVIO SINTOMÁTICO DA DOR CRÔNICA INTRATÁVEL; ALÍVIO SINTOMÁTICO DA DOR AGUDA PÓS-TRAUMÁTICA; ALÍVIO SINTOMÁTICO DA DOR AGUDA PÓS-OPERATÓRIA; RELAXAMENTO DE ESPASMOS MUSCULARES; AUMENTO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA LOCAL; PERMEAÇÃO DE FÁRMACOS (IONTOFORESE); AUMENTO DA CIRCULAÇÃO LOCAL; CICATRIZAÇÃO DE LESÕES PÓS-TRAUMA OU PÓS-OPERATÓRIA AGUDA; CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS E FERIDAS; AUMENTO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA LOCAL; MANUTENÇÃO OU AUMENTO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO; ALÍVIO SINTOMÁTICO DA DOR CRÔNICA INTRATÁVEL; DOR PÓS-TRAUMÁTICA OU PÓS-OPERATÓRIA AGUDA; REDUÇÃO DE EDEMA; CONTROLE DA INFLAMAÇÃO; DRENAGEM LINFÁTICA E VASCULAR; RELAXAMENTO DE ESPASMO MUSCULAR; PREVENÇÃO OU RETARDO DA ATROFIA POR DESUSO; ELETROPORAÇÃO DE ATIVOS E FÁRMACOS
ALIMENTAÇÃO: 100 - 240V ~ 50/60 HZ.

POTÊNCIA DE ENTRADA: 85 VA
FUSÍVEIS: 5A 250V~ (20AG) FAST ACTION / CAPACIDADE DE RUPTURA 50ª

CLASSE ELÉTRICA: CLASSE II
PROTEÇÃO ELÉTRICA: TIPO BF
FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO: 5 - 50°C / 41 - 122 °F
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL DO AMBIENTE: 5 - 45 °C / 41- 113 °F 
REGISTRO ANVISA GARANTIA: 18 MESES
ITENS INCLUSOS: 01 CABO PP FEMEA IEC - 2 X 0.75 X 1500MM; 01 CABO 83 P/ NEURODYN V2.0 - PINOS - LARANJA INJETADO; 01 CABO 84 - P/ NEURODYN V2.0 - PINOS - PRETO INJETADO; 01 CABO 85 - P/ NEURODYN V2.0 - PINOS - AZUL INJETADO; 01 CABO 86 - P/ NEURODYN V2.0 - PINOS - VERDE INJETADO; 08 ELETRODO CONDUTIVO DE BORRACHA 5CMX3CM; 08 ELETRODO CONDUTIVO DE BORRACHA 5CMX5CM; 01 FUSÍVEL 20AG 5ª; 01 CARTELA DE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DIAMOND LINE; 04 CINTA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODOS (10 CHANNELS); 04 PLACA DE ALUMÍNIO 8CM X 7CM; 04 ELETRODO ESPONJA NATURAL 9,5 CM X 8,5 CM; 02 PLACA DE ALUMÍNIO 7,5CM X 14CM; 02 ELETRODO ESPONJA NATURAL 8CM X 15CM; 01 CABO 87 - P/ NEURODYN V2.0 - GARRAS - LARANJA INJETADO; 01 CABO 88 - P/ NEURODYN V2.0 - GARRAS - PRETO INJETADO; 01 CABO 127 HIGH VOLT 6 VIAS PARA NEURODYN INJETADO; 01 BISNAGA COM GEL (CAP. 100G) ; 01 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL)
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	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)
(REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA OXIGEL É UM PRODUTO MÉDICO/HOSPITALAR INDICADO PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL.AGE ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO DE OXIGÊNIO PARA O PULMÃO DO PACIENTE EM CASOS COMO: PARADA RESPIRATÓRIA, ASFIXIA, AFOGAMENTO, INFARTO E TUDO QUE PODE LEVAR O PACIENTE A TER UMA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA.UTILIZADO EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORROS E EM OPERAÇÕES DE RESGATE.• VÁLVULA DO PACIENTE TRANSPARENTE, COM MÍNIMO ESPAÇO MORTO, COM CONECTOR DA MÁSCARA E COM MOVIMENTO GIRATÓRIO (SWIVEL);• VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE SE ABRE APROXIMADAMENTE 45CM/H2O;• MASCARA DE PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA, MODELO ADULTO;• VÁLVULA TRASEIRA PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO.O REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO OXIGEL CONTA COM RESERVATÓRIO EM PVC TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 2600ML.POSSUI EXTENSÃO DE 2M. COR: TRANSPARENTE[LINHADECORTE]1 REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO OXIGEL1 MÁSCARA PVC TRANSPARENTE1 RESERVATÓRIO 2600ML [LINHADECORTE] TAMANHO ÚNICO. ADULTO.)
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	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA
ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - DIGITAL 1 E 3 MHZ -  

INDICAÇÕES: ULTRASSOM DIGITAL PARA FISIOTERAPIA E ELETROTERAPIA, USADO COMO RECURSO TERAPÊUTICO PARA O TRATAMENTO DAS MAIS DIVERSAS DISFUNÇÕES OSTEOMIOARTICULARES (LUXAÇÕES, FRATURAS, CONTRATURAS, ESPASMOS MUSCULARES); CONDIÇÕES INFLAMATÓRIAS AGUDAS E CRÔNICAS E TRATAMENTO EM ESTÉTICA.

CARACTERÍSTICAS: ULTRASSOM PARA  FISIOTERAPIA E ELETROTERAPIA COM TRANSDUTORES DE 1,0 & 3,3 MHZ
EMISSÃO EM MODO CONTÍNUO, E PULSADO NAS FREQÜÊNCIAS:
100 HZ, MODULADO EM 50%, 20% E 10%; 48 HZ, MODULADO EM 20% E 10%; 16 HZ, MODULADO EM 20% E 10%. MEMÓRIA DE 17 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO E GRAVAÇÃO DE ATÉ 18 PROTOCOLOS DO USUÁRIO. TRANSDUTOR ANATÔMICO
PAINEL COM TECLADO SUAVE, E DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LIQUIDO COM ILUMINAÇÃO. PROTEÇÃO DE SOBRE AQUECIMENTO DO TRANSDUTOR. DETECÇÃO DE MAL CONTATO DO CABO DO TRANSDUTOR. TRANSDUTOR ANATÔMICO E A PROVA DE ÁGUA.

ACESSÓRIOS: 01 TRANSDUTOR MULTIFREQUÊNCIA DE 1MHZ E 3MHZ 01 CD COM OS MANUAIS DO USUÁRIO 01 MANUAL DE REFERÊNCIA RÁPIDO 01 SUPORTE PARA TRANSDUTOR 01 FITA ADESIVA (DUPLA FACE) 01 BISNAGA DE GEL 200ML
01 CABO DE FORÇA TRIPOLAR (ABNT NBR 14136)

DIMENSÕES: ALIMENTAÇÃO: 100 A 230VAC 50/60HZ (AUTOMÁTICO) (+/- 10%) CONSUMO MÁXIMO : 65 VA FUSÍVEIS : 2,0 A (250V 20AG) FREQÜÊNCIAS DE OPERAÇÃO : 1,0 & 3,3 MHZ ± 5% MODO DE OPERAÇÃO DA SAÍDA DO U.S. : CONTÍNUO E PULSADO INDICAÇÃO DO CONTROLE DE SAÍDA : INTENSIDADE EM W/CM2 OU WATTS POTÊNCIA EFETIVA MÁXIMA DE SAÍDA:
MODO CONTÍNUO : 7,2 W ± 20% MODO PULSADO : 10,5 W ± 20%
INTENSIDADE EFETIVA MÁXIMA : MODO CONTÍNUO : 2 W/CM2
MODO PULSADO : 3 W/CM2 TEMPORIZADOR : 1 A 20 MINUTOS
PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO : CLASSE II
GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA : TIPO BF
PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA : IPX0 .
ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601.1 , NBR IEC 60601.1.2 E IEC 60601.2.5: MODO DE OPERAÇÃO : CONTÍNUO CLASSIFICAÇÃO UMDNSTM : 11-248

TRANSDUTOR: 01 CABEÇOTES APLICADORES (TRANSDUTORES): TIPO : COLIMADO; FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO : 1,0 & 3,3 MHZ ± 5%; ÁREA GEOMÉTRICA : 10 CM2; ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA (ERA) : 3.5 CM2 ± 20%; RELAÇÃO DE INTENSIDADE (BNR) MAX. : < 6.0 : 1; ESTANQUEIDADE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA : IPX7
POTÊNCIA ACÚSTICA MÁXIMA : 10 WATTS)
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	ESTETOSCOPIO ADULTO
(OFERECE ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA PARA UM DESEMPENHO EXCEPCIONAL NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. POSSUI DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS QUE É MAIS FÁCIL DE COLOCAR E DE LIMPAR DEVIDO A SUA SUPERFÍCIE LISA E SEM FENDAS.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - TECNOLOGIA DE DIAFRAGMA AJUSTÁVEL É UMA INVENÇÃO 3M QUE PERMITE AUSCULTAR SONS DE ALTAS E BAIXAS FREQUÊNCIAS APENAS AJUSTANDO A PRESSÃO (UMA LEVE PRESSÃO DO AUSCULTADOR NO PACIENTE PERMITE AUSCULTAR FREQUÊNCIAS BAIXAS OU UMA PRESSÃO FIRME DO AUSCULTADOR PERMITE AUSCULTAR FREQUÊNCIAS ALTAS) 
- HASTES AJUSTÁVEIS QUE PERMITEM AJUSTAR FACILMENTE A TENSÃO PARA O TAMANHO DA CABEÇA, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO 

- OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE QUE PROPORCIONAM UM AJUSTE CONFORTÁVEL E UMA VEDAÇÃO ACÚSTICA EXCELENTE COM ENCAIXE PERFEITO 

- A CAMPÂNULA É MAIS VERSÁTIL PORQUE A FACE PEDIÁTRICA CONVERTE-SE NUMA CAMPÂNULA TRADICIONAL QUANDO SUBSTITUÍMOS O DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA PELO ARO ANTI ARREPIOS. 
- O TUBO BIAURICULAR TEM MAIOR DURABILIDADE, POIS É MAIS RESISTENTE À OLEOSIDADE DA PELE E ÁLCOOL. MENOS PROPENSO A APARECEREM MANCHAS. 

- NÃO SÃO UTILIZADOS LÁTEX DE BORRACHA NATURAL OU FTALATOS NOS TUBOS OU EM QUALQUER OUTRO COMPONENTE, O QUE AJUDA A PROTEGER A SAÚDE E MEIO AMBIENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AUSCULTADOR: DUPLO ; PESO DO AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS ; DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 4,3CM ; MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO ; TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA ; VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE ; OLIVAS EXTRAS: SIM ; COMPRIMENTO: 69CM ; DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: 3,3CM.)
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	ESFIGMOMANOMETRO OBESO
(APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL. BRAÇADEIRA OBESO DE 68 CM PARA BRAÇO DE DIÂMETRO 31CM À 39CM. MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE. BRAÇADEIRA EM ALGODÃO E FECHO EM VELCRO.
BRAÇADEIRA COM ALCANCE DE 31CM À 39 CM. PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO. FABRICAÇÃO NACIONAL.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL N 017 DE 07/12/2001. REGISTRADO NA ANVISA.)
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	OXIMETRO DE PULSO
(- VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO
- TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL
- INDICAÇÃO DA SPO2 , FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS
- ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS
- MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR
- SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL)
- CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS
- ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO
- APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL (OPCIONAIS)

- ACOMPANHA SUPORTE DE MESA
- SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELLCOR
- CERTIFICADO PELO INMETRO
ACESSÓRIOS INCLUSOS:
- 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO (PADRÃO NELLCOR); 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS; 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC); 01 MANUAL DE OPERAÇÃO)
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	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL
(ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL SEM ENGRENAGENS E RESISTENTE A QUEDAS PROJETADO COM UM EXCLUSIVO DESIGN SEM ENGRENAGENS E RESISTENTE A IMPACTOS, GARANTINDO LEITURAS PRECISAS A UM CUSTO MENOR POR TODA A VIDA ÚTIL DO APARELHO. - MENOS PARTES MÓVEIS DENTRO DO APARELHO - TECNOLOGIA RESISTENTE A QUEDAS E QUE MANTENHAM O APARELHO CALIBRADO - OFERECE RESULTADOS MAIS PRECISOS POR MUITO MAIS TEMPO - DESIGN ERGONÔMICO QUE PERMITE TRABALHAR COM MÃO DIREITA OU ESQUERDA - GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 5 ANOS - MANÔMETRO GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO - ANEL DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO APARELHO. OBEDECE AOS PADRÕES DA AAMI DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, O QUE O TORNA MAIS PREPARADO PARA USO DIÁRIO ELIMINANDO A NECESSIDADE DE CALIBRAGEM E SUBSTITUIÇÃO CONSTANTES.)
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	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
(ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO SEM ENGRENAGENS E RESISTENTE A QUEDAS PROJETADO COM UM EXCLUSIVO DESIGN SEM ENGRENAGENS E RESISTENTE A IMPACTOS, GARANTINDO LEITURAS PRECISAS A UM CUSTO MENOR POR TODA A VIDA ÚTIL DO APARELHO. - MENOS PARTES MÓVEIS DENTRO DO APARELHO - TECNOLOGIA RESISTENTE A QUEDAS E QUE MANTENHAM O APARELHO CALIBRADO - OFERECE RESULTADOS MAIS PRECISOS POR MUITO MAIS TEMPO - DESIGN ERGONÔMICO QUE PERMITE TRABALHAR COM MÃO DIREITA OU ESQUERDA - GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 5 ANOS - MANÔMETRO GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO - ANEL DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO APARELHO. OBEDECE AOS PADRÕES DA AAMI DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, O QUE O TORNA MAIS PREPARADO PARA USO DIÁRIO ELIMINANDO A NECESSIDADE DE CALIBRAGEM E SUBSTITUIÇÃO CONSTANTES.)
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	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)
(AMBU INFANTIL EM SILICONE É UM REANIMADOR MANUAL INFANTIL, UTILIZADO EM PRIMEIROS SOCORROS E UNIDADES INTENSIVAS PARA VENTILAR O PULMÃO DO PACIENTE EM CASO DE ENFARTO, ASFIXIA E AFOGAMENTO. POSSUI BALÃO E MÁSCARA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: INFANTIL,REANIMADOR MANUAL, BALÃO, MÁSCARA, FEITO EM SILICONE
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES DA MÁSCARA: 80 MM X 110 MM X 70 MM; BOJO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM COXIM EM SILICONE; CALIBRAGEM DA VÁLVULA DE SEGURANÇA: 45 CM/ H2O; PESO: 0,390 KG.)
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	MANOVACUOMETRO 
(MANÔMETRO DIGITAL DE ALTA TECNOLOGIA, FEITO PARA SUBSTITUIR COM VANTAGENS AS COLUNAS MANOMÉTRICAS. DEVIDO AO SEU TAMANHO E PORTABILIDADE É UM APARELHO IDEAL PARA FISIOTERAPIA UTILIZAÇÃO:  MUITO FÁCIL DE USAR. A TECLA L/D LIGA OU DESLIGA O INSTRUMENTO. PRESSÕES DIFERENCIAS: COLOCAR A MAIOR PRESSÃO NA ENTRADA ( + ) E COLOCAR A MENOR PRESSÃO NA ENTRADA ( - ), ENTÃO PASSA A INDICAR A DIFERENÇA DE DUAS PRESSÕES QUE É UM VALOR POSITIVO. SE PRECISAR TRAVAR A LEITURA BASTA APERTAR A TECLA M PARA DESTRAVAR É SÓ APERTAR NOVAMENTE. OBS: QUANDO A LEITURA ESTIVER NEGATIVA, INVERTER AS PRESSÕES. PRESSÕES RELATIVAS: BASTA APLICAR PRESSÃO APENAS NA ENTRADA ( + ), DEIXANDO A ENTRADA ( - ) ABERTA. MANÔMETRO DIFERENCIAL DIGITAL PORTÁTIL, ( PARA AR , AGUA E GASES), DISPLAY LCD DE 3 ½ DÍGITOS, COM AJUSTE DE ZERO MANUAL E TRAVAMENTO DE LEITURA, FAIXA 0 A 600 MMCA, RESOLUÇÃO 1 MMCA, PRECISÃO CLASSE A2 (0,5% DA FAIXA), CONEXÃO ATRAVÉS DE DOIS TUBOS Ø5MM PARA MANGUEIRAS. ACOMPANHA ESTOJO COM ALÇA TIRACOLO, MANUAL E BATERIA.)
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	ESTETOSCOPIO INFANTIL
(ESTETOSCÓPIO DUPLO INOX PEDIÁTRICO; DUO-SOM (DUPLO): AUSCULTADOR DUPLA FUNÇÃO, METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATÓXICO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDÍACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATÓXICO PARA AUSCULTA PULMONAR.
ÂNGULO: ALUMÍNIO, BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA RESISTENTE DE GRANDE DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO.
- MODELO PEDIÁTRIO - ANEL E MEMBRANA MAIS CONFORTÁVEIS AOS PACIENTES; - ACOMPANHA PEÇAS SOBRESSALENTES DE OLIVAS E MEMBRANAS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ABERTO (SINO): USADO PARA LOCALIZAR COM MAIOR PRECISÃO OS SONS OBTIDOS;
- GIRE O AUSCULTADOR 180 PARA TRICAR O DIAFRAGMA A SER UTILIZADO; - TUBO COM DESIGN QUE ELIMINA RUÍDOS;
- AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL; GARANTIA: 3 ANOS
REGISTRO NA ANVISA)
	
	


Segue documentação e/ou informações complementares em anexo: SIM (    ) NÃO: (  X  )

Justificativa da não inclusão no planejamento e da necessidade da solicitação: _______________

SÃO VALÉRIO E UM MUNICIPIO BRASILEIRO, SITUADO NA REGIÃO SUDESTE DO ESTADO DO TOCANTINS, A 268KM DA CAPITAL PALMAS, E INTEGRANTE DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA. SEU INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) E DE 0,67 SEGUNDO O IBGE. O MUNICIPIO CONTA AINDA COM UMA POPULAÇÃO DE 5.862 HABITANTES, SENDO O ULTIMO CENSO DO IBGE. NOSSA CIDADE POSSUI UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE OS ATENDIMENTOS DE PACIENTES SÃO REALIZADOS E, AQUELES DE ALTA COMPLEXIDADE SÃO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI-TO, QUE FICA HÁ APROXIMADAMENTE 150KM DE SÃO VALERIO. O MUNICIPIO NÃO POSSUI EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO NECESSARIO AOS USUARIOS. PORTANTO O OBJETO DESTA PROPOSTA E A AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS MEDICO PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA UNIDADE.

Assinatura e carimbo da empresa

Nome do Funcionário: __________________________________________________________________________

Telefone da Empresa: ____________________________________________________________________________
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