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1. 설치 
1.1 사용 환경
프린터를 설치할 때 다음의 사항을 주의 하십시오.

 수평의 안정된 장소에 프린터를 설치 합니다.

 프린터를 사용할 수 있는 충분한 공간이 필요합니다.

 사용 온도 범위 : 10-35℃(50-90℉)

 사용 습도 범위 : 20%-85%RH

다음과 같은 장소에서는 사용하지 마십시오.

 습기나 먼지가 많은 장소
 햇빛이 직접 비치는 장소
 자장을 발생하는 장소
 열기구가 가까이 있는 장소
 온도 변화가 심한 장소
1.2 전원 사양
프린터를 안전하게 사용하려면 다음의 사항을 주의하십시오.

 규정 전원 :  220V / 220W

 규정 전원을 사용하십시오.

 전원에 접지선을 연결하고 사용하여 주십시오.

 전압이 불 규칙적일 경우 전압 안정기를 사용 하십시오.

1.3 포장 해체
(1)  프린터 보호대 ①번을 제거하십시오.

(2)  프린터 보호대 ②번을 제거하십시오.

(3)  ③번의 받침 보호대를 제거하십시오.

(4)  ④번의 스프링 홀더클립을 제거하십시오.

(5)  전면 용지가이드의 아래 ⑤번 스페이서를 제거하십시오.
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· 회전 손잡이는 프린터를 이동할 때 본체에서 제거한 후 이동하십시오.

1.4  프린터 외부 명칭
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1.5 인터페이스 케이블 연결
케이블을 연결하기 전에 컴퓨터와 프린터의 전원을 끄십시오.

1.5.1 병렬 인터페이스
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1.5.2 직렬 인터페이스
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1.5.2  RS-422 인터페이스
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만일 RS-422 인터페이스를 사용하려면 인터페이스(선택사양) 보드를 바꾸십시오.

(1)  직렬 인터페이스 보드 양쪽의 나사를 푸십시오.
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(2)  직렬 인터페이스 보드를 빼십시오.

(3)  직렬 인터페이스 보드를 빼고 RS-422 보드를 삽입하십시오.

(4) RS-422 보드 교체후 두개의 나사를 조이십시오.

1.6 전원 케이블 연결
전원 코드는 프린터의 후면에 있으며 연결시 OFF 상태를 확인 후 연결하십시오.
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전원 스위치의 “I” 쪽을 누르면 프린터에 전원이 켜지며 “0”쪽을 누르면 프린터에 전원이 꺼집니다.
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1.7  리본 카세트 설치와 교체 

(1)  전원을 켜십시오.

(2)  [온라인] 버튼을 눌러 오프라인 상태로 바꾸십시오.

(3)  전면 덮개를 여십시오.
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(4)  [온라인] 버튼을 누른 상태에서 [용지선택] 버튼을 누르십시오.

(5)  다 사용한 리본을 제거하기 위하여 리본카트리지의 양옆의 후크를 안쪽으로 누른 다음 앞으로 당기십시오.
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(6)  새로운 리본카트리지을 설치하기 전에 리본회전손잡이를 그림과 같이 돌리십시오.
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(7)  새로운 리본을 설치하면 리본카트리지 양 옆의 후크는 자동으로 고정됩니다.
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(8)  프린터 전면 덮개를 닫으십시오.

(9)  [온라인] 버튼을 누르십시오.

1.8  시험인쇄
컴퓨터와 연결하기 전 프린터의 동작상태와 현재의 설정값등을 시험하기위하여 시험인쇄를 합니다.

(1)  프린터에 용지를 삽입하십시오.

(2)  [온라인]버튼과 [용지선택]버튼을 누른상태에서 전원을 켜십시오.

- [온라인]버튼을 누르면 인쇄는 중지합니다.

- [온라인]버튼을 다시 누르면 인쇄를 재실행합니다.

- 프린터 전원을 끄면 시험인쇄는 종료합니다.

1.9  Hex Dump 인쇄
 이 기능은 컴퓨터로부터 데이타를 받아 16진수(HEX Code)로 인쇄합니다.

(1)  용지를 삽입하십시오.

(2)  [온라인]버튼과 [급지/배지]버튼을 동시에 누른 상태에서 프린터 전원을 켜십시오.

(3)  호스트 컴퓨터로부터 데이타를 전송하십시오.

- 호스트 컴퓨터로부터 보내진 데이타는 16진  형식으로 인쇄합니다.

2.  용지
2.1 낱장용지
낱장용지는 전면(Front)과 후면(Rear)으로의  용지배출이 가능합니다.
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2.1.1 낱장용지 설치
(1) 전면 용지가이드 받침대를 Upper Slot에 고정시키십시오.
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(2) 트랙터 덮개에 Stacker를 설치하십시오.
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2.1.2  낱장용지 삽입
(1) 전원을 켜십시오.

(2)  프린터 덮개에 표시된 눈금에 맞추어 용지 가이드의  왼쪽을 기준으로 인쇄위치를 고정하십시오.
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(3) 용지폭에 따라 용지가이드의 오른쪽을 조정하십시오.

(4)  아래 그림과 같이 용지를 삽입하십시오.
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(5) 인쇄를 하기 전에 [배출방향]버튼을 사용하여 배지방향을 지정하십시오.

2.2  연속용지
2.2.1  연속용지 설치


(1) 전원을 끄십시오.

(2)  트렉터 덮개를 그림과 같은 방향으로 분리하십시오.
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(3)  컨낵터 덮개를 설치하십시오. 컨넥터 커버는 전원 케이블과 인터페이스 케이블을 덮어 줌으로서 자연스럽게 종이를 이동시킬 수 있으며 인터페이스 케이블과 전원 코드를 보호합니다.
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(4)  전면 용지 받침대를 설치하십시오.
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2.2.2 연속용지 삽입
(1)  왼쪽의 트렉터 잠금장치를 위로 올려 풀고 연속용지의 왼쪽 끝에 맞추어 트랙터를 이동하십시오.그리고 트랙터에 용지를 끼운후 트랙터잠금장치를 아래로 내려 고정하십시오.
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(2)  (1)번의 내용과 같이 오른쪽 트렉터에 용지를 끼우고 트랙터 덮개를 닫으십시오.
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(3) 오른쪽 트랙터를 이동하여 용지가 느슨하지 않도록 한후 트랙터를 고정하십시오.
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(4)  인쇄 시작위치에 용지를 맞추십시오.
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2.3  자동 낱장공급장치(선택사양)

자동 낱장공급장치는 낱장용지를 매번 삽입하지 않고도 연속해서 인쇄할 수 있습니다.
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2.3.1 자동 낱장공급장치 설치
(1) 전원을 끄십시오.

(2)  프린터 안쪽의 핀에 자동 낱장 공급 장치의 양쪽 끝에 있는 고리를 끼우고 자동공급장치의 밑에있는 프로젝션을 프린터의 홀에 삽입하십시오.
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(3)  프린터의 뒤쪽에 자동낱장공급장치의 케이블을 연결하십시오.



(4)  용지 받침대를 설치하십시오.
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(5) [용지선택]버튼을 사용하여 자동용지공급장치를 선택하십시오.

2.3.2 자동 낱장 공급장치의 용지삽입
(1)  전원을 켜십시오
(2)  오른쪽 낱장공급 가이드를 조절하여 위치를 맞추십시오.
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(3)  종이의 폭만큼 낱장 가이드를 조절하십시오.

(4)  로딩레버를 뒤로하여 용지를 삽입하십시오.
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(5) 용지를 삽입한 후 로딩레버를 레버를 닫으십시오.

2.3.3 용지걸림
(1) 전원을 끄십시오.

(2) 용지로딩 레버를 뒤로 젖히십시오.

(3) 용지걸림 레버를 홀에 삽입하십시오.

[image: image31.png]



(4)  걸려있는 용지를 제거하십시오.

(5)  용지걸림 레버를 홀에 다시 삽입하십시오.

(6)  용지로딩 레버를 앞으로 당기십시오.

2.4  용지 선택 방법
용지를 삽입한 후 액정판넬의 [용지선택]버튼을 사용 낱장, 연속 또는 자동 낱장공급장치를 손쉽게 바꿀수 있으며 [배출방향]버튼으로 배지방향을 선택하여야 합니다.온라인과 오프라인 상태에서 동시에 용지를 선택할 수 있습니다.

(1) 용지선택 버튼을 누르십시오.

버튼을 누를 때마다 아래와 같이 설정 값이 변환됩니다.

“ TABLE ”   : 전면 테이블
“ TRACTOR ” : 연속용지
    “ ASF ”     : 자동 낱장공급장치
    “ PSBK-H ”  : 통장 수평인쇄
    “ PSBK-V ”  : 통장 수직인쇄
(2) 사용하고자 하는 용지가 선택될때까지 [용지선택]버튼을 누르십시오.

(3)  [배출방향]버튼을 누르십시오.

- 버튼을 누르면 아래와 같이 설정 값이 변환됩니다.


“ Front ejection ” : 전면 배출

“ Rear ejection ”  : 후면 배출
(4)  사용하고자 하는 배출방향이 선택될 때까지 [배출방향]버튼을 누르십시오.

2.5  헤드간격 조정
용지 두께에 따라 헤드간격을 조정하여 최상의 해상도로 인쇄할 수 있습니다.

(1) [온라인]버튼을 눌러 오프라인 모드로 변환하십시오.

(2)  0.5초 이상 [GAP]버튼을 누르십시오.

(3) [▲]버튼과 [▼]버튼으로 헤드간격을 조정하십시오.

(4) [저장]버튼으로 헤드간격을 저장하십시오.

(5) [온라인]버튼을 누르십시오.

(6)  헤드간격 조정모드가 “MANUAL”로 선택되어 있다면 아래그림과 같이 조정레버를 수동으로 조정할 수 있습니다.
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3. 판넬 조작
판넬은 프린터의 오른쪽 전면에 6개의 버튼과 3개의 점등램프 그리고 16개의 문자를 표시하는 LCD로 구성됩니다.


3.1 버튼
(1) [온라인] 버튼
온라인과 오프라인을 변환합니다.온라인일 때에는 “ON LINE”이라 표시되고 사용자번호(“USER n”)가 그 밑에 표시됩니다.(n = 사용 번호. 1,2,3,4) 오프라인 상태에서는 온라인 표시기 램프는 꺼져 있으며 프린터는 데이터를 전송받지 못하는 상태가 됩니다. 액정화면에는 "OFF LINE"과 현재 설정 되어 있는 종이 두께에  따라  "GAP MANL"(GAP 수동조절)이 표시됩니다.

(2) [용지선택] 버튼
온라인 상태에서 이 버튼을 누르면 낱장용지, 연속용지, 자동낱장공급장치를 선택하게 됩니다. 액정화면에는 “TABLE”, “TRACTOR”, “ASF”등으로 표시됩니다.오프라인 상태에서 [온라인]버튼을 동시에 누를 경우 리본을 교체할 수 있게끔 헤드의 위치가 이동합니다.

(3) [급지/배지] 버튼
연속용지와 자동 낱장 공급장치의 용지를 배출하거나 삽입할 수 있습니다.

(4) [배출방향] 버튼
낱장용지의 배출방향을 선택합니다.

(5)  [TOF ADJ] 버튼
온라인 상태에서 이 버튼을 약1초간 누르면 용지가 인쇄시작 위로  이동하며 오프라인 상태에서 이 버튼을 누르면 헤드간격을 조정할 수 있습니다.

(6)  [행/페이지] 버튼
이 버튼을 누르면 한 라인씩 인쇄방향으로 이동하며 약2초이상 이버튼을 계속 누르면 용지를 배출합니다.

(7) [저장] 버튼
필드메뉴에서 사용되며 변환된 설정값을 저장합니다.

(8) [▲] 버튼
필드메뉴에서 사용되며 설정값을 증가합니다.

(9) [◀] 버튼
필드메뉴에서 사용되며 설정값을 감소합니다.

(10)  [▶] 버튼
필드메뉴에서 사용되며 필드메뉴값을 증가합니다.

(11)  [▼] 버튼
필드메뉴에서 사용되며 필드메뉴값을 증가합니다.

3.2 필드메뉴의 버튼조작
필드메뉴에서는 문자간격, 페이지 길이,인터페이스등 프린터 내의 설정값을 변환할 수 있으며 특정 설정 값을 1-4까지의 사용자 번호로 지정한 다음 메모리에 저장합니다.

예1]  에뮬레이션을 KS에서 KSSM으로 바꾸고 문자간격을 10CPI에서  12CPI로 변환하십시오.

1)  [급지/배지] 버튼을 누른 상태에서 [배출방향] 버튼을 누르면 필드메뉴  상태로 들어가며 첫번째 필드인 "10 FONT"가 표시됩니다.

2)  [◀]버튼을 두번 눌러  "03 EMULATION"이 표시되도록 하십시오.

3)  [▼], [▲]버튼을 눌러 KSSM으로 변환하십시오.

4)  [저장]버튼을 누르십시오.  새로이 설정된 KSSM 에뮬레이션이 전원이 켜지면 기본으로 선택됩니다.

5)  [◀]버튼을 3번 눌러 "11 PITCH"가 표시 되도록 하십시오. 

6)  [▲], [▼]버튼을 눌러 12CPI로 변환하십시오.

7)  [저장]버튼을 누르십시오.

8)  [온라인]버튼을 눌러 필드 메뉴 모드에서 빠져 나오십시오. 이제부터 이 프린터의 문자간격은 12CPI로 설정되어 KSSM 에뮬레이션으로 동작하게 됩니다.

예제2] 사용자 번호2에 좌측여백을 10칼럼으로 지정하십시오.
1)  [급지/배지] 버튼을 누른 상태에서 [배출방향] 버튼을 누르면 필드메뉴  상태로 들어가며 첫번째 필드인 "10 FONT"가 표시됩니다.

2)  [▶]버튼을 4번눌러 "01 MACRO"가 표시되도록 하십시오.

3)  [▲], [▼]버튼을 눌러 "USER2"가 표시되도록 하십시오.

4)  [저장]버튼을 누르십시오.

5)  [◀]버튼을 9번 눌러 "15 LT MARGIN"이 표시되도록 하십시오.

6)  [▲], [▼]버튼을 눌러 10칼럼으로 변환하십시오.

7)  [저장]버튼을 누르십시오. 새로 설정된 좌측여백이 사용자 번호 2번에 저장되어 전원을 켜면 기본 값으로 지정됩니다.

3.3 LED
1)  전  원 : 전원이 켜지면 점등합니다.

2)  온라인 : 프린터가 온라인 상태일 때 점등합니다.

3)  ALARM  : 프린터에 장애가 발생했을 때 점등합니다.

C-630 판넬 조작
판넬은 프린터의 오른쪽 전면에 4개의 기능버튼과 6개의 점등램프 그리고 슬라이드 스위치로 구성됩니다.




▶버튼
(1) [ON LINE] 버튼
온라인과 오프라인을 변환합니다.

오프라인 상태에서 LED1은 소등되며 반대로 온라인 상태이면 LED1은 점등됩니다.

(2) [PARK/LOAD] 버튼
연속용지 혹은 낱장용지를 배출하거나 급지합니다.

(3) [LF/FF] 버튼
이 버튼을 누르면 한 라인씩 인쇄방향으로 이동하며 약2초이상 이버튼을 계속 누르면 용지를 배출합니다.

(4) [QUIET] 버튼
LED4가 점등되면 저속인쇄이며 LED4가 소등이면 고속인쇄 입니다.

▶HEX DUMP MODE

SW4를 누른상태에서 전원을 켜면 HEX DUMP MODE로 변환이되며 호스트에서 데이타를 전송하면 이후부터는 코드로 출력됩니다.

▶SELF TEST

SW1을 누른상태에서 전원을 켜면 ASCII 문자를 출력합니다.

▶리본교체
SW4을 누른상태에서 SW1을 누르면 리본을 교체할 수 있는 위치로 헤드가 자동으로 이동합니다.

3.4  기능 요약
· 기본 설정
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	01
	MACRO
	USER 1 *

USER 2

USER 3

USER 4
	0

1

2

3
	사용자 번호를 선택합니다.

각각의 사용자번호에 다른 기능을 설정하고 저장하거나 실행합니다.

	02
	LANGUAGE
	ENGLISH *

FRANCAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPANOL

NEDERLDS
	0

1

2

3

4

5
	판넬에 표시하는 언어를 선택합니다.

	03 
	EMLATION
	KS *

KSSM
	0

1
	에뮬레이션을 선택합니다.

	04
	SW LOCK
	INVALID *

IN

OUT
	0

1

2
	문자체와 문자간격을 ESC 명령어와 메뉴판넬로 조정 또는 조정할 수 없습니다.

INVALID : 문자체와 문자간격을 ESC명령어와 메뉴판넬로 조정 가능
IN : 판넬조작만 가능
OUT : ESC 명령어로만 조정가능

	10
	FONT
	DRAFT *

HS-DRAFT

ROMAN

SN SERIF

COURIER

PRESTIGE

ORATOR

ORATOR-S

SCRIPT

SCRIPT-C

OCR-B

OCR-A
	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	문자체를 설정하며 “DRAFT”와 “HS-DRAFT”가 선택되면 고속인쇄 모드입니다.

기본문자체는 “SN SERIF”입니다.

	11
	PITCH
	10 CPI *

12 CPI

13.3 CPI

15CPI

17.1 CPI

20 CPI

PROPORT.

PROP.CON
	0

1

2

3

4

5

6

7
	 문자 간격을 선택합니다.

	12
	LINE SP
	2 LPI 

3 LPI

4 LPI

5 LPI 

6 LPI*

7.5 LPI

8 LPI

9 LPI

10 LPI

12 LPI
	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
	줄간격을 선택합니다.

	
	
	
	
	

	13
	FRM LNTH
	6 LINE

   I

66 LINE *

   I

70 LINE

   I

90 LINE
	0

I

84
	페이지 길이를 설정합니다.

단위는 라인수이며 6LPI 기준입니다.

	14
	RT MARGN
	76 CLMN

   I

80 CLMN *

   I

106 CLMN
	0

I

30
	우측여백을 설정하며 10CPI기준으로 좌측 끝으로부터 76문자에서 106문자까지 설정합니다.

	15
	LT MARGN
	0 CLMN *

   I

50 CLMN
	0

I

50
	좌측여백을 설정하며 10CPI기준으로 좌측 끝으로부터 0문자에서 50문자까지 설정합니다

	16
	TOP MARGN
	 0/60”

   I

10/60”*

   I

120/60”(
	0

I

120
	상측여백을 설정하며 1/60인치단위로 조정하며 0/60인치에서 120/60인치까지 조정할 수 있습니다.

	17
	BTTM MRG
	 0/60”

   I

10/60”*

   I

30/60”
	0

I

30
	하위여백을 설정하며 1/60인치단위로 조정하며 0/60인치에서 30/60인치까지 조정할 수 있습니다.


● Character set
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	25
	CHR TABL
	U.S.A *

FRANCE

GERMANY

U.K

DENMARK 1

SWEDEN

ITALY

SPAIN 1

JAPAN

NORWAY

DENMRK 2

SPAIN 2

LATIN AM

KOREA

LEGAL

NETHERLD

FRC-CAND

FRANCE 2

U.K. 2

TURKEY

AFRICA
	
	국제 문자체를 선택합니다.

	26
	CHR SET
	ITALICS

GRAPHIC 1

GRAPHIC2 *
	0

1

2
	문자 코드테이블의 그래픽과 이탤릭을 선택합니다.

	27
	CODE PG
	U.S.A.

MULTI *

PORTUGAL

C-FRANCE

NORWAY

GREEK 437

GREEK 851

E.EUROPE

TURKY 857

ARABS

GREEK 869

USSRGOST

ISO 8859
	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	 Code Page를 선택합니다.

	28
	ZERO
	0 *

0
	0

1
	“0”에 ‘/” 삽입을 설정합니다.

	29
	15 CPI
	HALF *

FULL
	0

1
	15CPI상태에서 문자의 세로 길이를 선택합니다.


● 코드 선택
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	30
	CR CODE
	CR *

CR+LF
	0

1
	Carriage return 에 개행 실행할 것인지를 선택합니다.

	31
	LF CODE
	LF *

LF + CR
	0

1
	LF 코드에 CR 실행을 선택합니다.

	32
	CANCEL
	VALID *

INVALID
	0

1
	CANCEL 코드기능 사용을 설정합니다. 


● 통장
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	35
	PASSBOOK
	OFF *

PSBK-H

PSBK-V
	0

1

2
	통장기능을 설정합니다.

	36
	PB CNTR
	20 CLMN

   I

35 CLMN

   I

50 CLMN
	0

I

30
	문자의  위치를 중앙에 위치합니다.

통장이 수평방향으로 위치해있을 때 사용합니다.


● 급지/배지
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	40
	EJCT TBL
	FRONT *

REAR
	0

1
	낱장용지 사용시 용지배출방향을
전면혹은 후면으로 설정합니다.

	41
	EJCT ASF
	FRONT *

REAR
	0

1
	자동낱장공급장치 사용시 용지배출
방향을 전면혹은 후면으로 설정합니다.

	42
	LOADING
	PUSH KEY

0.5 SEC.

1.0 SEC *

2.0  SEC
	0

1

2

3
	낱장용지 사용시 자동로딩을 설정
합니다.

	45
	HEAD GAP
	AUTO ONE

AUTO ALL

SELECTI 1

MANUAL

FIXED 0

   I

FIXED 68
	
	해드간격 선택모드와 같은기능입니다.

상세한 내용은 3-14장을 참조하십시요 


● 절취선 이동
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	55
	TEAR OFF
	OFF

0.3 SEC

0.5 SEC *

1.0 SEC
	0

1

2

3
	절취선 이동기능 사용방법을 선택합니다.

OFF : 절취선 이동기능을 사용안함.

0.3SEC/0.5SEC/1.0SEC : 컴퓨터로부터 FF코드를 받은후 자동으로 설정된 시간후에 절취선으로 이동합니다.

	56
	TEAR POS
	CUTTER *

TABLE
	0

1
	절취선 이동을 실행할 때 용지배출 위치를 설정합니다.

	57
	T-O COND
	WITH FF

W/O FF *

VIEW
	0

1

2
	절취선 이동 실행방법을 설정합니다.


● 메카니즘
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	60
	PAPR INT
	ON

OFF *
	0

1
	연속용지를 초기화합니다. 

초기화를 실행하면 연속용지는 자동으로 인쇄위치로 이동합니다. 

	61
	POWER ON
	ON LINE *

OFF LINE
	0

1
	“On-Line”으로 설정되면 전원을 켤때 On-Line상태로 설정됩니다.

	62
	BUZZER
	ON *

OFF
	0

1
	부져 사용을 설정합니다.

	63
	CVER OPN
	ON *

OFF
	0

1
	커버 오픈 센서의 사용을 설정합니다.

	64
	PE SENSR
	ON*

OFF
	0

1
	용지를 배출한 후 용지의 끝임을 감지합니다.

	65
	PE STATU
	ON LINE *

PE
	0

1
	용지를 배출한후 용지 메세지를 판넬에 표시할 것인가를 선택합니다.

ONLINE : ON LINE

OFF : INSERT PAPER

	66
	AUTO ONL
	ON *

OFF
	0

1
	기능 65의 PE STATUS가 ON LINE으로 설정되었을 때 선택될 수 있습니다.

ON : 용지가 로드되면 자동으로 ON LINE 상태로 선택됩니다.

OFF : 용지로드 이전의 상태를 유지합니다.


● 버퍼
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	70
	BUFFER
	PRINT *

DWN LOAD

1 LINE

256 BYTE
	0

1

2

3
	통신버퍼 사용을 선택합니다.


● Parallel I/F
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	75
	SLCT IN
	INVALID  *

VALID
	0

1
	Parallel통신에서 SLCT IN신호 사용을 설정합니다.

	76
	AUTO XT
	VALID

INVALID *
	0

1
	Parallel통신에서 AUTO XT신호 사용을 설정합니다.

	77
	BSY/ACK
	MODE 1 *

MODE 2
	0

1
	BUSY와 ACK신호 시간을 설정합니다.


● Serial I/F
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	80
	BAUDRATE
	19200

9600 *

4800

2400

1200

600

300

110
	0

1

2

3

4

5

6

7
	Serial 통신에서 통신속도를 설정합니다.

	81
	PARITY
	NONE *

ODD

EVEN

IGNORE
	0

1

2

3
	Parity를 설정합니다.

컴퓨터에 설정된 Parity를 선택합니다.

	82
	DATA BIT
	8 BIT *

7 BIT
	0

1
	Data bit를 설정합니다.

	83
	STOP BIT
	2 BIT

1 BIT *
	0

1
	Stop bit를 설정합니다.

	84
	PROTOCOL
	XON/XOFF

DTR *

ETK/ACK
	0

1

2
	호스트 컴퓨터 정의된 프로토콜을 선택합니다.

	85
	OVER RUN
	256 *

512

1024
	0

1

2
	통신버퍼 Overrun 크기를 설정합니다.

	86
	RCV DATA
	VALID *

INVALID
	0

1
	오프라인 후에 입력된 데이타를 저장할 것인가를 선택합니다.


● 보수 정비
	No
	FIELD
	SELECTABLE

MENU
	MENU
	DESCRIPTION

	68
	DOT ADJ1
	30/720(
   I

0/720(*

   I

-30/720(
	0

I

60
	DRAFT상태에서 1/720인치 간격으로 도트를 조정합니다.

	69
	DOT ADJ2
	30/720(
   I

0/720(*

   I

-30/720(
	0

I

60
	LQ상태에서 1/720인치 간격으로 도트를 조정합니다

	90
	TEAR ADJ
	15/60(
   I

0/60(*

   I

-15/60(
	0

I

30
	1/60인치 단위로 절취선 위치를 조정합니다.

	92
	TOF C.S
	120/120(
   0/120(*

   120/120(
	0

I

140
	낱장용지의 인쇄 시작위치를 1/120인치에서 -1/120인치까지 조정합니다.

	93
	TOF CONT
	-20/120(
   I

0/120(*

   I

120/120(
	0

I

140
	연속용지의 인쇄 시작위치를 1/120인치에서 -1/120인치까지 조정합니다.

	94
	TOF ASF
	-20/120(
   I

0/120(*

   I

120/120(
	0

I

140
	자동 낱장 공급장치의 인쇄 시작위치를 1/120인치에서 -1/120인치까지 조정합니다.

	95
	HEAD POS
	0 CLMN

   I

90CLMN*

   I

106CLMN
	0

I

106
	용지걸림 상태에서의 헤드의 위치를 이동합니다.

	97
	GAP POS
	
	-
	용지의 두께를 조정합니다.

	98
	PRINT
	MACRO

“HHHHHH”

“ABCDEF”
	-
	이 기능은 메모리에 저장되지 않으며 자체 내장된 설정값을 출력합이다.

MACRO : 설정값
“HHHHHH” : H 패턴
“ABCDEFG” : 영문

	99
	INITIAL
	CURRENT

ALL
	0

1
	사용자 번호의 기본값으로 초기화합니다.

CURRENT : 현재의 사용자 번호
ALL : 모든 사용자 번호


4. 명령어
4.1 KS 행정 전산망 코드 

(1) BEL

(07)H

(07)D


[명칭] 부저(Buzzer)


[기능] 

◆ 프린터의 부저를 약 1초간 울립니다.

(2) BS

(08)H

(08)D

[명칭] 후진(Back Space)

[기능]

◆ 왼쪽으로 한 문자 간격만큼 인자위치를 이동합니다.

◆BS는 좌측 여백을 넘지 않는 범위에서 계속 수행합니다.

(3) HT

(09)H

(09)D

[명칭] 수평탭 실행
[기능]

· 인자 헤드를 다음 수평탭 위치까지 이동합니다.

· 다음의 수평탭 위치가 설정되지 않으면 무시됩니다.

· 수평탭 위치가 설정되지 않았을 경우 8문자 간격으로 이동합니다
(4) LF

(0A)H

(10)D

[명칭] 개행(Line Feed)

[기능]

◆ 설정되어 있는 LF량 만큼 한 줄을 개행합니다.

(5) VT

(0B)H

(11)D

[명칭] 수직탭 실행
[기능]

◆ 인자 헤드를 다음 수직탭 위치까지 이동합니다.

◆ 수직탭 위치가 설정되지 않았을 경우 LF와 동작을 합니다.

(6) FF

(0C)H

(12)D

[명칭] 용지배출(Form Feed)

[기능] 

◆ 다음 장으로 용지를 이동합니다.

(7) CR

(0D)H

(13)D

[명칭] 헤드이동(Carriage Return)

[기능]

◆ 인자 위취를 좌측여백으로 이동합니다.

(8) SO

(0E)H

(14)D

[명칭] 가로 2배 확대 설정
[기능]

◆ 가로 2배 확대를 설정합니다.

◆ 가로 2배 확대는 DC4, LF, VT, FF, CR, ESC J등에 의하여 자동 해제됩니다. 

(9) SI

(0F)H

(15)D

[명칭] 축소 문자 설정
[기능]

◆ 축소 문자를 설정합니다.

◆ 영문 모드일 경우
10CPI->17CPI,12CPI->20CPI,Proportional->축소 Proportional 15CPI에서 이 명령은 무시됩니다.

(10) DC1

(11)H

(17)D

[명칭] 프린터의 선택 상태
[기능]

◆ 프린터를 선택 상태로 합니다.

◆ DC3에 의해 해제되며 오프라인을 온라인으로 할 수 없습니다.

(11) DC2

(12)H

(18)D

[명칭] 축소 문자 해제
[기능]

◆ 축소 문자를 해제합니다.

(12) DC3

(13)H

(19)D

[명칭] 프린터 선택 해제
[기능]

· 프린터의 선택 상태를 해제합니다.

· DC1이 입력될 때까지 입력은 무시됩니다.

(13)  DC4
(14)H

(20)D

[명칭] 가로 2배 확대 해제
[기능]

◆ 가로 2배 확대를 해제합니다.

(14) CAN

(18)H

(24)D

[명칭] 초기화
[기능]

· 프린터를 초기화합니다.

· 인자 위치는 프린터 버퍼의 시작 위치로 이동합니다.

(15) DEL 
(7F)H

(127)D

[명칭] 한 문자 삭제
[기능]

◆ DEL이 입력되기 이 전의 한 문자를 삭제합니다.

(16) ESC SO 
(1B 0E)H

(27 14)D

[명칭] 가로 2배 확대 설정
[기능]

◆SO와 동일합니다.

(17) ESC 1   
(1B 31)H

(27 49)D

[명칭] 7/72 인치 용지 개행 설정
[기능]

◆LF 명령어를 받으면7/72 인치 용지개행을 합니다.

(18) ESC 2   
(1B 32)H

(27 50)D

[명칭] n/60 인치 순방향 용지 전송
[기능]

· ESC A n에 의하여 설정된 값만큼 용지를 전송합니다.

· ESC A n값이 설정되어 있지 않는 경우 1/6인치로 용지를 전송 합니다.

(19) ESC 6   
(1B 36)H

(27 54)D

[명칭] 문자 테이블 2 지정
[기능]

◆ 변형 확장 그래픽 코드 테이블 II를 지정합니다.

(20) ESC 7   
(1B 37)H

(27 55)D

[명칭] 문자 테이블 I을 지정
[기능]

◆ 변형 확장 그래픽 코드 테이블 I을 지정합니다.

(21) ESC A n  
(1B 41)H

(27 65)D
(0 ≤ n ≤ 128)

[명칭] n/60인치 개행량 잠정적 설정
[기능] 

· 개행량을 n/60인치로 설정합니다.

· “ESC 2” 명령어에 의해 실행됩니다.

(22) ESC c n 
(1B 63)H

(27 99)D

[명칭] 1/n 인치 개행량 설정
[기능]

· n은 개행량을 의미합니다.

· n 값이 3,4,5,6,8,60이 외의 값은 무시됩니다.

(23) ESC e n  
(1B 65)H

(27 101)D


[명칭] 1.5배 확대 문자 지정
[기능] 

· n = 0: 확대 문자 해제
· n = 1: 상위 부분을 수직으로 1.5배 확대
· n = 2: 하위 부분을 수직으로 1.5배 확대
· n = 3: 상위 부분을 수직으로 3배 확대
· n = 4: 중간 부분을 수직으로 3배 확대
· n = 5: 하위 부분을 수직으로 3배 확대
· n = 6: 수평으로 1.5배 확대
· n = 7: 수평으로 3배 확대
(24) ESC h n  
(1B 68)H

(27 104)D


[명칭] 한글/영문 지정
[기능] 

· n = 0: 영문 모드를 지정합니다.

· n = 1: 한글 모드를 지정합니다.

(25) ESC i n  
(1B 69)H

(27 105)D


[명칭] 구분 지정 세로 2배 확대
[기능] 

· n = 0: 세로 2배 확대를 해제합니다.

· n = 1: 윗 부분 세로 2배 확대를 설정합니다.

· n = 2: 아래 부분 세로 2배 확대를 설정합니다.

(26) ESC j n  
(1B 6A)H

(27 106)D


[명칭] 회전 모드 선택
[기능] 

· n = 0: 회전 모드를 해제합니다.

· n = 1: 시계 반대 방향으로 90도 회전합니다.

(27) ESC m n  
(1B 6D)H

(27 109)D


[명칭] 한글 문자체 선택
[기능] 

· n = 0: 한글 명조체를 선택합니다.

· n = 1: 한글 고딕체를 선택합니다.

(28) ESC n p1 p2 d1 ..dn(1B 6E)H
(27 110)D


[명칭] 24핀 비트 이미지 선택
[기능] 

· 24도트 3배밀도 비트 이미지를 인자할 수 있습니다.

· p1, p2는 가로 방향의 도트 수를 나타냅니다.

· 가로 방향의 도트 수 n = (p2 x 256) + p1

· (d1 - dn)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

(29) ESC q n 
(1B 6D)H

(27 109)D


[명칭] 문자 간격
[기능] 

· n = 0: 10CPI   한글:영문 = 2:1

· n = 1: 12CPI   한글:영문 = 2:1

· n = 2: 10CPI   한글:영문 = 1:1

· n = 3: 13.3CPI 한글:영문 = 2:1

· n = 4: 10CPI   한글:영문 = 3:2

· n = 5: 15CPI   한글:영문 = 2:1

(30) ESC r n  
(1B 72)H

(27 114)D


[명칭] 역상 인자 지정/해제
[기능] 

· n = 0: 역상 인자를 해제합니다.

· n = 1: 역상 인자를 지정합니다.

· (31) ESC s n  
(1B 73)H

(27 115)D


[명칭] 가로 세로 1.5배 확대 선택
[기능] 

· n = 0: 1.5배 가로 세로 확대를 설정합니다.

· n = 1: 1.5배 가로 세로 확대를 해제합니다.

· 개행량은 2 x 2 확대 모드와 같습니다.

· 밑줄, 강조, 그물, 역상문자를 제외하고 혼형 인자는 사용할 수 없습니다.

(32) ESC t n1 n2 n3 (1B 74)H
(27 116)D


[명칭] 영문 기준 인자 위치 지정
[기능] 

· n1, n2, n3는 인자 시작 위치를 표시합니다.

· 다음의 인자 위치는 (n1-48)x100+n2-48)x10+(n3-48)-1칼럼에 인자합니다.

(33) ESC u n  
(1B 75)H

(27 117)D


[명칭] n/120인치 개행량 설정
[기능] 

◆ 개행량을 n/120인치로 설정합니다.

(34) ESC v n  
(1B 76)H

(27 118)D


[명칭] 괘선 접속 선택
[기능] 

· n = 0: 괘선 접속을 해제합니다.

· n = 1: 괘선 접속을 지정합니다.

(35) ESC w n  
(1B 77)H

(27 119)D


[명칭] 비트 마스크
[기능] 

· n은 24핀중 세로로 유효한 핀 수를 지정합니다. 

· A6A1H - A6AE의 세로 접속에만 유효합니다.

(36) ESC y n  
(1B 79)H

(27 121)D


[명칭] 세로 2배 확대 선택
[기능] 

· n = 0: 세로 2배 확대를 해제합니다.

· n = 1: 세로 2배 확대를 지정합니다.

(37) ESC z n  
(1B 7A)H

(27 122)D


[명칭] 그물체 인자 선택
[기능] 

· n = 0: 그물체 인자를 해제합니다.

· n = 1: 그물체 인자를 지정합니다.

4.2 KSSM 코드 

(1) BEL

(07)H

(07)D


[명칭] 부저(Buzzer)


[기능] 

◆ 프린터의 부저를 약 1초간 울립니다.

(2) BS

(08)H

(08)D

[명칭] 후진(Back Space)

[기능]

◆ 왼쪽으로 한 문자 간격만큼 인자위치를 이동합니다.

◆BS는 좌측 여백을 넘지 않는 범위에서 계속 수행합니다.

(3) HT

(09)H

(09)D

[명칭] 수평탭 실행
[기능]

· 인자 헤드를 다음 수평탭 위치까지 이동합니다.

· 다음의 수평탭 위치가 설정되지 않으면 무시됩니다.

· 수평탭 위치가 설정되지 않았을 경우 8문자 간격으로 이동합니다
(4) LF

(0A)H

(10)D

[명칭] 개행(Line Feed)

[기능]

◆ 설정되어 있는 LF량 만큼 한 줄을 개행합니다.

(5) VT

(0B)H

(11)D

[명칭] 수직탭 실행
[기능]

◆ 인자 헤드를 다음 수직탭 위치까지 이동합니다.

◆ 수직탭 위치가 설정되지 않았을 경우 LF와 동작을 합니다.

(6) FF

(0C)H

(12)D

[명칭] 용지배출(Form Feed)

[기능] 

◆ 다음 장으로 용지를 이동합니다.

(7) CR

(0D)H

(13)D

[명칭] 헤드이동(Carriage Return)

[기능]

◆ 인자 위취를 좌측여백으로 이동합니다.

(8) SO

(0E)H

(14)D

[명칭] 가로 2배 확대 설정
[기능]

◆ 가로 2배 확대를 설정합니다.

◆ 가로 2배 확대는 DC4, LF, VT, FF, CR, ESC J등에 의하여 자동 해제됩니다. 

(9) SI

(0F)H

(15)D

[명칭] 축소 문자 설정
[기능]

◆ 축소 문자를 설정합니다.

◆ 영문 모드일 경우
10CPI->17CPI,12CPI->20CPI,Proportional->축소,Proportion al 15CPI에서 이 명령은 무시됩니다.

(10) DC1

(11)H

(17)D

[명칭] 프린터의 선택 상태
[기능]

◆ 프린터를 선택 상태로 합니다.

◆ DC3에 의해 해제되며 오프라인을 온라인으로 할 수 없습니다.

(11) DC2

(12)H

(18)D

[명칭] 축소 문자 해제
[기능]

◆ 축소 문자를 해제합니다.

(12) DC3

(13)H

(19)D

[명칭] 프린터 선택 해제
[기능]

· 프린터의 선택 상태를 해제합니다.

· DC1이 입력될 때까지 입력은 무시됩니다.

 (13) DC4
(14)H

(20)D

[명칭] 가로 2배 확대 해제
[기능]

◆ 가로 2배 확대를 해제합니다.

(14) CAN

(18)H

(24)D

[명칭] 초기화
[기능]

· 프린터를 초기화합니다.

· 인자 위치는 프린터 버퍼의 시작 위치로 이동합니다.

(15) DEL 
(7F)H

(127)D

[명칭] 한 문자 삭제
[기능]

◆ DEL이 입력되기 이 전의 한 문자를 삭제합니다.

(16) ESC SO 
(1B 0E)H

(27 14)D

[명칭] 가로 2배 확대 설정
[기능]

◆SO와 동일합니다.

(17) ESC SI   
(1B 0F)H

(27 15)D

[명칭] 축소문자 설정
[기능]

◆SI 명령과 동일
(18) ESC SP n   
(1B 20)H

(27 32)D (0≤n≤127)

[명칭] 문자간 스페이스량 설정
[기능]

· 각 영문자 우측에 추가하는 스페이스량을 설정합니다.

· n은 각 문자의 우측에 추가하는 dot수를 표시합니다.

· 가로2배 모드에는 문자간 스페이스 간격도 가로 2배가 됩니다.

(19) ESC ! n   
(1B 21)H

(27 33)D

[명칭] 일괄지정
[기능]

· 아래의 인자모드를 일괄지정 합니다.

· 각각의 인쇄모드는 아래와 같이 ‘n’값으로 결정됩니다.

	Bit
	“1”
	“2”
	동기능 명령

	0
	12CPI 지정
	10CPI 지정
	ESC M/ESC P

	1
	비례문자 지정
	비례문자 해제
	ESC p 1 / 0

	2
	축소 지정
	축소 해제
	SI / DC2

	3
	강조 지정
	강조 해제
	ESC E / ESC F

	4
	2중타 지정
	2중타 해제
	ESC G / ESC H

	5
	가로2배 지정
	가로2배 해제
	ESC W 1 / 0

	6
	이탤릭체 지정
	이탤릭체 해제
	ESC 4 / ESC 5

	7
	밑줄지정
	밑줄 해제
	ESC -1 / 0


(20) ESC #   
(1B 23)H

(27 35)D

[명칭] MSB 제어 해제
[기능]

◆ ESC =, ESC > 명령으로 MSB 제어기능을 해제합니다.

(21) ESC $ n1 n2 (1B 24)H

(27 36)

[명칭] 절대 인자위치 지정
[기능] 

· 좌측 마진으로부터 다음 인자위치까지 거리를 지정합니다.

· 거리 = n1 + (n2 x 256) (1/60인치단위)

· 변수범위 00 ≤ n1 ≤ 00FFH, 00 ≤ n2 ≤ 03H

(22) ESC % n 
(1B 25)H

(27 37)D

[명칭] 다운로드 문자 설정/해제
[기능]

· 다운로드 문자세트를 설정 해제합니다.

(23) ESC & NULL n m [a0 a1 a2 data....]  
(1B 26 00)H   (27 38 00)D


[명칭] 다운로드 문자정의
[기능] 

· 다운로드 문자의 패턴을 정의합니다.

 (24) ESC ( X n1 n2 a1 a2 a3 d1 d2 ...dk (1b 28 58)H  (27 40 88)

[명칭] 문자 그라운드 선택
[기능] 

· n1=03H, n2=00H

· a1 = 범위(00H : 문자 외부, 01H : 문자 내부)

· a2 = 모양(00H : 정상, 001H : 역상
· a3 = 색상(00H : 검정, 01H : 적색, 02H : 청색, 03H : 보라색, 04H : 노랑색, 05H : 오렌지색, 06H : 녹색
(25) ESC * m n1 n2 d1....dk  
(1B 2A)H

(27 42)D


[명칭] 비트 이미지 모드 선택
[기능] 

· m은 가로/세로 방향의 도트 밀도를 표시합니다.

· n1, n2는 가로방향의 도트수를 표시합니다.

· 지정하는 가로방향의 도트수를 N으로하면 N과 n1,n2의 관계는 N = (n2 x 256) + n1

· di(d1 ~ dk)는 이미지 데이타를 의미합니다.

· 이미지 데이타의 수는 다음과 같습니다.

8도트 비트이미지 : 가로 도트분(N)

24도트 비트이미지 : 가로 도트분 x 3(N x 3)

	모 드
	비 트
	m값
	수평도트밀도
(도트/인치)
	1행
최대도트열수

	단밀도
	8
	0
	60
	816

	배밀도
	8
	1
	120
	1632

	배속배밀도
	8
	2
	120
	1632

	4배밀도
	8
	3
	240
	3264

	CRT I
	8
	4
	80
	1088

	CRT II
	8
	6
	90
	1224

	단밀도
	24
	32
	60
	816

	배밀도
	24
	32
	120
	1632

	CRT III
	24
	38
	90
	1224

	3배밀도
	24
	39
	180
	2448

	6배밀도
	24
	40
	360
	4896


(26) ESC - n  
(1B 2D)H

(27 45)D


[명칭] 밑줄 설정/해제
[기능] 

· n = 0: 밑줄을 해제합니다.

· n = 1: 밑줄을 설정합니다.

(27) ESC / m   
(1B 2F)H

(27 47)D


[명칭] VFU 채널 선택
[기능] 

· m은 채널 번호입니다.

· 이후의 VT는 채널 m의 설정위치에 따라 행하여 집니다.

· 채널은 0~7까지 읽고 0~7까지는 ESC b에 의하여 설정되지만 채널1는 ESC B에 의해서도 설정 가능합니다.

(28) ESC 0 
(1B 30)H

(27 48)D


[명칭] 1/8인치 Line Feed량 설정
[기능] 

· Line feed량을 1/8인치로 설정합니다.

(29) ESC 1 
(1B 31)H

(27 49)D


[명칭] 17/180인치 Line feed량 설정
[기능] 

· Line feed량을 17/180인치로 설정합니다.

 (30) ESC 2   
(1B 32)H

(27 50)D


[명칭] 1/6인치 Line feed량 설정
[기능] 

· 1/6인치 Line feed량을 설정합니다.

 (31) ESC 3  
(1B 33)H

(27 51)D


[명칭] n/180인치 Line feed량 설정
[기능] 

· Line feed 량을 n/180인치로 설정합니다.

(32) ESC 4
(1B 34)H

(27 52)D


[명칭] 이탤릭 지정
[기능] 

· 이탤릭 문자를 지정합니다.

· 확장 그래픽 코드표의 0B0~0DFH와 0F4, 0F5H의 이탤릭 지정은 무효로 됩니다.

(33) ESC 5  
(1B 35)H

(27 53)D


[명칭] 이탤릭 해제
[기능] 

◆ 이탤릭 지정을 해제합니다.

(34) ESC 6  
(1B 36)H

(27 54)D


[명칭] 상위측 Control code해제
[기능] 

· 영문 모드에서 상위측 Control Code를 해제합니다.

(35) ESC 7  
(1B 37)H

(27 55)D


[명칭] 상위측 Control code 설정
[기능] 

· 영문 모드에서 상위측 Control Code를 설정합니다.

(36) ESC : NULL n NULL  
(1B 3A 00 n 00)H

(27 58 n 0)D


[명칭] 문자 세트 복사
[기능] 

· n은 문자체 고유번호를 나타냅니다.

· NULL 은 00H를 의미합니다.

· 사용하고 있는 문자세트를 다운로드 문자세트에 복사합니다.

(37) ESC <   
(1B 3C)H

(27 60)D


[명칭] 헤드 복귀
[기능] 

· 인자헤드를 좌단까지 이동시킵니다.

(38) ESC =  
(1B 3D)H

(27 61)D


[명칭] MSB 0지정
[기능] 

· 입력 데이타의 MSB(최상위 비트)를 0으로 설정합니다.

(39) ESC >  
(1B 3E)H

(27 62)D


[명칭] MSB 1지정
[기능] 

· 입력 데이타의 MSB(최상위비트)를 1로 설정합니다.

(40) ESC ? n m  
(1B 3F)H

(27 63)D


[명칭] 비트이미지 변환
[기능] 

· n은 변환되는 비트이미지를 나타냅니다.

· m은 변환하는 비트이미지 (ESC x m의 m의 값)를 나타냅니다.

· 초기 상태(전원 투입시)에 설정은 아래와 같습니다.

ESC K = ESC x 00

ESC L = ESC x 01

ESC Y = ESC x 02

ESC Z = ESC x 03

(41) ESC @  
(1B 40)H

(27 64)D


[명칭] 초기화
[기능] 

· 프린터를 초기화 합니다.

(41) ESC A n  
(1B 41 n)H
(27 65)D


[명칭] n/60인치 Line feed량 설정
[기능] 

· Line feed량을 n/60dlsclfh tjfwjdgkqslek.

(42) ESC B n1 n2...nk (1B 42)H
(27 66)D


[명칭] 수평탭 위치 설정
[기능] 

· ni는 라인수로 수직탭 위치를 의미합니다.

· 설정 라인수는 페이지 선두라인을 1로하여 센 라인수로 입력합니다.

· ni는 작은 순으로 입력해야하며 NULL code입력에 의하여 위치설정이 끝납니다.

(43) ESC C n  
(1B 43)H

(27 67)D


[명칭] 라인 단위 페이지 길이 설정
[기능] 

· n은 페이지의 길이를 나타냅니다.

(44) ESC D n1...nk NULL (1B 44)H
(27 68)D


[명칭] 수평탭 위치 설정
[기능] 

· ni는 수평탭 위치를 설정하는 칼람수를 의미합니다.

· 설정 칼럼은 인자 영역중의 가장 좌측칼럼을 1로하여 센 칼럼수로 설정합니다.

· ni는 작은 순으로 설정하여야 합니다.

(45) ESC E   
(1B 45)H

(27 69)D


[명칭] 강조 지정
[기능] 

· 강조문자를 지정합니다.

· 문자를 가로로 1도트 두껍게 합니다.

(46) ESC F   
(1B 46)H

(27 70)D


[명칭] 강조 해제
[기능] 

· 강조문자를 해제합니다.

(47) ESC G   
(1B 47)H

(27 71)D


[명칭] 이중문자 지정
[기능] 

· 이중문자를 지정합니다.

(48) ESC H   
(1B 48)H

(27 72)D


[명칭] 이중문자 해제
[기능] 

· 이중문자를 해제합니다.

(49) ESC J   
(1B 4A)H

(27 74)D


[명칭] n/180인치 순방향 용지전송
[기능] 

· n/180인치의 용지전송을 실행합니다.

(50) ESC K n1 n2 d1....dk 
(1B 4B)H

(27 75)D


[명칭] 8도트 단밀도 비트이미지
[기능] 

· n1, n2는 가로방향의 도트수를 나타냅니다.

· di(d1~dk)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

· 가로분 도트수(N-) = n1 + n2 x 256이 됩니다.

(51) ESC L n1 n2 d1....dk  
(1B 4C)H

(27 76)D


[명칭] 8도트 배밀도 비트이미지
[기능] 

· n1, n2는 가로방향의 도트수를 나타냅니다.

· di(d1~dk)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

· 가로분도트수(N) = n1 + n2 x 256이 됩니다.

(52)  ESC M   
(1B 4D)H

(27 77)D


[명칭] 12CPI 지정
[기능] 

· 12CPI를 설정합니다.

· Proportional 모드시 이 모드는 Proportional해제까지 보류됩니다.

(53) ESC N n  
(1B 4E)H

(27 78)D


[명칭] 절취선 이동
[기능] 

· n은 이동량을 의미합니다.

· n값은 Line수로 결정합니다.

· CSF 모드에서 이 명령은 무시됩니다.

· 절선 이동량 = (설정시의 Line Feed량) x n

(54) ESC O    
(1B 4F)H

(27 79)D


[명칭] 절선이동 해제
[기능] 

· 절선이동을 해제합니다.

(55) ESC P   
(1B 50)H

(27 80)D


[명칭] 10CPI 지정
[기능] 

· 10CPI모드를 지정합니다.

(56) ESC Q n   
(1B 51)H

(27 81)D


[명칭] 우측여백 설정
[기능] 

· n은 칼럼수를 의미합니다.

· 인자가능 영역 중의 가장 좌측 칼럼부터  칼럼수를 계산하여우측여백을 설정합니다.

· 좌측여백 = 설정시의 문자폭 x 설정 칼럼수
· 우측여백 = 인자 가능 영역폭 - (설정시의 문자폭 x 설정칼럼)

(57) ESC R   
(1B 52)H

(27 82)D


[명칭] 국제 문자 선택
[기능] 

· 국제문자를 선택합니다.

(58) ESC S n  
(1B 53)H

(27 83)D


[명칭] 위/아래 첨자 지정
[기능] 

· n은 위첨자 또는 아래첨자를 의미합니다.

(59) ESC T   
(1B 54)H

(27 84)D


[명칭] 위/아래 첨자 해제
[기능] 

· 위/아래 첨자를 해제합니다.

(60) ESC U n 
(1B 55)H

(27 85)D


[명칭] 인쇄방향 선택
[기능] 

· n = 0 : 양방향 인자모드를 지정합니다.

· n = 1 : 단방향 인자모드를 지정합니다.

(61) ESC W n  
(1B 57)H

(27 87)D


[명칭] 가로2배 확대지정/해제
[기능] 

· n은 가로 두배 확대의 지정/해제를 의미합니다.

· n = 1 : 가로2배 확대를 지정합니다.

· n = 0 : 가로2배 확대를 해제합니다.

(62) ESC Y n1 n2 d1....dk  
(1B 59)H

(27 89)D


[명칭] 8도트 배밀도 비트이미지
[기능] 

· n1, n2는 가로방향의 도트수를 나타냅니다.

· di(d1~dk)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

· 가로분 도트수(N) = n1 + (n2 x 256)이 됩니다.

(63) ESC Z n1 n2 d1...dk  
(1B 5A)H

(27 90)D


[명칭] 8도트 4배밀도 비트이미지
[기능] 

· n1, n2는 가로 방향의 도트수를 나타냅니다.

· di(d1~dk)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

· 가로분 도트수(N) = n1 + (n2 x 256)이 됩니다.

(64) ESC \ n1 n2  
(1B 5C)H

(27 92)D


[명칭] 상대 위치 지정
[기능] 

· n1, n2는 인자 시작위치를 나타냅니다.

· 다음의 인자 시작위치는 현재의 위치를 기준으로 a x N인치 이동합니다.(a=최소단위 예. 드레프트 : 1/120, LQ : 1/180) 

· 우측 방향 : N을 256으로 나누어 나머지를 n1, 몫을 n2로 설정합니다.

· 좌측방향 : 65536 - N을 256으로 나누어 나머지를 n1, 몫을 n2로 설정합니다.

(65) ESC a n  
(1B 61)H

(27 97)D


[명칭] 위치 정렬 선택
[기능] 

· n은 위치 정렬의 기능을 표시합니다.

· n = 0 : 좌측정렬
· n = 1 : 중앙정렬
· n = 2 : 우측정렬
· n = 3 : 양단정렬
(66) ESC b m n1....nk  
(1B 62)H

(27 98)D


[명칭] VFU탭 위치 설정
[기능] 

· m은 설정하는 채널번호(0~7)를 나타냅니다.

· ni는 작은 순으로 입력해야합니다.

· ni는 라인수로 수직탭 위치를 의미합니다.

(67) ESC d n  
(1B 64)H

(27 100)D


[명칭] Autowrap around

[기능] 

· 마지막 칼럼까지 출력할 때 자동 줄 넘겨쓰기를 지정/해제합니다.

· n = 00H : Autowrap 해제
· n = 01H : Autowrap 설정
(68) ESC g  
(1B 65)H

(27 101)D


[명칭] 15CPI 지정
[기능] 

· 인자간격을 15CPI로 지정합니다.

· Proportional인자 선택시 이 명령은 무시됩니다.

· 15CPI 선택시 축소인자는 수행하지 않습니다.

(69) ESC j n  
(1B 6A)H

(27 106)D


[명칭] n/180인치 역방향 Line Feed실행
[기능] 

· 인자 버퍼의 데이타를 인자하고 n/180인치 역방향 Line Feed를 실행합니다.

· CSF모드에서는 영향을 받지 않습니다.

(70) ESC k n  
(1B 6B)H

(27 107)D


[명칭] 영문 문자체 선택
[기능] 

· n = 0 : Courier

· n = 1 : Sanserif

· n = 2 : Courier

· n = 3 : Prestige

(71) ESC l n  
(1B 6C)H

(27 108)D


[명칭] 좌측여백 설정
[기능] 

· n은 칼럼수를 의미합니다.

(72) ESC p n  
(1B 70)H

(27 112)D


[명칭] Proportional 문자 지정/해제
[기능] 

· n = 0 : 비례문자를 해제합니다.

· n = 1 : 비례문자를 설정합니다.

(73) ESC q n  
(1B 71)H

(27 113)D


[명칭] 문자 스타일 선택
[기능] 

· n = 0 : 문자 스타일을 해제합니다.

· n = 1 : 음각문자를 지정합니다.

· n = 2 : 영상문자를 지정합니다.

· n = 3 : 음각.영상문자를 지정합니다.

(74) ESC t n  
(1B 74)H

(27 116)D


[명칭] 문자 코드표 선택
[기능] 

· n = 0 : 이탤릭 코드표를 선택합니다.

· n = 1 : 확장 그래픽 코드표를 선택합니다.

(75) ESC w n  
(1B 77)H

(27 119)D


[명칭] 세로 두배 확대 지정/해제
[기능] 

· n = 1 : 세로 두배확대를 지정합니다.

· n = 0 : 세로 두배확대를 해제합니다.

(76) ESC x n  
(1B 78)H

(27 120)D


[명칭] 문자 품위 선택
[기능] 

· n = 0 : Draft 설정
· n = 1 : LQ 설정
(77) FS SO
(1C 0E)H

(28 14)D


[명칭] 자동 가로 두배 확대 지정
[기능] 

· 한글(한자)의 가로 두배확대 문자를 지정합니다.

· DC4, LF, VT, FF, CR, ESC J Code에의하여 해제합니다.

(78) FS SI
(1C 0F)H

(28 15)D


[명칭] 반각 문자 지정
[기능] 

· 한글(한자)의 반각 문자를 지정합니다.

(79) FS DC2
(1C 12)H

(28 18)D


[명칭] 반각 문자 해제
[기능] 

· 한글(한자)의 반각 문자를 해제합니다.

(80) FS DC4
(1C 14)H

(28 20)D


[명칭] 자동해제 가로 두배 확대 해제
[기능] 

· 한글(한자)의 가로 두배확대 문자를 해제합니다.

(81) FS ! n
(1C 21)H

(28 33)D


[명칭] 한글(한자) 일괄 지정
[기능] 

	Bit
	“1”
	“0”
	동기능 명령

	0
	수직인자
	수평인자
	FS J / FS K

	1
	반각인자
	반각해제
	FS SI/ FS DC2

	2
	가로2배지정
	가로2배 해제
	ESC W1/ FS W0

	3
	상하2배지정
	상하2배 해제
	FS X 3/FS X 0

	4
	1/4반각지정
	1/4반각 해제
	FS r / FS DC2

	5
	1/4문자아랫글자
	1/4문자 윗글자
	FS r1 / FS r0

	6
	미사용
	미사용
	-

	7
	밑줄문자
	밑줄 해제
	FS -1 / FS -0


· 한글(한자)의 가로 두배확대 문자를 지정합니다.

(83) FS $ n
(1C 24)H

(28 36)D


[명칭] 한글 문자 단위에서 절대 인자위치 지정
[기능] 

· 좌측 마진으로부터 다음인자까지 거리를 설정합니다.

· 우측 마진 이상의 지정은 무시합니다.

(84) FS &
(1C 26)H

(28 38)D


[명칭] 한글(한자)모드 설정
[기능] 

· 한글(한자) 인자모드를 설정합니다.

(85) FS - n
(1C 2D)H

(28 45)D


[명칭] 한글(한자) 밑줄 지정
[기능] 

· n = 0 : 밑줄을 해제합니다.

· n = 1 : 밑줄을 지정합니다.

(86) FS .
(1C 2E)H

(28 46)D


[명칭] 한글(한자)모드 해제
[기능] 

· 한글(한자)인자를 해제합니다.

(87) FS 2 a1 a2 d1....d72
(1C 32)H

(28 50)D


[명칭] 사용자 정의
[기능] 

· a1, a2 : 2Byte Code(0FEA1H ~ 0FEFEH)

· d1 ~ d72 : 정의하는 문자의 데이타를 나타냅니다.

· a1 = low byte, a2 = high byte

· 문자 패턴 72byte에서 d1~d72는 다음과 같이 인자됩니다.

	d1
	d4
	........
	d70

	d2
	d5
	........
	d71

	d3
	d6
	........
	d72


(88) FS D d1 d2
(1C 44)H

(28 68)D


[명칭] 반자 세로쓰기 2문자 지정
[기능] 

· 한글(한자) 문자에서 유효합니다.

· d1, d2는 인자하는 반자 코드입니다.

· FS J와 혼형하여 사용하여야합니다.

(89) FS J
(1C 4A)H

(28 74)D


[명칭] 세로 쓰기 지정
[기능] 

· 이 명령후 한글(한자)은 수직으로 인쇄합니다.

· 이탤릭체는 유효하지 않습니다.

· 괘선 접속 지정시의 괘선 코드는 가로쓰기만 인자됩니다.

(89) FS K
(1C 4B)H

(28 75)D


[명칭] 가로 쓰기 지정
[기능] 

· 이 명령후 한글(한자)은 정상으로 복귀합니다.

· FS J로 선택된 세로쓰기를 해제합니다.

(90) FS M n1 n2
(1C 4D)H

(28 77)D


[명칭] M-byte 한글 Code 선택
[기능] 

· n1 : 한글 시작 코드
· n2 : 한글 종료 코드
· n1, n2는 7비트 모드 입니다.

· 행이 바뀐 후에도 한글 시작코드는 유효합니다. 

(91) FS S n1 n2
(1C 53)H

(28 83)D


[명칭] 전자 문자 스페이스량 설정
[기능] 

· n1 : 좌측 스페이스량을 설정합니다.

· n2 : 우측 스페이스량을 설정합니다.

· n1, n2는 n1/180, n2/180인치의 스페이스량으로 설정됩니다.

(92) FS T n1 n2
(1C 54)H

(28 84)D


[명칭] 반자문자 스페이스량 설정
[기능] 

· n1 : 좌측 스페이스량을 표시합니다.

· n2 : 우측 스페이스량을 표시합니다.

(93) FS U
(1C 55)H

(28 85)D


[명칭] 반자문자 스페이스량 보상
[기능] 

· 반자문자나 1/4문자가 2문자 인자되는 경우에 1도트분의 스페이스량을 보상합니다.

(94) FS V
(1C 56)H

(28 86)D


[명칭] 반자문자 스페이스량 보상해제
[기능] 

· 반자 문자 스페이스량 보상을 해제합니다.

(95) FS W n
(1C 57)H

(28 87)D


[명칭] 4배각 지정/해제
[기능] 

· n = 0 : 가로2배 확대를 해제합니다.

· n = 1 : 가로2배 확대를 설정합니다.

(96) FS X n
(1C 58)H

(28 88)D


[명칭] 한글(한자) 상하부분 두배확대
[기능] 

· n = 0 : 상하부분 두배모드를 취소합니다.

· n = 1 : 상위 부분을 확대합니다.

· n = 2 : 하위 부분을 확대합니다.

· n = 3 : 확대의 전부분을 확대합니다.

(97) FS a n
(1C 61)H

(28 91)D


[명칭] 한글(한자)모드에서 영문 ASCII모드 선택
[기능] 

· n = 0 : ASCII모드를 해제합니다.

· n = 1 : ASCII모드를 설정합니다.

(98) FS k n
(1C 6B)H

(28 107)D


[명칭] 한글(한자) Font선택
[기능] 

· n = 0 : 24 x 24명조
· n = 1 : 24 x 24 고딕
· n = 2 : 32 x 32 명조
· n = 3 : 32 x 32 고딕
(99) FS r n
(1C 72)H

(28 114)D


[명칭] 1/4 문자지정
[기능] 

· n = 0 : 1/4 문자의 윗글자를 의미합니다.

· n = 1 : 1/4 문자의 아랫글자를 의미합니다.

(100) FS t n
(1C 74)H

(28 116)D


[명칭] 한글 코드 테이블 선택
[기능] 

· n = 0 : 2바이트 완성형 선택
· n = 1 : 2바이트 조합형 선택
(101) FS v
(1C 76)H

(28 118)D


[명칭] 괘선 접속 지정/해제
[기능] 

· n = 0 : 괘선 접속을 해제합니다.

· n = 1 : 괘선접속을 해제합니다.

(102) FS x n
(1C 78)H

(28 120)D


[명칭] 고속 인자 지정/해제
[기능] 

· n = 0 : 한글(한자)의 고속인자를 해제합니다.

· n = 1 : 한글(한자)의 고속인자를 설정합니다.

5. 장애 발생
프린터에 장애가 발생 했을 경우 아래와 같이 경고 표시를 할 것입니다.사용중 발생한 문제점을 이 장에서 찾지 못했다면 구입처에 연락하십시오.

5.1 장애 발생 표시
프린터에 이상이 생기면 ALRAM 램프가 점등되며 LCD에 에러 메세지가 출력됩니다.

5.1.1 장애 표시
	장애 표시
	문 제 / 해 결

	COVER OPEN 
	프린터 커버가 열림.

커버를 닫으십시오.

	HOME ERROR
	프린터 헤드의 위치가 바르지 못함
전원을 다시 켜십시오.

	INSERT PAPER
	용지가 없음
용지를 삽입하십시오.

	PAPER JAM
	용지 걸림
용지를 제거하고 새용지를 삽입하십시오.

	BUFFER OVERFLOW
	프린터 버퍼의 사용량을 초과
오프라인을 누르십시오.

	PARITY ERR
	PARITY BIT ERROR

오프라인으로 변환합니다.

	FONT ERROR
	문자체 초기화 장애
전원을 다시 켜십시오.

	RAM ERROR
	RAM 장애
전원을 다시 켜십시오.

	EEPROM ERR
	제어판넬의 메뉴인식 장애
전원을 다시 켜십시오.

	HEAD HOT WAIT
	헤드 과열
헤드의 열이 식을 때까지 사용을 중지하십시오.


5.2 용지 걸림
용지가 걸리면 다음의 순서로 용지 걸림을 해결하십시오.

(1) 전원을 끄십시오.

(2) 프린터 커버를 여십시오.

(3) 트랙터 여십시오.

(4) 용지 선택 레버를 중앙에 위치시키십시오.

(5) 걸린 용지를 제거하십시오.

5.3 전원
전원을 켰을 때 전원 램프가 점등되지 않을 경우 다음의 순서로 확인하십시오.

(1) 전원을 끄고 전원 케이블이 연결되었는지 확인하십시오.

(2) 다른 용량의 전원에 연결되었는지 확인하십시오.

(3) 전원 케이블에 이상이 있으면 전원 케이블을 교체하십시오.

5.4 인쇄
5.4.1 출력이 안될 경우
(1) 프린터가 온라인 상태인지 확인하십시오.

(2) 프린터에 장애가 발생했는지 LCD와 LED를 확인하십시오.

(3) 전원이 꺼졌거나  통신 케이블이 연결되었는지 확인하십시오.

(4) 컴퓨터에 이상이 있는지 확인하십시오.

5.4.2 소음이 발생할 경우
리본 카셋트에 이상이 있는지 확인하십시오.

5.4.3 흐리게 인쇄할 경우
새로운 리본 카셋트로 교체하십시오.

6. 인터페이스
6.1 병렬 인터페이스(Parallel Interface)
6.1.1 입력 콘넥터
	핀번호
	신호
	방향
	핀번호
	신호
	방향

	1
	STROBE
	IN
	19
	GND
	

	2
	DATA1
	IN
	20
	GND
	

	3
	DATA2
	IN
	21
	GND
	

	4
	DATA3
	IN
	22
	GND
	

	5
	DATA4
	IN
	23
	GND
	

	6
	DATA5
	IN
	24
	GND
	


	7
	DATA6
	IN
	25
	GND
	

	8
	DATA7
	IN
	26
	GND
	

	9
	DATA8
	OUT
	27
	GND
	

	10
	ACK
	OUT
	28
	GND
	

	11
	BUSY
	OUT
	29
	GND
	

	12
	PE
	OUT
	30
	GND
	

	13
	SELECT
	OUT
	31
	INITIAL
	IN

	14
	AUTOFEED
	IN
	32
	ERROR
	OUT

	15
	NC
	
	33
	GND
	

	16
	GND
	
	34
	NC
	

	17
	CHASSIS GND
	
	35
	HIGH
	

	18
	+5V
	
	36
	SELECT IN
	IN


6.1.2 핀 배열 및 기능 설명
	핀번호
	신호
	방향
	설명

	1
	STROBE
	IN
	데이타가 입력되면HIGH에서LOW로 됩니다.

	2-9
	DATA1-DATA8
	IN
	8Bit의 데이타 신호 관련 Bit가 1일때 High이며 DATA1은 LSB, DATA8은 MSB입니다.

	10
	ACK
	OUT
	프린터가 BUSY상태일 경우 이 신호가 출력으로 되는 상태입니다. LOW레벨에 있을때 DATA를 받을 준비가 되어있는 상태입니다.

	11
	BUSY
	OUT
	프린터의 BUSY 상태를 나타내며 HIGH상태에서는 데이타를 받을 수 없습니다.

	12
	PE
	OUT
	용지가 없을 때 HIGH가 됩니다.

	13
	SELECT
	OUT
	프린터가 온라인 상태일 경우 HIGH, 오프라인일 때 LOW가됩니다.

	14
	AUTOFEED
	IN
	LOW 레벨에서 자동 개행을 실행합니다.

	15
	NC
	
	사용 안함

	16
	GND
	
	접지

	17
	F.GND
	
	본체 접지

	18
	NC
	
	사용 안함

	19-30
	GND
	
	접지

	31
	INITIAL
	IN
	프린터를 초기화 상태로 만듭니다. LOW 상태가 되면 프린터는 초기화 됩니다.

	32
	ERROR
	OUT
	이 신호는 프린터 ERROR 상태가 되면 LOW로 됩니다.

	33
	GND
	
	접지

	34
	NC
	
	사용 안함

	35
	HIGH
	
	+5V

	36
	NC
	
	사용 안함


6.2 직렬 인터페이스(Serial Interface)

6.2.1 입력 콘넥터
	핀번호
	신호
	방향
	핀번호
	신호
	방향

	1
	CHASSIS GND
	
	14
	NC
	

	2
	TXD
	OUT
	15
	NC
	

	3
	RXD
	IN
	16
	NC
	

	4
	RTS
	OUT
	17
	NC
	

	5
	CTS
	IN
	18
	NC
	

	6
	DSR
	IN
	19
	NC
	

	7
	SIGNAL GND
	
	20
	DTR
	OUT

	8
	CD
	IN
	21
	NC
	

	9
	NC
	
	22
	NC
	

	10
	NC
	
	23
	NC
	

	11
	SRTS
	OUT
	24
	NC
	

	12
	NC
	
	25
	NC
	

	13
	NC
	
	
	
	


· 프로토콜(Protocol)

다음의 프로토콜 중 하나의 프로토콜을 선택하여 사용합니다.

1. DTR 

2. XON/XOFF I

3. XON/XOFF II

4. ETX/ACK 

· 보오드 레이트(Baud Rate)

설정 상태에서 다음의 속도 중 하나를 선택하여 사용합니다.

1. 2400BPS(Bit/Sec)

2. 4800BPS(Bit/Sec)

3. 9600BPS(Bit/Sec) 

4. 19200BPS(Bit/Sec)

5. 38400BPS(Bit/Sec)

6.2.2 핀 배열 및 기능설명
	핀번호
	신호
	방향
	설명

	1
	CHASSIS GND
	
	 

	2
	TXD
	OUT
	(Transmit Data)

XON/XOFF를 제어합니다.

	3
	RXD
	IN
	(Receive Data)

컴퓨터로부터의 테이타입력을 받습니다.

	4
	RTS
	OUT
	(Request To Send)

Carrier를 송신토록 하는 신호입니다.

	5
	CTS
	IN
	(Clear To Send)

데이타 송신제어 신호입니다.

	6
	DSR(NC)
	IN
	(Data Set Ready)

데이타 송신제어 신호입니다.

	7
	SIGNAL GND
	
	

	8
	CD(NC)
	IN
	(Carrier Detect)

Carrier의 검출 유무를 표시합니다.

	9-19
	NC
	
	

	20
	DTR
	OUT
	(Data Terminal Ready)

프린터의 Busy 상태를 나타냅니다.

	21-25
	NC
	NC
	


7.  부록
7.1 명령어 요약(KS)

	Code
	Function
	Hex
	Page

	BEL
	부저
	07
	37

	BS
	후퇴
	08
	37

	HT
	수평탭
	09
	37

	LF
	개행
	0A
	37

	VT
	수직탭
	0B
	37

	FF
	용지넘김
	0C
	37

	CR
	Carriage Return
	0D
	37

	SO
	가로2배 확대 설정
	0E
	38

	SI
	축소문자 지정
	0F
	38

	DC1
	프린터의 선택상태
	11
	38

	DC2
	축소문자 해제
	12
	38

	DC3
	프린터 비 선택상태
	13
	38

	DC4
	가로2배 확대 해제
	14
	38

	CAN
	데이타 취소
	18
	39

	DEL
	1문자 삭제
	7F
	39

	ESC SO
	가로2배 확대 설정
	1B 0E
	39

	ESC 1
	1/72인치 Line Feed 설정
	1B 31
	39

	ESC 2
	n/60인치 Line Feed 설정
	1B 32
	39

	ESC 6
	변형 확장 그래픽코드테이블 II지정
	1B 36
	39

	ESC 7
	변형 확장 그래픽 코드테이블 I지정
	1B 37
	39

	ESC A n
	n/60인치 Line Feed량 설정
	1B 41
	40

	ESC c n
	1/n인치 Line Feed량 설정
	1B 63
	40

	ESC e n
	1.5배 확대문자 지정
	1B 65
	40

	ESC h n
	한글/영문 설정
	1B 68
	40

	ESC i n
	구분지정 세로2배 확대
	1B 69
	40

	ESC j n
	회전모드 선택
	1B 6A
	41

	ESC m n
	한글문자체 선택
	1B 6D
	41

	ESCnp1 p2 d1...dk
	24핀 비트이미지 선택
	1B 6E
	41

	ESC q n
	문자간격
	1B 71
	41

	ESC r n
	역상인자 설정/해제
	1B 72
	41

	ESC t n1 n2 n3
	영문기준 인자위치 지정
	1B 74
	42

	ESC u n
	n/120인치 개행량 설정
	1B 75
	42

	ESC v n
	괘선 접속 선택
	1B 76
	42

	ESC w n
	비트 마스크
	1B 77
	42

	ESC y n
	세로2배 확대 선택
	1B 79
	42

	ESC z n
	그물체 선택
	1B 7A
	42


7.2 명령어 요약(KSSM)
	Code
	Function
	Hex
	Page

	BEL
	부저
	07
	43

	BS
	후퇴
	08
	43

	HT
	수평탭
	09
	43

	LF
	개행
	0A
	43

	VT
	수직탭
	0B
	43

	FF
	용지넘김
	0C
	43

	CR
	Carriage Return
	0D
	44

	SO
	가로2배 확대 설정
	0E
	44

	SI
	축소문자 지정
	0F
	44

	DC1
	프린터의 선택상태
	11
	44

	DC2
	축소문자 해제
	12
	44

	DC3
	프린터 비선택상태
	13
	44

	DC4
	가로2배 확대 해제
	14
	45

	CAN
	데이타 취소
	24
	45

	DEL
	1문자 삭제
	7F
	45

	ESC SO
	가로2배 확대 설정
	1B 0E
	45

	ESC SI
	축소문자 설정
	1B 0F
	45

	ESC SP n
	문자간 스페이스량 설정
	1B 20
	45

	ESC ! n
	일괄지정
	1B 21
	45

	ESC # 
	MSB 제어 해제
	1B 23
	46

	ESC $ n1 n2
	절대 인자위치 지정
	1B 24
	46

	ESC % n
	다운로드 문자 설정/해제
	1B 25
	46

	ESC&NULL n m [a0]
	다운로드 문자정의
	1B 26
	46

	ESC(X n1 n2 a1...
	문자 그라운드 선택
	1B 28
	46

	ESC*m n1 n2 d1...
	비트이미지 선택
	1B 2A
	47

	ESC - n
	밑줄문자 설정/해제
	1B 2D
	48

	ESC / m
	VFU 채널선택
	1B 2F
	48

	ESC 0
	1/8인치 Line Feed량 설정
	1B 30
	48

	ESC 1
	17/180인치 Line Feed량 설정
	1B 31
	48

	ESC 2
	1/6인치 Line Feed량 설정
	1B 32
	48

	ESC 3
	n/180인치 Line Feed량 설정
	1B 33
	48

	ESC 4
	이탤릭 설정
	1B 34
	48

	ESC 5
	이탤릭 해제
	1B 35
	49

	ESC 6
	상위측 Control Code 해제
	1B 36
	49

	ESC 7
	상위측 Control Code 설정
	1B 37
	49

	ESC : NULL n NULL
	문자 세트 복사
	1B 3A
	49

	ESC <
	헤드 복귀
	1B 3C
	49

	ESC =
	MSB 0지정
	1B 3D
	49

	ESC >
	MSB 1 지정
	1B 3E
	49

	ESC ? n m
	비트이미지 변환
	1B 3F
	50

	ESC @
	초기화
	1B 40
	50

	ESC A n
	n/60인치 Line Feed량 설정
	1B 41
	50

	ESC B n1 n2...nk
	수평탭 위치 설정
	1B 42
	50

	ESC C n
	라인단위 페이지 길이설정
	1B 43
	50

	ESCDn1....nk NULL
	수평탭 위치 설정
	1B 44
	50

	ESC E
	강조문자 설정
	1B 45
	51

	ESC F
	강조문자 해제
	1B 46
	51

	ESC G
	이중문자 설정
	1B 47
	51

	ESC H
	이중문자 해제
	1B 48
	51

	ESC J
	n/180인치 순방향 용지전송
	1B 4A
	51

	ESCKn1 n2 d1...dk
	8도트 단밀도 비트이미지
	1B 4B
	51

	ESCLn1 n2 d1...dk
	8도트 배밀도 비트이미지
	1B 4C
	52

	ESC M
	12CP 설정
	1B 4D
	52

	ESC N n
	절취선 이동
	1B 4E
	52

	ESC O
	절취선 이동 해제
	1B 4F
	52

	ESC P
	10 CPI 설정
	1B 50
	52

	ESC Q n
	우측여백 설정
	1B 51
	52

	ESC R
	국제 문자 선택
	1B 52
	53

	ESC S n
	위/아래 첨자 지정
	1B 53
	53

	ESC T 
	위/아래 첨자 해제
	1B 54
	53

	ESC U
	인쇄 방향 선택
	1B 55
	53

	ESC W
	가로2배 확대 설정/해제
	1B 57
	53

	ESCYn1 n2 d1...dk
	8도트 배밀도 비트이미지
	1B 59
	53

	ESCZn1 n2 d1...dk
	8도트 4배밀도 비트이미지
	1B 5A
	53

	ESC \ n1 n2
	상대위치 지정
	1B 5C
	54

	ESC a n
	위치 정렬 선택
	1B 61
	54

	ESC b m n1...nk
	VFU탭 위치 설정
	1B 62
	54

	ESC d n
	Autowrap설정/해제
	1B 64
	54

	ESC g
	15CPI 설정
	1B 65
	54

	ESC j n
	n/180인치 역방향 Line Feed
	1B 6A
	55

	ESC k n
	영문 문자체 선택
	1B 6B
	55

	ESC l n
	좌측여백 설정
	1B 6C
	55

	ESC p n
	Proportional문자체 설정/해제
	1B 70
	55

	ESC q n
	문자 스타일 선택
	1B 71
	55

	ESC t n
	문자 코드표 선택
	1B 74
	56

	ESC w n
	세로2배 확대 지정/해제
	1B 77
	56

	ESC x n
	문자 품위 선택
	1B 78
	56

	FS SO
	자동 가로2배 확대설정
	1C 0E
	56

	FS SI
	반각문자 설정
	1C 0F
	56

	FS DC2
	반각문자 해제
	1C 12
	56

	FS DC4
	자동해제 가로2배 확대 해제
	1C 14
	57

	FS ! n
	한글(한자) 일괄지정
	1C 21
	57

	FS $ n
	절대인자 위치지정
	1C 24
	57

	FS &
	한글(한자) 모드 설정
	1C 26
	57

	FS - n
	밑줄문자 설정/해제
	1C 2D
	58

	FS . 
	한글(한자) 모드 해제
	1C 2E
	58

	FS 2
	사용자 정의
	1C 32
	58

	FS D d1 d2
	반자 세로쓰기 2문자 설정
	1C 44
	58

	FS J
	세로쓰기 설정
	1C 4A
	58

	FS K
	가로쓰기 설정
	1C 4B
	58

	FS M n1 n2
	M-byte한글 코드선택
	1C 4D
	59

	FS S n1 n2
	전자문자 스페이스량 설정
	1C 53
	59

	FS T n1 n2
	반자문자 스페이스량 설정
	1C 54
	59

	FS U
	반자 스페이스량 보상
	1C 55
	59

	FS V
	반자 스페이스량 보상 해제
	1C 56
	59

	FS W n
	4배각 설정/해제
	1C 57
	59

	FS X n
	한글(한자)상하부분 2배확대
	1C 58
	60

	FS a n
	영문모드 설정
	1C 61
	60

	FS k n
	한글(한자)문자체 설정
	1C 6B
	60

	FS r n
	1/4 문자설정
	1C 72
	60

	FS t n
	한글 코드테이블 선택
	1C 74
	60

	FS v
	괘선접속 설정/해제
	1C 76
	60

	FS x n
	고속인자 설정/해제
	1C 78
	61


7.3  문자코드 정의


[image: image33.jpg]9

o foe]
" o
o ol el el
e A e e e e e e o
e e Rl el ol e o]
D o=l o]
=] o]
e
=l ] ]
"=
e
=

=)

=

b






[image: image34.jpg]N Ca! g

ol e e

o] o] "o o]

> HEE=w=E

< "ol ]

s ] e

< ol ] o

NI SHE i) T i

NN S oae i e

DRSNS o L
LN ol ] '
ok i == o)
fooic ] ol
ol I i) =
e e reoe]
W ol e o






[image: image35.png]wi®f | xord§ ~GQE N0 |o B~F3a O o
wiTl - HeoOW T - AZ gl BoTEEY - m o
02| ) ~*OA> oW IS~ E~ | & PN
O] /T~wev< GBS VAR - — B =y
Ol =20l c OE + e R < <
Q| |=<x]D - ABS # - NMN R x N R
ool '+ APR-N v AN~ e NSRS n K Y- 9
olo| Y- XU | VBV —“oImxX.ax | H TXOCT 3
~|~ A @ N » VDN ~O=Z wE u gRTS> RS
olo| Y. IrTu BN RBOW > > o] TENXM R
wlo| IA-TUPM Qe a @D o 3 5 >5me 06
<(¢| "VEDDwW me+ E AL TH J 2>4&© >
olm| AN L= >Em+ § HnO0 o n SB~+~—84 SElf-Nb
anla| Vil Q- S NeTE N@mo s FI="TG¢g 3 =SEHOWRDL
- : -1 Nw®OhS -~ —~<0®0C Fro«| oo —m<asQ
o : L N[OY reog P g o®a a L=F3 - B R
BLSEZIE BESZIS BESZ]E B8ES BESUZNE
coress | PRSP | pBBesg | dzdzdz | bodddd
§EgEay | eEgEge | smosoe FEoEay
Zxzzzz | evvovy | oddddd budddd








[image: image36.png]axndmp
NN
Ik X!
RY®KED
RV
kXA
KON
HaNLdm
HARRN m
PHRIENA &
SRENN AR
~hH>LED
A 3 BT IR SN
DR N NTRUR N
rEd XK H
™AL S #

10 11 12 13 14 15

X U ¥y w w b bl b 2

W
39]
(@]
&
m
<
(o]
[oo]
~
©
2]
<
™
N

2 3 4 5 6 7 8 9





[image: image37.png]16% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B CDE F
“l1oxm|o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BO-AD | 175160 P A L B A 4 S B ) G/ A G - i ¢
B-BO| 17516 | 2 ZF % s A B P B A R R B L% PP
B-CO|15-12 | 2 3 A B 2 A A A Hd A d A A AR A
B-D0j15-28 | 2 A 2 @ A A A A A ARADD A A HA
-2 | 2 A A A A A F F A DA A 2 FE
R4 &+ +F F T 3 FF X2 FHHBYE

BI-A)| 177160 2 323 ABIYNAD Y Y
B-BI7-17 | Y A F 2 & EFRXPEFFEEEFEE
B-C|i7-2 | & F * F A A4 A F AP A ARAAF D
Bi-D0(1m-208 1 @ H W A FFEF21FET2EEFETR
B-B(7-24| 2 2 21 2} 0 AW Z WA "W AN A FH A7
B-R| -4zt 7 7 A % % g AN NPy

B2-AD | 178160 U BB I 4 S S T < B < B s B~ B B « B
BB -6 20 2 A 2 A P A A A A A AR AL
R-Q0M-12 12 2 ¢ &2 B B 2 B B Z BB Y FH
B-D0 -8 8 A 2 ¥ B oY oYYy uRgLRETEEREEE
BR-E0)178-24 1 2 2 2 3 B R P oy PP gY@y
B-R-2 3 9 % F o B F T BREBERRZD

B3-AD | 179160 277 772 7 7 7 74 g4t e
B-B0 1176 | & W o o W owt G g g g
B-COm-121 4 W v Y d ol d g g
B-D0jm-08| W dd Jdd  dd g d g 9y
B-018-241y 4 4 d d Jd ¥ d d ¥ Id v = =55
B-RIM-A 5 & = 5% ¥ ¥ = 2 & o = ¥ ¥ d ¥

BA—AD | 180160 3 % E T EEYFFEEETS S
B-80(180-7| % % ¥ A H4 H ¥ @ 4 d F %5 8 FF ¥F
B-QI-® = 5 & ¥ w v F X TR E S Y HY
B-DOIB-28 | W d W dd Y Y9 e g oo oo
o IR 72 = - - S S L S - - S A - B B
B-RIB-240 |3 X R P ook ooy H Y Ydow oy 9o





[image: image38.png]w 2| B vl i PERE b W T B W TEEEE ol BF BV 305
wiT| TokubKew | HETEDe | oPumih | THERXFTRY | PFRVUITE
o|Q PPk | KTRPTW | XPERWKgp | WiRP@Pd | FRTIPR
ON| BpWby | PTHRTX | YOPRmd | pRHEKEK | rPm T
o NEmE e TP B o FU g Fo W BT W o wp KRBT B | rENRKTF VIR
<|Q| PRI URDK | TEHUE W WE T W Mo R ENEUE | BKEMapwrE R
olo| PwRPmE | PHEOTFER | TR | KEPPEd | miWoir TR
o |0 | T IR BT BYHr B B W 4T B o i w0 pEITUEOET ok | Sunen) BT )
Il ] Bwwsbs | ToHbE® | XPROHR | pE DR T | ko] wE
© || T SRE o He B0 B o Bk v T BB W B P i 5 BT EY O oip ™ njo i FORCF
wlo| T PHRE e 50 TX 0 mfo i Y WeE 5 i | Seokop p{zxye
<o | Bk | HRTHEy | PP®kr® | W E N | Kbty
®lo| HEMpom | IXEFEEPTY %0 B vt iy NMWEE B | o EIEn T
qla| PRI | PEEEE | T MWE | tmaKEo R | WEETRAY
-l | STtk ar OB ED B Ml THE T T W po fu Evor | HOK SR TETE
olo TV K OB UF 15 BEH e T T 0] W S BIEE B njy 81 BUTE T
gl 2E¥85y | sewmss [seumsy | mewssg ) ecwens
| tissdaa | Sussss | ddsdss |zzszss | sbdsses
g | 355535 | 339335 | 17599T | 193599 |I1I%aa%
o LB E | sddtdis | sLonen | azadidd | degsas





[image: image39.png]w2 Dok 5 th KRHT TOTPY WP FTOE
WX FoparFad) | PTAMEL | TUTT A4 | FATHREY | FIARPTH
o2 Foypmhwwyr | PrHHED | TTDIXK | FTUADPVT | RPARDD
OlY Py | PHONDOR | DIWRLPE | FTUITIH | FRATIK
OIC| HBEAN | PRPPIY | TURDPE | PIEDVFE | PP
<|2| HFFMIK | FRNIDT | IDPVKIP | FUDVTH | AT STTH
olo| PrImwmkme | TPHRSDT | DRTGEPD | PEITPY | SHARE
o || TN F o KX PRHFETD TTWP N FPRITHRY | WipoiTI T
Mie| PERTKGm | PEHBPITY | DTOVEHRE | FTOIPVR | RTToOD
olo| PEFHMdrmw | RTPKPT | XVTWUTE | FRIPPEH | FHET TP
wlo| PPRBBRE | RTHHRT | DBTYPPE | FEIETG | $hwem
<|v| FREHID | PRTFHTY | PVBTFPK | TETLPH | HRPOT
olo| TREKEID | fTFPHDE | DIREPE | HRIOVH | oA
oo REDMwRT | IETHRR | VORI | BFREDTR | P
|| BT T NPT T TV PR KPKDTH | WhoNSIT
olo B 2o b K HEHTD2 TTOVWPY PhEPY PTRED
S| dabass |daniie |daddas |dbddus |sbdsas
5 | 353595 | 195599 | 150508 | 153538 | 193539
C | F3FF535 | PRRRRR | ILIBIK8 | SR823238 | HuHuww





[image: image40.png]Wil AT oF o< TR RO T K =P Ko N M%z%% 3R - /P
Wt WERF DT | PADRRE | RAPKUR | HPRETR | RO
o|2| mEwTaE | KETRTR | RRBED T | RN K
o|e| PRKkTEH | PATHET | Npwhde | SFRRKE | RTOPTG0
0|7 | SFToeFodeP a0 ol oK W REHT 2 o W Njg KB RE 0 Re K 7P Ry RN W& Ap
<|{Q| BrEIokTKP W PR K- RPN 7P K Kk v FRHr v ¥ 28 AN R A
olo| TEhpam | PIPHTR | TORGEY | BFHAEY | RRERT
olow| PThEFoFE | FOIFXTR | DHUTHER | SVOHARFTN | CRRORPREL
N~ TR UG FOKTT TOR R T Nr Nl P Rr RHETREN NRT /R F A
olo| PWREF I TP ojo ol TLRK KO TN R TR RORVTL A ot
olo| BRRwdd | Pkawiomn | RTAKEEE | TRTHEER | FODDKES
ole| PETEHAK | Phamiin | PRPLTK | AEPREE | AR PGW
olm| &K Forh B ofo ofr 50 KX TR | M 7 N R e N R b
o oy | T B 3@ I T of ok T8 TR TATE T N T Np RKRTH o wo RO R ek
.| Tordppos | Fohokaiew | RRMPEN | OTDHKBR | AORROP
olo B0 of W ROk ofr ojo 5B KB TR MK TR W N T EHRY R R
2| BesEng | ERoBNg | BERuESS | BESBENE | BEMBIS
S| sddssas | somosy | mussss | 233333 | shsses
kKl | ¥mgEae | 2sgzaw | 98JFIF | 9EJISF ) 28FFAE
S | Jhdddd | 233588 | 555585 | da88ds | s58838





[image: image41.png]w2 R R Mo BT & wir v #p &0 AR i X BB #) 4 WP dir oo
wi ¥ 2w R oo M RdR | uafoars | Wi PNEE oF WP Y ke B0
0|2 W RHu-F MO T BE A | oW BB BIHK WHSETF B o 0 o ¢
O|N| WnRHKHT Mous oo | MR XFEuh | WHNPIFTER | h@E PP
|| ®RRHRT Mie i Eoulosk | sy ERE ToHp HrEE TRV EC3t | boiuo @ ol
<|Q| PRTHW Mrsd osvuken | PPy EEy | RSB | K ka ey
olo| RETRDT My m{ e | kBT TA | KPEVTPER | dpad@ep
0| o] PROTTP B RT i | PR TTY | hRTTEE | Ry
N~ | AR DT | PADHIY | WETRHEP | RdE T
olo| SVRREP BRI | FIKEFERTE | T HRKSEE | R oo
oln| PVRVPRF WP | Wb RETR | HPHhOET | RdrPee
<l PVWRRP PRI | #FpEPETN | HTFRPRTE | e
ole| T™ VR K HRTPED | TR PWRT | AP | o FkB ke
ooy | TR PNTETH | TR ET | KD | PiedhaTdaa
e || RREE Hotip P RWHED | FDPTRE | WhAlp v | DK
olo 27 s NRPBE ) EE Ko Ho 7 &0 T oV o) @0 eh o
g BEoEss BEHUBYS | BLUBYE | BrugysE | BERESE
S| ddddss | dociul | sbduds | dddddd | Smsass
B | 33333% | 232283 | 144533 | TTTZEE | 11L4dE





[image: image42.png]wi?| ER&$E® 94 & i 2 1 iR 1 33 B 0 H fm 537 1%

wY| ERHBEE | mEKLEE | EXSEEE | SEEESOE | RESERR
o0 BEREHN | SRR | EXSRNY | SEPRSK | #EEERT
O|N| BELERKY | REHNET | BXSHHE | SHEBKK | REMEES
0| KEMSSE | EXaoype | SSSmEe | AEEOUE | HERNES
<|o| BETHER | EoGERK | NEERSE | SEERESE | BRUERR
olo| HIXNEEEE | HWMESEY | RREHEEG | DxEEeN | BRXRE
olo| FEEEBM | ELSONE | OREERNK | GEHESEE | BRRERKY
e | FREWEE | SRUEBN | RENSER | KEREES | SHEERH
olo| FERESE | ERoBEE | MESNEN | PEEKHN | SwERy
olo! BERERR | REEREY | HEMERE | FEPERE | EEWOX
<le | BIENBRE | ERTOEN | SEERGZ | KEHEEX | BN REs
ol | ERBERE | FERPREN | SREHER | RETERN | SEHXEE
ala | HERERE | TESENE | SHEKEE | SEMERE | KEERER
|| emenas | mEmEgsn | SHX2RNE | JURBER | IEERNH
olo| mumE® b 4 0 8 R = @ %9 2 40 5 4

gl BRuans | Eo¥ggs | BEIRSE | SCHASE | SCUHESE
O SRSSeSs | Sigsss | 222323 | 484484 | S544448

g | ¥8g5as | gEgsne | Eg8ae | 285558 | 255Ean
S | 333535 | 888888 | 888888 | 888888 | 8488338





[image: image43.png]W2 e e e W MSNEHE i R 194 g R BRHER
Wil EREENE | BENEDE | FEONER | CRMEEK | EHEKER
07 RETHBPE | KS\ARE | ENOHEY | KKOEER | BREGOwE
O RNEE®Y | IERSENE | PEHEERY | AMNGERE | BEEagne
O - BRERHF | ZRECH® | XCERSR | RRe%EE | Xtarwg
2| RNHREEE | FREGUEH | EREAES | FANENN | mgeRs
olo| FERENE | HESKED | CRENEE | ®EsmEil | oeeees
ool MSELEE | WEHELT | EREREE | SUMGER | FEEEme
N~ | BERRKE | ZSOREE | SEEEHT | BOWEEKN | KERESE
oo REMNEE | KEERDE | EXSEBEE | SOeieE | oK
wlo| FEBRERT | HELNPE | BREKEE | REOENE | Masmge
v|v| UHXRBUE | HIBCRK | SESTCL | SHUHOE | HESTwe
o|lo| FEERERE | SOOI | PHRELY | HXEARR | IRReE
o CHFRUE | SUS0RE | SHDRHE | SCESER | RDENr®
| HEWNETE | BESSEH | RIRERE | EENUESE | CEBHEE
olo| ®HREE o R X R T W RS T WY
gl gey8se | e=vass [sessss | sessns | eevasy
| eEEEEE | 888888 | 444832 | 225222 | 22tz
¥ | I14288 |ZI333F |ITITIT | IEE3EE | 33333%





[image: image44.png]W 2| Bk &BE o 98 4K 103 ¢ 7 9 % 44 S 1 25 9 4 18t I
Wil EREEEE | RMXKEY | SLEUER | RESRHER | RENERE
Q| BWpKuE | FoSENE | SEREEER | MRS | KRR
ON FRWNEFKH | SEBHEY | TERMNAE | SEYTHE | BRUEEE
O 7| PEEMEE | HERREY | NERER® | EEHNRE | EESKEE
<O MEESNPE | RNERER | DEBREE | NBERTRE | Bk
oo EREKSE | PREAME | TEWERT | EERBKE | RSKEEY
ofco| MWEMIE | WEHEKE | HNVEED | KEMEEE | HRXBEE
Ne ] RERENN | GESE®N | AETEsk | PRETRE | BXKBELD
olo| MEFSEE | CHRBEMNN | HEHRDE | MIEEBEE | BRWRERE
olw| ERPENE | ¥EWIEoIE | MEEVE- | HEEREE | SHEQBNS
ole| ZREENE | MEHSSIFC | SHHUEE | QTEKKE | DM
oo BEEMEY | EEDENE |FRECDEE | NSERER | 2R EHRE
o] BEEETS | WHReHE | WAEWSR | EEEREY | HoREns
e | 2RESHE | EEE | EEWRKE | MENBER | HHEERN
olo| EEEI® BHMEEDN &E B YIS D B e iR 4 BN 2K 4
rl| BESBNE | BRoByY | BRMBNE | BRoSyE | 8c29s8sS
& Lddddd bdbbddhd 444444 bbb bbS bbdbdbdd
D SNEKERS KKK KREENE&& L KINEKKTS PPN IR N R ]
® | 332333 | 13a2%% | Iiiadi | IREREE | 13ELiE





[image: image45.png]w0 2 g Eve 5 B e R e B EREEY
Wi EWHERY | PUYRIRE | RSTEEE | GEEXPWE | HEMESR
O BHmRKE | MEMNEBER | SHMUISE | BEERSK | SpRERS
OlN| MEEFWHE | PRMINE | TREIEH | SRHBEY | CHcENE
Ofr| WRKBKE | #ReBex | DKRSES | NEERYE | XESEER
<|2| BMKEEE | SEEGHE | SEEDEH | SEEKR0 | TEREERD
olo| EMBERE | SEPTIHE | SESEXR | XEONRE | rUSSER
olo| MESLME | RKFERE | REPUES | NKEEST | LRUBLSE
N | EERORRE | KRR | SEEOEY | dESEME | SEmeay
olo| KEKSEE | FUEIHE | NEWENE | LESKRE | Kol eEn
olo| FRMNSE | HEROEE | KRLERE | BThgRE | B nm
o || BERWEEY | EWEEES | SESEE | MEXCBK | CHEEES
olo| WORKBEHE | XENCXE | BLUSND | ERERBE | MKSEME
oo BEENER | WEREHY | KSRERY | BEUERKES | B REAE
|| BEEXER | XKEEHY | SRSNTE | HEXKEW | omOgEey
olo| =zwmiEm EBERE R WD et £ 2 44 1<) 28
gl SERF{F | BOUENS | BEESSS | BEMEST | BE¥EAE
“| EEEEES | 222222 | 2d2dd | s8ssss | Aissas
3 o LIS 8IS
¢ | 142488 | 132277 | IEZEEE | Z222%% | ZEEEiE





[image: image46.png]w9 pexRy R W EKE S LS W RO 4 5
wl e EReLlE | ECEEEN | moEmER | aeTHEY | SRR
O|Q FEHRAE | MESHEE | SRXSXS | SEREXE | EREREK
Ol B¥EEEE | EXBEEE | LHKORY | BTENEE | REEERY
o|r| ROEMEE | EHECEER | RRREEE | aEeDSg | HEowaw
<|o| HEEEHE | EEHGRE | JEFEEY | RLERNE | KR REE
olo| BRFELE | BNKRNE | moSREER | SopEE ¥ e X
oo MEHEFEE | SHEROY | SREEN | BOEKESK | SRSERE
N | EMEER | URLEEE | SROUME | REERNW | SRR
olo| HRXBTH | EREEHN | SEXUSY | AEPRER | GEEEER
olo| RESERE | SHBESHE | NEESEY | MaKREE | ShiRses
<le| WEXEHE | #NOEON | DONNEE | BANMSKNR | BRAEER
olo| BEXEDRE | INXTHE | HEEERY | MLHEHE | XESHER
alo| MEEEEE | @8IEXES | HEEsAE | SrEEEE | wENNEN
o] mmmims | st mQESERE | BBRENE | SRRENEM
olo! s pem ey : S R B e 5 B e R HNERER
g BERBSI | BRUBESE | BOSASE | BRUBSS | BOUHSSE
P NNSNNN | SNS488 | 333338 | 484488 | £884888
gl $FEFEEe | sESRER | 2sgsae | ugI@me | I_JIAR
¢ | wdhbdid | Lddddd | dddddd | il dsd | dddddd





[image: image47.png]LI BERER K 3 o 53 4 B I M B B 10T % & o2 47 B N0 oK
WIT ki REWH R | DHRERE | NN | ERRETE | ERREGE
OR BEMEND | SBUPHE | EHHESHE | DATHREE | BOEHLK
O|N! mipmBire | SimEwyg | SEMERK | #ESHESR | HEXEEDR
Olr | RERKEEN | CSBEWEE | RESEEiol | BTRERT | Hng e
<O MKRERY | HYREXE | Buped | REEERR | BR3ikEg
olo| BLmEHEE | UEEREER | REEERE | SHMKE ) FEXBHER
©olo| BREBEN | +HEFKE | MEREBEE; | BEERESX | KEKEERE
e BIEEMEK | CERMKE | OEHEET | MEDEGN ) BEEERW
olo| BEERERR | HEMHIESE | BN HDK | SOREHE | HEERREE
wlo| BERKEEY | ORHHEN | JREERN | fKHeEe | #XRERER
o< | MEEEESG | RKREEERR | SKBEEE | WEHKEE | HERREX
oo | MEKOGER | NREHEEY | MDFMRE | XRHBEE | WANERE
Nl MEERER | BEDERY | BrEEmy | SEEYER  EfRBHE
|| HEEWN | REEEER | REEREE | SEXEEER | Exexe
olo| mhENiEE W % 0 o AR 9K X 4 ! IR E 0 48 1 RB R
gl BEyRaR | Esmags | BEuESE | eswsgE ) eoamax
° NNNNSEN | 888888 | 448488 | sxnEss | smmsss
B | I000os | 153000 | lododn |dbdess |codded





[image: image48.png]w2 R KIEREE 1! ¥ i 4o 468 B O 4 9 5 2
wid EEREEE | SROEEE | BNEEes | CERESE | SRBRaE
O HMBHEY | ME-HEN | BERMENE | KESEMK | RFgm<
O M IFHKE | MeEmuel | BEEQRE | KOS XmS | 20
O 7| EABHME | EOELER | EEOSEE | $UKHRE | DERRCH
<2 KEEHEE | MESSEN | RELERE | SESHEE | EMERTKHE
oo MREHEK | KEBELEE | HSoCkY | SESTOR | SREE|
olo| MNBROEY | SRUNEE | ENCREE | GIESHY | RESSHE
N~ ERRENE | WRRwme | UERES | BOEMNNE | HREREE
olo| BRBEHE | MERRHK | RERESE | AWRESS | CREEDH®
oo KESBEE | REEMKEE | RECBEN | SARRIIE | RRBREE
ol MREREN | ReEier | BEoMnan | RERSon | SoResw
oo KRHUESRS | SRE0HE | HNECEE | SRR | ERRENH
o] ERSEZE | FRERKEY | BEEETX | SEERHE | IRIEURH
o] EEBERE | SERXEE | WERSEE | RERKCN | SRR<EE
olo| WEZwEK 325 45 W B ] o 4 Y N i 00 4
g STTRFT | oEnss | SoNENS | BR2ENS ) BC¥EIS
7| UNBRNY | YUBHKY | I35333 | 4858488 | dddsss
B | IT339% | 137595 | 37959% | 3979997 | 159500
- DaSaIS Y8 ABA e R





[image: image49.png]w12 &< am g et = 3 99 18 4 5 0 R IR T
wig| HEEFKY | HENERER | SRTHEBE | KEEHpE | SREREX
O NMMEHEE | SEREEE | BEkRNY | SERSLEY | $EKXDN
ON| MIKERKE | AUESER | HEHEEE | ROmuEE | HymeEe
Ofr| BOEKES | REERKEY | RE-HEYH | REPEny | HERERS
<|O KPR WEYR | FONSEE | RSN | BERTEE | ROKRER
olo| REEXNEE | #RESX | BREZRE | REEEKE | fpede
olo| RHEBKYE | KU EEN | RREONEE | EUEEEE | S
| EHEREER | TOREZEE | WERERE | RUEBNEE | MBS
olo| FRERHE | NEREER | REREHTIT | PEREDY | HETEEW
ol REERZE | BREEER | TEOHLE | TARRLE | dEEXN
<< | SEBHHE | HBEEHEY | BRSNS | BEBEEY | SRERENE
olo| BRORXE | #eTRES | DWCENE | BENEEE | DENERee
o | BEEREE | RRFPESE | KEENCR | CRERHE | BESHR®
oo | HmERRE | BPEoemE | ESUYNE | DROREE | SRKGEM
olo| HmEim RRBE SIF T B g L e
W_ W%M%%M_ mmmm%_m BEZ]T BEHEEB]S BEHZ]T
° RRERRE | BEBRE8 | HLLE8E | g3ssss | sz
§ | 33daae | fagadf | JII3IT | 379797 |TEeief






[image: image50.png]2] HHNK 5K 2 45 EEHRE HE I Y MR R
w{ Y| PasEeE | AELTHE | CREEFE | nRPEREN | MEINEW
0|0 yREpEKSE | SYXEYEE | REENERRE | ATHEEE | SUaRw
O|N| mammuey | WEKSHE | SREEED | TEEORE | DERERHE
ol | HEEmEEE | RETRDEY | SREREE | TFHERNEK | REpEre
<|o| pHBRYE | PET ey | EEideT | FREHOEE | REFKKR
olo| DNEEeK | XENENEE | KSOENE | DRERES | REHERIEE
olo| WiHBmEg | CREMEK | SKIWEE | PEEREEE | BERRDE
Nl SEsEaK | YRSy | EEFRESE | SEEKNY | KonidEs
olo| WEwEy | NESEEN | E-IHER | EREBRR | BREEKE
olo| EEESSE | ERNEHFER | REEKEN | ERPEOE | ARZUENY
ole| foREMNNE | SMFBEY | HeKioEE | QUBREHE | KRRYEN
ole| SRS | EEHRRDEK | WERBRNE | EERERH | KREXPR
alo| PHELASH | SRWMEEN | SENEENE | NERERR | ERPFLIE
. mREsmg | B EE | KEXEEE | SREESNE | KKRBXY
olo| mHMAK RN ¥ NI 5 8% tp R R e Efgce
= I BESIBF e N © 3 T
& | IRTRET | IR9208 | II37I7 | IEQNEE | IRidil






[image: image51.png]LI BEHEY | DEEs | RINEEE | MEENK | WSS
Wil KEPERE | FRMENE | SRNEEE | HESRED | SOEmKE
07 HURERE |FYEESN | ANSENS | BRENKE | RERERY
O8] MKEMME | ZERIRR | REREUR | PrEMER | Bremos
olf| HOSEES | EREWER | REUSEY | Brewch | EHEeRe
<|o| WOMHRE | IERERK | KASELS | MOENNE | ERSEER
olo| KERBOK | REHBEN | BNHERE | SHEEEEK | dsEEmS
olo| REPSNE | Sr@eEd | EREESE | eRSsK | SEKEe
N | ERERET | pEgems | QUSSR | KoWLRE | KESESR
olo| ERGHHE | FumEKME | ERRIUE | SRUFRE | ERVESH
olo| RFEELSE | ERgERL | WNEEIH | SEemgK | BOEREY
v|o| HEREEE | BmneEs | MBEEEE | KERSNK | DRREEK
olo| BEERER | SEREPRY | ENESNE | ENEBSEK | HEEng
ofo| HHHERE | <WEROR | BEEEFE | SHRSEE | RMOEER
| BEKEXE | ERERER | S9EWHER | CRESRK | DOREEK
olo| HHEFE | REPRE | BHERE | RSERSE | SERES
g TTTTEY | 2URETY | 2oy | mewsasy | sesmsg
C| SEREREE | $¥ER2Y | $IYLIL | GHNBBE | GOGGER
g | 33353%% | 725595 | smssme | sassce | zassse
- EEC ik R RPRR®R ddeddd EEEEsEE PERRERR





[image: image52.png]REBE®
2 v ]
B N 20 b 4
% o
B 4 g
L LT T
BRI
8
W
RAEEMAEY
R T
0 0 o B
NRE R
K 20 ¢ o
o PR

10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8 39 A B CDE F

2 3 4 5 6 7 8 9

BENENE

- — ¥

EEEEE

NWH PR

REEWEN
gl 3T
EMEEmE
B S RN
ERREE
B NE T I
D 9% % 2 4% o
B} o B 2 4o @
W RN
RO
REXREH
RENARE
R i N K
R R B e

PRRRR®
























































































































































































































































㈜ 한화 데이터 시스템





BP-3200 & C-630


사용자 설명서 (User’s Manual)  
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<TABLE1> KS 이태릭 코드표





<TABLE 3> 2byte 완성 특수문자 및 한글 한자 코드표
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