	LOGO DA EMPRESA
	SISTEMA DA SEGURANÇA

Check List de Inspeção da Cadeira Suspensa Mecânica
	RESPONSÁVEL:



	obra:
	trabalho desenvolvido:
	NÚMERO
	FOLHA Nº

	local de instalação / fachada:
	
	


	ASPECTOS OBSERVADOS
	SUBSTITUIÇÃO / CONSERTO

	
	SIM
	NÃO

	A cadeira suspensa apresenta na sua estrutura, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o C.A., o Nº do CNPJ e Razão Social do Fabricante.(Anotar dados conforme pede abaixo).
	
	

	A cadeira possui instrução de uso  ou manual.
	
	

	A passagem do cabo de aço no interior da cadeira esta conforme o manual. 
	
	

	A cadeira possui encosto ou cinto p/ fixação do trabalhador.  
	
	

	A dupla trava de emergência esta sem arames que possam inutilizar a trava da manivela.
	
	

	O cabo de sustentação esta em perfeitas condições de uso, sem nó, sem emendas, sem lubrificação e sem pernas quebradas. 
	
	

	O cabo de sustentação e a corda do trava-quedas têm comprimento suficiente p/ chegar ao solo.
	
	

	Fixação no alto do edifício, o cabo de aço e a corda do trava-quedas possui proteção na quina da laje. 
	
	

	O comprimento do cabo de sustentação da cadeira é compatível com a altura da obra.
	
	

	Fixação no alto do edifício, o cabo de sustentação e a corda do trava-quedas esta fixo a estrutura. 
	
	

	Fixação no alto do edifício, da cadeirinha é independente da corda guia do trava-quedas. 
	
	

	Estão sendo usados no mínimo 04 (quatro) clipes em cada laço do cabo de aço.
	
	

	Os clipes estão bem fixos no cabo de aço.
	
	

	Os clipes são compatíveis com a bitola do cabo de aço.
	
	

	Esta sendo usando suporte adequado p/ ferramentas, baldes e latas na cadeirinha sem risco de caírem.  
	
	

	A trava-quedas foi colocado na corda  corretamente e esta travando ao forçá-lo p/ baixo.
	
	

	O cinto de segurança tipo pára-quedista esta em perfeitas condições de uso.  
	
	

	A quantidade de trava-quedas e cordas deve e são iguais ao número de cadeiras na obra.
	
	

	O operador da cadeirinha esta usando fita jugular no capacete  
	
	

	A área abaixo esta isolada e sinalizada com fita zebrada. 
	
	

	IMPORTANTE

	Subir e sair da cadeira suspensa no piso mais baixo do prédio, e NUNCA por cima do edifício;

	Só subir na cadeira após engatar-se com o cinto de segurança no trava-quedas e só soltar-se do trava-quedas após estar embaixo e seguro;   

	Antes de iniciar o trabalho ver se não há outros operários trabalhando acima ou em baixo que possam feri-lo ou ser ferido por objetos que possam cair.  É proibida a improvisação de cadeira suspensa tipo “tabua” assim como cadeiras suspensas por corda.

	Comunicar ao superior da obra (encarregado, mestre ou engenheiro) qualquer defeito no equipamento, cabos ou cordas. 
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