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COMUNICADO

Senhores Licitantes

A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) nas licitações públicas.

As principais inovações impostas pela LC constam dos Artigos 42 a 48, dentre as quais salientamos a possibilidade da MPE regularizar a documentação fiscal apresentada na habilitação e de exercer o direito de preferência.


As inovações da LC estão inseridas no Edital conforme abaixo:

Exercício do Direito de Preferência – consiste na prerrogativa da MPE apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

Documentação de Habilitação – apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial comprovando a condição de MPE, para fins do exercício dos benefícios previstos na LC 123/06.

Julgamento da Habilitação – possibilidade de a MPE regularizar a documentação fiscal que apresente restrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

É fundamental que os licitantes tenham atenção redobrada quanto às alterações e exigências dispostas nos instrumentos convocatórios, a fim de evitar possíveis transtornos nas suas participações nos certames, mormente quanto aos prazos para o exercício do direito de preferência e para regularidade fiscal, os quais, se não exercidos de forma tempestiva, precluirão automaticamente.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

1 Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

2 Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa; 

3 Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

4 Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

5 Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

6 Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

7 Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

8 Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

9 Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;
10 Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;
11 Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;
12 Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

13 Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

14 Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

15 Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

16 Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

17 Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A Caixa Econômica Federal é empresa pública de direito privado e tem por vocação a responsabilidade social, o compromisso de consolidar um Brasil forte, sustentável, em especial nos seus valores éticos.

Dessa forma, a Caixa elaborou o seu código de ética, o qual tem por objetivo “sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios da Caixa, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos”.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da Caixa, os valores éticos que nortearão a nossa relação, uma vez que o código expressa o sentimento ético dos dirigentes e empregados desta empresa.

RESPEITO

As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional. 

Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

Como empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILIC/SP – Gerência de Filial Licitações e Contratações São Paulo

GELIC – Gerência Nacional de Licitações e Contratações

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratações

GERÊNCIA DE FILIAL DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO EM SÃO PAULO - GILIC/SP – CPL/BU

PUBLICADO NO D.O.U: 17/07/2008
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/7076-2008, tipo menor preço por item, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços descritos no item 1.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial Licitações e Contratações São Paulo – GILIC/SP, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa para o objeto descrito no item 1, abaixo, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 5.450, de 31/05/2005, 3.555, de 08/08/2000 e 6.473, de 05/06/2008, pelas Leis 10.520, de 17/07/2002 e 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e as respectivas alterações posteriores, e pela IN nº 05, de 21/07/1995, do MARE, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. 

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23 horas e 59 minutos do dia 30/07/2008, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no Portal de Compras CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão "
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", menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº 043/7076–2008, no item Edital, e após selecionar Credenciamento.
As PROPOSTAS COMERCIAIS serão recebidas até às 09:00 horas do dia 05/08/2008, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no Portal de Compras CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão "
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", menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº 043/7076–2008, no item Edital, e após selecionar Propostas.
A sessão pública terá inicio com a abertura das PROPOSTAS COMERCIAIS pelo Pregoeiro no horário acima indicado.
A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES será das 14:00 horas às 15:00 horas do dia 05/08/2008, horário de Brasília/DF, no mesmo Portal de Compras CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão "
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", menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Lances, e após selecionar Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº 043/7076–2008, no item Entrar na disputa de lances. Após o encerramento do horário acima, será estabelecida, automaticamente pelo sistema, a prorrogação do término da sessão, com intervalo de tempo adicional de até 30 (trinta) minutos, onde o término da sessão se dará aleatoriamente, em horário randômico, determinado pelo sistema eletrônico.

A IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão poderá ser apresentada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, ou seja, até às 16:00 horas do dia 30/07/2008, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no Portal de Compras CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão "
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", menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar a opção Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº 043/7076–2008, selecionar Edital/Impugnação.

Os PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, ou seja, até às 23:59 horas do dia 30/07/2008, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no Portal de Compras CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão "
[image: image9.png]


", menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar a opção Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº 043/7076–2008, selecionar o ícone 
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 na coluna FAQ. Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

1 OBJETO

1.1 Contratação de empresa(s) especializada(s), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em mobiliários ( mesas, armários e biombos, guichês e balcões) de propriedade da CAIXA existentes nas Unidades da CAIXA vinculadas às Superintendências Regionais da GIMAT/BU (Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Jundiaí, Sorocaba e Vale do Paraíba sediadas no interior do estado de São Paulo, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

	ANEXO I
	Minuta do Contrato

	ANEXO II
	Termo de Referência

	ANEXO III
	Processo de Atendimento

	ANEXO IV
	Caderno de Discriminações Técnicas Mobiliário – mesas, armários, biombos, guichês e balcões;

	ANEXO V
	Relação das Unidades

	ANEXO VI
	Modelo de Declaração

	ANEXO VII
	Relação de Mobiliário (mesas, armários e biombos, guichês e balcões)

	ANEXO VIII
	Descrição dos Serviços (mesas, armários e biombos, guichês e balcões)

	ANEXO IX
	Estimativa de Preços e Quantitativo Estimado de Consertos Mensais ( mesas, armários e biombos, guichês e balcões)

	ANEXO X
	Modelo de Proposta Comercial

	ANEXO XI
	Relatório de Manutenção

	ANEXO XII
	Planilha de Composição do Preço 

	ANEXO XIII
	Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação

	ANEXO XIV
	Relação de mobiliário disponibilizado pela CAIXA para a contratada para o estoque de rolagem (mesas, armários e biombos, guichês e balcões)

	ANEXO XV
	Modelo de ateste de execução dos serviços


1.2
A relação das unidades contempladas no presente certame consta do Anexo V deste Edital, distribuídas em 9 itens, assim definidos:

	ÍTEM 1
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “BAURU”

	ÍTEM 2
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “CAMPINAS”

	ÍTEM 3
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “JUNDIAÍ”

	ÍTEM 4
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “PIRACICABA”

	ÍTEM 5
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “PRES. PRUDENTE”

	ÍTEM 6
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “RIBEIRÃO PRETO”

	ÍTEM 7
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “S. JOSÉ. RIO PRETO”

	ÍTEM 8
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “SOROCABA”

	ÍTEM 9
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “VALE DO PARAÍBA”


1.2.1
As empresas poderão participar do certame para um ou mais itens, sendo que cada ITEM representa um todo e como tal deverá ser considerado pelas licitantes para efeito de elaboração de suas respectivas propostas.

1.2.2
Não será obrigatória à participação para todos os itens, sendo, porém, necessária a cotação de preços para todos os serviços discriminados em cada item de interesse do proponente que abrangerá todas as Unidades nele contidas.

1.2.3
A caracterização do objeto, as especificações técnicas e os locais da prestação dos serviços são os constantes dos Anexos I a XV deste edital.

2
DA PARTICIPAÇÃO
2.1
Poderão participar deste PREGÃO as empresas que estiverem cadastradas e habilitadas no SICAF e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

2.1.1
As empresas interessadas e que não estiverem cadastradas e nem habilitadas parcialmente no SICAF deverão providenciar, com antecedência, tanto o cadastramento como a habilitação parcial em qualquer Unidade cadastradora do Sistema.

2.1.1.1
Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: “Publicações”, “Manuais” e “Manual de Cadastramento de Fornecedores – SICAF”. 

2.2
Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.2.1
que não estejam cadastradas e habilitadas no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

2.2.2
concordatárias, em recuperação judicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.3
que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurem os motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.2.4
que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

3
DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1
Para a participação nesta licitação, é necessário que a empresa atenda a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, providencie a sua certificação e seu credenciamento, bem como o cadastramento e habilitação parcial no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. 

3.2
De início, a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão” 
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, em seguida selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Cadastre-se, onde deverá informar todos os dados solicitados.

3.2.1
Após essa providência, a empresa receberá, via e-mail, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.2.2
De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, em seguida selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Certifique-se, para providenciar o preenchimento de informações complementares solicitadas na página, e se for o caso, a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme ali disponibilizado.

3.2.2.1
Referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.2.2.2
Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2.3
Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-mail, a comparecer a uma das Agências da CAIXA (endereços disponíveis no site www.caixa.gov.br), munido dos documentos mencionados nos subitens 3.2.2.1 ou 3.2.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação. O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas efetuará a certificação da empresa interessada.

3.2.4
Após essa etapa a empresa deverá providenciar o credenciamento específico para este Pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu Sites Especiais selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº 043/7076/2008, no item Edital, e após selecionar Credenciamento, até 23h59min do dia 30/07/2008, conforme informado no preâmbulo deste Edital.
3.2.4.1
Após esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.2.4.2
O credenciamento tem sua validade restrita a um único Pregão Eletrônico, devendo a empresa credenciar-se todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA. A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-M@il confirmando o credenciamento.

3.2.4.3
As empresas devem, quando de seu credenciamento, selecionar opção indicando sua forma de constituição, para efeito de declaração de que se enquadram ou não na condição de microempresa ou emprese de pequeno porte, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e de que não estão inseridas nas hipóteses do § 4º daquele artigo, para que possam exercer o direito de preferência.

3.2.4.3.1
Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE;

3.2.4.4
É obrigação da licitante manter seus dados cadastrais atualizados, sendo que, havendo divergência entre a declaração efetuada nos termos do subitem 3.2.4.3 pela empresa e o cadastro anteriormente efetuado, a empresa deverá providenciar a atualização deste último, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu Áreas Especiais selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Cadastre-se, selecionar, no cabeçalho da página, a opção Alteração de Cadastro e proceder à alteração no quadro Forma Constituição.
3.2.5
Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.2 acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.
3.2.6
As empresas cadastradas no site da CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão "
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", menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Cadastre-se, selecionar, no cabeçalho da página, a opção Alteração de Cadastro/Esqueci Minha Senha, digitar uma Nova Senha Provisória e enviar. Em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.1, acima, e seguintes.

3.2.7
As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.2 e seguintes.

3.2.8
As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitem 3.2.2 acima, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.2.4 acima.

3.3
A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico.

3.4
O “link” EDITAIS permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização dos dados dos itens licitados e do Edital. O fornecedor pode credenciar-se clicando no “link” EDITAIS, na lista de pregões eletrônicos. Ao clicar no “link” EDITAIS, serão apresentadas as seguintes opções ao fornecedor: - Visualizar, Credenciar, Impugnar, Edital e Retificação de Edital, caso o Edital tenha sido modificado. O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como....”).
4
DO SISTEMA ELETRÔNICO 

4.1
A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances. 

4.2
Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3
No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1
Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-M@il aos participantes.

4.4
Caberá à licitante:

4.4.1
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2
comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do HELP DESK 0800 726-0104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3
solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6
O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7
A licitante descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas.

5
DA PROPOSTA DE PREÇO E DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1
Para ter acesso a essa etapa do processo o fornecedor deverá, obrigatoriamente, ter cumprido as etapas anteriores. Nessa etapa serão visualizados os pregões eletrônicos que estão em fase de recebimento de propostas. Assim que a proposta for confirmada com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-M@il de confirmação da proposta) e servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

	Formato: 
	CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN 

	Legenda: 
	CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico 
III = Nr. do item 
AAAA = Ano do Pregão Eletrônico 
UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico 
NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta 

	Exemplo:
	00059.002.2003.7855.000001


5.2
A PROPOSTA DE PREÇO (valor a ser digitado após anexação da Proposta Comercial – Anexo X do edital) – correspondente ao PREÇO MENSAL DO SERVIÇO POR ITEM DE PARTICIPAÇÃO, deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora e no endereço ELETRÔNICO indicados no preâmbulo deste Edital, devendo todos os campos do formulário disponibilizado serem preenchidos, observadas as orientações contidas no mencionado endereço.

5.2.1
A proposta de preço para o ITEM I – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BAURU/SP deve ser digitada pelo PREÇO MENSAL DO SERVIÇO PARA O ITEM I, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial;

5.2.2
A proposta de preço para o ITEM II – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CAMPINAS/SP deve ser digitada pelo PREÇO MENSAL DO SERVIÇO PARA  ITEM II, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial;

5.2.3
A proposta de preço para o ITEM III – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE JUNDIAÍ/SP deve ser digitada pelo PREÇO MENSAL DO SERVIÇO PARA O  ITEM III, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial;


5.2.4
A proposta de preço para o ITEM IV – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PIRACICABA/SP deve ser digitada pelo PREÇO MENSAL DO SERVIÇO PARA O ITEM IV, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial;



5.2.5
A proposta de preço para o ITEM V – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE deve ser digitada pelo VALOR MENSAL DO SERVIÇO PARA O ITEM V, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial;

5.2.6
A proposta de preço para o ITEM VI – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP deve ser digitada pelo PREÇO MENSAL DO SERVIÇO PARA O ITEM VI, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial;

5.2.7
A proposta de preço para o ITEM VII – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SOROCABA/SP deve ser digitada pelo PREÇO MENSAL DO SERVIÇO PARA O  ITEM VII, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial;

5.2.8
A proposta de preço para o ITEM VIII – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP deve ser digitada pelo PREÇO MENSAL DO SERVIÇO PARA O ITEM VIII, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial;

5.2.9
A proposta de preço para o ITEM IX – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA/SP deve ser digitada pelo PREÇO MENSAL DO SERVIÇO PARA O ITEM IX, sendo este valor igual ao informado na proposta comercial.

5.3
Juntamente com a proposta de preço deve ser encaminhada a Proposta Comercial (Anexo X), , através da opção Anexar Proposta Comercial, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu Áreas Especiais selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue  Por na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Propostas, selecionar Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº. 043/7076–2008, no item Enviar Proposta.
5.3.1
Os valores mensais lançados na Proposta de Preço e na Proposta Comercial (Anexo X) deverão ser coincidentes, sob pena de desclassificação consoante o disposto no subitem 6.3.7 deste edital.

5.3.2
Todos os campos da Proposta Comercial, constantes do Anexo X deste Edital, devem, ser preenchidos pela proponente, de acordo com os itens do Edital para os quais pretende participar, e anexados em arquivo único no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu Áreas Especiais selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Propostas, selecionar Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº.043/7076–2008, no item Enviar Proposta.
5.4
A Proposta Comercial (Anexo X) deve ser anexada em arquivo único, contendo todas as informações necessárias, com tamanho limitado a 8 Mb (megabytes), sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.5
A Proposta Comercial (Anexo X), deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes à proposta de preço, caso contrário, ao anexar o arquivo, contendo a referida proposta comercial, os valores digitados serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.6
Até o horário limite para o recebimento das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.6.1
Caso a substituição da proposta comercial envolva alteração no preço ofertado, após a anexação do arquivo contendo a proposta comercial, a nova proposta de preço deve ser digitada.

5.7
A proposta comercial (Anexo X) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.7.1
Menção ao número do Edital, com a identificação da proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax, e-M@il, local e data;

5.7.2
Preço unitário e mensal para cada item que compõe o objeto desta licitação e preço global da proposta, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional, preços esses que deverão ser únicos e certos, independente do endereço e local de entrega, acréscimo ou redução de quantitativo, considerando as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, materiais de consumo e peças de reposição, deslocamentos, hospedagens, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

5.7.2.1 
Quando da instalação de novos equipamentos, será providenciada sua inclusão no Contrato, através de Aditivo, observados os acréscimos legais permitidos, sendo que o custo de sua manutenção corretiva será devido pela CAIXA a partir de sua instalação.

5.7.2.2 
Nesse caso, caberá à CAIXA acionar o fabricante/fornecedor, quando da ocorrência de defeitos em tais equipamentos no período de garantia, sempre que houver comunicação da CONTRATADA.

5.7.2.3
Não será admitido no preço o fracionamento de centavos que ultrapassarem duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente;

5.7.2.4
O valor do salário normativo (onde houver Convenção Coletiva) ou salário praticado no mercado (onde não houver Convenção Coletiva) da categoria profissional a ser alocada na prestação do serviço;

5.7.3
Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.7.4
Declaração da licitante de que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.8
Declaração da licitante de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo. 

5.8.1
Para fins deste edital, doravante as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE. 

5.8.2
As licitantes que se enquadram como MPE, nos termos da LC 123/2006, deverão comprovar essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, a qual deverá ser encaminhada ao pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do subitem 8.3.

5.8.2.1
Tratando-se de sociedade simples, não inscrita na Junta Comercial, a comprovação da qualidade de MPE poderá ser auferida conforme disposto na Lei Complementar 123/06, art. 3º, incisos I e II, e parágrafos 1º, 2º, e 10º, observando-se, ainda, as exceções previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo, devendo tal condição ser demonstrada mediante a apresentação de balanços, nos termos previstos em lei e na forma dos subitens 8.1.2 e 8.1.2.1.

5.8.3
No caso de Propostas com valores iguais,não ocorrendo lances, e após observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, prevalecerá aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar, excetuando-se o sorteio mencionado no subitem 8.9.5.
5.9
Declaração da licitante de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo. 

5.9.1
Para fins deste edital, doravante as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE. 

5.9.2

tratando-se de sociedade simples, não inscrita na Junta Comercial, a comprovação da qualidade de MPE poderá ser auferida conforme disposto na Lei Complementar 123/06, art. 3, incisos I e II e parágrafos 1º, 2º e 10º, observando-se, ainda, as exceções previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo.
5.9.3
No caso de se apresentarem duas ou mais Propostas com menor valor, e não ocorrendo lances, após observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, será realizado sorteio, em hora marcada, após comunicação aos licitantes, para escolha da proposta vencedora, excetuando-se o sorteio mencionado no subitem 8.9.5
5.9.4
Declaração da licitante de que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.9.5
Local, data e nome do proponente, por quem de direito.

5.9.6
No caso de se apresentarem duas ou mais propostas com menor valor, e não ocorrendo lances, após observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, será realizado sorteio, em hora marcada, após comunicação aos licitantes, para escolha da melhor proposta.

6
DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1
Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade.

6.2
O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e divulgará as propostas recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições do edital, sendo que somente estas poderão participar da disputa por meio de lances eletrônicos.

6.2.1
As licitantes que se enquadram como MPE, nos termos da LC 123/2006, deverão comprovar essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme art. 8° da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, certidão essa que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do subitem 6.6.
6.2.2
Tratando-se de sociedade simples, não inscrita na Junta Comercial, a comprovação da qualidade de MPE poderá ser auferida conforme disposto na LC 123/2006, art. 3°, incisos I e II, e parágrafos 1°, 2° e 10°, observando-se ainda, as exceções previstas no parágrafo 4° do mesmo artigo, devendo tal condição ser demonstrada mediante a apresentação de balanços,   previstos em lei  e na forma do subitem 6.6 ou através de consulta aos dados cadastrados no SICAF, se forem estes suficientes para a prova pretendida.
6.3
Será desclassificada a proposta que:

6.3.1

não atender aos requisitos deste Edital;

6.3.2

o proponente não esteja cadastrado ou habilitado no SICAF;

6.3.3
apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

6.3.4
oferecer propostas alternativas;

6.3.5
apresentar preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com o cumprimento pela CONTRATADA de todas as obrigações legais, por meio de documentação que comprove que os custos de insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto contratado.

6.3.6
indicar salário a ser pago a cada profissional alocado na prestação do serviço inferior ao salário normativo da respectiva categoria;

6.3.7
ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial;

6.4
As licitantes cujas propostas estiverem em desacordo com este Edital serão comunicadas da sua desclassificação, ficando desta forma impedidas de participar da sessão de lances. Tais licitantes poderão fazer sua manifestação de intenção de recurso, após a divulgação do vencedor do certame, no link “intenção e recurso”.

6.4.1
A desclassificação das propostas serão fundamentadas e registradas no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.5
No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
6.6
Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

6.6.1
Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.
7
DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES 
7.1
Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva com o recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO  MENSAL POR ITEM.
7.1.1
A licitante será imediatamente informada do recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e preço, através do seu e-mail cadastrado no sistema.

7.2
Assim que o lance for confirmado com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-M@il de confirmação do lance) e servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro: 

	Formato: 
	CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN 

	Legenda: 
	CCCCC = Nr. do Pregão Eletrônico 
III = Nr. Do item 
AAAA = Ano do Pregão Eletrônico 
UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico 
NNNNNN = Nr. Seqüencial do lance 

	Exemplo: 
	00064.001.2003.7855.000010 


7.3
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no item 17 deste Edital.

7.4
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.4.1
a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema;

7.4.2
no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.4.3
os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO  MENSAL POR ITEM.

7.4.4
No caso de se apresentarem duas ou mais Propostas com menor valor, de valores iguais, e  não ocorrendo lances, após observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, será realizado sorteio, em hora marcada, após comunicação aos licitantes, para escolha da proposta vencedora.
7.5
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, dos valores dos menores lances registrados, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6
Após o encerramento da etapa de lances definida no preâmbulo deste edital, a sessão pública entrará em horário randômico, com intervalo de até 30 minutos, período esse que se encerrará automaticamente em horário aleatório escolhido pelo sistema.

7.6.1
O sistema emitirá aviso na página de Lances em Andamento informando que o certame entrou em horário randômico e se encerrará a qualquer momento.

7.6.2
O horário randômico objetiva tão somente disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu último lance, não se configurando esse período em reabertura da etapa competitiva de lances.

7.7
Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo lance proposto foi o menor. 

7.8
Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.10.

7.9
Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma MPE e se houver proposta apresentada por MPE igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:

7.9.1
Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.9.2
O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentada após o encerramento da fase de lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.

7.9.2.1
A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do mecanismo de prorrogação dos lances, sendo permitido apenas à MPE, apta a exercer o direito de preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.9.2.2
O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do direito de preferência, será excluído pelo pregoeiro.

7.9.3
Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.10 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.9.4
Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% estabelecido no subitem 7.9, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.9.5
Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará automaticamente sorteio, após comunicação aos licitantes, para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.9.6
Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

7.10
Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada, para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu Áreas Especiais selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais, na opção Negociação, selecionar Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
[image: image23.png]


", na opção Pregão nº 043/7076–2008, selecionar  Visualizar/Responder, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes

7.11
A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.12
Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.12.1
A licitante ofertante do menor preço deve encaminhar a proposta comercial (Anexo X) referida no subitem 5.3 e seguintes, assinada e com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor, juntamente com a documentação complementar, na forma do subitem 6.3.3 deste Edital. 

7.13
Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

8
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO
8.1
Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:


- habilitação jurídica;


- qualificação técnica;


- qualificação econômico-financeira;


- regularidade fiscal


- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.2
A habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira serão comprovadas mediante cadastro e habilitação parcial no SICAF.

8.2.1
A comprovação do cadastro e habilitação parcial no SICAF, dar-se-á mediante verificação da validade dos documentos necessários, através de consulta “ON LINE” ao sistema, opção “Situação do Fornecedor”, logo após o encerramento dos lances.

8.2.1.1
A habilitação jurídica a MPE que faça uso do direito de preferência estipulado nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 dependerá da apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, nos termos do subitem 5.8.2.

8.3
A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação de índices econômicos maiores que 1 (um) (LG - Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), relativos à boa situação financeira da empresa, comprovados por ocasião da consulta ao SICAF;

8.3.1
A empresa que apresentar, resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta no SICAF, deverá comprovar, por meio do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a soma das importâncias indicadas nas alíneas, pertinentes aos itens a que pretende concorrer "a" e/ou "i", ou:

8.3.1.1    As licitantes que participarem de um ou mais itens, deverão possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a soma das importâncias indicadas nas alíneas a) a i); pertinentes aos itens a que pretende concorrer.

a) R$ 33.000,00(trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ITEM 1;

b) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ÍTEM 2;

c) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ÍTEM 3;

d) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ÍTEM 4;

e) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ÍTEM 5;

f)  R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ÍTEM 6;

g) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ÍTEM 7;

h) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ÍTEM 8;

i) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para as licitantes que apresentarem proposta para o ÍTEM 9;

j)  R$ 297.000,00(duzentos e noventa e sete mil reais) para as licitantes que apresentarem propostas para todos os itens.

8.3.1.2
Caso seja de interesse da licitante concorrer a mais de um item, e a empresa apresente resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta no SICAF, o patrimônio líquido contábil a ser comprovado não poderá ser inferior à soma dos valores exigidos para cada Item, respectivamente.
8.3.2
O patrimônio líquido acima exigido será calculado por meio da fórmula abaixo, mediante consulta aos dados do balanço contábil da empresa, devidamente registrados no SICAF, relativos ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:


PL = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) 

8.3.2.1
São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.3.1.1.1 
publicado em Diário Oficial; ou

8.3.1.1.2
publicado em jornal, ou

8.3.1.1.3
por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.3.1.1.4
por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.4
A qualificação técnica será comprovada mediante:

8.4.1
apresentação de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, a prestação de serviços de manutenção em mobiliário compatível em características, com o objeto desta licitação ou seja, mesas e/ou armários e/ou biombos;

8.4.1.1
o(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características das atividades executadas ou em execução pela licitante.

8.5
Quando do credenciamento a licitante deverá firmar o Termo de Responsabilidade, no campo específico do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, Sites Especiais -‘Portal de Compras CAIXA’, escolhendo o quadro ‘Navegar Por’, na opção ‘CAIXA - Pregão Eletrônico’, no item ‘Editais’, onde declara que a empresa:

-
atende às exigências de habilitação previstas no Edital;

-
tem pleno conhecimento de todas as informações, condições e exigências para a execução do contrato;

-
não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

-
inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação e

-
não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93

8.6
A Proposta Comercial (anexo X), a Planilha de Composição de Preço (Anexo XII) e a documentação relativa à qualificação técnica, citada no subitem 8.4 e seguintes, deverão ser encaminhados por meio de fax, após o encerramento dos lances, no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

8.6.1
O número do fax para encaminhamento dos documentos citados acima é (14) 4009-2589/2519.

8.7
Os documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com o subitem 8.6, juntamente com a Planilha de Composição de Preços (Anexo XI), deverão ser entregues a Pregoeira, no endereço da GILIC/BU, Rua Izaura Soares Bueno, n° 1-29, Jd Contorno – Bauru – SP CEP 17047-282, no prazo de até 3 (três) dias úteis, devendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pela Pregoeira.

9
DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
9.1
Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora com base nos dados cadastrais, através da consulta “ON LINE” no SICAF, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pela Pregoeira.

9.1.1
Em seguida a Pregoeira analisará a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do item 8.6.

9.1.2
Será assegurado à MPE que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da notificação do pregoeiro, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro, para a necessária regularização. 

9.1.2.1
A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.2
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

9.3
Não será habilitada a empresa que:

9.3.1
esteja com o próprio cadastro no SICAF e habilitação parcial vencidos, por ocasião da consulta sobre a situação do fornecedor, efetuada no aludido Sistema;

9.3.2
esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 9.1.2 acima;

9.3.3
possua registro de ocorrência que a impeça de licitar e contratar com a CAIXA, mediante efetivo registro no próprio SICAF, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

9.3.4
deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital, inclusive quanto ao atendimento do subitem 8.6 deste edital;

9.4
Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 9.3, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

9.5
No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

10
DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

10.1
A licitante vencedora de cada item deverá apresentar juntamente com os documentos exigidos no subitem 8.4, a Planilha de Composição de Preço (Anexo XII), individualizada por item devidamente preenchida e assinada pelo representante legal da empresa, como condição para assinatura do contrato.
10.1.1
A planilha deverá espelhar a forma pela qual cada licitante calculou o preço proposto tais como:



- previsão de custos para manutenção corretiva por equipamento;


- estimativa de todas as peças de reposição a serem utilizadas na prestação dos serviços, considerada a periodicidade de reposição de cada uma.

10.1.2 
O Anexo XII servirá apenas como modelo, devendo o licitante efetuar as alterações que julgar necessárias, já que a planilha servirá para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, e será utilizada como base em eventuais repactuações ou revisões de preços, sendo de exclusiva responsabilidade do licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos trabalhistas, sociais e tributos incidentes, não podendo a empresa CONTRATADA alegar, posteriormente, o desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento das planilhas como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.

10.1.3
Eventuais discrepâncias entre percentuais e valores informados na Planilha – Anexo XII  – e aqueles decorrentes da legislação específica ou convenções coletivas vigentes serão tomadas como erro formal, não implicando a desclassificação do proponente; a diferença será considerada absorvida pelos demais itens da planilha, desde que a proposta continue exeqüível.

10.1.4
O fato de a empresa não ser apenada pelos erros em sua Planilha não implica a aceitação dos valores nela contidos pela CAIXA, de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela proponente, que continua obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas coletivas aplicáveis.

10.1.5
Os itens da planilha em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como elemento de formação dos custos e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta.

10.1.6
Na análise da Planilha de composição de preço, quando forem detectados valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado, a licitante poderá ser convocada para apresentar Nota explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqüibilidade.

10.1.7
A aceitação da Nota Explicativa ficará condicionada à análise pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

11
DOS RECURSOS

11.1
Findo o prazo para envio dos lances e após a divulgação da licitante vencedora deste pregão eletrônico, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, menu Areas Especiais selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Intenções e Recursos, selecionar a opção Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº 043/7076-2008, em seguida selecionar a opção Intenção de Recurso/Nova Intenção, no prazo estabelecido no sistema.

11.1.1
À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2
Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 11.1 supra.

11.1.3
Os Recursos e Contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico no link Intenções e Recursos, do endereço www.caixa.gov.br, menu Areas Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “
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”, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Intenções e Recurso, selecionar a opção Abrangência São Paulo, confirmar com o botão "
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", na opção Pregão nº043/7076–2008, selecionar a opção Razões ou Contra-razões/Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contra-razão  e de acordo com as orientações previstas no site.

11.2
A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

11.3
Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.4
O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5
Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

11.6
A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.
12
DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
12.1
À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação da adjudicação.

12.2
A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a Minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo I), para todos os fins e efeitos de direito, o qual regulamentará as condições de execução contratual, bem como, os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos do direito público e aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.

12.3
A assinatura do contrato pelo adjudicatário dar-se-á no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

12.3.1
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas no item 17 deste Edital.

12.4
Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes na ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços..

12.5
Poderá(ão) a(s) licitante(s) ser(em) desclassificada(s) até a contratação, se tiver a CAIXA conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, será procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no subitem 12.4 acima.

13
DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1
O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo I) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
14.1
O contrato a ser firmado terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, até o limite permitido na Lei 8.666/93.

15
DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1
O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, devendo apresentar à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, como condição para sua eficácia, o comprovante de uma das modalidades abaixo:

15.1.1
caução, em dinheiro, efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário à CAIXA;

15.1.1.1
sobre a caução prestada em dinheiro incidirá tão-somente atualização correspondente ao índice de variação da caderneta de poupança para o primeiro dia do mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, ou do primeiro dia do mês em curso, inclusive, até o seu efetivo levantamento, exclusive;

15.1.2
seguro – garantia, contendo o prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada essa vigência;

15.1.3
fiança bancária contendo:

a.
prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b.
expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento a CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c.
renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d.
cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto neste Edital.

15.1.3.1
Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

15.2
A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver redimensionamento do volume dos serviços, repactuação contratual ou revisão de preços, de modo que corresponda a 5% do valor global contratado.

15.3
A qualquer tempo, mediante comunicação à CAIXA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

15.4
A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os termos, cláusulas e condições deste.

15.5
A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

16
DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1
A CAIXA, após o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo I).

17
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1
A licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o contrato injustificadamente, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

17.2
A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica a inativação do cadastro, impossibilitando a empresa ou interessados de relacionar-se comercialmente com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do SICAF.

17.3
As demais cominações são aquelas previstas na minuta de contrato (Anexo I).
18
DOS ILÍCITOS PENAIS 
18.1
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

19
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.1
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento 5303-03 – " Reparos, Adaptação e Conservação  de Máquinas, Equipamentos e Outros”.

20
ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO
20.1
A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

21
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1
A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

21.2
As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

21.3
Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pela Pregoeira.

21.4
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

21.5
Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

21.6
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

21.7
Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILIC/SP – CPL/BU, em Bauru/SP.

21.8
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

21.9
Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

21.10
Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

21.11
Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

21.11.1
No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas por ventura encaminhadas continuam válidos.
21.12
Os esclarecimentos porventura necessários ao perfeito entendimento deste Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no link Portal de Compras CAIXA, escolher no quadro Navegar Por a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Nacional (OK) / Pregão 043/7076-2008 / FAQ / PERGUNTAR. 

21.12.1
Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

21.13
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no link Portal de Compras CAIXA, escolher no quadro Navegar Por a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Nacional (OK) / Pregão 043/7076-2008 / FAQ.

21.14
Até 02 (dias) úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a CAIXA, exclusivamente no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu principal ‘Portal de Compras CAIXA’, escolhendo o quadro ‘Navegar Por’, na opção CAIXA - Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Nacional (OK) / Pregão 043/7076-2008 / Edital / IMPUGNAÇÃO.
21.15
Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no site da CAIXA, no link Portal de Compras CAIXA, escolher no quadro Navegar Por a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Nacional / Pregão 043/7076-2008 / Edital / Visualizar Retificação de Edital. 

21.16
É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, até a data de realização da sessão pública.

22
DO FORO
22.1
Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de São Paulo, na cidade de Bauru.

Bauru, 18 de julho de 2008.

REGINA ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO

Pregoeira
ANEXO I 
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E, DE OUTRO, A EMPRESA _______________________________.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada e constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12.08.69, e Decreto nº 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 05.06.2008, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede no SBS, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília/DF, neste ato representada pelo............................., daqui por diante designada simplesmente CAIXA, ou CONTRATANTE, de um lado, e, de outro, a empresa ............................., com sede na cidade de ........, no Estado de ..........................., inscrita no CNPJ sob o nº...................., neste ato representada por seu ......................................., portador da cédula de identidade RG nº..................,e inscrito no CPF sob o nº.........................., doravante designada simplesmente CONTRATADA, em face da autorização do Sr................................................,  ......................Gerente de Serviço de Licitação da GILICSP, de ....../...../....., à fl.   Do processo nº 7076.01.2190.0/2008 Pregão nº 043/7076-2008 – GILICSP, têm justa e contratada a execução dos serviços objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo Edital, seus Anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, IN nº 05 de 21/07/95 do MARE, IN SRP n° 03, de 14.07.05, Lei n° 8.078/90 ( Código do Consumidor), e as respectivas alterações, bem como às cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços técnicos de manutenção corretiva de mobiliário de propriedade da CAIXA (Mesas, Armários, Biombos, Guichês e Balcões), com fornecimento de materiais para atendimento das unidades localizadas na região de abrangência da(s) SR(s) Bauru, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba, nas unidades da CAIXA no âmbito da Gerência de Recursos Materiais de Bauru/SP - GIMAT/BU tudo em conformidade com as disposições deste contrato e Anexos que o integram e complementam. 

Parágrafo Único - As especificações, os locais da prestação dos serviços e as condições de sua execução são os constantes dos Anexos que integram e complementam este contrato, conforme abaixo:

	ANEXO I 
	Minuta do Contrato

	ANEXO II 
	Termo de Referência

	ANEXO III 
	Processo de Atendimento

	ANEXO IV 
	Caderno de Discriminações Técnicas  Mobiliário Mesas,  armários, biombos, guichês e balcões

	ANEXO V
	Relação das Unidades

	ANEXO VI
	Modelo de Declaração

	ANEXO VII
	Relação de Mobiliário – mesas, armários, biombos, guichês e balcões

	ANEXO VIII
	Descrição dos Serviços - mesas, armários, biombos, guichês e balcões

	ANEXO IX
	Estimativa de Preços e quantitativo estimado de consertos mensais - mesas, armário, biombos, guichês e balcões

	ANEXO X
	Modelo de Proposta Comercial

	ANEXO XI
	Relatório de Manutenção

	ANEXO XII
	Planilha de Composição do Preço

	ANEXO XIII
	Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação

	ANEXO XIV
	Relação de Mobiliários disponibilizados pela CAIXA para a contratada para o estoque de rolagem – mesas, armários, biombos, guichês e balcões

	ANEXO XV
	Modelo de ateste de execução dos serviços


CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O contrato a ser firmado terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da Contratada, até o limite permitido na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

Pela tempestiva execução dos serviços objeto deste instrumento contratual, a CAIXA pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ _____ (____________) e global de R$ _____ (_____________), referente ao pagamento pela execução dos serviços.

Parágrafo Primeiro - Os preços acima incluem todas as despesas de qualquer natureza necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como salários, encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, taxas, materiais de consumo, peças e materiais de reposição, assistência técnica, instrumentos e todos os demais custos necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva execução dos serviços, mediante crédito em conta corrente pessoa jurídica mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente em agência da CAIXA, devendo a emissão da correspondente nota fiscal ser antecipada, com apresentação à CAIXA, impreterivelmente, até o dia 20 do mês relativo à prestação dos serviços, devendo constar o ateste da unidade usuária, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura.

I) Por conseqüência da antecipação da emissão da nota fiscal, as ocorrências surgidas entre a data da emissão da nota fiscal e o final do mês, com reflexo no valor faturado, passarão a compor/sensibilizar a fatura do próximo mês.

II) O crédito mensal será efetuado na conta corrente nº.[_____], agência nº. [código da agência] – [nome da agência] – [a ser preenchido pela GILIC Contratação].

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

- identificação completa da contratada: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;

- número da autorização para confecção e CNPJ da gráfica, impressos no rodapé da nota fiscal/fatura;

- identificação completa do contratante;

- histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os serviços/itens que compõem o objeto do contrato;

- o período a que se refere;

- indicação da unidade da CAIXA ou a quantidade de unidade(s) beneficiária(s) dos serviços e o Município com respectiva UF onde é executado o serviço a que se refere a nota fiscal/fatura;

- valores unitários e totais dos serviços prestados.

I) A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle da CAIXA, o número do processo que originou a contratação e o número do contrato/OF/OES (SIGES) fornecido pela CAIXA.

Parágrafo Segundo - Quando houver a prestação de serviço em município cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independentemente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida.

I - A CAIXA observará a legislação municipal/distrital e, sempre que exigido, fará a retenção do ISS na fonte e o respectivo repasse ao Município, independente da situação cadastral da CONTRATADA na localidade onde os serviços estão sendo prestados, observando ainda, as alíquotas aplicáveis ao serviço contratado.

Parágrafo Terceiro - A fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

I - A devolução da fatura não aprovada pela CAIXA em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” ao SICAF, para verificação de todas as condições de cadastramento no Sistema.

Parágrafo Quinto - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela CAIXA, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação da CAIXA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar a importância correspondente à aludida retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL” (artigo 154 da IN SRP nº 03/2005 e suas alterações).

I - A falta do destaque de que trata esse parágrafo não impede a retenção e o recolhimento a serem efetuados pela CAIXA.

II - O valor retido, destacado na nota fiscal/fatura não deverá ser deduzido do total do respectivo documento, surtindo efeito apenas para a quitação dos serviços.  

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura, sem o que não se efetuará o pagamento, além do que, a Contratada sujeitar-se-á à rescisão do contrato e à aplicação das penalidades previstas na cláusula décima quarta, em especial a de suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA:

a) cópia quitada e autenticada em cartório da guia de recolhimento do FGTS – GFIP 150, acompanhada de RET (Relação de Tomador) e de RE (Relação de Empregados) referente ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados.

b) relatórios relativos às manutenções corretivas, bem como planilha demonstrativa dos valores discriminados nas notas fiscais, individualizados por unidades CAIXA, contendo em coluna específica o valor relativo às manutenções, às peças, aos serviços extracontratuais, subtotal, ao BDI e total, conforme Anexo XI .

Parágrafo Oitavo - Em cumprimento ao disposto na Lei nº. 10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento a CAIXA fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei nº. 9.430, de 27/12/1996. 

I - A retenção será efetuada aplicando-se sobre o valor que estiver sendo pago o percentual indicado no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 539/05, de 25/04/2005.
II – As alíquotas da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, previstas no Anexo I da IN SRF nº 539/2005, serão aplicada independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata a Lei nº 10.637, de 30/12/2002, ou aos regimes de alíquotas diferenciadas.

III - Caso a contratada esteja amparada por medida judicial, que determina a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas neste parágrafo, deve apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a comprovação de que o direito a não retenção continua amparada por medida judicial.

IV - Caso a contratada se enquadre em alguma das hipóteses elencadas no Artigo 3º da IN SRF nº 480/2004, não haverá a retenção de que trata este parágrafo, devendo para tanto apresentar a documentação e, quando for o caso, declaração assinada pelo seu representante legal que comprovem essa condição.

Parágrafo Nono - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo - O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no parágrafo terceiro desta cláusula, ensejará a atualização do respectivo valor pela TR, utilizando-se a seguinte fórmula: 

           VDI

VA =  -------  X  INF, onde: 

           INI

- VA = Valor Atualizado 

- VDI = Valor Inicial  

- INI = índice acumulado da TR na data inicial

- INF = índice acumulado da TR na data final
CLÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO DO PREÇO

Será permitida, anualmente, a repactuação do preço contratado, com base na variação dos componentes dos custos do contrato, e observados a qualidade e os preços vigentes no mercado para a prestação dos serviços.

I – A anualidade acima referida será contada a partir da data do orçamento a que a proposta se referir.

II - Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho, a data-base da categoria ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

III – As solicitações de repactuação deverão ser devidamente justificadas e acompanhadas de planilha analítica que demonstre a efetiva variação de custo ocorrida no período, cabendo à CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos.

IV - Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de repactuação contratual, eventuais reajustes salariais concedidos pela CONTRATADA a seus empregados, em razão de Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal, ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros setores da economia.

V - Com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser promovida revisão contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fato imprescindível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

a) - A primeira revisão de preços nos termos deste Parágrafo não está condicionada à anuidade.

b) - Em havendo revisão contratual, a contagem da anuidade para repactuação ou nova revisão iniciar-se-á na data da evisão efetivada.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária: 5303-33 – RAC – Equipamentos de Segurança, cujo valor está emprenhado no SIPLO, sob nº. 005276/2008-BU, 005277/2008-BU, 005278/2008-BU,005279/2008-BU, 005280/2008-BU, 005281/2008-BU, 005282/2008-BU, 005283/2008-BU, 005284/2008-BU.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato e ANEXOS: 

I. Executar perfeitamente os serviços contratados, por meio de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas, dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários estabelecidos para atendimento, mantendo os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua inobservância; 

II. Realizar a manutenção de acordo com o disposto nos ANEXOS III, IV, VIII e XV, emitindo para cada intervenção realizada, relatório a ser assinado por empregado da CAIXA, sob carimbo identificador, com a especificação completa do equipamento, inclusive número de série,  e data da intervenção; 
III. Encaminhar à GIMAT a primeira via de cada documento pertinente à intervenção realizada, juntamente com a fatura correspondente ao mês em que foram executadas as intervenções e planilha com a distribuição dos custos por unidade CAIXA, conforme ANEXO III, do Edital;

IV. Apresentar à GIMAT relatório mensal das ocorrências relativas à manutenção corretiva e  informar sobre o estado geral dos equipamentos, além de fornecer uma planilha que especifique o parque geral de equipamentos com manutenção sob sua gestão, promovendo as inclusões e exclusões necessárias, com a anuência da CAIXA;

V. Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais e, nos trabalhos executados por seus técnicos, empregar somente acessórios e ferramentas recomendadas pelo fabricante dos equipamentos;

VI. Efetuar as manutenções e intervenções técnicas por profissionais especializados, instruídos e controlados pela CONTRATADA, os quais deverão ser em número suficiente  para  atender as visitas  relativas às intervenções corretivas discriminadas nos ANEXOS III, XI e XV do Edital, parte integrante deste Contrato;

VII. manter sede ou escritório de representação no município sede da Superintendência Regional ou município adjacente, devendo comprovar essa situação em até 30 (trinta) dias após a data da convocação para assinatura do contrato, o qual deverá dispor de instalações físicas adequadas, pessoal, no mínimo 02 (duas) linhas telefônicas, de software gerenciador de manutenção capacitado a fornecer dados on-line, via internet, em meio magnéticos e impressos (relatórios), além de permitir o recebimento e a emissão de e-mail protocolado.

VIII. Executar os serviços objeto deste Contrato também em turnos e/ou dias não previstos, inclusive sábado, domingo, feriado ou em horário noturno, a critério da CAIXA, sem onerar o valor deste Contrato;

IX. Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua  responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como:  fiscalização e orientação técnica, controle, inclusive de freqüências, ausências permitidas, férias, licenças autorizadas, admissões, transferências, promoções, punições, demissões, etc;

X. Fornecer à CAIXA, para efeito de controle e acesso às suas dependências, no ato da assinatura do Contrato, a relação nominal de todos os empregados a serem alocados na execução dos serviços, inclusive o responsável pela supervisão, indicando identidade, matrícula/registro, assinatura e quaisquer outros elementos individuais que possam servir para identificação dos mesmos, informando, de imediato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as inclusões e exclusões, sempre que ocorrerem;

XI. Deverá o técnico que se encontrar em serviço na CAIXA,  portar a “Papeleta de Serviços Externos”, a fim de atender à fiscalização da DRT - Delegacia Regional do Trabalho; 

XII. Manter uniformizados seus empregados alocados na execução dos serviços, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e devidamente identificados com crachá, modelo especificado pela CAIXA, custeado pela CONTRATADA, com data de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, para terem acesso às instalações/equipamentos da CAIXA. O crachá deverá ser confeccionado em cartão PVC, de acordo com as especificações que serão fornecidas pela CAIXA após a assinatura do Contrato.

XIII. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados e colaboradores, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

XIV. Pagar seus empregados em dia, respeitando os respectivos salários normativos ou pisos salariais, se houver, estabelecidos para as respectivas categorias profissionais, e fornecer  à CAIXA, sempre que solicitado, cópias das folhas de pagamento, contracheques, etc., relativos aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, bem como o comprovante/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e outros tributos incidentes sobre esses serviços.

XV. Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, especialmente quanto á utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva;

XVI. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XVII. Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e/ou deficiências que verificar na execução dos serviços, especialmente quanto a falhas nos equipamentos ou sistemas utilizados, mesmo naqueles que não são objeto deste Contrato, mas interfiram de algum modo nas atividades que a ele se refere;

XVIII. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

XIX. Diligenciar em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estão, ou em algum momento estiveram envolvidos, na prestação dos serviços objeto deste Contrato, à CAIXA, comparecendo em todas as audiências designadas e apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA;

XX. Prover imediatamente o pessoal necessário para garantir a continuidade, o bom andamento e a boa execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão, ausências legais e outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

XXI. Atender de imediato solicitação da CAIXA para substituição de funcionário da CONTRATADA cuja atuação, permanência ou comportamento, no seu entendimento,  sejam julgados prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação;

XXII. Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais (ferramental e instrumental) e condições necessárias à execução dos serviços contratados e exigidos por legislação ou norma do trabalho específica;

XXIII. Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expresso, pela contratada, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a CAIXA;

XXIV. Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços para a CAIXA, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA;

XXV. A omissão da prestadora de serviços nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-a à aplicação das penalidades previstas na cláusula décima deste contrato, em especial, a de suspensão temporária de licitar e contratar com a CAIXA, assegurada a prévia defesa;

XXVI. Indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo entre a CAIXA e os empregados da contratada, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA;

XXVII. Assumir todos os dispêndios com a mão-de-obra sob sua responsabilidade, inclusive alimentação e transportes, em dias úteis ou não, sem qualquer ônus adicional à CAIXA;

XXVIII. Dar conhecimento aos membros da equipe técnica/mandatário e prepostos seus das normas de segurança das unidades assistidas pela manutenção, que forem divulgadas à CONTRATADA por parte da área competente da CAIXA, quando da execução de serviços, principalmente em períodos noturnos, feriados e fins de semana, e fazer cumprir;

XXIX. Providenciar, em casos de greve nos transportes coletivos, meios para que os empregados sejam transportados para os locais de trabalho e vice-versa, de forma a garantir a execução dos serviços contratados;

XXX. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do Contrato, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes à CAIXA, sempre que solicitado;

XXXI. Assumir todos os dispêndios com a mão-de-obra sob sua responsabilidade, inclusive alimentação e transportes, em dias úteis ou não, sem qualquer ônus adicional à CAIXA;

XXXII. Dar conhecimento aos membros da equipe técnica/mandatário e prepostos seus das normas de segurança das unidades assistidas pela manutenção, que forem divulgadas à CONTRATADA por parte da área competente da CAIXA, quando da execução de serviços, principalmente em períodos noturnos, feriados e fins de semana, e fazer cumprir;

XXXIII. Prestar os serviços obedecendo os horários e prazos determinados pela CAIXA, conforme ANEXO III – Processo de Atendimento, mesmo na ocorrência de eventuais greves deflagradas pelos empregados da CAIXA, sob pena de em assim não fazendo ser efetuado o desconto do valor mensal devido, relativo aos dias parados, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
XXXIV. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de cadastramento no SICAF, bem como as demais qualificações exigidas neste Contrato, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93;

XXXV. Executar as rotinas de manutenção corretiva sem causar interferências ou paralisações no funcionamento normal das unidades da CAIXA, salvo em casos de emergência; 

XXXVI. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente, os ônus decorrentes, devendo atestar  sempre como conferido e perfeito o serviço executado, cumprindo com rigor os horários estabelecidos pela CAIXA, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham a causar à CAIXA ou a terceiros, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus à CAIXA;

XXXVII. Executar perfeitamente os serviços nos horários estabelecidos pela CAIXA, por intermédio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas e devidamente treinadas, em número suficiente para realizar as intervenções previstas nos ANEXOS III, VIII e XII do Edital, obrigando-se a indenizar à CAIXA, mesmo no caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos a esta causados, às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos ou a terceiros, sejam decorrentes de fatos lesivos ou atos praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus, por dolo ou culpa, excessos ou omissões, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das disposições legais vigentes; 

XXXVIII. Assumir eventuais prejuízos que causar à CAIXA ou a terceiros, provocados por ineficiência, erros, desaparecimento de bens, avarias e irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, especialmente danos ao mobiliário, e que impliquem no mau funcionamento ou queima dos equipamentos e itens que compõe o modelo ambiental da CAIXA, durante a execução dos serviços; 

XXXIX. Atender a eventuais convocações da CAIXA, bem como suas solicitações de emergência em caráter de urgência, durante os dias úteis ou não, nos períodos diurnos ou noturnos, para solução de problemas nos equipamentos objeto da manutenção, que poderão resultar em prejuízo à CAIXA ou à terceiros, tais como: curto-circuito, princípios de incêndio, etc., sem qualquer ônus adicional à CAIXA, observado do disposto no ANEXO III  – Processo de Atendimento;

XL. Executar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do Contrato, sem ônus para a CAIXA, conforme dispõe o Art. 75 da Lei n.º 8.666/93;

XLI. Não utilizar, em hipótese alguma, itens recondicionados ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, sob pena de aplicação das penalidades previstas e imediata substituição deste item, sem qualquer ônus adicional à CAIXA;

a) As peças substituídas deverão ser retiradas da unidade CAIXA pela própria mantenedora, sem ônus adicional à CAIXA, podendo a GIMAT requisitá-las a qualquer tempo, para fins de vistoria/certificação;
XLII . Utilizar como base os preços praticados no mercado para efeito de determinação do valor dos materiais e peças de reposição não cobertos por este Contrato para as manutenções corretivas nas unidades da CAIXA, incluído o BDI – Bonificações e Despesas Indiretas, não sendo admitidos custos adicionais com mão-de-obra e transporte, salvo em casos excepcionais, mediante a concordância prévia da CAIXA;

a) O valor a ser ressarcido à CAIXA nos casos de prejuízos em que a contratada for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice da TR obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

           VDI

VA =  -------  X  INF, onde: 

           INI

VA = Valor Atualizado

VDI = Valor Inicial

INI = índice acumulado da TR na data inicial

INF = índice acumulado da TR na data final

XLIII. Apresentar, conforme prevê o inciso II desta Cláusula, após a conclusão dos serviços de manutenção corretiva, relatório, devidamente preenchido e assinado pelo técnico responsável pela execução dos trabalhos, para conferência e assinatura da chefia ou administrador responsável pela unidade em que o trabalho foi executado, ciência esta que poderá ser dispensada somente nos casos excepcionais, quando o serviço estiver sendo realizado ou concluído fora do expediente normal  da unidade (feriados, fins de semana, períodos noturnos, etc.), devidamente anotado no campo observações do citado Relatório de Visita, o que não prejudicará a fiscalização posterior por parte da CONTRATADA e/ou da CAIXA;

XLIV. Utilizar nos serviços somente empregados registrados em seu quadro;

XLV. Fornecer todas as ferramentas, máquinas, equipamentos e insumos necessários à realização dos serviços objeto deste Contrato, tais como: apetrechos para limpeza, estopas, lixas, lubrificantes, etc., sem ônus adicional à CAIXA;

XLVI. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

XLVII. Substituir ou reparar toda e qualquer peça, mecânica, hidráulica, elétrica ou eletrônica, de acordo com as especificações de manutenção do fabricante, sem ônus adicional para a CAIXA;

XLVIII. Efetuar a reconstituição de todos os serviços decorrentes da execução da manutenção tais como: demolição e recomposição de piso, alvenaria, pintura, etc., sem ônus adicional para a CAIXA;

XLIX. Disponibilizar e informar à CAIXA, no ato da assinatura deste Instrumento, o seu endereço eletrônico na Internet para o recebimento e envio de mensagens, relatórios, planilhas, etc.; (e-mail), o qual estabelecer-se-á como principal canal de comunicação entre a CAIXA, especialmente no trato das demandas diárias;

L. Fornecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sempre que solicitado, outros relatórios e planilhas não previstas neste instrumento, que objetivam melhoria na performance de gestão deste Contrato;

LI. Fornecer  no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do Contrato,  um certificado de treinamento em manutenção nos equipamentos objeto deste contrato, fornecido pelo fabricante do equipamento ou por representante técnico autorizado.

LII. Autorizar o desconto do valor correspondente aos danos ou prejuízos a que der causa, diretamente das faturas dos pagamentos mensais, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

a) O valor a ser ressarcido à CAIXA nos casos de prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada será apurado utilizando-se a variação do CDI obtida no período compreendido entre a data da ocorrência do fato e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA.

LIII. Executar a manutenção corretiva de acordo com o Processo de Atendimento estabelecido no ANEXO III, sem prejuízo do que dispõe o Edital e demais Cláusulas deste Contrato.

LIV. Prestar a atendimento, havendo necessidade de manutenção corretiva, inclusive emergencial ou eventual, conforme definido no ANEXO III – Processo de Atendimento, devendo atentar para os respectivos prazos e qualidade dos serviços, sob pena de incorrer nas penalidades ali citadas. 

LV. Apresentar, no caso de serviços corretivos nos equipamentos objeto deste Contrato, não se tratando de peças inclusas no contrato, orçamento para análise da GIMAT, constando todo o material necessário à correção do(s) defeito(s),com discriminação completa do material/peça a ser utilizado ou trocado, preço unitário, preço total e identificação do equipamento. Tal orçamento deverá ser enviado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do horário de recebimento do chamado pela CONTRATADA. 

LVI. Fornecer mão-de-obra para substituição e instalação de todas as peças, materiais e acessórios necessários aos equipamentos objeto deste Contrato, sem quaisquer ônus adicional para a CAIXA.

LVII. Realizar os serviços corretivos, preferencialmente, fora do horário normal do expediente de atendimento ao público, e dependendo do defeito, em final de semana ou no horário noturno, sendo que estes serviços correrão totalmente por conta da CONTRATADA, sem onerar o valor contratado.

LVIII. Atender, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas, a  convocação da CAIXA para realizar os serviços eventuais de manutenção que não possam ser executados nos dias úteis fora do horário de atendimento ao público ou durante finais de semana/feriados, sem prejuízo do que dispõe o ANEXO III – Processo de Atendimento, especialmente quanto ao níveis de prioridade e prazos;

a) consideram-se incluídos no subitem anterior todo e qualquer serviço que devido a sua natureza  possa impedir a manutenção do ambiente normal de trabalho, devendo os custos para realização destes serviços correr integralmente por conta da CONTRATADA.

b) será considerado como serviço de manutenção, pequenas modificações e/ou ampliações nas instalações existentes, para atender à dinâmica funcional da CAIXA.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução dos serviços caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições do presente Contrato, estando investida de plenos poderes para:

a)  Solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer profissional ou operário que embarace o seu trabalho de fiscalizar;

b)  Rejeitar serviços insatisfatórios ou materiais sem qualidade que não atendam às exigências indispensáveis à execução dos serviços contratados, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para a CAIXA e sem alteração dos prazos contratuais previstos no ANEXO II – Processo de Atendimento;

Parágrafo Primeiro - Para os fins previstos nesta Cláusula, a CAIXA registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços e encaminhará cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

Parágrafo Segundo - A eventual ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das obrigações e responsabilidades previstas neste Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

São obrigações da CAIXA:

I. Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços;

II. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos equipamentos objetos deste Contrato, para a execução das manutenções corretivas, no horário pré-definido pela CAIXA.

III. Notificar a CONTRATADA, de quaisquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

IV. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato.

V. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob nenhum pretexto, efetuem intervenções técnicas nos equipamentos objetos deste Contrato.

VI. Impedir que terceiros ou mesmo seus prepostos, utilizem ou manuseiem o equipamento em desacordo com as suas características, ou que nele se façam quaisquer reparos ou utilização provisórios em caso de pane, sem prévia liberação da CONTRATADA.

VII. Fornecer as instalações físicas necessárias e adequadas à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

A CONTRATADA presta garantia de execução do contrato, no valor de R$      

     
), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, para o período de ..... (..............) meses, devendo apresentar à CAIXA, em até 10(dez) dias, contados da data da assinatura deste instrumento, o comprovante da modalidade  FORMTEXT 

     
 (.

(descrever as regras peculiares da modalidade)
Parágrafo Primeiro - A não apresentação do comprovante da garantia no prazo acima facultará à CAIXA a rescisão unilateral, sujeitando-se a Contratada às sanções administrativas cabíveis.

Parágrafo Segundo - A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento deste contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Terceiro - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Quarto - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do volume de serviços, repactuação contratual ou revisão de preços, de modo que corresponda a 5% do valor global contratado.

Parágrafo Quinto - A qualquer tempo, mediante comunicação à CAIXA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no edital de licitação que originou este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E SEGUROS

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos, taxas e seguros que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato, e ainda:

Parágrafo Primeiro - As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao atendimento do objeto deste Contrato, excluída a CAIXA de qualquer solidariedade por eventuais autuações fiscais/trabalhistas.

Parágrafo Segundo - É facultado à CAIXA a retenção, no pagamento das notas fiscais, de valores correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados pela fiscalização e cobrados desta Instituição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial:

a) o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações ou responsabilidades previstas neste Contrato e seus Anexos;

b) a lentidão na execução dos serviços, levando a CAIXA a comprovar a impossibilidade da sua conclusão ou prejuízos financeiros e institucionais a que esteja sujeita ou tenham ocorrido;

c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CAIXA;

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como as de seus superiores;

e) a transferência total ou parcial do Contrato;

f) o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços, assim como o atraso injustificado no início dos serviços, sem prejuízo das demais cominações legais;

g) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

h) a liquidação da CONTRATADA;

i) a dissolução da sociedade;

j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

k) demais motivos especificados no Art. 78, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Segundo - O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa participante, implicará necessariamente na rescisão contratual, se o Contrato já tiver sido assinado.

Parágrafo Terceiro - Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da CONTRATADA relativas aos serviços prestados. Estes, no estado em que se encontrarem, serão entregues à CAIXA, que os executará, por si mesma ou por terceiros, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Quarto - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA no caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Sexto - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I -
advertência;

II -
multa;

III -
suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA;

IV - 
declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à CAIXA.

Parágrafo Segundo - A reincidência de advertência no período de 03 (três) meses sujeitará a CONTRATADA a uma multa equivalente a 3% (três por cento), incidente sobre o valor do faturamento mensal devido no mês da ocorrência, além das demais sanções previstas neste Contrato.
Parágrafo Terceiro - Pela execução de forma insatisfatória, ou pelo atraso na execução dos serviços, por culpa imputada à CONTRATADA, e pela sua execução de forma incorreta poderá ser aplicada multa diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), incidente sobre o faturamento do mês que ocorreu o fato, cobrada em dobro no caso de reincidência verificada num período de 03 meses, sem prejuízo de outras cominações cabíveis, especialmente o disposto no ANEXO III – Processo de Atendimento.
Parágrafo Quarto - Ocorrendo atraso nos prazos de atendimento da manutenção corretiva nos equipamentos objeto deste Contrato, conforme prevê o ANEXO II – Processo de Atendimento e demais itens que integra o edital e este Contrato, será aplicada a multa de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) por hora de atraso, incidente sobre o faturamento mensal da CONTRATADA no respectivo mês, sendo que: 

I – 
O prazo máximo para atendimento será de acordo com a periodicidade definida no Processo de Atendimento que integra este Contrato (ANEXO III), a partir do chamado formal da CAIXA, através da Central de Atendimento da CAIXA, via fax ou e-mail, no qual constará data e horário do pedido;

II -
Os dias ou horas de atraso serão corridos e contados a partir da data ou horário previstos para o atendimento;

III - 
Ao término da execução dos serviços, o funcionário da CONTRATADA deverá solicitar baixa do chamado à Central de Atendimento da CAIXA, da própria unidade CAIXA.

IV -
Para os chamados corretivos emergenciais, relativos a problemas ou defeitos que impactam no funcionamento da unidade CAIXA, ocorridos em horários ou dias em que não tenha expediente na CAIXA, a CONTRATADA poderá ser acionada pela GIMAT, via telefone, cabendo à Central de Atendimento da CAIXA registrar o chamado e certificar a conclusão do serviço no primeiro dia útil seguinte. 

Parágrafo Quinto - As multas previstas nos incisos acima são aplicáveis simultaneamente ao desconto objeto do inciso LIV da Cláusula Sétima, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas neste contrato.

Parágrafo Sexto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura mensal, cobrada diretamente da CONTRATADA administrativamente ou judicialmente.

Parágrafo Sétimo - No caso de cobrança de multa diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação da CAIXA.

Parágrafo Oitavo - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA:

a -
reincidência em descumprimento de prazo contratual;

b -
descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

c -
rescisão do Contrato.

Parágrafo Nono - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA:

a -
sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

b -
tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c -
descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA;

Parágrafo Décimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta cláusula.

Parágrafo Décimo Primeiro - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela competente autoridade da CAIXA ou ministerial, respectivamente, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no SICAF.

Parágrafo Décimo Segundo - A penalidade de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de relacionar-se com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes desse Sistema.

Parágrafo Décimo Terceiro - A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízos das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I.  
Para todos os efeitos legais, fica expressada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CAIXA, e, portanto, o crachá padronizado pela CAIXA e contendo a sua marca, a ser utilizado pelos funcionários da CONTRATADA, objetiva tão somente efetuar o controle de acesso e resguardar a segurança nas unidades CAIXA.

II. 
É vedado à CONTRATADA caucionar o presente Contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA.

III. A CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial deste contrato com a anuência prévia e por escrito da CAIXA.

IV. Em caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA com total responsabilidade contratual.

V. Em razão de eventuais alterações na estrutura da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CONTRATADA será notificada a promover as mudanças necessárias.

VI. A CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar definitiva ou provisoriamente o horário de início de execução dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

VII. A CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

VIII. A CONTRATADA faculta à CAIXA acionar terceiros para executar serviços nos equipamentos cobertos por este Contrato, com ônus para a CONTRATADA, especialmente no caso desta descumprir os prazos de atendimento ou não demonstrar capacidade técnica suficiente para eliminar os problemas apresentados, ou seja, se após várias intervenções ou chamados o equipamento continuar apresentando os mesmos defeitos, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato.

IX. O custo com a manutenção corretiva dos equipamentos que estiverem dentro do prazo de garantia do fabricante, conforme ANEXO IX, será devido pela CAIXA, já que a garantia refere-se apenas a defeitos de fabricação no equipamento.

X.
Quando da instalação de novos equipamentos, será providenciada sua inclusão no Contrato, através de Aditivo, observados os acréscimos legais permitidos, sendo que o custo mensal  de sua manutenção corretiva será igualmente devido pela CAIXA à partir de sua instalação. 

XI
Caberá à CONTRATADA acionar o fabricante/fornecedor, quando da ocorrência de defeitos em equipamentos no período de garantia, informando à GIMAT/BU.

XII. No caso de inclusão de novos equipamentos, será utilizado o preço unitário constante no Anexo XII, apresentado pela CONTRATADA quando da licitação.

XIII. Será facultado à Caixa solicitar rescisão unilateral do contrato mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias à contratada.

XIV. A contratada deverá dispor de software gerenciador para atender os chamados gerados pela CEATI - Centralizadora de Atendimento da CAIXA, denominados SIATE - Solicitação de Atendimento, transmitidos via Internet através da sistemática de troca de arquivos por e-mail,  para o recebimento e envio automático de trouble-ticket, bem como as atualizações do status, permitindo a completa integração via software com o sistema de atendimento CAIXA, nos moldes que esta especificar:

a) Na conclusão do atendimento, proceder ao fechamento do chamado;

b) Proceder atualizações no software, quando comunicado pela GIMAT de qualquer alteração;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Para dirimir toda e qualquer questão oriunda do presente Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru/SP.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local/data

_________________________________                                    ____________________________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             

CONTRATADA

Nome do empregado CAIXA ou carimbo                 

Nome do responsável legal

TESTEMUNHAS:

1 _______________________________               2 __________________________________

Nome                                                                       Nome

CPF                                                                          CPF
ANEXO II
 TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação de empresa(s) especializada(s), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em mobiliários (mesas, armários, biombos, guichês e balcões) de propriedade da CAIXA, existentes nas Unidades da CAIXA vinculadas às Superintendências Regionais da GIMAT/BU (Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Jundiaí, Sorocaba e Vale do Paraíba),sediadas no interior do estado de São Paulo.
	ÍTEM 1
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “BAURU”

	ÍTEM 2
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “CAMPINAS”

	ÍTEM 3
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “JUNDIAÍ”

	ÍTEM 4
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “PIRACICABA”

	ÍTEM 5
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “PRES. PRUDENTE”

	ÍTEM 6
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “RIBEIRÃO PRETO”

	ÍTEM 7
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “S. JOSÉ. RIO PRETO”

	ÍTEM 8
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “SOROCABA”

	ÍTEM 9
	Pontos de Venda e Edifício Sede abrangidos pelo S.R “VALE DO PARAÍBA”


1
PRELIMINARES

1.1
A presente especificação define técnicas e rotinas a serem seguidas pela CONTRATADA. Caso surjam dúvidas com relação às especificações técnicas, estas deverão ser esclarecidas pela CAIXA antes da apresentação da proposta.

2
OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

2.1
A CONTRATADA obriga-se a

2.1.1
Prestar atendimento, nos prazos previstos na tabela abaixo (item 2.1.1.1).

2.1.1.1

Tabela de prazos de atendimento:
	Distância em km a partir da Sede da GIMAT/BU ou cidade sede da SR____________
	Prazo Máximo para Atendimento (dias úteis)

	Até 50 km
	5

	De 50,1 km até 250 km
	10

	De 250,1 km até 500 km
	15

	Acima de 500 km
	18


2.1.1.2      Os prazos da tabela acima serão contados a partir do recebimento do chamado, via e-mail ou fax, sendo estes os prazos máximo para a execução dos serviços, inclusive reforma.

2.1.2
Execução dos serviços corretivos (reparos, reformas e correções) englobando a substituição das peças danificadas e/ou de reposição, de forma a sanar irregularidades e disponibilizar o mobiliário em condições de bom funcionamento. 

2.1.3
O fornecimento de peças de reposição, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra está incluso no preço contratado, conforme o Contrato – ANEXO I.

2.1.4
Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade.

2.1.5
Estabelecer um sistema de comunicação eficiente com a GIMAT/BU, adequando a eventuais emergências.

2.1.5.1
Para efeito de solicitações de emergência, deverá ser mantido um sistema de comunicação alternativo ( telefone celular, rádio, etc.), devendo o número dos mesmos ser informados no ato da assinatura do contrato.

2.1.6
Utilizar produtos que comprovadamente sejam considerados inofensivos ao meio ambiente e ao ser humano. 

2.1.7
Em caso de extravio de todo e qualquer mobiliário retirado pela empresa, a CAIXA reserva-se o direito de adquirir e efetuar o imediato desconto na fatura da empresa ou débito em conta corrente, não cabendo quaisquer reclamações.
3
OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CAIXA

3.1
Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso ao mobiliário objeto do contrato, para a execução das manutenções necessárias, no horário de expediente da CAIXA.

3.2
Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto do contrato.

3.3
Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela CAIXA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos objeto do contrato.

4
ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO

4.1
Toda a mão-de-obra e materiais necessários à substituição das peças/componentes, ficará integralmente a cargo da empresa CONTRATADA, incluindo desmontagem, montagem, soldas, materiais de consumo, ajustes, transportes, diárias, além de outros serviços e despesas necessários e suficientes.

4.2
Os serviços de reforma e recuperação que se fizerem necessários, deverão ser executados fora das dependências da CAIXA, sendo que no instante do recolhimento do mobiliário o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico e de propriedade da CAIXA, e em perfeito estado de funcionamento, estocado em depósito da CONTRATADA, sendo essa operação sem ônus adicional para CAIXA.

4.2.1
Pequenos reparos que consistam em substituições de peças inteiras, como rodinhas, braços, encostos, puxadores, apertos de parafusos, etc. de rápida solução, poderão ser executados dentro de unidade da CAIXA, desde que não interfira no funcionamento da mesma, e seja conveniente para a CAIXA.

4.2.2
A substituição da mobília não desobriga a CONTRATADA de executar no prazo máximo indicado na tabela do item 2.1.1.1, o reparo ou reforma necessários, de forma que ao fim do mesmo a mobília consertada deverá compor o estoque de substituição sendo utilizada no atendimento de novos chamados, propiciando assim um novo atendimento e substituindo outra mobília danificada em qualquer uma das unidades atendidas. 

4.3            A CONTRATADA deverá manter um rigoroso controle com relação à movimentação desses mobiliários entre as diversas unidades atendidas, de forma a fornecer mensalmente junto a Nota Fiscal da fatura o relatório consistente do período indicando a posição atual de todos os móveis por ela remanejados/atendidos.

4.4
Em caso de não haver a possibilidade na recuperação do mobiliário, tal fato deverá ser comunicado a Gerência de Materiais (GIMAT/BU), através de laudo técnico pormenorizado, para a tomada de decisão, sendo que neste caso a CAIXA será responsável pelo recolhimento e substituição da mobília recolhida de forma a manter um estoque mínimo de rolagem.

4.5
O serviço de substituição ou reparo executado será atestado pela Unidade demandante, empregado da Caixa, com assinatura sob carimbo, em relatório de serviços executados, fornecido pela empresa, no momento da conclusão deste.
5
REGULAMENTAÇÃO SOBRE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
5.1
       Obrigação e responsabilidade quanto ao fornecimento:

5.1.1
Os materiais/peças de reposição e insumos necessários à realização da manutenção corretiva do mobiliário previsto no contrato serão fornecidos pela empresa CONTRATADA, cuja obrigação abrangerá também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local.

5.1.2
A CONTRATADA deverá levar consigo, peças sobressalentes para substituição, quando da vistoria à unidade para realizar a manutenção.

5.1.3
Será admitido o fornecimento de materiais/peças por terceiros (representantes, revendedores, fabricantes, etc.), desde que tal fato não implique em custos para a CAIXA, não caracterizando essa concessão qualquer prejuízo à responsabilidade da CONTRATADA no tocante a garantia do material/peça, demais obrigações pertinentes e a execução dos serviços, este último de competência exclusiva da CONTRATADA.

5.1.4
A responsabilidade com relação à aquisição e integridade dos materiais/peças fornecidos conforme as disposições deste Edital será única e exclusivamente da CONTRATADA, não assumindo a CAIXA qualquer co-responsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas dependências da CAIXA.

5.1.5
A empresa CONTRATADA será responsável pela especificação dos materiais/peças de reposição fornecidos na forma deste Edital, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos para a CAIXA advindos com a necessidade de troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo mercadorias já adquiridas.

5.2
       Obrigações quanto ao emprego dos materiais/peças fornecidos: 

5.2.1
Os materiais/peças fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Edital e empregados no mobiliário da CAIXA deverão ser obrigatoriamente novos e, quando for o caso, com prazo de garantia do fabricante em vigência.

5.2.2
Não será admitido o emprego de materiais/peças de reposição recondicionados e/ou reaproveitados, salvo expresso consentimento da CAIXA ou de sua fiscalização, devidamente formalizado em relatório, sob pena de aplicação das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituição do(s) item(ns), sem quaisquer ônus para a CAIXA.

5.3
       Equivalência de especificações e qualidade:

5.3.1
Todo material/peça de reposição fornecido pela CONTRATADA na forma deste Edital deverá guardar absoluta equivalência quanto às especificações e qualidade em relação ao que foi substituído.

5.3.2
A CONTRATADA deverá fornecer material/peça de qualidade igual ou superior ao substituído, notadamente nos casos em que se fizer necessário a melhoria das instalações, observado os aspectos técnicos de compatibilidade, segurança e viabilidade econômica.

5.3.3
A aplicação por parte da CONTRATADA de qualquer material/peça que não apresente equivalência construtiva, ou seja, de qualidade inferior ao substituído ensejará na obrigação da mantenedora efetuar a devida regularização imediatamente, sem quaisquer ônus para a CAIXA e sem prejuízo das sanções cabíveis contratualmente.

5.4
Garantia dos materiais/peças fornecidos.

5.4.1
A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais/peças fornecidos e instalados na forma deste Edital, (Art.26 do Código de Defesa do Consumidor).

5.5
       Guarda  e manutenção do estoque de rolagem dos mobiliários.

5.5.1
Receber da CAIXA e manter nas suas dependências o estoque de mobiliário (mesas, armários, biombos, guichês e balcões), suficiente para permitir a substituição destes, conforme  prevê os itens 4.2, 4.2.1 e 4.2.2, ou seja quando do recolhimento do mobiliário para o conserto, a CONTRATADA deverá dispor de mobiliário idêntico, fornecido pela CAIXA, e em perfeito estado de funcionamento para reposição imediata.

5.5.2
O mobiliário sob guarda da CONTRATADA deverá ser acondicionado de forma adequada, livre de poeira, umidade, e outros agentes nocivos que possam danificá-los, sendo da CONTRATADA a responsabilidade de substitui-lo se forem danificados por mau acomodação.

5.5.3
As quantidades e modelos que irão compor o estoque da CAIXA em poder da CONTRATADA estão relacionadas no anexos XIV.

6
PROPOSTA E ATESTES

6.1
O valor da proposta deverá contemplar todo o custo necessário à manutenção do mobiliário, tais como: custo com transporte, ajustes, soldas, pinturas, materiais (sapatas, pinos, travas, suportes, etc.), lubrificação, regulagem, reparos, calafetação, limpeza, mão de obra, taxas, impostos e encargos tributários.

6.2
Mensalmente a empresa apresentará a respectiva Nota Fiscal acompanhada dos relatórios dos serviços executados, com os devidos atestes para pagamento.

6.3
Todo serviço executado será atestado pela Unidade demandante, empregado da Caixa, com assinatura sob carimbo, em relatório de serviços executados, fornecido pela empresa.

7
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO

7.1
A reprodução dos modelos adotados ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus para a CAIXA.

7.2
A CONTRATADA deverá zelar pelo correto preenchimento de todos os campos dos relatórios, que deverão ser elaborados em 02 (duas) vias, sendo a via original da GIMAT/BU e a outra para arquivo da CONTRATADA.

7.3
Todos os relatórios e fichas deverão ser entregues também em arquivos magnéticos, conforme modelo definido no ANEXO XI, devidamente etiquetados e numerados.

7.4
Fica reservado à CAIXA o direito de, a qualquer tempo, fornecer/alterar o modelo padrão dos relatórios, cabendo à CONTRATADA a reprodução dos mesmos.

7.5
A CONTRATADA deverá dispor de software gerenciador de manutenção capacitado a fornecer dados “on-line”, via Internet, em mídia digital e impressos (relatórios), além de permitir  o recebimento e a emissão de e-mail protocolado, abrangendo, dentre outras informações, o seguinte:


( Tempo médio de atendimento;


( Histórico de intervenções por mobiliário;


( Cadastro de peças, mobiliário, instalações e Unidades CAIXA;


(Tabela de preços das peças e serviços;


(Demonstrativo de custos das manutenções corretivas, discriminadas por mobiliário, Unidades CAIXA, valores mensal e anual;


(Relatórios mensais das manutenções preventivas;


(Histórico das peças substituídas por Unidade CAIXA (quantidade, marca, modelo, etc.).

7.5.1
Dispor de sistema de gerenciamento de chamados, capaz de efetuar troca de dados através de e-mail protocolado, conforme lay-out deferido e fornecido pela CAIXA.

7.5.2
Deverão ser utilizados os relatórios gerenciais desse software, da própria CONTRATADA, adaptados para abranger os elementos definidos neste edital, conforme as rotinas de manutenção propostas.

7.5.3
A CAIXA se reserva o direito de efetuar alteração no lay-out do e-mail protocolado a qualquer tempo, mediante prévia comunicação à CONTRATADA.

8
TRANSPORTES

8.1
O deslocamento da equipe/material ao local dos serviços, bem como o transporte do mobiliário para a manutenção nas dependências da CONTRATADA, será efetivado por meio de veículo da CONTRATADA, que se responsabilizará por todos os gastos decorrentes, sem ônus adicional para a CAIXA.

9
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

9.1
Cada mobiliário restaurado/recuperado receberá placa de identificação contendo data da realização do serviço, nome/telefone da empresa e término da garantia, devidamente afixada. 

9.2
O mobiliário deverá ser entregue limpo, inclusive com lavagem a seco dos revestimentos.

10
PRAZOS DE ATENDIMENTO A CHAMADOS CORRETIVOS

10.1
Os chamados para manutenção corretiva devem ser atendidos nos prazos definidos no processo de atendimento (Anexo III), contados da hora do chamado até o comparecimento à Unidade, para dar início ao atendimento da manutenção corretiva ou substituição da mobília, utilizando o estoque de rolagem.

11            Deverão ser faturados somente os serviços executados e atestados no período, de acordo os valores unitários da PROPOSTA COMERCIAL (Anexo X).

ANEXO III

PROCESSO DE ATENDIMENTO
1
MANUTENÇÃO CORRETIVA

1.1
A CONTRATADA deverá atender a toda e qualquer solicitação da CAIXA (GIMAT/BU), para a imediata execução de manutenções corretivas, dentro dos 1.2
O processo em questão é amparado por uma Central de prazos previstos neste ANEXO II, mesmo em caso de ocorrências simultâneas.

1.2
dimento, onde as(os) operadoras(es) registram o chamado (SIATE), identificam o mobiliário e os problemas, classificam por nível de prioridade e já informam à Unidade solicitante o prazo previsto para atendimento.

1.2.1
Após a identificação e registro, imediatamente a chamada é retransmitida à CONTRATADA, que deverá atender dentro dos prazos previstos para o atendimento;

1.2.2
Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos previstos neste ANEXO II, no ato do recebimento da demanda (SIATE via e-mail), deverá comunicar à GIMAT/BU, apresentando os motivos que justifiquem o descumprimento do prazo, e agendando nova data para o atendimento, que será previamente comunicado à Unidade solicitante.

1.2.2.1
Caberá à GIMAT/BU, acatar ou não a justificativa, para efeito da contagem do percentual de atendimentos fora dos prazos.

1.2.3
A Central de Atendimento da GIMAT/BU acompanhará a execução dos serviços e fará a pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela contratada;

1.2.4
Este processo também gera relatórios sobre as atividades pertinentes, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, providências tomadas,etc;

1.3
A eficiência quanto aos prazos de atendimento será medida e classificada mensalmente, assim como a qualidade dos serviços prestados pela contratada, mediante apuração de conceitos através de relatório gerencial da Central de Atendimento e conforme dispõe o ANEXO III .

1.3.1
De acordo com a classificação obtida, a CONTRATADA estará automaticamente sujeita às penalidades indicadas neste anexo.

CONCEITOS DE ATENDIMENTO

AOS CHAMADOS CORRETIVOS
	Conceito
	Atendimento fora do prazo sobre o total de chamado do mês
	Quantidade de intervenções num mobiliário, relativas ao mesmo problema ocorrido no mês.
	Penalidades

	Ótimo
	Até 3%
	0
	Isento 

(Divulgar Conceito)

	Bom
	4% a 8%
	1
	Isento 

(Divulgar Conceito)

	Regular
	9% a 15%
	2
	Inciso I do “caput” da Cláusula Nona da Minuta de Contrato – Advertência e 

Parágrafo Segundo da Cláusula Nona da Minuta de Contrato – Multa de 2% sobre o faturamento pertinente à unidade correspondente que seria devido, relativo ao mês em que a manutenção deveria ter sido realizada. *

	Ruim
	Acima de 15%
	3
	Parágrafo Sexto da Cláusula Nona da minuta de contrato  – Suspensão e/ou

Parágrafo Oitavo da Cláusula Nona da minuta de contrato – Advertência suspensão declaração de idoneidade e multa

Cláusula Décima Primeira da minuta de contrato – Rescisão com ônus*


· * Sanções Administrativas previstas na Cláusula Nona do Contrato.

** Os percentuais acima serão considerados em números inteiros, ou seja, não deverá haver arredondamentos e sim o desprezo dos decimais.

ANEXO IV

CADERNO DE DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS

MOBILIÁRIO - MESAS, ARMÁRIOS, BIOMBOS, GUICHÊS E BALCÕES

[image: image28.png]  

ÍNDICE

2
MESAS E ARMARIOS

2.1

MESA DE 1,40M X 0,70M (M1)



             .......................13
2.2
MESA DE 1,20M x 0,70M (M2)



           ...........................15 

2.3
MESA DE 1,00M x 0,70M (M3)




...........................16
2.4
MESA DE 1,00M x 0,70M (M3A)




...........................18
2.5
MESA DE 1,00 m x 0,70 m     (M3 B)




...........................20

2.6
MESA DE 1,00 m x 0,60 m     (M3 B-A)



...........................21

2.7
MESA DE 0,60 m x 0,70 m     (M3 C)




...........................23

2.8
MESA DE 0,60 m x 0,60 m     (M3 C-A)



...........................24

2.9
MESA DE 0,80 m x 0,70 m     (M3 D)




...........................25

2.10
MESA DE 0,80 m x 0,60 m     (M3 D-A)



...........................26

2.11
MESA DE 1,20 m x 0,70 m     (M3 E)




...........................27

2.12
MESA DE 1,20 m x 0,60 m     (M3 E-A)



...........................29

2.13
MESA DE 0,70 m x 0,70 m     (M3 F)




...........................30
2.14
MESA CIRCULAR  (M4)





...........................31
2.15
MESA RETANGULAR (M5)





...........................32
2.16
MESA RETANGULAR (M6)





...........................34
2.17
MESA RETANGULAR (M7)





...........................35
2.18
MESA RETANGULAR (M8)





...........................37

2.19
MESA RETANGULAR (M9)





...........................39

2.20
MESA RETANGULAR (M10)





...........................40

0.2 2.21
MESA RETANGULAR (M11)





...........................41

2.22
CONEXÃO TRIANGULAR ENTRE MESAS  (CM 1)

...........................43
2.23
CONEXÃO QUADRADA ENTRE MESAS  (CM 2)


...........................45
2.24
CONEXÃO DE REUNIÃO GOTA     (CM 3)



...........................46

2.25
CONEXÃO DE REUNIÃO SEMICÍRCULO     (CM 4)


...........................47

2.26
CONEXÃO DE REUNIÃO SEMICÍRCULO GOTA  (CM4 - A)

...........................48
2.27
GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS  (G1)


...........................49

2.28
GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS  (G2)


...........................52

2.29
ARMÁRIO ALTO (AA 1)





...........................54
2.30
ARMÁRIO ALTO PARA PASTAS SUSPENSAS (AA 2)

...........................56
2.31
ARMÁRIO BAIXO (AB1) e (AB2)




...........................57
2.32
ARMÁRIO MÉDIO     (AM) (Armário com prateleiras)


...........................59

2.33
ARMÁRIO SUSPENSO  1,00m  (AS)  (Armário para o biombo PD 160/100) ..................60

2.34
ARMÁRIO SUSPENSO  1,20m  (AS-A)  (Armário para o biombo PD 160/120)................61

2.35
ARMÁRIO SUSPENSO   0,80m  (AS-B) (Armário para o biombo PD 160/80) .................62

2.36
ARMÁRIO SUSPENSO   0,70m  (AS-C) (Armário para o biombo PD 160/70) .................63

2.37
ARMÁRIO SUSPENSO   0,60m  (AS-D)  (Armário para o biombo PD 160/60) ................64
2.38
ARMÁRIO MODULAR –  MÓDULO 1 (AFT1)


...........................66
2.39
ARMÁRIO MODULAR – MÓDULO 2  (AFT2)


...........................68
2.40
ARMÁRIOS PARA GUARDA DE CAUTELAS DE PENHOR (AFT3) .......................70
0.2 RACK PARA TV E VÍDEO  (RTV)




...........................72
0.3 MESA DE CANTO (MC1/MC1A)




...........................74
0.4 MESA DE CENTRO (MC 2/MC2A)




...........................75
0.5 BALCÃO PARA PREENCHIMENTO DE GUIAS E CHEQUES (B1)
...........................76
MESAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA

3.1
MESA PARA MICRO COMPUTADOR (MI 1)



...........................79

3.2
MESA PARA MICROCOMPUTADOR  (MI 2)



...........................81

3.3
MESA PARA IMPRESSORA  (MI 3)



...........................83
3.4
MESA     (MI 4)






...........................84

3.5
MESA (MI4 – A)






...........................86

3.6
MESA (MI4 – B)






...........................87

3.7
MESA     (MI 5)






...........................89

3.8
MESA     (MI 5-A)






...........................90

3.9
MESA     (MI 6)






...........................91

3.10
MESA     (MI 6-A)






...........................92

4
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

4.1
FECHAMENTO DE VÍDEO PARA MESAS (FV)


.........................94

4.2
SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO e MOUSE (ST)

...........................94
4.3
SUPORTE PARA VÍDEO  (SV)




...........................95
4.4
APOIO PARA OS PUNHOS (AP 1)




...........................95
4.5
APOIO PARA OS PÉS  (AP 2)




...........................95
4.6
SUPORTE PARA CPU (SPC)




...........................96
4.7
ESCANINHO  (ESC 1)





...........................96

4.8
ESCANINHO  (ESC 2)





...........................96

4.9

ESCANINHO  (ESC 3)





...........................97

5
BALCÕES E GUICHÊS

5.1
BALCÃO ALTO DE ATENDIMENTO (BAA)


...........................98
5.2
BALCÃO ALTO DE ATENDIMENTO (BBA)



..........................107

0.2 GUICHÊ ALTO PARA CAIXA EXECUTIVO (GAC)


..........................116
5.4
      
GUICHÊ BAIXO PARA CAIXA EXECUTIVO (GBC)


..........................125

6
BIOMBOS – DIVISÓRIAS PANORÂMICAS


.1
PAINÉIS DE FECHAMENTO





..........................136


.1.1
PAINÉIS DE FECHAMENTO EM VIDRO (PJ)



..........................136

0.2.1 6.1.2
PAINÉIS DE FECHAMENTO CEGO (PT)



..........................136
· 7
BIOMBOS ESTAÇÕES DE TRABALHO

7.1
PAINEL/BIOMBO     (PD 110/120)




..........................138

7.2
PAINEL/BIOMBO     (PD 110/100)




..........................139

7.3
PAINEL/BIOMBO     (PD 110/80)




..........................141

7.4
PAINEL/BIOMBO     (PD 110/70)




..........................143

7.5
PAINEL/BIOMBO     (PD 110/60)




..........................144

7.6
PAINEL/BIOMBO com Balcão     (PDB 110/120)


..........................146

7.7
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/120)




..........................148

7.8
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/100)




..........................150

7.9
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/80)




..........................152

7.10
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/70)




..........................154

7.11
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/60)




..........................155

7.12
PAINEL/BIOMBO     (PD 160/120)




..........................157

7.13
PAINEL/BIOMBO     (PD 160/100)




..........................159

7.14
PAINEL/BIOMBO     (PD 160/80)




..........................161

7.15
PAINEL/BIOMBO     (PD 160/70)




..........................163

7.16
PAINEL/BIOMBO     (PD 160/60)




..........................164

7.17
PAINEL/BIOMBO JANELA     (PDJ 160/120)



..........................166

7.18
PAINEL/BIOMBO JANELA     (PDJ 160/100)



..........................168

7.19
PAINEL/BIOMBO JANELA      (PDJ 160/80)



..........................170

7.20
PAINEL/BIOMBO JANELA     (PDJ 160/70)



..........................172

7.21
PAINEL/BIOMBO JANELA     (PDJ 160/60)



..........................174

CADERNO DE DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS


  2    MESAS E ARMARIOS

2.1
MESA DE 1,40M X 0,70M – M1

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público e aos trabalhos internos, podendo ser usada por Gerente Geral.

DIMENSÕES APROXIMADAS 

Essa mesa apresenta as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,40 m
profundidade - 0,70 m
altura - 0,75 m
TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

As bordas frontal e posterior devem ser arredondadas pelo sistema post forming 180o com o próprio laminado.

As bordas laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

Deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas.

Deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,40 m
profundidade - 0,70 m

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com  0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente, em ambas as faces. ( a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão ).

As bordas inferior, superior e laterais devem  ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, colada pelo processo de “holt melt” na cor do laminado. 

O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, e alinhado à essa pela face externa e abaixo do tampo 30mm. 

No painel frontal, deve ser fixada, por meio de parafusos, calha para passagem de cabos com 06 furos para tomadas, sendo 03, do lado direito e 03, do lado esquerdo. Esta fixação deve facear a borda superior do painel frontal lado interno.

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,31 m
altura - 0,41 m
ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com calha para passagem de instalações e fechamentos em tampas, em aço, fixadas ao pé  por sistema de encaixe. As tampas devem ser fixas na parte externa e removíveis na parte interna.

Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: 

na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm; 

na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm. 

Os travamentos devem ter acabamento em ponteiras plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS TEXTURIZADO  - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester devem ser na cor cinza claro. 

2.2
MESA DE 1,20M x 0,70M – M 2 

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público e aos trabalhos internos, devendo ser utilizada por Escriturários.
DIMENSÕES APROXIMADAS  
Essa mesa apresenta as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,20 m;
profundidade - 0,70 m;
altura - 0,75 m.
TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - cód. L 139 da FORMICA ou OFFICE GRAY- cód. PP-25 da PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

As bordas frontal e posterior devem ser  arredondadas pelo sistema post forming 180o com o próprio laminado. 

As bordas laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo holt melt, na cor do laminado. 

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio  parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas e ter as seguintes dimensões aproximadas: 

largura - 1,20 m;
profundidade - 0,70 m.
PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente,  em ambas as faces.( a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão ).

As bordas inferior, superior e laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado. 

Deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, e alinhado a essa pela face externa e abaixo do tampo 30mm. 

No painel frontal deve ser fixada, por meio de parafusos  calha para passagem de cabos com 06 furos para tomadas, sendo 03 ,do lado direito e 03, do lado esquerdo. Esta fixação deve facear a borda superior do painel frontal, lado interno.

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,11 m;
altura - 0,41 m.
ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executada em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com calha para passagem de instalações e fechamentos em tampas, em aço, fixadas ao pé  por sistema de encaixe. As tampas devem ser fixas no lado externo e removível no lado interno.

Os travamentos do pórtico devem ser executados como segue: 

na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm; 

na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm.

Os travamentos devem ter acabamento em ponteiras plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura, na mesma cor do laminado.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Em todos os componentes metálicos deve ser aplicado pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADO. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester devem ser na cor cinza claro.

2.3
MESA DE 1,00M x 0,70M – M 3

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público – apoio - e aos trabalhos internos, podendo ser usada por Gerentes, Chefias e Escriturários.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,00 m
profundidade - 0,70 m
altura - 0,75 m
TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou OFFICE GRAY - CÓD. PP -25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

As bordas frontal e posterior devem ser  arredondadas pelo sistema post forming 180o com o próprio laminado. 

As bordas laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo holt melt, na cor do laminado. 

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas e ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,00m;
profundidade - 0,70m.
PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente,  em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão).

As bordas inferior e superior devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de holt melt na cor do laminado. 

Deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, e alinhado a essa pela face externa e abaixo do tampo 30mm. 

No painel frontal deve ser fixada, por meio de parafusos calha para passagem de cabos com 06 furos para tomadas, sendo 03, do lado direito e 03, do lado esquerdo. Esta fixação deverá facear a borda superior do painel frontal, lado interno.

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -
 0,91 m;
altura - 0,41 m.
ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com calha para passagem de instalações e fechamentos em tampas , em aço, fixadas ao pé  por sistema de encaixe. As tampas devem ser fixas no lado externo e removíveis no lado interno.

Os travamentos do pórtico devem ser executado conforme segue: 

na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm; 

na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm. 

Os travamentos devem ter acabamento em ponteiras plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura, na mesma cor do laminado.

ACESSÓRIOS

A mesa M3 deve permitir a instalação dos seguintes acessórios:

suporte retrátil para teclado  - ST;

suporte para vídeo - SU;

apoio para os pés  - AP2;

suporte para CPU - SC.

O fornecimento dos acessórios deve ser efetuado pelo fabricante de mesas e acessórios para informática.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro padrão,  referencial CINZA GRIS. TEXT. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.
Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester devem ser na cor cinza claro.

2.4
MESA DE 1,00M x 0,70M - M3 A 

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público – apoio – e trabalhos internos – datilografia -, devendo ser usada pelos Escriturários.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -
 1,00 m
profundidade - 0,70 m
altura - 0,68 m
TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

                 A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na cor platina - cód. L 139 da fórmica ou cor office gray - cód. PP-25 da Perstorp.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

As bordas frontal e posterior devem ser arredondadas pelo sistema post forming 180o com o próprio laminado. 

As bordas laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo holt melt, na cor do laminado. 

O painel deve ser fixado à estrutura por meio  de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas e ter as seguintes dimensões aproximadas: 

largura - 1,00m;
profundidade - 0,70m.
PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente,  em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão).
As bordas inferior e superior devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de holt melt, na cor do laminado. 

O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, e alinhado a essa pela face externa e abaixo do tampo 30mm. 

No painel frontal deve ser fixada, por meio de parafusos, calha para passagem de cabos com 06 furos para tomadas, sendo 03, do lado direito e 03, do lado esquerdo. Esta fixação deve facear a borda superior do painel frontal lado interno.

DIMENSÕES APROXIMADAS

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,91m;
altura - 0,37m.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com calha para passagem de instalações e fechamentos em tampas, em aço, fixadas ao pé  por sistema de encaixe. As tampas devem ser fixas no lado externo e removíveis no lado interno.

Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: 

na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm; 

na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x      50 mm. 
Os travamentos devem ter acabamento em ponteiras plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura, na mesma cor do laminado.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro padrão,  referencial CINZA GRIS TEXTURIZADA - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester devem ser na cor cinza claro. 

2.5
     MESA DE 1,00 m x 0,70 m     (M3 B) 

ATIVIDADES: Mesa de trabalho das Estações 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

profundidade:
0,70 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas.

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos.

Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

profundidade:
0,70 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro. 

2.6
MESA DE 1,00 m x 0,60 m     (M3 B-A) 

ATIVIDADES: Mesa de trabalho das Estações 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

profundidade:
0,60 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado.

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. 

Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

profundidade:
0,60 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro. 

2.7
MESA DE 0,60 m x 0,70 m     (M3 C) 

ATIVIDADES: Mesa de apoio às Estações

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

profundidade:
0,70 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

profundidade:
0,70 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro. 

2.8
MESA DE 0,60 m x 0,60 m     (M3 C-A) 

ATIVIDADES: Mesa de apoio às Estações

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

profundidade:
0,60 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

profundidade:
0,60 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro. 

2.9
      MESA DE 0,80 m x 0,70 m     (M3 D) 

ATIVIDADES: Mesa de trabalho das Estações 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

profundidade:
0,70 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

profundidade:
0,70 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro. 

2.10
MESA DE 0,80 m x 0,60 m     (M3 D-A) 

ATIVIDADES: Mesa de trabalho das Estações 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

profundidade:
0,60 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

profundidade:
0,60 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro. 

2.11
MESA DE 1,20 m x 0,70 m     (M3 E) 

ATIVIDADES: Mesa de trabalho das Estações

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

profundidade:
0,70 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

profundidade:
0,70 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro. 

2.12
MESA DE 1,20 m x 0,60 m     (M3 E-A) 

ATIVIDADES: Mesa de trabalho das Estações

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

profundidade:
0,60 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

profundidade:
0,60 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro. 

2.13
MESA DE 0,70 m x 0,70 m     (M3 F) 

ATIVIDADES: Mesa de trabalho das Estações

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

profundidade:
0,70 m

altura:

0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto à estrutura. 

Face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deverá ser fixado à estrutura através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

profundidade:
0,70 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa fixa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 420 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm. (a dimensão de 120mm deve estar posicionada paralelamente ao tampo)

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

2.14
MESA CIRCULAR – M 4 

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público, reuniões e refeições – 04 pessoas –, utilizada em salas de reuniões,  sala de treinamento e copas. 

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

diâmetro - 1,20m;
altura - 0,75m.
TAMPO CIRCULAR

Confeccionado em aglomerado 28mm de espessura fixado sobre a estrutura. 

Constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão de 0,8mm de espessura na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP com encabeçamento em PVC boleado - meia lua. 

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado  da face superior e ter diâmetro aproximado a 1,20m. 

ESTRUTURA

Base composta por tubo central em aço e 05 pés em aço estampado. 

A união entre pés e tubo central  deve ser executada por meio de solda. 

Os pés devem conter ponteiras em nylon nas extremidades e sapatas reguladoras com 1cm de altura. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro, referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA - CÓD. 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS. 

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester devem ser na cor cinza claro. 

2.15
MESA RETANGULAR - M5 

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao uso em salas de reunião e salas de treinamento, comportando 08 pessoas.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões:

largura - 2,40m;
profundidade - 1,15m;

altura - 0,75m.
TAMPO

Confeccionado em aglomerado 28mm de espessura, fixado sobreposto a estrutura.

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

As bordas transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”.

As bordas longitudinais devem ser acabadas em post forming 180o .

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas e ter as seguintes dimensões:

-
largura - 2,40 m
-
profundidade - 1,15 m
PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente,  em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão).

As bordas inferior, superior e laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de holt melt na cor do laminado.

O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, centralizado no pórtico dos pés, e abaixo do tampo 30mm.

No painel frontal deve ser fixada, por meio de parafusos, calha para passagem de cabos com 02 furos para tomadas, sendo 01, do lado direito e 01, do lado esquerdo. Esta fixação deverá facear a borda superior do painel frontal.

O painel deve ter as seguintes dimensões:

largura - 1,72m;
altura - 0,41m.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com calha para passagem de instalações e fechamentos em tampas, em aço, fixadas ao pé  por sistema de encaixe. As tampas devem ser fixas no lado interno e removíveis no lado externo.

Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue:

na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm;

na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm.

Os travamentos devem ter acabamento em ponteiras plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura.

A estrutura deve ser instalada no sentido do eixo longitudinal do tampo, sempre eqüidistante das bordas desse tampo, de forma a garantir o equilíbrio da peça.

Deve conter peça em aço para apoio do tampo, fixada entre a parte central do tampo, e o topo  do  painel frontal, por meio de parafusos.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.

Em todos os componentes metálicos deve ser aplicado pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro 

padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, devem ser na cor cinza claro.

2.16
MESA RETANGULAR – M 6 

CONSIDERAÇÕES

Destinada à refeição e utilizada na copa.

DIMENSÕES APROXIMADAS
Essa mesa deve ter as seguintes dimensões:

largura -
 1,40m;
profundidade - 0,70m;
altura - 0,75m.
TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura fixado sobre a estrutura. 

Constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP, com encabeçamento em PVC boleado  -meia lua. 

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado  da face superior. 

As bordas transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”.

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas e ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -
 1.40m;
profundidade - 0,70m.
PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente,  em ambas as faces.( a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão ).

As bordas inferior, superior e laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado. 

O painel frontal deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, centralizado no pórtico dos pés. e abaixo do tampo 30mm.

O painel frontal deve ter as seguintes dimensões aproximadas: 

largura - 0,72 m
altura - 0,41 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas  paralelas  em  forma  de pórtico, distanciadas  entre  si  em 120mm,   com tampas fixas, em aço. 

Os travamentos do pórtico deve ser executado conforme segue: 



na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm; 



na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm. 

Os travamentos devem ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura, na mesma cor do laminado.

A estrutura deve ser instalada no sentido do eixo longitudinal do tampo, sempre eqüidistante das bordas desse, de forma a garantir o equilíbrio da peça. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro, padrão referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon polipropileno, poliestireno e poliester devem ser na cor cinza claro. 

2.17
MESA RETANGULAR – M 7

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público e reuniões, comportando 06 pessoas, utilizada em salas de reunião e salas de treinamento.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 2,00m;
profundidade - 1,15m;
altura - 0,75m.

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura e fixado sobreposto à estrutura.

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

As bordas transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”.

As bordas longitudinais devem ser arredondadas pelo sistema post forming 180° com o próprio laminado.

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas.

O tampo deverá ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 2,00m;
profundidade - 1,15m.

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente,  em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão).

As bordas inferior, superior e laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt”, na cor do laminado.

O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, alinhado a essa pela face externa e abaixo do tampo em 30mm.

No painel frontal deve ser fixada, por meio de parafusos, calha para passagem de cabos com 02 furos para tomadas, sendo 01, do lado direito e 01, do lado esquerdo. 

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,30m;
profundidade - 0,41m;

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com calha para passagem de instalações e fechamentos em tampas, em aço, fixadas ao pé por sistema de encaixe. As tampas devem ser fixas no lado interno e removíveis no lado externo.

Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue:



na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm;



na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm.

Os travamentos deve ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura.

A estrutura deve ser instalada no sentido do eixo longitudinal do tampo, sempre eqüidistante das bordas desse, de forma a garantir o equilíbrio da peça.

Deve conter peça em aço para apoio do tampo, fixada sob o tampo e o topo do painel frontal em sua parte central, por meio de parafusos.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado, na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, na cor CINZA CLARO.

2.18
MESA RETANGULAR – M 8

CONSIDERAÇÕES

Destinada à atividade de separação de documentação.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

-
largura -
1,50m;

-
profundidade -0,70m;

-
altura -
0,75m.

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura e fixado sobreposto à estrutura.

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

As bordas transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”.

As bordas longitudinais devem ser arredondadas pelo sistema post forming 180° com o próprio laminado.

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas.

O tampo deverá ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -
1,50m;

profundidade -
0,70m.

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor FOGGY- cód L155 da “FÓRMICA”, ou equivalente,  em ambas as faces.

As bordas inferior, superior e laterias devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt”, na cor do laminado.

O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, alinhado a mesma pela face externa e abaixo do tampo em 30mm.

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -1,36m;

profundidade -0,41m;

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.
Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue:



na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm;



na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm.

Os travamentos deve ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura.

A estrutura deve ser instalada no sentido do eixo longitudinal do tampo, de forma a garantir o equilíbrio da peça.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado, na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, na cor CINZA CLARO.

2.19
MESA RETANGULAR – M 9

CONSIDERAÇÕES

Destinada à atividade de separação de documentação.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -

1,50m;

profundidade -
0,90m;

altura -

0,75m.

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura e fixado sobreposto à estrutura.

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

As bordas transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”.

As bordas longitudinais devem ser arredondadas pelo sistema post forming 180° com o próprio laminado.

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas.

O tampo deverá ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -
1,50m;

profundidade -
0,90m.

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor FOGGY- cód L155 da “FÓRMICA”,  ou equivalente,  em ambas as faces.

As bordas inferior, superior e laterias devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt”, na cor do laminado.

O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, alinhado a mesma pela face externa e abaixo do tampo em 30mm.

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -1,36m;

profundidade -0,41m;

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.
Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue:



na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm;



na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm.

Os travamentos deve ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura.

A estrutura deve ser instalada no sentido do eixo longitudinal do tampo, de forma a garantir o equilíbrio da peça.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado, na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, na cor CINZA CLARO.

2.20
MESA RETANGULAR – M 10

CONSIDERAÇÕES

Destinada à atividade de separação de documentação.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -

1,50m;

profundidade -
0,70m;

altura -

1,10m.

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura e fixado sobreposto à estrutura.

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

As bordas transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”.

As bordas longitudinais devem ser arredondadas pelo sistema post forming 180° com o próprio laminado.

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas.

O tampo deverá ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -1,50m;

profundidade -0,70m.

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor FOGGY- cód L155 da “FÓRMICA”,  ou equivalente,  em ambas as faces.

As bordas inferior, superior e laterias devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt”, na cor do laminado.

O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, alinhado a essa pela face externa e abaixo do tampo em 30mm.

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -

1,36m;

profundidade -
0,41m;

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.
Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue:



na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm;



na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm.

Os travamentos deve ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura.

A estrutura deve ser instalada no sentido do eixo longitudinal do tampo, de forma a garantir o equilíbrio da peça.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado, na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, na cor CINZA CLARO.

0.3 MESA RETANGULAR – M 11

CONSIDERAÇÕES

Destinada à atividade de separação de documentação.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -

1,50m;

profundidade -
0,90m;

altura -

1,10m.

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura e fixado sobreposto à estrutura.

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

As bordas transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”.

As bordas longitudinais devem ser arredondadas pelo sistema post forming 180° com o próprio laminado.

O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas.

O tampo deverá ter as seguintes dimensões aproximadas:

-
largura -

1,50m;

-
profundidade -
0,90m.

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor FOGGY- cód L155 da “FÓRMICA”,  ou equivalente,  em ambas as faces.

As bordas inferior, superior e laterias devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt”, na cor do laminado.

O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, alinhado a essa pela face externa e abaixo do tampo em 30mm.

O painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

-
largura -
1,36m;

-
profundidade -0,41m;

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis em seção quadrada de 40 x 40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.
Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue:

· na parte superior - em tubo de aço em chapa de 1/16” de 20 x 40mm;

· na parte inferior - em tubo de aço em chapa de 1/14” de 30 x 50mm.

Os travamentos deve ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1cm de altura.

A estrutura deve ser instalada no sentido do eixo longitudinal do tampo, de forma a garantir o equilíbrio da peça.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado, na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, na cor CINZA CLARO.

2.22
CONEXÃO TRIANGULAR ENTRE MESAS - CM 1

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público e aos trabalhos internos, usada para conexão das mesas M1 +M3, M2 + M3, M1 + M2 e M2 + M2.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

A conexão deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

lados - 0,70m;

altura - 0,75m.

TAMPO

Confeccionado em aglomerado 28mm de espessura, fixado nos tampos das mesas M1, M2 e M3 através de ferragens específicas, e parafusos tipo ALLEN com porcas cilíndricas, mantendo o mesmo alinhamento e altura das mesas.

Constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na COR NA PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

Borda frontal e posterior arredondada pelo sistema “post forming 180°” com o próprio laminado. 

As bordas laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

O tampo deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

lados - 


0,70 m



ângulos - lado externo -
45º

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente, em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão).
As bordas inferior, superior e laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, colados pelo processo de “holt melt” na cor do laminado. 

O painel deve ser fixado entre pés das estrutura das mesas por meio de chapas de aço tipo L, com parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, mantendo o mesmo alinhamento e altura das mesas.

No painel frontal deve ser fixada calha para passagem de cabos, com mesmo alinhamento das calhas das mesas.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Esse painel deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura -
 0,83m;
altura - 

0,41m.
MODULAÇÃO

As conexões devem ser fixadas entre as estruturas laterais de duas mesas conjugadas conforme “layout”. 

Tipos de modulações:


1,40 x 0,70m + 1,00 x 0,70m;


1,40 x 0,70m + 1,20 x 0,70m;

1,20 x 0,70m + 1,00 x 0,70m;

1,20 x 0,70m + 1,20 x 0,70m.

COMPONENTES METÁLICOS
Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B –  SUPERTINTAS.
Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester na cor CINZA CLARO.

2.23
CONEXÃO QUADRADA ENTRE MESAS - CM 2

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público e aos trabalhos internos e usada para união de mesas dispostas em seqüência.

DIMENSÕES APROXIMADAS
Essa conexão deve ter as seguintes dimensões:

largura - 0,70m;
profundidade - 0,70m;
altura - 0,75m.
TAMPO

Confeccionado em aglomerado 28 mm de espessura, fixado nos tampos das mesas M1 e M2.

Constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

A borda frontal e posterior devem ser arredondadas pelo sistema post-forming 180° com o próprio laminado. 

As bordas laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

O tampo da conexão deve ser fixado entre os tampos das mesas por meio de chapas de aço, com parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, mantendo o mesmo alinhamento e altura das mesas.

Os lados do tampo deve ter a dimensão aproximada de 0,70m.

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente, em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão).

As bordas inferior, superior e laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado. 

O painel deve ser fixado entre pés das estruturas das mesas por meio de chapas de aço com  parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas, alinhado a essas pela face externa e abaixo do tampo em 30 mm.

No painel frontal deve ser fixada calha para passagem de cabos com o mesmo alinhamento das calhas das mesas.

O painel deve ter as dimensões aproximadas:


largura -
 0,71m;

altura - 0,41m.

MODULAÇÃO

As conexões devem ser fixadas entre as laterais de duas mesas, conjugadas em seqüência, conforme lay-out.

São tipos de modulações:


1,40 x 0,70m + 1,40 x 0,70m


1,20 x 0,70m + 1,20 x 0,70m
COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta. epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes devem ser em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester na cor cinza claro.

2.24
CONEXÃO DE REUNIÃO GOTA     (CM 3) 

ATIVIDADES: Conexão de reunião para as estações de trabalho M1 + M3 e M2 + M3

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Raio:


0,50 m

Borda longitudinal:
0,70 m

Altura:


0,75 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado 28 mm de espessura, fixado no tampo da mesa M1 ou M2.

Face superior revestida  em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior será revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

Na borda em arco, encabeçamento em PVC boleado (meia cana) com 13 mm de espessura.

A borda longitudinal acabada com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

Deverá ser fixado ao tampo da mesa M1 e M2 através de chapa de aço com parafusos rosca métrica, com mesmo alinhamento e altura da mesa.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Raio:


0,50 m

Borda longitudinal: 
0,70 m 

ESTRUTURA

A sustentação do tampo se fará por pé, executado em estrutura vertical em tubos de aço de 63,5 mm de diâmetro, com base circular, 80 mm de diâmetro, em poliuretano.

Deverá ser prevista peça em aço situada sob o tampo para fixação da conexão com a mesa (M1 ou M2).

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Diâmetro do tubo:

63,5 mm

Base circular:

80 mm

Altura:


0.75 m

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO/CORES

As peças em aço deverão possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

2.25         CONEXÃO DE REUNIÃO SEMICÍRCULO     (CM 4) 

ATIVIDADES: Conexão de reunião para as estações de trabalho.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Raio:


0,75m

Borda longitudinal: 
1,50 m

Altura:


0,75m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado 28 mm de espessura, fixado nos tampos das mesas M3B/C/D/E.

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor na PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

Na borda em arco, encabeçamento em PVC boleado (meia cana) com 13 mm de espessura, na cor do laminado.

A borda longitudinal acabada com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

Deverá ser fixado ao tampo das mesas M3B/C/D/E através de peças em chapa de aço com parafusos rosca métrica, de forma a finalizar todo o conjunto (mesas e conexão) no mesmo alinhamento e altura.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Raio:

0,75 m

Borda longitudinal:
1.50 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo se fará por pé, executado em estrutura vertical em tubos de aço de 63,5 mm de diâmetro, com base circular, 80 mm de diâmetro, em poliuretano.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Diâmetro do tubo:

63,5 mm

Base circular:

0,80 mm

Altura:


0,72 m

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

2.26          CONEXÃO DE REUNIÃO SEMICÍRCULO GOTA  (CM4 - A):

ATIVIDADES: Conexão de reunião para as estações de trabalho.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Raio:


0,64m

Borda longitudinal: 
1,30m

Altura:


0,75m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado 28 mm de espessura, fixado nos tampos das mesas M3B/C/D/E.

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor na PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

Na borda em arco, encabeçamento em PVC boleado (meia cana) com 13 mm de espessura, na cor do laminado.

A borda longitudinal acabada com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

Deverá ser fixado ao tampo das mesas através de peças em chapa de aço com parafusos rosca métrica, de forma a finalizar todo o conjunto (mesas e conexão) no mesmo alinhamento e altura.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Raio:

0,64 m

Borda longitudinal:
1.30 m

ESTRUTURA

A sustentação do tampo se fará por pé, executado em estrutura vertical em tubos de aço de 63,5 mm de diâmetro, com base circular, 80 mm de diâmetro, em poliuretano.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Diâmetro do tubo:

63,5 mm

Base circular:

0,80 mm

Altura:


0,75 m

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

2.27
GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS - G1

CONSIDERAÇÕES



Composto de uma gaveta média e um gavetão para pastas suspensas.

DIMENSÕES APROXIMADAS

O gaveteiro deve ter as seguintes dimensões aproximadas



-
largura - 42,0cm;

-
profundidade - 57,5cm;


-
altura - 58,0cm.

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura.

A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A borda frontal deve ser arredondada pelo sistema post forming 180o com o próprio laminado. 

A borda posterior e bordas laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

A face inferior deve ser revestida em tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

O tampo deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 42,0cm;

profundidade - 57,5cm.

LATERAIS

O acabamento externo do corpo deve ser confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura.

O revestimento das laterais, fundo e base inferior, devem ser em  laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, em ambas as faces, na cor ONIX ou equivalente,  em acabamento texturizado em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão ).

As bordas devem, ter acabamento em fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo ‘holt melt”, na cor do laminado.

As laterais, fundo e base inferior do gaveteiro podem ser, ainda, em aço, seguindo as cores especificadas para o laminado.

ESTRUTURA

A estrutura interna - corpo - e base em aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor cinza claro. 

A base deve conter 04 rodízios duplo com duplo giro, de nylon de alto impacto na cor cinza claro. 

A estrutura - corpo + laterais - deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 42,0cm;

profundidade - 56,0cm;

altura - 52,0cm.

GAVETAS

Confeccionadas em aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor cinza claro.

A gaveta inferior deve ter altura, largura e comprimento compatível para a guarda e manipulação de pastas suspensas, contendo suporte móvel para arquivamento lateral. 

A gaveta superior deve ter 01 porta-lápis removível em PVC, na cor CINZA CLARO.

As frentes das gavetas devem ser em aglomerado de 18mm de espessura, revestidas em laminado fenólico melamínico de alta pressão na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou  OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP, com acabamento arredondado 90o nas bordas laterais.

As bordas superiores e inferiores devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura na cor do laminado. 

FERRAGENS

As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos telescópicos em aço zincado ou em aço de leve e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta.

Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento, em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, em todas as gavetas.

Os puxadores para o gaveteiro devem ser do tipo alça com aproximadamente 200mm de comprimento e 30mm de altura, em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, fixado sobre o tampo para o deslocamento do gaveteiro. 

FECHADURA

Localizada na primeira gaveta com travamento simultâneo das 02 peças, com 02 chaves. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor CINZA CLARO.

O móvel não deve apresentar pontas contundentes (aço).

2.28
GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS - G2

CONSIDERAÇÕES

Composto de três gavetas médias.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Esse gaveteiro deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 42,0cm;
profundidade - 57,5cm;
altura - 58,0cm.
TAMPO

Confeccionado em aglomerado 28mm de espessura

A face superior  deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura na platina - cód. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A borda frontal deve ser arredondada pelo sistema post forming 180o com o próprio laminado. 

A borda  posterior e bordas laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

A face inferior deve ser revestida em tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

O tampo deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 42,0cm;
profundidade - 57,5cm.
LATERAIS

O acabamento externo do corpo deve ser confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura. 

O revestimento das laterais, fundo e base inferior, devem ser em  laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura,  na cor ONIX ou equivalente,  em acabamento texturizado em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão ).

As bordas devem, ter acabamento com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo ‘holt melt”, na cor do laminado. 

As laterais, fundo e base inferior do gaveteiro podem ser, também, em aço, seguindo as cores especificadas para o laminado.

ESTRUTURA

A estrutura interna – corpo – e a base deve ser em aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento com  -pintura eletrostática epóxi-pó cor cinza claro. 

A base deve conter 04 rodízios duplo com duplo giro, de nylon de alto impacto na cor cinza claro. 

A estrutura – corpo + laterais - deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 42,0cm;
profundidade - 56,0cm;
altura - 52,0cm.

GAVETAS

As gavetas devem ser confeccionadas em aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor cinza claro, com 01 porta-lápis em PVC removível, localizado na 1ª gaveta. 

As gavetas devem ter altura mínima de 80mm.

As frentes das gavetas devem ser em aglomerado 18mm de espessura, revestidas em laminado fenólico melamínico na cor platina - cód. L 139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP,  com acabamento arredondado 90º nas bordas laterais.

As bordas superiores e inferiores devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5m de espessura na cor do laminado.

FERRAGENS

As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos telescópicos em aço zincado, ou em aço de leve e suave deslizamento, que permita a total abertura da gaveta.

Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento, em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, em todas as gavetas.

Os puxadores para o gaveteiro devem ser do tipo alça com aproximadamente 200mm de comprimento e 30mm de altura, em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, fixado sobre o tampo para o deslocamento do gaveteiro. 

FECHADURA

Localizada na primeira gaveta com travamento simultâneo das 03 peças, com 02 chaves. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO. 

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor cinza claro, padrão  referencial cinza gris. texturizada - cód. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor CINZA CLARO.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

O móvel não deve apresentar pontas contundentes (aço).

2.29
ARMÁRIO ALTO - AA 1

CONSIDERAÇÕES

Dividido internamente por meio de  04 (quatro) prateleiras reguláveis.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Esse armário deve ter as seguintes dimensões aproximadas:



largura - 0,80m;


profundidade - 0,50m;


altura - 1,60m.
TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8mm na cor PLATINA - cód. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP, em ambas as faces. 

Deve ter o acabamento frontal em post-forming 180o. 

O acabamento posterior e lateral deve ser em fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado. 

ESTRUTURA

O fundo, laterais , divisão central (para estruturaçäo) e prateleiras devem ser em madeira aglomerada de 18mm de espessura. 

O revestimento das laterais, fundo, base inferior, portas e prateleiras devem ser em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na COR CRISTAL, acabamento texturizado.

Bordas acabadas em fitas de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt “na cor do laminado. 

O armário deve ter, nas suas laterais internas e  divisória central, furacões, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm. que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras

A base de aço deve ser tratada com fosfatização anti-ferrugem e pintada pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor CINZA CLARO. 

PORTAS

O armário deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110o  confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura.

FERRAGENS

O armário deve ter fechadura com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA 

Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, nas duas portas e fixados na parte superior dessas.

Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor CINZA CLARO. 

Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura.

O corpo do armário – tampo, laterais e fundo – devem ser parafusados pelo sistema minifix. Como reforço do corpo do armário, deverão ser instaladas cantoneiras em aço aparafusadas nas extremidades das laterais com o tampo superior e base


COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO. 

REVESTIMENTOS/CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor CINZA CLARO.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

2.30
ARMÁRIO ALTO PARA PASTAS SUSPENSAS - AA 2

CONSIDERAÇÕES

Possui, internamente, uma prateleira regulável e três trilhos para pastas suspensas.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Esse armário deve ter as seguintes dimensões aproximadas:



largura - 0,80m;


profundidade - 0,50m;
altura - 1,60m.
TAMPO

O tampo deve ser em aglomerado de 28mm de espessura. 

Revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8mm na cor PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP,  em ambas as faces. 

Deve ter o acabamento frontal em post-forming 180o. 

O acabamento posterior e lateral deve ser em fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado. 

ESTRUTURA

O fundo, laterais e prateleira devem ser em madeira aglomerada com 18mm de espessura. 

O revestimento das laterais, fundo, base inferior, portas e prateleira deve ser em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na COR CRISTAL, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas por processo “ holt melt “,  na cor do laminado. 

O armário deve ter, uma prateleira interna na parte superior,  regulável por meio de furações distanciadas eixo a eixo de 5 cm

A base de aço deve ser tratada com fosfatização anti-ferrugem e pintadas pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor CINZA CLARO.

Três quadros para pastas suspensas com suas respectivas corrediças telescópicas em aço zincado, localizadas abaixo da prateleira superior. As corrediças deverão ser fixadas às laterais através de parafusos tipo ALLEN com porcas cilíndricas.

A capacidade de carga de cada quadro deve ser de 40 Kg.

PORTAS

O armário deve ter duas portas de abrir com giro mínimo de 110o, confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura.

FERRAGENS

O armário deve ter fechadura com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA.

Puxadores do  tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor CINZA CLARO, nas duas portas e fixados na parte superior.

Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura. 

O corpo do armário – tampo, laterais e fundo – devem ser parafusados pelo sistema minifix. Como reforço do corpo do armário, deverão ser instaladas cantoneiras em aço aparafusadas nas extremidades das laterais com o tampo superior e base.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO. 

REVESTIMENTOS E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPEERTINTAS.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor CINZA CLARO. 

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.
2.31
ARMÁRIO BAIXO – AB1 e AB2

CONSIDERAÇÕES

AB1 –possuirá  internamente, duas prateleiras reguláveis através de furações nas laterais distanciadas de 5 em 5 cm de eixo a eixo.

AB2 – possuirá internamente uma prateleira regulável e um trilho telescópico deslizante, para suporte de pastas suspensas.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Esses armários devem ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,80m;
profundidade - 0,50m;
altura - 0,75m.
TAMPO

O tampo deve ser  em aglomerado de 28mm de espessura. 

o revestimento  deve ser em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8mm na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA  ou OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP, em ambas as faces. 

O acabamento frontal  deve ser em post-forming 180o com o próprio laminado.

O acabamento posterior e laterais, deve ser em fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado. 

ESTRUTURA

O fundo , laterais e prateleira devem ser em madeira aglomerada com 18mm de espessura. 

O revestimento das laterais, fundo, base inferior, portas e prateleira deve ser em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na COR CRISTAL ou equivalente, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na cor do laminado. 

A base de aço deve ser tratada com fosfatização anti-ferrugem e pintadas pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor CINZA CLARO. 

PORTAS

O armário deve ter duas portas de abrir com giro mínimo de 110o. confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura e revestidas em laminado de baixa pressão com 0,2mm de espessura na COR CRISTAL.

FERRAGENS

O armário deve ter fechadura tipo CREMONA, com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura .

Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor CINZA CLARO, nas duas portas e fixados na parte superior dessas. 

Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura.

O corpo do armário – tampo, laterais e fundo – devem ser parafusados pelo sistema minifix. Como reforço do corpo do armário, deverão ser instaladas cantoneiras em aço aparafusadas nas extremidades das laterais com o tampo superior e base


COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa na cor CINZA CLARO. 

REVESTIMENTOS E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor CINZA CLARO padrão,  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA  - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de acabamento das peças metálicas devem ser na COR CINZA CLARO.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

2.32
ARMÁRIO MÉDIO     (AM) (Armário com prateleiras)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

profundidade:
0,50 m

altura:

1,20 m

TAMPO

Tampo em aglomerado de 28 mm de espessura. 

Revestimento em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8 mm na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”, em ambas as faces. 

Acabamento arredondado pelo sistema “post-forming 180º” com o próprio laminado.

Acabamento posterior e lateral em fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado. 

ESTRUTURA

Fundo, laterais, divisão central e prateleiras em aglomerado com 18 mm de espessura. 

Revestimento das laterais, fundo, base inferior, portas e prateleiras em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na cor do laminado. 

02 (duas) prateleiras internas reguláveis no espaço de 5 a 5 cm, em cada lado da divisão central e laterais do armário, totalizando 04 (quatro). 

Base de aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintadas pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

PORTAS

Serão duas portas de abrir com giro mínimo de 110o. 

Confeccionadas em aglomerado 18 mm de espessura. 

FERRAGENS

Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura ou travamento independente através de trava tipo ferrolho em uma porta e fechadura de giro com lingueta de travamento, na outra peça.

Puxadores deverão ser tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, nas duas portas e fixados na parte superior das mesmas. 

Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintados pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro. 

Sapatas niveladoras nas extremidades com 1 cm de altura.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTOS/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de acabamento das peças metálicas deverão ser na cor cinza claro. 

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira deverão ser na cor do laminado.

2.33
ARMÁRIO SUSPENSO  1,00m  (AS)  (Armário para o biombo PD 160/100)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

profundidade:
0,50 m

altura:

0,40 m

TAMPO/FUNDO

Fundo e tampo em chapa de aço de 0,75 mm de espessura com reforço estrutural tipo “omega”. Aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintadas pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

O conjunto deverá ser fixado na cremalheira do Painel Biombo através de ganchos metálicos.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,95 m

profundidade:
0,50 m

LATERAIS

Laterais, em aglomerado com 18 mm de espessura. 

Revestimento das laterais em laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na cor do laminado. 

PORTAS

Uma porta de abrir  tipo basculante com giro (na posição vertical) de 90o    e na posição horizontal deslizantes sobre trilhos telescópicos em aço de forma leve e suave.

Na posição horizontal a porta terá 3 cm de balanço para fora em relação ao tampo.

Confeccionadas em aglomerado 18 mm de espessura. 

FERRAGENS

Fechadura/segredo tipo YALE com duas chaves.

Puxadores deverão ser tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, e fixados na parte inferior das mesmas. 

Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintados pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTOS/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester para acabamento das peças metálicas deverão ser na cor cinza claro. 

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira deverão ser na cor do laminado.

2.34
ARMÁRIO SUSPENSO  1,20m  (AS-A)  (Armário para o biombo PD 160/120)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

profundidade:
0,50 m

altura:

0,40 m

TAMPO/FUNDO

Fundo e tampo em chapa de aço de 0,75 mm de espessura com reforço estrutural tipo “omega”. Aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintadas pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

O conjunto deverá ser fixado na cremalheira do Painel Biombo através de ganchos metálicos.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,15 m

profundidade:
0,50 m

LATERAIS

Laterais, em aglomerado com 18 mm de espessura. 

Revestimento das laterais em laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na cor do laminado. 

PORTAS

Uma porta de abrir  tipo basculante com giro (na posição vertical) de 90o    e na posição horizontal deslizantes sobre trilhos telescópicos em aço de forma leve e suave.

Na posição horizontal a porta terá 3 cm de balanço para fora em relação ao tampo.

Confeccionadas em aglomerado 18 mm de espessura. 

FERRAGENS

Fechadura/segredo tipo YALE com duas chaves.

Puxadores deverão ser tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, e fixados na parte inferior das mesmas. 

Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintados pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTOS/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester para acabamento das peças metálicas deverão ser na cor cinza claro. 

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira deverão ser na cor do laminado.

2.35
ARMÁRIO SUSPENSO   0,80m  (AS-B) (Armário para o biombo PD 160/80)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

profundidade:
0,50 m

altura:

0,40 m

TAMPO/FUNDO

Fundo e tampo em chapa de aço de 0,75 mm de espessura com reforço estrutural tipo “omega”. Aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintadas pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

O conjunto deverá ser fixado na cremalheira do Painel Biombo através de ganchos metálicos.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,75 m

profundidade:
0,50 m

LATERAIS

Laterais, em aglomerado com 18 mm de espessura. 

Revestimento das laterais em laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na cor do laminado. 

PORTAS

Uma porta de abrir  tipo basculante com giro (na posição vertical) de 90o    e na posição horizontal deslizantes sobre trilhos telescópicos em aço de forma leve e suave.

Na posição horizontal a porta terá 3 cm de balanço para fora em relação ao tampo.

Confeccionadas em aglomerado 18 mm de espessura. 

FERRAGENS

Fechadura/segredo tipo YALE com duas chaves.

Puxadores deverão ser tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, e fixados na parte inferior das mesmas. 

Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintados pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTOS/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester para acabamento das peças metálicas deverão ser na cor cinza claro. 

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira deverão ser na cor do laminado.

2.36
ARMÁRIO SUSPENSO   0,70m  (AS-C) (Armário para o biombo PD 160/70)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

profundidade:
0,50 m

altura:

0,40 m

TAMPO/FUNDO

Fundo e tampo em chapa de aço de 0,75 mm de espessura com reforço estrutural tipo “omega”. Aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintadas pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

O conjunto deverá ser fixado na cremalheira do Painel Biombo através de ganchos metálicos.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,65 m

profundidade:
0,50 m

LATERAIS

Laterais, em aglomerado com 18 mm de espessura. 

Revestimento das laterais em laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na cor do laminado. 

PORTAS

Uma porta de abrir  tipo basculante com giro (na posição vertical) de 90o    e na posição horizontal deslizantes sobre trilhos telescópicos em aço de forma leve e suave.

Na posição horizontal a porta terá 3 cm de balanço para fora em relação ao tampo.

Confeccionadas em aglomerado 18 mm de espessura. 

FERRAGENS

Fechadura/segredo tipo YALE com duas chaves.

Puxadores deverão ser tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, e fixados na parte inferior das mesmas. 

Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintados pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTOS/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester para acabamento das peças metálicas deverão ser na cor cinza claro. 

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira deverão ser na cor do laminado.

2.37
ARMÁRIO SUSPENSO   0,60m  (AS-D)  (Armário para o biombo PD 160/60)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

profundidade:
0,50 m

altura:

0,40 m

TAMPO/FUNDO

Fundo e tampo em chapa de aço de 0,75 mm de espessura com reforço estrutural tipo “omega”. Aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintadas pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

O conjunto deverá ser fixado na cremalheira do Painel Biombo através de ganchos metálicos.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,55 m

profundidade:
0,50 m

LATERAIS

Laterais, em aglomerado com 18 mm de espessura. 

Revestimento das laterais em laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na cor do laminado. 

PORTAS

Uma porta de abrir  tipo basculante com giro (na posição vertical) de 90o    e na posição horizontal deslizantes sobre trilhos telescópicos em aço de forma leve e suave.

Na posição horizontal a porta terá 3 cm de balanço para fora em relação ao tampo.

Confeccionadas em aglomerado 18 mm de espessura. 

FERRAGENS

Fechadura/segredo tipo YALE com duas chaves.

Puxadores deverão ser tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, e fixados na parte inferior das mesmas. 

Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintados pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTOS/CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester para acabamento das peças metálicas deverão ser na cor cinza claro. 

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira deverão ser na cor do laminado.

2.38
ARMÁRIO MODULAR –  MÓDULO 1 - AFT1 

CONSIDERAÇÕES

Destina-se à guarda de talões de cheques  utilizado como apoio à bateria de Caixas.
DIMENSÕES APROXIMADAS

Esse armário deve ter as seguintes dimensões aproximadas

largura -
 0,96m;
profundidade - 0,55m;
altura - 1,10m.

TAMPO

O tampo deve ser em aglomerado de 28mm de espessura. 

Deve ser revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8mm na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP  em ambas as faces. 

O acabamento frontal deve ser arredondado pelo sistema Post Forming 180º com o próprio laminado.

O acabamento posterior e bordas transversais deve ser em fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado. 

A face inferior deve ser revestida em tinta melamínica na mesma cor do laminado de face superior. 

O tampo deve ter as seguintes dimensões aproximadas:
largura -
 0,95m;
profundidade - 0,55m;
ESTRUTURA

Deve ser composta por base, fundo e laterais, um tampo divisório, uma prateleira e acabamento do sistema de travamento.

Essas peças devem ser em aglomerado com 18mm de espessura, em revestimento em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, com acabamento texturizado.

As bordas devem ter acabamento em fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

A estrutura deve ser em aglomerado e apoiada em uma base de aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor CINZA CLARO, com sapatas niveladoras. 

GAVETAS

Esse armário deve conter 04 gavetas vazadas confeccionadas em aço contendo cada uma um quadro – estrutura – onde serão apoiadas caixas especiais, ou seja, 03 caixas especiais para arquivamento de talões de cheque por gaveta, num total de 12 caixas por AFT1.

O acabamento frontal deve ser em aglomerado com 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico na cor PLATINA – CÓD. L139 DA FÓRMICA OFFICE GRAY – CÓD.PP-25 DA PERSTORP, com acabamento arredondado com 90° nas bordas laterais.

As bordas inferior e superior devem ter acabamento com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura na cor do laminado.

PORTAS

Contém 02 portas de abrir com giro na direção horizontal de 90°.

As portas devem ser confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura, revestidas em laminado fenólico melamínico na cor PLATINA – CÓD.L139 DA FÓRMICA OFFICE GRAY – CÓD.PP-25 DA PERSTORP.

As bordas devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura na cor do laminado.

FERRAGENS

As ferragens das gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos telescópicos em esferas de aço, fabricante Plastipar, Ferrari ou equivalente. Esses trilhos devem ser fixados por parafusos auto atarrachantes com buchas metálicas e embutidos nas laterais do móvel.
As ferragens dos puxadores das gavetas devem ser do tipo alça com aproximadamente 200mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor CINZA CLARO, em todas as gavetas. Sua instalação deve ser na parte central da frente das gavetas.
Os puxadores das portas devem ser tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor CINZA CLARO, fixados na parte superior das portas.

Deverá conter sistema de fechamento de forma a manter a segurança total do móvel, localizado em ambas as laterais .

A fechadura das portas deve ter travamento simultâneo superior e inferior, com duas chaves.

No corpo do armário (tampo/estrutura), as ferragens devem ser parafusadas pelo sistema minifix/rotofix.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na COR CINZA CLARO. 

REVESTIMENTOS E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor CINZA CLARO padrão,  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor CINZA CLARO. 

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

2.39
ARMÁRIO MODULAR – MÓDULO 2 - AFT2 

CONSIDERAÇÕES
Destina-se à guarda de fichas autógrafo, utilizado como apoio à bateria de Caixas.

Deve estar sempre junto ao módulo AFT1 – guarda de talões de cheque.
DIMENSÕES APROXIMADAS

Esse armário deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,96 m
profundidade - 0,55 m
altura - 1,10 m

TAMPO

O Tampo deve ser confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura.

Deve ser revestimento em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8 mm na cor PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP, em ambas as faces. 

O acabamento deve ser arredondado pelo sistema Post Forming 180º com o próprio laminado.
O acabamento posterior e lateral deve ser em fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado.

O tampo deve ter as seguintes dimensões aproximadas:
-
largura -
 0,96m;
profundidade - 0,55m;
ESTRUTURA

O fundo, laterais, divisória horizontal e prateleira deve ser em aglomerado com 18 mm de espessura. 

Revestido nas laterais, fundo, base inferior, portas e prateleiras em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado, com bordas acabadas em fitas de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deve ter na parte inferior, abaixo da divisória horizontal, uma prateleira interna fixa.

A base de aço deve ser tratada com fosfatização anti-ferrugem e pintada pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor CINZA CLARO, com sapatas niveladoras.

GAVETAS

Contém 03 gavetas vazadas confeccionadas em aço contendo, cada uma, 01 quadro onde serão apoiadas  caixas especiais para arquivamento de fichas autógrafos, sendo 05 caixas por gaveta, num total de 15 caixas por AFT2.

A frente deve ser em aglomerado com 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico na cor PLATINA – CÓD.L139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY – CÓD.PP-25 DA PERSTORP, com acabamento arredondado 90° nas bordas laterais sendo estas acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura na cor do laminado.

PORTAS

Deve conter  na parte inferior, 02 portas de abrir com giro, na direção horizontal, de 90º 
Devem ser confeccionadas em aglomerado com 18mm de espessura, revestidas em laminado fenólico melamínico na COR PLATINA – CÓD.L139 DA FÓRMICA OU OFFICE GRAY – CÓD.PP-25 DA PERSTORP.

As bordas devem ter acabamento com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura na cor do laminado.

FERRAGENS

As ferragens das gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos telescópicos em esferas de aço, fabricante PLASTIPAR, FERRARI ou equivalente. Os trilhos devem ser fixados por parafusos auto atarrachantes com buchas metálicas e embutidos nas laterais do móvel.

Os puxadores das gavetas devem ser tipo alça com aproximadamente 200mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor CINZA CLARO, em todas as gavetas e devem ser instalados na parte central da frente.

Os puxadores das portas devem ser tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor CINZA CLARO, fixados na parte superior das portas.

Deverá conter sistema de fechamento de forma a manter a segurança total do móvel, localizado em ambas as laterais 

A fechadura das portas deve ter travamento simultâneo superior e inferior das portas, com duas chaves.

O corpo do armário , tampo e estrutura, deve ser parafusado pelo sistema Rotofix/Minifix.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização

Devem ter pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTOS E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizado - cód. OB 2129 - coral ou Courtands - cód. ML 304B - supertintas.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester para acabamento das peças metálicas devem ser na cor cinza claro.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

2.40
ARMÁRIOS PARA GUARDA DE CAUTELAS DE PENHOR – AFT3 

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao atendimento público – apoio à bateria de penhor, devendo ser usada pelos Avaliadores Executivos.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Esse armário deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,96 m
profundidade - 0,55 m
altura - 1,10 m
TAMPO

Deve ser confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura. A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm na cor PLATINA – CÓD.L139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY – CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A borda longitudinal frontal deve ser arredondada pelo sistema Post Forming 180° com o próprio laminado.

As bordas posterior e transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado.

A face inferior deve ser revestida em tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

O tampo deve ter as seguintes dimensões aproximadas:
largura - 0,96m;
profundidade - 0,55m;
ESTRUTURA

A estrutura deve ser composta por fundo, laterais, base, tampo divisório prateleira e acabamento do sistema de travamento. Essas peças devem ser em aglomerado de 18mm de espessura com revestimento em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, com acabamento texturizado.

As bordas devem ter acabamento em fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

A estrutura deve ser apoiada em uma base de aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor CINZA CLARO, com  sapatas niveladoras.

GAVETAS

Esse armário contém 03 gavetas vazadas confeccionadas em aço contendo cada uma 01 quadro/estrutura, onde serão apoiadas 04 caixas especiais para arquivamento de cautelas de penhor por gaveta, num total de 12 caixas por AFT3.

A frente deve ser em aglomerado com 18mm de espessura, revestida em laminado fenólico melamínico na cor PLATINA – CÓD. L139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY – CÓD. PP-25 DA PERSTORP, com acabamento arredondado 90° nas bordas laterais.

As bordas devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura na cor do laminado.

PORTAS

Esse armário deve conter, na parte inferior, 02 portas de abrir com giro de 90° na direção horizontal.

Devem ser confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura, revestidas em laminado fenólico melamínico,  na COR PLATINA – CÓD.L139 DA FÓRMICA OU OFFICE GRAY – CÓD.PP-25 DA PERSTORP.

As bordas devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura na cor do laminado.

FERRAGENS

As ferragens das gavetas devem ser deslizantes sobre trilho telescópicos em esferas de aço, fabricante Plastipar, Ferrari ou equivalente. Os trilhos devem ser fixados por parafusos auto atarrachantes com buchas metálicas e embutidos nas laterais do móvel.

Os puxadores das gavetas devem ser tipo alça com aproximadamente 200mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro em todas as gavetas, devendo ser instalados na parte central da frente das gavetas.

Os puxadores para as portas devem ser tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor cinza claro, fixados na parte superior das portas.

Deverá conter sistema de fechamento de forma a manter a segurança total do móvel, localizado em ambas as laterais.

A fechadura das portas deve ter travamento simultâneo superior e inferior com duas chaves.

O corpo do armário – tampo e estrutura – deve ser parafusado pelo sistema Rotofix/Minifix.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização com pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTOS E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro padrão referencial CINZA GRIS TEXTURA CÓD. OB 2129 CORAL OU COURTANDS CÓD.ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de acabamento das peças metálicas devem ser na cor CINZA CLARO.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

2.41
RACK PARA TV E VÍDEO - RTV


CONSIDERAÇÕES

Armário em duas seções, sendo dividido por uma prateleira divisória fixa, com duas gavetas na parte superior e 01 (uma ) prateleira regulável na parte inferior.

Armário deslizante sobre rodízios.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Esse armário deve ter as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,90m;
profundidade - 0,50m;
altura - 1,00m.
TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8mm na cor PLATINA - cód. L 139 da FÓRMICA ou cor OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 da PERSTORP, em ambas as faces. 

Deve ter o acabamento frontal em post-forming 180o. 

O acabamento posterior e lateral deve ser em fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado. 

ESTRUTURA

O fechamento posterior, laterais, base inferior e prateleiras devem ser em madeira aglomerada de 18mm de espessura. 

O revestimento das laterais, fechamento posterior, base inferior, portas e prateleiras devem ser em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na COR CRISTAL, acabamento texturizado.

Bordas acabadas em fitas de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt “na cor do laminado. 

O armário deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm. que possibilitem a regulagem da fixação da prateleira.

Deve conter base de aço tratada com fosfatização anti-ferrugem e pintada pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor CINZA CLARO. 
Na base de aço deve ser fixado 04 rodízios sendo os dois traseiros com dispositivo de travamento.

No fechamento posterior deve conter furo com diâmetro de 2 ½”, para passagem das fiações.

PORTAS

O armário deve conter duas portas de abrir com giro de 180 graus, confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura, revestidas em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na COR CRISTAL, acabamento texturizado.

Bordas acabadas em fitas de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt “na cor do laminado. 

GAVETAS

As gavetas devem ser confeccionadas em aço, com tratamento anti ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza claro.

As frentes das gavetas devem ser em aglomerado 18mm de espessura, revestidas em laminado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na COR CRISTAL, acabamento texturizado.
Bordas acabadas em fitas de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt “na cor do laminado. 

As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos telescópicos em aço, que permita suave deslizamento e total abertura.

FERRAGENS

O armário deve ter fechadura tipo Cremona, com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior, das duas portas na estrutura .
O corpo do armário – tampo, laterais e fundo – devem ser parafusados pelo sistema minifix. Como reforço do corpo do armário, deverão ser instaladas cantoneiras em aço aparafusadas nas extremidades das laterais com o tampo superior e base.

Puxadores do  tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor CINZA CLARO, fixados nas duas gavetas.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO. 

REVESTIMENTOS/CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor CINZA CLARO.

Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester, de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

2.42
MESA DE CANTO – MC 1/MC 1 A 

DIMENSÕES APROXIMADAS 

Essa mesa apresenta as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,60m

profundidade - 0,60m

altura - 0,40m

TAMPO QUADRADO

Deve apresentar as seguintes características:

confeccionado em aglomerado com, no mínimo, 28mm e, no máximo,  36mm de espessura, fixado sobre a estrutura; 

constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8 mm na cor PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA “PERSTORP”;

face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado  da face superior; 

bordas transversais acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt” ,na cor do laminado e bordas frontais e posterior, acabadas pelo sistema post forming 180°, com o próprio laminado 

Deve apresentar as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,60m

profundidade - 0,60 m

ESTRUTURA

A estrutura da mesa deve:

ter base em tubo de aço curvado pneumaticamente; 

ter sapatas deslizadoras em nylon ou encabeçamento dos pés em nylon; 

ter acabamento em pintura eletrostática, epóxi-pó, após tratamento antiferruginoso;

seguir o mesmo “design” da estrutura do sofá. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos esses componentes devem:

ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.

ter pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO. 

Todos os componentes em nylon e poliuretano devem ser na cor cinza claro. 
REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor CINZA CLARO padrão,  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.
2.43
MESA DE CENTRO - MC 2/MC 2 A 

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa deve apresentar as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,10m;

profundidade - 0,60m;

altura - 0,40m.

TAMPO RETANGULAR

Deve apresentar as seguintes características:

confeccionado em aglomerado mínimo 28mm e máximo de 36mm de espessura fixado sobre a estrutura; 

constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de 0,8 mm na PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP;

face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado  da face superior; 

bordas transversais acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt” e bordas frontais e posterior, acabadas pelo sistema post forming 180°,com o próprio laminado.

Deve apresentar as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,10 m;

profundidade - 0,60 m. 

ESTRUTURA

A estrutura da mesa deve: 

ter a base em tubo de aço curvado pneumaticamente; 

ter sapatas deslizadoras em nylon ou encabeçamento dos pés em nylon; 

ter acabamento em pintura eletrostática, epóxi-pó, após tratamento antiferruginoso; 

seguir o mesmo “design” da estrutura do sofá. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos esses componentes devem:

ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; 

ter pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO.

Todos os componentes em nylon e poliuretano devem ser na cor CINZA CLARO. 

REVESTIMENTOS E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor CINZA CLARO, padrão referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA - CÓD. OB 2129 – CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS. 

2.44
BALCÃO PARA PREENCHIMENTO DE GUIAS E CHEQUES (B1)
TAMPO

Deve ser confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura. A face superior deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm na cor PLATINA – CÓD.L139 DA FÓRMICA OU COR OFFICE GRAY – CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

As bordas longitudinais devem ser arredondadas pelo sistema Post Forming 180° com o próprio laminado.

As bordas transversais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt” na cor do laminado.

A face inferior deve ser revestida em tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura - 1,20

profundidade - 0,40

PAINÉIS LATERAIS

Confeccionados em madeira aglomerada de 18mm de espessura.

Revestimento em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão com 0,2 mm de espessura na cor CRISTAL em ambas as faces.

Bordas acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura coladas pelo processo “hot melt”, na cor do laminado. 


DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura - 0,40m

altura - 0,12m

Deverá ser fixado sobre o tampo através de parafusos tipo ALLEN

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor ONIX ou equivalente,  em ambas as faces.(a cor ONIX equivale a cor FOGGY do laminado de alta pressão).
As bordas inferior, superior e laterais devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado. 

O painel deve ser fixado entre pés das estruturas com  parafusos tipo ALLEN e porcas  cilíndricas

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura - 1,10 m

altura - 0,41m

ESCANINHOS

A divisão para formulários deverá ser confeccionada em aglomerado de 15mm, revestido em Laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão com 0,2mm de espessura na cor CRISTAL.
Para a proteção superior dos formulários peça em vidro liso incolor com 0,6mm de espessura, posicionando horizontalmente em relação as divisórias, fixada ao painel lateral com perfil tipo U.

ESTRUTURA

Estrutura em forma de “T”, com travessas horizontais superior / inferior, e colunas verticais, todas em aço industrial de seção retangular 70 x 30 mm chapa de 16” ( 1,5 mm de espessura ), com travamento anti-ferrugem e acabamento em tinta epóxi-pó com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO.

A estrutura é  dotada de sapatas reguladoras e ponteiras plástica nas extremidades.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização com pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO.

REVESTIMENTOS E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro padrão referencial CINZA GRIS TEXTURA CÓD. OB 2129 CORAL OU COURTANDS CÓD.ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de acabamento das peças metálicas devem ser na cor CINZA CLARO.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester de arremate das peças de madeira devem ser na cor do laminado.

3
MESAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA

3.1
MESA PARA MICRO COMPUTADOR – MI 1

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao trabalho de digitação rápida em terminal, acomodando monitor de vídeo, teclado, mouse e CPU.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa apresenta as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,80m;

profundidade do tampo do vídeo - 0,53m;

profundidade do tampo do teclado - 0,32m;

profundidade total - 0,85m.

As regulagens de altura do monitor e do teclado devem  apresentar as seguintes variações:
de 64 a 88cm para o tampo do monitor; 

de 64 a 75cm para o tampo do teclado.

TAMPO

A mesa deve conter dois tampos reguláveis confeccionados em aglomerado de 28mm de

espessura, fixado sobre a estrutura. 

Deve ser constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado tipo post forming na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

As borda frontal do tampo do teclado deve ser arredondada pelo sistema post forming 180° com o próprio laminado. 

As bordas transversais, posterior e frontal do tampo do monitor, devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, cada um com duas colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Deverá conter uma estrutura horizontal de travamento das colunas, onde estão instalados os mecanismos de regulagem de altura dos tampos.

Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue:

na parte superior, em tubo de aço chapa#16 de 20 x 40mm, uma  peça de cada lado do  tampo.

na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50mm, tendo a peça 650mm de comprimento.

A altura da coluna com o pé deve ser de 480mm e a altura apenas das colunas deve ser de 450mm.

As peças devem ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades, na mesma tonalidade da estrutura.

O travamento horizontal do pórtico deve ser constituído de duas peças em aço de seção retangular de 40 x 40mm, distanciadas entre si em 120mm, com 620mm de comprimento.

A estrutura deve permitir os ajustes de regulagens verticais independentes, nas superfícies do teclado e monitor.

As regulagens de altura devem ser localizadas na parte frontal da estrutura, com mecanismo macio, estável e firme, tipo manivela,  com manípulos em PVC rígido, evitando vibrações e facilitando a manipulação pelo usuário em posição sentado.

Deve conter largura mínima livre para as pernas de 620mm.

Os pés devem conter sapatas reguladoras com 1cm de altura.

ACESSÓRIOS

Toda mesa MI1 deve conter apoio para os punhos - AP1 - e apoio para os pés - AP2 -.
Portanto, o AP1 e AP2 para a mesa MI1 devem ser quantificados separadamente das mesas MI1, na planilha de quantitativos

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na COR CINZA CLARO. 
REVESTIMENTO/CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor CINZA CLARO, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADA - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes em nylon, polipropileno e poliester devem ser na COR CINZA CLARO. 

3.2
MESA PARA MICROCOMPUTADOR  - MI 2 

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao trabalho de digitação prolongada em microcomputador, acomodando CPU,monitor de vídeo, teclado e mouse.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Essa mesa apresenta as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 1,00m;

profundidade do tampo do monitor - 0,53m;

profundidade do tampo do teclado - 0,32m;

profundidade total - 0,85m.

As regulagens de altura do monitor e do teclado devem apresentar as seguintes variações: 

de 64 a 88 cm para o tampo do monitor;

de 64 a 75 cm para o tampo do teclado.

TAMPO

Confeccionado com 02 tampos reguláveis em aglomerado de 28mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura. 

Constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado   na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA PERSTORP.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

As borda frontal do tampo do teclado, deve ser arredondadas pelo sistema post forming 180o com o próprio laminado.

As bordas transversais, posterior e frontal do tampo do monitor, devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt,, na cor do laminado.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, cada um com duas colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

A altura das colunas deve ser de 450mm, e a altura da coluna com o pé deve ser de 480 mm.

Deverá conter uma estrutura horizontal de travamento das 

colunas, onde estão instalados os mecanismos de regulagem de altura dos tampos.

Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue:

na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40mm, uma de cada lado do tampo.

na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50mm, tendo a peça 650mm de comprimento.

As peças devem ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

O travamento horizontal do pórtico deve ser constituído de duas peças em aço de seção retangular de 40 x 40mm e distanciadas entre si em 120mm, com 820mm de comprimento e sua estrutura deve permitir os ajustes de regulagens verticais independentes das alturas das superfícies do teclado e monitor.

As regulagens de altura devem ser localizadas na parte frontal da estrutura, com mecanismo macio, estável e firme, tipo manivela, com manípulos em PVC rígido, evitando vibrações e facilitando a manipulação pelo usuário em posição sentado.

Os pés devem conter sapatas reguladoras com 1cm de altura.

Deverá ter largura livre para as pernas – entre pés – de 820mm.

ACESSÓRIOS

Toda mesa MI 2 deve conter apoio para os punhos - AP1- e apoio para os pés -AP2-.

Portanto o AP1 e AP2 para a mesa MI2 devem ser quantificados separadamente da mesa MI2, na planilha de quantitativos.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e a pintura epóxi-pó deve ser aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO.

REVESTIMENTO / CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na COR 

CINZA CLARO padrão  referencial CINZA GRIS. TEXT. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester devem ser na cor CINZA CLARO.

3.3
MESA PARA IMPRESSORA  - MI 3

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Essa mesa apresenta as seguintes dimensões aproximadas:

largura - 0,60m;

profundidade - 0,60m;

altura - 0,75m.

TAMPO

A mesa é composta por apenas 01 tampo confeccionado em aglomerado de 28mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura.

Deve ter a face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado na COR PLATINA - CÓD. L 139 DA FÓRMICA ou COR OFFICE GRAY - CÓD. PP-25 DA “PERSTORP”.

A face inferior deve ser revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

As bordas frontais devem ser arredondadas pelo sistema post forming 180o com o próprio laminado.
As bordas transversais e posterior devem ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.
ESTRUTURA

A sustentação do tampo deve ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, cada um com duas colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Os travamentos do pórtico devem ser executados como segue:
na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40mm, formando duas peças;

na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50mm, tendo a peça 650mm de comprimento.

Estas peças devem ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

O travamento horizontal do pórtico deve ser constituído de duas peças em aço de seção retangular de 40 x 40mm,  distanciadas entre si em 120mm, com 620mm de comprimento.

Os pés devem conter sapatas reguladoras de altura, com 1cm de altura.

Deve conter, na parte frontal, grade em aço, tipo cesta, com acabamento em pintura pelo sistema epóxi-pó na COR CINZA CLARO para coleta dos formulários.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização com pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor CINZA CLARO.

REVESTIMENTO E CORES

Toda a estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor CINZA CLARO, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXT. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B - SUPERTINTAS.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester devem ser na cor CINZA CLARO.

3.4
MESA     (MI 4) 

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao trabalho de digitação prolongada em microcomputador, acomodando CPU, monitor de vídeo, teclado e mouse.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

superfície do monitor:

profundidade do tampo do monitor:
0,85m

lado 01: 1,20m

lado 02: 1,20m

superfície do teclado:

profundidade do tampo do teclado:
0,49m

base 02: 0,70m

base 03: 0,70m

base 04: 0,70m

regulagens de altura: 

de 64 a 88 cm para o tampo do monitor  

de 64 a 75 cm para o tampo do teclado

TAMPO

A mesa com 02 (dois) tampos reguláveis confeccionados em aglomerado de 28 mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura. 

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado tipo “post -forming 180°” na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Borda frontal do tampo do teclado arredondada pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado.

As demais bordas do tampo do monitor e teclado deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, ou PVC, na cor do laminado. 

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 460 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm, formando duas peças.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 560 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 490 mm.

Estas peças deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm, com 820 mm de comprimento.

A estrutura deverá permitir o ajuste/ regulagem independente das alturas das superfícies do teclado e monitor.

As regulagens de altura devem ter mecanismo macio, estável e firme, tipo manivela com manípulos em PVC rígido e localizadas na parte frontal da estrutura, evitando vibrações e facilitando a manipulação pelo usuário em posição sentado.

Os pés deverão conter sapatas reguladoras com 1 cm de altura.

ACESSÓRIOS

Toda mesa MI4 deverá conter apoio para os punhos (AP1) e apoio para os pés (AP2).

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO / CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

3.5         MESA (MI4 – A):

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao trabalho de digitação prolongada em microcomputador, acomodando CPU, monitor de vídeo, teclado e mouse.

Mesa com duas superfícies de trabalho, com regulagem de altura , independentes, para monitor e teclado.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

superfície do monitor:

profundidade do tampo do monitor: 0,80 m, R=0,848m

lado 01: 0,80 m

lado 02: 0,80 m

superfície do teclado:

profundidade do tampo do teclado:
Variável (conforme projeto).
R=0,881m

base 01: 0,60m
lado 01: 1,20m

base 02: 0,60 m
lado 02: 1,20m

regulagens de altura: 

de 64 a 88 cm para o tampo do monitor  

de 64 a 75 cm para o tampo do teclado

TAMPO

A mesa com 02 (dois) tampos reguláveis (tampo 01 e tampo 02) confeccionados em aglomerado de 28 mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura. 

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontais dos tampos 01 e 02 acabados com fita de PVC (meia-cana) na cor do laminado, coladas pelo processo “hot melt”.

Bordas Laterais acabadas com fita de Poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “hot melt”, na cor do laminado.

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 460 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm, formando duas peças.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 560 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 490 mm.

Estas peças deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm.

A estrutura deverá permitir mecanismo de ajuste/ regulagem independente das alturas das superfícies do teclado e monitor.

Braços de suporte e elevação do tampo em tubo de secção 30x30mm e chapa 16 – 1,5mm.

O sistema de elevação dos tampos é acionado por manivelas frontais, sendo uma para cada tampo, constituído de fusos verticais com rosca horizontal laminado com diâmetro de 12,5mm, permitindo o ajuste perfeito entre as buchas de bronze e as engrenagens “coroa e pinhão”.

As regulagens de altura devem ter mecanismo macio, estável e firme, tipo manivela com manípulos em PVC rígido e localizadas na parte frontal da estrutura, evitando vibrações e facilitando a manipulação pelo usuário em posição sentado.

Os pés deverão conter sapatas reguladoras com 1 cm de altura.

ACESSÓRIOS

Toda mesa MI4 deverá conter apoio para os punhos (AP1) e apoio para os pés (AP2).

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO / CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

3.6 
MESA (MI4 – B): Opção sem regulagem

CONSIDERAÇÕES

Destinada ao trabalho de digitação breve e descontínua em terminal, acomodando monitor de vídeo, teclado, mouse e CPU.

Mesa com duas superfícies de trabalho, sem regulagem de altura.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

superfície do monitor:

profundidade do tampo do monitor: 0,80 m,  R=0,848m

lado 01: 0,80 m

lado 02: 0,80 m

superfície do teclado:

profundidade do tampo do teclado:
Variável (conforme projeto).

base 01: 0,60m
lado 01: 1,20m

base 02: 0,60 m
lado 02: 1,20m

TAMPO

A mesa com 02 (dois) tampos fixos (tampo 01 e tampo 02) confeccionados em aglomerado de 28 mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura. 

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior. 

Bordas frontais dos tampos 01 e 02 acabados com fita de PVC (meia-cana) na cor do laminado, coladas pelo processo “hot melt”.

Bordas Laterais acabadas com fita de Poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas pelo processo “hot melt”, na cor do laminado.

Deverá ser prevista abertura circular diâmetro=21/2”, para permitir a passagem de cabos. Acabamento em tampa plástica com canopla removível na mesma cor do laminado.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 460 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm, formando duas peças.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 560 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 490 mm.

Estas peças deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm, com 820 mm de comprimento.

Braços de suporte e elevação do tampo em tubo de secção 30x30mm e chapa 16 – 1,5mm.

Os pés deverão conter sapatas reguladoras com 1 cm de altura.

ACESSÓRIOS

Toda mesa MI4 deverá conter apoio para os punhos (AP1) e apoio para os pés (AP2).

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO / CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

3.7
MESA     (MI 5) 

ATIVIDADES: Mesa para impressora nas Estações (Formulário Contínuo)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

tampo 01: 

largura
1,50 m

profundidade
0,30 m

altura
0,75 m

tampo 02:

largura:
1,43 m

profundidade:
0,45 m

altura
0,72 m

TAMPO

A mesa com 02 (dois) tampos confeccionados em aglomerado de 28 mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura.

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor na PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

Na borda em arco, encabeçamento em PVC boleado (meia cana) com 13 mm de espessura, na cor do laminado.

A borda longitudinal acabada com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 560 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm.

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

Entre os pés, na parte inferior, deverá conter grade  em aço ou suporte com rodízio com acabamento em pintura pelo sistema epóxi-pó na cor cinza claro para apoio dos formulários contínuos. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO / CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

3.8
MESA     (MI 5-A) 

ATIVIDADES: Mesa para impressora nas Estações (Folha Avulsa)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura
1,50 m

profundidade
0,80 m

altura
0,75 m

TAMPO

A mesa com 01 (um) tampo confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura.

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor na PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

Na borda em arco, encabeçamento em PVC boleado (meia cana) com 13 mm de espessura, na cor do laminado.

A borda longitudinal acabada com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 560 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm.

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO / CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

3.9
MESA     (MI 6) 

ATIVIDADES: Mesa para impressora nas Estações (Formulário Contínuo)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

tampo 01: 

largura
1,30 m

profundidade
0,30 m

altura
0,75 m

tampo 02:

largura:
1,23 m

profundidade:
0,45 m

altura
0,72 m

TAMPO

A mesa com 02 (dois) tampos confeccionados em aglomerado de 28 mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura.

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor na PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

Na borda em arco, encabeçamento em PVC boleado (meia cana) com 13 mm de espessura, na cor do laminado.

A borda longitudinal acabada com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 560 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm.

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura.

Entre os pés, na parte inferior, deverá conter grade  em aço ou suporte com rodízio com acabamento em pintura pelo sistema epóxi-pó na cor cinza claro para apoio dos formulários contínuos. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO / CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

3.10
MESA     (MI 6-A) 

ATIVIDADES: Mesa para impressora nas Estações (Folha Avulsa)

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura
1,30 m

profundidade
0,80 m

altura
0,75 m

TAMPO

A mesa com 01 (um) tampo confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, em ambas as faces, fixado sobre a estrutura.

Será constituído de face superior revestida em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão com 0,8mm de espessura na cor na PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

A face inferior revestida com tinta melamínica na mesma cor do laminado da face superior.

Na borda em arco, encabeçamento em PVC boleado (meia cana) com 13 mm de espessura, na cor do laminado.

A borda longitudinal acabada com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado.

ESTRUTURA

A sustentação do tampo deverá ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 (duas) colunas paralelas de perfis, chapa#18, com seção retangular de 40 x 40 mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

Altura da coluna: 660 mm.

Estrutura horizontal do pé:

Na parte superior, em tubo de aço em chapa#16 de 20 x 40 mm.

Na parte inferior, em tubo de aço em chapa#14 de 30 x 50 mm, tendo a peça 560 mm de comprimento.

Altura da coluna e pé: 690 mm.

Travamento horizontal do pórtico será constituído por peça em aço de seção retangular de 40 x 120 mm.

Os travamentos deverão ter acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior, com 1 cm de altura. 

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de posição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro. 

REVESTIMENTO / CORES

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.

4
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

4.1
FECHAMENTO DE VÍDEO PARA MESAS - FV

Este painel é utilizado como “tapa vista”dos equipamentos dispostos nas mesas. 

Deverá ser fixado através de sistema de rosca, na borda frontal dos tampos das mesas (M1/M2/M3 ), quando as mesmas acoplarem micro computador e/ou impressoras.

Painel confeccionado em chapa de acrílico liso transparente,com 10mm de espessura.

Sobre este acrílico deverá ser colada película adesiva, tipo jateada, cor Duest Cristal da 3M,na face interna.

O painel de fechamento apresenta as seguintes dimensões:

FV45 - 450x450mm, ou 

FV100 - 1000x450mm.

Sistema de fixação em material metálico, com rosqueamento, pintado na cor cinza claro padrão referencial Cinza Gris. Texturizada – cód. OB 2129 – CORAL ou Courtands – cód. ML 304B – SUPERTINTAS.
Botão de acabamento cromado.

Em toda superfície de contato deverá ser instalado material de borracha como proteção  do tampo das mesas.

4.2
SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO e MOUSE - ST 

Em aço chapa #16 tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXT. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS, fixada sob o tampo da mesa que acoplar o equipamento de informática. 
Deve ter 65 cm de largura e 35 de profundidade, observando-se em suas medidas a capacidade de comportar um teclado ergonômico padrão “Microsoft” e mais um mouse.- Deverá ter cantos arredondados, de forma a não apresentar pontas contundentes. 

Deve conter trilhos telescópicos, de forma a requerer esforços mínimos em sua movimentação, com deslizamento leve e suave. 

Apoia-punhos em poliuretano injetado, macio, na COR CINZA CLARO, com largura de 7cm e espessura de 2cm, acoplado à estrutura de aço 

A borda frontal do apoio em contato com os punhos deve ser arredondada, 

Deve possuir altura mínima entre a face inferior do teclado e o piso 660mm.

Deve ser instalado em toda mesa que acoplar microcomputador ou terminal de vídeo, evitando-se danificar o tampo dessa. A fixação ao tampo da mesa deverá ser feita através de parafusos tipo ALLEN com porcas cilíndricas.

4.3
SUPORTE PARA VÍDEO  - SV 

Esse suporte deve ser executado em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem e pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor cinza claro, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXT. - CÓD. OB 2129 - CORAL OU COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS, possuindo braço articulado, com dois eixos e uma bandeja giratória, com giro mínimo de 180°.

Deve ser fixado sobre o tampo da mesa por meio de pino rosqueável, devendo ser facilmente removido e instalado pelo usuário em qualquer local da mesa. Deverá ser previsto material de proteção na chapa  metálica que estiver em contato direto com o tampo, para não danificar o revestimento do mesmo 

Deverá ser utilizado nas mesas que acoplar equipamentos de informática quando o espaço para a instalação  das conexões CM1 e CM2 não for permitido

4.4
APOIO PARA OS PUNHOS - AP 1 

Apoia punhos para teclado e mouse acoplado, removível, com 0,65 cm de largura e 0,32cm de comprimento na sua totalidade.

O apoio para os punhos deve ser confeccionado em espuma de poliuretano  macio  ao toque,- baixa densidade,- na cor cinza claro, com 70mm de profundidade e 20 mm de altura e bordas longitudinais arredondadas.

O apoio para o teclado e mouse deve ser acoplado ao apoio de punhos confeccionado em poliuretano na cor cinza claro, obtendo-se, ao final, uma peça única.

Esse apoio deve ser utilizado nas mesas de micro computador MI1 e MI2.

4.5
APOIO PARA OS PÉS - AP 2 

Apoio móvel para os pés, com inclinação ajustável, acompanhando a angulação natural dos pés.

A variação de altura é regulável em quatro níveis, conforme segue:

mínima de 6,5cm;

medianas de 8,5 e 10,5cm;

máxima de 12,5cm.

Deve ser confeccionado em aço, com acabamento em pintura pelo sistema epóxi-pó na COR CINZA CLARO, padrão  referencial CINZA GRIS. TEXT. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

Ter superfície antiderrapante para os pés confeccionada em borracha na cor preta.

As dimensões mínimas da superfície de apoio são de 45 x 35cm.

Todas as estações, guichês e balcões, independente de tamanho ou composição, devem conter 1 apoio para os pés para cada empregado.
4.6
SUPORTE PARA CPU – SPC

Acessório para guarda de CPU tipo torre.

Confeccionado em aço chapa #22, fixado no painel frontal das mesas por meio de encaixe 

Composto por duas peças, fundo e laterais, recortados na chapa com cantos arredondados, de forma a não apresentar pontas contundentes.
Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização com pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

A estrutura deve possuir acabamento texturizado na cor cinza claro, padrão referencial CINZA GRIS. TEXTURIZADO. - CÓD. OB 2129 - CORAL ou COURTANDS - CÓD. ML 304B – SUPERTINTAS.

4.7
ESCANINHO  (ESC 1) 

Acessório para guarda e seleção de documentos para as atividades das Centrais de Retaguarda CERET.

Deverá ser confeccionado em chapa  de aço dobrada, composto de :

Fundo
chapa # 22

Laterais
chapa # 22

Divisor
chapa # 22

Prateleiras
chapa # 18

O escaninho deverá ser fixado, por encaixe, no painel biombo (PD 160/100).
DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura: 

0,35 m

4.8
ESCANINHO  (ESC 2) 

Acessório para guarda e seleção de documentos para as atividades das Centrais de Retaguarda CERET.

Deverá ser confeccionado em chapa  de aço dobrada, composto de :

Fundo
chapa # 22

Laterais
chapa # 22

Divisor
chapa # 22

Prateleiras
chapa # 18

O escaninho deverá ser fixado, por encaixe, no painel biombo (PD 160/80).
DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura: 

0,35 m

4.9
ESCANINHO  (ESC 3) 

Acessório para guarda e seleção de documentos para as atividades das Centrais de Retaguarda CERET.

Deverá ser confeccionado em chapa  de aço dobrada, composto de :

Fundo
chapa # 22

Laterais
chapa # 22

Divisor
chapa # 22

Prateleiras
chapa # 18

O escaninho deverá ser fixado, por encaixe, no painel biombo (PD 160/120).
DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1.20 m

altura: 

0,35 m

COMPONENTES METÁLICOS 

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.

Todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

REVESTIMENTO/CORES 

Toda a estrutura deverá possuir acabamento na cor cinza claro padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - “CORAL” ou Courtands - cód. ML 304B - “SUPERTINTAS”, texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliester deverão ser na cor cinza claro.
5
BALCÕES E GUICHÊS

5.1
BALCÃO ALTO DE ATENDIMENTO (BAA) 

CONSIDERAÇÕES

O BAA é a estação ergonômica de trabalho composta, genericamente, da conjugação de divisórias, tampos e acessórios, onde o empregado desenvolve suas atividades sobre piso elevado com altura de 280mm, em cadeira tipo C1 e a postura do cliente em pé.

Na utilização do BAA, todas as instalações de automação e elétrica devem correr sob o piso  elevado sendo distribuída para os balcões através dos conectores altos de união –CAU-.

O comprimento mínimo necessário para a área interna do balcão é de 3,00m, contados a partir do painel frontal do guichê até a divisória de fechamento deste espaço.

O Balcão é delimitado por 02 divisórias laterais, 01 divisória frontal, formando uma estação   ergonômica de trabalho. 

As divisórias laterais servem de estrutura para cada 02 balcões.

Na divisória lateral esquerda, vista interna, devem ser fixados o tampo de trabalho TP1 .

Na divisória frontal, vista interna, devem ser fixados o tampo TP3 e as barras de tomadas.

O tampo TP2 possui estrutura independente.

O tampo TP4 deve ser fixado sobre o TP3.

MÓDULO DIVISÓRIO FRONTAL - DF 

Composto por estrutura em aço e painéis de fechamento de aglomerado e barras em aço. 

A estrutura apresenta-se em quadro em aço, chapa # 16, com tubos horizontais - travessas superior e inferior - de 40 x 40mm e peças verticais em aço, chapa # 16 dobradas com orifícios para o sistema de fixação dos painéis. 

Entre as peças verticais devem ser soldadas 04 calhas horizontais em aço dobrado, chapa # 18. 

Devem ser previsto furos, na travessa horizontal inferior, para instalação de sapatas reguladoras de altura. 

Os painéis de fechamento desse módulo são formados por peças em aglomerado de 12mm de espessura e peças em aço chapa # 18, que devem ser fixados na estrutura por sistema de encaixe. 

Esses painéis podem ser:

-painel frontal alto – face externa – vista do cliente – PFAE;

-painel frontal alto – face interna – vista do empregado – PFAI.

O painel frontal alto (face externa) – PFAE apresenta as seguintes dimensões: 

-largura -1240mm;

-altura -  917mm.

O painel PFAE, deve ser revestido em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado.

Deve ser encaixado no quadro estrutural e apresentar altura total  com 86mm menor que a altura total da estrutura, permitindo seu saque frontal e assim a manutenção das instalações.

Neste painel, na parte inferior, deve ser fixado o rodapé de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

O painel PFAI deve possuir fechamento com painéis em aglomerado de 12mm de espessura e painéis em  aço, chapa # 18, formando-se um conjunto de 05 seções horizontais, alternando-se aglomerado e aço, totalizando 03 painéis de aglomerado e 02 peças em aço.(PFIS, PFIC, PFII, Barras angular de tomadas e Barras Cegas).

Os painéis em aço, devem ser secionadas no seu ponto médio, no sentido vertical, formando 02 barras por parte, totalizando 04 barras de mesma dimensão. 

A barra superior do lado direito deve ser angular para fixação 04  tomadas RJ 45 - automação.

A barra inferior do lado direito deve ser angular para fixação de 04 tomadas tripolares -elétrica.

As barras superior e inferior do lado esquerdo devem ser planas e cegas.

As peças em aglomerado devem ser revestidas em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na mesma cor do laminado.

No painel frontal interno inferior, deve ser fixado o rodapé de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

As dimensões de barras de tomadas e barras cegas, painel frontal interno superior – PFIS, painel frontal interno central – PFIC e painel interno inferior – PFII devem obedecer ao quadro seguinte: 

	ELEMENTOS
	LARGURA
	ALTURA

	Barras de tomada e barras cegas
	620mm
	100mm

	Painel frontal interno superior - PFIS 
	1240mm
	115mm

	Painel frontal interno central - PFIC 
	1240mm
	115mm

	Painel frontal interno inferior - PFII
	1240mm
	236 mm


MÓDULO DIVISÓRIO LATERAL - DL

Composto por estrutura em aço e painéis de fechamento em aglomerado.

A estrutura apresenta-se em quadro em aço, chapa # 16, com tubos horizontais - travessas superior e inferior - de 40 x 40mm e peças verticais em aço, chapa # 16, dobrada com orifícios para o sistema de fixação/ encaixe dos painéis.

-largura - 1250mm;

-altura - 1073mm.

Devem ser previsto furos na travessa horizontal inferior para instalação de sapatas reguladoras de altura.

O módulo lateral esquerdo, vista interna, deve possuir no perfil vertical orifícios para o encaixe da mão francesa na qual deve ser fixado  o tampo TP1.

O módulo lateral direito, vista interna, deve ter o mesmo perfil vertical localizado no meio da peça, somente com orifícios oblongos para o encaixe dos painéis de fechamento.

Os perfis laterais devem possuir orifícios oblongos para o encaixe dos painéis de fechamento .

Os painéis de fechamento desse módulo são formados por peças em aglomerado de 12 mm, que devem ser fixados na estrutura por sistema de encaixe.

Os painéis de fechamento devem ser divididos em 03 peças, sendo 01 superior e 02 inferiores, secionadas pelo perfil vertical, de aço, destinada à fixação do tampo TP1.

Os painéis podem ser:

- painel  lateral superior  - PLS 
- painéis laterais inferiores - PLI.(PLI1/PLI2)
O painel  lateral superior – PLS apresenta as seguintes dimensões: 

-largura -1240mm;

-altura - 320mm.

Deve ser confeccionado em aglomerado de 12mm de espessura,  revestido em tecido cinza com as seguintes características:

-composição - 100% Poliester;

-peso por metro Linear - 440 g/m;

-pilling - 0;

-largura - 1,40 metros;

-cor - Referência Pantone C00L GRAY 10 U;

-desenho da trama - Tipo PANAMÁ 3x3.

O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou equivalente, ter acabamento apropriado em suas bordas para que não desfie e ser  bem esticado ao ser fixado ao aglomerado por meio de grampos.

Os painéis laterais inferiores – PLI podem ser do tipo PLI1 e PLI2 e apresentam as seguintes dimensões:

-largura – PLI1- 690mm;

-altura - PLI1- 740mm;

-largura - PLI2 - 540mm;

-altura - PLI2 - 740mm.

Devem ser confeccionados em aglomerado 12mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na mesma cor do laminado.

Nos painéis inferiores, devem ser fixados os rodapés de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

As peças metálicas devem receber pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada.

CONECTOR ALTO DE UNIÃO  - CAU 

Conector entre balcões em forma de coluna em aço, chapa #18, dobrada, de seção quadrada de 70mm com acabamento em pintura em epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, apresentando:

-seção - 70 mm;

-altura - 1356 mm.

Deve ter 02 furações oblongas nas 02 laterais na altura das barras das tomadas elétricas e de automação para a passagem de fiação entre balcões.

Na base do conector deve ter 03 furações circulares com diâmetro de 35mm, sendo 01, em cada lateral e 01, na face posterior, para recepção e distribuição das instalações lógicas e elétricas, localizadas sob o piso elevado.

Os conectores devem ser parafusados nas travessas estruturais inferior e superior das divisórias laterais - DL e frontais - DF, tornando o conjunto rígido.

PEÇAS DE ACABAMENTO

As peças de acabamento são as seguintes:

-régua de acabamento horizontal superior;


-régua de acabamento vertical;


-chapa para fechamento de luz.


A régua de acabamento horizontal superior deve ser fixada sobre a travessa superior e entre os painéis de fechamento laterais - DL, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, devendo apresentar:


-largura -44mm;


-comprimento  -1250mm.

A régua de acabamento vertical deve ser confeccionada em aço chapa # 20, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada e fixada no interior das travessas superior e inferior, por  meio de sistema de encaixe e de perfil soldado tipo U, devendo apresentar:


-largura - 70mm;


-altura - 1077mm.

A chapa para fechamento de luz deve ser confeccionada em aço chapa # 18, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, fixada na face vertical interna do painel de fechamento lateral PLI1, por meio de parafusos, devendo apresentar:


-comprimento -1239mm;


-altura -40mm.

TAMPOS

O BAA contém os seguintes tipos:

-TP1;

-TP2;

-TP3;

-TP4.

O TP1 é um tampo fixo, com face superior acabada à altura de 750mm do piso elevado, executado em aglomerado, na espessura de 28mm, e estrutura em aço com acabamento em pintura na cor cinza claro texturizada.

Deve ser revestido no plano de trabalho com laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA ou equivalente, e na face  inferior com pintura melamínica na mesma cor do revestimento de tampo.

As bordas frontal e laterais devem ser acabadas em perfil de PVC 180° e coladas a quente ao aglomerado, na mesma cor do laminado.

A borda posterior deve ser  acabada com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas na mesma cor do laminado.

A sustentação do tampo, na extremidade esquerda, deve ser feita por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço elaborada em perfis chapa # 18, de seção quadrada de 40 x 40mm, formado por 2 colunas paralelas dispostas no sentido vertical, distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampas fixas de aço, na extremidade inferior deverá conter sapatas reguladoras de altura.

O pé deve apresentar a seguinte estrutura horizontal:

-
na parte superior, em tubo de aço em chapa # 16 de 20 x 40mm, com acabamento em porteiras plásticas na sua extremidade ;

-
na parte inferior, em tubo de aço em chapa # 14  de 30 x 50mm, com acabamento em ponteiras plásticas na sua extremidade.

O pé deve ser fixado ao tampo transversalmente.

A sustentação do tampo, na extremidade direita, deve ser feita por suporte  - mão francesa - em aço, chapa # 14,  fixado por encaixe no perfil vertical da estrutura da divisória lateral – DL- e parafusado sob o tampo.

Sob o tampo deve ser instalada uma gaveta de numerários tipo G1.

O TP2 é um tampo fixado sob estrutura independente, com altura regulável para digitação, executado em aglomerado, na espessura de 28 mm com a estrutura em aço,  pintada com tinta epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, possuindo manoplas e peças de acionamento de idêntica coloração. 

Deve se revestido no plano de trabalho com laminado fenólico melamínico, texturizado, de alta pressão com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA, cód L139 da FORMICA ou equivalente, e na face inferior com pintura melamínica na mesma cor do laminado. 

As bordas frontal e laterais devem ser acabadas em perfil de PVC 180° colado a quente ao aglomerado, com perfeita fixação, na exata cor do laminado. 

A borda posterior deve ser acabada em fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, colada na cor do laminado.

O mecanismo de regulagem de altura do tampo deverá ser feita por transmissões ou outros dispositivos mecânicos acionados por manivelas de fácil acesso e manuseio suave, localizados abaixo do plano de trabalho e voltadas para o operador, permitindo seu acesso para regulagem de forma ergonômica. 

A regulagem de altura varia de, no mínimo,  640mm  a, no máximo, 750mm. 

No tampo deve existir uma abertura circular de diâmetro 2 ½” para permitir a passagem de cabos, com acabamento em tampa plástica com canopla removível, na mesma cor do laminado.

A sustentação do tampo regulável TP2, deve ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 colunas paralelas de perfis, chapa #18, com seção retangular de 40 x 40mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

O travamento horizontal do pórtico deve ser constituído de duas peças em aço de seção retangular de 40 x 40mm  distanciadas entre si em 120mm.

O pé deve apresentar a seguinte estrutura horizontal:

-
na parte superior, em tubo de aço em chapa # 16 de 20 x 40mm, formando duas peças com acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades;

-
na parte inferior, em tubo de aço em chapa # 14 de 30 x 50mm, tendo a peça do pé esquerdo, 285mm e a peça do pé direito,  475mm, ambas com acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

Os pés desse conjunto devem possuir sapatas reguladoras de altura com variação de até 20mm. 

Os pés devem seguir o mesmo padrão do pé de sustentação do TP1.

O TP3 é um tampo fixo devendo sua  face superior estar na altura de 780mm em relação ao piso acabado na área interna – empregado -, executado em aglomerado na espessura de 28mm.

Deve ser revestido, na superfície de trabalho, em laminado fenólico melamínico padrão texturizado, de alta pressão com 0,8mm de espessura, “post-forming”, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, ou equivalente e na face inferior em pintura melamínica na mesma cor do laminado. 

Deve ter acabamento frontal externo - lado cliente -  feito em 03 peças que ligadas entre si, formando uma peça única de 100mm de espessura da seguinte forma:

parte superior - aglomerado do TP3 com a borda frontal arredondada acabada pelo sistema post-forming 180° na cor do tampo, ou seja PLATINA  e bordas laterais acabadas em fita de poliestireno coladas na mesma cor do laminado.

parte central - em aglomerado de 20mm de espessura, revestido em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas bordas frontais e laterais.

parte inferior - em aglomerado de 28mm de espessura, com a borda frontal arredondada acabada pelo sistema post-forming 180° na cor do tampo, ou seja, PLATINA, e as bordas laterais acabadas em fita de poliestireno coladas na mesma cor do laminado.

A borda frontal interna - lado funcionário – deve ser  acabada em fita de poliestireno colada, na mesma cor do laminado.

O tampo deve ser apoiado à divisória frontal por peça, em aço # 12, parafusada tanto na estrutura da divisória frontal quanto sob o tampo TP3 

Esse tampo deve ser fixado ao TP1 por meio de suporte em aço chapa # 18, de forma a garantir maior estabilidade. 

O tampo  deve ter, no plano de utilização externo – cliente -, 01 furo, conforme indicação em planta, para a passagem de fiaçäo do teclado de operação reduzido, PIN e no plano interno - fechamento de vídeo -,  02 furos  para passagem das instalações.

Sob este tampo, na parte externa/frontal, deverá ser instalada peça em aço para o fechamento do vão de forma a não possibilitar a exposição das fiações.

Sobre o tampo TP3, deve ser fixado o TP4 com o painel de fechamento do vídeo.

O TP4 é um tampo de transição de níveis com planos compostos a 30°, elevando o plano de trabalho em 130mm em relação ao TP3 acabado. 

Deve ser executado em aglomerado de 28 mm ou em compensado multilâmina de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado  de alta pressão com 0,8 mm de espessura, tipo post-forming, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, nas faces interna e externa. 

O fechamento das laterais deve ser em peças de aglomerado de 18mm de espessura, revestidas em laminado na mesma cor do tampo e com bordas acabadas com fitas de poliestireno.

Uma das peças do fechamento lateral, fará parte do conjunto do painel de fechamento de vídeo.

A borda frontal interna deve ser em perfil PVC a 180° colado a quente ao aglomerado, na mesma cor do laminado. 

O tampo deve ser fixado no TP3 por meio de 03 cavilhas de madeira. 

Sob o tampo TP4, na extremidade esquerda - lado empregado -, deve ser instalada a gaveta G3.

No prolongamento do TP4, na extremidade direita  - lado funcionário -,  deve ser instalado o painel de fechamento do vídeo.

PAINEL DE FECHAMENTO DE VÍDEO - FV

Laterais em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, ou equivalente, com bordas acabadas com fitas de poliestireno, na mesma cor do laminado.

O painel compõe-se de:

-peças laterais - peça 01 e peça 02;

-peça frontal em aço ( placa de numeração de (balcão)

A peça 01 deve conter chanfro de 30° em relação ao TP3 e fixado a este por meio de cavilhas de madeira, devendo apresentar:

-altura - 320mm;

A peça 02 :

-altura - 320mm;

-comprimento -320mm.

Peça frontal em aço #20 SAE 1020, galvanizada, com acabamento em pintura prata ref. PRATA  MERCEDES – BENZ WANDALAC 05485. Esta placa deverá ser colada no tampo do vídeo com fita dupla face 3M - VHB 4950, de 1,50 cm de largura.

GAVETAS

As gavetas são em dois tipos:

-Gaveta – G2;

-Gaveta sobre o tampo TP4 – G3.

A gaveta - G2 deve ser estruturada em perfis de aço, deslizante sobre trilhos telescópicos com roldanas em nylon, frontão em madeira compensada moldada a quente ou em MDF, na cor do tampo TP1, obedecendo ao raio de curvatura e conformação desse, sendo a estrutura e trilhos pintados na cor cinza claro texturizada.

O painel frontal da gaveta deve ter acabamento em pintura melamínica na mesma cor do laminado do tampo TP1, com arredondamento de todas as bordas.

Deve, ainda, possuir fechadura tipo Yale, com duas chaves e sistema de travamento lateral, tipo ref. 809-ZC- DATTI, lado esquerdo do TP1 e puxador tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento, em material metálico, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.
A gaveta sobre o tampo TP4 - G3 deve ser estruturada em perfis de aço, deslizante sobre trilhos telescópicos com roldanas em nylon, frontão em madeira aglomerada de 18mm de espessura, sendo essa estrutura e trilhos pintados  na cor cinza claro texturizada.
A frente da gaveta deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado na cor PLATINA cód L139 da FORMICA.

A borda lateral esquerda deve ser retilínea e borda lateral direita arredondada pelo sistema “post-forming” 90°.

As bordas superior e inferior devem ser em fita de poliestireno na mesma cor do laminado.

2.58.9
ACESSÓRIOS 

Todo BAA deve ter os acessórios enumerados a seguir, confeccionados conforme desenhos, em chapa de aço com pintura epóxi-pó  na cor cinza claro texturizada com dimensões e especificações obedecidas rigorosamente:


-Suporte para pasta suspensa - SPS


-Suporte para loterias - SPL

O suporte para pasta suspensa – SPS- destina-se à guarda de documentos para a atividade de caixa executivo e deve ser fixado, por encaixe, no pé de sustentação do tampo TP1.

É composto dos seguintes elementos executados em chapa # 22:


-fundo;


-frente;


-laterais;


-trilhos.

O suporte para loterias – SPL- destina-se à guarda e exposição de bilhetes de loterias, devendo ser confeccionado em chapa de aço dobrada  e fixado, por encaixe, na divisória lateral direita.

É composto dos seguintes elemento executados em chapa # 22:


- fundo; 


- frente.

REVESTIMENTOS E CORES 

Todos os componentes metálicos que pertencem ao guichê GAC devem:

-
ser tratados por banho de desengraxante, decapagem e fosfatização; 

-
ter pintura epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa à 200°C, na cor cinza claro texturizada.
Todos os componentes em nylon, polipropileno e poliéster devem ser na mesma cor dos componentes metálicos. 

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro, padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - coral ou Courtands - cód. ML 304B – supertintas.

5.2
BALCÃO ALTO DE ATENDIMENTO (BBA) 

CONSIDERAÇÕES

O BBA é a estação ergonômica de trabalho composta, genericamente, da conjugação de divisórias, tampos e acessórios, onde o empregado desenvolve suas atividades sobre piso elevado com altura de 280mm, em cadeira tipo C1 e a postura do cliente em pé.

Na utilização do BBA, todas as instalações de automação e elétrica devem correr sob o piso  elevado sendo distribuída para os balcões através dos conectores baixos de união –CBU-.

O comprimento mínimo necessário para a área interna do balcão é de 3,00m, contados a partir do painel frontal do guichê até a divisória de fechamento deste espaço.

O Balcão é delimitado por 02 divisórias laterais, 01 divisória frontal, formando uma estação ergonômica de trabalho. 

As divisórias laterais servem de estrutura para cada 02 balcões.

Na divisória lateral esquerda, vista interna, devem ser fixados o tampo de trabalho TP1 .

Na divisória frontal, vista interna, devem ser fixados o tampo TP3 e as barras de tomadas.

O tampo TP2 possui estrutura independente.

O tampo TP4 deve ser fixado sobre o TP3.

MÓDULO DIVISÓRIO FRONTAL - DF 

Composto por estrutura em aço e painéis de fechamento de aglomerado e barras em aço. 

A estrutura apresenta-se em quadro em aço, chapa # 16, com tubos horizontais - travessas superior e inferior - de 40 x 40mm e peças verticais em aço, chapa # 16 dobradas com orifícios para o sistema de fixação dos painéis. 

Entre as peças verticais devem ser soldadas 04 calhas horizontais em aço dobrado, chapa # 18.

Devem ser previsto furos, na travessa horizontal inferior, para instalação de sapatas reguladoras de altura. 

Os painéis de fechamento desse módulo são formados por peças em aglomerado de 12mm de espessura e peças em aço chapa # 18, que devem ser fixados na estrutura por sistema de encaixe. 

Esses painéis podem ser:

-painel frontal alto – face externa – vista do cliente – PFBE;

-painel frontal alto – face interna – vista do empregado – PFBI.

O painel frontal alto (face externa) – PFBE apresenta as seguintes dimensões: 

-largura -1240mm;

-altura -  637mm.

O painel PFBE, deve ser revestido em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado.

Deve ser encaixado no quadro estrutural e apresentar altura total  com 86mm menor que a altura total da estrutura, permitindo seu saque frontal e assim a manutenção das instalações.

Neste painel, na parte inferior, deve ser fixado o rodapé de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

O painel PFBI deve possuir fechamento com painéis em aglomerado de 12mm de espessura e painéis em  aço, chapa # 18, formando-se um conjunto de 05 seções horizontais, alternando-se aglomerado e aço, totalizando 03 painéis de aglomerado e 02 peças em aço.(PFIS, PFIC, PFII, Barras angular de tomadas e Barras Cegas).
Os painéis em aço, devem ser secionadas no seu ponto médio, no sentido vertical, formando 02 barras por parte, totalizando 04 barras de mesma dimensão. 

0.2.1.1 A barra superior do lado direito deve ser angular para fixação 04  tomadas RJ 45 - automação.

A barra inferior do lado direito deve ser angular para fixação de 04 tomadas tripolares -elétrica.

As barras superior e inferior do lado esquerdo devem ser planas e cegas.

As peças em aglomerado devem ser revestidas em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na mesma cor do laminado.

No painel frontal interno inferior, deve ser fixado o rodapé de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

As dimensões de barras de tomadas e barras cegas, painel frontal interno superior – PFIS, painel frontal interno central – PFIC e painel interno inferior – PFII devem obedecer ao quadro seguinte: 

	ELEMENTOS
	LARGURA
	ALTURA

	Barras de tomada e barras cegas
	620mm
	100mm

	Painel frontal interno superior - PFIS 
	1240mm
	115mm

	Painel frontal interno central - PFIC 
	1240mm
	115mm

	Painel frontal interno inferior - PFII
	1240mm
	236 mm


MÓDULO DIVISÓRIO LATERAL - DL

Composto por estrutura em aço e painéis de fechamento em aglomerado.

A estrutura apresenta-se em quadro em aço, chapa # 16, com tubos horizontais - travessas superior e inferior - de 40 x 40mm e peças verticais em aço, chapa # 16, dobrada com orifícios para o sistema de fixação/ encaixe dos painéis.

-largura - 1250mm;

-altura - 1073mm.

Devem ser previsto furos na travessa horizontal inferior para instalação de sapatas reguladoras de altura.

O módulo lateral esquerdo, vista interna, deve possuir no perfil vertical orifícios para o encaixe da mão francesa na qual deve ser fixado  o tampo TP1.

O módulo lateral direito, vista interna, deve ter o mesmo perfil vertical localizado no meio da peça, somente com orifícios oblongos para o encaixe dos painéis de fechamento.

Os perfis laterais devem possuir orifícios oblongos para o encaixe dos painéis de fechamento .

0.2.1.1 Os painéis de fechamento desse módulo são formados por peças em aglomerado de 12 mm, que devem ser fixados na estrutura por sistema de encaixe.

Os painéis de fechamento devem ser divididos em 03 peças, sendo 01 superior e 02 inferiores, secionadas pelo perfil vertical, de aço, destinada à fixação do tampo TP1.

Os painéis podem ser:

-painel  lateral superior  - PLS 

-painéis laterais inferiores - PLI.(PLI1/PLI2)
O painel  lateral superior – PLS apresenta as seguintes dimensões: 

-largura -1240mm;

-altura -  320mm.

Deve ser confeccionado em aglomerado de 12mm de espessura,  revestido em tecido cinza com as seguintes características:

-composição -100% Poliester;

-peso por metro Linear -440 g/m;

-pilling - 0;

-largura – 1,40 metros;

-cor - Referência Pantone C00L GRAY 10 U;

-desenho da trama - Tipo PANAMÁ 3x3.

O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou equivalente, ter acabamento apropriado em suas bordas para que não desfie e ser bem esticado ao ser fixado ao aglomerado por meio de grampos.

Os painéis laterais inferiores – PLI podem ser do tipo PLI1 e PLI2 e apresentam as seguintes dimensões:

-largura – PLI1- 690mm;

-altura - PLI1- 740mm;

-largura - PLI2 - 540mm;

-altura - PLI2 - 740mm.

Devem ser confeccionados em aglomerado 12mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na mesma cor do laminado.

Nos painéis inferiores, devem ser fixados os rodapés de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

As peças metálicas devem receber pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada.

CONECTOR BAIXO DE UNIÃO  - CBU 

Conector entre balcões em forma de coluna em aço, chapa #18, dobrada, de seção quadrada de 70mm com acabamento em pintura em epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, apresentando:

-seção - 70 mm;


-altura - 1077 mm.

Deve ter 02 furações oblongas nas 02 laterais na altura das barras das tomadas elétricas e de automação para a passagem de fiação entre balcões.

Na base do conector deve ter 03 furações circulares com diâmetro de 35mm, sendo 01, em cada lateral e 01, na face posterior, para recepção e distribuição das instalações lógicas e elétricas, localizadas no piso do PV.

Os conectores devem ser parafusados nas travessas estruturais inferior e superior das divisórias laterais - DL e frontais - DF, tornando o conjunto rígido.

PEÇAS DE ACABAMENTO

As peças de acabamento são as seguintes:

-régua de acabamento horizontal superior;

-régua de acabamento vertical;

-chapa para fechamento de luz.

A régua de acabamento horizontal superior deve ser fixada sobre a travessa superior e entre os painéis de fechamento laterais - DL, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, devendo apresentar:

-largura -44mm;

-comprimento  -1250mm.

A régua de acabamento vertical deve ser confeccionada em aço chapa # 20, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada e fixada no interior das travessas superior e inferior, por  meio de sistema de encaixe e de perfil soldado tipo U, devendo apresentar:

-largura - 70mm;

-altura -   1077mm.

A chapa para fechamento de luz deve ser confeccionada em aço chapa # 18, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, fixada na face vertical interna do painel de fechamento lateral PLI1, por meio de parafusos, devendo apresentar:

-comprimento -1239mm;

-altura -40mm.

TAMPOS

O BBA contém os seguintes tipos:

-TP1;

-TP2;

-TP3;

-TP4.

O TP1 é um tampo fixo, com face superior acabada à altura de 750mm do piso, executado em aglomerado, na espessura de 28mm, e estrutura em aço com acabamento em pintura na cor cinza claro texturizada.

Deve ser revestido no plano de trabalho com laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA ou equivalente, e na face  inferior com pintura melamínica na mesma cor do revestimento de tampo.

As bordas frontal e laterais devem ser acabadas em perfil de PVC 180° e coladas a quente ao aglomerado, na mesma cor do laminado.

A borda posterior deve ser  acabada com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas na mesma cor do laminado.

A sustentação do tampo, na extremidade esquerda, deve ser feita por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço elaborada em perfis chapa # 18, de seção quadrada de 40 x 40mm, formado por 2 colunas paralelas dispostas no sentido vertical, distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampas fixas de aço, na extremidade inferior deverá conter sapatas reguladoras de altura.

O pé deve apresentar a seguinte estrutura horizontal:

-na parte superior, em tubo de aço em chapa # 16 de 20 x 40mm, com acabamento em porteiras plásticas na sua extremidade ;

-na parte inferior, em tubo de aço em chapa # 14  de 30 x 50mm, com acabamento em ponteiras plásticas na sua extremidade.

O pé deve ser fixado ao tampo transversalmente .

A sustentação do tampo, na extremidade direita, deve ser feita por suporte  - mão francesa - em aço, chapa # 14,  fixado por encaixe no perfil vertical da estrutura da divisória lateral – DL- e parafusado sob o tampo.

Sob o tampo deve ser instalada uma gaveta de numerários tipo G1.

O TP2 é um tampo fixado sob estrutura independente, com altura regulável para digitação, executado em aglomerado, na espessura de 28 mm com a estrutura em aço,  pintada com tinta epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, possuindo manoplas e peças de acionamento de idêntica coloração. 

Deve se revestido no plano de trabalho com laminado fenólico melamínico, texturizado, de alta pressão com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA, cód L139 da FORMICA ou equivalente, e na face inferior com pintura melamínica na mesma cor do laminado. 

As bordas frontal e laterais devem ser acabadas em perfil de PVC 180° colado a quente ao aglomerado, com perfeita fixação, na exata cor do laminado. 

A borda posterior deve ser acabada em fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, colada na cor do laminado.

O mecanismo de regulagem de altura do tampo deverá ser feita por transmissões ou outros dispositivos mecânicos acionados por manivelas de fácil acesso e manuseio suave, localizados abaixo do plano de trabalho e voltadas para o operador, permitindo seu acesso para regulagem de forma ergonômica. 

A regulagem de altura varia de, no mínimo,  640mm  a, no máximo, 750mm. 

No tampo deve existir uma abertura circular de diâmetro 2 ½” para permitir a passagem de cabos, com acabamento em tampa plástica com canopla removível, na mesma cor do laminado.

A sustentação do tampo regulável TP2, deve ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 colunas paralelas de perfis, chapa #18, com seção retangular de 40 x 40mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

O travamento horizontal do pórtico deve ser constituído de duas peças em aço de seção retangular de 40 x 40mm  distanciadas entre si em 120mm.

O pé deve apresentar a seguinte estrutura horizontal:

-na parte superior, em tubo de aço em chapa # 16 de 20 x 40mm, formando duas peças com acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades;

-na parte inferior, em tubo de aço em chapa # 14 de 30 x 50mm, tendo a peça do pé esquerdo, 285mm e a peça do pé direito,  475mm, ambas com acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

Os pés desse conjunto devem possuir sapatas reguladoras de altura com variação de até 20mm. 

Os pés devem seguir o mesmo padrão do pé de sustentação do TP1.

O TP3 é um tampo fixo devendo sua  face superior estar na altura de 780mm em relação ao piso acabado na área interna – empregado -, executado em aglomerado na espessura de 28mm.

Deve ser revestido, na superfície de trabalho, em laminado fenólico melamínico padrão texturizado, de alta pressão com 0,8mm de espessura, “post-forming”, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, ou equivalente e na face inferior em pintura melamínica na mesma cor do laminado. 

Deve ter acabamento frontal externo - lado cliente -  feito em 03 peças que ligadas entre si, formando uma peça única de 100mm de espessura da seguinte forma:

-parte superior - aglomerado do TP3 com a borda frontal arredondada acabada pelo sistema post-forming 180° na cor do tampo, ou seja PLATINA  e bordas laterais acabadas em fita de poliestireno coladas na mesma cor do laminado.

-parte central - em aglomerado de 20mm de espessura, revestido em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas bordas frontais e laterais.

-parte inferior - em aglomerado de 28mm de espessura, com a borda frontal arredondada acabada pelo sistema post-forming 180° na cor do tampo, ou seja, PLATINA, e as bordas laterais acabadas em fita de poliestireno coladas na mesma cor do laminado.

A borda frontal interna - lado funcionário – deve ser  acabada em fita de poliestireno colada, na mesma cor do laminado.

O tampo deve ser apoiado à divisória frontal por peça, em aço # 12, parafusada tanto na estrutura da divisória frontal quanto sob o tampo TP3 

Esse tampo deve ser fixado ao TP1 por meio de suporte em aço chapa # 18, de forma a garantir maior estabilidade. 

O tampo  deve ter, no plano de utilização externo – cliente -, 01 furo, conforme indicação em planta, para a passagem de fiaçäo do teclado de operação reduzido, PIN e no plano interno - fechamento de vídeo -,  02 furos  para passagem das instalações.

Sob este tampo, na parte externa/frontal, deverá ser instalada peça em aço para o fechamento do vão de forma a não possibilitar a exposição das fiações.

Sobre o tampo TP3, deve ser fixado o TP4 com o painel de fechamento do vídeo.

O TP4 é um tampo de transição de níveis com planos compostos a 30°, elevando o plano de trabalho em 130mm em relação ao TP3 acabado. 

Deve ser executado em aglomerado de 28 mm ou em compensado multilâmina de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado  de alta pressão com 0,8 mm de espessura, tipo post-forming, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, nas faces interna e externa. 

O fechamento das laterais deve ser em peças de aglomerado de 18mm de espessura, revestidas em laminado na mesma cor do tampo e com bordas acabadas com fitas de poliestireno.

Uma das peças do fechamento lateral, fará parte do conjunto do painel de fechamento de vídeo.

A borda frontal interna deve ser em perfil PVC a 180° colado a quente ao aglomerado, na mesma cor do laminado.

O tampo deve ser fixado no TP3 por meio de 03 cavilhas de madeira. 

Sob o tampo TP4, na extremidade esquerda - lado empregado -, deve ser instalada a gaveta G3.

No prolongamento do TP4, na extremidade direita  - lado funcionário -,  deve ser instalado o painel de fechamento do vídeo.

PAINEL DE FECHAMENTO DE VÍDEO - FV 

Laterais em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, ou equivalente, com bordas acabadas com fitas de poliestireno, na mesma cor do laminado.

O painel compõe-se de:

-peças laterais - peça 01 e peça 02;

-peça frontal em aço ( placa de numeração de balcão)

A peça 01 deve conter chanfro de 30° em relação ao TP3 e fixado a este por meio de cavilhas de madeira, devendo apresentar:

-altura - 320mm;

-comprimento - 475mm.

A peça 02 :

-altura - 320mm;

-comprimento -320mm.

Peça frontal em aço #20 SAE 1020, galvanizada, com acabamento em pintura prata ref. PRATA  MERCEDES – BENZ WANDALAC 05485. Esta placa deverá ser colada no tampo do vídeo com fita dupla face 3M - VHB 4950, de 1,50 cm de largura.

GAVETAS

As gavetas são em dois tipos:

-Gaveta – G2;

-Gaveta sobre o tampo TP4 – G3.

A gaveta - G2 deve ser estruturada em perfis de aço, deslizante sobre trilhos telescópicos com roldanas em nylon, frontão em madeira compensada moldada a quente ou em MDF, na cor do tampo TP1, obedecendo ao raio de curvatura e conformação desse, sendo a estrutura e trilhos pintados na cor cinza claro texturizada.

O painel frontal da gaveta deve ter acabamento em pintura melamínica na mesma cor do laminado do tampo TP1, com arredondamento de todas as bordas.

Deve, ainda, possuir fechadura tipo Yale, com duas chaves e sistema de travamento lateral, tipo ref. 809-ZC- DATTI, lado esquerdo do TP1 e puxador tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento, em material metálico, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

A gaveta sobre o tampo TP4 - G3 deve ser estruturada em perfis de aço, deslizante sobre trilhos telescópicos com roldanas em nylon, frontão em madeira aglomerada de 18mm de espessura, sendo essa estrutura e trilhos pintados  na cor cinza claro texturizada.

A frente da gaveta deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado na cor PLATINA cód L139 da FORMICA.

A borda lateral esquerda deve ser retilínea e borda lateral direita arredondada pelo sistema “post-forming” 90°.

As bordas superior e inferior devem ser em fita de poliestireno na mesma cor do laminado.

ACESSÓRIOS 

Todo BBA deve ter os acessórios enumerados a seguir, confeccionados conforme desenhos, em chapa de aço com pintura epóxi-pó  na cor cinza claro texturizada com dimensões e especificações obedecidas rigorosamente:


-Suporte para pasta suspensa - SPS


-Suporte para loterias - SPL

O suporte para pasta suspensa – SPS- destina-se à guarda de documentos para a atividade de caixa executivo e deve ser fixado, por encaixe, no pé de sustentação do tampo TP1.

É composto dos seguintes elementos executados em chapa # 22:


-fundo;



-frente;



-laterais;



-trilhos.

O suporte para loterias – SPL- destina-se à guarda e exposição de bilhetes de loterias, devendo ser confeccionado em chapa de aço dobrada  e fixado, por encaixe, na divisória lateral direita.

É composto dos seguintes elemento executados em chapa # 22:


-fundo; 


-frente.

REVESTIMENTOS E CORES 

Todos os componentes metálicos que pertencem ao guichê GAC devem:

-
ser tratados por banho de desengraxante, decapagem e fosfatização; 

· ter pintura epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa à 200°C, na cor cinza claro texturizada.

Todos os componentes em nylon, polipropileno e poliéster devem ser na mesma cor dos componentes metálicos. 

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro, padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - coral ou Courtands - cód. ML 304B – Supertintas.

GUICHÊ ALTO PARA CAIXA EXECUTIVO – GAC

CONSIDERAÇÕES

O GAC é a estação ergonômica de trabalho composta, genericamente, da conjugação de divisórias, tampos e acessórios, onde o empregado desenvolve suas atividades sobre piso elevado com altura de 280mm, em cadeira tipo C1 e a postura do cliente em pé.
Na utilização do GAC, todas as instalações de automação e elétrica devem correr sob o piso  elevado sendo distribuída para os guichês através dos conectores altos de união –CAU-.

O comprimento mínimo necessário para a área interna do guichê é de 3,00m, contados a partir do painel frontal do guichê até a divisória de fechamento deste espaço.

O guichê é delimitado por 02 divisórias laterais, 01 divisória frontal, formando uma estação   ergonômica de trabalho. 

As divisórias laterais servem de estrutura para cada 02 guiches.

Na divisória lateral esquerda, vista interna, devem ser fixados o tampo de trabalho TP1 e o escaninho em aço.

Na divisória frontal, vista interna, devem ser fixados o tampo TP3 e as barras de tomadas.

O tampo TP2 possui estrutura independente.

O tampo TP4 deve ser fixado sobre o TP3.

MÓDULO DIVISÓRIO FRONTAL - DF 

Composto por estrutura em aço e painéis de fechamento de aglomerado e barras em aço. 

A estrutura apresenta-se em quadro em aço, chapa # 16, com tubos horizontais - travessas superior e inferior - de 40 x 40mm e peças verticais em aço, chapa # 16 dobradas com orifícios para o sistema de fixação dos painéis. 

Entre as peças verticais devem ser soldadas 04 calhas horizontais em aço dobrado, chapa # 18. 

Devem ser previsto furos, na travessa horizontal inferior, para instalação de sapatas reguladoras de altura. 

Os painéis de fechamento desse módulo são formados por peças em aglomerado de 12mm de espessura e peças em aço chapa # 18, que devem ser fixados na estrutura por sistema de encaixe. 

Esses painéis podem ser:

-painel frontal alto – face externa – vista do cliente – PFAE;

-painel frontal alto – face interna – vista do empregado – PFAI.

O painel frontal alto (face externa) – PFAE apresenta as seguintes dimensões: 

-largura -1240mm;

-altura - 917mm.

O painel PFAE, deve ser revestido em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado.

Deve ser encaixado no quadro estrutural e apresentar altura total  com 86mm menor que a altura total da estrutura, permitindo seu saque frontal e assim a manutenção das instalações.

Neste painel, na parte inferior, deve ser fixado o rodapé de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

O painel PFAI deve possuir fechamento com painéis em aglomerado de 12mm de espessura e painéis em  aço, chapa # 18, formando-se um conjunto de 05 seções horizontais, alternando-se aglomerado e aço, totalizando 03 painéis de aglomerado e 02 peças em aço.(PFIS, PFIC, PFII, Barras angular de tomadas e Barras Cegas).

Os painéis em aço, devem ser secionadas no seu ponto médio, no sentido vertical, formando 02 barras por parte, totalizando 04 barras de mesma dimensão. 

A barra superior do lado direito deve ser angular para fixação 04  tomadas RJ 45 - automação.

A barra inferior do lado direito deve ser angular para fixação de 04 tomadas tripolares -elétrica.

As barras superior e inferior do lado esquerdo devem ser planas e cegas.

As peças em aglomerado devem ser revestidas em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na mesma cor do laminado.

No painel frontal interno inferior, deve ser fixado o rodapé de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

As dimensões de barras de tomadas e barras cegas, painel frontal interno superior – PFIS, painel frontal interno central – PFIC e painel interno inferior – PFII devem obedecer ao quadro seguinte:

	ELEMENTOS
	LARGURA
	ALTURA

	Barras de tomada e barras cegas
	620mm
	100mm

	Painel frontal interno superior - PFIS 
	1240mm
	115mm

	Painel frontal interno central - PFIC 
	1240mm
	115mm

	Painel frontal interno inferior - PFII
	1240mm
	236 mm


MÓDULO DIVISÓRIO LATERAL - DL

Composto por estrutura em aço e painéis de fechamento em aglomerado.

A estrutura apresenta-se em quadro em aço, chapa # 16, com tubos horizontais - travessas superior e inferior - de 40 x 40mm e peças verticais em aço, chapa # 16, dobrada com orifícios para o sistema de fixação/ encaixe dos painéis.

-largura - 1250mm;

-altura -   1073mm.

Devem ser previsto furos na travessa horizontal inferior para instalação de sapatas reguladoras de altura.

O módulo lateral esquerdo, vista interna, deve possuir no perfil vertical orifícios para o encaixe da mão francesa na qual deve ser fixado o tampo TP1.

O módulo lateral direito, vista interna, deve ter o mesmo perfil vertical localizado no meio da peça, somente com orifícios oblongos para o encaixe dos painéis de fechamento.

Os perfis laterais devem possuir orifícios oblongos para o encaixe dos painéis de fechamento .

Os painéis de fechamento desse módulo são formados por peças em aglomerado de 12 mm, que devem ser fixados na estrutura por sistema de encaixe.

Os painéis de fechamento devem ser divididos em 03 peças, sendo 01 superior e 02 inferiores, secionadas pelo perfil vertical, de aço, destinada à fixação do tampo TP1.

Os painéis podem ser:

-painel  lateral superior  - PLS 

-painéis laterais inferiores - PLI.(PLI1/PLI2)
O painel  lateral superior – PLS apresenta as seguintes dimensões: 

-largura -1240mm;

-altura - 320mm.

Deve ser confeccionado em aglomerado de 12mm de espessura,  revestido em tecido cinza com as seguintes características:

-composição - 100% Poliester;

-peso por metro Linear - 440 g/m;

-pilling - 0;

-largura - 1,40 metros;

-cor - Referência Pantone C00L GRAY 10 U;

-desenho da trama - Tipo PANAMÁ 3x3.

O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou equivalente, ter acabamento apropriado em suas bordas para que não desfie e ser bem esticado ao ser fixado ao aglomerado por meio de grampos.

Os painéis laterais inferiores – PLI podem ser do tipo PLI1 e PLI2 e apresentam as seguintes dimensões:

-largura – PLI1- 690mm;

-altura - PLI1- 740mm;

-largura - PLI2 - 540mm;

-altura - PLI2 - 740mm.

Devem ser confeccionados em aglomerado 12mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na mesma cor do laminado.

Nos painéis inferiores, devem ser fixados os rodapés de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

As peças metálicas devem receber pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada.

CONECTOR ALTO DE UNIÃO  - CAU 

Conector entre guichês em forma de coluna em aço, chapa #18, dobrada, de seção quadrada de 70mm com acabamento em pintura em epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, apresentando:


-seção - 70 mm;

-altura - 1356 mm.

Deve ter 02 furações oblongas nas 02 laterais na altura das barras das tomadas elétricas e de automação para a passagem de fiação entre guichês.

Na base do conector deve ter 03 furações circulares com diâmetro de 35mm, sendo 01, em cada lateral e 01, na face posterior, para recepção e distribuição das instalações lógicas e elétricas, localizadas sob o piso elevado.

Os conectores devem ser parafusados nas travessas estruturais inferior e superior das divisórias laterais - DL e frontais - DF, tornando o conjunto rígido.

PEÇAS DE ACABAMENTO

As peças de acabamento são as seguintes:

-régua de acabamento horizontal superior;

-régua de acabamento vertical;

-chapa para fechamento de luz.

A régua de acabamento horizontal superior deve ser fixada sobre a travessa superior e entre os painéis de fechamento laterais - DL, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, devendo apresentar:


-largura -44mm;


-comprimento  -1250mm.

A régua de acabamento vertical deve ser confeccionada em aço chapa # 20, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada e fixada no interior das travessas superior e inferior, por  meio de sistema de encaixe e de perfil soldado tipo U, devendo apresentar:

-largura - 70mm;


-altura - 1077mm.

A chapa para fechamento de luz deve ser confeccionada em aço chapa # 18, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, fixada na face vertical interna do painel de fechamento lateral PLI1, por meio de parafusos, devendo apresentar:


-comprimento -1239mm;


-altura -40mm.

TAMPOS
O GAC contém os seguintes tipos:

-TP1;

-TP2;

-TP3;

-TP4.

O TP1 é um tampo fixo, com face superior acabada à altura de 750mm do piso elevado, executado em aglomerado, na espessura de 28mm, e estrutura em aço com acabamento em pintura na cor cinza claro texturizada.

Deve ser revestido no plano de trabalho com laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA ou equivalente, e na face  inferior com pintura melamínica na mesma cor do revestimento de tampo.

As bordas frontal e laterais devem ser acabadas em perfil de PVC 180° e coladas a quente ao aglomerado, na mesma cor do laminado.

A borda posterior deve ser  acabada com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas na mesma cor do laminado.

A sustentação do tampo, na extremidade esquerda, deve ser feita por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço elaborada em perfis chapa # 18, de seção quadrada de 40 x 40mm, formado por 2 colunas paralelas dispostas no sentido vertical, distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampas fixas de aço, na extremidade inferior deverá conter sapatas reguladoras de altura.

O pé deve apresentar a seguinte estrutura horizontal:

-
na parte superior, em tubo de aço em chapa # 16 de 20 x 40mm, com acabamento em porteiras plásticas na sua extremidade ;

-
na parte inferior, em tubo de aço em chapa # 14  de 30 x 50mm, com acabamento em ponteiras plásticas na sua extremidade.

O pé deve ser fixado ao tampo transversalmente .

A sustentação do tampo, na extremidade direita, deve ser feita por suporte - mão francesa - em aço, chapa # 14,  fixado por encaixe no perfil vertical da estrutura da divisória lateral – DL- e parafusado sob o tampo.

Sob o tampo deve ser instalada uma gaveta de numerários tipo G1.

O TP2 é um tampo fixado sob estrutura independente, com altura regulável para digitação, executado em aglomerado, na espessura de 28 mm com a estrutura em aço,  pintada com tinta epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, possuindo manoplas e peças de acionamento de idêntica coloração. 

Deve se revestido no plano de trabalho com laminado fenólico melamínico, texturizado, de alta pressão com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA, cód L139 da FORMICA ou equivalente, e na face inferior com pintura melamínica na mesma cor do laminado. 

As bordas frontal e laterais devem ser acabadas em perfil de PVC 180° colado a quente ao aglomerado, com perfeita fixação, na exata cor do laminado. 

A borda posterior deve ser acabada em fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, colada na cor do laminado.

O mecanismo de regulagem de altura do tampo deverá ser feita por transmissões ou outros dispositivos mecânicos acionados por manivelas de fácil acesso e manuseio suave, localizados abaixo do plano de trabalho e voltadas para o operador, permitindo seu acesso para regulagem de forma ergonômica. 

A regulagem de altura varia de, no mínimo, 640mm a, no máximo, 750mm. 

No tampo deve existir uma abertura circular de diâmetro 2 ½” para permitir a passagem de cabos, com acabamento em tampa plástica com canopla removível, na mesma cor do laminado.

A sustentação do tampo regulável TP2, deve ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 colunas paralelas de perfis, chapa #18, com seção retangular de 40 x 40mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

O travamento horizontal do pórtico deve ser constituído de duas peças em aço de seção retangular de 40 x 40mm  distanciadas entre si em 120mm.

O pé deve apresentar a seguinte estrutura horizontal:

-
na parte superior, em tubo de aço em chapa # 16 de 20 x 40mm, formando duas peças com acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades;

-
na parte inferior, em tubo de aço em chapa # 14 de 30 x 50mm, tendo a peça do pé esquerdo, 285mm e a peça do pé direito,  475mm, ambas com acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

Os pés desse conjunto devem possuir sapatas reguladoras de altura com variação de até 20mm. 

Os pés devem seguir o mesmo padrão do pé de sustentação do TP1.

O TP3 é um tampo fixo devendo sua  face superior estar na altura de 780mm em relação ao piso acabado na área interna – empregado -, executado em aglomerado na espessura de 28mm.

Deve ser revestido, na superfície de trabalho, em laminado fenólico melamínico padrão texturizado, de alta pressão com 0,8mm de espessura, “post-forming”, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, ou equivalente e na face inferior em pintura melamínica na mesma cor do laminado. 

Deve ter acabamento frontal externo - lado cliente - feito em 03 peças que ligadas entre si, formando uma peça única de 100mm de espessura da seguinte forma:

-parte superior - aglomerado do TP3 com a borda frontal arredondada acabada pelo sistema post-forming 180° na cor do tampo, ou seja PLATINA  e bordas laterais acabadas em fita de poliestireno coladas na mesma cor do laminado.

-parte central - em aglomerado de 20mm de espessura, revestido em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas bordas frontais e laterais.

-parte inferior - em aglomerado de 28mm de espessura,com a borda frontal arredondada acabada pelo sistema post-forming 180° na cor do tampo, ou seja, PLATINA, e as bordas laterais acabadas em fita de poliestireno coladas na mesma cor do laminado.

A borda frontal interna - lado funcionário – deve ser  acabada em fita de poliestireno colada, na mesma cor do laminado.

O tampo deve ser apoiado à divisória frontal por peça, em aço #12, parafusada tanto na estrutura da divisória frontal quanto sob o tampo TP3.
Esse tampo deve ser fixado ao TP1 por meio de suporte em aço chapa # 18, de forma a garantir maior estabilidade. 

O tampo  deve ter, no plano de utilização externo – cliente -, 01 furo, conforme indicação em planta, para a passagem de fiaçäo do teclado de operação reduzido, PIN e no plano interno - fechamento de vídeo -,  02 furos  para passagem das instalações.

Sob este tampo, na parte externa/frontal, deverá ser instalada peça em aço para o fechamento do vão de forma a não possibilitar a exposição das fiações.

Sobre o tampo TP3, deve ser fixado o TP4 com o painel de fechamento do vídeo.

O TP4 é um tampo de transição de níveis com planos compostos a 30°, elevando o plano de trabalho em 130mm em relação ao TP3 acabado. 

Deve ser executado em aglomerado de 28 mm ou em compensado multilâmina de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado  de alta pressão com 0,8 mm de espessura, tipo post-forming, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, nas faces interna e externa. 

O fechamento das laterais deve ser em peças de aglomerado de 18mm de espessura, revestidas em laminado na mesma cor do tampo e com bordas acabadas com fitas de poliestireno.

Uma das peças do fechamento lateral, fará parte do conjunto do painel de fechamento de vídeo.

A borda frontal interna deve ser em perfil PVC a 180° colado a quente ao aglomerado, na mesma cor do laminado. 

O tampo deve ser fixado no TP3 por meio de 03 cavilhas de madeira. 

Sob o tampo TP4, na extremidade esquerda - lado empregado -, deve ser instalada a gaveta G3.

No prolongamento do TP4, na extremidade direita - lado funcionário -, deve ser instalado o painel de fechamento do vídeo.

PAINEL DE FECHAMENTO DE VÍDEO - FV 

Laterais em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, ou equivalente, com bordas acabadas com fitas de poliestireno, na mesma cor do laminado.

O painel compõe-se de:

-peças laterais - peça 01 e peça 02;

-peça frontal em aço ( placa de numeração de guichê)

A peça 01 deve conter chanfro de 30° em relação ao TP3 e fixado a este por meio de cavilhas de madeira, devendo apresentar:

-altura - 320mm;

-comprimento - 475mm.

A peça 02 :


-altura - 320mm;


-comprimento -320mm.

Peça frontal em aço #20 SAE 1020, galvanizada, com acabamento em pintura prata ref. PRATA  MERCEDES – BENZ WANDALAC 05485. Esta placa deverá ser colada no tampo do vídeo com fita dupla face 3M - VHB 4950, de 1,50 cm de largura.

GAVETAS

As gavetas são em dois tipos:

-gaveta para numerário – G1;

-gaveta sobre o tampo TP4 – G3.

A gaveta para numerário – G1 deve ser estruturada em perfis de aço (peça frontal, posterior, laterais, fundo), deslizante sobre trilhos telescópicos com roldanas em nylon, frontão em madeira compensada moldada a quente ou em MDF, na cor do tampo TP1, obedecendo ao raio de curvatura e conformação desse, sendo essa estrutura e trilhos pintados na cor cinza claro texturizada

Sobre essa estrutura, deve ser instalada bandeja  em “vacumm forming”, na cor cinza clara, com espessura apropriada à resistência ao uso e manuseio, nas medidas indicadas em projeto, com 06 divisões frontais perpendiculares ao plano frontal da gaveta mais duas divisões paralelas a esse plano, dispostas na parte posterior da peça. 

O painel frontal da gaveta deve ter acabamento em pintura melamínica na mesma cor do laminado do tampo TP1, com arredondamento de todas as bordas.

Deve, ainda, possuir fechadura tipo Yale, com duas chaves e sistema de travamento lateral, tipo ref. 809-ZC- DATTI, lado esquerdo do TP1 e puxador tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento, em material metálico, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

A gaveta sobre o tampo TP4 - G3 deve ser estruturada em perfis de aço, deslizante sobre trilhos telescópicos com roldanas em nylon, frontão em madeira aglomerada de 18mm de espessura, sendo essa estrutura e trilhos pintados  na cor cinza claro texturizada.
2.60.8.7
A frente da gaveta deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado na cor PLATINA cód L139 da FORMICA.

A borda lateral esquerda deve ser retilínea e borda lateral direita arredondada pelo sistema “post-forming” 90°.

As bordas superior e inferior devem ser em fita de poliestireno na mesma cor do laminado.

ACESSÓRIOS 

Todo GAC deve ter os acessórios enumerados a seguir, confeccionados conforme desenhos, em chapa de aço com pintura epóxi-pó  na cor cinza claro texturizada com dimensões e especificações obedecidas rigorosamente:


-Escaninho - ESC

-Porta-lápis - PLA


-Suporte para pasta suspensa - SPS


-Suporte para loterias - SPL

O escaninho –ESC- destina-se à guarda de documentos para a atividade de caixa executivo, deve ser confeccionado em chapa de aço dobrada e fixado, por encaixe, na divisória lateral esquerda.

É composto dos seguintes elementos:


-fundo em chapa # 22;


-laterais em chapa # 22;


-divisor em chapa # 22;


-prateleiras em chapa # 18.

O porta-lápis – PLA- é composto dos elementos seguintes, confeccionado em chapa  de aço dobrada – chapa # 22 -, devendo ser fixado, por encaixe, na lateral direita do escaninho :


-fundo; 


-frente e laterais.

O suporte para pasta suspensa – SPS- destina-se à guarda de documentos para a atividade de caixa executivo e deve ser fixado, por encaixe, no pé de sustentação do tampo TP1.

É composto dos seguintes elementos executados em chapa #22:


-fundo;


-frente;


-laterais;


-trilhos.

O suporte para loterias – SPL- destina-se à guarda e exposição de bilhetes de loterias, devendo ser confeccionado em chapa de aço dobrada  e fixado, por encaixe, na divisória lateral direita.

É composto dos seguintes elemento executados em chapa # 22:


-fundo; 


-frente.

REVESTIMENTOS E CORES 

Todos os componentes metálicos que pertencem ao guichê GAC devem:

-
ser tratados por banho de desengraxante, decapagem e fosfatização; 

-
ter pintura epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa à 200°C, na cor cinza claro texturizada.
Todos os componentes em nylon, polipropileno e poliéster devem ser na mesma cor dos componentes metálicos. 

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro, padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - coral ou Courtands - cód. ML 304B – supertintas.

GUICHÊ BAIXO PARA CAIXA EXECUTIVO – GBC

CONSIDERAÇÕES

O GBC é a estação ergonômica de trabalho composta, genericamente, da conjugação de divisórias, tampos e acessórios, onde o empregado desenvolve suas atividades sobre o nível do piso do PV, em cadeira tipo C1 e o cliente é atendido sentado na poltrona P3.

As cadeiras e poltronas devem seguir as especificações constantes neste capítulo, quantificadas em planilha, não devendo ser cotadas com os guichês e balcões.

O GBC pode ser utilizado em PV onde for necessário o remanejamento ou acréscimo de instalações, sem demolição do piso existente, podendo ser utilizado o piso elevado na altura acabada de até 150mm, abrangendo a área de empregado e  a  destinada ao cliente.

O comprimento da área de atendimento do cliente, quando utilizar o piso elevado, deve ter no mínimo 1,20m, contados a partir do painel frontal do guichê. 

Na utilização do GBC, todas as instalações de automação e elétrica devem ser distribuídas para os guichês através dos conectores baixo de união –CBU-.

O comprimento mínimo necessário para a área interna do guichê é de 3,00m, contados a partir do painel frontal do guichê até a divisória de fechamento deste espaço.

O guichê é delimitado por 02 divisórias laterais, 01 divisória frontal, formando uma estação   ergonômica de trabalho. 

As divisórias laterais servem de estrutura para cada 02 guiches.

Na divisória lateral esquerda, vista interna, devem ser fixados o tampo de trabalho TP1 e o escaninho em aço.

Na divisória frontal, vista interna, devem ser fixados o tampo TP3 e as barras de tomadas.

O tampo TP2 possui estrutura independente.

O tampo TP4 deve ser fixado sobre o TP3.

MÓDULO DIVISÓRIO FRONTAL - DF 

Composto por estrutura em aço e painéis de fechamento de aglomerado e barras em aço. 

A estrutura apresenta-se em quadro em aço, chapa # 16, com tubos horizontais - travessas superior e inferior - de 40 x 40mm e peças verticais em aço, chapa # 16 dobradas com orifícios para o sistema de fixação dos painéis. 

Entre as peças verticais devem ser soldadas 04 calhas horizontais em aço dobrado, chapa # 18. 

Devem ser previsto furos, na travessa horizontal inferior, para instalação de sapatas reguladoras de altura. 

Os painéis de fechamento desse módulo são formados por peças em aglomerado de 12mm de espessura e peças em aço chapa # 18, que devem ser fixados na estrutura por sistema de encaixe. 

Esses painéis podem ser:

-painel frontal baixo – face externa – vista do cliente – PFBE;

-painel frontal baixo – face interna – vista do empregado – PFBI.

O painel frontal baixo (face externa) – PFBE apresenta as seguintes dimensões: 

-largura -1240mm;

-altura -  637mm.

O painel PFBE, deve ser revestido em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado.

Deve ser encaixado no quadro estrutural e apresentar altura total  com 86mm menor que a altura total da estrutura, permitindo seu saque frontal e assim a manutenção das instalações.

Neste painel, na parte inferior, deve ser fixado o rodapé de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais. 

O painel PFBI deve possuir fechamento com painéis em aglomerado de 12mm de espessura e painéis em  aço, chapa # 18, formando-se um conjunto de 05 seções horizontais, alternando-se aglomerado e aço, totalizando 03 painéis de aglomerado e 02 peças em aço.(PFIS, PFIC, PFII, Barras angular de tomadas e Barras Cegas).

Os painéis em aço, devem ser secionadas no seu ponto médio, no sentido vertical, formando 02 barras por parte, totalizando 04 barras de mesma dimensão. 

A barra superior do lado direito deve ser angular para fixação 04  tomadas RJ 45 - automação.

A barra inferior do lado direito deve ser angular para fixação de 04 tomadas tripolares -elétrica.

As barras superior e inferior do lado esquerdo devem ser planas e cegas.

As peças em aglomerado devem ser revestidas em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na mesma cor do laminado.

No painel frontal interno inferior, deve ser fixado o rodapé de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

As dimensões de barras de tomadas e barras cegas, painel frontal interno superior – PFIS, painel
frontal interno central – PFIC e painel interno inferior – PFII devem obedecer ao quadro seguinte: 

	ELEMENTOS
	LARGURA
	ALTURA

	Barras de tomada e barras cegas
	620mm
	100mm

	Painel frontal interno superior - PFIS 
	1240mm
	115mm

	Painel frontal interno central - PFIC 
	1240mm
	115mm

	Painel frontal interno inferior - PFII
	1240mm
	236 mm


MÓDULO DIVISÓRIO LATERAL - DL

Composto por estrutura em aço e painéis de fechamento em aglomerado.

A estrutura apresenta-se em quadro em aço, chapa # 16, com tubos horizontais - travessas superior e inferior - de 40 x 40mm e peças verticais em aço, chapa # 16, dobrada com orifícios para o sistema de fixação/ encaixe dos painéis.

-largura - 1250mm;

-altura -   1073mm.

Devem ser previsto furos na travessa horizontal inferior para instalação de sapatas reguladoras de altura.

O módulo lateral esquerdo, vista interna, deve possuir no perfil vertical orifícios para o encaixe da mão francesa na qual deve ser fixado  o tampo TP1.

O módulo lateral direito, vista interna, deve ter o mesmo perfil vertical localizado no meio da peça, somente com orifícios oblongos para o encaixe dos painéis de fechamento.

Os perfis laterais devem possuir orifícios oblongos para o encaixe dos painéis de fechamento .

Os painéis de fechamento desse módulo são formados por peças em aglomerado de 12 mm, que devem ser fixados na estrutura por sistema de encaixe.

Os painéis de fechamento devem ser divididos em 03 peças, sendo 01 superior e 02 inferiores, secionadas pelo perfil vertical, de aço, destinada à fixação do tampo TP1.

Os painéis podem ser:
painel  lateral superior - PLS 

painéis laterais inferiores - PLI.(PLI1/PLI2)
O painel  lateral superior – PLS apresenta as seguintes dimensões: 

-largura -1240mm;

-altura - 320mm.

Deve ser confeccionado em aglomerado de 12mm de espessura,  revestido em tecido cinza com as seguintes características:

-composição - 100% Poliester;

-peso por metro Linear -440 g/m;

-pilling -0;

-largura -1,40 metros;

-cor -Referência Pantone C00L GRAY 10 U;

-desenho da trama -Tipo PANAMÁ 3x3.

O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou equivalente, ter acabamento apropriado em suas bordas para que não desfie e ser bem esticado ao ser fixado ao aglomerado por meio de grampos.

Os painéis laterais inferiores – PLI podem ser do tipo PLI1 e PLI2 e apresentam as seguintes dimensões:

-largura – PLI1- 690mm;

-altura - PLI1- 740mm;

-largura - PLI2 - 540mm;

-altura - PLI2 - 740mm.

Devem ser confeccionados em aglomerado 12mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado, baixa pressão, com 0,2mm de espessura, na cor CRISTAL ou equivalente, com bordas acabadas em fitas de poliestireno na mesma cor do laminado.

Nos painéis inferiores, devem ser fixados os rodapés de acabamento, em aço # 22, com 80mm de altura, fixado por meio de parafusos tanto na borda inferior quanto nas laterais.

As peças metálicas devem receber pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada.

CONECTOR BAIXO DE UNIÃO  - CBU 

Conector entre guichês em forma de coluna em aço, chapa #18, dobrada, de seção quadrada de 70mm com acabamento em pintura em epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, apresentando:


-seção - 70 mm;


-altura - 1077 mm.

Deve ter 02 furações oblongas nas 02 laterais na altura das barras das tomadas elétricas e de automação para a passagem de fiação entre guichês.

Na base do conector deve ter 03 furações circulares com diâmetro de 35mm, sendo 01, em cada lateral e 01, na face posterior, para recepção e distribuição das instalações lógicas e elétricas, localizadas no piso do PV.

Os conectores devem ser parafusados nas travessas estruturais inferior e superior das divisórias laterais - DL e frontais - DF, tornando o conjunto rígido.

PEÇAS DE ACABAMENTO

As peças de acabamento são as seguintes:

-régua de acabamento horizontal superior;

-régua de acabamento vertical;

-chapa para fechamento de luz.

A régua de acabamento horizontal superior deve ser fixada sobre a travessa superior e entre os painéis de fechamento laterais - DL, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, devendo apresentar:


-largura -44mm;


-comprimento -1250mm.

A régua de acabamento vertical deve ser confeccionada em aço chapa # 20, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada e fixada no interior das travessas superior e inferior, por  meio de sistema de encaixe e de perfil soldado tipo U, devendo apresentar:

-largura - 70mm;


-altura - 1077mm.

A chapa para fechamento de luz deve ser confeccionada em aço chapa # 18, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, fixada na face vertical interna do painel de fechamento lateral PLI1, por meio de parafusos, devendo apresentar:


-comprimento -1239mm;


-altura -40mm.

TAMPOS

O GBC contém os seguintes tipos:

-TP1;

-TP2;

-TP3;

-TP4.

O TP1 é um tampo fixo, com face superior acabada à altura de 750mm do piso, executado em aglomerado, na espessura de 28mm, e estrutura em aço com acabamento em pintura na cor cinza claro texturizada.

Deve ser revestido no plano de trabalho com laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8mm de espessura, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA ou equivalente, e na face  inferior com pintura melamínica na mesma cor do revestimento de tampo.

As bordas frontal e laterais devem ser acabadas em perfil de PVC 180° e coladas a quente ao aglomerado, na mesma cor do laminado.

A borda posterior deve ser  acabada com fita de poliestireno de 2,5mm de espessura, coladas na mesma cor do laminado.

A sustentação do tampo, na extremidade esquerda, deve ser feita por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço elaborada em perfis chapa # 18, de seção quadrada de 40 x 40mm, formado por 2 colunas paralelas dispostas no sentido vertical, distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampas fixas de aço, na extremidade inferior deverá conter sapatas reguladoras de altura.

O pé deve apresentar a seguinte estrutura horizontal:

-
na parte superior, em tubo de aço em chapa # 16 de 20 x 40mm, com acabamento em porteiras plásticas na sua extremidade ;

-
na parte inferior, em tubo de aço em chapa # 14  de 30 x 50mm, com acabamento em ponteiras plásticas na sua extremidade.

O pé deve ser fixado ao tampo transversalmente .

A sustentação do tampo, na extremidade direita, deve ser feita por suporte  - mão francesa - em aço, chapa # 14,  fixado por encaixe no perfil vertical da estrutura da divisória lateral – DL- e parafusado sob o tampo.

Sob o tampo deve ser instalada uma gaveta de numerários tipo G1.

O TP2 é um tampo fixado sob estrutura independente, com altura regulável para digitação, executado em aglomerado, na espessura de 28 mm com a estrutura em aço,  pintada com tinta epóxi-pó na cor cinza claro texturizada, possuindo manoplas e peças de acionamento de idêntica coloração. 

Deve se revestido no plano de trabalho com laminado fenólico melamínico, texturizado, de alta pressão com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA, cód L139 da FORMICA ou equivalente, e na face inferior com pintura melamínica na mesma cor do laminado. 

As bordas frontal e laterais devem ser acabadas em perfil de PVC 180° colado a quente ao aglomerado, com perfeita fixação, na exata cor do laminado. 

A borda posterior deve ser acabada em fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, colada na cor do laminado.

O mecanismo de regulagem de altura do tampo deverá ser feita por transmissões ou outros dispositivos mecânicos acionados por manivelas de fácil acesso e manuseio suave, localizados abaixo do plano de trabalho e voltadas para o operador, permitindo seu acesso para regulagem de forma ergonômica. 

A regulagem de altura varia de, no mínimo,  640mm  a, no máximo, 750mm. 

No tampo deve existir uma abertura circular de diâmetro 2 ½” para permitir a passagem de cabos, com acabamento em tampa plástica com canopla removível, na mesma cor do laminado.

A sustentação do tampo regulável TP2, deve ser feita por meio de pórtico formado por dois pés em aço, constituído cada um por 02 colunas paralelas de perfis, chapa #18, com seção retangular de 40 x 40mm dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si em 120mm, com fechamento em tampa de aço fixada ao pé por meio de parafuso.

O travamento horizontal do pórtico deve ser constituído de duas peças em aço de seção retangular de 40 x 40mm  distanciadas entre si em 120mm.

O pé deve apresentar a seguinte estrutura horizontal:

-
na parte superior, em tubo de aço em chapa # 16 de 20 x 40mm, formando duas peças com acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades;

-
na parte inferior, em tubo de aço em chapa # 14 de 30 x 50mm, tendo a peça do pé esquerdo, 285mm e a peça do pé direito,  475mm, ambas com acabamento em ponteiras plásticas nas suas extremidades.

Os pés desse conjunto devem possuir sapatas reguladoras de altura com variação de até 20mm. 

Os pés devem seguir o mesmo padrão do pé de sustentação do TP1.

O TP3 é um tampo fixo devendo sua  face superior estar na altura de 780mm em relação ao piso acabado na área interna – empregado -, executado em aglomerado na espessura de 28mm.

Deve ser revestido, na superfície de trabalho, em laminado fenólico melamínico padrão texturizado, de alta pressão com 0,8mm de espessura, “post-forming”, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, ou equivalente e na face inferior em pintura melamínica na mesma cor do laminado. 

Deve ter acabamento frontal externo - lado cliente -  feito em 03 peças que ligadas entre si, formando uma peça única de 100mm de espessura da seguinte forma:

-parte superior - aglomerado do TP3 com a borda frontal arredondada acabada pelo sistema post-forming 180° na cor do tampo, ou seja PLATINA  e bordas laterais acabadas em fita de poliestireno coladas na mesma cor do laminado.

-parte central - em aglomerado de 20mm de espessura, revestido em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas bordas frontais e laterais.

-parte inferior - em aglomerado de 28mm de espessura,com a borda frontal arredondada acabada pelo sistema post-forming 180° na cor do tampo, ou seja, PLATINA, e as bordas laterais acabadas em fita de poliestireno coladas na mesma cor do laminado.

A borda frontal interna - lado funcionário – deve ser  acabada em fita de poliestireno colada, na mesma cor do laminado.

O tampo deve ser apoiado à divisória frontal por peça, em aço # 12, parafusada tanto na estrutura da divisória frontal quanto sob o tampo TP3 

Esse tampo deve ser fixado ao TP1 por meio de suporte em aço chapa # 18, de forma a garantir maior estabilidade. 

O tampo  deve ter, no plano de utilização externo – cliente -, 01 furo, conforme indicação em planta, para a passagem de fiaçäo do teclado de operação reduzido, PIN e no plano interno - fechamento de vídeo -,  02 furos  para passagem das instalações.

Sob este tampo, na parte externa/frontal, deverá ser instalada peça em aço para o fechamento do vão de forma a não possibilitar a exposição das fiações.

Sobre o tampo TP3, deve ser fixado o TP4 com o painel de fechamento do vídeo.

O TP4 é um tampo de transição de níveis com planos compostos a 30°, elevando o plano de trabalho em 130mm em relação ao TP3 acabado. 

Deve ser executado em aglomerado de 28 mm ou em compensado multilâmina de 18mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado  de alta pressão com 0,8 mm de espessura, tipo post-forming, na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, nas faces interna e externa. 

O fechamento das laterais deve ser em peças de aglomerado de 18mm de espessura, revestidas em laminado na mesma cor do tampo e com bordas acabadas com fitas de poliestireno.

Uma das peças do fechamento lateral, fará parte do conjunto do painel de fechamento de vídeo.

A borda frontal interna deve ser em perfil PVC a 180° colado a quente ao aglomerado, na mesma cor do laminado. 

O tampo deve ser fixado no TP3 por meio de 03 cavilhas de madeira. 

Sob o tampo TP4, na extremidade esquerda - lado empregado -, deve ser instalada a gaveta G3.

No prolongamento do TP4, na extremidade direita  - lado funcionário -,  deve ser instalado o painel de fechamento do vídeo.

PAINEL DE FECHAMENTO DE VÍDEO - FV 

Laterais em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado fenólico melamínico texturizado na cor PLATINA cód L139 da FORMICA, ou equivalente, com bordas acabadas com fitas de poliestireno, na mesma cor do laminado.

O painel compõe-se de:

-peças laterais - peça 01 e peça 02;

-peça frontal em aço ( placa de numeração de guichê)

A peça 01 deve conter chanfro de 30° em relação ao TP3 e fixado a este por meio de cavilhas de madeira, devendo apresentar:

-altura - 320mm;

-comprimento - 475mm.

A peça 02 :

-altura - 320mm;

-comprimento -320mm.

Peça frontal em aço #20 SAE 1020, galvanizada, com acabamento em pintura prata ref. PRATA  MERCEDES – BENZ WANDALAC 05485. Esta placa deverá ser colada no tampo do vídeo com fita dupla face 3M - VHB 4950, de 1,50 cm de largura.

GAVETAS

As gavetas são em dois tipos:

-gaveta para numerário – G1;

-gaveta sobre o tampo TP4 – G3.

A gaveta para numerário – G1 deve ser estruturada em perfis de aço (peça frontal, posterior, laterais, fundo), deslizante sobre trilhos telescópicos com roldanas em nylon, frontão em madeira compensada moldada a quente ou em MDF, na cor do tampo TP1, obedecendo ao raio de curvatura e conformação desse, sendo essa estrutura e trilhos pintados na cor cinza claro texturizada

Sobre essa estrutura, deve ser instalada bandeja  em “vacumm forming”, na cor cinza clara, com espessura apropriada à resistência ao uso e manuseio, nas medidas indicadas em projeto, com 06 divisões frontais perpendiculares ao plano frontal da gaveta mais duas divisões paralelas a esse plano, dispostas na parte posterior da peça. 

O painel frontal da gaveta deve ter acabamento em pintura melamínica na mesma cor do laminado do tampo TP1, com arredondamento de todas as bordas.

Deve, ainda, possuir fechadura tipo Yale, com duas chaves e sistema de travamento lateral, tipo ref. 809-ZC- DATTI, lado esquerdo do TP1 e puxador tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento, em material metálico, com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

A gaveta sobre o tampo TP4 - G3 deve ser estruturada em perfis de aço, deslizante sobre trilhos telescópicos com roldanas em nylon, frontão em madeira aglomerada de 18mm de espessura, sendo essa estrutura e trilhos pintados  na cor cinza claro texturizada.

A frente da gaveta deve ser revestida em laminado fenólico melamínico texturizado na cor PLATINA cód L139 da FORMICA.

A borda lateral esquerda deve ser retilínea e borda lateral direita arredondada pelo sistema “post-forming” 90°. As bordas superior e inferior devem ser em fita de poliestireno na mesma cor do laminado.
ACESSÓRIOS 

Todo GBC deve ter os acessórios enumerados a seguir, confeccionados conforme desenhos, em chapa de aço com pintura epóxi-pó  na cor cinza claro texturizada com dimensões e especificações obedecidas rigorosamente:

-Escaninho - ESC
-Porta-lápis - PLA

-Suporte para pasta suspensa - SPS

-Suporte para loterias - SPL

O escaninho –ESC- destina-se à guarda de documentos para a atividade de caixa executivo, deve ser confeccionado em chapa de aço dobrada e fixado, por encaixe, na divisória lateral esquerda.

É composto dos seguintes elementos:

-fundo em chapa # 22;

-laterais em chapa # 22;

-divisor em chapa # 22;

-prateleiras em chapa # 18.

O porta-lápis – PLA- é composto dos elementos seguintes, confeccionado em chapa  de aço dobrada – chapa # 22 -, devendo ser fixado, por encaixe, na lateral direita do escaninho :

-fundo; 

-frente e laterais.

O suporte para pasta suspensa – SPS- destina-se à guarda de documentos para a atividade de caixa executivo e deve ser fixado, por encaixe, no pé de sustentação do tampo TP1.

É composto dos seguintes elementos executados em chapa # 22:

-fundo;

-frente;

-laterais;

-trilhos.

O suporte para loterias – SPL- destina-se à guarda e exposição de bilhetes de loterias, devendo ser confeccionado em chapa de aço dobrada  e fixado, por encaixe, na divisória lateral direita.

É composto dos seguintes elemento executados em chapa # 22:

-fundo; 

-frente.

REVESTIMENTOS E CORES 

Todos os componentes metálicos que pertencem ao guichê GAC devem:

-
ser tratados por banho de desengraxante, decapagem e fosfatização; 

-
ter pintura epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa à 200°C, na cor cinza claro texturizada.
Todos os componentes em nylon, polipropileno e poliéster devem ser na mesma cor dos componentes metálicos. 

Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro, padrão  referencial Cinza Gris. Texturizada - cód. OB 2129 - coral ou Courtands - cód. ML 304B – supertintas.

6
BIOMBOS – DIVISÓRIAS PANORÂMICAS

6.1
PAINÉIS DE FECHAMENTO

PAINÉIS DE FECHAMENTO EM VIDRO – PJ  

Devem ser compostos por vidro liso de, no mínimo, 6mm de espessura, jateado com listas horizontais de 5mm, a cada 30mm, com acabamento nas bordas em perfil de borracha poliuretano ou silicone, para evitar vibrações.

PAINÉIS DE FECHAMENTO CEGO – PT  

Estruturado em madeira maciça, contraplacado por chapa de aglomerado de madeira de alta densidade.

Os painéis deverão ser revestidos em tecido.

O tecido deverá ser fixado através de grampos e deverá ter acabamento de forma a não desfiar.

CONSIDERAÇÕES

O módulo é composto por estrutura em aço e painéis de fechamento.

Os painéis de fechamento devem ser cegos ou em vidro.

NOMENCLATURA

A simbologia a ser utilizada em “layout” é a seguinte:

- PT –
Painel Cego de tecido;

- PJ –
Painel de Vidro Jateado com listas horizontais de 5mm a  cada 30mm.

DIMENSÕES

PJ1 – PT1


0,30 x1,60x0,40m

PJ1A- PT1A


,40X1,60X0,40m

PJ2 – PT2


0,60x1,60x0,40m

PJ3 – PT3


0,80x1,60x0,40m

PJ4 – PT4


1,00x1,60x0,40m

PJ5 – PT5


1,20x1,60x0,40m

Admite-se uma variação de no máximo 5cm na espessura e na altura.

ESTRUTURA

Quadro de aço # 18 composto por tubos horizontais – travessas superiores e inferiores – peças verticais em aço dobrado,enrijecido, com seção 40x20mm,sem soldas ou parafusos aparentes.

Este quadro deverá ter um canal em todo o seu perímetro interno para a fixação do vidro.

Na parte inferior do quadro, serão fixadas 02 travessas 40x20mm, com afastamento de 60mm entre elas, para a passagem de fiações.

Rodapé em aço, com 100mm de altura, com largura do painel,de forma a permitir a passagem independente de cabos de lógica, elétrica e telefonia, com tampas removíveis e base para instalação de tomadas.

O quadro deve ter sapatas reguladoras de nível.

Não deverá apresentar parafusos de fixação aparentes.

CONECTORES - CX

Os painéis serão interligados por conectores em aço # 18, dobrado.

Para ligações entre painéis em linha reta, utilizar o conector –conexão entre painéis CX1- medindo 20x45mm com altura de 160mm.

Para ligações entre painéis em ângulo de 90 graus, utilizar o conector – conexão (L,T,X) CX2- medindo 45x45mm com altura de 160mm.

Para acabamento final deverá ser utilizado a conexão terminal CX3, medindo 45x45mm, que contem base circular de 200mm de diâmetro.

Para maior estabilidade dos painéis, onde for necessário, deverão ser utilizadas sapatas metálicas de formato circular ou semi circular, permitindo maior rigidez do conjunto.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza claro.

Não deverá apresentar pontas contundentes.

REVESTIMENTOS E CORES

Toda estrutura deve possuir acabamento na cor cinza claro padrão referencial Cinza Gris. Texturizada – cód. OB 2129 – CORAL ou Courtands – cód. ML 304B – SUPERTINTAS.

Todos os componentes em “Nylon”, Polipropileno, Poliestireno e Poliester devem ser na cor cinza claro.

Os painéis devem ser revestidos em tecido cinza com as seguintes características:

composição - 100% Poliester

- peso por metro linear
440 g/m

pilling - 0

largura - 1,40 metros

cor - Referência pantone C00L GRAY 10 U

desenho da trama - Tipo PANAMÁ (3X3)

O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou equivalente.

7
BIOMBOS ESTAÇÕES DE TRABALHO

7.1
      PAINEL/BIOMBO     (PD 110/120) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,10 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

Altura:

1,10 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

0,98 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,10 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

· Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,10 m

7.2
      PAINEL/BIOMBO     (PD 110/100) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,10 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

Altura:

1,10 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

0,98 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,10 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,10 m

7.3
PAINEL/BIOMBO     (PD 110/80) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,10 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

Altura:

1,10 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

0,98 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,10 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,10 m

7.4
PAINEL/BIOMBO     (PD 110/70) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,10 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

Altura:

1,10 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

0,98 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,10 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,10 m

7.5
 PAINEL/BIOMBO     (PD 110/60) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,10 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

Altura:

1,10 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

0,98 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,10 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,10 m

PAINEL/BIOMBO com Balcão     (PDB 110/120) 

ATIVIDADE: Atendimento 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,10 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

Altura:

1,10 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

0,98 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,10 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,10 m

TAMPO

Confeccionado em aglomerado de 28 mm de espessura, sobreposto ao biombo. 

Face superior e inferior revestidas em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, na cor PLATINA - cód. L 139 da “FÓRMICA” ou cor OFFICE GRAY - cód. PP-25 da “PERSTORP”.

Bordas frontal e posterior arredondadas pelo sistema “post -forming 180o” com o próprio laminado. 

Bordas laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo “holt melt”, na cor do laminado. 

Deverá ser fixado ao biombo através de parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

profundidade:
0,30 m

7.6
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/120)

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,20 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

Altura:

1,20 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

1,08 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,20 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,20 m

7.7
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/100) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,20 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

Altura:

1,20 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

1,08 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,20 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,00 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,20 m

7.8
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/80) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,20 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

Altura:

1,20 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

1,08 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,20 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

0,80 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,20 m

7.9
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/70) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,20 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

Altura:

1,20 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

1,08 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,20 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,00 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,20 m

7.10
PAINEL/BIOMBO     (PD 120/60) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,20 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

Altura:

1,20 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

1,08 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,20 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

0,60 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,20 m

7.12
PAINEL/BIOMBO               (PD 160/120) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,60 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

2 cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais, sendo uma para fixação dos painéis de fechamento e outra para fixação dos armários suspensos.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

1,47 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

7.13
PAINEL/BIOMBO     (PD 160/100) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,60 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

2 cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais, sendo uma para fixação dos painéis de fechamento e outra para fixação dos armários suspensos.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

1,47 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,00 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

· Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

7.14
PAINEL/BIOMBO     (PD 160/80) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,60 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

2 cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais, sendo uma para fixação dos painéis de fechamento e outra para fixação dos armários suspensos.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

1,47 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé..

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

0,80 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

7.15
PAINEL/BIOMBO               (PD 160/70) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,60 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

2 cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais, sendo uma para fixação dos painéis de fechamento e outra para fixação dos armários suspensos.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

1,47 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé.

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

7.16
PAINEL/BIOMBO     (PD 160/60) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,60 m

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

2 cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais, sendo uma para fixação dos painéis de fechamento e outra para fixação dos armários suspensos.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

1.47 m

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé..

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

0,60 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

7.17
PAINEL/BIOMBO JANELA     (PDJ 160/120) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m 

espessura:

0,10 m

altura:

1,60 m

A estação é delimitada por 04 (quatro) divisórias periféricas, 02 (duas) laterais direitas e 02 (duas) laterais esquerdas, estruturadas em chapa de aço soldada, com fechamento em painéis de aglomerado ou em aço, apoiadas sobre sapatas niveladoras.

Todas as divisórias devem permitir o acoplamento superior de outros módulos, no sentido de permitir o aumento da altura.

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

1,08 m

PAINÉIS EM VIDRO

Painéis em vidro transparente com espessura de 6 mm.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

0,39 m 

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,20 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé..

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

7.18
PAINEL/BIOMBO JANELA     (PDJ 160/100) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,60 m

A estação é delimitada por 04 (quatro) divisórias periféricas, 02 (duas) laterais direitas e 02 (duas) laterais esquerdas, estruturadas em chapa de aço soldada, com fechamento em painéis de aglomerado ou em aço, apoiadas sobre sapatas niveladoras.

Todas as divisórias devem permitir o acoplamento superior de outros módulos, no sentido de permitir o aumento da altura.

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

1,08 m

PAINÉIS EM VIDRO

Painéis em vidro transparente com espessura de 6 mm.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

0,39 m 

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

1,00 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé..

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,00 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

7.19
PAINEL/BIOMBO JANELA      (PDJ 160/80) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,60 m

A estação é delimitada por 04 (quatro) divisórias periféricas, 02 (duas) laterais direitas e 02 (duas) laterais esquerdas, estruturadas em chapa de aço soldada, com fechamento em painéis de aglomerado ou em aço, apoiadas sobre sapatas niveladoras.

Todas as divisórias devem permitir o acoplamento superior de outros módulos, no sentido de permitir o aumento da altura.

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

1,08 m

PAINÉIS EM VIDRO

Painéis em vidro transparente com espessura de 6 mm.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

0,39 m 

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,80 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé..

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

0,80 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 

7.20
PAINEL/BIOMBO JANELA     (PDJ 160/70) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,60 m

A estação é delimitada por 04 (quatro) divisórias periféricas, 02 (duas) laterais direitas e 02 (duas) laterais esquerdas, estruturadas em chapa de aço soldada, com fechamento em painéis de aglomerado ou em aço, apoiadas sobre sapatas niveladoras.

Todas as divisórias devem permitir o acoplamento superior de outros módulos, no sentido de permitir o aumento da altura.

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

1,08 m

PAINÉIS EM VIDRO

Painéis em vidro transparente com espessura de 6 mm.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

0,39 m 

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,70 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé..

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

1,20 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

7.21
PAINEL/BIOMBO JANELA     (PDJ 160/60) 

ATIVIDADE: Divisão das estações de trabalho

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m 

espessura:
0,10 m

altura:

1,60 m

A estação é delimitada por 04 (quatro) divisórias periféricas, 02 (duas) laterais direitas e 02 (duas) laterais esquerdas, estruturadas em chapa de aço soldada, com fechamento em painéis de aglomerado ou em aço, apoiadas sobre sapatas niveladoras.

Todas as divisórias devem permitir o acoplamento superior de outros módulos, no sentido de permitir o aumento da altura.

ESTRUTURA

Quadro em aço com perfis horizontais (tubo industrial) de 40 x 40 mm, chapa # 18 (1,2 mm).

Cremalheiras verticais em chapa 16 (1,5 mm), dobradas e fixadas nos tubos horizontais.

01 (uma) calhas eletrificável (rodapé) com divisões, chapa #22 (0,75 mm), para a passagem das instalações lógicas, elétricas e telefônicas, que permitam a instalação de 06 (seis) tomadas embutidas nas 02 (duas) faces, sendo 01 (uma) RJ 45, 01 (uma) tripolar e 01 (uma) telefônica padrão Eletrobrás para cada face.

O sistema deverá permitir a retirada do painel de fechamento em aço, sem a remoção das tomadas.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

Altura:

1,60 m

PAINÉIS DE FECHAMENTO

02 (dois) painéis confeccionados em aglomerado de 10 mm de espessura.

Revestimento em Laminado melamínico de baixa pressão, com 0,2mm de espessura, ou equivalente, na cor CRISTAL, acabamento texturizado. 

As bordas inferior, superior e laterais deverão ser acabadas com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas pelo processo de “holt melt” na cor do laminado.

Estes painéis deverão ser encaixados no quadro estrutural através de presilhas soldadas e sua altura total deverá ser 100 mm menor que a altura total da estrutura, permitindo o saque frontal da mesma possibilitando a manutenção das instalações.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

1,08 m

PAINÉIS EM VIDRO

Painéis em vidro transparente com espessura de 6 mm.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

0,39 m 

RODAPÉ EM AÇO

02 (duas) placas em aço chapa # 18 (1,2 mm), formando-se 01 (uma) barra (rodapé), com 03 (três) furos, retangulares ou circulares, para a conecção dos equipamentos às tomadas lógica, elétrica e telefônica, com as mesmas dimensões.

Os furos deverão ter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,60 m

altura:

0,10 m

CONECTORES DE UNIÃO

Coluna 90o em aço central de seção quadrada, que permita a passagem de instalações, chapa # 18 (1,2 mm), para a união de 02 (duas), 03 (três) e 04 (quatro) estações de trabalho.

Deverá conter 01 (uma) furacão oblonga, na altura do rodapé..

O topo da coluna deverá conter acabamento em poliestireno na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

seção: 

0,10 x 0,10 m

altura: 

1,60 m

PEÇAS DE ACABAMENTO

RÉGUA DE ACABAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR

Fixada nos painéis, por sistema de encaixe, confeccionada em aço chapa # 18 (1,2 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura: 


0,10 m

comprimento: 

0,60 m

RÉGUA DE ACABAMENTO VERTICAL

Fixada nos painéis finais, por sistema de encaixe ou parafusada, confeccionada em aço chapa # 10 (3,4 mm), com pintura epóxi-pó na cor cinza claro. 

DIMENSÕES APROXIMADAS:

largura:

0,10 m

altura: 

1,60 m

ANEXO V
RELAÇÃO DAS UNIDADES (CAPTURAR ATRAVÉS DE DOWNLOAD NO SITE)
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa ............................................................................................, inscrita no CNPJ/MF......................................................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação, no Pregão n( ____/____ que:

a) os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que assumirá, integralmente, a responsabilidade pelas condições técnicas dos Projetos e/ou especificações de materiais;

b) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

c) inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação; e  

d) não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

        Localidade,  ______  de  __________________ de ____


.........................................................................................




Assinatura e nome do representante legal da empresa

ANEXO VII

RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO (CAPTURAR ATRAVÉS DE DOWNLOAD NO SITE)

ANEXO VIII

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (CAPTURAR ATRAVÉS DE DOWNLOAD NO SITE)

ANEXO IX

ESTIMATIVA DE PREÇOS (CAPTURAR ATRAVÉS DE DOWNLOAD NO SITE)
ANEXO X

ATENÇÃO – A PLANILHA DE PROPOSTA DEVERÁ SER CAPTURADA ATRAVÉS DE DOWNLOAD NO SITE
A PROPOSTA NO FORMATO WORD DEVERÁ SER JUNTADA À PROPOSTA EM FORMATO EXCELL E INSERIDA NUM ARQUIVO SO CONFORME SUBITEM 5.4 DO EDITAL
ANEXO X

MODELO DE  PROPOSTA EM FORMATO WORD
OBJETO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOBILIÁRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS – MESAS, ARMÁRIOS, BIOMBOS, GUICHÊS E BALCÕES NAS UNIDADES DA CAIXA, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO ÂMBITO DA GERÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS DE BAURU/SP – GIMAT/BU. 

ITEM___________________
VALOR MENSAL DO ITEM: R$ ____________________________
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: VALOR MENSAL POR ITEM X 24 MESES: R$__________________
EMPRESA/CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

TELEFONE/E-MAIL:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 24 (vinte e quatro) meses.

DECLARAÇÕES:

A empresa declara, sob as penalidades da Lei, para fins de participação neste Pregão, que:

- Se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

- Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, materiais, equipamentos, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação e que concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações do Edital  e Anexos;

- Possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta licitação, conforme discriminados neste Edital e seus Anexos.

. 

Local/Data/Assinatura/Identificação do representante legal da empresa 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 

1 – Os interessados poderão participar do certame para um, mais de um, ou para todos os itens, devendo apresentar propostas individualizadas para cada item, em arquivo único.
2 - A PROPOSTA DE PREÇO – VALOR MENSAL DO ITEM DE PARTICIPAÇÃO deve ser digitada, obrigatoriamente, após anexação da proposta comercial.

3 – A PROPOSTA COMERCIAL (Anexo X) deve ser anexada em arquivo único, contendo todas as informações necessárias, independentemente do número de itens que a licitante estiver participando
ANEXO XI

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO (CAPTURAR ATRAVÉS DE DOWNLOAD NO SITE)

ANEXO XII

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO (CAPTURAR ATRAVÉS DE DOWN LOAD NO SITE)

ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO

______________________________________, 
CNPJ nº _____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação no PREGÃO Nº 043/7076-2008 – GILICSP CPLBU, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação.

Data,  ______  de  __________________ de ____

Local e data

_______________________________________

Assinatura do Representante Legal  da Empresa

ANEXO XIV
RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO (CAPTURAR ATRAVÉS DE DOWNLOAD NO SITE)

ANEXO V

MODELO DE ATESTE (CAPTURAR ATRAVES DE DOWNLOAD NO SITE)



ATENÇÃO   ATENÇÃO  ATENÇÃO   ATENÇÃO   ATENÇÃO   
ATENÇÃO: O edital completo com os anexos acima estão disponibilizados para captura no site www.caixa.gov.br; áreas especiais para você, opção Portal de Compras; Lic. Instauradas: São Paulo, selecionar Pregão Eletrônico nº. 043/7076-2008 (download do edital), ou através de solicitação por e-mail diretamente ao pregoeiro através da caixa postal gilicsp07@caixa.gov.br.
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