NORMAS - CB-24
NBR 5667:80 - Hidrantes urbanos de incêndio 
NBR 6125:92 - Chuveiro automático para extinção de incêndio
NBR 6135:92 - Chuveiro automático para extinção de incêndio 
NBR 6479:92 - Portas e vedadores - Determinação da resistência ao fogo
NBR 8222:83 - Execução de sistemas de proteção contra incêndio em transformadores e reatores de potência, por drenagem e agitação do óleo isolante
NBR 8660:84 - Revestimento ao piso - Determinação da densidade crítica de fluxo de energia térmica
NBR 8674:84 - Execução de sistemas fixos automáticos de proteção contra incêndio com água nebulizada para transformadores e reatores de potência
NBR 9441:98 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio
NBR 9442:86 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante
NBR 9443:02 - Extintor de incêndio classe A - Ensaio de fogo em engradado de madeira
NBR 9444:02 - Extintor de incêndio classe B - Ensaio de fogo em líquido inflamável
NBR 9654:97 - Indicador de pressão para extintores de incêndio
NBR 9695:03 - Pó para extinção de incêndio
NBR 10636:89 - Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo
NBR 10720:89 - Prevenção e proteção contra incêndio em instalações aeroportuárias
NBR 10721:04 - Extintores de incêndio com carga de pó 
NBR 10897:90 - Proteção contra incêndio por chuveiro automático 
NBR 10898:99 - Sistema de iluminação de emergência
NBR 11711:03 - Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais e industriais
NBR 11715:03 - Extintores de incêndio com carga d'água 
NBR 11716:04 - Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (gás carbônico)
NBR 11742:03 - Porta corta-fogo para saída de emergência
NBR 11751:03 - Extintores de incêndio com carga para espuma mecânica 
NBR 11762:01 - Extintores de incêndio portáteis com carga de halogenado
NBR 11785:97 - Barras antipânico - Requisitos
NBR 11830:95 - Líquido gerador de espuma de película aquosa (AFFF) a 6% para uso aeronáutico
NBR 11836:92 - Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio
NBR 11861:98 - Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio
NBR 12232:92 - Execução de sistemas fixos automáticos de proteção contra incêndio com gás carbônico (CO2) por inundação total para transformadores e reatores de potência contendo óleo isolante
NBR 12252:92 - Tática de salvamento e combate a incêndios em aeroportos 
NBR 12285:92 - Proteção contra incêndio em depósitos de combustíveis de aviação
NBR 12615:92 - Sistema de combate a incêndio por espuma 
NBR 12693:93 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio 
NBR 12779:04 - Mangueiras de incêndio - Inspeção, manutenção e cuidados 
NBR 12962:98 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio
NBR 12992:93 - Extintor de incêndio classe C - Ensaio de condutividade elétrica
NBR 13231:94 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas convencionais, atendidas e não atendidas, de sistemas e transmissão 
NBR 13434-1:04 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: Princípios de projeto
NBR 13434-2:04 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores
NBR 13436:95 - Líquido gerador de espuma de película aquosa (AFFF) a 3% para uso aeronáutico
NBR 13485:99 - Manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio
NBR 13714:00 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio
NBR 13768:97 - Acessórios destinados à porta corta-fogo para saída de emergência - Requisitos
NBR 13792:97- Proteção contra incêndio, por sistema de chuveiros automáticos, para áreas de armazenamento em geral
NBR 13848:97 - Acionador manual para utilização em sistemas de detecção e alarme de incêndio
NBR 13859:97 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas de distribuição
NBR 13860:97 - Glossário de termos relacionados com a segurança contra incêndio
NBR 14023:97 - Registro de atividades de bombeiros
NBR 14096:98 - Viaturas de combate a incêndio
NBR 14100:98 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto
NBR 14276:99 - Programa de brigada de incêndio
NBR 14277:99 - Campo para treinamento de combate a incêndio
NBR 14323:99 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio
NBR 14349:99 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio
NBR 14432:01 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações 
NBR 14561:00 - Veículos para atendimento a emergências médicas e resgate
NBR 14608:00 - Bombeiro profissional civil
NBR 14870:02 - Esguichos de jato regulável para combate a incêndio
NBR 14880:02 - Saídas de emergência em edifícios - Escadas de segurança - Controle de fumaça por pressurização
NBR 14925:03 - Unidades envidraçadas resistentes ao fogo para uso em edificações
(atualizada em 10/2004)
PROJETOS EM ESTUDO
Texto base
PN 24:201.01-002 -Vedação corta-fogo para Shaft - Requisitos e Métodos de ensaio
PN 24:201.01-003 - Portas corta-fogo de entrada de unidades autônomas
PN 24:201.03-001 - Avaliação de risco de incêndio - Método de cálculo
PN 24:202.03-002 - Detectores automáticos de temperatura para proteção contra incêndio - Especificação
PN 24:203.02-005 - Resgatista profissional rodoviário
PN 23:203.03-001 - Capacete de proteção para combate a incêndio estrutural
PN 24:204.01-001 - Blocos autônomos para iluminação de emergência 
PN 24:204.03-002 - Controle de fumaça em edificações 
PN 24:301.04-002 - Proteção contra incêndio em transformadores
PN 24:301.12-001 -Líquido gerador de espuma - Requisitos e métodos de ensaios
PN 24:301.13-001 - Proteção contra incêndio em túneis
PN 24:301.14-002 - Classificação e métodos de ensaio de cofres e armários de proteção contra incêndio de portadores de dados
PN 24:302.04-002 - Inspeção, manutenção e teste de sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio
PN 24:302.05-004 - Mangueira de incêndio semi-rígida - Requisitos e métodos de ensaio
PN 24:302.06-001 - Sistemas fixos de combate a incêndios por agentes gasosos
PN 24:302.07-003 -Veículo de combate a incêndio florestal
Normas em revisão
NBR 5667-1 - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil - Requisitos -Parte 1 - Hidrantes de Coluna
NBR 5667-2 - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro dúctil - Requisitos - Parte 2 - Hidrantes subterrâneos
NBR 5667-3 - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil - Requisitos - Parte 3 - Hidrantes de Coluna com obturação
NBR 8222:83 - Execução de sistemas de proteção contra incêndio em transformadores e reatores de potência, por drenagem e agitação do óleo isolante
NBR 8674:98 - Execução de sistemas fixos automáticos de proteção contra incêndio com água nebulizada para transformadores e reatores de potência
NBR 9441:98 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio
NBR 10897:90 - Proteção contra incêndio por chuveiro automático
NBR 11742 e NBR 13768:97 - Porta corta-fogo para saída de emergência - Especificação
NBR 12232/92 - Execução de sistemas fixos automáticos de proteção contra incêndio com gás carbônico (CO2) por inundação total para transformadores e reatores de potência contendo óleo isolante
NBR 12693:93 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio
NBR 12962:94 e NBR 13485:97 - Extintores de incêndio - Inspeção, manutenção, recarga e ensaio hidrostático
NBR 13231:94 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas convencionais, atendidas e não atendidas de sistemas de transmissão
NBR 13434, 13435 e 13437:95 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3
NBR 14276:04 - Programa de Brigada de incêndio
NBR 14277:04 - Instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio (2º projeto de revisão)
Consulta Nacional 
PN 24:302.03-004 - Extintores de incêndio portáteis (prazo limite: 27/01/05)
PN 24:302.03-005 - Extintores de incêndio sobre rodas (prazo limite: 27/01/05)
Análise de Votos
NBR 10721:04 (2ª Emenda) - Extintores e incêndio com carga de pó 
NBR 13714:04 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio 
PN 24:203.02-004 - Plano de emergência contra incêndio 
Aguardando Publicação
PN 24:301.14-001 - Unidades Armazenagem Segura - Salas Cofre e Cofres para Hardware - Classificação e métodos de ensaio de resistência ao fogo 
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Prado: somente os bombeiros conseguiram dominar o fogo
"O extintor não 
serviu para nada"
"Vi alguma fumaça saindo do lado de fora do carro, mas como o termômetro do motor continuava frio, não dei atenção. Era comum queimarem mato na avenida das Américas (Rio de Janeiro). Só percebi que era realmente um incêndio porque, quando pisei no freio, o pedal afundou sem fazer efeito. Por sorte eu estava devagar e consegui parar, na frente do BarraShopping. Descarreguei todo o meu extintor e mais o de outro motorista que estava passando por ali e resolveu ajudar, mas o fogo não apagou. O incêndio só foi dominado depois de dez minutos, quando os bombeiros do shopping chegaram com extintores grandes. Mas em cinco minutos já não tinha sobrado coisa alguma do meu carro. Para mim, o extintor não serviu para nada." 

> Cristiano Prado - economista
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• Como é o novo extintor que poderia substituir o atual?
Trata-se do modelo ABC, com pó de monofosfato de amônia (uma substância também usada como fertilizante). Ele apaga fogo em materiais sólidos, como plásticos, borrachas, espuma dos bancos, carpete e estofamento (que correspondem à categoria A), em combustíveis líquidos (categoria B) e não provoca curto-circuito (categoria de classificação C). É mais caro que o modelo BC (custa perto de 40 reais), mas a Abiex jura que o preço cairá se esse equipamento virar obrigatório. Tem validade de cinco anos, contra três anos do tradicional comprado novo (35 reais) e um ano do tradicional recarregado (15 reais). Segundo a Abiex, o segredo da longevidade não vem do pó, mas sim da vedação mais caprichada no cilindro. A sugestão do novo extintor feita ao Contran também prevê o fim da recarga. Se for aprovada, entrará em vigor no meio de 2004. Junto com a mudança dos extintores, a proposta prevê cursos de treinamento.

• Quem ganharia com a mudança do extintor?
“Se é para ter extintor, que pelo menos seja um eficiente”, diz Saltini. O modelo ABC é mais seguro e, portanto, o público sai ganhando. A Abiex pode estar com a melhor das intenções ao pedir a mudança da lei mas não custa notar que ela também deve ganhar algum dinheiro com a mudança. Líderes da associação, as empresas Kidde e Yanes são as únicas fornecedoras de extintor para os carros novos. As montadoras dizem que pagam 10 reais por unidade, o que dá um faturamento bruto próximo de 14 milhões de reais. Com o fim da reciclagem, as empresas ganhariam também o público que hoje recarrega o extintor. Segundo o Sindincêndio, são cerca de 7 milhões de consumidores. O sindicato também quer o extintor ABC, mas faz restrições ao fim da reciclagem: “Os cilindros são feitos para serem recarregados, esse é um direito do público”, diz Irineu Büller.



