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Universidad Veracruzana

Secretaria de Administración y Finanzas

Dirección de Recursos Materiales

Bases de Licitación Pública Internacional

Numero 29015001-002-08 para la Adquisición de 
Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios
Licitación Pública Internacional Número LPI-29015001-002-08
Para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios
La Universidad Veracruzana a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, en observancia a la Ley de Autonomía y a la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, así como a los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los Artículos 14, 27, 28 Fracción II, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la normativa de la propia Institución en dicha materia, dentro de la Cobertura de los Tratados Internacionales vigentes, y demás disposiciones aplicables en la materia, publicados el día 08 de Noviembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Compranet en la dirección: http://www.compranet.gob.mx, convocatoria dirigida a todos los interesados a participar en la Licitación Pública Internacional Número 29015001-002-08 referente a la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios; el procedimiento de la presente Licitación Pública, estará a cargo de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría segundo nivel Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., con fax 01-228-141-10-50 y teléfono 01-228-842-17-28 extensión 11229, y quien tendrá amplias facultades para aplicar las presentes Bases y la Normativa que sean relativas a este evento; el contenido es el que se indica conforme a las siguientes:

B a s e s:

1.
Descripción de los bienes por adquirir:
Es la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico de estas bases.
Los licitantes podrán presentar sus propuestas técnicas y económicas por una, varias o todas las partidas señaladas en el Anexo Técnico, por el total de los bienes que integran cada una de las partidas señaladas; de conformidad con los Anexo 10 y Anexo 17.
2.
Origen de los recursos:

Para la adquisición de los bienes se cuenta con un presupuesto autorizado a través de los siguientes fondos: 111 Operación Ordinario, 115 Fondo de Operación Estrategico, 131 Eventos Autofinanciables, 132 Aportaciones Patronales/Fideicomisos, 221 PROMEP, 225 PIFI 2005/2006, 226 PIFI 2007/2008, 262 Proyectos Específicos, 268 Fondo PEMEX y 275 Fortalecimiento Institucional; por lo cual, las cantidades de los bienes a adquirir en todo caso, podrán ser ajustadas en función del techo financiero aprobado para cada partida en el marco de dichos programas.

Por tal motivo, la Universidad Veracruzana ante el desconocimiento de los precios que llegaran a ofrecer los licitantes y en función del techo financiero aprobado, se reserva el derecho de aumentar, disminuir o cancelar las partidas en todo el Anexo Técnico a fin de apegarse a la disponibilidad presupuestal.
3.
Condiciones de entrega:
El proveedor deberá entregar los bienes bajo la condición de destino final, la cual deberá hacerse en una sola exhibición y deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento, hasta el momento de su recepción en el lugar indicado en cada uno de los pedidos de compra, los días lunes a viernes en un horario de entrega de 9:00 a 14:00 horas.

Los bienes deberán ser entregados en perfectas condiciones de uso por el proveedor, indicando destinatario por cada pedido de compra. Asimismo al momento de entregar el bien que se le adjudique deberá presentar copia del pedido de compra anexo a la factura original correspondiente, de lo contrario no se recibirá el mismo; previo a la entrega del bien, deberá coordinarse con el Administrador de la Entidad Académica y/o Dependencia, con la finalidad de concertar la fecha y hora para la entrega del bien y quien o quienes serán la(s) persona(s) facultada(s) para recibirlo.

No serán recibidos los bienes en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables al proveedor. La entrega será por cuenta y riesgo de éste.

3.1.
Tiempo y lugar de entrega de los bienes:

A) Tiempo de entrega:

El tiempo de entrega máximo para los bienes mencionados en el Anexo Técnico será de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la firma del contrato, fecha que quedará asentada en la formalización del mismo, tal y como se indica en el Anexo 1. 
El proveedor deberá manifestar, como se indica en el párrafo anterior su compromiso de aceptar el tiempo de entrega, el cual empezará a contar a partir de la firma del contrato.
Cuando no se pueda llevar a cabo la entrega dentro del periodo estipulado, por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor la convocante podrá otorgar prorroga de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana, y a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
B) Lugar de entrega:

La entrega de los bienes objeto de esta licitación se realizará en el domicilio de cada una de las Facultades, Institutos o Dependencias de la Universidad Veracruzana, indicado en cada uno de los pedidos de compra, ubicadas en las regiones de Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, los días de recepción serán de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

C) Recepción de los bienes:

La recepción de los bienes objeto de esta licitación se hará en cada una de las Entidades Académicas o Dependencias, mediante acta de entrega-recepción conforme al Anexo 25 (dicha acta será firmada por el personal autorizado de la dependencia y por el personal designado por el proveedor) debiendo verificar el área usuaria su adecuado funcionamiento. Deberá posteriormente firmar la factura original el Titular de la Facultad, Instituto o Dependencia, Responsable del Proyecto o Usuario final.
El proveedor será responsable de realizar la configuración de los equipos de la siguiente forma: 
1. Desempacado y armado completo de los equipos y todos sus accesorios.

2. Instalación y configuración de todos los equipos y mobiliario de acuerdo a las especificaciones de las áreas usuarias de la Universidad.

3. Prueba de funcionamiento básico de los equipos.

En los casos que por causas no imputables al proveedor no se pueda llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los equipos, esta situación se deberá indicar por escrito mediante oficio de justificación firmado de conformidad por el usuario y/o por el responsable del proyecto o cualquier otra persona facultada para recibir el bien y con el respectivo sello de la dependencia solicitante.
4.
Requisitos que deberán presentar las empresas participantes en la formulación de sus Propuestas Técnicas/Económicas:

· Los documentos que se deberán de integrar en la parte de la Propuesta Técnica:

4.1.
Requisitos legales:
4.1.1.
Para acreditar su personalidad los proveedores deberán presentar un escrito en donde manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la propuesta correspondiente. Anexo 2. (Estos datos deben de ser actuales). 

Debiendo anexar Identificación Oficial vigente, dentro de las cuales pueden ser: Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial de Elector, o Cartilla del Servicio Militar Nacional del Licitante o del Apoderado Legal.

Asimismo deberá de presentar original y copia de comprobante de domicilio vigente dentro de las cuales pueden ser: recibos de pago de agua, luz, teléfono o predial, cuya información será verificada por la Universidad Veracruzana y en caso de que resulte falsa será causal de descalificación.

4.1.2. Carta en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los supuestos marcados por los Artículos 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Anexo 3. 
4.1.3 Carta mediante la cual manifieste el licitante, que se abstendrá por el mismo o a través de interpósita persona de adoptar conductas para los Servidores Públicos de la Universidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Anexo 4. 
4.1.4 Escrito bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del Artículo 31 Fracción XXIV, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración los supuestos siguientes:

A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B.  Personas Morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C.
Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este Artículo, será sancionada en los términos de ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta Fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que las personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes. Anexo 5. 
4.1.5 Carta de aceptación del modelo del contrato. Anexo 6. 
4.2.
Requisitos administrativos:

4.2.1 Adquirir las bases, razón por la cual deberá anexar copia del comprobante de pago de las mismas.

4.2.2 Currículum comercial de la empresa donde se describa en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. 

4.2.3
Carta en la cual enlista a 5 de sus principales clientes y/o contratos con los que haya trabajado en el último año, incluyendo los del 2008, especificando el tipo de bien suministrado y los datos de la persona que pueda dar referencia de la calidad y oportunidad en el suministro, esta información será verificada por la Universidad Veracruzana, por tal motivo, deberá indicar nombre del funcionario, puesto o cargo, correo electrónico, teléfono, fax y domicilio, en el entendido que será causal de descalificación si se comprueba que la información presentada por el participante es falsa. Anexo 7.
4.2.4 Carta de aceptación de bases. Anexo 8.
4.3.
Requisitos fiscales:

4.3.1
Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
4.3.2 Copia de la Declaración Anual del I.S.R del ejercicio anterior y el último pago provisional del mes anterior a la fecha de de las presentes bases.

4.3.3
En el caso de ser contribuyente obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado por reunir algunos de los supuestos del artículo 32-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberá presentar fotocopia del dictamen fiscal del ejercicio fiscal que corresponda. De no estar obligado deberá de presentar los siguientes estados financieros: Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio inmediato anterior, a esta documentación deberá anexar a una carta bajo protesta de decir verdad en la que se indique que la información proporcionada es veraz. Anexo 9.
4.4.
Requisitos técnicos:

4.4.1 La presentación de la Propuesta Técnica de los bienes señalados en el Anexo Técnico, deberá ser presentada por partida y en papel membretado de la empresa, como se indica en el Anexo 10, describiendo únicamente y de manera detallada las especificaciones de los bienes que cotice, indicando número de parte, claves, códigos, marca y modelo que éstos tengan asignados por el fabricante, anexando inmediatamente el catálogo y/o folleto o copia legible, sin enmendaduras ni tachaduras, identificando el número de partida del equipo ofertado. Dicho catálogo y/o folleto se presentará en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. 

4.4.2 Carta del licitante en hoja membretada manifestando que, en caso de ser adjudicado, se compromete a garantizar los bienes contra defectos y/o vicios ocultos por un período mínimo de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana. Así mismo a efectuar la reparación o cambio de los mismos en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante en sitio. En el caso de que los equipos propuestos tengan más del periodo de garantía solicitado, este se deberá indicar en su oferta. Anexo 11. 
4.4.3 El licitante deberá presentar carta del fabricante y/o del distribuidor autorizado por el fabricante en hoja membretada, en la cual manifieste que en caso de resultar el licitante adjudicado con una o más partidas se compromete a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, con el objeto de que posterior a la garantía, el bien o los bienes para su buen funcionamiento se les pueda dar mantenimiento preventivo y correctivo. En caso de que la carta sea presentada en idioma diferente al español, deberá presentar traducción simple al español.

4.4.4 El licitante deberá presentar carta del fabricante y/o del distribuidor autorizado por el fabricante de la marca que cotice, en la cual manifieste su apoyo al licitante participante, indicando el número de partida(s) a la(s) que respalda para la presente licitación. En caso de que la carta sea presentada en idioma diferente al español, deberá presentar traducción simple al español.

En caso de ser fabricante el licitante, deberá manifestarlo por escrito.

4.4.5 Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas, proporcionará capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de los mismos. Anexo 12. 
4.4.6 Carta original en papel membretado del licitante participante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que los equipos que ofertan cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, y a falta de éstas, con las Internacionales, mencionando los nombres de éstas, presentando copia de la certificación de las normas que especifique. Anexo 13. 
Es requisito presentar esta carta y las copias solicitadas en este punto, de no presentarlas será motivo de descalificación técnica. Dicho documento deberá anexarse por partida, estas Normas deberán estar vigentes.

4.4.7 Carta original en papel membretado del licitante, en donde manifieste que proporcionará al momento de entregar los bienes tanto los manuales de operación, mantenimiento y/o instructivos, así como las pólizas de garantía de operación de todos los bienes adquiridos, dichos manuales deberán entregarse en idioma español preferentemente. Los manuales de mantenimiento deberán contener los diagramas eléctricos y electrónicos que sean necesarios para dicho servicio. Anexo 14. 
4.4.8 Carta en la cual manifieste tener conocimiento del contenido del acta de la junta de aclaraciones de dudas, la cual forma parte de las bases. 

4.4.9 Las propuestas se deberán de formularse en idioma español.

4.4.10 Carta original en papel membretado del licitante en donde acepta que la Universidad Veracruzana podrá verificar la información que integra la propuesta técnica de la licitación a través de los documentos, medios electrónicos y demás, para corroborar la legalidad y autencidad de los documentos y/o de la información ahí contenida, así como también se podrá consultar la parte relativa a las normas nacionales e internacionales aplicables a los bienes y servicios. Anexo 15.
4.5.
Requisitos que deberán presentar los licitantes extranjeros en original y dos copias:

Los licitantes que provengan directamente del extranjero deberán presentar debidamente traducidos al español, actualizados y visados por el cónsul mexicano en el país de origen del licitante, (o en su lugar el apostille que otorgue el gobierno del país del que proviene) en original y dos copias, ordenados por juegos los siguientes documentos:

a) Recibo de pago de bases.

b) Estados Financieros del ejercicio fiscal del ejercicio anterior o documentos equivalentes, debidamente traducidos al español.

c) Una carta donde se estipule el contenido del Anexo 2 citado en punto 4.1.1 de estas bases.

d) Pasaporte vigente.

e) Currículum comercial de la empresa donde demuestre en forma clara y detallada la Capacidad Comercial y Técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial.

f) Presentar carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en los supuestos que establece el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en papel membretado del licitante y deberá adjuntarse a la documentación legal Anexo 3. 
g) Carta mediante la cual manifieste que tiene conocimiento del contenido del acta de la junta de aclaraciones de dudas, la cual forma parte de las bases.

5.
Aspectos Económicos-Comerciales:

5.1.
Condiciones de pago:
El pago de los bienes se efectuará en moneda nacional a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir del siguiente día hábil en que se presente la factura por el total de cada uno de los pedidos de compra ante la Dirección de Recursos Materiales, debidamente requisitada con nombre, firma de quien recibe, fecha y sello de la dependencia.
5.2.
Anticipos:
En la presente licitación no se otorgarán anticipos.
5.3.
Precios fijos:
Carta bajo protesta de decir verdad en la que el licitante manifieste la validez de la oferta y en donde se informe que los precios permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el proceso de licitación, aun en casos de tener errores aritméticos o de otra naturaleza; conforme al Anexo 16. 
5.4. Facturación:
La facturación deberá ser expedida directamente por el proveedor adjudicado a nombre de Universidad Veracruzana con registro federal de contribuyentes UVE450101FM9 con domicilio fiscal Lomas del Estadio sin número, Col. Zona Universitaria, en Xalapa, Veracruz, Código Postal 91000; observando los requisitos fiscales establecidos en el Artículo 29 a del Código Fiscal de la Federación, así mismo debera indicar el numero de la licitación, número de parte, modelo, marca y de ser el caso número de serie; mediante la presentación de la factura original por el total del pedido de compra, de acuerdo a los requisitos indicados en el Anexo 26.
Las facturas deberán presentarse en original y cuatro copias. La descripción de los bienes deberá coincidir exactamente con la del pedido de compra.
6.
Instrucciones para elaborar las Propuestas Técnicas/Económicas:

6.1
La parte técnica deberá elaborarse por separado de la económica y presentarse en primera parte, de acuerdo a los documentos solicitados y respetando el orden que distingue a los anexos, integrándose en carpetas de dos argollas, con separadores que indiquen cada uno de los diferentes documentos y anexos que lo integran para su mejor manejo. Deberá anexar inmediatamente al anexo de propuesta técnica la documentación soporte: catálogos y/o folletos referentes a la partida que oferta y cartas de apoyo que deberán ser presentadas en idioma español en caso de que vengan en otro idioma debe presentar anexa su traducción simple al idioma español conforme a lo indicado en el Anexo 10. 
6.2 La propuesta técnica/económica deberán presentarse sin tachaduras ni enmendaduras y debidamente firmadas por quien haya acreditado tener los poderes y facultades para hacerlo, la falta de estos requisitos es causal de descalificación. Dichas propuestas debe presentarse en un solo sobre cerrado, separando lo técnico de lo económico.

La documentación legal, administrativa y fiscal podrá entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga las propuestas.

6.3 El proveedor deberá indicar claramente el alcance de su propuesta en lo relativo a lo técnico, en hoja membretada por partida la que deberá contener número de partida, cantidad, la descripción técnica detallada del bien ofertado, indicando marca y modelo, así como las dimensiones; las cuales deberán señalarse en medidas del sistema métrico decimal, periodo de garantia, lugar y plazo de entrega anexándosele a cada propuesta técnica por partida la documentación siguiente:
6.3.1.
Catálogos, folletos, dibujos, boletines y demás literatura e información técnica que sea necesaria para su adecuada revisión, debidamente identificados para su comprensión y evaluación de los bienes que cotiza.

6.3.2.
Traducción simple al español del documento que presente de lo solicitado en el punto 6.3.1.

6.3.3.
Fotocopia de la carta solicitada en el punto 4.4.3

6.3.4.
Fotocopia de la carta solicitada en el punto 4.4.4

6.3.5.
Fotocopia de la carta solicitada en el punto 4.4.6

6.4
El proveedor deberá indicar claramente el alcance de su propuesta en lo relativo a lo económico en hoja membretada, debiendo presentar un resumen el cual contendrá: número de partida, cantidad, nombre genérico del bien ofertado, marca y modelo, unidad de medida, precio unitario, I.V.A. y total por partida y gran total de la propuesta, en Moneda Nacional en función al Anexo 17 (no debiendo variar de la propuesta técnica en nombre genérico del bien ofertado, cantidad, modelo y marca).
Sin ser motivo de descalificación de las propuestas y con el objeto de efectuar en forma ágil la revisión y evaluación correspondiente es aconsejable respetar el orden y forma solicitada de los anexos para la integración de las carpetas, de conformidad con lo establecido en el punto 6.1 de estas bases, anexando además la propuesta económica del punto 6.4 en medio magnético. El incumplimiento de esta recomendación no será causa de descalificación.

6.5
Se deberá cotizar en Moneda Nacional con precios netos y con I.V.A. desglosado, por lo que el pago se efectuará en Pesos Mexicanos, no se aceptan precios con descuentos condicionados. Preferentemente los precios deben ser protegidos con cinta adhesiva transparente, de conformidad a lo indicado en el Anexo 17. 
6.6
La vigencia de las propuestas debe ser por todo el tiempo que dure el proceso de licitación, de conformidad a lo indicado en el Anexo 16.
7.
Causales de descalificación:

Se descalificará a los proveedores participantes en cualquiera de las etapas de la licitación que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

a) Que no cumplan con los requisitos especificados en la convocatoria o en las bases de la presente licitación y que afecten a la seguridad del proceso y la razonabilidad y solvencia de las propuestas.

b) Si se comprueba que tienen acuerdo con otros proveedores para elevar los precios de los bienes y/o servicios, objeto de la licitación.

c) Cotizar otro tipo de bien diferente al solicitado en esta licitación.

d) No acreditar la evaluación Técnica/Económica.
e) Que durante el proceso de la licitación la Secretaria de la Función Pública dictamine la imposibilidad de contratar con ese determinado proveedor.

f) Que en su propuesta presente documentos alterados.

g) Que se encuentre en algunos de los supuestos previstos por el Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

h) Que se compruebe a través de la empresa participante, participen personas físicas o morales. Inhabilitadas en términos de la Fracción XXIV del Artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

i) Tener contratos con la Universidad Veracruzana en los que se registre atraso en la entrega de bienes descritos en los pedidos de compra o servicios convenidos en las órdenes de servicio de acuerdo a las fechas pactadas, así como el incumplimiento en la entrega de garantías.

j) Cotizar en otra moneda diferente a la Moneda Nacional (Pesos Mexicanos)

k) Si durante el proceso de esta licitación la S.H.C.P. notifica a la Universidad Veracruzana el incumplimiento a lo señalado en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 Regla de los Numerales I.2.1.16 de fecha 27 de Mayo de 2008.
l) Presentar la propuesta Técnica/económica en otro idioma diferente al español.

Nota: Las propuestas deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja que las contenga, y en aquellas partes indicadas en el contenido de estas bases, por lo que no podrán desecharse cuando las demás hojas que las integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

En todos los casos, se incluirán las observaciones que correspondan en las actas respectivas de los actos de apertura de propuestas, dictámenes y fallo, según corresponda.

8.
Requerimientos mínimos de calidad:

Solamente calificarán técnicamente aquellas propuestas que cumplan con los requerimientos mínimos de calidad establecidos en el ámbito Nacional (NOM) o que presenten niveles de calidad superiores a los mínimos establecidos (Estándares Internacionales). Para el caso en que coticen materiales, éstos deberán ser originales y que tengan la marca impresa en los empaques y no sean éstos reciclados; haciendo la aclaración de que quedaran supeditados a la evaluación de los usuarios.
9.
Empaques y transportes:

El proveedor deberá indicar mediante carta el tipo de empaque y transporte que garantice a la Universidad Veracruzana que los bienes no sufrirán daño y/o avería alguna durante las maniobras de carga y descarga en el lugar de recepción indicado en cada uno de los pedidos de compra, considerando la entrega a destino final y las observaciones indicadas. Anexo 18. 
La forma de empaque que utilice el proveedor, deberá garantizar la entrega de los bienes en condiciones óptimas de envase y embalaje, a prueba de humedad y polvo, tales que preserven la calidad y condiciones óptimas durante el transporte y el almacenaje, sin merma de vida útil, por lo que deberán estar empacados por lote y contener la siguiente información:

· Número de pedido de compra.

· Descripción completa del bien.

· Cantidad.

· Número de lote.

· Fecha de fabricación, en su caso.

· Forma de estiba y estiba máxima.

· Razón social y domicilio del fabricante y del distribuidor.

10.
Prohibición de negociar las condiciones que ofrezcan los participantes en el proceso de licitación:

De conformidad al Artículo 31 Fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los proveedores podrá ser negociada.

11. 
Venta de bases:

La venta de bases estará disponible en la Dirección de Recursos Materiales, sita en el Edificio “B” de Rectoría Segundo Nivel Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Ver., los días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre, y 3, 4 y 5 de noviembre de 2008 en un horario de 9:00 a 14:00 horas y en compranet en la dirección http://www.compranet.gob.mx.
12.
Junta de aclaración de dudas de las bases de licitación:

La junta de aclaraciones a las bases de licitación se llevará a cabo el día 05 de noviembre de 2008 a las 13:00 horas, en la sala de licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, sita en el Edificio “B” de Rectoría Segundo Nivel Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Ver., acto en el cual sólo se dará respuesta a las dudas que se presenten claramente por escrito, (enviando en oficio por separado las preguntas administrativas, legales, técnicas y económicas) a más tardar el día 28 de octubre de 2008 a las 12:00 horas, en la Dirección de Recursos Materiales, sita en el Edificio “B” de Rectoría Segundo Nivel Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Ver., o que en ese mismo tiempo hayan sido enviadas por fax al número 01-228-141-10-50, o 01-228-842-17-00 Ext. 11761. Del mismo modo y de conformidad con los lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del Régimen Jurídico de las Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios de cualquier naturaleza, Obras Públicas y Servicios relacionados con éstas, la inasistencia de los participantes a la junta de aclaraciones de dudas, no obstante haber adquirido las bases de la licitación, será de su estricta responsabilidad, sin embargo podrán acudir con la debida oportunidad a la Dirección de Recursos Materiales para que les sea entregada copia del acta de la junta.

Para la realización de preguntas se deberá enviar el comprobante de pago de bases, de lo contrario estas no serán tomadas en cuenta.

Al formular la(s) pregunta(s) técnica(s) deberán transcribir claramente el número de partida, nombre del equipo, número de requisición y el destino, a los que se refiera la consulta, debiendo ser esta concreta, clara y precisa, de conformidad al ejemplo del Anexo 19. 
El acta de la junta de aclaraciones de dudas pasará a formar parte de las bases de la licitación, por lo que cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones será parte de las bases.

Asimismo y de conformidad a lo dispuesto en Artículo 29 Fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación ante la convocante.

13.
Actos de presentación y apertura de propuestas:

13.1.  Apertura de las propuestas técnicas / económicas:

El acto de presentación de propuestas y apertura de las mismas se llevará a cabo el día 11 de noviembre de 2008 a las 10:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Contaduria y Administración de la Universidad Veracruzana, sita en el Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Ver., el acto iniciará puntualmente y no se permitirá el acceso a la sala de ningún proveedor ni de ningún documento una vez iniciado el acto, razón por la cual se recomienda a los participantes su presencia sesenta minutos antes del inicio del evento. Asimismo no se permite el uso de teléfonos celulares o aparatos de grabación; se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar los hechos y las propuestas recibidas.

Previo al acto de presentación y apertura de ofertas, se realizará un registro con el nombre y la firma de los proveedores participantes, listado que servirá para que en el mismo orden presenten sus ofertas y se aperturen, una vez iniciado formalmente el acto.

Los proveedores que hayan ingresado puntualmente a la sala de licitaciones depositarán sus ofertas en el mueble que para efecto tiene dispuesto la sala y tomarán asiento y sólo los volverán a poseer cuando deban hacer su formal presentación ante y cuando el presidente de este acto se lo solicite.

Solamente se procederá a la apertura de los sobres cerrados en forma inviolable que contengan las propuestas técnicas / económicas, cuando las propuestas hayan cubierto cuantitativamente todos los requisitos documentales solicitados, legales, fiscales, administrativos, técnicos y económicos, se considerará que la oferta merece la revisión cualitativa y se desecharán las que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos, las ofertas serán devueltas por la Universidad transcurridos 60 días naturales a partir de que se dé a conocer el fallo de la licitación, de conformidad a los establecido en el Artículo 56 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una vez abierto el sobre que contenga las ofertas, se hará una revisión preliminar referente a la revisión cuantitativa de la documentación solicitada de conformidad al Anexo 20 para que en ese momento se dicte lo correspondiente que deba incluirse en el acta de hechos de este acto.

Los participantes rubricarán de la parte técnica presentada por los licitantes los requisitos descritos en los puntos 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. y de la económica el requisito 6.4., 6.5., 6.6.
Al término del acto de presentación y apertura de ofertas, se procederá a la elaboración y firma del acta de constancia de hechos, misma que debe ser signada por todos los Representantes de las Empresas participantes y los Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana que participen en el acto.

Únicamente podrá estar presente en el acto de apertura de propuestas un representante por cada empresa participante. En la eventualidad de una descalificación, estos participantes podrán participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

14.
Evaluación de las propuestas:
La evaluación de las propuestas técnicas/económicas consistirá en primera instancia en una revisión cuantitativa de la documentación solicitada por parte del personal de la Dirección de Recursos Materiales, y posteriormente con cada uno de los usuarios para efectuar un análisis cualitativo de la documentación que soporta cada una de las partidas, verificando que exista congruencia entre la oferta técnica y la información que la respalda. Asimismo se validarán las cartas de apoyo, las garantías ofertadas, precios fijos propuestos, etc., de conformidad a los documentos requeridos en las presentes bases.

Para determinar la solvencia de las propuestas y efectuar el análisis comparativo, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

14.1.
 Criterios de evaluación:

14.1.1. Legal:
a) Acreditación de la personalidad legal.

b) Verificación de los poderes, firmas y su vigencia para representar a la empresa.

c) Que el objeto social de la empresa sea congruente con la fabricación, suministro, prestación del servicio, o comercialización de los bienes solicitados por la Universidad Veracruzana.

d) La experiencia de las empresas en la comercialización de este tipo de adquisiciones y con la magnitud solicitada, con la verificación de la información manifestada en el currículum.

e) La carta del fabricante o poseedor de la patente para distribuir y/o comercializar su producto o servicio, a favor del licitante.

f) No encontrarse en los supuestos del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los supuestos del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Si la información resulta falseada por el proveedor y resultase adjudicado, se cancelará el contrato sin responsabilidad para la Universidad Veracruzana y con las sanciones, en su caso, que las autoridades dispongan para castigar esta situación; de conformidad a lo manifestado en el punto 4.1.3.

g) Que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de Artículo 31 Fracción XXIV, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación; de conformidad a lo manifestado en el punto 4.1.7.

h) Se analizará la información proporcionada por el proveedor, respecto de sus ventas anteriores de los productos licitados, currículum de la empresa, el nivel de sus activos fijos, capital invertido, y en suma, los parámetros que definan la solvencia de la propuesta.

14.1.2  Técnica:

a) Satisfacer todos los requerimientos señalados en el Anexo Técnico de estas bases, en función de los ofertado y soportado con los catálogos o fichas técnicas.

b) Cumplimiento de las condiciones y plazo de entrega de los bienes objeto de esta licitación.
Los bienes objeto de esta licitación deberán acreditar el procedimiento de evaluación siguiente:
Procedimiento de evaluación:
La evaluación de las propuestas técnicas y dictamen de la mismas será emitido por el área solicitante y en caso de estimarlo necesario, la Dirección de Recursos Materiales podrá recabar dictamen de perito o técnico especializado quien tendrá la tarea de analizar y evaluar cada una de las propuestas que presenten los proveedores participantes y que sean factibles de evaluar, de acuerdo a los requerimientos contenidos en el Anexo Técnico.

La evaluación consistirá en:

Evaluación Documental. Se hará a partir de la folletería comprobatoria que anexe el licitante a cada una de las partidas en las que participe, para verificar las especificaciones de los bienes propuestos contra los requerimientos fijados en estas bases, así como las características o elementos adicionales, que se puedan considerar como un valor agregado al bien.

El proveedor debe garantizar que los bienes adquiridos, en el caso de presentar fallas durante el período que cubra la garantía, proporcionarán servicio inmediato para su reparación o reemplazo de los mismos en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solamente las propuestas que satisfagan los aspectos anteriores, se calificarán como solventes tanto legal, técnica y económicamente, por lo cual éstas estarán sujetas al análisis comparativo. 

Dichos criterios en ningún caso podrán contemplar calificaciones por puntos o porcentajes.

14.1.3.  Económica:

a) Los precios deberán ser unitarios y totales, desglosando el I.V.A., en Moneda Nacional.

b) La vigencia de la oferta se sostendrá durante todo el proceso de la licitación.

c) No se aceptarán propuestas condicionadas.

14.1.4.  Evaluación a la empresa:
De ser conveniente y a criterio de la convocante, la Universidad Veracruzana se reserva el derecho de verificar físicamente la capacidad de producción y servicios de las empresas participantes, por lo que los proveedores otorgarán todas las facilidades de esta actividad.

15.
Fallo:

El fallo se dará a conocer por escrito a más tardar el día 01 de diciembre de 2008. Dicho fallo será notificado a los proveedores vía correo electrónico o fax.
La Universidad Veracruzana fincará el contrato tomando en cuenta los términos de las presentes bases y que se cumplan las condiciones generales que se establecen en el modelo de contrato. Anexo 21.
16.
Garantías:

16.1.
Garantía relativa al cumplimiento del contrato:

La garantía relativa al cumplimiento del contrato, deberá constituirse por el proveedor ganador o ganadores mediante fianza por un importe del 10% del monto total del contrato, antes de I.V.A., mediante fianza expedida por una Afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana a nombre de la Universidad Veracruzana. La redacción de la fianza debe ser con estricto apego a la redacción del Anexo 22, en caso de no hacerlo de esta forma no se aceptará.
16.2.
 Garantía de funcionamiento de los bienes:

El período de garantía que se requiere es de un mínimo de 18 (dieciocho) meses, pudiendo los proveedores incrementarlo. Este factor será considerado en la evaluación técnica y económica.
16.3.
 Devolución y reposición de bienes:

La devolución y reposición de los bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación; se realizará dentro del periodo de garantía, por lo que el proveedor adjudicado tendrá la obligación de llevar a cabo reposición de los bienes sin costo alguno para la convocante.

17.
Impuestos, derechos y obligaciones:

Todos los Impuestos Federales, Estatales o Municipales que se causen con motivo de la firma del contrato y que se deriven de esta licitación, serán a cargo del proveedor al que le sea asignado el contrato.
18.
Seguros:
Los bienes deben estar asegurados por cuenta del proveedor, desde su traslado hasta la entrega de los bienes en el domicilio de las Facultades, Institutos o Dependencias de la Universidad Veracruzana, ubicadas en las zonas de Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan, indicados en el(los) pedido(s) de compra.
19.
Adjudicación de contrato:

El contrato se adjudicará al proveedor o proveedores que, habiendo cumplido con todos los requisitos de las bases y reunido las condiciones Legales, Administrativas, Fiscales y Técnicas requeridas, presente la oferta económica solvente más baja que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. La adjudicación se hará por partidas, es decir, que se asignarán las partidas a quienes cumplan técnicamente y ofrezcan la propuesta económica solvente más baja.
Si resultare que dos o más propuestas son solventes y por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Universidad Veracruzana, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo. 

Para el caso de empate en términos económicos, como factor de desempate se tomará en cuenta el menor tiempo de entrega, de continuar el empate se efectuará una adjudicación proporcional.

Para esta licitación no aplica el abastecimiento simultáneo a que se refiere el Artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

20.
Firma del contrato:

El representante legal de la empresa o proveedor ganador deberá presentarse dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, sita en el Edificio “B” de Rectoría Segundo Nivel Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, para formalizar el contrato, en este acto el proveedor adjudicado deberá exhibir a la convocante copias fotostáticas cotejadas de la siguiente documentación, la cual se integrará al expediente del registro de proveedores de la Universidad. En el caso de no estar dado de alta en el registro de proveedores, deberá integrar a su propuesta el Anexo 23, debidamente llenado y firmado adjuntando al mismo la siguiente documentación:

I. Para las personas físicas:

a) Copia simple de acta de nacimiento;

b) Copia simple de identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar);

c) Copia simple de la cédula de identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

d) Copia de la forma R1 y en su caso de la R2;

e) Copia simple de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del ejercicio actual del impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado, presentada ante la federación;

f) Relación de los clientes más importantes de los últimos dos años;

g) Currícula de la empresa en donde deberá incluir fotografías externas e internas de la empresa;

h) Buró de crédito actualizado;

i) Estados Financieros del último ejercicio dictaminado o interno, según corresponda; y

j) En caso de ser una empresa certificada bajo la norma ISO 9001-2000 anexar copia del certificado correspondiente.

II. Para las personas morales:

a) Copia simple del acta constitutiva de la sociedad y última modificación, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (cuyo sello deberá ser anexo);

b) Copia simple del poder general o especial a favor del representante;

c) Copia simple de la identificación oficial vigente del representante legal (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar);
d) Copia simple de la cédula de identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

e) Copias simple de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del ejercicio actual del impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado, presentada ante la federación;

f) Relación de los clientes más importantes de los últimos dos años;

g) Currícula de la empresa en donde deberá incluir fotografías externas e internas de la empresa;

h) Buró de crédito actualizado;

i) Estados Financieros del último ejercicio dictaminado o interno, según corresponda; y

j) En caso de ser una empresa certificada bajo la norma ISO 9001-2000 anexar copia del certificado correspondiente.

Debe presentar en original y copia de toda la documentación que sirvió de base para redactar el Anexo 2, y debe acreditar legalmente que está autorizado para firmar el mismo. En este mismo acto debe presentar la fianza de cumplimiento del contrato, de no firmar el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el caso de que los licitantes provengan directamente del extranjero, esto es, que no haya una Persona Moral o Física que los represente comercialmente en la República Mexicana, dicho representante deberá presentar el Poder Notarial Visado por el Cónsul Mexicano en el País de Origen del licitante, debidamente traducido al español, o en lugar del Visado deberá presentar la Apostille que otorga el Gobierno del País del que proviene.

Al proveedor que se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes motivo del contrato con la Universidad Veracruzana, se infrinjan patentes, marcas o se violen registros de derecho de autor, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección a la Propiedad Industrial.

Para los casos en que el monto de la adjudicación sea superior a $300,000.00  (Trescientos mil pesos 00/100M.N.), sin incluir el I.V.A., el licitante debera presentar ante la Universidad Veracruzana, previo a la firma del contrato, el documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previstas en la regla I. 2.1.16 de la Resolución Miscelanea Fiscal para el 2008, por cada uno de los contratos adjudicados.
Debera realizar la solicitud de opinión en el SAT, preferentemente dentro de los tres días habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo ó adjudicación correspondiente. Ver Anexo 24 para realizar la solicitud de opinión ante el SAT.
21.
Negación de la formalización del contrato:

En el caso de que el interesado adjudicado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo indicado en la base inmediata anterior, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en el precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10 (diez) por ciento. Haciéndose acreedor el proveedor a las sanciones que se estipulan en los Artículos 59, 60 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
22. 
Rescisión administrativa de contratos:

Para efectos de la reasignación del contrato, la Universidad Veracruzana, seguirá el procedimiento indicado en el Artículo 41, Fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor. En estos casos la Dependencia o Entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento.

La rescisión se llevará a cabo en los siguientes casos:

a) Cuando una vez transcurrido el tiempo de entrega estipulado en el contrato, el proveedor adjudicado no suministre los bienes por causas imputables a él mismo.

b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor.

c) Cuando ocurran circunstancias fortuitas ajenas a su voluntad y que le impidan el cumplimiento de las obligaciones contraídas, la Universidad Veracruzana también podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada.

23.
Penas convencionales: 

Las penas convencionales que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las bases y contratos de la presente licitación pública internacional serán las siguientes:

a) Cuando el participante ganador una vez recibida la notificación del fallo y celebrado el contrato respectivo, se atrase en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en el importe correspondiente de cinco al millar por cada día de atraso antes del I.V.A., el cual será deducido del importe total a pagar, estableciendo dicha sanción en el período respectivo.

b) Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato cuando se incumpla en la entrega de los bienes. 

c) Las demás que procedan de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Fundamento Legal que se aplicará para este tipo de sanciones será lo dispuesto por los Artículos 1843 y 1844 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal y el punto 2.10 de los Lineamientos Publicados en el Diario Oficial de la Federación del 15 de marzo de 1996.

El plazo computable para la sanción será a partir del día siguiente de la fecha indicada en la notificación del fallo y pactada en el contrato y hasta que el proveedor empiece a entregar el bien, o cuando existan suspensiones temporales por el tiempo que dure la suspensión. 

24.
Suspensión temporal de la licitación por causas de interés público o de fuerza mayor:

Se podrá suspender el acto de apertura de propuestas, cuando existan causas fortuitas o de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la Universidad Veracruzana. Estas causas se comunicarán por escrito y por los mismos medios usados para publicar la convocatoria.

En caso de que la suspensión ocurra cuando las propuestas ya hayan sido recibidas, éstas quedarán en custodia de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana.
Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal de una licitación, se avisará a todos los participantes, la forma y términos en que se reanudará el procedimiento licitatorio.
25.
Declaración desierta:

Se podrá declarar desierta la licitación, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya sea parcial o total bajo las circunstancias siguientes:

a) Cuando ningún proveedor hubiere comprado bases.

b) Cuando ningún proveedor se hubiere inscrito para participar en el acto de recepción y apertura de propuestas técnico/económicas.

c) Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de la licitación o que sus precios no sean aceptables, en la evaluación económica por ser superiores a los precios de mercado.

26.
Devolución o destrucción de las propuestas desechadas:

La devolución de las propuestas desechadas se llevará a cabo una vez transcurridos 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. 

27.
Inconformidades y controversias:

Los proveedores tendrán derecho a inconformarse por escrito, por actos que contravengan lo dispuesto en estas bases de licitación y la normativa que rigen el proceso de la misma, ante la Contraloría General de la Universidad Veracruzana, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se haya emitido el acto relativo a cualquier etapa o fase del mismo o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los casos de controversias relativos a la adquisición de mercancías, materias primas o bienes muebles, se resolverán conforme a las Leyes y Disposiciones del Territorio Nacional, por lo que los proveedores extranjeros deberán señalar expresamente en sus propuestas que renuncian a la protección de sus Gobiernos y se someten a las Normas del Derecho Mexicano aplicables, con respecto a cualquier controversia que se llegara a suscitar relativa a las operaciones correspondientes.

“LIS DE VERACRUZ; ARTE, CIENCIA, LUZ”
Secretaría de Administración y Finanzas
Xalapa-Enríquez, Ver., 23 de octubre de 2008
Lic. Víctor Aguilar Pizarro

Secretario de Administración y Finanzas de la

Universidad Veracruzana

Lic. Yolanda Bocarando Martínez
Directora de Recursos Materiales de la

Universidad Veracruzana

ANEXO TÉCNICO
Descripción de los bienes solicitados, cantidades, unidad de medida y lugar de entrega.

	No. PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	No. REQUISICIÓN
	DESTINO
	ZONA
	USUARIO

	1
	LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, QUE INCLUYA: A) DEFORMACIÓN ELÁSTICA DE VIGAS CURVAS. PERMITIRÁ LOS SIGUIENTES ENSAYOS: COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE UNA VIGA CON EJE CURVO VIGA CIRCULAR VIGA SEMICIRCULAR VIGA DE CUADRANTE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS  VIRTUALES (MÉTODO DE LAS FUERZAS) PARA CALCULAR LOS DESPLAZAMIENTOS APRENDER LO QUE ES EL MOMENTO DE INERCIA DE UNA SECCIÓN COMPARACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS CALCULADOS Y MEDIDOS  ESPECIFICACIÓN DEFORMACIÓN ELÁSTICA DE VIGAS CON EJE CURVO BAJO CARGA 3 VIGAS DISTINTAS DE IGUAL SECCIÓN TRANSVERSAL: VIGA CIRCULAR, VIGA SEMICIRCULAR, VIGA DE CUADRANTE, SOPORTE PARA FIJACIÓN DE LA VIGA DE CUADRANTE COLUMNA CON APOYO PARA RECEPCIÓN DE LA VIGA CIRCULAR O SEMICIRCULAR, 1 JUEGO DE PESAS PARA SOMETER A CARGA LA VIGA 3 RELOJES DE COMPARACIÓN PARA REGISTRAR EL DESPLAZAMIENTO EN DIRECCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. CAJA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS. DATOS TÉCNICOS. VIGA CON EJE CURVO RADIO: APROX. 150MM SECCIÓN ANXAL: 20X5MM MATERIAL: ACERO, GALVANIZADO RELOJES DE COMPARACIÓN RANGO DE MEDICIÓN: 0...20MM, GRADUACIÓN: 0,01MM PESAS: 1X 5N (PESO DEL GANCHO) 1X 5N 1X 10N 4X 20N. DIMENSIONES: L 400 X AN 300 X AL 650 MM PESO: APROX. 21 KG. DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO: 1 PLACA DE BASE CON COLUMNA, 3 VIGAS, 3 RELOJES DE COMPARACIÓN, 1 JUEGO DE PESAS, 2 LLAVES ALLEN, 1 CAJA PARA ALMACENAMIENTO CON SUPLEMENTO DE GOMA-ESPUMA MATERIAL DIDÁCTICO. B) BASTIDOR DE MONTAJE ESPECIFICACIONES: BASTIDOR PARA EL MONTAJE DE ENSAYOS RELACIONADOS CON ESTÁTICA, RESISTENCIA DE MATERIALES Y DINÁMICA BASTIDOR ROBUSTO CON LADOS FORMADOS POR PERFILES DE ACERO DOBLES, SOLDADOS FIJACIÓN PRECISA Y SENCILLA DE TODOS LOS COMPONENTES CON UNIÓN POR APRIETE. COLOCACIÓN ESTABLE SOBRE MESAS DE LABORATORIO O BANCOS DE TRABAJO, EL BASTIDOR SE SUMINISTRA DESARMADO. DATOS TÉCNICOS. BASTIDOR DE MONTAJE FORMADO POR PERFILES DE ACERO, APERTURA DEL BASTIDOR ANXAL: 1250X900MM, ANCHO DE LA RANURA DE LOS PERFILES: 40MM. DIMENSIONES: L 1380 X AN 340 X AL 1110 MM (MONTADO): L 1380 X AN 340 X AL 200 MM (SIN MONTAR) PESO: APROX. 32 KG. DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO: 1 BASTIDOR DE MONTAJE DESARMADO, 1 JUEGO DE TORNILLOS CON LLAVE ALLEN, 1 INSTRUCCIONES. C) MÉTODOS PARA DETERMINAR LA LÍNEA ELÁSTICA CARACTERÍSTICAS: COMPARACIÓN DE DISTINTOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA ELÁSTICA: TRABAJO VIRTUAL, ANALOGÍA DE MOHR1, SISTEMAS ESTÁTICAMENTE DETERMINADOS E INDETERMINADOS, 1 DIVERSOS CASOS DE CARGA: CARGA PUNTUAL O MOMENTO FLECTOR ESPECIFICACIÓN COMPARACIÓN DE DIVERSOS MÉTODOS PARA DETERMINAR LA LÍNEA ELÁSTICA VIGA ESTÁTICAMENTE DETERMINADA O INDETERMINADA, 2 APOYOS CON DISPOSITIVO DE EMPOTRAMIENTO, OPCIONALMENTE COMO APOYO ARTICULADO CON MEDICIÓN DE LA INCLINACIÓN O CON EMPOTRAMIENTO, APOYO ARTICULADO CON DINAMÓMETRO, DISPOSITIVO PARA GENERAR UN MOMENTO FLECTOR, RELOJ DE COMPARACIÓN EN CASO DE GENERACIÓN DE MOMENTOS PARA MEDIR EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN, RELOJ DE COMPARACIÓN PARA REGISTRAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA VIGA, PESAS PARA SOMETER A ESFUERZO LA VIGA CON CARGAS PUNTUALES O MOMENTO, PESAS PARA DETERMINAR LOS MOMENTOS FLECTOR EN LOS APOYOS PROVISTOS DE DISPOSITIVO DE SUJECIÓN SISTEMA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS, MONTAJE DEL EQUIPO DE ENSAYO EN EL BASTIDOR. DATOS TÉCNICOS. VIGA LONGITUD: 1000 MM, 1 DISPOSITIVO PARA GENERAR EL MOMENTO, 7 JUEGOS DE PESAS, 3 POLEAS DE REENVÍO CON FIJACIÓN, 3 CABLES, 2 RELOJES DE COMPARACIÓN CON SOPORTE, 1 GANCHO DESPLAZABLE, 1 SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO, MATERIAL DIDÁCTICO. D) ESTUDIO DE PROBLEMAS DE ESTABILIDAD SENCILLOS: CARACTERÍSTICAS. REPRESENTACIÓN DE PROBLEMAS DE ESTABILIDAD SENCILLOS EN UNA BARRA EXPUESTA A PANDEO, 1 DETERMINACIÓN DE LA CARGA CRÍTICA DE PANDEO EN DIFERENTES CONDICIONES GENERALES, 1 FUERZA APLICADA SIN ESCALONAMIENTO A LA BARRA EXPUESTA A PANDEO, ESPECIFICACIÓN: ESTUDIO DE LA CARGA CRÍTICA DE PANDEO CON DIFERENTES CONDICIONES DE CONTORNO (ARTICULACIÓN ELÁSTICA, SUJECIÓN ELÁSTICA) BARRA EXPUESTA A PANDEO FORMADA POR DOS PIEZAS CON ARTICULACIÓN CENTRAL FUERZA REGULABLE SIN ESCALONAMIENTO CON PALANCA Y JUEGO DE PESAS DETERMINACIÓN DE LA FUERZA A TRAVÉS DE LA ESCALA INTEGRADA EN LA PALANCA DE CARGA AJUSTE DE DIVERSOS GRADOS DE SUJECIÓN POR MEDIO DE RESORTES DE FLEXIÓN DE LONGITUD VARIABLE EN EL APOYO INFERIOR. PIEZA DE PRESIÓN DE BAJA FRICCIÓN GUIADA EN RODAMIENTO DE BOLAS, ARTICULACIÓN DE BAJA FRICCIÓN CON RODAMIENTOS, DISPOSITIVO PARA GENERAR FUERZAS TRANSVERSALES, SISTEMA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS, MONTAJE DEL EQUIPO DE ENSAYO EN EL BASTIDOR, MATERIAL DIDÁCTICO. FUERZA TRANSVERSAL: 0...20N PALANCA DE CARGA, RELACIÓN DE PALANCA: 1:2 - 1:5 JUEGO DE PESAS 8X 1N, 6X 5N, 2X 1N (PESO DE LOS GANCHOS), PESO:  APROX. 16 KG. DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO. BARRA EXPUESTA A PANDEO DE DOS PIEZAS, 1 JUEGO DE PESAS, 4 APOYOS, 1 POLEA DE REENVÍO, 1 PALANCA DE CARGA, 1 RESORTE DE FLEXIÓN, 2 RESORTES DE TRACCIÓN, 1 CUERDA, 1 LLAVE ALLEN, 1 SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO MATERIAL DIDÁCTICO. E) DEFORMACIÓN EN CELOSÍAS: CARACTERÍSTICAS: MEDICIÓN  DE LA DEFORMACIÓN ELÁSTICA EN ESTRUCTURAS DE CELOSÍA PLANAS, 1 MONTAJE DE DIVERSAS FORMAS DE CELOSÍA, 1 APLICACIÓN DEL PRIMER TEOREMA DE CASTIGLIANO ESPECIFICACIÓN: ESTUDIO DE LA DEFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CELOSÍA ESTÁTICAMENTE DETERMINADAS ES POSIBLE EL MONTAJE DE DIFERENTES CELOSÍAS, 2 APOYOS CON DISCOS NODALES DISPOSITIVO DE CARGA CON DINAMÓMETRO PARA MONTAJE EN DIFERENTES DISCOS NODALES, RELOJ DE COMPARACIÓN PARA MEDIR EL DESPLAZAMIENTO DE LA CELOSÍA BAJO CARGA TRAVESAÑO PARA ESTABILIZACIÓN LATERAL DE LA CELOSÍA, SISTEMA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS, MONTAJE DEL EQUIPO DE ENSAYO EN EL BASTIDOR. DATOS TÉCNICOS. CELOSÍA CON 19 BARRAS DE PVC ALTURA DE LA CELOSÍA: MÁX. 450MM, RELOJ DE COMPARACIÓN RANGO DE MEDICIÓN: 0...10MM, GRADUACIÓN: 0,01MM. PESO: APROX. 14 KG. DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO, 1 JUEGO DE BARRAS, 5 DISCOS NODALES, 2 APOYOS CON DISCO NODAL, 1 DISPOSITIVO DE CARGA, 1 RELOJ DE COMPARACIÓN CON SOPORTE, 1 SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO MATERIAL DIDÁCTICO. F) ESFUERZOS EN CELOSÍAS HIPERESTÁTICAS CARACTERÍSTICAS: COMPARACIÓN DE ESFUERZOS EN CELOSÍAS ISOSTÁTICAS Y CELOSÍAS HIPERESTÁTICAS, 1BARRAS CON PUENTES EN MONTAJE COMPLETO DE GALGAS EXTENSOMÉTRICAS PARA MEDIR EL ESFUERZO EN LA BARRA, 1 ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS CON AYUDA DE PC. ESPECIFICACIÓN. ESTUDIO DE LOS ESFUERZOS EN LAS BARRAS EN CELOSÍAS HIPERESTÁTICAS, BARRA ADICIONAL, DE LONGITUD VARIABLE, SON POSIBLES CARGAS RECTAS Y OBLICUAS, GALGAS EXTENSOMÉTRICAS PARA MEDIR EL ESFUERZO EN CADA BARRA. ES NECESARIO UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA SOFTWARE PARA ANALIZAR LOS DATOS REGISTRADOS, SISTEMA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS, MONTAJE DEL EQUIPO DE ENSAYO EN EL BASTIDOR, DATOS TÉCNICOS: BARRAS: 5 BARRAS FIJAS DE 300MM, 2 BARRAS FIJAS DE 424MM, 1 BARRA VARIABLE DE 400…450MM, ANGULO ENTRE BARRAS: 30°, 45°, 60°, 90°, ESFUERZO MÁXIMO EN LAS BARRAS: 500N GALGAS EXTENSOMÉTRICAS EN CADA BARRA, ALTURA DE LA CELOSÍA: MÁX. 270MM, LONGITUD DE LA CELOSÍA: MÁX. 500MM, DISPOSITIVO DE CARGA: -500…+500N, GRADUACIÓN: 10N, DINAMÓMETRO RANGO DE MEDIDA: 0...20MM, DIMENSIONES Y PESO: APROX. 10 KG. DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO. 1 JUEGO DE BARRAS 5 DISCOS NODALES, 1 DISPOSITIVO DE CARGA, 1 JUEGO DE CABLES, 1 CD CON SOFTWARE, 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, MATERIAL DIDÁCTICO. G) AMPLIFICADOR DE MEDIDA MULTICANAL CARACTERÍSTICAS. 16 CANALES DE ENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEÑALES DE MEDICIÓN ANALÓGICAS DE GALGAS EXTENSOMÉTRICAS, 1 ES POSIBLE LA AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN HASTA UN MÁXIMO DE 64 CANALES DE ENTRADA, 1 CONEXIÓN SENCILLA DE LAS GALGAS EXTENSOMÉTRICAS POR MEDIO DE CONECTOR HEMBRA DE ENTRADA MÚLTIPLE O DE CONECTORES HEMBRA INDIVIDUALES. 1 ESPECIFICACIÓN. AMPLIFICADOR DE MEDIDA MULTICANAL PARA TRATAMIENTO DE LAS SEÑALES DE LAS GALGAS EXTENSOMÉTRICAS CONEXIÓN DE GALGAS EXT. EN CIRCUITO DE SEMIPUENTE O DE PUENTE INTEGRAL, CONEXIÓN DE GALGAS EXT. A TRAVÉS DE CONECTORES INDIVIDUALES DE 6 CONTACTOS O DE CONECTOR MÚLTIPLE DE 68 CONTACTOS. AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN CON UNIDAD DE EXTENSIÓN PARA MEDIDA DE 16 CANALES CONFIGURACIÓN DEL AMPLIFICADOR POR MEDIO DE INTERRUPTOR DIP Y PC (AMPLIFICACIÓN, CIFRAS DECIMALES, UNIDADES) PANTALLA LCD SE PODRÁ USAR COMO EQUIPO INDEPENDIENTE CON INDICACIÓN DIGITAL DE LOS VALORES MEDIDOS O EN COMBINACIÓN CON UN PC. SOFTWARE INTEGRADO PARA ANÁLISIS DE TENSIONES EN UNA MEMBRANA, ANÁLISIS DE TENSIONES EN UN RECIPIENTE DE PARED DELGADA, ANÁLISIS DE TENSIONES EN UN RECIPIENTE DE PARED GRUESA. SISTEMA OPERATIVO NECESARIO: WINDOWS XP LECTURA Y ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS DE MEDICIÓN, DATOS TÉCNICOS. AMPLIFICADOR: NÚMERO DE CANALES DE ENTRADA: 16 CON 3 UNIDADES DE EXTENSIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN EQUIPO. UNIDAD DE EXTENSIÓN PARA MEDIDA DE 16 CANALES: MÁX. 64 CONEXIÓN DE GALGAS EXTENSOMÉTRICAS EN CIRCUITO DE SEMIPUENTE O PUENTE INTEGRAL. RESISTENCIA ELÉCTRICA: MÍN. 350 OHMIOS/GALGA EXT. AJUSTE DEL PUNTO CERO: TRIMMER DE HUSILLO FACTOR 20 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GALGAS EXT.: 10VDC AMPLIFICACIÓN DE TENSIÓN AJUSTE APROXIMADO CON INTERRUPTOR DIP: 40, 400, 800, 1200, 2000, 2400, 2800, TASA DE CONVERSIÓN: 4,5 CANALES/S VISUALIZADOR: LCD, 2X16 CARACTERES. INTERFAZ SERIE: RS232, SUB D-25 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: 4800 BAUD BITS DE DATOS: 8, BITS DE PARADA: 1, PARIDAD: NINGUNA. DIMENSIONES: L 370 X AN 315 X AL 160 MM PESO: APROX. 7 KG. CONEXIONES: 220V, 50/60HZ, 1 FASE O 110V, 50/60HZ, 1 FASE O 120V, CSA, 1 FASE DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO. 1 AMPLIFICADOR DE MEDIDA MULTICANAL, 1 CD CON SOFTWARE, 1 CABLE RS232, 1 INSTRUCCIONES. H) EQUIPO DEFORMACIÓN EN PÓRTICOS. CARACTERÍSTICAS: DEFORMACIÓN ELÁSTICA DE UN PÓRTICO ESTÁTICAMENTE DETERMINADO O INDETERMINADO BAJO CARGA PUNTUAL.1 PÓRTICO EN FORMA DE U Y DE S1, PRINCIPIO DEL TRABAJO VIRTUAL PARA CALCULAR EL DESPLAZAMIENTO Y LA REACCIÓN DE APOYO EN UN SISTEMA ESTÁTICAMENTE INDETERMINADO, ESPECIFICACIÓN ESTUDIO DE LA DEFORMACIÓN DE PÓRTICOS DE ACERO BAJO CARGA PÓRTICOS EN FORMA DE U Y EN FORMA DE S ES POSIBLE LA SUSTENTACIÓN ESTÁTICAMENTE DETERMINADA Y ESTÁTICAMENTE INDETERMINADA, 1 COLUMNA DE EMPOTRAMIENTO CORTA Y 1 LARGA, APOYO LIBRE DESPLAZABLE PARA SUSTENTACIÓN ESTÁTICAMENTE INDETERMINADA, CARGA DEL PÓRTICO CON PESAS, 2 JUEGOS DE PESAS CON GANCHOS DESPLAZABLES PARA ESTABLECER PUNTOS DE APLICACIÓN DE CARGA DISCRECIONALES, RELOJES DE COMPARACIÓN CAPTAN LA DEFORMACIÓN DEL PÓRTICO ESTUDIADO BAJO CARGA, SISTEMA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS [10] MONTAJE DEL EQUIPO DE ENSAYO EN EL BASTIDOR. DATOS TÉCNICOS. PÓRTICO DE ACERO LONGITUD DE PERFILES: 600MM SECCIÓN TRANSVERSAL: 20X10MM, FORMA DE U: 600X600MM, FORMA DE S: 600X600MM, RELOJES DE COMPARACIÓN, RANGO DE MEDICIÓN: 0...20MM, GRADUACIÓN: 0,01MM, PESAS 2X 1N (PESO DE LOS GANCHOS) 8X 1N 6X 5N. PESO: APROX. 20 KG DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO. 2 PÓRTICOS (1 EN FORMA DE U, 1 EN FORMA DE S) 2 COLUMNAS DE EMPOTRAMIENTO (1 LARGA, 1 CORTA), 1 APOYO 2 JUEGOS DE PESAS CON GANCHOS DESPLAZABLES, 1 POLEA DE REENVÍO CON FIJACIÓN, 1 CABLE, 2 RELOJES DE COMPARACIÓN CON SOPORTE, 1 SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO, MATERIAL DIDÁCTICO. I) COMPUTADORA. PROCESADOR: PENTIUM DUAL CORE F2140 BUS DEL SISTEMA: 800 MHZ BUS DE SISTEMA MEMORIA RAM: 256MB CDDR2-667 TARJETA MADRE: BIOS PNP PROPIETARIA DEL FABRICANTE DISCO DURO: 80GB SATA  7200 RPM SATA 48X/32X COMBO IST DRIVE ALL TARJETA DE RED: CONEXIÓN INTEGRADA DE RED 10/100 UNIDAD DE DISCO: CD-ROM, TECLADO ESTANDARD 2004, MOUSE: OPTICAL SCROLL MOUSE PS2/2 SISTEMA OPERATIVO: MICROSOFT® WINDOWS® XP PROFESIONAL,  MONITOR CRT 15 PULGADAS. J) ARCO TRIARTICULADO CARACTERÍSTICAS. ARCO TRIARTICULADO ISOSTÁTICO, 1 ARCO SIMÉTRICO O ASIMÉTRICO, 1 DIVERSOS CASOS DE CARGA: CARGA PUNTUAL, CARGA UNIFORME, CARGA MÓVIL ESPECIFICACIÓN. ESTUDIO DE 2 ARCOS TRIARTICULADOS ISOSTÁTICOS, 3 TRAMOS DE ARCO: 2 LARGOS (JUNTOS FORMAN UN ARCO SIMÉTRICO), 1 CORTO (JUNTO CON 1 LARGO: ARCO ASIMÉTRICO) ARCO TRIARTICULADO: 1 ARTICULACIÓN EN LA CLAVE, 2 ARTICULACIONES EN EL ARRANQUE EN LOS PUNTOS DE APOYO. EL ARCO SE SOMETE A CARGAS PUNTUALES, CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS (CON PESAS EN AMBOS CASOS) O CARGA MÓVIL 4 JUEGOS DE PESAS PARA COMPENSAR LAS ACCIONES EN EL APOYO DE UNA ARTICULACIÓN EN EL ARRANQUE SISTEMA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS, MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE ENSAYO EN EL BASTIDOR SE 112. DATOS TÉCNICOS. ARCOS DE ALUMINIO 2 LARGOS: 480MM, LONGITUD TOTAL DEL ARCO: 960MM 1 CORTO: 230MM, LONGITUD TOTAL DEL ARCO: 710MM, ALTURA DEL ARCO: 250MM PESAS 4X 1N (PESO DE LOS GANCHOS) 36X 1N 16X 5N CARGA MÓVIL: 10N+20N. PESO: APROX. 32 KG. DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO. 3 TRAMOS DE ARCO, 1 CARGA MÓVIL, 2 APOYOS, 4 JUEGOS DE PESAS CON POLEAS FIJAS, 1 SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO, MATERIAL DIDÁCTICO. K) ARCO PARABÓLICO. CARACTERÍSTICAS. ARCO PARABÓLICO ISOSTÁTICO O HIPERESTÁTICO, BAJO CARGA,1 DEFORMACIONES DEL ARCO BAJO CARGA, 1 REACCIONES DE LOS APOYOS DEL ARCO. ESPECIFICACIÓN ESTUDIO DE UN ARCO PARABÓLICO; OPCIONALMENTE, ISOSTÁTICO (1 APOYO FIJO, 1 APOYO LIBRE) O HIPERESTÁTICO (2 APOYOS FIJOS) EL ARCO ESTÁ SOMETIDO A CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA POR MEDIO DE 7 PESAS DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE, O A CARGAS PUNTUALES, RELOJES DE COMPARACIÓN MIDEN LAS DEFORMACIONES DEL ARCO BAJO CARGA 4 JUEGOS DE PESAS PARA COMPENSAR LAS REACCIONES EN EL APOYO FIJO, SISTEMA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS, MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE ENSAYO EN EL BASTIDOR SE 112, DATOS TÉCNICOS. ARCO PARABÓLICO PREFORMADO, DE ACERO LONGITUD: 960MM ALTURA: 262MM  SECCIÓN TRANSVERSAL: 20X6MM, RELOJES DE COMPARACIÓN RANGO DE MEDIDA 0...25MM GRADUACIÓN: 0,01MM PESAS 11X 1N (7+4 PESO DE LOS GANCHOS) 16X 1N 19X 5N.PESO: APROX. 23 KG. DEBERÁ SER ENTREGADO EL SIGUIENTE VOLUMEN DE SUMINISTRO. 1 ARCO CON 7 TIRANTES + 7 GANCHOS PARA PESAS 4 JUEGOS DE PESAS, 2 POLEAS FIJAS, 1 APOYO, 2 RELOJES DE COMPARACIÓN, 1 SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO MATERIAL DIDÁCTICO.
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	SISTEMA PARA DIAGNOSTICO DE MAQUINAS: EQUIPO DE DETECCIÓN DE DAÑOS Y QUE AYUDE A REALIZAR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FORMA APROPIADA A MAQUINAS, EJES, COJINETES, ENGRANAJES, TRANSMISORES POR CORREA, ETC. COMO MEDIDA DEL ESTADO DE LA MAQUINA QUE SE UTILICE. ESPECIFICACIÓN: 1. UNIDAD BÁSICA PARA EL SISTEMA DIDÁCTICO DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS; 2. PLACA BASE RÍGIDA CON RANURAS DE SUJECIÓN; 3. MOTOR IMPULSOR DE RÉGIMEN REGULADO CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA; 4. INDICACIÓN DIGITAL DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES Y LA POTENCIA; 5. 2 ÁRBOLES: 1 CORTO, 1 LARGO; 6. 2 VOLANTES DESEQUILIBRADOS CON CONTRAPESOS RECAMBIABLES; 7 CABALLETES DE COJINETES, RODAMIENTOS RECAMBIABLES; 8 ORIFICIOS DE FIJACIÓN PARA LOS SENSORES DE VIBRACIONES; 9 ACOPLAMIENTO ELÁSTICO DE GARRAS Y ACOPLAMIENTO CONTROLFLEXR; 10. MOTOR ALINEABLE EN ÁNGULO Y TRANSVERSALMENTE, 11. CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE; 12. CAJA APILABLE PARA GUARDAR LOS COMPONENTES. DATOS TÉCNICOS: MOTOR ASÍNCRONO CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA: POTENCIA MOTRIZ: 0,37KW; NÚMERO DE REVOLUCIONES NOMINAL: 2800 RPM; RANGO DE REVOLUCIONES VÍA CONVERTIDOR: 100...6000 RPM;UNIDAD DE CONTROL CON INDICACIÓN DIGITAL DE POTENCIA Y NÚMERO DE REVOLUCIONES. 475 L X 415 AN X 195 AL MM; 2 ÁRBOLES: D=20MM, 690G Y 1300G; 2 VOLANTES DESEQUILIBRADOS: D=150MM, 1675G CADA UNO, CON CONTRAPESOS RECAMBIABLES (TORNILLOS); 2 CABALLETES DE COJINETES: LOS RODAMIENTOS SE PUEDEN CAMBIAR; ACOPLAMIENTO CONTROLFLEXR: PAR NOMINAL: 15NM.  DIMENSIONES: 1100 L X 800 AN X 440 AL MM (PLACA BASE+CUBIERTA); PESO: APROX. 60 KG (SISTEMA COMPLETO), CONEXIONES 230V, 50/60HZ, 1 FASE Ó 120V, 50/60HZ, 1 FASE; VOLUMEN DE SUMINISTRO: 1 PLACA DE BASE CON CUBIERTA PROTECTORA, 1 UNIDAD DE CONTROL, 1 MOTOR ASÍNCRONO CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, 2 ÁRBOLES, 2 VOLANTES DESEQUILIBRADOS, 2 ACOPLAMIENTOS,  2 UNIDADES DE COJINETES, 1 PLACA DE SUJECIÓN, 2 JUEGOS DE SUJECIÓN; 1 JUEGO DE HERRAMIENTAS; 1 CAJA CON ESPUMA DE EMBALAJE; 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES. SUMINISTRAR CON BASTIDOR BÁSICO MÓVIL. Y QUE ADEMÁS INCLUYA: A) ANALIZADOR DE VIBRACIONES ASISTIDO POR PC PARA REPRESENTAR Y EVALUAR LOS ENSAYOS REALIZADOS POR "DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS";  2 SENSORES DE ACELERACIÓN PARA REGISTRO DE RECORRIDO DE LA OSCILACIÓN, VELOCIDAD DE LA OSCILACIÓN Y ACELERACIÓN; SENSOR ÓPTICO PARA REGISTRAR EL NÚMERO DE REVOLUCIONES; AMPLIFICADOR DE MEDICIÓN DE DOS CANALES CON AMPLIFICACIÓN REGULABLE; SOFTWARE DE ANÁLISIS PROGRAMADO; FUNCIONES DEL SOFTWARE: OSCILOSCOPIO DE 2 CANALES, ANALIZADOR DE FFT DE 2 CANALES, ANÁLISIS DE CURVAS ENVOLVENTES, CURVA DE ACELERACIÓN Y ANÁLISIS DE ORDEN, EQUILIBRADO EN FUNCIONAMIENTO EN 2 PLANOS;  APROPIADO PARA TAREAS DE MEDICIÓN GENERALES DE LA TÉCNICA DE VIBRACIONES; CAJA APILABLE PARA GUARDAR TODOS LOS COMPONENTES; DATOS TÉCNICOS: SENSORES DE ACELERACIÓN; GAMA DE FRECUENCIA: 1...10KHZ; - SENSIBILIDAD: 100MV/G; FRECUENCIA DE RESONANCIA: 32KHZ; SENSOR DE REVOLUCIONES ÓPTICO; ALCANCE DE EXPLORACIÓN: 3...150MM; LÁSER CLASE II, 675NM; TARJETA PCI CON 16 CANALES; RESOLUCIÓN: 16BIT, TASA DE EXPLORACIÓN: 500KHZ; AMPLIFICACIÓN REGULABLE: X1, X10, X100; AMPLIFICADOR DE MEDICIÓN; 240 L X 210 AN X 100 AL MM; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12VDC; SOFTWARE EN WINDOWS XP O SUP.; DIMENSIONES Y PESOS: 600 L X 400 AN X 120 AL MM (CAJA); PESO: APROX. 6 KG; CONEXIONES: 120V, 50/60HZ, 1 FASE O 230V, 50/60HZ, 1 FASE O 120V, CSA, 1 FASE; VOLUMEN DE SUMINISTRO: 1 AMPLIFICADOR DE MEDICIÓN; 1 TARJETA PCI; 2 SENSORES DE ACELERACIÓN; 1 SENSOR DE REVOLUCIONES CON SOPORTE Y LÁMINA REFLECTANTE; 1 SOFTWARE DE ANÁLISIS (EN CD); 1 CABLE PARA DATOS; 1 LLAVE DE ESTRELLA Y BOCA No. 13; 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES. B) JUEGO DE ACCESORIOS ARBOL O EJE ELASTICO, EQUIPO PARA ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE UN ROTOR ELASTICO EN CONDICIONES DE EXCITACIÓN DE DESEQUILIBRIO. ESPECIFICACIONES: 1. ESTUDIO DE VIBRACIONES DE FLEXIÓN DE UN ÁRBOL ELÁSTICO; 2. ÁRBOL ELÁSTICO DE ACERO FINO; 3. 2 PORTACOJINETES CON RODAMIENTOS OSCILANTES DE BOLAS; 4. 1 COJINETE DE PROTECCIÓN; 5 PORTACOJINETES Y COJINETE DE PROTECCIÓN CON ORIFICIOS PARA ALOJAMIENTO DE SENSORES; 6. KIT PARA LA UNIDAD BÁSICA PT 500 DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS; 7. CAJA APILABLE PARA GUARDAR TODOS LOS COMPONENTES; DATOS TÉCNICOS: ÁRBOL ELÁSTICO: DIÁMETRO MÍN.: D=10MM; DIÁMETRO EN LOS COJINETES: D=20MM; LONGITUD: 530MM; LONGITUD NOMINAL ENTRE LOS COJINETES: 450MM; DIMENSIONES Y PESOS: 600 L X 400 AN X 120 AL MM (CAJA); PESO : APROX. 7 KG; VOLUMEN DE SUMINISTRO: 2 PORTACOJINETES; 1 COJINETE DE PROTECCIÓN; 1 CAJA CON ESPUMA DE EMBALAJE; 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES C) KIT DE ACCESORIOS ARBOL CON FISURA, EQUIPO DE ENSEÑANZA EN LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE GRIETAS EN EJE. ESPECIFICACIONES: 1. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO VIBRACIONAL DE UN ÁRBOL CON FISURA; 2. ADAPTADOR DE FISURAS EN FORMA DE BRIDA; 3. SIMULACIÓN DE LA FISURA AFLOJANDO UNIONES ATORNILLADAS; 4. SE PUEDEN SIMULAR FISURAS DE 4 TAMAÑOS DIFERENTES; 5. ÁRBOL CORTO PARA SIMULACIÓN DE "EXTREMO DE ÁRBOL SALIENTE"; 6. ÁRBOL LARGO PARA SIMULACIÓN DE "ROTOR ELÁSTICO"; 7. (TRANSMISIÓN POR CORREA) GENERA EL MOMENTO DE FLEXIÓN NECESARIO; 8. KIT PARA LA UNIDAD BÁSICA DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS; 9. CAJA APILABLE PARA GUARDAR TODOS LOS COMPONENTES; DATOS TÉCNICOS: DIÁMETRO DE LA BRIDA: D=90MM; 6 TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL PARA BRIDA M8X20; ÁRBOLES: DIÁMETRO: D=20MM, ÁRBOL CORTO: L=85MM, ÁRBOL LARGO: L=200MM, MOMENTOS DE FLEXIÓN MÁX. ADMISIBLES: ÁRBOL CORTO PARA POLEA: 15,9NM, ÁRBOL LARGO PARA DISCO DE INERCIA: 3,9NM.  DIMENSIONES: 400 L X 300 AN X 120 AL MM (CAJA); PESO: APROX. 6 KG; VOLUMEN DE SUMINISTRO: 1 PLATO TOMADOR, 1 ÁRBOL LARGO; 1 ÁRBOL CORTO, 1 MANDRIL DE CENTRAJE PARA ALINEAR LOS ÁRBOLES AL MONTAR EL ENSAYO; 6 TORNILLOS, 1 JUEGO DE SUJECIÓN; 1 CAJA CON ESPUMA DE EMBALAJE, 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES. D) KIT DE ACCESORIOS DE VIBRACIONES ELECTROMECANICAS, ANALISIS DE VIBRACIONES DEBIDAS AL ROCE DEL ARBOL O EJE. ESPECIFICACIONES: 1. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO VIBRACIONAL EN UN MOTOR ELÉCTRICO; 2. MOTOR ASÍNCRONO CON ENTREHIERRO VARIABLE; 3 CAMPO MAGNÉTICO ASIMÉTRICO POR DEVANADO DESCONECTABLE; 4. EXCENTRICIDAD DEL INDUCIDO AJUSTABLE A TRAVÉS DE LA POSICIÓN DE LA TAPA DE COJINETE; 5. REGULACIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES POR EL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DEL EQUIPO BÁSICO; 5. REGULACIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES POR EL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DEL EQUIPO BÁSICO; 6. INDICACIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES EN LA UNIDAD DE CONTROL DE LA UNIDAD BÁSICA; 7. INDICACIÓN DE LA POTENCIA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE LA UNIDAD BÁSICA; 8. KIT PARA LA UNIDAD BÁSICA DE DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS; 9. CAJA APILABLE PARA GUARDAR TODOS LOS COMPONENTES. DATOS TÉCNICOS: MOTOR ASÍNCRONO CON REGULACIÓN DE REVOLUCIONES CON MARGEN DE NÚMERO DE REVOLUCIONES: 100...6000 RPM, POTENCIA NOMINAL: 370W Y EXCENTRICIDAD DEL INDUCIDO: 0...0,2MM. DIMENSIONES: 600 L X 400 AN X 320 AL MM (CAJA), PESO: APROX. 23 KG. VOLUMEN DE SUMINISTRO: 1 MOTOR ELÉCTRICO CON CAJA DE CONEXIONES, 1 JUEGO DE DISCOS DE AJUSTE, 1 CAJA CON ESPUMA DE EMBALAJE Y 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES.

	1
	PIEZA
	R0024989
	41104 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN
	ING. JUAN CARLOS ANZELMETTI ZARAGOZA

	3
	BANCO DE DEMOSTRACIÓN HIDROLOGIA. EL BANCO DE ENSAYOS PERMITE REALIZAR EXPERIMENTOS BÁSICOS SOBRE LOS PROCESOS DE FILTRACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES Y CORRIENTES DE AGUAS FREÁTICAS. EN PARTICULAR PUEDE OBSERVARSE MUY BIEN LA PERMEABILIDAD Y LA CAPACIDAD ACUMULATIVA DE LOS SUELOS. LOS ENSAYOS SE REALIZAN EN UN DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE RELLENO CON ARENA. ESTE DEPÓSITO ESTA PREVISTO CON UN SISTEMA DE LLUVIA ARTIFICIAL CON EL QUE PUEDE SIMULARSE LA LLUVIA. ADEMÁS EXISTEN DOS POZOS PARA LA BAJADA DEL AGUA FREÁTICA. POR TODA LA PARTE INFERIOR DEL DEPOSITO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS TUBULADURAS DE MEDICIÓN. EN UN MANÓMETRO DE TUBITOS MULTIPLES PUEDEN LEERSE LOS NIVELES DE AGUA EN EL LECHO DE ARENA. EL DEPÓSITO DE ENSAYO ESTA PREVISTO CON DIVERSAS POSIBILIDADES DE ALIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DONDE EL SUMINISTRO DE AGUA QUEDA ASEGURADO MEDIANTE UN DEPÓSITO Y UNA BOMBA DE CIRCULACIÓN. 1,5M³/H DIFERENTES POSIBILIDADES DE ALIMENTACIÓN Y DESVIACIÓN DEL AGUA HACIA EL DEPÓSITO DE ENSAYO 2 POZOS INTEGRADOS EN EL DEPÓSITO DE ENSAYO DENSIDAD Y SUPERFICIE DE LLUVIA ARTIFICIAL VARIABLE. MEDICIÓN DEL CAUDAL DE PASO MEDIANTE FLUJÓMETRO FLOTADOR (ALIMENTACIÓN) Y VERTEDERO DE AFORO (DESAGÜE) 220V, ~ 60HZ  DATOS TÉCNICOS MÍNIMOS: CAMPO DE ENSAYOS SUPERFICIE: 2 X 1M². PROFUNDIDAD: 0,2M CARGA MÁX. DE ARENA: 0,3M³. NÚMERO DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN CON MANÓMETRO DE TUBITOS: 19 NÚMERO DE POZOS: 2 NÚMERO DE BOQUILLAS DE LLUVIA ARTIFICIAL: 8 MEDICIÓN DEL CAUDAL DE PASO ALIMENTACIÓN: FLUJÓMETRO FLOTADOR DESAGÜE: VERTEDERO DE AFORO.DIMENSIONES: L 2350 X AN 1050 X AL 1750 MM. TARA: APROX. 250 KG. CONEXIONES 220V,~ 60HZ VOLUMEN DE SUMINISTRO 1 PUESTO DE DEMOSTRACIÓN, 1 INSTRUCCIONES DE ENSAYO.

	1
	PIEZA
	R0024994
	41101 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
	POZA RICA-TUXPAN
	ING. J. JUAN PEREZ HERNANDEZ

	4
	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN COMUNICACIONES DIGITALES  CON INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL. INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MODULO DE ENTRENAMIENTO RECONFIGURABLE, SOFTWARE TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES LVCT, FIRMWARE APLICACIONES PPM, PWM, PAM, FIRMWARE APLICACIONES QPSK, QAM, ADSL, INTERFASE DE ADQUISICIÓN DE DATOS, INTERFASE DE SALIDA ANALÓGICA/DIGITAL, ACCESORIOS: MANUAL ESTUDIANTE MODULACIÓN POR PULSOS Y MUESTREO, MANUAL INSTRUCTOR MODULACIÓN DE PULSOS Y MUESTREO, MANUAL USUARIO ENTRENADOR EN TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES, MANUAL ESTUDIANTE DESP. POR CUADRATURA DE FASE (QPSK), MANUAL INSTRUCTOR DESP. POR CUADRATURA DE FASE (QPSK), MANUAL ESTUDIANTE MOD. POR CUADRATURA DE AMP. (QAM), MANUAL INSTRUCTOR MOD. POR CUADRATURA DE AMP. (QAM), MANUAL REFERENCIA MOD. POR CUADRATURA DE AMO. (QAM),  MANUAL ESTUDIANTE LÍNEA SUSC. DIGITAL ARITMÉTICA (ADSL), MANUAL INSTRUCTOR LÍNEA SUSC. DIGITAL ARITMÉTICA (ADSL), MANUAL DE REFERENCIA LÍNEA SUSC. DIGITAL ARITMÉTICA (ADSL), SE INCLUYE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA.

	1
	PIEZA
	R0024998
	41105 FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
	POZA RICA-TUXPAN
	M.A. SILVERIO  PEREZ CACERES

	5
	ESTACIÓN CON UNIDAD BASE, BASE NIVELANTE, ESTUCHE RÍGIDO DE TRANSPORTE, CUBIERTA PARA LLUVIA, HERRAMIENTA DE AJUSTE PARA LÁSER, JUEGO DE HERRAMIENTA, MANUAL DE OPERACIÓN EN CD-ROM, CERTIFICADO DE PRUEBA DE INSTRUMENTO, OPCIÓN DE PRESICIÓN, PRECISIÓN CLASE 5, DISTANCIOMETRO DR300+ CON LASERPOINTER, QUE INCLUYA OPCIONES Y ACCESORIOS, UNIDAD DE CONTROL, MEMORIA ESTÁNDAR 512 MB SOFTWARE SURVEY CONTROLLER V 11.10 - CD, ESTACIÓN DE COMUNICACIÓN CU, CABLES - 2.5 M, HIROSE 6 P A PC USB, CABLE - 0.18 M, HIROSE 6P A LECTOR COMPACT FLASH O MEMORIA USB, FUENTE DE ENERGÍA 12 V PARA ESTACIÓN DE COMUNICACIÓN. PAQUETE DE ENERGÍA SERVO/AUTOLOCK, BATERIA - LI-LON SERIES-S 4.4 AH 11.1V, CARGADOR DEL SISTEMA DE BATERIAS, FUENTE DE ENERGÍA PARA CARGADOR DE BATERÍAS 100-230V CA, CABLE DE CARGADOR A BATERÍA, ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA KIT DE ENERGÍA - S6. PRISMA, BASTÓN TELESCÓPICO 2.6M DE ALUMNIO, TRIPIÉ DE MADERA PARA SERVO. 
	1
	PIEZA
	R0024988
	41103 FACULTAD DE ARQUITECTURA
	POZA RICA-TUXPAN
	ARQ. HUMBERTO TORRES GUEVARA

	6
	PROGRAMADOR UNIVERSAL USB INTERFACE. INCLUYE SOCKET DE PROGRAMACION DE 48 PINES. QUE SOPORTE DISPOSITIVOS CPLD, FPGA, MICROCONTROLADORES. QUE INCLUYA SOFTWARE DE PROGRAMACION Y PROGRAMACION DE MEMORIAS FLASH. QUE TENGA COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 98/ME/200/XP. QUE INCLUYA PERIFERICOS PARA PRUEBA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO.
	3
	PIEZA
	R0025330
	11109 FACULTAD DE INSTRUMENTACION ELECTRONICA Y CIENCIAS ATMOSFERICAS
	XALAPA
	M. EN I. DOMITILO PEREYRA DIAZ

	7
	ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA CON SENSORES UV Y RADIACION SOLAR. INCLUYE: ARREGLO PREARMADO CON SENSORES DE VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD, LLUVIA, CONSOLA CON SENSORES INTEGRADOS DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESION BAROMETRICA, PANTALLA LCD CON TECLADO PARA VISUALIZAR VALORES INSTANTANEOS, MAXIMOS, MINIMOS Y ACUMULADO, GRAFICA EN PANTALLA. ALCANCE HASTA 300 MTS., VISTA LIBRE. INCLUYE: ADAPTADOR AC, ABRAZADERAS EN U PARA FIJACION Y MANUAL EN INGLES. QUE INCLUYA UN PAQUETE DE PROGRAMA CON TARJETA DATALOGGER CON CONEXION ETHERNET Y UN TRIPIE DE MONTAJE.
	1
	PIEZA
	R0025331
	11109 FACULTAD DE INSTRUMENTACION ELECTRONICA Y CIENCIAS ATMOSFERICAS
	XALAPA
	M. EN I. DOMITILO PEREYRA DIAZ

	8
	INCUBADORA: ESTUFA CON CONTROL DE TEMPERATURA ANALOGICO O CON MICROCONTROLADOR QUE PUEDE SER CONFIGURADO POR EL USUARIO A TRAVES DE UN SENCILLO MENU. CUENTA CON UN SISTEMA DE AUTOREVISION CONSTANTE PARA DETECTAR CUALQUIER ANOMALIA A TRAVES DE ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS. DIMENSIONES: INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 33 X 35 X 33 CM. DIMENSIONES EXTERIOR: 45 X 43 X 65. CAMARA DE ACERO INOXIDABLE, LUZ INTERIOR, PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TERMO TEMPLADO. TEMPERATURA MAXIMA 75°C SENS. 0.5°C. SIN MOTOR, CAPACIDAD MAXIMA DE 38/1.4 L/FT3 TIEMPO MAXIMO TEMP. 40 MIN.
	1
	PIEZA
	R0025433
	11110 INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS
	XALAPA
	DR. RAFAEL DIAZ SOBAC

	9
	FUENTE DE PODER PARA ELECTROFORESIS CON TIMER, PROGRAMACION POR VOLTAJE O CORRIENTE CONSTANTE Y LA NUEVA CARACTERISTICA DE PAUSA REINICIO QUE PERMITE REPROGRAMAR CONTINUADO CON EL TIEMPO CRONOMETRADO. ESPECIFICACIONES: SALIDA: 300V, 400MA, 75W; RANGO DE PROGRAMACION: 10-300 V COMPLETAMENTE AJUSTABLE EN PASOS DE IV. 4-400 MA, COMPLETAMENTE AJUSTABLE EN PASOS DE 1 MA. 75 WATTS MAXIMO. MODALIDADES: VOLTAJE Y CORRIENTE CONSTANTES CON CRUZAMIENTO AUTOMATICO. TERMINALES: 4 PARES EN PARALELO. CONTROL DE TIEMPO: 1 A 999 MINUTOS. FUNCION DE PAUSA/REINICIO: SI. PANTALLA: LED DE 3 CARACTERES. CONDICIONES DE OPERACION: 0-40ºC, 0-95% HUMEADAD EN AUSENCIA DE CONDENSACION. CERTIFICACION: CE CLASE A, TUV EMC. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: DETECCION DE FALTA DE CARGA, CAMBIOS DE SUBITOS DE VOLTAJE , PROTECCION CONTRA SOBRECARGA/CORTO CIRCUITO, PROTECCION DE CORRIENTE DE ENTRADA Y ENCENDIDO AUTOMATICO DESPUES DE UNA FALLA  ELECTRICA. DIMENSIONES: 24.5 X 21 X 6.5 CM. PESO 1.1 KG.
	2
	PIEZA
	R0025478
	11110 INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS
	XALAPA
	DR. RAFAEL DIAZ SOBAC

	10
	PLACA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO. CON PLACA DE CERAMICA DE 10 X 10 CM. CON RANGO DE VELOCIDAD DE AGITACION AJUSTABLE DE 50 A 1200 RPM., CON DISPLAY DIGITAL QUE INDIQUE TEMPERATURA, AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 5 °C, DESDE 5 °C HASTA 540 °C. CON MICROPROCESADOR QUE PERMITA MANTENER Y REPRODUCIR TEMPERATURAS. CON SISTEMA DE ALERTA  SUPERFICIE CALIENTE QUE PERMITE EVITAR ACCIDENTES POR QUEMADURAS, LUCES DE SEÑALAMIENTO DE TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 50 °C Y DISPLAY QUE MUESTRE EL FLASH HOT-OFF CUANDO SE APAGUE, HASTA TEMPERATUIRA POR DEBAJO DE LOS 50 °C. SUPERFICIE QUE SOPORTE PESOS DE HASTA 6.8 KG. CON TECNOLOGIA STIRTRAC QUE PERMITA UN MEJOR CONTROL A VELOCIDAD DE AGITACION LENTA.
	5
	PIEZA
	R0024466
	11113 UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EN RESOLUCION ANALITICA 
	XALAPA
	DR. OSCAR GARCIA BARRADAS

	11
	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA. CON LONGITUD DE ONDA CORTA Y LARGA, QUE INTERCAMBIEN AL PULSAR UN BOTON. CON DOS TUBOS QUE OPEREN INDEPENDIENTEMENTE (254 Y 365 NM) SIN QUE OCURRA MEZCLA DE LONGITUDES DE ONDA. DE 6 WATTS, INTENSIDAD DE 1350/1200 A 3" (UW/CM2) Y DIMENSIONES DE 15" X 3 1/5" X 2 1/2". INCLUYA: MARCO PARA MONTADO DE FILTROS QUE PERMITA EL INTERCAMBIO DE LOS MISMOS. MEDIDA DE LOS FILTROS 6" X 1 3/4", CARCASA CONSTRUIDA EN PLASTICO CYCOLAC LIVIANO, INCLUYA UN TUBO PARA CADA LONGITUD DE ONDA ADICIONAL.

	1
	PIEZA
	R0024669
	11113 UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EN RESOLUCION ANALITICA 
	XALAPA
	DR. OSCAR GARCIA BARRADAS

	12
	AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON TAPA DE ACERO CROMADA, QUE INCLUYA CAANSTILLA INTERIOR, OPERACIÓN MANUAL DE 3 CALORES, OPERACIÓN A 121 ºC, PRESION DE 21 LB/1.4 KG PSI, MEDIDAS 25X50CM. CAPACIDAD 24.5 LT.
	1
	PIEZA
	R0025032
	11113 UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EN RESOLUCION ANALITICA 
	XALAPA
	DRA. ZAIRA J. DOMINGUEZ ESQUIVEL

	13
	BAÑO MARIA ESTRUCTURA METALICA, COMPUESTA CON DOBLE CUERPO INTERIOR Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE, RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 60º C, SENSIBILIDAD 0.2 C, CONTROL ANALOGO CON GRADILLAS DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD TUBOS WASSERMAN: 40. GRADILLAS: 2, CAPACIDAD LITROS: 3.
	1
	PIEZA
	R0025032
	11113 UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EN RESOLUCION ANALITICA 
	XALAPA
	DRA. ZAIRA J. DOMINGUEZ ESQUIVEL

	14
	AGITADOR PARA TUBOS, MINI VORTEX. MEZCLE DE MACERA EXCELENTE HASTA 4 TUBOS DE ENSAYE, OPERACIÓN CONTINUA O MODO DE TOQUE, DISEÑO COMPACTO 0.5 AMPERES, 50/60 HERTZ, MEDIDAS APROX. 13.9 X 10.6 X 13.9 CM, 3000 RPM, 120 VOLTS. 
	1
	PIEZA
	R0025032
	11113 UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EN RESOLUCION ANALITICA 
	XALAPA
	DRA. ZAIRA J. DOMINGUEZ ESQUIVEL

	15
	BANCO ALTO CONFORTABLE PARA LABORATORIO: MEDIDAS 54-80 CM, 64 CM, RANGO 25 CM, CON MECANISMO INTAJUST: SE AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINACION POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA. CONFORTABLE SERIE DE SILLAS INDUSTRIA ELABORADAS CON POLIURETANO Y MATERIALES DE GRAN DURABILIDAD IDEALES PARA EVITAR LA FATIGA GENERADA POR LARGAS JORNADAS.
	1
	PIEZA
	R0025628
	11402 FACULTAD DE MEDICINA
	XALAPA
	BIOL. MERCEDES ELIZABETH ACOSTA AVILES

	16
	BANCO CHICO CONFORTABLE PARA LABORATORIO: MEDIDAS: 41-52 CM, 64 CM, CON MECANISMO INTAJUST: SE AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINACION POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA. CONFORTABLE SERIE DE SILLAS INDUSTRIA ELABORADAS CON POLIURETANO Y MATERIALES DE GRAN DURABILIDAD IDEALES PARA EVITAR LA FATIGA GENERADA POR LARGAS JORNADAS.

	1
	PIEZA
	R0025628
	11402 FACULTAD DE MEDICINA
	XALAPA
	BIOL. MERCEDES ELIZABETH ACOSTA AVILES

	17
	MOTOR DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD PARA PULIDO DE METALES DE BANCO, VELOCIDAD DE 2000 RPM Y VOLTAJE DE 110 V.

	12
	PIEZA
	R0024852
	11403 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	XALAPA
	C.D. GUILLERMO HERNANDEZ LIRA

	18
	MOTOR DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD PARA PULIDO DE METALES DE BANCO, VELOCIDAD DE 2000 RPM Y VOLTAJE DE 110 V.

	4
	PIEZA
	R0025489
	11403 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	XALAPA
	DR. GUILLERMO HERNANDEZ LIRA

	19
	HORNO PARA DESENCERADO ELECTRICO PARA 6 CASOS, CON RANGO DE TEMPERATURA DE 50 1100°C, CON CONTROL DE TIEMPO DE 00:00 A 99:59 HRS. OPERA A 1400 WATTS, 100-120 V, 50/60 HZ.

	1
	PIEZA
	R0025679
	11403 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	XALAPA
	BIOL. MERCEDES E. ACOSTA EVILES

	20
	ARENADOR PARA METAL: ARENADOR PARA METALES CON CONTROL DE PEDAL, PRESION DE AIRE AJUSTABLE, DOBLE SALIDA DE ESPRAY SISTEMA DE FILTRO PARA ARENA VOLTAJE 115 V. 0.5A AMPERS, MEDIDAS, LARGO 14.5", ANCHO 14.5" Y ALTO 10.0"

	1
	PIEZA
	R0025679
	11403 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	XALAPA
	BIOL. MERCEDES E. ACOSTA EVILES

	21
	VIBRADOR PARA YESO REDONDO GRANDE, CON CONTROL DE VELOCIDAD AJUSTABLE, DE 100-120V
	1
	PIEZA
	R0025679
	11403 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	XALAPA
	BIOL. MERCEDES E. ACOSTA EVILES

	22
	VIBRADOR PARA YESO REDONDO CHICO, CON CONTROL DE VELOCIDAD AJUSTABLE, DE 100-120V
	1
	PIEZA
	R0025679
	11403 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	XALAPA
	BIOL. MERCEDES E. ACOSTA EVILES

	23
	PLACA DE CALENTAMIENTO CON ASILAMIENTO DE FIBRA, CERAMICA MOLDEADA AL VACIO, RESISTENCIAS CALEFACTORES, CUBIERTA BLANCA DE CERAMICA REFRACTARIA RESISTENTE A ACIDOS Y ALCALIS, INTERRUPTOR TIPO BALANCIN E INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO, AREA DE TRABAJO 15 X 15 CM. MAX. 500 GRADOS CENTIGRADOS, 625 WATTS, 127 VOLTS.

	10
	PIEZA
	R0024335
	11404 FACULTAD DE BIOANALISIS
	XALAPA
	Q.C. FRANCISCO SOLIS PAEZ

	24
	BANCO ALTO CONFORTABLE PARA LABORATORIO: MEDIDAS 54- 80CM, 64CM, RANGO 25 CM, CON MECANISMO INTAJUST: SE AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINACION POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA. CONFORTABLE SERIE DE SILLAS INSDUSTRIA ELABORADAS CON POLIURETANO Y MATERIALES DE GRAN DURABILIDAD IDEALES PARA EVITAR LA FATIGA GENERADA POR LARGAS JORNADAS

	2
	PIEZA
	R0025689
	11404 FACULTAD DE BIOANALISIS
	XALAPA
	Q.C. FRANCISCO SOLIS PAEZ

	25
	CENTRIFUGA SILENCIOSA Y PEQUEÑA, BOTONES GIRATORIOS Y PANTALLA DIGITAL, CAMBIO DE VELOCIDAD FCR, CENTRIFUGADO BREVE MEDIANTE LA TECLA SEPARADA "SHORT SPIN" MÁXIMA FUERZA DE CENTRIFUGA RELATIVA: 16.110 XG, MOTOR SIN MANTENIMIENTO ESPACIO REDUCIDO, ROTOR ESTÁNDAR PARA 24 TUBOS DE 1,5 A 2 ML Y TAPA DEL ROTOR DE POLIPROPILENO, TEMPERATURA REGULABLE DE 0 A 40°C, TEMPERATURA GARANTIZADA DE 4°C PARA VELOCIDAD MÁXIMA, REFRIGERACIÓN EN EL MODO STANDBY, REFRIGERACIÓN RAPIDA: EN 16 MINUTOS COMO MÁXIMO PASA DE UNA TEMPERATURA AMBIENTE A 4°C. BLOQUEO AUTOMÁTICO PARA LA TAPA, FIJACIÓN DE VALORES, DESCONEXIÓN DE LA SEÑAL ACÚSTICA.

	1
	PIEZA
	R0024869
	11404 FACULTAD DE BIOANALISIS
	XALAPA
	M.C. ISELA SANTIAGO ROQUE

	26
	BANCO ALTO CONFORTABLE PARA LABORATORIO: MEDIDAS 54-80 CM, 64 CM, RANGO 25 CM, CON MECANISMO INTAJUST: SE AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINACION POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA. CONFORTABLE SERIE DE SILLAS INDUSTRIA ELABORADAS CON POLIURETANO Y MATERIALES DE GRAN DURABILIDAD IDEALES PARA EVITAR LA FATIGA GENERADA POR LARGAS JORNADAS.
	2
	PIEZA
	R0025632
	11404 FACULTAD DE BIOANALISIS
	XALAPA
	M. EN C. ISELA SANTIAGO ROQUE

	27
	BANCO CHICO CONFORTABLE PARA LABORATORIO: MEDIDAS: 41-52 CM, 64 CM, CON MECANISMO INTAJUST: SE AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINACION POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA. CONFORTABLE SERIE DE SILLAS INDUSTRIA ELABORADAS CON POLIURETANO Y MATERIALES DE GRAN DURABILIDAD IDEALES PARA EVITAR LA FATIGA GENERADA POR LARGAS JORNADAS.
	2
	PIEZA
	R0025632
	11404 FACULTAD DE BIOANALISIS
	XALAPA
	M. EN C. ISELA SANTIAGO ROQUE

	28
	MANIQUI RESUCITADOR BEBE PIEZA PARAR RCP CON 3 CARAS, 6 CONDUCTOS DE AIRE, 6 LIMPIADORES. BULBO DE PULSO, TUBO, MALETIN DE TRANSPORTE. INSTRUCCIONES DE USO. EL MANIQUI OFRECE REALISMO Y CALIDAD PARA ENTRENAMIENTO DE RCP INFANTIL. ALTA CALIDAD PARA ENTRENAMIENTO RCP PARA OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES. EL BEBE DE RCP MAS REALISTA: OBSTRUCCION NATURAL DE VIA AEREA. ES NECESARIO HIPEREXTENSION DE CABEZA, O TRACCION DE MANDIBULA PARA ABRIR LA VIA AEREA. PULSO BRAQUIAL SIMULADO. SISTEMA HIGIENICO QUE REDUCE AL MINIMO EL MANTENIMIENTO DEL MANIQUI. CAJA DE SEÑALES PRTOVISTA DE INDICADORES DE VENTILACION CORRECTA, VENTILACION EXCESIVA, VENTILACION DEMASIADO RAPIDO, COMPRESION CORRECTA, COMPRESION EXCESIVA Y COMPRESION FUERA DE ZONA. RESUCITACION DEL BEBE INCLUYE: MALETA DE TRANSPORTE, 3 PIELES DE CARA, 6 VIAS AEREAS, 1 BOTE DESINFECTABLE Y MANUAL DE USO. PARTES FACIALES Y 6 UNIDADES. 25.5 X 22 X 12 X CM; 1.0 KG. VIAS AEREAS 24 UNIDADES 31 X 34 X 4 CM; 0.56 KG, VIAS AEREAS, 96 UNIDADES, 31.5 X 24 X 21.5 CM; 2.5 KG.

	1
	PIEZA
	R0025556
	11406 FACULTAD DE ENFERMERIA
	XALAPA
	MTRA. YOLANDA MENDEZ GRAJALES

	29
	MANIQUI SERIE DE EMBARAZO COMPUESTA POR 5 PARTES EMBRION DE: PRIMER MES, SEGUNDO MES, TERCER MES, FETO DEL QUINTO MES POSICION DE NALGAS Y FETO DEL SEPTIMO MES, POSICION NORMAL, TODOS ESTAN MONTADOS Y JUNTOS DE FORMA DESMONTABLE SOBRE UNA BASE DE MEDIDAS 13 X 41 X 31 CM PESO 2.1 KG.

	2
	PIEZA
	R0025556
	11406 FACULTAD DE ENFERMERIA
	XALAPA
	MTRA. YOLANDA MENDEZ GRAJALES

	30
	PLICOMETRO PARA VALORACION NUTRICIONAL METALICO QUE TENGA UNA ABERTURA DE 60 MM Y UNA PRECISION DE 1 MM.
	3
	PIEZA
	R0024472
	11410 HOSPITAL ESCUELA
	XALAPA
	DR. CARLOS BLAZQUEZ DOMINGUEZ

	31
	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES, CARACTERISTICAS: DISEÑO COMPACTO Y LIGERO CON ASA DE TRANSPORTE, PANTALLA PLEGABLE DE ALTA RESOLUCION DE 6", INTERFAZ USB PARA TRANSMISION DE REGISTROS DE PACIENTES. RJ-45 E INTERFAZ RS-232 PARA TRANSMISION DE DATOS A PC. BOTON UNICO DE OPERACION, SLEEP/DESPERTADOR PARA AHORRO DE ENERGIA Y AMPLIAR  LA VIDA DEL LCD. VARIOS FORMATOS DE IMPRESION, FILTRO DIGITAL QUE INHIBE LA INTERFERENCIA, REGISTRO DE ARRITMIAS DE MANERA AUTOMATICA, ALMACENAMIENTO DE HASTA 1000 REGISTROS ELECTROCARDIOGRAFICOS. INTERPRETACION DE SEMIP,  VARIABILIDAD DEL RITMO CARDIACO (HRV), SOFTWARE PARA REGISTRO DE DATOS EN PC, INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION AL PERSONAL.

	1
	PIEZA
	R0025329
	11410 HOSPITAL ESCUELA
	XALAPA
	DR. CARLOS R. BLAZQUEZ

	32
	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DISEÑO COMPACTO, CON UN CAMPO DE OBJETO AMPLIO Y LARGA DISTANCIA DE TRABAJO PARA OBSERVACION DE IMÁGENES 3D REALES. CARACTERISTICAS: DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE DE 55 A 75 MM. DISEÑO ÓPTICO GREENOGH. CAMBIADOR DE AUMENTO CONTINÚO. FACTOR DE ZOOM 4:1. RANGO DE AUMENTO DE 8.0X-32X CON LA ÓPTICA BÁSICA. CAMPO DE OBJETO DE 25 MM - 6.3 MM. DISTANCIA LIBRE DE TRABAJO 92 MM. OCULARES ENFOCABLES PARA AJUSTE DE DIOPTRIAS CON MAGNIFICACIÓN DE 10X Y CAMPO VISUAL DE 20MM APROPIADOS TAMBIÉN PARA USUARIOS QUE PORTEN GAFAS. CONTROLES DE ZOOM Y ENFOQUE A AMBOS LADOS DEL CUERPO DEL MICROSCOPIO. ESTATIVO CON BASE DE 210 X 300 MM. CON ILUMINACIÓN TRANSMITIDA Y REFLEJADA INTEGRADA. ILUMINACIÓN FRÍA REFLEJADA Y TRANSMITIDA LED. INTENSIDAD DE LUZ REGULABLE DIGITALMENTE. ILUMINACIÓN SELECCIONABLE TRANSMITIDA (TRANS), REFLEJADA (EPI) O MIXTA (TRANS-EPI) CON SOLO PULSAR UN BOTON. CON AGARRADERA PARA BASE Y TRANSPORTE. PESO TOTAL 5 KG. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V. 50/60 HZ. INCLUYE: MARCO M PARA CÁPSULAS PETRI, DIÁMETRO 54 MM.

	1
	PIEZA
	R0024802
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. MARGARITO PAEZ RODRIGUEZ

	33
	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DISEÑO COMPACTO, CON UN CAMPO DE OBJETO AMPLIO Y LARGA DISTANCIA DE TRABAJO PARA OBSERVACION DE IMÁGENES 3D REALES. CARACTERISTICAS: DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE DE 55 A 75MM. DISEÑO ÓPTICO GREENOGH. CAMBIADOR DE AUMENTO CONTINÚO. FACTOR DE ZOOM 4:1. RANGO DE AUMENTO DE 8.0X-32X CON LA ÓPTICA BÁSICA. CAMPO DE OBJETO DE 25 MM.- 6.3MM. DISTANCIA LIBRE DE TRABAJO 92 MM. OCULARES ENFOCABLES PARA AJUSTE DE DIOPTRIAS CON MAGNIFICACIÓN DE 10X Y CAMPO VISUAL DE 20 MM APROPIADOS TAMBIÉN PARA USUARIOS QUE PORTEN GAFAS. CONTROLES DE ZOOM Y ENFOQUE A AMBOS LADOS DEL CUERPO DEL MICROSCOPIO. ESTATIVO CON BASE DE 210 X 300 MM. CON ILUMINACIÓN TRANSMITIDA Y REFLEJADA INTEGRADA. ILUMINACIÓN FRÍA REFLEJADA Y TRANSMITIDA LED. INTENSIDAD DE LUZ REGULABLE DIGITALMENTE. ILUMINACIÓN SELECCIONABLE TRANSMITIDA (TRANS), REFLEJADA (EPI) O MIXTA (TRANS-EPI) CON SOLO PULSAR UN BOTON. CON AGARRADERA PARA BASE Y TRANSPORTE. PESO TOTAL 5 KG. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V. 50/60 HZ.

	18
	PIEZA
	R0024882
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. MARGARITO PAEZ RODRIGUEZ

	34
	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO COMPUESTO POR: UN MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, DOS OCULAR  W PL 10X/23 BR FOC, DOS CONCHA OCULAR, UN SOPORTE DE STEMI CON PINON PARA COLUMNA 32, UN ESTATIVO "N" CON COLUMNA  DE 350MM DE 370 X 440MM, UN ADAPTADOR DE LAMPARA INCORPORABLE, UNA FUNDA PROTECTORA  K, (I 300 X B 190 XH 500) , UNA FUENTE DE LUZ FRIA KI. 1500 LCD DE 115 VOLTS, UNA CONDUCTOR DE LUZ DE 2 BRAZOS  RIGIDOS DE 4.5/600MM KI.- 1500, DOS LENTES DE ENFOQUE  SIN FILTROS PARA CONDUCTORES DE LUZ DE  CISNE, UN FILTRO CONVERSION, UNA LAMPARA HALOGENA 15V-150W PARA KI, 1500, INSTALACION Y CAPACITACION EN LABORATORIO.
	1
	PIEZA
	R0025787
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	35
	MICROSCOPIO ILUMINACION HALOGENA  6V 30 WATT, FULL KOHLER,  PORTAOBJETIVOS DE 4- POSICIONES, PLATINA MECANICA  75 X 30, CONTROL DE MANDO DERECHO, PINZA CON PALANCA IZQUIERDA PARA SUJETAR LA MUESTRA,  FOTO TUBO BINOCULAR 30° /20, OCULARES 10X/20 BR FOC. OBJETIVOS "PLAN-ACHROMAT" 4X, 10X 40X AND 100X OIL, CONDENSADOR  0.9/1.25, FUENTE DE PODER 100...240VAC/50...60HZ/30VA, FUNDA PROTECTORA, ACEITE DE INMERSION DE 5 ML, JUEGO DE FILTROS DE COLOR AZUL, VERDE Y AMARILLO, INSTALACION Y CAPACITACION EN LABORATORIO.
	1
	PIEZA
	R0025788
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	36
	VORTEX CON AMPLIO RANGO DE VELOCIDAD, DE DISEÑO COMPACTO, ACTIVACION INMEDIATA POR CONTACTO, DE AMPLIA SEGURIDAD A VELOCIDADES ALTAS, BASE DE SILICON CON AMORTIGUAMIENTO A ALTA VIBRACION, PARA USO CONTINUO, VELOCIDAD DE 100 A 3000 POR MINUTO, VOLTAJE 120 V, 50/60 HZ.
	8
	PIEZA
	R0025789
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	37
	PLACAS DE CALENTAMIENTO  CON AGITACION MAGNETICA DE CERAMICA, RESISTENTE A LA CORROSION Y FACIL DE LIMPIAR, TAMAÑO  DE PLACA: 10 X 10 PULGADAS.
	6
	PIEZA
	R0025790
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	38
	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, LONGITUD DE ONDA LARGA  Y CORTA, 115 VOLTS, CONEXIÓN ELECTRICA INCLUIDA, DIMENSIONES 14X3X2,5".
	2
	PIEZA
	R0025791
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	39
	CENTRIFUGA REFRIGERADA, MAXIMA VELOCIDAD SIN CARGA  DE 15,000 RPM, MAXIMA  RFC 21,382 G, MAXIMA CAPACIDAD 4 X 100 ML, TEMPORIZADOR DE SEG. DE 1 SEG. A 99 MIN, 59 SEG. RANGO DE TEMPERATURA DE -20 A 40 GRADOS CENTIGRADOS, DIMENSIONES 345 X 401 X 695 MM, PESO  52 KG, 120  V, 60/50 HZ, INCLUYE ROTOR DE ANGULO FIJO 35 GRADOS PARA TUBOS  CONICOS DE 50 ML, CAPACIDAD TOTAL DE 6 X 50 ML, MAXIMA VELOCIDAD 4,500 RPM.
	2
	PIEZA
	R0025792
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	40
	CENTRIFUGA NO REFRIGERADA, TIERMPO  DE 1 SEG A 99 MIN 59 SEG, ROTOR  BASCULANTE  DE 45 GRADOS CON CAPACIDAD DE 8 TUBOS DE 50 ML, FONDO CONICO, MAXIMA VELOCIDAD 4000 RPM, OPERACIÓN A 120 V, 50/60 HZ, MEDIDA 267 X 366 X 430 MM.
	1
	PIEZA
	R0025793
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	41
	BASE ANTIVIBRATORIA FABRICADA DE PIEDRA ORNAMENTAL CON VETAS BLANCAS Y NEGRA PARA BALANZA  ANALITICA, AISLA LAS BALANZAS  DE VIBRACIONES YGOLPES,  ABSORBE VIBRACIONES DEBAJO DE 9 HZ, MEDIDAS: ALTURA TOTAL 7,6 CM, SUPERFICIE 45 X 56 CM.
	3
	PIEZA
	R0025794
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	42
	BALANZA TOPLOADERS CON CALIBRACION EXTERNA, UNIDADES DE PESO EN G, KG, OZ, T, DWT, TIEMPO DE ESTABILIZACION 3 SEGUNDOS, DIMENSIONES 8.3" W X 2.7" H X 8.2" D, CAPACIDAD MAXIMA 600 G. LECTURA  DE 0.01 GR, MARGEN  DE ERROR +- 0.02 G, TAMAÑO DE PLATO 7 X  5", OPERA CON ADAPTADOR  DE CORRIENTE  15 VCC INCLUIDO  PARA CORRIENTE  ALTERNA  DE 115/120 V , 50/60 HZ.
	6
	PIEZA
	R0025795
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	43
	MEDIDOR DE OXIGENO PORTATIL , MIDE DO, % DE SATURACION Y TEMPERATURA DE CALIBRACION RAPIDO DE AIRE, CON FUNCION  DE AUTOLECTURA YALTA  REPETIBILIDAD, TEMPERATURA AUTOMATICA, COMPENSACION  DE AIRE YSALINIDAD, PRESENTACION COMO SET DE CAMPO QUE INCLUYE  MEDIDOR, SONDA DO (CABLE DE 13"), MEMBRANAS, KIT DE MANTENIMINTO DEL ELECTRODO , BATERIAS Y ESTUCHE PORTATIL, RANGOS O2 MG/ML DE 0.00 A 50.00 PPM (MG/L), 02 % DE SATURACION 0.0 A 600.0, PRESION BAROMETRICA  DE 450 A 850 MM/HG, TEMPERATURA DE -20 A 120 GRADOS C, CAPTURA  DE DATOS 400 DATOS, INTERFASE A PC, PUERTO AISLADO  USB (CON SOFTWARE HI92000 NO INCLUIDO), OPERCION ELECTRICA 110V, CON ADAPTADOR DE CORRIENTE  O CUATRO  BATERIAS DE 1.2 V AA RECARGABLES

	6
	PIEZA
	R0025796
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	44
	BAÑO CON AGITACION, RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE  A 100 GRADOS CENTIGRADOS, ESTABILIDAD DE TEMPERATURA +- 0.2 GRADOS C, RESOLUCION DE LECTURA DE LA TEMPERATURA  DE 3  DIGITOS  CAPACIDAD DE AGUA PARA EL BAÑO 25 LITROS , 6.6 GALONES, OSCILACIONES POR MINUTO  DE 20 A 180 RPM, DIMENSIONES 21 X 17 X 14 " PESO 66 IB (30 KG), SISTEMA ELECTRICO  115 V, 60 HZ, CON REJILLA (PINZAS), PORTA MATRACES ERLENMEYER DE 10 X 100 ML.
	3
	PIEZA
	R0025797
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	45
	REFRACTOMETRO PORTATIL PARA MEDICIONES EN SOLUCIONES ACUOSAS Y OTRAS MUESTRAS QUE REQUIERA PEQUEÑAS CANTIDADES  DE MUESTRAS, MATERIAL DURABLE Y RESISTENTE, CON ESCALA  BRIX, CON ESCALA DE 0 A 32 %, RESOLUCION  0.2%, COMPENSADOR DE TEMPERATURA AUTOMATICO, RANGO DE TEMPERATURA DE 10 A 30 GRADOS C.

	6
	PIEZA
	R0025798
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	46
	UNIDAD RAPIDA  DE DIGESTION KJELDAHL, DISEÑO COMPACTO, TIEMPO DE DESTILACION CORTO, CAPACIDAD DE 1 GALON (3.8 L) POR MINUTO, CUBIERTA  DE SEGURIDAD PARA EL CONDENSADOR, CON  PUERTA DE SEGURIDAD. DIMENSIONES 12 X 18 X 29", CONSTRUIDO EN ACERO Y RESINA  EPOXICA. VAPOR GENERADOR POR CALENTAMIENTO A 1100 W EN MATRAZ DE 1000 ML. PARA  115 V, 60 HZ.

	3
	PIEZA
	R0025799
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	MTRO. HECTOR V. NARAVE FLORES

	47
	TRANSILUMINADOR UV. EQUIPO QUE OFRECE FUENTE DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA A FIN DE OFRECER LA FLORESCENCIA  DE DNA, RNA Y PROTEINA  EN GELES DE ELECTROFORESIS TEÑIDOS PARA FLORESCENCIA (CON BROMURO DE ETILIO), ADEMAS OFRECE UN ESPACIO PARA UNA GRADILLA DE COLOCACION EN TUBOS, INSTRUMENTOS DE CORTE Y DESECHOS DE AGAROSA. ESTO ES UNA VENTAJA CUANDO SE REQUIERE CORTAS BANDAS DE GEL. EL ESPACIO DE TRABAJO TIENE UN AREA MAGNETICA PARA COLOCAR LA GRADILLA CON TUBOS O LOS INTRUMENTOS DE CORTE. LA NUEVA GENERACION DE EQUIPO DE UV TIENE UN INDICADOR DE DISEÑO ESPECIAL QUE CAMBIA SU COLOR CUANDO DETECTA RADIACION UV SOBRE LA CUBIERTA. ESPECIFICACIONES: LONGITUD DE ONDA DE LAS LAMPARAS: 254 NM. TAMAÑO DEL FILTRO: 21 X 21 CM. FILTRO DE LARGA VIDA. REFLECTOR DE ALTA EFICIENCIA. FUENTE DE LUZ: 6 TUBOS DE 8 WATTS. SWITCH DE INTENSIDAD ALTA/ BAJA. RAPIDO ENCENDIDO. CUBIERTA DE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ UV: 330 LARGO X 250 ANCHO MM. DIMENSIONES TOTALES: 340 LARGO X 29 ANCHO X 100 ALTO MM. VOLTAJE 110V.


	1
	PIEZA
	R0025642
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	DRA. VERONICA GUILLERMINA DOMINGUEZ MARTINEZ

	48
	INCUBADOR BAÑO SECO. PROPORCIONA AMBIENTE SECO CONTROLANDO PARA TUBOS COMO MUESTRAS PARA PROCEDIMINETOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS COMO INCUBACION DE DNA FUNDIDO DE AGAROSA ENSAYOS ENSIMATICOS, DIGESTIONALES Y DIAGNOSTICO BIOQUIMICO Y PATOLOGICO. ESPECIFICACIONES: EL CONTROL PID COMPENSA CAMBIOS DE TEMPERATURA. OFRECE BLOQUES DE CALENTAMIENTO PARA TUBOS Y CELDAS DE TAMAÑO VARIADO. CADA BLOQUE TIENE UN ESPACIO PARA TERMOMETRO Y SU CONFECCION DE ALUMINIO FACILLITA EL RAPIDO CALENTAMIENTO Y ENFRIADO. EL AJUSTE ADECUADO DE LA TEMPERATURA SE REALIZA POR UN SENSOR Y CONTROLADOR ELECTRONICO. EQUIPADO CON UN ELEMENTO DE CALENTAMIENTO DE LARGA VIDA. EL AJUSTE DE TEMPERATURA ES ANALOGICO, CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO, NO TIENE ALARMA SOBRE CALENTAMIENTO NI CRONOMETRO, CALENTADOR DE 75W, UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA (A 37°C)+/-0.5°. INCLUYE BLOQUE DE ALUMINIO PARA 20 TUBOS EPPENDORF DE 1.5ML 

	1
	PIEZA
	R0025643
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	DRA. VERONICA GUILLERMINA DOMINGUEZ MARTINEZ

	49
	INCUBADORA CON AGITACION. CUBIERTA TAMAÑO PEQUEÑO CON RANGO TERMICO DE 5°C A 70°C POR ARRIBA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y AGITACION DE 20 A 250 RPM, PLACA DE 400 MM LARGO X 300 MM ANCHO, VENTANA FRONTAL TRANSPARENTE PARA BUENA VISIBILIDAD QUE EVITALA NECESIDAD DE ABRIR LA CAMARA, PARADA AUTOMATICA DEL AGITADOR CUANDO SE ABRE LA CUBIERTA, LO QUE PROTEGE AL OPERADOR. CONTROL HIDRAULICO DE LA CUBIERTA. PLATAFORMA DE 300 X 400 MM PARA COLOCAR MATRACES DE 50 ML O GRADILLAS PARA TUBOS Y CHAROLAS CON GEL. APLICACIONES: CULTIVO DE CELULAS, MICROORGANISMOS, OBTENCION DE METABOLITOS SECUNDARIOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS. INCLUYE SOPORTE PARA MATRACES DE 50 ML (35 FRASCOS DE 50ML). ESPECIFICACIONES: SISTEMA DE CIRCULACION DE AIRE FORZADO, SISTEMA DE AGITACION ORBITAL, TEMPEMEPRATURA ENTRE 5°C - 70°C, TEMP. CONSTANCIA ± 0.1°C, TEMP. UNIFORME ± 1°C (A 37°C), TEMP. CONTROL PID, RANGO DE AGITACION 20-250 RPM, TEMBLORES ANCHO 25MM, TAMAÑO DE LA PLACA AGITANDO: 400 ANCHO X 300 LARGO MM, CON CARGA MAXIMA 20 KG, DENTRO DE LAS DIMENSIONES: W 450 X D 380 X H 260 MM, FUERA DE DIMENSIONES: W 460 X D 490 X H 430 MM


	1
	PIEZA
	R0025688
	11502 FACULTAD DE BIOLOGIA
	XALAPA
	DRA. VERONICA GUILLERMINA DOMINGUEZ MARTINEZ

	50
	MESONES CENTRALES PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES: 3 MT. LARGO X 1.10 MT. ANCHO X 0.90 MT. ALTO, CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PUESTOS DE TRABAJO CON PUERTAS DE REGISTRO Y BANDEJA PORTA TECLADO, LAVADERO CONSTRUIDO EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ANTIACIDO, CON CANTOS DOBLADOS, BORDES LEVANTADOS Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA. CON TAZA DE 60 X 45 X 30 CMS FONDO. EN EL MISMO MATERIAL. LA TERMINACION DE L ACERO ES PULIDO SANITARIO. CUBIERTA CONSTRUIDA EN FORMICA POST FORMACA CON CANTOS A 90º CANALETA RECEPTORA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE ANTIACIDO. ESTANTERIA CENTRAL CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE ANTIACIDO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: VALVULAS DE CORTE RAPIDO PARA GAS CON TERMINAL PARA MANGUERA. VALVULAS DE CORTE RAPIDO PARA AGUA CON TERMINAL PARA MANGUERA. ENCHUFES ELECTRICOS DOBLES PARA 220 VOLTS, 10 Y 15 AMP (CON CAJAS DE DERIVACION Y TUBOS DE PVC), CAJA DE REGISTROS CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. ESCALERILLAS SOPORTENTE CONSTRUIDAS EN PERFILES DE ACERO INOXIDABLE.
	6
	PIEZA
	R0025493
	11503 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS
	XALAPA
	DR. GUSTAVO C. ORTIZ CEBALLOS

	51
	AUTOCLAVE VERTICAL AUTOMATICA CONTROL DE TEMPERATURA DE 100 A 130ºC CON LECTURA EN PANTALLA CAPACIDAD 24 LITROS MEDIDA INTERNA 25 X 50 CM, MEDIDA EXTERNA 60 X 35 X 100 CM, SISTEMA AUTOMATICO ACREO INOXIDABLE, CON VALVULA DE SEGURIDAD, CONTROL MANUAL, MANOMETRO DE CARATULA Y NIVEL DE AGUA.
	1
	PIEZA
	R0025494
	11503 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS
	XALAPA
	DR. GUSTAVO C. ORTIZ CEBALLOS

	52
	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, MEDIDAS EXTERIORES: 62 CM FRENTE X 85.5 FONDO X 190 CM ALTO, FILTRO HEPA 99.97% DE EFICIENCIA, PREFILTRO MEDIDAS DE 60 X 40 CM, LAMPARA UV DE 30 WATTS DE 254 MM, LAMPARA DE ILUMINACION INCADESCENTE 30 WATTS DE TRABAJO: 90 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO, CUBIERTA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, BASE TUBULAR DE 11/2 ENCUADRADO CON NIVELADORES METALICOS PARA MEJOR ESTABILIDAD, PINTURA ELECTROSTATICA ANTICORROSIVA, GARANTIA 18 MESES.
	1
	PIEZA
	R0025495
	11503 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS
	XALAPA
	DR. GUSTAVO C. ORTIZ CEBALLOS

	53
	GEOPOSICIONADOR, RUTAS: 50 RUTAS CON 250 WAYPOINTS C/U, PISTAS:TRACK LOG AUTOMATICO (20 PISTAS).  RECEPTOR: 12 CANALES PARALELOS. ANTENA: ALTA SENSIBILIDAD, WAAS, PRESICION: (+/-) 5 METROS (95% TIPICO). FUNCIONES: CALENDARIO, DIRECTORIO, PROGRAMA PARA CALCULO DE AREAS, CALCULADORA, JUEGOS, TONALIDADES PARA SITUACIONES NOCTURNAS. PERSONALIZABLE, BRUJULA ELECTRONICA, ALTIMETRO GRAFICADOR Y BAROMETRO. MEMORIA USA TARJETAS MICROSD(NOINCLUIDAS).COMPUTADORA DE VIAJE: VELOCIDAD, ODOMETRO, VEL. PROMEDIO, HORA, DIA FECHA, VEL. MAX. ALARMAS: VISUALES Y SONIDO. MAP DATUM: MAS DE 100, ADEMAS DE LA DEL USUARIO. FORMATOS: LAT/LON, UTM/UPS, MAIDENHEAD, MGRS, LORAN TDS Y OTROS GRIDS, INCLUYENDO GRID PERSONAL. MAPAS: IDEAL PARA MEXICO, TRAE LOS TRAZOS DE LAS CARRETERAS MEXICANAS, DIVISIONES ESTATALES, CIUDADES (SIN DETALLE DE CALLES). AEROPUERTOS, LAGOS, PRESAS, LINEAS COSTERAS ADEMAS MAPAS DE NORTEAMERICA Y SUDAMERICA, CARRETERAS PRINCIPALES, COMPATIBLE CON MAPSOURCE Y FISHING SPOTS. PANTALLA: LCD 256 COLORES, TRANSFLECTIVA (SIGNIFICA QUE HAYA SOL O SOMBRA LA PANTALLA ES CLARA) DE 176 X 220 PIXELES, BACKLIGHT ALTA RESOLUCION FSTN. IMPERMEABILIDAD: CUMPLE LA NORMA IPX7 DEL IEC 529 (RESISTENTE A BRISA Y LLUVIA, NO SUMERGIBLE). PESO: 155 GRAMOS (SIN BATERIAS). TAMAÑO: 3.3 X 10.6 X 5.5 CM. (GROSOR X ALTO X ANCHO). RANGO DE OPERACION: -15 GRADOS C A 70 GRADOS C. ENERGIA: 2 BATERIAS AA (NO INCLUIDAS) QUE DURAN HASTA 25 HORAS (SEGUN USO), O ADAPTADOR DE AUTOMOVIL (NO INCLUIDO) PAQUETE INCLUYE: GPS, MANUAL (INGLES). GUIA RAPIDA (INGLES), CUERDILLA DE SUJECCION, CABLE USB, SOFTWARE TRIP & WAYPOINT MANAGER COMPATIBLE CON WINDOWS 200 Y XP.
	3
	PIEZA
	R0025358
	11504 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS
	XALAPA
	DR. LUIS G. ABARCA A.

	54
	MEDIDOR DE INTENSIDAD DE LUZ PANTALLA CON GRAFICOS DE BARRAS. MEDIDAS HASTA 400000 LUX EN CINCO RANGOS. SENSOR FOTODIODO DE SILICIO Y CABLE DE 5 METROS EN ESPIRAL. FUNCIONES DE MINIMO Y MAXIMO, COSENO, CORRECION MEDICIONES DE COLOR, EL SENSOR CON TAPA DE PROTECCION Y FUNDA PARA EL APARATO. RANGO DE MEDICION: LUX 40, 400, 4000, 40000, 400000, Y CANDELA POR PIES 40, 400, 4000, 40000. RESOLUCION 0.01. PRESICION +-3% DE LA LECTURA EN 5 DIGITOS.
	1
	PIEZA
	R0025468
	11504 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS
	XALAPA
	DR. LUIS G. ABARCA A.

	55
	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, CONTIENE: 2 PIEZAS OCULAR W PL 10X/23 BR FOC, 2 PIEZA CONCHA OCULAR, 1 PIEZA SOPORTE DE ESTEMI CON PINON PARA COLUMNA, 1 PIEZA ESTATIVO "N" CON COLUMNA DE 350 MM, MEDIDAS DE 370 X 440 MM. ADAPTADOR DE LAMPARA INCORPORABLE, FUNDA PROTECTORA K, (L 300 X B 190 X H 500), FUENTE DE LUZ FRIA KL 1500 LCD DE 115 VOLTS, CONDUCTOR DE LUZ DE 2 BRAZOS RIGIDOS DE 4.5/600 MM KL 1500, 2 PIEZA LENTES DE ENFOQUE SIN FILTROS PARA CONDUCTORES DE LUZ DE CISNE, FILTRO DE CONVERSION, LAMPARA HALOGENA 15V - 150W PARA KL 1500.
	1
	PIEZA
	R0024321
	11509 CENTRO DE INVESTIGACIONES TROPICALES
	XALAPA
	DRA. ARACELI AGUILAR MELENDEZ

	56
	LAMPARA DE LUZ FOTOCURABLE INALAMBRICA, FUNCION DE FOTOPOLIMERIZACION POR ETAPAS (RAMPEO), POLIMERIZADO NORMAL Y PULSOS PARA BLANQUEAMIENTOS.
	2
	PIEZA
	R0024370
	11919 DIRECCION DE VINCULACION GENERAL
	XALAPA
	MTRO. ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ

	57
	LAMPARA DE LUZ FOTOCURABLE ALAMBRICA, FOTOPOLIMERIZADO DIRECTO CON LA POTENCIA DE LED PARA BLANQUEAMIENTOS DENTALES.
	2
	PIEZA
	R0024370
	11919 DIRECCION DE VINCULACION GENERAL
	XALAPA
	MTRO. ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ

	58
	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS DE 1.50 M DE FRENTE, QUE INCLUYE: 6 DUCTOS DE PVC DE 8", 3 CODOS DE PVC DE 8", 1 CONECTOR DUCTO A EXTRACCION, 1 TAPA CUBREMOTOR, 1 JUEGO DE MENSULAS, 1 EXTRACTOR NORMAL DE 1 H.P. Y 2 TAPAS VISTA. ADEMAS INCLUYE  MONTAJE.
	1
	PIEZA
	R0024707
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. ALEPH CORONA

	59
	CAMARA DE TRANSFERENCIA MINI-TRANSBLOT, PARA TRANSFERENCIA DE 2 GELES DE 7.5 X 10 CM, ELECTRODOS SEPARADOS 4 CM. CON UNIDAD DE ENFRIAMIENTO, CON 2 CASSETTES Y 2 PARES DE FIBRAS, REQUERIMIENTO DE BUFFER 450 ML. DIMENSIONES: 16 X 12 X 18 CM.

	1
	PIEZA
	R0024657
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	60
	CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL, CON 5 PEINES DE 10 POZOS DE .75 MM DE ESPESOR, 5 JUEGOS DE VIDRIOS CON SEPARADORES INCLUIDOS, 2 FORMADORES DE GELES, TAMAÑO DE GEL FUNDIDO 8.3 X 7.3 CM., GELIFICADO 8.6 X 6.8 CM. 4 MARCOS PARA SOSTENER VIDRIOS, GUIA PARA CARGADOR DE MUESTRAS, MODULO PARA ELECTROFORESIS VERTICAL, TANQUE DE BUFFER Y TAPA CON CABLES.

	1
	PIEZA
	R0024657
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	61
	AGITADOR ROCKET, TIPO HAMACA. VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 100 CICLOS/MIN. Y ANGULO AJUSTABLE DE 10 A 15º.  VELOCIDAD FIJA A 10 CICLOS/MIN A UN ANGULO DE 10º TEMPORIZADOR DE 0 A 60 MIN. CARGA MAX. 5 LIBRAS, PLATAFORMA 15 3/8 X 15 3/8 PULGADAS. OPERA A 115 V.

	1
	PIEZA
	R0024658
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	62
	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL CON CAPACIDAD DE 8 HASTA 48 MUESTRAS, PARA GEL DE 12 CM DE ANCHO X 14 CM DE LARGO. TAMAÑO DEL EQUIPO 18 CM  X 24 CM  X 9.5 CM (ANCHO-LARGO-ALTO), VOLUMEN DE BUFFER 800 ML, CON 2 PEINES DE 12 Y 20 POZOS QUE SE PUEDEN COLOCAR AL MISMO TIEMPO, TRABAJA CON 20 - 150V. 

	1
	PIEZA
	R0024658
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	63
	MICROCENTRIFUGA CON ROTOR ESTANDAR 24 X 1.5/-2.0 ML, HERMETICO A LOS AEROSOLES, KIT DE ROTOR DE 18 PUESTOS, ROTOR DE 4 TIRAS DE 8 TUBOS DE PCR, MAC RPM 14, 680/MIN, MAX RCF 20,  238 XG, CAPACIDAD MAXIMA 24 X 1.5/-2.0 ML, 15 S DE TIEMPO DE ACELERACION A LA VELOCIDAD MAXIMA, DIMENSIONES 24 X 32 X 23 CM. OPERA A 120V.

	1
	PIEZA
	R0024659
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	64
	TERMOCICLADOR PERSONAL, PLATAFORMA PARA 25 TUBOS DE .2 ML 0 16 TUBOS DE .5 ML, CON TAPA CALEFACTORA, RANGO DE TEMPERATURA DE 4º A 99ºC, PROGRAMABLE PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y TIEMPO, 3S DE VELOCIDAD PARA ALCANZAR TEMPERATURA SOLICITADA, TARJETA PARA ALMACENAR 10 PROGRAMAS, 99 CICLOS MAXIMO, DIMENSIONES 8 X 35 X 25 CM.
	1
	PIEZA
	R0024659
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	65
	LECTOR DE ELISA PARA PLACAS DE 96 POZOS CON SOFTWARE INTEGRADO, PARA PODER SER CONTROLADO CON UNA PC, RANGO ESPECTRAL 400 A 750 NM, LECTURA DE RANGO: 0-3.5 A RANGO DE MEDIDA: 0-2.5 A 405 NM, CON RUEDA PARA 8 FILTROS: FILTROS DE 405 NM, 450 NM, Y 520 NM, ANALISIS DE PUNTO FINAL, LONGITUD DE ONDA SIMPLE/DOBLE, DOS PUNTOS Y CINETICA DE APLICACIONES EIA. SALIDA RS232 OPERA A 120V. 50 A 60 MHZ. MEMORIA PARA 64 PROTOCOLOS, PRECISION: +- 2%, LINEALIDAD: +-2%, VELOCIDAD DE LECTURA: 5 SEGUNDOS TODA LA PLACA.
	1
	PIEZA
	R0024660
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	66
	FUENTE DE PODER POWER CON CAPACIDAD DE 3.0 A, CON CAPACIDAD PARA 250V PARA ELECTROTRANSFERENCIA DE PROTEINAS Y ACIDOS NUCLEICOS, SALIDA DE 250 V, 3.0 A, 300 W. CON MODALIDAD PARA VOLTAJE, CORRIENTE Y PODER CONSTANTE CON CRUZAMIENTO AUTOMATICO. TERMINALES EN 4 PARES EN PARALELO, CONTROLADOR PROGRAMABLE DE TIEMPO HASTA 99 HORAS Y 59 MIN., PROGRAMABLE HASTA 3 PASOS, FUNCION DE PAUSA/REINICIO, PANTALLA LCD DE DOS LINEAS Y 16 CARACTERES, RECUPERACION AUTOMATICA DESPUES DE FALLA ELECTRICA, DETECCION DE FALLA DE CARGA, CAMBIO SUBITO DE VOLTAJE Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGA/CORTO CIRCUITO. DIMENSIONES 28.5 X 25 X 8 CM.
	1
	PIEZA
	R0024661
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	67
	MAQUINA PARA CORTAR PELO PARA PREPARACION QUIRURGICA EN ANIMALES DE EXPERIMENTACION, ELECTRICA DE DOS VELOCIDADES CON CUCHILLAS DESMONTABLES. EQUIPADA CON CUCHILLA DEL #40 Y CUCHILLA #10 EN ACERO DE ALTO CARBONO (ELIMINA PELO TAN CERCA COMO 1/100 PULGADAS 0.25 MM)
	1
	PIEZA
	R0024731
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	68
	ESPECTROFOTOMETRO, CON CELDA SIMPLE, RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 190 A 1100 NM, LONGITUD DE BANDA ESPECTRAL 5 NM, LECTURA DE ABSORBENCIA, % DE TRANSMITANCIA, CONCENTRACION, LAMPARA DE XENON, VOLTAJE REQUERIDO 115, 50/60 HZ, PARA MOSTRAR LA LONGITUD DE ONDA: 320 X 240 PIXEL LCD, 3.8 X 2.8 PULGADAS, RANGO DE EXACTITUD +-1.0 NM, EXACTITUD FOTOMETRICA 0.5%, FLUJO <=1MA/HR. UV. ANCHO DE BANDA 5 NM; LONGITUD DE ONDA PRESICION +- 1.0 NM; LA PRECISION FOTOMETRICA 0.5% O  0.005A, LO QUE SEA MAYOR, HASTA 2A; DRIFT <= 1MA/HR. EL RUIDO <=1MA A 0A; <=2MA A 2A, PICO A PICO A 340 NM; LECTURA ABSORBANCIA, % TRANSMITANCIA, CONCENTRACION PARA LONGITUD DE ONDA DE PANTALLA: 320 X 240 PIXEL LCD, 3.8 X 2.8 PULGADAS; LA LONGITUD DE ONDA DE 190 A 1100 NM; TIPO UV.
	1
	PIEZA
	R0024748
	11927 DIR GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	C.P. RICARDO PRECIADO RAMIREZ

	69
	CONGELADOR VERTICAL DE PROPOSITOS  GENERALES CON PUERTA SOLIDA, CAPACIDAD 20.7 (586 L) PIES CUBICOS RANGO DE TEMPERATURA DE -12 A -20° C. DIMENSIONES INTERIOR 69 X 145 X 58 CM. 4 CHAROLAS FIJAS. COMPRESOR DE 1/4 HP. PUERTA CON LLAVE PARA EVITAR USO NO AUTORIZADO. 115V. CONGELADOR DE PROPOSITOS GENERALES CON PUERTA SOLIDA DE 20.7 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD.
	1
	PIEZA
	R0025454
	11927 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	70
	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS DE 1.50 M DE FRENTE INCLUYE DUCTO DE PVC DE 8", CODO DE PVC DE 8", CONECTOR DUCTO A EXTRACCION, TAPA CUBREMOTOR, MENSULAS, EXTRACTOR NORMAL 1 H.P., TAPAS VISTA. CONSTRUIDA CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 EN EL EXTERIOR, GABINETE BASE CON DOS PUERTAS CON MECANISMO DE IMAN CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 Y ZOCLO DE LAMINA GALVANIZADA, CUERPO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, CUBIERTA DE ACERO CALIBRE INOXIDABLE. TIPO 304 CALIBRE 18, CORTINA TIPO GUILLOTINA DE CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM CON TOMA CORRIENTE ELECTRICA, VALVULAS PARA AGUA, GAS Y ESCUDILLA PARA DESAGUE, PINTADA CON PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTATICA. INCLUYE MONTAJE.
	1
	PIEZA
	R0025500
	11927 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. MARIO SALVADOR CABA VINAGRE

	71
	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA. CON LONGITUD DE ONDA CORTA Y LARGA, QUE INTERCAMBIEN AL PULSAR UN BOTON. CON DOS TUBOS QUE OPEREN INDEPENDIENTEMENTE (254 Y 365 NM) SIN QUE OCURRA MEZCLA DE LONGITUDES DE ONDA. DE 6 WATTS, INTENSIDAD DE 1350/1200 A 3" (ưW/CM2) Y DIMENSIONES DE 15" X 31/5" X 2 1/2". MARCO PARA MONTADO DE FILTROS QUE PERMITA INTERCAMIBIO DE LOS MISMOS. MEDIDA DE LOS FILTROS DE 6" X 1 3/4". CARCASA CONTRUIDA EN PLASTICO CYCOLAC LIVIANO.
	2
	PIEZA
	R0025687
	11927 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
	XALAPA
	DR. JESUS SAMUEL CRUZ SANCHEZ

	72
	BASCULA CON MONITOR DE GRASA, AGUA Y ESCANER CORPORAL INTERNO. TIPO DE USUARIOS: ADULTO, NIÑO Y ATLETA. MEMORIAS: 4 PERSONAS. PANTALLA LCD 2.25" CON DOS LINEAS. INDICADOR DE RANGO DE SALUD. MODO PARA VISITAS. MODO SOLO PESO. MUESTRA LA DIFERENCIA ENTRE POR % DE GRASA ACTUAL Y LA ULTIMA MEDICION. INDICADOR DE RANGO RELACION GRASA - MUSCULO. ESTIMA EL PESO MUSCULAR. ESTIMA EL PESO DE LOS HUESOS. ESTIMA LA GRASA DEL AREA ABDOMINAL. COMPARA LA MASA METABOLICA BASAL CON IDEAL BASANDOSE EN LA EDAD. VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. INCREMENTOS EN GRASA CORPORAL: 0.1%. INCREMENTOS EN AGUA CORPORAL: 0.1%. CAPACIDAD DE PESO: 150 KG. (330 LB.) INCREMENTOS DE PESO: 0.1 KG. (0.2 LB).
	1
	PIEZA
	R0025745
	11980 DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
	XALAPA
	DR. YANGA MELGAREJO ORTIZ

	73
	BASCULA PESA PERSONAS MECANICA DE COLUMNA CON ESTADIMETRO, CON CAPACIDAD DE 220 KG. CON DIVISION DE 250 GRS. Y RANGO DE MEDICION DE TALLIMETRO DE 60-200 CM CON DIVISION DE 1MM.
	1
	PIEZA
	R0025745
	11980 DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
	XALAPA
	DR. YANGA MELGAREJO ORTIZ

	74
	PLICOMETRO PARA VALORACION NUTRICIONAL. DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LA MEDIDA EXACTA DEL TEJIDO FINO SUBCUTANEO. GAMA QUE MIDE: 0 MILIMETROS A 48 MILIMETROS. PRESION ENTRE LOS YUNQUES (CONSTANTES): 10 GMS/SQ. MILIMETRO. PESO DE NETT: 0.4 KILOGRAMO.  GRADUACION DEL DIAL: 0.2 MILIMETRO. INCLUYE ESTUCHE Y MANUAL.
	1
	PIEZA
	R0025745
	11980 DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
	XALAPA
	DR. YANGA MELGAREJO ORTIZ

	75
	BALANZA GRANATARIA DIGITAL RANGO DE CAPACIDAD DE 210 A 300 GRAMOS, CONTROLADA POR MICROPROCESADOR, LIMITE INFERIOR DE PESADA HASTA 0.01 GR, REPETIBILIDAD 0.02 GR. LINEALIDAD 0.03 GR, ALIMENTACION POR BATERIA RECARGABLE O ADAPTADOR DE CORRIENTE 120 VOLTS, PANTALLA LCD, CALIBRACION EXTERNA, TARA A CERO, PLATO DE ACERO INOXIDABLE, FUNDA O CUBIERTA O ESTUCHE PROTECTOR, QUE FACILITE SU PORTABILIDAD, INTERFAZ RS232
	1
	PIEZA
	R0024688
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	76
	MICROSCOPIO BINOCULAR OPTICA CORREGIDA A INFINITO CON CORRECCION CROMATICA, LONGITUD PARA FOCAL 45 MM DEL TUBO 180 MM ILUMINACION DE KOHELER TUBOS DE OCULAR INCLINABLES, DISTANCIA INTERPUPILAR VARIABLE ENTRE 48 MM Y 75 MM ANGULO DE OBSERVACION 30 GRADOS, OCULARES PROVISTOS DE TRATAMIENTO ANTIHONGO, WF 10 X 18 BR FOC. WF 10 X 20 BR FOC. CONDENSADOR DE ABBE 0.91/125, REVOLVER CUADRUPLE INCLINADO HACIA ATRAS, PLATINA 140 X 135 MM DESPLAZAMIENTO 75 X 30 MM. ESTATIVO PARA LUZ TRANSMITIDA. CAMPO CLARO, SISTEMA SENCILLO DE CAMBIO DE LAMPARA SIN TENER QUE VOLTEAR MICROSCOPIO, FUENTE LUMINOSA HALOGENA DE 6 VOLTS Y 30 WATTS DE VIDA MEDIA 1000 HORAS, REGULACION DE FUENTE LUMINOSA CONTINUA DE 1.5 A 6 VOLTS, OBJETIVOS PARA INFINITO CON ROSCA DE EMPALME W 0.8 TENSION  100 A 240 VOLTS, SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION CON ESCALA MEDIANTE LEDS EXTERNOS QUE PERMITEN AL INSTRUCTOR OBSERVAR A DISTANCIA LA CANTIDAD DE LUZ QUE UTILIZA EL ALUMINIO.

	10
	PIEZA
	R0024689
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	77
	MICROSCOPIO CON CABEZAL BINOCULAR CON PUERTO PARA FOTODOCUMENTACION, OPTICA CORREGIDA A INFINITO REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS 4X 10X 40X Y 100X, FUENTE DE ILUMINACION DE 20 A 30 WATTS IMÁGENES A CAMPO CLARO SUMINISTRADO CON CONDENSADOR DE ABBE 0.9/1.25 SISTEMA COAXIAL DE ENFOQUE MACRO Y MICROMETRICO. AJUSTE INTERPUPILAR REGULABLE. PREFERENTEMENTE CAMBIO SENCILLO DE LAMPARA SIN TENER QUE VOLTEAR EL MICROSCOPIO CONTROLES DE ENCENDIDO E ILUMINACION DEBE INCLUIR CAMARA DIGITAL PERFECTAMENTE ADAPTABLE MEDIANTE PUERTO DE FOTOCUMENTACION INCLUYENDO LOS ADAPTORES. RESOLUSION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES Y CAPACIDAD DE CAPTURA DE VIDEO ACOPLABLE A UNA PC MEDIANTE CONEXION USB 2.0
	1
	PIEZA
	R0024690
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	78
	BOMBA DE VACIO PROPOSITO GENERAL VACIO MAX. 27.6 PULGADAS DE MERCURIO, CAPACIDAD 35 A 40 LITROS POR MINUTO, NIVEL DE RUIDO MAXIMO 45 DECIBELES, TEMPERATURA MAXIMA 80 GRADOS CENTIGRADOS, FUNCIONAMIENTO DE UNA ETAPA Y CICLO CONTINUO, POTENCIA 1/8 HP, RESISTENTE AL ATAQUE DE PRODUCTOS QUIMICOS OPERACION SUAVE SISTEMA DE FLUJO CON MEMBRANA CORRIENTE 115 VOLTS, DIMENSIONES 10-13/16 X 6-13/16 X 7-7/16 PULGADAS FUNCIONAMIENTO DE UNA ETAPA SIN GAS DE LASTRE.
	1
	PIEZA
	R0024691
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	79
	BALANZA ANALITICA DIGITAL SENSIBILIDAD DE 0.1 MG TARA DE 0 A 200 GR. REPETIBILIDAD DE 0.1 MG. LINEALIDAD 0M +- 0.2 MG CALIBRACION EXTERNA AUTOMATICA, TAMAÑO DEL PLATO 79 MM, BURBUJA DE NIVELACION. INTERFASE RS 232C. PROGRAMA DE APLICACIÓN INTEGRADO, CONTEO DE PIEZAS PESADAS EN PORCENTAJE, COMUTACION ENTRE UNIDADES PLATO DE PESADA DE ACERO INOXIDABLE. VENTANA CORREDIZA DE ACRILICO O CRISTAL POR AMBOS LADOS QUE EVITE CORRIENTES DE AIRE. BURBUJA DE NIVELACION, SOPORTES (PATAS) AJUSTABLES.
	1
	PIEZA
	R0024692
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	80
	AUTOCLAVE VERTICAL RAPIDA, CONFIABLE Y SEGURA PARA ESTERILIZACION, TAPA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL PUEDE SER ABIERTA Y CERRADA CON FACILIDAD MEDIANTE UN GIRO DEL VOLANTE SUPERIOR. MODELO AUTOMATICO CON CONTROL DIRECTO DE TEMPERATURA CON ALTA PRESICION DE 100 A 130ºC POR UN CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO, SENSOR PT 100. PANTALLA LED. CON MEMORIA NO VOLATIL PROGRAMABLE Y CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 4 PROGRAMAS DE ESTERILIZACION. PRESION MAX 1.9 KG/CM2 CONSUMO 120 VOLTS Z 16 AMPERES, CONSTRUIDA EN CAMARA Y CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE, TEMPORALIZADOR DE HASTA 99 HORAS, TEMPERATURA HASTA 130°C. ELEMENTOS CALEFACTORES TIPO INMERSION BLINDADOS. DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD. PUERTA DE FACIL OPERACION. MONOMETRO DE CARATULA. DIMENSIONES 60 X 35 X 100 CM EN COMPARTIMIENTO CON RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COMODO. PESO APROX. 50 KG, CAPACIDAD 24 LITROS.
	2
	PIEZA
	R0024693
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	81
	BALANZA GRANATARIA DIGITAL RANGO DE CAPACIDAD DE 210 A 300 GRAMOS, CONTROLADA POR MICROPROCESADOR, LIMITE INFERIOR DE PESADA HASTA 0.01 GR, REPETIBILIDAD 0.02 GR. LINEALIDAD 0.03 GR, ALIMENTACION POR BATERIA RECARGABLE O ADAPTADOR DE CORRIENTE 120 VOLTS, PANTALLA LCD, CALIBRACION EXTERNA, TARA A CERO, PLATO DE ACERO INOXIDABLE, FUNDA O CUBIERTA O ESTUCHE PROTECTOR, QUE FACILITE SU PORTABILIDAD, INTERFAZ RS232.
	2
	PIEZA
	R0024694
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	82
	POTENCIOMETRO, DETERMINACIONES EN PH, MILIVOLTS Y TEMPERATURA, PANTALLA LCD CONTROL DIGITAL POR MICROPROCESADOR, CALIBRACION DE PH HASTA 3 PUNTOS, Y MILIVOLTS DE UN PUNTO, RANGO PH -2000 A 19.999, MV +- 1999.9 Y TEMPERATURA -5 A 105 GRADOS CENTIGRADOS, 50 PUNTOS DE DATOS, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 5 A 45 GRADOS CENTIGRADOS, ALIMENTACION 110/220 VOLTS DEBE INCLUIR UN ELECTRODO ASI COMO BRAZO PARA SOPORTE DEL ELECTRODO Y SOLUCION DE LLENADO DEL ELECTRODO. CONECTOR DE ENTRADA BNC.
	1
	PIEZA
	R0024695
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	83
	BAÑO MARIA COMPACTO CAPACIDAD DEL TANQUE 5.5 LITROS, CAMARA A DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LA CORROSION,  AL ATAQUE QUIMICO Y FORMACION DE SARRO, DE FACIL LIMPIEZA, (ANTIADHERENTE) CONTROL DIGITAL POR PANTALLA DIGITAL Y BOTONES, ALIMENTACION 120 VOLTS 60 HZ. SE DEBE INCLUIR  POLIPROPILENO PARA INCUBACION Y TAPA, ASI COMO CABLE DE CONEXION ELECTRICA. POTENCIA DE CALENTAMIENTO 150 WATTS.
	3
	PIEZA
	R0024697
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	DRA. BEATRIZ TORRES FLORES

	84
	PLACA DE CALENTAMIENTO (PARRILLA O PLATO CALIENTE) CONTROL ANALOGICO CON PERILLA SUPERFICIE CON ACABADO EN CERAMICA (PORCENALIZADA) DE FACIL LIMPIEZA, DIMENSIONES APROXIMADAS 7" X 7" (+-0.5"), RANGO DE CALENTAMIENTO DE 150° A 538° C. CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA 25 LIBRAS. ALIMENTACION 120 VOLTS, 60 HZ. CONTACTO POLARIZADO (3 HILOS) EL EQUIPO DEBE ALCANZAR LA TEMPERATURA MAXIMA EN 8 MINUTOS, ANILLO U ORIFICIO PARA COLOCAR VARILLA DE APOYO. INCLUYE CABLE DE CONEXION ELECTRICA.
	10
	PIEZA
	R0025372
	21403 FACULTAD DE BIOANALISIS
	VERACRUZ
	QFB. JULIAN J. ZAMUDIO ESCOBEDO

	85
	CAMILLA PEDIÁTRICA: DISPOSITIVO ECONÓMICO PARA INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICA.  PERFECTO PARA NIÑOS QUE PESAN DE 5 A 40 KG.  EL ARNÉS DE LA CABEZA ES DESMONTABLE PARA OFRECER UN ACCESO FÁCIL A VÍAS RESPIRATORIAS. FÁCIL DE LIMPIAR. INCLUYE MALETÍN.
	2
	PIEZA
	R0024844
	21406 FACULTAD DE ENFERMERIA
	VERACRUZ
	L.E. SOFIA DELFIN BUDUY

	86
	MANIQUI RESUCITADOR BEBE PARAR RCP CON 3 CARAS, 6 CONDUCTOS DE AIRE, 6 LIMPIADORES. BULBO DE PULSO, TUBO, MALETIN DE TRANSPORTE. INSTRUCCIONES DE USO. EL MANIQUI OFRECE REALISMO Y CALIDAD PARA ENTRENAMIENTO DE RCP INFANTIL. ALTA CALIDAD PARA ENTRENAMIENTO RCP PARA OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES. EL BEBE DE RCP MAS REALISTA: OBSTRUCCION NATURAL DE VIA AEREA. ES NECESARIO HIPEREXTENSION DE CABEZA, O TRACCION DE MANDIBULA PARA ABRIR LA VIA AEREA. PULSO BRAQUIAL SIMULADO. SISTEMA HIGIENICO QUE REDUCE AL MINIMO EL MANTENIMIENTO DEL MANIQUI. CAJA DE SEÑALES PRTOVISTA DE INDICADORES DE VENTILACION CORRECTA, VENTILACION EXCESIVA, VENTILACION DEMASIADO RAPIDO, COMPRESION CORRECTA, COMPRESION EXCESIVA Y COMPRESION FUERA DE ZONA. RESUCITACION BEBE INCLUYE: MALETA DE TRANSPORTE, 3 PIELES DE CARA, 6 VIAS AEREAS, 1 BOTE DESINFECTABLE Y MANUAL DE USO. PARTES FACIALES Y 6 UNIDADES 25.5 X 22 X 12 X CM; 1.0 KG. VIAS AEREAS 24 UNIDADES, 31 X 34 X 4 CM; 0.56 KG, VIAS AEREAS, 96 UNIDADES, 31.5 X 24 X 21.5 CM; 2.5 KG.
	2
	PIEZA
	R0025595
	21406 FACULTAD DE ENFERMERIA
	VERACRUZ
	L.E. SOFIA DELFIN BUDUY

	87
	MANIQUI SERIE DE EMBARAZO COMPUESTA POR 5 PARTES EMBRION DE: PRIMER MES, SEGUNDO MES, TERCER  MES, FETO DEL QUINTO MES POSICION DE NALGAS Y FETO DEL SEPTIMO MES POSICION NORMAL, TODOS ESTAN MONTADOS Y JUNTOS DE FORMA DESMONTABLE SOBRE UNA BASE DE MEDIDAS 13 X 41 X 31 CM PESO 2.1 KG.
	2
	PIEZA
	R0025595
	21406 FACULTAD DE ENFERMERIA
	VERACRUZ
	L.E. SOFIA DELFIN BUDUY

	88
	NEGATOSCOPIO DOBLE, GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TERMINADO EN ESMALTE ACRILICO, PANTALLA DE ACRILICO RESISTENTE BLANCO, LAMPARAS CIRCULARES DE ENCENDIDO INSTANTANEO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA CADA CAMPO, SISTEMA DE FIJACION DE PLACAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA INTERIOR, PARA VISUALIZAR PLACAS DE HASTA 14" X 17", MEDIDAS: 76.5 CM X 12 CM X 52 CM (LARGO-ANCHO-ALTURA), ALIMENTACION ELECTRICA 120V. 60HZ.
	3
	PIEZA
	R0024328
	21407 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICO BIOLOGICAS
	VERACRUZ
	DR. FEDERICO B. ROESCH DIETLEN

	89
	INCUBADORA PARA LABORATORIO CON CÁMARA DE CALENTAMIENTO APT, GRADUACIÓN DE TEMPERATURA DE +/- 1°C, RANGO DE TEMPERATURA  5°C POR ARRIBA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y HASTA 70°C, VENTILACIÓN AJUSTABLE POR CONDUCTO DE EXTRACCIÓN EN PARTE TRASERA DE 50 MM DE DIÁMETRO CON TRAMPILLA DE VENTILACIÓN Y CORREDERA DE VENTILACIÓN FRONTAL, PRECISIÓN A 37°C DE (+/-) 1°C, FLUCTUACIÓN DE TEMPERATURA 1°C, CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 28 LTS, MÁXIMO SELLADO DE LA CÁMARA INTERIOR CON DOBLE CIERRE DE PUERTA, CÁMARA INTERIOR LISA, PUERTA INTERIOR DE VIDRIO CON LADO INTERIOR LISO, DIMENSIONES EXTERNAS:  58 CM X  40 CM X  42 CM (ANCHO-ALTURA-FONDO), DIMENSIONES INTERNAS: 40 CM X  28 CM X 25 CM (ANCHO-ALTURA-FONDO), INCLUYE 2 ANAQUELES POSICIONABLES A DIFERENTES ALTURAS (ACEOTA MÁXIMO 4), CARGA POR ANAQUEL 10 KG, CARGA TOTAL 25 KG, PUERTA CON CIERRE DE SEGURIDAD, OPERA 115 V 60 HZ, POTENCIA NOMINAL 200 WATTS.
	1
	PIEZA
	R0024801
	21501 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
	VERACRUZ
	MC. BERTHA C. HERNANDEZ

	90
	BALANZA ANALÍTICA DÍGITAL. CAPACIDAD 200 G, SENSIBILIDAD 0.1 MG, REPETIBILIDAD 0.1 MG, LINEABILIDAD +-0.2 MG, REPRODUCTIBILIDAD 0.1 MG.  RANGO DE TARA DE 0 A 200 G. CONTEO DE PIEZAS, TAMAÑO DE PLATO 79 MM, PESAJE PORCENTUAL. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA CON PESA EXTERNA. TECLA “ZERO”. BURBUJA DE NIVELACIÓN. AMPLIO VISOR DE CRISTAL LIQUIDO. PLATO DE PESADA DE ACERO INOXIDABLE DE 114 MM DE DIÁMETRO. BASE ANTIDESLIZANTE. CON SALIDA A PC. CON CABINA ANTIVIENTO.
	1
	PIEZA
	R0024822
	21501 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
	VERACRUZ
	MC. BERTHA C. HERNANDEZ

	91
	BALANZA ANALITICA AJUSTE AUTOMATICO INTERNO EN TODOS LOS MODELOS ALJ, CON TEMPORIZADOR, CADA 3 H O EN CASO DE UN CAMBIO DE TEMPERATURA 3ºC. ULTIMO DECIMAL DE INDICACION DESACTIVITABLE, POR LO TANTO UNA MAYOR VELOCIDAD DE PESAJE MANEJO PASO A PASO EN EL DISPLAY CUBIERTA DE METAL ROBUSTA Y ESTABLE DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LIQUIDOS Y SUSTANCIAS SOLIDAS, MANEJO PASO A PASO, INDICACION DE LA DENSIDAD CALCULADA DIRECTAMENTE EN EL DISPLAY LECTURA 0.01 MG; 0.1 MG; CAMPO DE PESAJE 60 G; 220 G; PESO MINIMO DE PIEZA PARA CUENTA PIEZAS 0.1 MG; VALOR DE VERIFICACION 1 MG; CARGA MIN 1 MG; REPRODUCIBILIDAD 0.02 MG; 0.1 MG; LINEALIDAD 0.1 MG; 0.2 MG.
	2
	PIEZA
	R0024679
	22101 FACULTAD DE INGENIERIA
	VERACRUZ
	ING. LUIS COLLADO LARA

	92
	ESTACION TOTAL CON RAPIDO DISTANCIOMETRO COAXIAL PARA MEDICION DE DISTANCIAS CON ALCANCE DE HASTA 3500 M CON PRISMA. PRECISION EN MEDICION DE DISTANCIA DE 2 MM + 2PPM, GRAN CAPACIDAD  DE MEMORIA DE HASTA 10000 BLOQUES DE DATOS, PROGRAMAS DE APLICACIÓN QUE FACILITAN LA OPERACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO, GRAN FACILIDAD PARA INTERCAMBIO DE DATOS MEDIANTE INTERFAZ USB. PAQUETE DE ESTACION TOTAL DE PRECISION ANGULAR QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: ESTACION TOTAL CON TECLADO, PLOMADA LASER, MEMORIA, ESTUCHE DE PLASTICO QUE CONTIENE DESARMADOR, PARASOL, PINES DE AJUSTE, LLAVE HEXAGONAL, BOLSA Y MANUALES EN ESPAÑOL. BASE NIVELANTE, 2 BATERIAS, CARGADOR, CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS USB, MEDIDOR DE ALTURA, SOPORTE DE DISTANCIA PARA EL MEDIDOR DE ALTURA, PRISMA CIRCULAR, BASTON TELESCOPICO PARA REFLECTOR DE ALUMINIO DE 2.6 M DE ALTURA CON NIVEL DE GOTA Y TRIPODE DE ALUMINIO.
	1
	PIEZA
	R0024793
	22101 FACULTAD DE INGENIERIA
	VERACRUZ
	ING GERALDINE ARRIETA SANCHEZ

	93
	PROBADOR DE DUREZA PORTATIL PARA ENSAYO DE UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES METALICOS. UTILIZA EL METODO LEEB. DISPOSITIVOS DE IMPACTO INTERCAMBIABLES. LA INDICACION DE LOS VALORES DE DUREZA SE REALIZA A TRAVEZ DE UNA PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO ILUMINADA. UNIDADES DEL METODO SELECCIONADO POR EL OPERADOR (HV, HB, HRC, HS, HL), O CONVERSION A LA RESISTENCIA MECANICA A LA TRACCION. EL POSICIONAMIENTO DEL ELEMENTO DE IMPACTO ES DETECTADO POR EL INSTRUMENTO DE MANERA AUTOMATICA Y SE PUEDE ORIENTAR EN CUALQUIER DIRECCION, INCLUSIVE INVERTIDO. BATERIA RECARGABLE DE NIMH (DURACION DE LA CARGA 50 HR DE TRABAJO CONTINUO, SIN IMPRESORA NI LUZ. INCLUYE: IMPRESORA DE MATRIZ DE AGUJAS Y UN DISPOSITIVO DE IMPACTO TIPO D, MEMORIA DE ENSAYO 48-350 GRUPOS (IMPACTOS:32-1), ALARMA DE LIMITES DE DUREZA DE EXCEDIDOS, INTERFASE DE COMUNICACION RS232, INTERVALO DE DUREZA MEDILE: 996HV (DISPOSITIVOS DE IMPACTO D/DC/DL/D+15/C); 646 HB (DISPOSITIVO DE IMPACTO G), EXACTITUD DE LA MEDICION +-6HLD (760+-30HLD), REPETIBILIDAD 6HDLD (760+-30HLD), DIMENSIONES: 268 X 86 X 50 MM, PESO: 615 G (INCLUYENDO EL DISPOSITIVO DE IMPACTO E IMPRESORA)
                                                       
	1
	PIEZA
	R0025380
	22102 INSTITUTO DE INGENIERIA
	VERACRUZ
	DR. ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ

	94
	INTERRUPTOR DE CORRIENTE: ESTE DISPOSITIVO ES ALTAMENTE CONFIABLE, MANEJABLE Y ECONOMICO. TIENE UNA SINCRONIZACION CON RELOJ Y UNA GRAN PRECISION, INCLUSO CON LOS SATELITES DEL GPS CON EL QUE CUENTA. CON LAS PILAS DE TAMAÑO "D" PUEDE LLEGAR A OPERAR HASTA 2 AÑOS CONTINUOS. FACIL DE PROGRAMAR MEDIANTE UNA PC O CON UNA SELECCION RAPIDA VIA TECLADO NUMERICO. MODELO CON RELEVADORES DE 40A (RELAY INTERNO). EL RELEVADOR TRABAJA CON 120 V AC/DC. LOS PROGRAMAS DE INTERRUPCION AUTOMATICA DE CORRIENTE SE PUEDEN INICIAR EN CAMPO CON EL SIMPLE TOQUE DE UN BOTON. CORRIENTE EXTERNA: 40 AMP., A 120 V (4,800 WATTS) DE RELEVADOR INTERNO. VOLTAJE MAXIMO DE TRABAJO: 170 V (CD), 120 V RMS (50/60HZ). CAIDA DE VOLTAJE: 1 MV POR AMP., PROTECCION CONTRA SOBRECARGA: 75 KW (10/100US); 500KW (8/20US) 1.2KA PICO @ VOLTAJE. APAGADO AUTO TERMICO A 105°C. OPCIONES DE INICIO: ON/OFF DE 0.1 A 99 SEGUNDOS. INCREMENTOS DE 0.1 SEGUNDOS. FECHA Y HORA DE INICIO Y PARO. INICIO DE CICLO CON RELAY ABIERTO O CERRADO. RELAY CERRADO AL FINAL DE CADA DIA DE TRABAJO. CICLO DE INICIO EN EL INICIO DE CADA DIA. INTERRUPTORES DE +-500MS (TANTO DE ON-A-OFF COMO DE OFF-A-ON) CONSUMO DE ENERGIA: 2 BATERIAS TIPO "D" 83.6 V, 19A/HR.) LA VIDA EN SERVICIO DE LAS BATERIAS DEPENDE DE LA PROGRAMACION. EXACTITUD EN LA INTERRUPCION SINCRONIZADA CON EL RELOJ. INTERVALO DE TEMPERATURA COMPENSADO: -40°C A + 85°C. INTERVALO DE TEMPERATURA CON LA OPERACION DEL REVELADOR: -40°C A +85°C , CON LA OPERACION DEL LCD: -20°C A +70°C. PROGRAMACION DE UNIDADES MULTIPLES CON EL SOFTWARE DE PC "CRONOS". DIMENSIONES Y PESO: 9" L, 11"W, 6"D. (15.4 LBS). DEBE CONTENER 6 PIES DE CABLE FLEXIBLE DEL NUM. 2, EL SOFTWARE BAJO AMBIENTE WINDOWS Y UN CABLE DE ENLACE A UNA COMPUTADORA RS-232.


	1
	PIEZA
	R0025381
	22102 INSTITUTO DE INGENIERIA
	VERACRUZ
	DR. ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ

	95
	MAQUINA PARA FABRICACION DE HIELO, MAQUINA PARA FABRICACION DE HIELO SECO, CON VALVULA DE REGULACION, MOLDE DE HIELO, CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), MANGUERA DE CONEXIÓN Y VALVULA AUTOMATICA DE SEGURIDAD PARA EXCESO DE LA PRESION DE GAS. 4 X 4 X 8 PULG. CONECCION DIRECTA CON EL CILINDRO LÍQUIDO DEL CO2 Y CON EL VAPOR INCORPORADO DEL SIFON. PRODUCCION DE 9 A 11 BLOQUES POR CILINDRO. TAMAÑO DEL BLOQUE DE HIELO 3 X 17/ 8 X 7 IN. (7.6 X 4.8 X 17.8 CM). PESO DEL BLOQUE DE HIELO 1 LB. (0.45 KG), TAMAÑO DE LA MAQUINA DE HIELO: 43/4 X 43/4 X 81/2 IN. (12.1 X 12.1 X 21.6 CM), PESO DE LA MAQUINA DE HIELO 5 LB. (2.27 KG)

	2
	PIEZA
	R0024955
	22103 CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
	VERACRUZ
	DR. LEANDRO GARCIA GONZALEZ

	96
	BOMBA DE VACIO, CAPACIDAD DE FLUJO DE 1.8 M3H Y PRESION FINAL DE 10 MILIBAR CONEXIONES GL 14. MOTOR VDC CON VELOCIDAD DE 1600 RPM 48 DB, PESO 5.3 KG CLASE IP 22 CON AMPLIO RANGO DE VOLTAJE PARA OPERACION DE 85 V, 50/60 HZ 200 WATTS. NO UTILIZA ACEITE.CONFORME A CE/CSA.

	2
	PIEZA
	R0024956
	22103 CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
	VERACRUZ
	DR. LEANDRO GARCIA GONZALEZ

	97
	ROTAVAPOR DIGITAL CON DISPLAY PARA VISUALIZAR LA TEMPERATURA DE VAPOR Y RPM CON CAPACIDAD PARA MATRACES DE 50 HASTA 4000 ML, VELOCIDAD DE ROTACION DE 20 A 280 RPM, CONDENSADOR EN FORMA VERTICAL, REALIMENTACION AL MATRAZ DE EVAPORACION SIN NECESIDAD DE QUITARLO MEDIANTE UN DUCTO DE TEFLON QUE ES ACCIONADO CON EL VACIO ELEVADOR ELECTRONICO PARA FIJAR LA ALTURA DEL MATRAZ EVAPORADOR, CON ACTIVACION MANUAL O AUTAMATICA, INCLUYE MATRAZ DE EVAPORACION DE 1 LITRO CON JUNTAS 24/40 Y UN MATRAZ DE RECEPCION DE UN LITRO CON JUNTAS KS 35/20, BAÑO DE TEMPERATURA MODELO B-491, CON PANTALLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA EN RANGO DE +20° CA + 180.0 Y CAPACIDAD DE 4 LT., CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE TEFLON Y AISLAMIENTO DE PFA PARA EVITAR QUEMADURA A USUARIOS, CORRIENTE DE 100-120 V, 50/60 HZ 60 WATTS CONFORME A CE/CSA.
	1
	PIEZA
	R0024957
	22103 CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
	VERACRUZ
	DR. LEANDRO GARCIA GONZALEZ

	98
	VISCOSIMETRO DIGITAL, MEDICION EN TIEMPO REAL EN DISPLAY DIGITAL 6 AGUJAS, 18 VELOCIDADES, BOTON DE RANGO PARA LIMITES DE VISCOCIDAD, TECLADO DE MEMBRANA, SENSOR DE TEMPERATURA, RANGO 15-2,000,000 CP,  VELOCIDAD DE 0.3-100 RPM, SOPORTE DE MONTAJE, CON SOFTWARE PARA SU MANEJO.
	1
	PIEZA
	R0024958
	22103 CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
	VERACRUZ
	DR. LEANDRO GARCIA GONZALEZ

	99
	MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION 1 HP, 1750 RPM TOTALMENTE CERRADO CON VENTILACION EXTERIOR, TIPO NNM GP-10, MONTAJE HORIZONTAL F 1, AISLAMIENTO CLASE F, TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA DE 40°C, F.S. 1.15, VOLTAJE 230/460 V, FRECUENCIA 60 HZ, IP55, DISEÑO NEMA B SEGUN NORMA MG-1, ALTITUD 1000 MSNM CON CERTIFICACION NOM-016.
	2
	PIEZA
	R0024964
	22103 CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
	VERACRUZ
	DR. LEANDRO GARCIA GONZALEZ

	100
	MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION 3 HP, 1750 RPM TOTALMENTE CERRADO CON VENTILACION EXTERIOR, TIPO NNM GP-10, MONTAJE HORIZONTAL F 1, AISLAMIENTO CLASE F, TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA DE 40°C, F.S. 1.15, VOLTAJE 230/460 V, FRECUENCIA 60 HZ, IP55, DISEÑO NEMA B SEGUN NORMA MG-1, ALTITUD 1000 MSNM CON CERTIFICACION NOM-016.
	1
	PIEZA
	R0024964
	22103 CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
	VERACRUZ
	DR. LEANDRO GARCIA GONZALEZ

	101
	VARIADOR DE VELOCIDAD 1 HP. 220V, NEMA 1,6 ENTRADAS DIGITALES MAS 2 PROGRAMABLES, 2 ENTRADAS ANALOGICAS 0-20 MA, CONTROL VECTORIAL LAZO ABIERTO, 3 REVELADORES DE SALIDA CONFIGURABLES 250 VCA, 2A CARGA INDUCTIVA; 30 VCD, 5 A CARGA RESISTIVA, PUETO SERIAL RS-485, FRECUENCIA DE SALIDA 0-650 HZ, PROTECCION CONTRA SOBRE TEMPERATURA VIA SONDA PTC, TRANSISTOR DE FRENADO INTEGRADO.

	2
	PIEZA
	R0025033
	22103 CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
	VERACRUZ
	DR. LEANDRO GARCIA GONZALEZ

	102
	VARIADOR DE VELOCIDAD 3 HP, 220V, NEMA 1, 6 ENTRADAS DIGITALES MAS 2 PROGRAMABLES, 2 ENTRADAS ANALOGICAS 0-10 4-20 MA, 2 SALIDAS ANALOGICAS 0-20 MA, CONTROL VECTORIAL LAZO ABIERTO, 3 REVELADORES DE SALIDA CONFIGURABLES 250 VCA, 2A CARGA INDUCTIVA; 30 VCD, 5 A CARGA RESISTIVA, PUERTO SERIAL RS-485, FRECUENCIA DE SALIDA 0-650 HZ, PROTECCION CONTRA SOBRE TEMPERATURA VIA SONDA PTC, TRANSISTOR DE FRENADO INTEGRADO.
	1
	PIEZA
	R0025033
	22103 CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
	VERACRUZ
	DR. LEANDRO GARCIA GONZALEZ

	103
	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR AUTOMATICO DE VAPOR ULTRACLAVE. DIMENSIONES EXTERNAS LARGO 18 13/16" (47.8 CM) ANCHO: 15" (13.1 CM) ALTO: 167/16" (41.8 CM) PROFUNDIDAD: 18" (45.7CM). CAMARA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO: 9" (22.9 CM), PROFUNDIDAD: 15" (38.1 CM) VOLUMEN: 4 1/8 GAL. (15.6 CM). CAPACIDAD DEL RESERVORIO: 7/8 GAL. (3.3 LITROS). CHAROLAS GRANDES PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE (2), LARGO: 12" (30.5 CM), ANCHO: 7 5/16" (18.6 CM), PROFUNDIDAD: 7/8" (2.2 CM). CHAROLAS GRANDES PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE (2) LARGO: 12" (30.5 CM), ANCHO: 5 5/8" (14.3 CM), PROFUNDIDAD: 7/8" (2.2 CM), PESO DE UNIDAD: 70 LIBRAS (31.8 KG), PESO PARA EMBARQUE: 78 LIBRAS (35KG). SISTEMA ELECTRONICO 120 VAC, 60 HZ, 12 AMP, LISTADOS UL Y CUL. CERTIFICADO CSA, 220-240 VAC, 50/60 HZ, 7 AMP 100 VAC, 50/60 HZ, 15 AMP.
	1
	PIEZA
	R0025510
	22401 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	VERACRUZ
	DRA. ANGELES HERRERA ASTORGA

	104
	CARRO ROJO, CUBIERTA LAMINADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL 22, ACABADO PULIDO, CUERPO LAMINA DE ACERO CAL-22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO COLOR ROJO, CAJONES,  EL PRIMER CAJON CON DIVISIONES INTERIORES Y CERRADURA DE CANDADO GENERAL CORRADERAS DE RODAMIENTO DE METAL, PISO LAMINA DE ACERO CAL20 CON PROTECCION PERIMETRAL DE HULE, RODAJAS PLANAS INSTITUCIONAL GIRATORIA DE DOBLE EMBALADO ANCHAS DE 0 A 101 MM. CON FRENO EN CONTRA ESQUINA, ACABADO EN CROMO, ACABADO CON TABLA DE TRIPLAY BARNIZADA PARA ELECTRO-SHOK DE 40 X 55 CM. PORTAVENOCLISIS CON GANCHO DOBLE DE SEGURIDAD CROMADO.
	3
	PIEZA
	R0025511
	22401 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	VERACRUZ
	DRA. ANGELES HERRERA ASTORGA

	105
	MICROMOTOR ENDODONTICO INTELIGENTE RANGO DE: 100-13.000 MIN-1 CON VELOCIDAD DE CABEZALES 20: 1, 4:1 Y 1:1) SIRVE PARA TODAS LAS MARCAS MAS HABITUALES DE LIMAS NI-TI. FUNCION AUTORESERVA, UNIDAD DE SOBREMESA COMPACTA, GRAN PANTALLA LCD QUE PROPORCIONA UNA MEJOR VISIBILIDAD. PANEL DE CONTROL PLANO, FACIL DE UTILIZAR. FUENTE DE ALIMENTACION DUAL: CA O BATERIA. PIEZA DE MANO DELGADA Y LIGERA. INTERRUPTOR DE DOS VIAS ON/OFF. NUMERO DE PROGRAMAS: 9. CONTROL DE TORQUE DESDE 0.1 HASTA 6.5 NCM (DEPENDIENDO DEL INDICE DE VELOCIDAD DEL CABEZAL).


	2
	PIEZA
	R0025597
	22401 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	VERACRUZ
	DRA. ANGELES HERRERA ASTORGA

	106
	BALANZA ANALITICA CON CARCAZA DE ALUMINIO, TECLAS CON CODIGO DE COLOR, MECANISMO DE RESTAURACION DE FUERZA, PANTALLA DOBLE LCD RETROILUMINADA, INTERFASE BIDIRECCIONAL RS-232, INTERFASE DE ACCESORIOS, REGISTRADOR DE CAPACIDAD, CALIBRACION INTERNA, PUNTO DE CONEXION DE SEGURIDAD, PANTALLA MULTILINGUE, CAPACIDAD MAXIMA 150G., LECTURA 0.001G., RANGO DE TARA COMPLETO, REPETIBILIDAD 0.001G., TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 10 A 40 °C, FUENTE DE ALIMENTACION 15 VDC, 50/60 HZ, 800 MA, PROTECTOR DE CORRIENTE DE AIRE DE VIDRIO, TAMAÑO DEL PLATO 140 X 140 MM, DIMENSIONES TOTALES: 251 X 358 X 104 MM, PESO NETO 5.5 KG.
	1
	PIEZA
	R0024467
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA. MARINA GUEVARA VALENCIA

	107

	AGITADOR (SHAKER), CON TEMPERATURAS DE INCUBACION Y REFRIGERACION. MANEJA RANGOS DE TEMPERATURA. POSEE TAPA CLARA PARA PODER OBSERVAR LAS MUESTRAS SIN TENER QUE MODIFICAR LA TEMPERATURA. ENTRADA MULTIPLE QUE PERMITE INTRODUCIR GASES COMO CO2. FORMA DE OPERACION MULTIPLE QUE PERMITE MANTENER AGITACION UNIFORME Y A 24 HRS CONTINUAS A ALTAS VELOCIDADES. MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURA CON PRECISION DE +-0.1ºC A 37ºC, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VELOCIDAD CONTROLADA 40 A 400 RPM. TACOMETRO INTEGRADO Y PANTALLA DE VELOCIDAD EN RPM QUE GARANTIZA LA CORRECTA VELOCIDAD, OPERACION CONTINUA DE 1-60 MIN. SISTEMA DE OPERACION DIGITAL: VELOCIDAD DE 15 A 500 RPM Y TIEMPO DE OPERACION DE 0.1 HR. A 999 HRS. O 0.1 MIN A 999 MIN. VISOR DE VELOCIDAD, TIEMPO Y TEMPERATURA SIMULTANEA QUE MINIMIZA ERRORES Y ESTABLECE CONDICIONES DE CORRIDO. SIGNO DE ALERTA VISUAL Y DE AUDIO AL CAMBIO DE TEMPERATURA. APAGADO Y ALARMA SI OPERA +- 10% DE LA VELOCIDAD NORMAL DE TRABAJO. VELOCIDAD DE CALIBRACION AJUSTABLE. DESEQUILIBRIO DEL SENSOR DE LECTURA Y PARO DE PLATAFORMA AL EXCEDER LA VIBRACION. SEGURIDAD: TEMPERATURA FINAL CONTROLADA POR UN TERMOSTATO INDEPENDIENTE. LA PLATAFORMA SE DETIENE AL ABRIR LA TAPA.

	1
	PIEZA
	R0024662
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DR. ANGEL RAMOS LIGONIO

	108
	MEZCLADOR TIPO VORTEX, CON UNA PLATAFORMA DE 7.5 CM CON UN PESO DE 4 KG. CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 165 MM DE PROFUNDIDAD, 122 MM DE ANCHO Y 165 MM DE ALTO.
	1
	PIEZA
	R0024789
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DR ANGEL RAMOS LIGONIO

	109
	MESA DE TRABAJO CON: 4 ESTANTES VITRINA DE COLGAR DE 0.90 MTS. CON PUERTA, 2 ESTANTE VITRINA DE REPISA DE 1.00 MTS. CON VIDRIO DE 76 CMS. DE ALTO, 1.6 M DE ESPACIO DE TRABAJO, 1.98 M CUBIERTA EN RESINA EPOXICA COLOR NEGRO DE UNA PULGADA DE ESPESOR DE 76 CM DE ANCHO CON COPETE POSTIZO, 3.94 M DE CUBIERTA EN RESINA EPOXICA COLOR NEGRO DE UNA PULGADA DE ESPESOR DE 76 CM DE ANCHO, 2.02 M DE CUBIERTA EN RESINA EPOXICA COLOR NEGRO DE UNA PULGADA DE ESPESOR DE 1.2 METROS DE ANCHO, 12 PIEZAS DE CONEXION DE SERVICIOS EN REPISA PUENTE, 8 PIEZAS DE CHAPETON PINTADO PARA LLAVES DE PITON, 4 LLAVES DE PITON PARA GAS, 4 LLAVES DE PITON PARA VACIO, 2 GABINETES CON 4 CAJONES DE 45 CM,  2 GABINETES CON 4 CAJONES DE 60 CMS, 3 GABINETES CON CAJON PUERTA Y ENTRE PAÑO DE 60 CMS, 3 GABINETES RINCONEROS DE 60 CM, 2 METROS DE REPISA PUENTE EN PLASTICO LAMINADO, 9 METROS DE RAMALEO PARA INSTALACION, 8 RECEPTACULOS ELECTRICOS PARA 110 V (INCLUYE TAPA), UNA TAPA ALTA LATERAL CON PATA DE TAMBOR EN CUBO DE 64 CM, 2 TAPAS DE AJUSTE, 3 TAPAS ESQUINERAS ALTAS, 4 PIEZAS TORRETA ELECTRICA INTEMPERIE EN LAMINA CON PREPARACION PARA CONTACTO DE 110 VOLTS. QUE INCLUYA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.
	1
	PIEZA
	R0024594
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA. ARACELY LOPEZ MONTEON

	110
	INCUBADORA CON ALIMENTACION DE CO2, CON CHAROLA PARA AGUA, CON UN RANGO DE TEMPERATURA DE 5 GRADOS CENTIGRADOS ARRIBA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 60 GRADOS CENTIGRADOS, CON SENSOR TC Y A 55 GRADOS CENTIGRADOS CON SENSOR IR, CON UN RANGO DE CONCENTRACION DE CO2 DE 0 A 20% Y CON CONTROL DE +-  0.1%, CON UN RANGO DE HUMEDAD DE ARRIBA DEL 98%, QUE LA INCUBADORA CONTENGA UN VOLUMEN DE CAMARA DE 175.6 LITROS. CON CONTROLES PARA LA TEMPERATURA COLOCADOS EN LA PUERTA EXTERIOR, CON UNA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO QUE PERMITA QUE LA PUERTA DE VIDRIO INTERNA SE ENCUENTRE LIBRE DE CONDENSACION DE AGUA. QUE PERMITA REALIZAR UN CICLO DE DESCONTAMINACION A 100 GRADOS CENTIGRADOS POR 12 HORAS. CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA.   
	1
	PIEZA
	R0024595
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA. ARACELY LOPEZ MONTEON

	111
	CAMPANA PURIFICADORA PARA REALIZAR EXPERIMENTOS DE REACCION EN CADENA DE LA POLIMARASA, CON UN BOTON PARA PROGRAMAR EL TIEMPO DE EXPOSICION A LA LUZ ULTRAVIOLETA (UV), CON OCHO PUNTOS DE 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 Y TIEMPO CONTINUO DE EXPOSICION UV, CON PUERTAS BIPLEGABLES QUE CIERREN EL MARCO DE LA ABERTURA, CON BASTIDOR AERODINAMICO, RESISTENTE A LA UV. CONSTRUIDA EN ALUMINIO Y ACERO CON UNA CUBIERTA DE POLVO SECO EPOXICO, CON UNOS VIDRIOS Y BASTIDORES LATERALES ATEMPERADOS, COLOR CLARO CON UN ANCHO DE 1/4 DE PULGADA Y RESISTENTE A LA UV, INTEGRADO CON FILTRO HEPA 99.99% EFICIENTE, CON DIFUSOR DE AIRE, LAMPARA FLUORESCENTE Y CON LAMPARA UV DE 254 NM, CUN UN BOTON DE 3 PUNTOS (FLUORESCENTE, UV Y APAGADO), CON UN BOTON PARA FLUJO DE AIRE. DIMENSIONES: 24" X 28.6" X 36.8" (ANCHO-PROF-ALTO), QUE TRABAJE A 115 V (60 HZ). QUE INCLUYA UNA BASE DE TRABAJO SOLIDA Y CON CUBIERTA EPOXICA.

	1
	PIEZA
	R0024596
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA. ARACELY LOPEZ MONTEON

	112
	FOTOMETRO COMPACTO PARA LUZ ULTRAVIOLETA Y LUZ VISIBLE (UV/VIS) PARA SU APLICACIÓN EN BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUIMICA Y BIOLOGIA CELULAR. PUEDEN ACTIVARSE INMEDIATAMENTE 31 METODOS RUTINARIOS, DE LOS CUALES PUEDEN PROGRAMARSE LIBREMENTE 9 METODOS, POR EJEMPLO, MEDICION DE LA CONCENTRACION DE DNA, RNA Y PROTEINAS (UV Y COLORIMETRICA, PRUEBAS ENZIMATICAS (PEROXIDASA, FOSFATASA ALCALINA, GALACTOSIDASA, ENTRE OTRAS), PARA MEDIR DENSIDAD CELULAR A 600 NM. QUE AL REALIZAR LA MEDICION, REALICE TAMBIEN EL CALCULO DE LOS RESULTADOS, QUE SE MUESTREN JUNTOS EN UNA VISTA PARA GARANTIZAR SERVICIO SENCILLO Y RESULTADOS SEGUROS. CON PESO LIGERO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y CON CARCASA METALICA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA.

	1
	PIEZA
	R0024597
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA. ARACELY LOPEZ MONTEON

	113
	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNETICA DE 18 X 18 CM, RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 540 ºC CON INCREMENTOS DE 5ºC VELOCIDAD DE AGITACION DE 50-1200 RPM, REQUERIMIENTO ELECTRICO 120 VOLTS 60 HZ DIGITAL CON ENTRADA PARA SOPORTE.

	10
	PIEZA
	R0024638
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	I.Q. LUIS MIGUEL REYES GRAJALES

	114
	BALANZA GRANATARIA MECANICA DE TRIPLE BRAZO CON CAPACIDAD DE 610 GRS, SENSIBILIDAD 0.1 GR BARRA DELANTERA 10 G X 0.1 G,  BARRA CENTRAL 500 G X 100 G, BARRA TRASERA 100 G X 10 G, PLATO DE ACERO INOXIDABLE DE 15.2 CM DE DIAMETRO.

	10
	PIEZA
	R0024586
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	I.Q. LUIS MIGUEL REYES GRAJALES

	115
	BOMBA DE VACIO, PORTATIL CON MEDIDORES Y REGULADOR, PRESION HASTA 25 PSIG PARA SERVICIO INTERMITENTE Y 20 PSIG PARA SERVICIO CONTINUO. DESPLAZAMIENTO 37 L/MIN, MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 30 PSIG, 2" DE VACIO DE 0 A 30 PULG HG, MAXIMO VACIO 27 PULG DE HG.

	5
	PIEZA
	R0024587
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	I.Q. LUIS MIGUEL REYES GRAJALES

	116
	BALANZA ANALITICA CON CAPACIDAD DE 210 GRS Y SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, CON CALIBRACION INTERNA, LINEABILIDAD DE +- 0.2 MG, TIEMPO DE ESTABILIZACION DE 4 SEG, TAMAÑO DEL PLATO DE 9 CM, CON PUERTAS LATERALES DESLIZABLES.
	2
	PIEZA
	R0024639
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	I.Q. LUIS MIGUEL REYES GRAJALES

	117
	HORNO ELECTRICO PARA SECAR Y ESTERILIZAR ESTRUCTURA METALICA CON UNA PUERTA, INTERIOR Y FRENTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O EN PINTURA ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA, TEMPERATURA REGULABLE DE 50 - 220ºC, CONTROL ANALOGICO (HIDRAULICO) SENSIBILIDAD DE +-2.0ºC, AISLANTE TERMICO DE ALTA TEMPERATURA, PARA OPERAR A 127 VOLTS, 50/60 CICLOS, INCLUYE TRES ENTREPAÑOS, TERMINADO EN PINTURA ESMALTE.
	2
	PIEZA
	R0024642
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	I.Q. LUIS MIGUEL REYES GRAJALES

	118
	LAMPARA COMPACTA DE UV DE ONDA CORTA Y LARGA LONGITUD DE ONDA 254/365 NM, INTENSIDAD 760/720 UW/CM2
	3
	PIEZA
	R0024643
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	I.Q. LUIS MIGUEL REYES GRAJALES

	119
	POTENCIOMETRO DE MESA, MEMORIA PARA ALMACENAR HASTA 50 LECTURAS DE PH O MV, TRES PUNTOS DE CALIBRACION DE PH. INCLUYE ELECTRODO COMBINADO DE CUERPO EPOXICO, SONDA DE TEMPERATURA, ADAPTADOR 115 VOLTS 60 HZ, MANUAL DE OPERACIÓN Y BRAZO DE SOPORTE.
	5
	PIEZA
	R0024745
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	I.Q. LUIS MIGUEL REYES GRAJALES

	120
	POTENCIOMETRO DE MESA MEMORIA PARA ALMACENAR HASTA 50 LECTURAS DE PH O MV, TRES PUNTOS DE CALIBRACION DE PH. INCLUYE ELECTRODO COMBINADO DE CUERPO EPOXICO, SONDA DE TEMPERATURA, ADAPTADOR 115 VOLTS 60 HZ, MANUAL DE OPERACIÓN Y BRAZO DE SOPORTE.
	3
	PIEZA
	R0024746
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	C.P. RICARDO PRECIADO RAMIREZ

	121
	VORTEX UNIVERSAL DE VELOCIDAD FIJA A 3000 RPM POR APOYADO INTERMITENTE O USO CONTINUO. RECIPIENTE DE MEZCLADO DE 1" DE DIAMETRO. SOPORTA TUBOS HASTA DE 4" UNO A UNO. EL EQUIPO TIENE UNA CUBIERTA DE ALUMINIO Y CABLE DE 6 PIES DE LARGO. OPERA A 110 VAV.
	2
	PIEZA
	R0024788
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA ELENA RUSTRIAN PORTILLA

	122
	ESPECTROFOTOMETRO EDUCACIONAL OPERA A 115V AC, LONGITUD, ANCHO DE BANDA DE 20 NM. RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 1000 NM, PRECISION DE +-3 NM, RANGO FOTOMETRICO DE 0 A 100% T, O A 1.99ª CON PRECISION DE +-2% T. CABLE 2.0 M. DIMENSIONES 16 1/8" W x 7 1/8" H X 12 1/8" D. LAMPARA TUNGSTENO HALÓGENO.
	2
	PIEZA
	R0024788
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA ELENA RUSTRIAN PORTILLA

	123
	ESTERILIZADOR VERTICAL, RANGO TEMPERATURA 105 A 128ºC CONTROL DE TEMPERATURA LED, PARA OPERAR A PRESIONES DE 17 PSI, CON TIMER PARA PROGRAMAR DESDE 1 MINUTO HASTA 99 HORAS Y DE 25 13/14" X 11 13/16" Y MEDIDAS  EXTERIORES DE 17 5/15" X 42.5" X 20 15/16" (WxHxD). RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 3 LITROS, CICLO DE ENFRIAMIENTO 30 MINUTOS. VAC 110, 50/60 HZ. 11 AMPS, CUVA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. EXTERIOR METAL. INCLUYE DOS CANASTILLAS ESTANDAR BASICAS Y CORDON  DE 5 PIES. EL AUTOCLAVE VERTICAL TIENE RUEDAS PARA SU FACIL DESPLAZAMIENTO.
	1
	PIEZA
	R0024791
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA ELENA RUSTRIAN PORTILLA

	124
	ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS, OPERA A 115 VAC, LONGITUD DE ONDA DE 198 A 1000 NM, ANCHO DE BANDA DE 6 NM, RESOLUCION DE 1 NM Y PRECISION DE +-2NM. RANGO DE ABSORVANCIA DE -0.3 A 1.999 A CON RESOLUCION DE 0.001A Y TRANSMITANCIA DE 0 A 199.9% CON RESOLUCION  DE 0.1% PARA RANGOS DE CONCENTRACION DE -3 A 1999 CON RESOLUCION DE 01./1. LECTURAS EN UNIDADES DE PPM, MG/L, G/L, M, % BLANCO. DIMENSIONES: 20.5"  X  7.5"  X 12"  (LARGO-ALTO-ANCHO), LAMPARA DE XENON.
	1
	PIEZA
	R0024792
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DRA ELENA RUSTRIAN PORTILLA

	125
	ESPECTROFOTOMETRO UV/VISIBLE, 190-1100 GAMA DE NM RS232-C COMUNICA EL ESTANDAR, LA CAMARA DE 6 POSICIONES OPCIONAL DE LA MUESTRA LA MEDIDA #8226,  ABSORBE LA CONCENTRACION, CURVA ESTANDAR, LAS UNIDADES OPERAN EN 110/240V, 50/60 HZ, INCLUYE MANUAL 8217 Y SOBRECUBIERTA. ANCHO DE BANDA ESPECTRAL 5 NM. EXACTITUD +/- 1.0NM REPETIBILIDAD +/- 0.5NM, INTERVALO FOTOMETRICO DE 0.3 A 125% T- 0.1 A 3.0A- 0 A 9999 CONCENTRACION, EXACTITUD DE 0.5% O 0.005A PANTALLA DE 320 X 240 PIXEL 8 3.8" X 2.8", LUZ PARASITA <= 0.1%T A 220 340 Y 400 NM. INTERFASE BIRIDIRECIONAL RS 232C, PORTACELDA ESTANDAR DE 1 POSICION SENCILLO SIN IMPRESORA, ALMACENAMIENTO DE HASTA 40 JUEGOS DE PARAMETROS DE ANALISIS, IDIOMA DEL SOFTWARE E IMPRESION: INGLES, FRANCES, ALEMEN, ESPAÑOL E ITALIANO. DIMENSIONES: 13" ANCHO X 16"  PROF.X 9" ALTURA. 
	1
	PIEZA
	R0025685
	31101 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DR. ERIC PASCAL HOUBRON

	126
	PARRILLA AGITADOR DIGITAL DE 18 X 18 CM, CON PLACA PORCENALIZADA, RANGO DE TEMPERATURA DE 65 A 500ºC, RANGO DE REVOLUCIONES DE 100 A 1600 RPM Y CIRCUITO ELECTRONICO PARA OPERAR A  120 V 50/60 HZ.
	2
	PIEZA
	R0025499
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DR. ERIC PASCAL HOUBRON

	127
	PARRILLA AGITADOR DE 25 X 25 CM., CON PLACA PORCENALIZADA, RANGO DE TEMPERATURA DE 65 A 450ºC, RANGO DE REVOLUCIONES DE 100 A 1000 RPM Y CIRCUITO ELECTRICO PARA OPERAR A 120 V 50/60 HZ

	3
	PIEZA
	R0025499
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DR. ERIC PASCAL HOUBRON

	128
	AGITADOR MAGNETICO DIGITAL, PLACA DE PORCELANA DE 18 X 18 CM., RANGO DE AGITACION 100 A 1650 RPM Y CIRCUITO ELECTRICO P/ OPERAR A 120 V 50/60 HZ.

	1
	PIEZA
	R0025499
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DR. ERIC PASCAL HOUBRON

	129
	BAÑO ULTRASONICO DE 3,75 LTS, DIMENSIONES: 240 X 140 X 150 MM, CONTROL ELECTRICO DE TIEMPO 1 A 30 MIN., SELECTOR DE TEMPERATURA DE 30 A 80 º C, RANGO DE FRECUENCIA 37 KHZ, FUNCION DESGASIFICADORA, TAPA DE PLASTICO, VALVULA DE DRENADO Y CIRCUITO PARA OPERAR A 120 V 50/60 HZ.
	1
	PIEZA
	R0025499
	31101 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	CORDOBA-ORIZABA
	DR. ERIC PASCAL HOUBRON

	130
	SIMULADOR DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA, TORSO FEMENINO INFERIOR, TAMAÑO NATURAL, ÓRGANOS INTERNOS, PALPACIÓN DE ÚTERO NORMAL Y EN GESTACIÓN. DIMENSIONES  51 X 46 X 25.5 CM. PESO 8.5 KG. RANGO DE 0-6 PULGADAS/0.150MM. ESTE SIMULADOR REPRESENTA UN TORSO ABDOMINAL ADULTO DE MUJER CON OVARIOS, SE PUEDE PRECISAR DIVERSOS RECONOCIMIENTOS DE LA PELVIS, INCLUSIVE LA PARALOSCOPIA, LA MINI PARANOTOMIA ASÍ COMO RECONOCIMIENTOS PATOLÓGICOS Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS, LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN: ESPECULO VAGINAL Y EXAMEN DE LA PELVIS. SONDEO UTERINO. INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVOS ANTICONCEPTIVOS. VISUALIZACIÓN LAPAROSCÓPICA Y LIGADURAS DE LAS TROMPAS DE FALOPIO. MINI-LAPAROTOMÍA. EL SIMULADOR SE SUINSTRA CON CUELLO DE ÚTERO NORMAL Y ANORMAL, Y EMBARAZO QUE SE PUEDE RECAMBIAR FÁCILMENTE. 1 UTERO PARTURIENTE VUELTO HACIA DELANTE Y OTRO VUELTO HACIA ATRAS. 2  UTEROS EN ESTADO DE EMBARAZO DE 10 Y 20 SEMANAS RESPECTIVAMENTE. 5 CUELLOS DE UTERO NORMALES CON HUESO ESPECIFICO PARA INTRODUCCION Y EXTRACCION DE DIU, 4 CUELLOS DEL UTERO CON PATOLOGIAS, 10 TROMPAS DE FALOPIO, POLVOS TALCO Y BOLSA DE TRANSPORTE

	1
	PIEZA
	R0024830
	31401 FACULTAD DE ENFERMERIA
	CORDOBA-ORIZABA
	MTRA. MARIA LUISA ROBLES SALAZAR

	131
	SIMULADOR PARA INYECCIONES INTRAMUSCULARES. ESTE SIMULADOR CONSISTE DE UNOS GLUTEOS CUIDADOSAMENTE MODELADAS Y CON MUSLOS QUE PERMITE REALIZAR INYECCIONES INTRAMUSCULARES BUSCANDO LAS REGIONES ADECUADAS PARA INYECTAR, ASI COMO EL ANGULO DE PUNCION CORRECTO. LA CONSISTENCIA DE LA PIEL Y LA MUSCULATURA TIENE UN TACTO EXTREMADAMENTE FIEL AL NATURAL, LOS PUNTOS DE ORIENTACION ANATOMICOS SE PUEDEN PALPAR, COMO POR EJEMPLO, EL EXTREMO SUPERIOR DEL FEMUR (TROCANTER MAYOR) Y ADEMAS SE PUEDEN PALPAR TAMBIEN LA ESPINA ILIACA SUPERIOR ANTERIOR Y POSTERIOR ASI COMO EL HUESO SACRO. UNA PARTE DEL CUADRANTE SUPERIOR LATERAL DE LA REGION GLUTEA IZQUIERDA HA SIDO ELIMINADA A FIN DE DEJAR AL DESCUBIERTO LAS ESTRUCTURAS SUBYACENTES. SE PUEDE VER CLARAMENTE EL MUSCULO GLUTEO MEDIO Y MAXIMO, EL NERVIO CIATICO Y LAS ESTRUCTURAS DE LOS VASOS. CON ESTE SIMULADOR SE PUEDEN PRACTICAR LAS INYECCIONES EN EL MUSCULO GLUTEO MEDIO Y EN EL MUSCULO VASTO LATERAL, ASI COMO INYECCIONES VENTROGLUTEAS. SUMINISTRO CON JERINGAS Y MALETIN DE TRANSPORTE. 
	2
	PIEZA
	R0025633
	31401 FACULTAD DE ENFERMERIA
	CORDOBA-ORIZABA
	MTRA MARIA LUISA ROBLES SALAZAR

	132
	ELECTROCARDIOGRAFO; ESPECIFICACIONES TECNICAS: ES UN ECONOMICO ELECTROCARDIOGRAFO DE UN CANAL QUE OPERA EN MODO MANUAL Y AUTOMATICO. ESTE ES COMPLETAMENTE DIGITAL Y ES CONTROLADO POR UN MICROPROCESADOR PARA UNA COMPLETA EXACTITUD. ES UN SISTEMA ECG EXCLUSIVO, DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA AYUDAR A LOS MEDICOS A PREDECIR Y DIAGNOSTICAR MEJOR A LOS PACIENTES CON RIESGO DE ENFERMEDADES CARDIACAS. ES EXTREMADAMENTE PORTATIL, FACIL DE USAR Y PERMITE EFECTUAR CONFIGURACIONES PARA VARIOS PACIENTES CON EL FIN DE AYUDAR AL FACULTATIVO A REALIZAR UNA EVALUACION CARDIACA MAS RAPIDA Y SEGURA, ASI COMO A OFRECER UNA MEJOR ASISTENCIA AL PACIENTE. ACCESORIOS: IMPRESORA TERMICA Y UNA BATERIA INTERNA RECARGABLE. COMPLETAR DISEÑO DIGITAL PANTALLA LCD DE ONDA, LOS PARAMETROS CONFIGURABLES ALTA RESOLUCION DE IMPRESION TERMICA CONSTRUIDO EN BATERIA RECARGABLE DE LITIO, AC/DC DE SUMINISTRO BIEN DISEÑADOS PANEL TACTIL INPUT / OUTPUT Y PUERTO RS-232 COMPLETAR FILTRO DIGITAL, EVITAR LA DERIVA DE REFERENCIA, AC, EMG INJERENCIA LINEA DE BASE AJUSTABLE AUTOMATICAMENTE, OPTIMIZAR LA POSICION DE IMPRESION AUTO / MANUAL DE OPERACION SELECCIONABLE SE INICIO CON LA DETECCION Y VISUALIZACION ACCESORIOS INCLUIDO CANAL 192*64 PIXEL 80* PANTALLA LCD DE 27MM DE FORMA DE ONDA CONSTRUIDA EN IMPRESORA TERMICA; IMPRESION 1 DE PLOMO O 1 + RITMO PLOMO PLOMO; CONSTRUIDO EN BATERIA RECARGABLE DE LITIO, AC/DC DE SUMINISTRO 1 ESTANDAR 1 PC ECG CABLE, 6 PIEZAS DE ELECTRODO PRECORDIALES DE SUCCION 4 PIEZAS DE SUJECCION DE ELECTRODOS DE EXTREMIDADES 1 UD GRABACION DE PAPEL.

	1
	PIEZA
	R0025498
	33401 FACULTAD DE MEDICINA
	CORDOBA-ORIZABA
	DR. JOSE UBALDO TRUJILLO GARCIA

	133
	ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES INTERPRETATIVO ES UN ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES, CON INTERPRETACION QUE OPERA EN MODO MANUAL Y AUTOMATICO. COMPLETAMENTE DIGITAL Y ES CONTROLADO POR UN MICROPRECESADOR PARA UNA COMPLETA EXACTITUD. ES UN SISTEMA EXCLUSIVO, DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA AYUDAR A LOS MEDICOS A PREDECIR Y DIAGNOSTICAR MEJOR A LOS PACIENTES CON RIESGO DE ENFERMADADES CARDIACAS. ES EXTREMADAMENTE PORTATIL, FACIL DE USAR Y PERMITE EFECTUAR CONFIGURACIONES PARA VARIOS PACIENTES CON EL FIN DE AYUDAR AL FACULTATIVO A REALIZAR UNA EVALUACION CARDIACA MAS RAPIDA Y SEGURA, ASI COMO A OFRECER UNA MEJOR ASISTENCIA AL PACIENTE. ACCESORIOS: IMPRESORA TERMICA Y UNA BATERIA INTERNA RECARGABLE. COMPLETAR DISEÑO DIGITAL PANTALLA LCD DE ONDA, LOS PARAMETROS CONFIGURABLES ALTA RESOLUCION DE IMPRESION TERMICA CONSTRUIDO EN BATERIA RECARGABLE DE LITIO, AC / DC DE SUMINISTRO BIEN DISEÑADOS PANEL TACTIL INPUT / OUTPUT Y  PUERTO RS-232, LA CAPACIDAD DE LA RED INTERFAZ USB PARA TRANSFERIR LOS DATOS DE LOS PACIENTES A DISCO USB FLASH COMPATIBLE CON LA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EX TRES CANAL 192 X 64 PIXELES PANTALLA LCD; 12 CANALES DE ADQUICISION 60 SEGUNDOS DE FORMA DE ONDA ECG RECORDAR 1 ESTANDAR 1 PC ECG CABLE, 6 PIEZAS DE ELECTRODOS PRECORDIALES DE SUCCION 4 PIEZAS DE SUJECCION DE ELECTRODOS DE EXTREMIDADES 1 UD BATERIA DE LITIO 1 UD GRABACION DE PAPEL.
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	EQUIPO DE LASSER ODONTOLÓGICO, DE USO ODONTOLÓGICO INTRAORAL Y EXTRAORAL, EXTRACCIÓN DE TERCEROS MOLARES, COMPLEMENTO ANESTÉSICO, PARÁLISIS FACIALES SÍNDROME COSTNER TRISMUS Y PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR. LA PRINCIPAL APLICACIÓN BLANQUEAMIENTO DENTAL, USO EN CAVIDADES Y EXCELENTES APLICACIONES EN MUCOSAS, FIBRA ÓPTICA CONVERGENTE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PRINCIPAL DEL SUMINISTRO 110 V ~. LA FRECUENCIA DE 60HZ DE SUMINISTROS. LA POTENCIA DE ENTRADA 15 VA. PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LA CLASE 1. CLASIFICACIÓN DEL TIPO III B.  I.R. LONGITUD DE ONDA 905 NM. I.R. POTENCIA PICO (MÁXIMO) 62,5 W (IEC825). I.R. PICO DE POTENCIA (MIN) 10 W.  I.R. POTENCIA MEDIA (MAX) 125 MW. I.R. PULSO DE FRECUENCIA 500 HZ 6,2 MW. I.R. PULSO DE FRECUENCIAS 1000 HZ 12,5 MW. I.R. PULSO DE FRECUENCIA 25 HZ 2000 MW.  I.R. PULSO DE FRECUENCIAS 3000 HZ 37,5 MW.   I.R. PULSO DE FRECUENCIA 50 HZ 4000 MW.  I.R. PULSO DE FRECUENCIAS 5000 HZ 62,5 MW.  I.R. PULSO DE FRECUENCIA 75 HZ 6000 MW. I.R.PULSO DE FRECUENCIAS 7000 HZ 87,5 MW. I.R. PULSO DE FRECUENCIAS 8000 HZ 100 MW. I.R. PULSO DE FRECUENCIAS 9000 HZ 112,5 MW. I.R. PULSO 10000 HZ DE FRECUENCIA 125 MW. I.R. ANCHO DE PULSO 200 NS. I.R. DIVERGENCIA DEL HAZ DE SALIDA 70 MRAD. VALOR NOMINAL DE FUSIBLES T500 MA
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	EQUIPO LASER ODONTOLOGICO EQUIPO LASER ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DENTAL, CUENTA CON MENU CON 36 PATOLOGIAS PRE PROGRAMADAS, DENTRO DE LAS CUALES SE DESTACA EL BLANQUEAMIENTO DENTAL. CARACTERISTICAS: USO ODONTOLOGICO, INTRAORAL Y EXTRAORAL. EXTRACCION DE TERCEROS MOLARES. COMPLEMENTO ANESTESICO, PARALISIS FACIALES, SINDROME COSTNER TRISMUS Y PROBLEMAS DE ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR. LA PRINCIPAL APLICACION BLANQUEAMIENTO DENTAL, USO DE CAVIDADES Y EXCELENTES APLICACIONES EN MUCOSAS, FIBRA OPTICA CONVERGENTE, BLANQUEAMIENTO DENTAL LASER PRINCIPAL DEL SUMINISTRO 110 V - FRECUENCIA DE SUMINISTRO 60 HZ INPUT POWER 15VA PROTECCIONES ELECTRICAS CLASS 1 CLASIFICACION TYPE III B I.R. LONGITUD DE ONDA 905 NM. I.R. POTENCIA DE PICO (MAXIMO) 62.5W (IEC825). I.R. POTENCIA DE PICO (MIN) 10W. I.R. POTENCIA MEDIA (MAX) 125 MW. I.R. FRECUENCIA DE IMPULSOS 500 HZ6.2 M W. I.R. FRACUENCIA DE IMPULSOS 1000 HZ 12.5 MW. FRECUENCIA DE IMPULSOS 2000 HZ 25 MW. IR FRECUENCIA DE IMPULSOS 3000 HZ 37.5 MW. I.R. FRECUENCIA DE IMPULSOS 4000 HZ 50MW.  I.R. FRECUENCIA DE IMPULSOS 5000 HZ 62.5 MW. I.R. FRECUENCIA DE IMPULSOS 6000 HZ 75 MW. I.R. FRECUANCIA DE IMPULSOS 7000 HZ 87.5 MW. I.R. FRECUENCIA DE IMPULSOS 8000 HZ 100 MW. I.R. FRECUENCIA DE IMPULSOS 9000 HZ 112.5 MW APLICACIONES ODONTOLOGICAS: APLICACIONES: GINGIVITIS PROCESOS ORTODONTICOS INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN LA BOCA O MANDIBULA, EN LA OSTEOGENESIS REQUERIDA EN IMPLANTES HIPERSENSIBILIDAD DENTARIA, PERICORONITIS, ALVEOLITIS, CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES, DOLOR POSTEXTRACCON ESTOMATITIS, FRACTURAS, INFLAMACION AGUDA, NEURALGIAS, SINDROME DOLOROSO DE LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR.
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	LOCALIZADOR DE APICES BASADO EN LAS ÚLTIMAS TECNOLOGIAS ELECTRONICAS INNOVADORAS Y EN UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA ENDODONCIA. ESPECIFICACIONES: EL ENFOQUE MULTIFRECUENCIA APLICADO EN PERMITE LOCALIZAR EL FORAMEN APICAL CON GRAN PRECISION EN CUALQUIER CONDICION DEL CONDUCTO, HA SIDO DISEÑADO TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES PRACTICAS DEL DENTISTA, CON UN DISEÑO ERGONOMICO QUE SIMPLIFICA SU USO. SE PONE EN MARCHA CON UN SOLO DEDO, BASTA CON PULSAR EL BOTON DE INICIO. TIENE UNA GRAN PANTALLA PARA OPTIMIZAR SU SEGUIMIENTO LO QUE FACILITA EL ACCESO A LA POSICION EXACTA DE LA LIMA. PARA EL USO EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD NULA, SE HA COMBINADO UNA SEÑAL SONORA PROGRESIVA CON LA INFORMACION DE LA PANTALLA. LA TECNOLOGIA MULTIFRECUENCIA DE LOCALIZAR EL FORAMEN APLICAL EN CUALQUIER CONDICION DEL CONDUCTO (HUMEDO, NAOCI). MOJADO O SECO ES IGUALMENTE EFICAZ. FUNCIONA CON UNA BATERIA RECARGABLE, LO CUAL EVITA TENER  QUE CAMBIAR LAS PILAS CON FRECUENCIA. UN INDICADOR PROPORCIONA UNA VISUALIZACION CONTINUA DEL ESTADO DE LA BATERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: LA TECNOLOGIA MULTIFRECUENCIA PERMITE LOCALIZAR EL FORAMEN APICAL CON GRAN PRECISION EN CUALQUIER CONDICION DEL CONDUCTO (HUMEDO, NAOCL). EL DISEÑO ERGONOMICO, COMPACTO, ESTABLE Y DE FACIL MANIPULACION SIMPLIFICA EL USO.  SU PANTALLA FACILITA EL ACCESO A LA POSICION EXACTA DE LA LIMA COMBINADO CON UNA SEÑAL SONORA PROGRESIVA QUE PERMITE UN SEGUIMIENTO FACIL Y SENCILLO DEL CANAL RADICULAR. FUNCIONA CON UNA BATERIA RECARGABLE LO CUAL EVITA TENER QUE CAMBIARLA CON FRECUENCIA. DIMENSIONES: 38 X 120 X 84 MM. PANTALLA: 83 X 51 MM. ALIMENTACION ELECTRICA: BATERIA 3.6 V. CARGADOR: 110V/220/V.
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	EQUIPO PARA PRESIÓN HIDROSTÁTICA, COMPONENTES: RECIPIENTE TRANSPARENTE DE MEDICIÓN EN FORMA DE UN SEGMENTO DE CÍRCULO QUE, PARA LOS ENSAYOS, SE DEBE LLENAR CON AGUA. DEBERÁ CONTAR CON UNA ESCALA GRADUADA EN EL DEPÓSITO LO QUE PERMITIRÁ LA LECTURA EXACTA DEL NIVEL DE AGUA. EL DEPÓSITO DEBERÁ ESTAR SUSPENDIDO DE UN PUNTO GIRATORIO. AL TARAR EL DEPÓSITO MEDIANTE UN BRAZO DE PALANCA CON LOS CORRESPONDIENTES PESOS PODRÁ DETERMINARSE LA FUERZA IMPERANTE EN EL PUNTO CENTRAL DE PRESIÓN. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: HIDROSTÁTICA EN LÍQUIDOS: 400 L X 500 AN X 360 AL. MM, PESO 10KG. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE COMPRESIÓN RESULTANTE MEDIANTE PESOS EN UN BRAZO DE PALANCA, BRAZO DE PALANCA 250 MM, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DEL DEPÓSITO DE MEDICIÓN 2 LTR. ESCALA GRADUADA PARA NIVEL DEL DEPÓSITO DE MEDICIÓN 200 CL, DATOS TÉCNICOS MÍNIMOS A CUMPLIR: JUEGO DE PESAS: 1 X 2,5N; 1 X 2N, 2 X 1N, 1x  0,5N, LONGITUD DEL BRAZO DE PALANCA 250MM. DEPÓSITO CON ESCALA GRADUADA ACODADA 90º. CAPACIDAD VOLUMÉTRICA: 2 LTR. DIMENSIONES: 400 L X 500 AN X 360 AL MM. PESO: 10 KG. INSTRUCCIONES DE ENSAYO.
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	EQUIPO DE DEMOSTRACIÓN DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS. CANAL DE FLUJO EN EJECUCIÓN CERRADA DE DISEÑO  COMO EQUIPO DE MESA QUE ESTE DISEÑADO PARA EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS DE SEDIMENTACIÓN EN CORRIENTES. LA CORRIENTE SE DEBE GENERAR MEDIANTE UNA RUEDA DE PALETAS IMPULSADA POR CORREAS; EL EQUIPO DEBERÁ LLEVAR COMO ACCIONAMIENTO UN MOTOR ELÉCTRICO A RÉGIMEN DE REVOLUCIONES REGULABLES. EL MOTOR Y DISPOSITIVO REGULADOR DEL RÉGIMEN SE DEBERÁN ENCONTRAR EN UNA PLACA  DE BASE HERMÉTICA AL AGUA. EL SEDIMENTO A INVESTIGAR SE DEBERÁ CARGAR EN UNA DEPRESIÓN DENTRO DEL SECTOR OPERATIVO. PARA QUE EL AGUA PUEDA CORRER EN EL SECTOR OPERATIVO LIBRE DE REMOLINOS, DEBERÁ TENER INSTALADO UN RECTIFICADOR DE LA CORRIENTE QUE PUEDE DESMONTAR CON FACILIDAD. EL CANAL OVALADO ESTARÁ FABRICADO DE VIDRIO ACRÍLICO TRANSPARENTE. CANAL DE FLUJO CERRADO EJECUTADO COMO EQUIPO DE MESA. EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE SEDIMENTO CON AGUA. GENERACIÓN DE LA CORRIENTE CON UNA RUEDA DE PALETAS. MOTOR A RÉGIMEN DE REVOLUCIONES REGULADO COMO ELEMENTO IMPULSOR VELOCIDAD DE LA CORRIENTE 0.1M/S. EL SUMINISTRO INCLUYE UNIDAD DE FILTRO, DIFERENTES PIEZAS AGREGADAS Y UNA BOLSA CON SEDIMENTO CON VERTEDOR DATOS TÉCNICOS: DIMENSIONES DEL CANAL: LA 660MM X AN 50MM X AL 150MM. MOTOR IMPULSOR RÉGIMEN DE REVOLUCIONES REGULABLE: 0.60R.P.M. VELOCIDAD DE LA CORRIENTE 0.1M/S. DIMENSIONES: L 1020 X AN 530 X AL 400 MM, PESO: 58 KG. CON ± 5 % DE TOLERANCIA. CONEXIONES 220V, 60HZ VOLUMEN DE SUMINISTRO: 1 EQUIPO BÁSICO, 1 JUEGO DE MODELOS, 1 BOLSA CON ARENA Y VERTEDOR, 1 UNIDAD DE FILTRO, INSTRUCCIONES DE ENSAYO.
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	SISTEMA DIDACTICO DE GALGAS EXTENSOMETRICAS QUE INCLUYE BARRA PARA TRACCION DE BRONCE, BARRA PARA TRACCION DE COBRE Y BARRA PARA TRACCION DE ALUMINIO. DESCRIPCION: 1. EQUIPO DE ENSAYO PARA OBSERVAR LOS FUNDAMENTOS DE LA TECNICA DE MEDICION CON GALGAS EXTENSOMETRICAS. 2. ENSAYO DE TRACCION, FLEXION Y TORSION, EN CADA CASO CON PUNTOS DE MEDICION PARA GALGAS EXTENSOMETRICAS EN CIRCUITO DE PUENTE EN MONTAJE COMPLETO. 3. ZONA DE APLICACION DE LAS GALGAS EXTENSOMETRICAS PROTEGIDAS POR UNA CUBIERTA DE PLEXIGLAS. 4. ELEMENTOS DE ENSAYO DE ACERO. 5. DETERMINACION DEL MODULO DE ELASTICIDAD EN DIVERSOS MATERIALES, CON AYUDA DE LOS OBJETOS DE MEDICION: LATON,  COBRE, ALUMINIO. 6. AMPLIFICADOR DE MEDICION CON INDICACION DIGITAL DE 4 DIGITOS. 7. BASTIDOR PARA ALOJAR LOS OBJETOS DE MEDICION. 8. CAJA PARA ALMACENAR LAS PIEZAS.  DATOS TECNICOS: BARRA DE FLEXION: LONGITUD DE MEDICION: 50MM,  SECCION TRANSVERSAL: 2X10MM. BARRA DE FLEXION: LONGITUD: 385MM,  SECCION TRANSVERSAL: 5X20MM.    BARRA DE TORSION: LONGITUD: 500MM,  DIAMETRO: D=10MM. JUEGO DE PESAS PEQUEÑO: 10 X 0.5N, 1X1N (PESO DEL GANCHO).         JUEGO DE PESAS GRANDE: 1X5N, 2X10N, 1X20N, 1X5N (PESO DEL GANCHO). PUNTO DE MEDICION PARA GALGAS EXTENSOMETRICAS: PUENTE EN MONTAJE COMPLETO 350 OHMIOS. AMPLIFICADOR: RANGO DE MEDICION: +/-2M V/V, RESOLUCION: 1 V/V, CAMPO DE AJUSTE DEL CERO: +/-1MV, TENSION DE ALIMENTACION: 10 VDC. APERTURA DEL BASTIDOR: 480 AN X 450 AL MM.
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	ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA, CON SENSORES UV Y RADIACIÓN SOLAR, QUE INCLUYA: ARREGLO PREARMADO CON SENSORES DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA Y HUMEDAD, LLUVIA 12 METROS, CONSOLA CON SENSORES INTEGRADOS DE TEMPERATURA,  HUMEDAD Y  PRESIÓN BAROMÉTRICA, PANTALLA LCD CON TECLADO PARA VISUALIZAR  VALORES INSTANTÁNEOS, MÁXIMOS, MÍNIMOS Y ACUMULADO, GRÁFICA EN PANTALLA, ADAPTADOR AC, PUEDE USAR, PILAS C NO INCLUIDAS Y ALCANCE HASTA 300 METROS, VISTA LIBRE.  A) SOFTWARE WEATHERLINK B) TRIPIE PARA MONTAJE C) CAJA COMPLETA PARA INTEMPERIE D) PANEL SOLAR E) ESTACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE SUELO Y DE HOJAS INALÁMBRICA,  CON SUS SENSORES: DE HUMEDAD DE SUELO Y  DE TEMPERATURA EXTERNA.
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	CROMATÓGRAFO DE GASES, DE UN CANAL ANALÍTICO QUE INCLUYA: SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN CON ACCESO POR TABLERO ICONIZADO, HORNO PARA COLUMNAS COMPACTO DE 9 IN./23 CM (ANCHO) X 4.5 IN./11 CM (FONDO) X 9 IN./28 CM (ALTO) CON 7 RAMPAS DE TEMPERATURA Y 8 ISOTERMAS, TEMPERATURA DE OPERACION DE 10ºC ARRIBA DEL AMBIENTE HASTA 450ºC. CON OPCIÓN DE CO2 LÍQUIDO DE –60 OC A 450 OC. RAMPA DE TEMPERATURA MÁXIMA 100 OC/MIN, VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO DE COOL-DOWN RATE: 450 OC A 50 OC EN 5.2 MIN. DISPLAY  2 LÍNEAS DE 20 CARACTERES POR LÍNEA Y EN 6 LENGUAJES INTERNACIONALES, MÉTODO DE VERIFICACIÓN (CHECKOUT) PREPROGRAMADO, ALMACENAJE DE 5 MÉTODOS PROTEGIDOS POR BATERÍA, MEMORIA TIPO FLASH ROM, CONTROL INTERNO DE MUESTREADOR AUTOMATICO. CONTROL LOCAL O POR ESTACION DE TRABAJO GALAXIE, 2 EVENTOS EXTERNOS CON PODER DE 24V. OPERA A 120V, 60 HZ. CONTROL ELECTRONICO DE FLUJO. PUERTO DE INYECCIÓN, TYPE 5 EFC PARA P&T, SST, 120V.  ESTA OPTIMIZADO PARA SISTEMAS DE GC CON VÁLVULA. INCLUYE: CONTROL DE PRESIÓN PROGRAMABLE EN LA CABEZA (0.1 A 100 PSI) O CONTROL DE FLUJO ELECTRÓNICO CONSTANTE (0.1-100 ML/MIN), CONTROL DE LA RELACIÓN DE SPLIT PROGRAMABLE (1 A 10000), PURGA DE SEPTUM AJUSTABLE,  MODO DE INYECCIÓN DE PULSO DE PRESIÓN (0.1-100 PSI) Y MODO DE AHORRO DE GAS. PARA COLUMNAS DE SILICA FUNDIDA DE DIÁMETROS DE 10 A 1000 µ, DE 1 A 250 M. DE LONGITUD. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 450ºC. N°. TRATADO EN ULTIMETAL. KIT DE INSTALACIÓN PARA CROMATOGRAFO 450. INCLUYE 25 PIES DE TUBING DE COBRE LIMPIO, CONECTORES DE 1/4“ A 1/8 ”, UNIONES SWAGELOCK DE 1/8”, LLAVE PARA LA TUERCA DEL PUERTO DE INYECCIÓN Y FUSIBLES, QUE INCLUYA COLUMNA CAPILAR HP-56. KIT DE FILTRACIÓN DE GASES PARA FID, INCLUYE 3 REGULADORES DE UN PASO, 2 FILTROS DE CARBON, 1 PARA OXÍGENO Y DE HUMEDAD CONEXIONES DE 1/8”. SOFTWARE DE CROMATOGRAFÍA DE GASES VARIAN GALAXIE A 32 BITS PARA CONTROL DE INSTRUMENTO, ADQUISICIÓN Y PROCESO DE DATOS Y REPORTE. EL SOFTWARE TIENE CAPACIDAD PARA ESCALARSE PARA INSTALAR Y CONTROLAR HASTA 4  INSTRUMENTOS Y ESCALARSE TAMBIÉN A SISTEMA DE RED CLIENTE/SERVIDOR MEDIANTE LA ADICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA PC ADICIONALES, ADICIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÓDULOS DE CONTROL DE INSTRUMENTO VARIAN Y NO VARIAN. EL SOFTWARE CONTROLA EL CROMATÓGRAFO DE GASES. TAMBIÉN CONTROLA LOS MUESTREADORES AUTOMÁTICOS. LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE VÍA WINDOWS EXPLORER Y EJECUTA LAS FUNCIONES PRINCIPALES SIGUIENTES: GENERACIÓN DE MÉTODOS RÁPIDOS POR MEDIO DEL CONSTRUCTOR DE MÉTODOS GRÁFICO. IDENTIFICA PICOS POR MEDIO DE LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN ABSOLUTOS, LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN RELATIVOS O LOS ÍNDICES DE RETENCIÓN DE KOVATS. QUE CONTENGA MÁS DE 20 EVENTOS DE INTEGRACIÓN PARA EDICIÓN Y DISPLAY EN PANTALLA PARA SIMPLIFICAR CROMATOGRAMAS COMPLEJOS POR MEDIO DE MÉTODOS DE INTEGRACIÓN DE PICOS. DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA CON CONTROL ELECTRÓNICO DE FLUJO/PRESIÓN TIPO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE FLUJO DE LOS GASES PARA COLUMNAS CAPILARES, OPERACIÓN MÁXIMA DE 450°C, DETECTABILIDAD DE 2 PG C/SEG, INTERVALO DINAMICO LINEAL DE 107, PUNTA DE CERAMICA DE LA LLAMA, DETECCION DE LLAMA APAGADA REIGNICION AUTOMATICA. EXACTITUD DE +- 7% DEL FLUJO PROGRAMADO, RESOLUCION DE 1ML/MIN. PUERTO DE INYECCIÓN CAPILAR SPLIT/SPLITLESS CON CONTROL ELECTRÓNICO DE FLUJO EFC TIPO CON 5 RECUBRIMIENTO SILCOSTEEL, INCLUYE CONTROL DE LA PRESION DE CABEZA DE 0.1 A 100 PSI O CONTROL ELECTRONICO DE FLUJO CONSTANTE. SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS, VERSIÓN ACTUAL PARA UN INSTRUMENTO. INCLUYE LA LICENCIA PARA INSTALACIÓN EN 1 (UNA) COMPUTADORA Y PERMITE LA CONEXIÓN DE 1 (UN) INSTRUMENTO. SOPORTA LA ADQUISICIÓN DE DATOS ANÁLOGOS VÍA INTERFASE. CORRE EN WINDOWS 2000 O XP PROFESIONAL. SOFTWARE EN CD-ROM E INCLUYE MANUALES EN FORMATO ADOBE ACROBAT. PC MINITORRE CON PROCESADOR CORE DUO E660/2.40GHZ, 1066 MHZ FSB, SOCKET T CON TECNOLOGÍA CORE DUAL XD, 4 MB CACHÉ L2, 2.0 GB NON.ECC, 667MHZ DDR 2 X 1 GB (2 RANURAS DIMM LLENAS DE 4), VIDEO INTEGRADO INTEL GMA 3000, DISCO DURO DE 160 GB, 7200 RPM, SATA; 3.0GB/S Y 8 MB CACHE BURSA DE DATOS, SISTEMA DE ARCHIVOS NTFS INSTALADO DE FÁBRICA, 16X DVD+/-RW SATA, NEGRO, CON/CREADOR ROXIO, MANEJADOR DE DISCO FLOPPY 3.5", 1.44 MB, 1 PUERTO SERIAL, 1 PUERTO PARALELO, PUERTO DE RED RJ45, 8 PUERTOS USB 2.0 (2 AL FRENTE Y 6 PARTE TRASERA), TECLADO MULTIMEDIA USB, MOUSE USB DE 5 BOTONES OPTICO PREMIUM, BOCINAS MONTADAS EN CHASIS, SISTEMA XP PROFESIONAL SERVICE PACK 2 CON MEDIA, ADAPTADOR DE PUERTO SERIAL PS2. MONITOR PLANO A COLOR SVGA DELL DE 17". INSTALACIÓN Y  FAMILIARIZACIÓN CON EL USO DEL EQUIPO.
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	GENERADOR DE VAPOR, CAPACIDAD CABALLOS CALDERA: 10 C.C. SUMINISTRO DE VAPOR: 156.5 KG/H. PRESIÓN DE OPERACIÓN: 7.0KG/CM2. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 220V-60C-3F. COMBUSTIBLE DIESEL, EFICIENCIA TÉRMICA BASADA EN EL PODER CALORÍFICO NETO: AL 50% DE CARGA DE VAPOR 89%. AL 100% DE CARGA DE VAPOR: 88%. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: DOBLE PROTECCIÓN, CONTRA  FALLA  TOTAL  O  PARCIAL DE AGUA, PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, CONTRA FALLA DE FLAMA, SOPLADOR DE HOLLÍN INTEGRADO EN GENERADORES CON QUEMADOR A DIESEL. SEPARADOR DE VAPOR QUE GARANTIZA   VAPOR CON UNA CALIDAD DEL 99.5%, VÁLVULA(S) DE SEGURIDAD INCLUIDAS. PURGA AUTOMATICA MONTADA PARA  CONTROL  DE LOS SÓLIDOS DISUELTOS EN GENERADORES DE 60 C.C.Y MAYORES. QUE INCLUYA: A) SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA Y RETORNO  DE CONDENSADOS  INCLUYE LO SIGUIENTE: BOMBA DE AGUA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DEL TIPO DE DIAFRAGMA PARA MANEJO DE CONDENSADOS A ALTA TEMPERATURA, TANQUE ATMOSFÉRICO HORIZONTAL. CAPACIDAD: 570 LITROS. MEDIDAS: 1.22 LARGO X  0.77 M. DE DIAMETRO. INCLUYE: ESTRUCTURA DE ACERO (SOPORTE) CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: TUBO INDUCTOR Y CONTROL DE NIVEL TIPO FLOTADOR COLUMNA DE NIVEL INTEGRADA, TERMÓMETRO DE 100 MM DIAMETRO (4”) DE 0-150°C. MANÓMETRO DE 64 MM. DIAM. (2-1/2”) DE 0-7 KG/CM2. B) EQUIPO SUAVIZADOR DE AGUA AUTOMATICO CON CAPACIDAD DE INTERCAMBIO DE 30,000 GRANOS. INCLUYE: TANQUE DE RESINA FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO, TANQUE DE SALMUERA, CONTROL PROGRAMABLE PARA OPERAR EN FUNCIÓN A TIEMPO, PROBADOR DE DUREZA, MANÓMETRO, FILTRO Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. C) CHIMENEA PARA EXTRACCIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN DE LA CALDERA, CON MEDIDAS DE 8” DE DIAM. X 4 M. RECTA CONSTRUIDA EN LÁMINA No.14, CON BOTAGUAS, SECCIÓN DESMONTABLE, CAMISA DE EXPANSIÓN, TRAMPA DE HOLLÍN Y PINTURA EXTERIOR ANTICORROSIVA. INCLUYE TERMÓMETRO DE CARÁTULA. D) BOMBA DOSIFICADORA  CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE 5 LITROS POR HORA A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 7.0 KG/CM2. CON CABEZAL PVC Y DIAFRAGMA. INCLUYE MANGUERA DE SUCCIÓN Y DE DESCARGA, COLADOR, VÁLVULA CEBADORA E INYECTOR, IMPULSADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE POLO  SOMBREADO A 115 V,  60CPS 1 FASE. ACOPLADA A UN TANQUE DE POLIETILENO DE 75 LITROS DE CAPACIDAD. E) TANQUE PARA PURGAS CILINDRICO VERTICAL, CON CAPACIDAD DE 75 LITROS, MEDIDAS: 0.27 DE DIÁM. X 0.99 DE LARGO, CONSTRUIDO CON TAPA SUPERIOR TORIESFÉRICA Y TAPA  INFERIOR PLANA, CON PLACA DE ACERO CON ESPESOR DE 4.8 MM. QUE INCLUYA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.       
                                                                 
	1
	PIEZA
	R0025000
	41102 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	POZA RICA-TUXPAN
	M.I.A. JOSE SAUL OSEGUERA LOPEZ

	143
	CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS QUE CONTENGA BOMBA ISOCRÁTICA, RANGO DE FLUJO DE 10 UL TO 100 ML/MIN DEPENDIENDO DEL CABEZAL DE BOMBA SELECCIONADA. EXACTITUD DE FLUJO DE +/-1% DEL FLUJO SELECCIONADO, O +/-0.05% DEL FLUJO MÁXIMO, CUALESQUIERA SEA EL MÁXIMO. REPRODUCIBILIDAD DEL FLUJO DE +/-0.1% DE LA VELOCIDAD DE FLUJO SELECCIONADA. O +/-0.005% DEL MÁXIMO FLUJO CUALQUIERA QUE SEA EL MÁXIMO. ILIMITADO NÚMERO DE EVENTOS POSIBLES POR PROGRAMA, CAPACIDAD DE ALMACENAR 100 PROGRAMAS. CONTADOR Y MÉTODO ENLAZADOS PARA UNA OPERACIÓN AUTOMÁTICA AUTÓNOMA. CAPACIDAD DE 3 ENVIÓ DE 3 SEÑALES DE EVENTOS EXTERNOS, 5 ENTRADAS DE SEÑAL, AUTOMÁTICA  COMPENSACIÓN POR COMPRESIBILIDAD DE SOLVENTE, PUEDE COMBINARSE CON 2 O 3 MÓDULOS DE ENTREGA DE SOLVENTE PARA FORMAR UN SISTEMA BINARIO O TERNARIO. CABEZAL DE BOMBA  DE TITANIUM DE 5 ML/MIN. MAXIMA PRESIÓN DE  8700 PSI (597 BAR). MÓDULO DE PRESIÓN ANALÍTICA DE TITANIO, MÁXIMA PRESIÓN DE 8700 PSI (597 BAR)  MÁXIMA VELOCIDAD DE FLUJO  DE 10 ML/MIN. VALVULA DE INYECCION RHEODYNE. BRACKET PARA INYECTOR. BRACKET PARA VALVULA DE PURGA. DETECTOR ULTRAVIOLETA VISIBLE UV-VIS DE HAZ SENCILLO CON LONGITUD DE ONDA VARIABLE, INCLUYA SOFTWARE DE DIAGNÓSTICOS.  CELDA DE FLUJO DE 9 MM, CELDA SECA ±3 X 10-6 AU PICO A PICO A 254 NM, CELDA DE FLUJO DE 9 MM. DESVIACIÓN DE LÍNEA BASE (DRIFT): MENOS QUE 1 MAU/HR. LINEALIDAD, CON ACETONA EN AGUA: ANALÍTICA 1% A 2 AU. ETHERNET 8-PUERTOS 10/100 BASE SWITCH. ETHERNET CAT 5 PATCH CABLE, 100 FT. ESTACIÓN DE TRABAJO: PC DELL OPTIPLEX GX520 2.8 GHZ, PENTIUM IV MINITORRE CON:  2 GIGABYTES EN RAM, VIDEO AGP INTEGRADO, NIC ETHERNET 10/100/100 BASET GIGABIT INTEGRADO. TARJETA DE SONIDO INTEGRADA Y BOCINAS MONTADAS EN EL CHASIS, DISCO DURO DE 250 GB. MANEJADOR DE CD-DVD-RW 40X MAX. CON CREADOR DE CD ADAPTEC EASY. DISCO FLEXIBLE DE 1.44 MB.  SLOTS PCI, 1 PUERTO SERIAL, 1 PUERTO PARALELO, 8 PUERTOS USB 2.0 (2 ENFRENTE Y 6 EN LA PARTE TRASERA), WINDOWS XP PROFESIONAL. SOFTWARE INSTALADO DE FÁBRICA: PARA CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS (PARA UN SOLO INSTRUMENTO), KIT DE LA TARJETA DE INTERFASE GPIB PARA CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS. QUE INCLUYA: MONITOR FLAT PANEL DE 17”. IMPRESOR DE CHORRO DE TINTA PARA IMPRESIÓN EN COLOR Y  BLANCO Y NEGRO. IMPRESIÓN DE HASTA 5 PÁGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO Y 1.7 PÁGINAS POR MINUTO A COLOR, SE PUEDE IMPRIMIR EN SOBRES, TARJETAS, ETIQUETAS Y HOJAS ESTÁNDAR TAMAÑO OFICIO Y CARTA. OPERA 120 VOLTS, 60 HZ, INCLUYA CABLE PARALELO PARA LA IMPRESORA. KIT DE RECIPIENTES PARA SOLVENTE 3 DE 1 LT CON SOSTENEDOR. 
	1
	PIEZA
	R0025786
	41102 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	POZA RICA-TUXPAN
	M.I.A. JOSE SAUL OSEGUERA LOPEZ
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	SISTEMA GEOPOSICIONADOR CON RECEPTOR Y ANTENA GPS L1, CONTROLADOR DE MANO Y PROGRAMAS DE CAMPO Y OFICINA, CONTROL MILIMÉTRICO PRECISO A SU SITIO, ESTABLECE CONTROL LOCALIZADO NUEVO Y COLECTA DATOS TOPOGRÁFICOS. 12 CANALES L1 CÓDIGO C/A, FASE PORTADORA COMPLETA EN L1, WAAS/EGNOS, TECNOLOGÍA GPS PARA UN ROBUSTO RASTREO DE SATÉLITES, TECNOLOGÍA  DE REDUCCIÓN DE MULTICAMINO. LEVANTAMIENTO GPS ESTÁTICO Y ESTÁTICO-RÁPIDO, HORIZONTAL Y VERTICAL  5MM. LEVANTAMIENTO CINEMÁTICA, HORIZONTAL +_10MM., VERTICAL+_20MM., POSICIONAMIENTO EN TIEMPO REAL CON WAAS/EGNOS POSICIONAMIENTO DIFERENCIAL TÍPICO <3 M 3DRMS, CARACTERISTICAS DEL SISTEMA TRIMBLE R3, DIMENSIONES: 9.5 X 4.4 X 24.2 CM, PESO CON BATERÍA 0.62 KG., CONSTRUCCIÓN LIGERO, COMPLETAMENTE SELLADO, PLÁSTICO INDUSTRIAL REFORZADO. ARENA Y POLVO IP6X, PRUEBA DE AGUA IPX7, SACUDIDAS Y VIBRACIÓN PROBADO Y QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES AMBIENTALES: SACUDIDAS MIL-STD-810F PARA SOBREVIVIR UNA CAÍDA DE 1M EN CONCRETO, VIBRACIÓN MIL-STD-810F EN CADA EJE. ENERGÍA ENTRADA A CD DE 5 VOLTS., CONSUMO DE ENERGÍA  0.6 VATIOS, RECEPTOR Y ANTENA. BATERÍA HASTA 8 HORAS CON UNA CARGA COMPLETA, PESO DE LA BATERÍA 0.20 KG., CARGADOR DE LA BATERIA INTERNO CON ADAPTADOR EXTERNO DE ENERGÍA CA. CLASE B PARTE 15 FCC. MEDIO AMBIENTALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -30°C +60°C, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40 °C A + 70°C HUMEDAD 100% CONDENSADA. COMUNICACIONES: 1 X PUERTO DE ENERGÍA EXTERNA, 1 X PUERTO EN SERIE RS232, USB INTEGRADO PARA BAJADA DE DATOS A VELOCIDADES EN EXCESO DE 1 MB/S, CONECTOR DE ANTENA GPS TIPO SMB EXTERNO, 2 X PUERTOS COMPACTFLASH CUANDO EL TRIMBLE R3 NO ESTÁ INSTALADO. REGISTRO DE DATOS: MÁS DE 900 HORAS DE REGISTRO CONTINUO DE DATOS L1 A 15 SEGUNDOS CON 6 SATÉLITES SON TÍPICOS CON UN RECON CON  64 MB DE MEMORIA, POSICIONAMIENTO Y CAPTURA DE DATOS A UN MÁXIMO DE 1 HZ. ANTENA TRIMBLE A3: DIÁMETRO 16.2 CM., 6.2 CM ALTURA. FRECUENCIA 1575.42 ± 10 MHZ, GANANCIA DE LA ANTENA 42 DB MÍNIMO (AMPLIFICADOR MÁS ANTENA), POLARIZACIÓN CIRCULAR A LA DERECHA, VOLTAJE DE 2.95 V CD A 11.5 V CD, CORRIENTE 60 MA MÁXIMO, CONECTOR TNC  BULKHEAD, PESO 0.39 KG. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -50°C A +85°C, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -50°C A +85°C, MONTURA ROSCA DE 5/8-11. ACCESORIOS: CINTA TRIMBLE MEDIDORA DE ALTURA DE ANTENA, ESTUCHE DE CAMPO DEL SISTEMA TRIMBLE R3, BOLSA DEL TRIMBLE R3, BASE DE LA RANURA DEL TRIMBLE RECON, CABLE DE LA ANTENA TRIMBLE A3, SOSTÉN PARA TRIPIÉ. EL SISTEMA COMPRENDE: RECEPTOR GPS TRIMBLE R3, COLECTOR DE DATOS TRIMBLE RECON CON FDM, ANTENA TRIMBLE A3, CABLE DE ANTENA, MEDIDORES DE ANTENA, BOLSO ACOLCHADO PARA TERRENO, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENERGÍA CA, CD CON MANUALES DE OPERACIÓN COMPLETOS EN IDIOMA ESPAÑOL, ESTUCHE DEL SISTEMA, BATERÍA RECARGABLE RECON, SOFTWARE DE POSPROCESO TRIMBLE BUSINESS CENTER, SOPORTE PARA TRIPIÉ/ BASTÓN, BASE NIVELANTE CON PLOMADA ÓPTICA Y ADAPTADOR ROTATIVO, TRIÍÉ DE ALUMINIO, BASTÓN EXTENDIBLE 2 M DE ALUMINIO CON NIVEL DE GOTA, BÍPODE DE ALUMINIO PARA BASTÓN. 
	1
	PIEZA
	R0024987
	41103 FACULTAD DE ARQUITECTURA
	POZA RICA-TUXPAN
	ARQ. HUMBERTO TORRES GUEVARA
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	MEDIDOR DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICO (TTR). MODELO PARA RELACIONES DE VUELTAS HASTA DE 10000 A 1 CON MEDICION DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN. OPERACIÓN MANUAL O AUTOMATICA PRECISION DE +- 0.1%. ESPECIFICACIONES TECNICAS: VOLTAJE DE EXCITACIÓN: 1V, 10V, 40V Y 100V SELECCIONABLE EN AUTOMATICO Y MANUAL, CORRIENTE DE EXCITACION MAXIMO 1A (10MA EN 1V), PANTALLA 5.2'' MATRIZ DE PUNTOS LCD 240X128 MODULO CON RETROILUMINACION, MEMORIA: ALMACENAR HASTA 100 RESULTADO Y SISTEMA DE PRUEBA COMPLETO, IMPRESORA TERMICA, CON ANCHO DE PAPEL CON 58MM. INTERFASES, COMPUTADORA: RS 232C, 19200 BAUDS, 9 POLOS. CAMBIADOR DE TPS: CONTACTOS DE ENTRADA DE 3 POLOS (LIBRES DE POTENCIAL-9., TEMPERATURA DE OPERACION: -10ºC A 55ºC (-10ºC TIPICOS Y -5ºC GARANTIZADO), TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC A 70ºC,  ALIMENTACION: DE 95V A 240 VCA, 50/60 HX MAXIMO 1.3A., DIMENSIONES: 41 CM X 31 CM X 17 CM., PESO: 8.8 KG. QUE INCLUYA: MEDIDOR DE RELACION DE VUELTAS PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO TOTALMENTE AUTOMATICO, 2X3 FASES, CABLE DE ARAÑA. DE 5 MTS. DE LONGITUD CON 4 COCODRILOS, 8 X PINZAS AMMETER, 1 BOLSA PARA CABLES, 1 SOFTWARE PARA PC, CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD Y DURACIÓN DE 12 MESES.
	1
	PIEZA
	R0024990
	41104 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN
	ING. JUAN CARLOS ANZELMETTI ZARAGOZA
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	EQUIPO DE PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA EN  ACEITES AISLANTES, TENSIÓN DE PRUEBA 0-60 KV, EQUIPADO CON KILOVOLTMETRO DIGITAL CON MEMORIA, CON SISTEMA AUTOMÁTICO PARA INCREMENTO DE VOLTAJE SELECCIONABLE EN 3 RANGOS: 500/2000/3000 VOLTS/SEG. ACORDE A LAS NORMAS ASTM D1816, IEC 156 Y ASTM D877, MONTADO EN CAJA METÁLICA CON CUBIERTA DE PROTECCIÓN Y ASIDERA. INCLUYENDO CELDA DE PRUEBA TC/DE PARA PRUEBAS DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D877, CON ELECTRODOS DE DISCO PLANOS Y CALIBRADOR PARA LA SEPARACIÓN.

	1
	PIEZA
	R0024992
	41104 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN
	ING. JUAN CARLOS ANZELMETTI ZARAGOZA
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	ANALIZADOR DE ESPECTROS. RANGO DE FRECUENCIA: DC A 3 GHZ, CAPTURA DE ANCHO DE BANDA 15 MHZ, TRIGGERS, ESTANDAR,  NIVEL, CORRIDA LIBRE, EXTERNO TRIGGERS, QUE INCLUYA MÁSCARA DE FRECUENCIA, 15 MHZ B. RANGO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESPECTRO DE FÓSFORO DIGITAL  (DPX): > 48,000 SPECTRUM/ SEC. MÁXIMO SPAN 15 MHZ MAX SPAN; DURACIÓN MÍNIMA DE LA SEÑAL: 41 US, MEMORÍA DE 64 MB, FALSO - RANGO DINÁMICO LIBRE PARA MÁXIMA CAPTURA BW;  -70 DBC/ 15 MHZ DANL, 1 GHZ: - 150 DBM/HZ. SSB RUIDO DE FASE EN EL OFFSETS ESPECIFICADO A 1 GHZ, DBC/HZ (TÍPICO): 10 KHZ - 108, 1 MHZ - 133 Y 10 MHZ - 136, TAMAÑO DE LA PANTALLA, INTERFAZ DEL USUARIO: PANTALLA DE 8.4", TECLADO, MOUSE, PANEL FRONTAL. INTERFACES: GPIB, LAN, USB (2). MEDIO DE ALMACENAMIENTO: HDD INTERNO Y FDD; ENTRADAS IQ OPCIONALES 20 MHZ BW ENTRADA DIFERENCIAL. PREAMPLIFICADOR: OPCIÓN;, EXTERNA 0.1 A 3 GHZ CON 20 DB DE GANANCIA NOMINAL.

	1
	PIEZA
	R0024999
	41105 FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
	POZA RICA-TUXPAN
	M.A. SILVERIO  PEREZ CACERES
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	SIMULADOR DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA, TORSO FEMENINO INFERIOR, TAMAÑO NATURAL, ÓRGANOS INTERNOS, PALPACIÓN DE ÚTERO NORMAL Y EN GESTACIÓN. DIMENSIONES  51 X 46 X 25.5 CM. PESO 8.5 KG. RANGO DE 0-6 PULGADAS/0.150MM. ESTE SIMULADOR REPRESENTA UN TORSO ABDOMINAL ADULTO DE MUJER CON OVARIOS, SE PUEDE PRECISAR DIVERSOS RECONOCIMIENTOS DE LA PELVIS, INCLUSIVE LA PARALOSCOPIA, LA MINI PARANOTOMIA ASÍ COMO RECONOCIMIENTOS PATOLÓGICOS Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS, LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN: ESPECULO VAGINAL Y EXAMEN DE LA PELVIS. SONDEO UTERINO. INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVOS ANTICONCEPTIVOS. VISUALIZACIÓN LAPAROSCÓPICA Y LIGADURAS DE LAS TROMPAS DE FALOPIO. MINI-LAPAROTOMÍA. EL SIMULADOR SE SUINSTRA CON CUELLO DE ÚTERO NORMAL Y ANORMAL, Y EMBARAZO QUE SE PUEDE RECAMBIAR FÁCILMENTE. 1 UTERO PARTURIENTE VUELTO HACIA DELANTE Y OTRO VUELTO HACIA ATRAS. 2  UTEROS EN ESTADO DE EMBARAZO DE 10 Y 20 SEMANAS RESPECTIVAMENTE. 5 CUELLOS DE UTERO NORMALES CON HUESO ESPECIFICO PARA INTRODUCCION Y EXTRACCION DE DIU, 4 CUELLOS DEL UTERO CON PATOLOGIAS, 10 TROMPAS DE FALOPIO, POLVOS TALCO Y BOLSA DE TRANSPORTE

	2
	PIEZA
	R0024831
	41405 FACULTAD DE ENFERMERIA
	POZA RICA-TUXPAN
	L.E. NAZARIA MARTINEZ DIAZ
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	MANIQUI SIMULADOR DE NACIMIENTO TORSO FEMENINO CON MARCAS ANATOMICAS EXACTAS DE LA PELVIS JUNTO CON OTROS PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA PALPADO FETAL DE LA ESPALDA, RODILLA Y HOMBROS, PARTO NORMAL POR LA VAGINA EPISIOTOMIA PRESENTACION EN VERTICE, MANIPULACION INTRAUTERINA DIFERENTES PRESENTACIONES, CORDON UMBILICAL, PLACENTA, PREVIA TOTAL PARCIAL O MARGINAL, PARTO NORMAL CON CORDON UMBILICAL Y PLACENTA, PALPADO DE FRONTALES FETALES SUCCION SIMULANTE DE NARIZ Y BOCA Y SISTEMA DE NACIMIENTO.

	4
	PIEZA
	R0025481
	41405 FACULTAD DE ENFERMERIA
	POZA RICA-TUXPAN
	L.E. NAZARIA MARTINEZ DIAZ
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	MANIQUI PELVIS ESTE SIMULADOR DE PARTO PRESENTA LA CABIDAD PELVICA CON PUNTO ANATOMICO DESTACADO Y TRASADO CON PELVIS OSEA, PERMITE LA MANIPULACION INTRAUTERINA Y VARIAS OPCIONES PARA PRACTICAR LAS HABILIDADES DE TRATAMIENTO PRENATAL, INTRAPARTO POSTPARTO SIGUIENTES: PALPITACION FETAL DE LA FONTANELA, DEL ESPINAZO, RODILLAS Y CODOS, PRESENTACION DEL VERTICE, PARTO NORMAL POR VIA VAGINAL, PARTO NATURAL CON PRESENTACION DE NALGAS COMPLETO O PODALICO, PARTO POR OPERACION CESAREA, PRESENTACION DE VERTICE Y NALGAS EN PARTO  MULTIPLE, DEMOSTRACION DE LA PLACENTA PREVIA: TOTAL PARCIAL Y MARGINAL, PROLAPSO DEL CORDON UMBILICAL, MANIOBRA DE RITGEN, TRES INSERCIONES SUAVES DE LA BULBA PARA PRACTICAS EPISIOTOMIA, PARTO NORMAL DEL CORDON UMBILICAL Y LA PLACENTA, SUCCION DE LA NARIZ Y BOCA DEL BEBE, SUMINISTRO CON TRES CUBIERTAS DE ESTOMAGO (TONO DE PIEL TRANSPARENTE), 1 FETO MASCULINO, 1 FETO FEMENINO CON PLACENTA, 5 CORDONES UMBILICALES, 2 PINZAS PARA CORDON UMBILICAL, POLVOS, TALCO Y BOLSA PARA TRANSPORTE.

	2
	PIEZA
	R0025487
	41405 FACULTAD DE ENFERMERIA
	POZA RICA-TUXPAN
	L.E. NAZARIA MARTINEZ DIAZ
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	MANIQUI RESUCITADOR BEBE PARAR RCP CON 3 CARAS, 6 CONDUCTOS DE AIRE, 6 LIMPIADORES. BULBO DE PULSO, TUBO, MALETIN DE TRANSPORTE. INSTRUCCIONES DE USO. EL MANIQUI OFRECE REALISMO Y CALIDAD PARA ENTRENAMIENTO DE RCP INFANTIL. ALTA CALIDAD PARA ENTRENAMIENTO RCP PARA OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL BEBE DE RCP MAS REALISTA: OBSTRUCCION NATURAL DE VIA AEREA. ES NECESARIO HIPEREXTENSION DE CABEZA, O TRACCION DE MANDIBULA PARA ABRIR LA VIA AEREA. PULSO BRAQUIAL SIMULADO. SISTEMA HIGIENICO QUE REDUCE AL MINIMO EL MANTENIMIENTO DEL MANIQUI. CAJA DE SEÑALES PROVISTA DE INDICADORES DE VENTILACION CORRECTA, VENTILACION EXCESIVA, VENTILACION DEMASIADO RAPIDO, COMPRESION CORRECTA, COMPRESION EXCESIVA Y COMPRESION FUERA DE ZONA. RESUCITACION BEBE INCLUYE: MALETA DE TRANSPORTE, 3 PIELES DE CARA, 6 VIAS AEREAS, 1 BOTE DESINFECTABLE Y MANUAL DE USO. PARTES FACIALES Y 6 UNIDADES, 25.5 X 22 X 12 X CM; 1.0 KG. VIAS AEREAS 24 UNIDADES 31 X 34 X 4 CM; 0.56 KG, VIAS AEREAS, 96 UNIDADES, 31.5 X 24 X 21.5 CM; 2.5 KG.


	1
	PIEZA
	R0025621
	41405 FACULTAD DE ENFERMERIA
	POZA RICA-TUXPAN
	MTRA. NAZARIA MARTINEZ DIAZ
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	TORNO DE BANDA, DIMENSIONES DE TRABAJO 9 X 20" 3/4HP 1FASE, 115V, DESPLAZAMIENTO DEL CARRO (PULG) 16, DESLIZAMIENTO COMPUESTO (PULG) 1-7/8, DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL (PULG) 5, DISTANCIA ENTRE CENTRO (PULG) 20, MOTOR DE 3/4 HP, 1 PH, 115V, PESO NETO 235 LIBRAS, VOLTAJE 115V.
	1
	PIEZA
	R0024315
	51101 FACULTAD DE INGENIERIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	DR. ARTEMIO DE JESUS BENITEZ FUNDORA
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	ESTACION METEOROLOGICA, INALAMBRICA (UV. Y SOLAR) Y  ABANICO FORZADO, UTILIZA UN ESPECTRO AMPLIO DE RADIO FRECUENCIA VARIABLE PARA TRANSMITIR INFORMACION DE MANERA INALAMBRICA A UNA DISTANCIA DE HASTA 300 M. INCLUYE: LA CONSOLA /RECEPTORA VANTAGE PRO2, AREGLO INTEGRADO DE SENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE. EL AREGLO DE SENSORES INCLUYE EL COLECTOR DE LLUVIAS, SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, ANEMOMETRO, CABLE P/ ANEMOMETRO DE 12 M., SENSOR SOLAR, SENSOR UV, CHAROLA PORTASENSORES, COMPONENTES ELECTRONICOS Y PANEL SOLAR. LOS COMPONENTES ELECTRONICOS ESTAN EMPACADOS EN UNA CUBIERTA A PRUEBA DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. LOS SENSORES ES ENERGIZADO POR LA LUZ SOLAR. LOS COMPONENTES ELECTRONICOS SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS CONTRA AGENTES EXTERNOS. LA CONSOLA PUEDE FUNCIONAR CON SU ADAPTADOR AC O CON 3 BATERIAS TAMAÑO "C". EL RANGO DE RECEPCION INALAMBRICA PUEDE SER DE HASTA 300 M. EN EXTERIORES LINEA DE VISTA, EL RANGO DE RECEPCION INALAMBRICA PUEDE SER DE HASTA 300 M. LOS RANGOS TIPICOS EN LUGARES CON MUROS BAJOS ES DE 60 A 120 M.
	1
	PIEZA
	R0024316
	51101 FACULTAD DE INGENIERIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	DR. ARTEMIO DE JESUS BENITEZ FUNDORA
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	TEROMETRO / ANEMOMETRO DIGITAL. CIRCUITO MICROPROCESADOR. LSI PERSONALIZADO, PANTALLA LCD DE DOBLE FUNCION, MUY GRANDE 13 MM (0.5") Y CUENTA DE 9999, UNIDADES DE MEDICION: M/S, KM/H, FT/MIN, NUDOS, MPH, TEMPERATURA °C, °F, RETENCION DE DATOS MANTENER LA LECTURA EN PANTALLA, SENSOR DE VELOCIDAD DEL AIRE: VELETAS TORCIDAS CONVENCIONALES Y DISEÑO DE RODAMIENTO DE BAJA FRICCION. SENSOR DE TEMPERATURA; TERMISTOR DE PRECISION. RECORDAR MEMORIA, GRABAR LECTURAS MAX, MIN CON RECORDAR, APAGADO AUTOMATICO AHORRA VIDA DE LA BATERIA, APAGADO MANUAL POR MEDIO DE BOTON PULSADOR, SALIDA DE DATOS, PUERTO DE INTERFAZ EN SERIE RS232 PARA PC, TEMPERATURA DE OPERACION (SOLO EL INSTRUMENTO) 0°C A 50°C (32°F A 122°F). HUMEDAD DE OPERACION MAXIMA 80% RH. FUENTE DE PODER BATERIA 006P CD9V (TIPO PARA SERVICIO PESADO), CONSUMO APROX. DC 8.3 MA, PESO 381 G/0.84 LB (INCLUYENDO BATERIA Y SENSOR), DIMENSIONES: INSTRUMENTO: 180 X 72 X 32 MM (7.1" X 2.8" X 1.3") CABEZA DE SENSOR: 72 MM (2.8") DIAMETRO.
	4
	PIEZA
	R0024465
	51101 FACULTAD DE INGENIERIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	DR. ARTEMIO DE JESUS BENITEZ FUNDORA
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	CONCENTRADOR PARABOLICO COMPUESTO PARA ALTA TEMPERATURA CONSTITUIDO POR: CINTA BI-ADHESIVA, VIDRIO ATEMPERADO DE ALTA TRANSMISIVIDAD (3 MM), ALETA SELECTIVA EN AMBAS CARAS, ESPEJO DE ALTA REFLECTIVIDAD, LIMITADOR DE LA PARRILLA, TUBO DE COBRE DE DIÁMETRO 22 MM, PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA DE FONDO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO LIBRE DE CFC’S Y PASA TUBO EN MATERIAL E.P.D.M.
	3
	PIEZA
	R0024977
	51101 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA ELECTRICA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	ING. CIRO CASTILLO PEREZ
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	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS QUE INCLUYA DOS TARJETAS MULTIPLEXORAS.  ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD PARA CONECTAR DOS TARJETAS MULTIPLEXORAS DE 20 CANALES C/U, MEDICIÓN DIRECTA DE TERMOPARES, RTDS, TERMISTORES, TENSIÓN, PRESIÓN, CC, CA, RESISTENCIA, FRECUENCIA Y PERIODO, EXPLORACIÓN POR INTERVALOS CON ALMACENAMIENTO DE HASTA 50,000 LECTURAS EN LAS QUE APARECE REGISTRADA LA HORA, CONFIGURACIÓN INDEPENDIENTE DE CANALES CON FUNCIÓN ESCALA MX+B Y LÍMITES DE ALARMA DISPONIBLE EN CADA CANAL, INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVO CON BOTONES PARA LA SELECCIÓN RÁPIDA DE CANALES, DESPLAZAMIENTO POR MENÚS Y ENTRADA DE DATOS DESDE EL PANEL FRONTAL, CAJA PORTÁTIL RESISTENTE CON PATAS ANTIDESLIZANTES. SOFTWARE PARA  MICROSOFT WINDOWS INCLUIDO, EXACTITUD, ESTABILIDAD Y ELIMINACIÓN DE RUIDOS DEL MULTÍMETRO DE 6 ½ DÍGITOS, HASTA 60 CANALES POR INSTRUMENTO, VELOCIDAD DE HASTA 600 LECTURAS POR SEGUNDO EN UN CANAL Y VELOCIDAD DE EXPLORACIÓN DE HASTA 250 CANALES POR SEGUNDO, SELECCIÓN DE FUNCIONES DE MULTIPLEXACIÓN, MATRIZ, CONMUTACIÓN DE FORMATO C DE USO GENERAL, CONMUTACIÓN RF, TOTALIZACIÓN Y SALIDA ANALÓGICA DE 16 BITS, EL INTERFAZ HP-IB Y EL INTERFAZ RS-232 SON ESTÁNDAR. COMPATIBILIDAD SCPI COMANDOS ESTÁNDAR PARA INSTRUMENTOS PROGRAMABLES. TARJETA MULTIPLEXORA, COMPATIBLE CON LA UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE DATOS, CAPACIDAD DE 20 CANALES DE CONMUTACIÓN DE 300V, DOS CANALES PARA MEDICIONES DE CORRIENTE CC O CA, CONEXIÓN DE REFERENCIA DE TERMOPAR INCORPORADA, VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN DE HASTA 60 CANALES POR SEGUNDO. SE CONECTA AL MULTÍMETRO INTERNO. 
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	CALIBRADOR PORTATIL DE TEMPERATURA. CARACTERÍSTICAS: ALCANCE DE -17 A 140 °C, EXACTITUD  ± 0.4, ESTABILIDAD ±  0.05, RESOLUCIONES SELECCIONABLES A 1°C,  0.1 °C. TIEMPO DE CALENTAMIENTO -17 A 23 °C... 3 MIN. DE 23 A 140°C ... 15 MIN, TIEMPO DE ENFRIAMIENTO 140 A 100°C ... 2 MIN., DE 100 A 0°C ... 10 MIN. DE 0 A 15 °C ... 16 MIN. ALIMENTACIÓN DE 115 VCA. PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. INSERTO CON BARRENOS DE DIÁMETRO: 1 X 1/8", 1 X 3/16" Y 1 X 1/4". PROFUNDIDAD DEL POZO: 4.5 PULGADAS (115 MM), DIÁMETRO DEL INSERTO: 0.75 PULGADAS (19 MM), UNIDADES DE INGENIERÍA: °C Y °F. ACCESORIOS: CABLE DE ALIMENTACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN, INTERFACE PARA PC RS 232, SOFTWARE DE CALIBRACIÓN, MALETA DE TRANSPORTE, CERTIFICADO DE EXACTITUD ANTE NIST.
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	ANEMÓMETRO DIGITAL. SENSIBLE  A VELOCIDADES DE AIRE. TANTO ALTAS COMO BAJAS. DISEÑO ERGONÓMICO. RANGO DE 0.3 - 45 M/S, VELOCIDAD DEL AIRE: M/S, KNOTS, FT/ MIN, KM/ HR. TEMPERATURA AVM-03 °C: 0- 60 Y TEMPERATURA AVM-03 °F: 32-140. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 10°C - 50°C, PRESIÓN DE OPERACIÓN: 500MB - 2BAR, PANTALLA: GRANDE 3 1/2 TAMAÑO DE DÍGITO EN PANTALLA, FUENTE DE PODER 1 BATERIA DE 9V, DIMENSIONES: 168 MM X 90 MM X 31.3 MM, PESO: 500 G. ACCESORIOS ESTUCHE, BATERÍA DE 9V Y MANUAL DE INSTRUCCIONES.
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	TERMOANEMOMETRO DIGITAL. QUE MIDA VELOCIDAD DEL AIRE Y TEMPERATURA AMBIENTAL, SENSIBLE  A VELOCIDADES DE AIRE. TANTO ALTAS COMO BAJAS, DISEÑO ERGONÓMICO. RANGO DE 0.3 - 45 M/S, VELOCIDAD DEL AIRE: M/S, KNOTS, FT/ MIN, KM/ HR. TEMPERATURA AVM-03 °C: 0- 60 Y TEMPERATURA AVM-03 °F: 32-140. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 10°C - 50°C, PRESIÓN DE OPERACIÓN: 500MB - 2BAR, PANTALLA: GRANDE 3 1/2 TAMAÑO DE DÍGITO EN PANTALLA, FUENTE DE PODER 1 BATERIA DE 9V, DIMENSIONES: 168 MM X 90 MM X 31.3 MM, PESO: 500 G. ACCESORIOS ESTUCHE, BATERIA DE 9V, MANUAL DE INSTRUCCIONES.
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	TERMOANEMOMETRO + FLUJO DE AIRE. MIDE LA VELOCIDAD DEL AÍRE Y LA TEMPERATURA, CALCULA Y MUESTRA EL CAUDAL VOLUMÉTRICO, ALMACENA 2000 REGISTROS DE VALORES MEDIDOS, CUENTA CON UN PUERTO DE CONECCIÓN RS-232, TIENE UN SOFTWARE PARA  LA TRANSMISIÓN DE DATOS, MUESTRA DISITINTAS UNIDADES, TIENE UNA PANTALLA DUAL, MAX/ MIN/ HOLD, AUTO-POWER OFF, RESOLUCIÓN: VELOCIDAD DEL AIRE, TEMPERATURA DEL AÍRE, CAUDAL VOLUMÉTRICO DEL AIRE. PRESICIÓN: VELOCIDAD DEL AIRE, TEMPERATURA, CAUDAL VOLUMÉTRICO DEL AIRE. 
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	ANEMOMETRO CON MINIVENA. CARACTERISTICAS: MINI VENA DE 13 MM DE DIÁMETRO, DISPONIBLE CON SONDA TELESCÓPICA PARA MEDICIÓN DE UNA ALTA VELOCIDAD DEL AIRE. FLUJO DEL AIRE: CMM (M3/MIN.) Y CFM (PIES/MIN.) VELOCIDAD DEL AIRE: M/S, PIES/MIN, KM/HR, NODOS. TEMPERATURA DEL AIRE °C, °F. 3 MODOS DE FLUJO DE AIRE: INSTANTANIA, 2/3 VMAX, PORCENTAJE. SENSOR TIPO VENA DE RUEDAS DE BAJA FRICCIÓN EFECTIVO TANTO EN VELOCIDADES ALTA Y BAJA. LCD GRANDE CON PANTALLA DUAL. GRAVADO DE LECTURA MÁXIMA Y MÍNIMA PARA RECUPERACIÓN POSTERIOR DE LA MISMA. AUTO APAGADO AYUDA A LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA DE LA CARGA DE LA BATERIA. INDICADOR DE BATERIA BAJA INCORPORADO. AMPLIA GAMA DE APLICACIONES: PARA CHECAR CONDICIONES DE AIRE Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO, MIDE VELOCIDAD DEL AIRE, VELOCIDAD DEL VIENTO, TEMPERATURA. EL EQUIPO CON SU ESTUCHE PORTADOR.  
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	EQUIPO PARA CONTROL DE PROCESOS: EQUIPO PARA ESTUDIO DE CONTROL DE PRESIÓN, NIVEL, TEMPERATURA Y FLUJO, QUE CONTIENE UN DEPOSITO PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA FABRICADO EN HDPE, BOMBA CENTRIFUGA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA EN CIRCUITO CERRADO, VÁLVULA Y TUBERÌA DE BY.PASS FABRICADO EN PVC CÈDULA 80, VÀLVULA DE REGULACIÒN DE FLUJO PARA PERTURBAR AL SISTEMA DE TANQUE CON CALENTAMIENTO DE TIPO DIAFRAGMA, DE MEMBRANA, FABRICADO EN PVC CÈDULA 80, ROTÀMETRO DE FLOTADOR PARA MEDICIÒN DE FLUJO DE AGUA PARA PERTURBAR AL SISTEMA DE AGUA CON CALENTAMIENTO, TUBERÌA Y ACCESORIOS FABRICADOS EN PVC CÈDULA 80, PARA ALIMENTACIÒN DEL AGUA AL TANQUE CON CALENTAMIENTO, TANQUE CON CALENTAMIENTO FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE, CON BRIDAS Y TAPAS DE ACOPLAMIENTO Y VÀLVULA DE DRENADO PARA TANQUE, AGITADOR PARA TANQUE CON CALENTAMIENTO ACOPLADO A UN MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA Y TARJETA ELECTRÒNICA QUE PERMITE LA VARIACIÒN DE LA VELOCIDAD, TUBERÌA Y ACCESORIOS FABRICADOS EN PVC CÈDULA 80 PARA SALIDA DE TANQUE CON CALENTAMIENTO Y RECIRCULACIÒN A DEPÒSITO DE ALIMENTACIÒN, UNIDAD DE CALENTAMIENTO DE FLUIDO TÈMICO PARA SERPENTÌN DE INMERSIÒN CON RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO Y BOMBA DE CIRCULACIÒN CON FUNCIONAMIENTO EN CIRCUITO CERRADO CONTROLADOR INTEGRADO TIPO PID DE LA TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO CON AJUSTE Y CONFIGURACIÒN LOCAL, TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÒN DEL FLUIDO TÈMICO AL SERPENTÌN DE INMERSIÒN, SERPENTÌN DE INMERSIÒN PARA CALENTAMIENTO DE AGUA EN EL TANQUE, TUBERÌA Y ACCESORIOS PARA SALIDA DEL FLUIDO TÈRMICO DEL SERPENTÌN DE INMERSIÒN Y RECIRCULACIÒN A LA UNIDAD DE CALENTAMIENTO CON FUNCIONAMIENTO EN CIRCUITO CERRADO, SENSOR DE TEMPERATURA COLOCADO EN LA TUBERÌA DE SALIDA DEL TANQUE CON CALENTAMIENTO PARA LAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA ASOCIADO A LA VÀLVULA DE CONTROL DE FLUJO DE ALIMENTACIÒN, CONTROLADOR CON INDICADOR DIGITAL TIPO PID PARA LAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE SALIDA DE TANQUE CON CALENTAMIENTO MONTADO SOBRE ARMARIO DE CONTROL CON AJUSTE DEL SET POINT ENTRADA DE SEÑAL UNIVERSAL, 2 SEÑALES DE SALIDA Y MENU DE CONFIGURACIÒN MANUAL. CONVERTIDOR DE SEÑAL ELÈCTRICO-NEUMÀTICO PARA LAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE SALIDA DE TANQUE CON CALENTAMIENTO, COLOCADO EN EL ARMARIO DE CONTROL. VÀLVULA DE CONTROL DE FLUJO DE ALIMENTACIÒN AL TANQUE CON CALENTAMIENTO, ASOCIADA A LA TEMPERATURA DE SALIDA, POR ACCIÒN NEUMÀTICA COLOCADA SOBRE LÌNEA DEPROCESO CON CONEXIONES Y UNIONES NECESARIAS. SENSOR-CONTROLADOR ELECTRÒNICO DIGITAL DE NIVEL, CON INDICADOR MANIPULACIÒN Y CONFIGURACIÒN LOCAL. AJUSTE DEL SET POINT ALIMENTACIÒN DE 24 VCD, 4 SEÑALES DE SALIDA Y MONTADO EN TANQUE CON CALENTAMIENTO CON SU LAZO DE CONTROL DE NIVEL ASOCIADO A UNA VÀLVULA DE CONTROL DE FLUJO DE SALIDA DE AGUA DEL TANQUE. CONVERTIDOR DE SEÑAL ELÈCTRICO-NEUMÀTICO PARA LAZO DE CONTROL DE NIVEL DEL TANQUE CON CALENTAMIENTO COLOCADO EN EL ARMARIO DE CONTROL. VÀLVULA DECONTROL DE FLUJO DE SALIDA DEL TANQUE CON CALENTAMIENTO ASOCIADA AL NIVEL, POR ACCIÒN NEUMÀTICA COLOCADA SOBRE LÌNEAS DEPROCESO CON CONEXIONES Y UNIONES NECESARIAS. VÀLVULA DE REGULACIÒN DE FLUJO PARA PERTURBAR AL SISTEMA DE TANQUE DE PRESIÒN, TIPO DIAFRAGMA, DE MEMBRANA FABRICADA EN PVC CÈDULA 80. ROTÀMETRO DE FLOTADOR PARA MEDICIÒN DE FLUJO DE AGUA PARA PERTURBAR AL SISTEMA DE TANQUE DE PRESIÒN. TUBERÌA Y ACCESORIOS FABRICADOS EN PVC CÈDULA 80 PARA ALIMENTACIÒN DEL AGUA AL TANQUE DE PRESIÒN. TANQUE DE PRESIÒN FABRICADOS EN PVC TRANSPARENTE CON BRIDAS Y TAPAS DE ACOPLAMIENTO Y VÀLVULA DE DRENADO PARA TANQUE. VÀLVULA DE BOLA FABRICADA EN PVC CÈDULA 80 PARA SALIDA DEL TANQUE DE PRESIÒN. TUBERÌAS Y ACCESORIOS FABRICADOS EN PVC CÈDULA 80 PARA SALIDA DE AGUA DEL TANQUE DE PRESIÒN Y RECIRCULACIÒN A DEPÒSITO DE ALIMENTACIÒN. CONEXIÒN TUBERÌA Y ACCESORIÒS DE AIRE COMPRIMIDO AL TANQUE DE PRESIÒN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. VÀLVULA DE REGULACIÒN Y PERTURBACIÒN DE FLUJO DE ALIMENTACIÒN DE AIRE COMPRIMIDO AL TANQUE DE PRESIÓN TIPO AGUJA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA ROMPIMIENTO DE PRESIÒN EN TANQUE CALIBRADO A 2 KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRADO. TUBERÍAS Y ACCESORIOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SALIDA DE AIRE DEL TANQUE DE PRESIÒN. VÁLVULA DE BOLA PARA PERTURBACIÒN Y ROMPIMIENTO MANUAL DE PRESIÒN EN TANQUE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. SENSOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN COLOCADO EN TANQUE CON UNIONES Y CONEXIONES NECESARIAS, CON SEÑAL DE SALIDA DE 4 A 20 MILIAMPERE. FUENTE DE CONVERSIÒN DE VOLTAJE DE 120 A 250 VAC/24 VCD. GUARDA MOTOR DE PROTECCIÒN DE CALENTAMIENTO DEL FLUIDO TÉRMICO CONTACTOR DE PROTECCIÒN Y ARRANQUE DEL MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA DEL AGITADOR DEL TANQUE CON CALENTAMIENTO, CONTACTOR DE PROTECCIÒN Y ARRANQUE DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO, FLUIDO TÈRMICO AL SERPENTIN DE INMERSIÒN, CABLEADO Y MONTAJE DE COMPONENTES TODO ELLO DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL.  INCLUYE INSTALACIÒN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÒN, MANUALES DE OPERACIONES Y PRÁCTICAS EN ESPAÑOL.
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	PROBADOR DE DUREZA PORTATIL DIGITAL PARA MEDICION DE DUREZAS POR EL METODO DE PENETRACION VICKERS (METODO CI) EN EL RANGO DE 20 A 1740 HV, CON LECTURA DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS, CON ALIMENTACION MEDIANTE DOS BATERIAS ALCALINAS DE 1.5 VOLTS "AA" PARA APROXIMADAMENTE 15 HORAS DE TRABAJO SIN USO DE LA LUZ DE FONDO. CON REGISTRADOR DE DATOS PARA ALMACENAR HASTA 1800 LECTURAS DE DUREZA INTERNAMENTE O MEDIANTE UNA TARJETA ADICIONAL PARA 590 LECTURAS, CON ESCALAS HV (DUREZA VICKERS), HB (DUREZA BRINELL), HRC(DUREZA ROCKWELL C), HRB (DUREZA ROCKWELL B) Y N/MM2, DE ACUERDO A LA NORMA DIN 50150, ASTM E-140, PARA TOMA DE LECTURA DE DUREZAS EN MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS, EN PEQUEÑAS PIEZAS Y GRANDES CON LECTURA DIGITAL EN PANTALLA QUE INDICA EL ULTIMO VALOR MEDIDO, EL VALOR MINIMO, MAXIMO Y DESVIACION ESTANDAR, CON SALIDAS PARA PC E IMPRESORA PORTATIL, CON DIMENSIONES DE 16 CMS. X 7.0 CMS X 4.5 CMS. Y PESO APROXIMADO DE 300 GRAMOS INCLUYENDO BATERIAS, EL EQUIPO INCLUYE: 2 BATERIA ALCALINAS DE 1.5 VOLTS. "AA". MANUAL DE OPERACION, EN ESPAÑOL EN CD. TARJETA PLASTICA DE OPERACION. ESTUCHE DE TRANSPORTACION DE PLASTICO PARA EQUIPO Y ACCESORIOS. HRC-64P  PATRON DE CALIBRACION EN ROCKWELL 64 HRC. MIC-100 TARJETA DE ALMACENAMIENTO DE LECTURAS DE DUREZA. MIC-2010A SONDA DE 10 KGF, CON CABLE.             MIC-270A ZAPATA PLANA ESTANDAR. UHARD PROGRAMA ULTRAHARD ESTANDAR EN AMBIENTE WINDOWS PARA TRANSFERIR, ALMACENAR, ANALIZAR Y DOCUMENTAR LOS DATOS DE LAS LECTURAS DE DUREZA EN UNA PC. CON LICENCIA CPU Y CABLE DE INTERFASE PCCBL-841. MIC-183 JUEGO DE TRES PATRONES DE REFERENCIA ROCKWELL "C" CON DUREZAS APROX. DE HRC-25, HRC-45 Y HRC-64. ASESORIA EN USO Y MANEJO DEL EQUIPO POR INSTRUCTOR QUE ESTE AVALADO POR LA ASNT (CERTIFICADO POR LA SOCIEDAD MEXICANA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS), AVAL DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFICA QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA DAR LA ASESORIA SOBRE EL EQUIPO PROPUESTO, EL CURSO ES POR 24 HORAS LABORALES PARA UN GRUPO DE 10 USUARIOS QUE SE DESIGNEN EN SUS INSTALACIONES.   
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	EQUIPO PARA ESTUDIO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y CONVECCIÓN NATURAL QUE CONSISTE EN: EQUIPO CON UNA CONSOLA DE MEDICICIÓN PARA MONTAJE DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTUDIO. CADA MODULO DE ESTUDIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR PUEDE SER MONTADO INDIVIDUALMENTE EN LA UNIDAD DE SERVICIO. TODOS LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ESTÁN PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS APROPIADOS. CONEXIONES DE SISTEMA RÁPIDO A LOS MÓDULOS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA POR CONDUCCIÓN. DOCE SENSORES DE TEMPERATURA TIPO RTD PT 100 DE TRES HILOS PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA COLOCADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LOS DISTINTOS MÓDULOS, LA SELECCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA CON LECTURA DE INDICADOR DIGITAL SE LLEVA A CABO MEDIANTE CONECTORES TIPO BANANA-BANANA. SEÑAL DE INTERFASE RS-485 CODIGO ASII. GABINETE DE CONTROL TIPO INDUSTRIAL, NORMA NEMA 4X. INTERRUPTOR GENERAL. BOTON TIPO HONGO DE MEDIA VUELTA DE PARO DE EMERGENCIA. INDICADOR LUMINOSO AMARILLO DE TABLERO ENERGIZADO. BOTON PULSADOR CON FOCO ILUMINADO EN VERDE PARA LA MARCHA DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA CON SALIDA DE SEÑAL DE INTERFASE Y CONVERSIÓN A CODIGO ASII. CONEXIÓN PARA INTERFASE Y SOFTWARE. CONTACTOR DE PROTECCIÓN PARA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. PROTECTOR TERMOMAGNÉTICO PARA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. PORTAFUSIBLE DE PROTECCIÓN 10X38 PARA INDICADOR DIGITAL. CLEMAS DE CONEXIÓN. CABLEADO POR MEDIO DE CANALETAS Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN. COMPONENTES MONTADO SOBRE RIEL. ESTE EQUIPO DEBE  CONTAR CON UN SOFTWARE Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN UNIDAD DE SERVICIO BAJO AMBIENTE WINDOWS. EL SOFTWARE DEBE PERMITIR QUE LA SEÑAL DE SALIDA SEAN LEÍDAS EN OTROS PROGRAMAS COMO EXCEL, CON TEXTO DE AYUDA QUE INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS Y TEORÍA RELATIVA AL INTERCAMBIO DE CALOR. EL SOFTWARE DEBE ESTAR EN LENGUA ESPAÑOLA DIVIDIDO EN TRES SECCIONES DONDE LA PRIMERA CUENTE CON HERRAMIENTAS PARA CONFIGURAR EL SOFTWARE CON LA PC, LA SEGUNDA SECCIÓN DEBE CONTENER LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y LA TERCERA PARTE A LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL. EL SOFTWARE DEBE CONTAR CON UNA PLATAFORMA SQL EN AMBIENTE WINDOWS E INTERFASE DE COMUNICACIÓN RS-485 A CODIGO ASII. DEBE CONTAR CON UNA UNIDAD DE ESTUDIO DE CONDUCCIÓN LINEAL DISEÑADA PARA QUE SE ACOPLE A LA UNIDAD DE SERVICIO CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO CON PLACA DE PVC.TUBO METÁLICO CILÍNDRICO EMISOR DE CALOR, AISLADO DEL EXTERIOR, EQUIPADO CON CONEXIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE TRES SONDAS DE TEMPERATURA SEPARADAS A SUS EXTREMIDADES DE MANERA LINEAL EN CONTACTO CON EL ELEMENTO MUESTRA. TUBO METÁLICO CILÍNDRICO RECEPTOR DE CALOR, AISLADO DEL EXTERIOR, EQUIPADO CON CONEXIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE TRES SONDAS DE TEMPERATURA SEPARADAS A SUS EXTREMIDADES DE MANERA LINEAL EN CONTACTO CON EL ELEMENTO MUESTRA. CILÍNDROS PROBETAS PARA EXPERIMENTACIÓN DEL FENOMENO DE CONDUCCIÓN LINEAL; LOS CILÍNDROS DE CONDUCCIÓN DEBEN DE ESTAR FABRICADOS EN CUATRO METALES DIFERENTES, COBRE, ALUMNIO, FIERRO Y BRONCE, AISLADOS DEL EXTERIOR Y EQUIPADOS CON CONEXIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE SEIS SONDAS DE TEMPERATURA SEPARADAS A SUS EXTREMIDADES DE MANERA LINEAL EN CONTACTO CON EL ELEMENTO MUESTRA. EL NÚMERO TOTAL DE PUNTOS DE MUESTREO DE TEMPERATURAS EN TODO EL MODULO DEBE SER DE DOCE SENSORES. LOS SENSORES PUEDEN SER REMOVIDOS Y COLOCADOS FACILMENTE. ASÍ MISMO DEBE CONTAR CON UNA UNIDAD DE ESTUDIO DE CONDUCCIÓN RADIAL Y OTRA DE CONVECCIÓN NATURAL, AMBAS DISEÑADAS PARA SER ACOPLADAS A LA UNIDAD DE SERVICIO CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO CON PLACA DE PVC. LA UNIDAD DE CONDUCCIÓN RADIAL DEBE CONTAR CON UN DISCO METÁLICO DE BRONCE CALENTADO POR UNA RESISTENCIA Y AISLADA DEL EXTERIOR Y CONTAR CON CONEXIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE SEIS SONDAS DE TEMPERATURA ESPACIADAS DE MANERA LINEAL DE TAL FORMA QUE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SE LLEVE A CABO A DIFERENTES DAMETROS DEL DISCO. LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE CONVECCIÓN DEBE CONTAR CON UN TUBO METÁLICO CILÍNDRICO EMISOR Y OTRO RECEPTOR DE CALOR AISLADOS DEL EXTERIOR, EQUIPADO CON CONEXIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE TRES SONDAS DE TEMPERATURA SEPARADAS A SUS EXTREMIDADES DE MANERA LINEAL EN CONTACTO CON EL ELEMENTO DE MUESTRA. CILÍNDROS PROBETAS PARA LA EXPERIMENTACIÓN DEL FENÓMENO DE CONVECCIÓN NATURAL; LOS CILÍNDROS DEBEN ESTAR FABRICADOS DE CUATRO METALES DIFERENTES: COBRE, ALUMNIO, FIERRO Y BRONCE, SIN AISLAMIENTO DEL EXTERIOR Y EQUIPADOS CON CONEXIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE SEIS SONDAS DE TEMPERATURAS SEPARADAS A SUS EXTREMIDADES DE MANERA LINEAL EN CONTACTO CON EL ELEMENTO MUESTRA. EL NÚMERO TOTAL DE PUNTOS DE MUESTREO DE TEMPERATURA EN TODO EL MODULO DEBE SER DE DOCE SENSORES LOS CUALES PUEDAN SER QUITADOS Y COLOCADOS FACILMENTE. ESTE EQUIPO DEBE INCLUIR LA INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, CURSO DE CAPACITACIÓN, MANUALES DE OPERACIÓN Y PRÁCTICAS EN ESPAÑOL.
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	EQUIPO PARA ESTUDIO DE TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO QUE CONSTA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA TRATAMIENTO PRIMARIO FISICO-QUÍMICO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD REFORZADO, CON CAPACIDAD DE 200 LITROS. TANQUE DE ALIMENTACIÓN DE COAGULANTE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD REFORZADO CON CAPACIDAD DE 30 LITROS. TANQUE DE FABRICACIÒN DE FLOCULANTE, FABRICADO EN POLIETUILENO DE ALTA DENSIDAD REFORZADO CON CAPACIDAD DE 30 LITROS. TANQUE DE RECUPERACIÒN DE AGUA TRATADA POR DEPURACIÒN FISICO-QUÍMICA FABRICADO EN PAD REFORZADO DE 200 LITROS. TANQUE DE RECUPERACIÒN DE LODOS FISICO-QUÍMICOS FABRICADO EN PAD REFORZADO CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. TANQUE DE ALIMENTACIÒN DE FLOCULANTE DE AGUA TRATADA POR DEPURACIÒN FISICO-QUÍMICA FABRICADO EN PAD REFORZADO CON 200 LITROS. REACTOR DE DEPURACIÓN FISICO-QUÍMICA 40 LITROS DE CAPACIDAD CON FONDOCÓNICO FABRICADO EN MATERIAL TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE MEDIA PULGADA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE. DECANTADOR FISICO-QUÍMICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD FABRICADO EN MATERIAL TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE MEDIA PULGADA CON PLACAS DEFLECTORAS PARA FAVORECER LA SEDIMENTACIÓN DE FLOCULOS. ROTÁMETRO DE FLOTADOR PARA MEDICIÒN DEFLUJO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PROBLEMA DE 100 A 1000 LITROS POR HORA. AGITADOR PARA REACTOR DE DEPURACIÓN FISICO-QUÍMICA CON CONTROL DE VELOCIDAD POR MEDIO DE TARJETA ELECTRÓNICA CON MOTOR DE UN CUARTO DE HP. AGITADOR PARA TANQUE DE LODOS FISICO-QUÍMICOS CON CONTROL DE VELOCIDAD POR MEDIO DE TARJETA ELECTRÓNICA CON MOTOR DE CUARTO DE HP. BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO TIPO CENTRÍFUGA EN TUBERÍA DE DESCARGA DE 1-1/4 DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE BY-PASS. BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE COAGULANTE TIPO DOSIFICADOR CON TOTALIZACIÒN ELECTRÓNICA DIGITAL Y CONTROL DE FLUJO DE ALIMENTACIÓN JUNTO CON PICHANCHA DE SUCCIÒN. BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE FLOCULANTE TIPO DOSIFICADORA CON TOTALIZACIÒN ELECTRÓNICA DIGITAL Y CONTROL DE FLUJO DE ALIMENTACIÓN JUNTO CON PICHANCHA DE SUCCIÒN. BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS FISICO-QUÍMICOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO TIPO TORNILLO CON VARIADOR DE VELOCIDAD. VÁLVULA DE REGULACIÓN DEFLUJO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA TIPO DIAFRAGMA CON DIAMETRO DE 1 PULGADA. VÀLVULA DE BY-PAS DE ALIMENTACIÓN FABRICADA EN PVC DE 1 PULGADA DE DIAMETRO. VÁLVULA DE DESCARGA DE REACTOR FISICO-QUÍMICO Y ALIMENTACIÓN A DECANTADOR DE DEPURACIÓN FISICO-QUÍMICA FABRICADA EN PVC DE 1PULGADA DE DIAMETRO. VÁLVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE ALIMENTACIÓN FISICO-QUÍMICO FABRICADA EN PVC CON DIAMETRO DE 3/4 DE PULGADA. VÁLVULA DE DESCARGA DE TANQUE DE COAGULANTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. VÁLVULA DE DESCARGA DE TANQUE DE FLOCULANTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. VÁLVULA DE DESCARGA DEL DECANTADOR FICICO-QUÍMICO DE ALIMENTACIÓN A TANQUE A AGUA TRATADA POR DEPURACIÓN FISICO-QUÍMICA FABRICADA EN PVC DE UNA PULGADA DE DIAMETRO. VÁLVULA DE DESCARGA HACIA UN TANQUE DE RECUPERACIÓN DE LODOS FISICO-QUÍMICO UBICADA EN LA DESCARGA DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN. VÁLVULA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS FISICO-QUÍMICOS HACIA DECANTADOR FISICO-QUÍMICO, UBICADA EN LA DESCARGA DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN. VÁLVULA DE DESCARGA DE MUESTREO Y MUESTREO PARA TANQUE DE AGUA TRATADA FABRICADA EN PVC, DIAMETRO DE 3/4 DE PULGADA. VÁLVULA DE DESCARGA Y MUETREO DE TANQUE DE LODOS FISICO-QUÍMICOS. TUBERÍA DE PVC CÉDULA 80 PARA LÍNEAS DE AGUA, LODOS, COAGULANTES Y FLOCULANTES. CODOS DE 90 GRADOS PVC CÉDULA 80. TUERCAS UNIÓN DE PVC CÉDULA 80 PARA CONJUNCIÓN DE SECCIONES. SE DEBE DE CONTAR CON INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL QUE CONTENGA SENSOR DE PH EN REACTOR, INDICADOR DE PH MONTADO SOBRE TABLERO, SENSOR DE TURBIDEZ EN DECANTADOR FISICO-QUÍMICO, INDICADOR DE TURBIDEZ MONTADO SOBRE TABLERO, MANOÑETRO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE RELLENO DE GLICERINA PARA MEDIR PRESIÓN DE DESCARGA EN LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN Y MANOMETRO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE RELLENO DE GLICERINA PARA MEDICIÓN DEPRESIÓN Y DESCARGA EN LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS. SE DEBE DE INCLUIR UN GABINETE DE CONTROL QUE CONTENGA INTERRUPTORES, BOTONES, VARIADORES DE VELOCIDAD, CONTACTORES PARA BOMBAS Y AGITADORES, GUARDA MOTOR DE BOMBAS, PORTAFUSIBLE DE 10X38 PARA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA Y DE LOS INDICADORES DIGITALES, INDICADORES DIGITALES DE PH Y TURBIDEZ, CLEMAS DE TIERRA, COMPONENTES MONTADOS SOBRE RIEL, CABLEADO INTERNO MONTADO SOBRE CANALETA, IDENTIFICADOR CON NÚMERO PARA TODOS LOS CABLES Y BOTON TIPO HONGO PARA PARO DE EMERGENCIA. DEBE DE INCLUIR INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN Y MANALES DE OPERACIÓN Y PRÁCTICAS EN ESPAÑOL.
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	EQUIPO PARA ESTUDIO DE DEPURACIÓN BIOLÓGICA CONSISTE EN: PLANTA PILOTO MONTADA SOBRE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMNIO TIPO INDUSTRIAL, REFORZADO. UNIÓN ESTRUCTURAL DE TODOS LOS MODULOS POR MEDIO DE TUBERÍAS. GABINETE DE CONTROL CENTRALIZADO. LA DEPURACIÓN BIOLÓGICA DEBE CONTAR CON UN TANQUE DE ALIMENTACIÓN PARA TRATAMIENTO PRIMARIO BIOLÓGICO, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD REFORZADO CON CAPACIDAD DE 200 LITROS. TANQUE DE RECUPERACIÓN DE AGUA TRATADA BIOLÓGICAMENTE, FABRICADO EN PAD REFORZADO CON CAPACIDAD DE 200 LITROS. TANQUE DE RECUPERACIÓN DE LODOS BIOLÓGICOS FABRICADO EN PAD REFORZADO CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. REACTOR BIOLÓGICO, 80 LITROS DE CAPACIDAD, FONDO CÓNICO FABRICADO EN MATERIAL TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, CON ESPESOR DE MEDIA PULGADA, TAPA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE AL INTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. DECANTADOR BIOLÓGICO DE FONDO CÓNICO, 50 LITROS DE CAPACIDAD FABRICADO EN MATERIAL TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, CON ESPESOR DE MEDIA PULGADA Y TAPA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ROTÁMETRO DE FLOTADOR PARA MEDICIÓN DE FLUJO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE DE 80 A 800 LITROS POR HORA. ROTÁMETRO DE FLOTADOR PARA MEDICIÓN DE FLUJO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PROBLEMA DE 100 A 1000 LITROS POR HORA. AGITADOR PARA REACTOR BIOLÓGICO CON CONTROL DE VELOCIDAD POR MEDIO DE TARJETA ELECTRÓNICA CON MOTOR DE 1/4 DE HP. AGITADOR PARA DECANTADOR BIOLÓGICO CON CONTROL DE VELOCIDAD POR MEDIO DE TARJETA ELECTRÓNICA CON MOTOR DE 1/4 DE HP. AGITADOR DE LODOS BIOLÓGICOS EN TANQUE CON CONTROL DE VELOCIDAD POR MEDIO DE TARJETA ELECTRÓNICA CON MOTOR DE 1/4 DE HP. COMPRESOR PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE, CON TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A REACTOR BIOLÓGICO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PROBLEMA A TRATAMIENTO BIOLÓGICO; TIPO AUTOSEBANTE, DIAMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1.5 PULGADAS, TUBERÍA CON VÁLVULA DE BY-PASS FABRICADA EN PVC CEDULA 80 CON DIAMETRO DE UNA PULGADA. BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS BIOLÓGICOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO TIPO TORNILLO CON VARIADOR DE VELOCIDAD. VÀLVULAS DE REGULACIÓN DE FLUJO PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE TIPO AGUJA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. VÁLVULA DE REGULACIÓN DE FLUJO PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA PROBLEMA A TRATAMIENTO BIOLÓGICO TIPO DIAFRAGMA, DIAMETRO DE UNA PULGADA. VÁLVULA DE DESCARGA PARA EL TANQUE DE ALIMENTACIÓN BIOLÓGICO FABRICADO EN PVC, DIAMETRO DE 3/4 DE PULGADA. VÁLVULA DE BY-PASS FABRICADA EN PVC DE UNA PULGADA. DOS VÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN PARA DECANTADOR BIOLÓGICO PROCEDENTE DEL REACTOR BIOLÓGICO, FABRICADA EN PVC, DIAMETRO DE UNA PULGADA. VÁLVULA DE DESCARGA LODOS DEL REACTOR BIOLÓGICO FABRICADO EN PVC DIAMETRO DE UNA PULGADA. DOS VÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE DE RECUPERACIÓN DE AGUA TRATADA BIOLÓGICAMENTE PROCEDENTE DEL DECANTADOR BIOLÓGICO, FABRICADAS EN PVC CON DIAMETRO DE UNA PULGADA. VÁLVULA DE DESCARGA DEL LODO DEL DECANTADOR BIOLÓGICO FABRICADA EN PVC DIAMETRO DE UNA PULGADA. VÁLVULA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS BIOLÓGICO HACIA EL REACTOR, UBICADA EN LA DESCARGA DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN. VÁLVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE RECUPERACIÓN DE LODOS BIOLÓGICOS UBICADA EN LA DESCARGA DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN. VÁLVULA DE DESCARGA Y MUESTREO DE AGUA TRATADA. VÁLVULA DE DESCARGA Y MUESTREO DE LODOS BIOLÓGICOS. TUBERÍA DE PVC CEDULA 80 PARA LÍNEAS DE AGUA Y LODOS. CODOS DE 90 GRADOS PVC CEDULA 80. TESS DE PVC CEDULA 80. TUERCAS UNION DE PVC CEDULA 80. TUBING DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 PULGADA PARA LINEA DE AIRE. ESTE EQUIPO DEBE CONTAR CON INSTRUMENTACION Y CONTROL QUE CONTENGA: SENSOR DE OXIGENO DISUELTO EN REACTOR BIOLOGICO, INDICADOR DE OXIGENO MONTADO SOBRE TABLERO, SENSOR DE PH EN REACTOR BIOLOGICO, INDICADOR DE PH MONTADO SOBRE TABLERO, SENSOR REDOX EN REACTOR BIOLOGICO, INDICADOR REDOX MONTADO SOBRE TABLERO, SENSOR DE TURBIDEZ EN DECANTADOR BIOLOGICO, INDICADOR DE TURBIDEZ MONTADO SOBRE TABLERO, MANOMETRO DE ACERO INOXIDABLE RELLENO DE GLICERINA PARA MEDICION DE PRESION DE DESCARGA DE LA BOMBA DE ALIMENTACION Y MANOMETRO DE ACERO INOXIDABLE RELLENO DE GLICERINA PARA MEDICION DE PRESION DE DESCARGA EN LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS. SE DEBE CONTAR CON UN GABINETE DE CONTROL DE ACUERDO A LA NORMA NEMA 4X INTEGRADO POR: INTERRUPTOR PRINCIPAL, INDICADOR LUMINOSO, BOTONES PULSADORES CON FOCO LUMINOSO VERDE PARA ARRANQUE DE TODAS LAS BOMBAS, BOTONES PULSADORES CON FOCO LUMINOSO ROJO PARA EL PARO DE TODAS LAS BOMBAS, BOTONES PULSADORES CON FOCO LUMINOSO VERDE ARRANQUE DE TODOS LOS AGITADORES, BOTONES PULSADORES CON FOCO LUMINOSO ROJO PARA EL PARO DE TODOS LOS AGITADORES, VARIADORES DE VELOCIDAD PARA TODOS LOS AGITADORES CON TARJETA ELECTRONICA, CONTACTORES PARA LAS BOMBAS Y LOS AGITADORES, GUARDA MOTOR PARA PROTECCION DE LAS BOMBAS, PORTAFUSIBLES DE 10X30 PARA PROYECCION AL SISTEMA DE POTENCIA E INDICADORES DIGITALES, INDICADORES DIGITALES DE OXIGENO DISUELTO, DE TURBIDEZ DE OXIDO REDUCCION EN TRATAMIENTO BIOLOGICO.
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	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO CON ÓPTICA SEMIPLANA, CAMPO CLARO CON ILUMINACIÓN LED O DE LÁMPARA DE HALÓGENO DE 30 WATTS. OBJETIVOS DE 4X, 10X, 40X, 100X. CABEZALES CON VISIÓN DE 23.2 MM Y FN.20. KILOWATTS 10X OCULARES. DE 100/240 VOLTAS Y 50/60 HERTZ. CONDENSADOR ABBE DE 1.25 NA. CUATRO OBJETIVOS DE 4X, 10X, 40X, 100X. 6 PIES DE CORDÓN DE CABLE DE CORRIENTE. ACEITE DE INMERSIÓN DOS UNIDADES.
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	LAVADORA DE GASES COMPLETO CON BOMBA LIBRE DE MANTENIMIENTO Y RESISTENTE A QUIMICOS DE ALTO RENDIMIENTO DE 34 LT POR MINUTO, ESTE EQUIPO CUENTA CON REFRIGERANTE Y RECIPIENTE DE RECOGIDA, POTENCIA QUE PERMITE UNA EXCELENTE EVACUACION Y SE OBTIENEN RESULTADOS EFICIENTES GRACIAS A LA AMPLIA SUPERFICIE CONTACTO GAS/LIQUIDO. EL LAVADO SE LLEVA A CABO EN DOS ETAPAS, LA NEUTRALIZACION CON TRES LITROS DE SOLUCION ALCALINA Y LA ADSORCION EN TUBO CON CARBON ACTIVADO. EL MODELO BASICO ESTA COMPUESTO POR UNA FASE DE NEUTRALIZACIÓN (RECIPIENTE DE LAVADO) Y UNA FASE DE ADSORCION (RECIPIENTE DE CARBON ACTIVADO), REFRIGERANTE Y RECIPIENTE DE RECOGIDA Y TRAMPA DE REACCION (BOTELLA). REQUERIMIENTOS 240 VOLTS CORRIENTE ALTERNA, 50/60 HERTZ, 200 WATTS, 1.5 AMPERE (A 230 VCA), DIMENSIONES 250 X 450 X 480 MM, PESO 13.5 KG.
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	EQUIPO PARA ESTUDIO DE UN SECADOR DE CHAROLAS. UNIDAD PILOTO PARA SECADO DE SÓLIDOS MONTADA SOBRE ESTRUCTURA CON PERFIL DE ALUMINIO REFORZADO TIPO INDUSTRIAL CON RUEDAS. VENTILADOR AXIAL CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE. VELOCIDAD DEL AIRE 1.8 M/S. CÁMARA DE SECADO FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL. DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE SECADO: 450 X 450 MM DE SECCIÓN CUADRADA. LONGITUD 400 MM. CONSTA DE 3 SECCIONES CON BRIDAS Y EMPAQUES. FILTRO DE AIRE PARA EVITAR IMPUREZAS, RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALENTAMIENTO DE AIRE CON REGULACIÓN DE POTENCIA VARIABLE. BALANZA ELECTRÓNICA CON CAPACIDAD DE 0-5 KG CON INDICADOR DIGITAL. PRECISIÓN ± 1 GRAMO. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT - 100 CON INDICADOR DIGITAL MONTADO SOBRE TABLERO DE CONTROL. TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT - 100 CON INDICADOR DIGITAL MONTADO SOBRE TABLERO DE CONTROL. TEMPERATURA DE AIRE CALIENTE. •SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT - 100 CON INDICADOR DIGITAL MONTADO SOBRE TABLERO DE CONTROL. TEMPERATURA DE AIRE HÚMEDO. TRES ENTRADAS PARA FUTURA INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO. ANEMÓMETRO PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE. TRES CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS DENTRO DE LA CAMARA DE SACADO. CAPACIDAD TOTAL DE LAS CHAROLAS 5 KG. QUE INCLUYA: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN, MANUAL DE OPERACIONES Y PRÁCTICAS Y TAMBIÉN GABINETE DE CONTROL TIPO INDUSTRIAL NEMA 4Xl QUE CONTENGA: INTERRUPTOR GENERAL, PROTECTOR TERMOMAGNÉTICO, PARO URGENCIA, BOTÓN MARCHA VENTILADOR, BOTÓN PARO VENTILADOR, CONTROLADOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR, INDICADOR DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL MOTOR DEL VENTILADOR, BOTÓN MARCHA RESISTENCIA ELÉCTRICA, BOTÓN PARO RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROLADOR DE POTENCIA DE CALENTAMIENTO, INDICADORES DIGITALES DE TEMPERATURA.
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	SECADOR POR ASPERSION–EVAPORACION ESCALA DE LABORATORIO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TANQUE DE ALIMENTACIÓN DE LÍQUIDO. TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE LIQUIDO A LA CÁMARA DE SECADO. TUBERÍA Y VÁLVULA DE RECIRCULACIÓN DE LÍQUIDO AL TANQUE DE ALIMENTACIÓN. BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE LÍQUIDO. TIPO DOSIFICADORA, CON CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL DE FLUJO Y PANTALLA DE TOTALIZACIÓN DE FLUJO. SOPLADOR DE AIRE, CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE. INVERSOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE FLUJO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE. JUEGO DE RESISTENCIAS PARA CALENTAMIENTO DE AIRE. FILTRO PARA AIRE CALIENTE. CÁMARA DE SECADO CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, FORMADA POR UNA SECCIÓN CILÍNDRICA Y UN FONDO CÓNICO, TERMINA EN UNA BOCA DE DESCARGA. BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN, LA RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚA POR MEDIO DE UN CICLÓN, EQUIPADO EN SU BOCA DE DESCARGA CON RECIPIENTES  DEBIDAMENTE SELLADOS: DUCTOS PARA EL TRANSPORTE DE AIRE. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100 A LA ENTRADA DE AIRE A LA CÁMARA DE SECADO. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100 EN LA ENTRADA DEL CICLÓN. MEDIDOR DE PRESIÓN A LA ENTRADA DE LA CÁMARA DE EVAPORACIÓN. RECIPIENTE COLECTOR DE PRODUCTO UBICADO A LA SALIDA DE LA CÁMARA DE SECADO, RECIPIENTE COLECTOR DE PRODUCTO UBICADO A LA SALIDA DEL CICLÓN, EQUIPO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO TIPO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO DE AIRE, MONTADO SOBRE GABINETE DE CONTROL. INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA A LA ENTRADA DEL CICLÓN, MONTADO SOBRE GABINETE DE CONTROL.GABINETE DE CONTROL: INTERRUPTOR PRINCIPAL. INDICADOR LUMINOSO DE TABLERO ENERGIZADO. BOTÓN CON FOCO ILUMINADO EN VERDE PARA EL ARRANQUE DE LA BOMBA. BOTÓN CON FOCO ILUMINADO EN ROJO PARA EL PARO DE LA BOMBA. BOTÓN CON FOCO ILUMINADO EN VERDE PARA ARRANQUE DEL SOPLADOR DE AIRE. BOTÓN CON FOCO ILUMINADO EN ROJO PARA PARO DEL SOPLADOR DE AIRE. BOTÓN CON FOCO ILUMINADO EN VERDE PARA EL ARRANQUE DEL JUEGO DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DE AIRE. BOTÓN CON FOCO ILUMINADO EN ROJO PARA EL PARO DEL JUEGO DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL AIRE. CONTACTORES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y ARRANQUE PARA LA BOMBA, EL SOPLADOR Y LAS RESISTENCIAS. PROTECTORES TERMOMAGNETICOS PARA LAS RESISTENCIAS. GUARDAMOTOR DE PROTECCIÓN PARA SOPLADOR DE AIRE. BOTÓN TIPO HONGO DE MEDIA VUELTA DE PARO DE URGENCIA. COMPONENTES ELÉCTRICOS MONTADOS SOBRE RIEL. CABLEADO POR MEDIO DE CANALETA Y NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN. QUE INCLUYA: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN, MANUAL DE OPERACIONES Y PRÁCTICAS EN ESPAÑOL. PROTECTORES TERMOMAGNETICOS PARA LAS RESISTENCIAS, GUARDAMOTOR DE PROTECCIÓN PARA SOPLADOR DE AIRE. BOTÓN TIPO HONGO DE MEDIA VUELTA DE PARO DE URGENCIA. COMPONENTES ELÉCTRICOS MONTADOS SOBRE RIEL. CABLEADO POR MEDIO DE CANALETA Y NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN. QUE INCLUYA: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN, MANUAL DE OPERACIONES Y PRÁCTICAS EN ESPAÑOL.
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	EQUIPO PARA ESTUDIO DE EXTRACCION SÓLIDO–LÍQUIDO/LIQUIDO-LIQUIDO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BALÓN (GLOBO) EXTRACTOR 10 LITROS, FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO CON BAÑO CALENTADOR. TANQUE DE ALIMENTACIÓN DE SOLVENTE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CAPACIDAD DE 20 LITROS. BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE SOLVENTE. TIPO DOSIFICADORA CON CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL DE FLUJO. TOTALIZACIÓN DE FLUJO. PICHANCHA DE SUCCIÓN FABRICADA EN MATERIAL CERÁMICO. COLUMNA DE VIDRIO BOROSILICATO PARA TRANSPORTE DE SOLVENTE. DIÁMETRO NOMINAL DE DOS PULGADAS. CONDENSADOR DE SERPENTÍN FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO, SUPERFICIE 3000 CM2. EXTRACTOR SÓLIDO- LÍQUIDO, CAPACIDAD DE TRABAJO SIN MANGA DE EXTRACCIÓN, APROXIMADAMENTE 12 LITROS. EXTRACTOR LÍQUIDO-LÍQUIDO, CON MEDIO EXTRACTOR MÁS LIVIANO, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 12 LITROS. EXTRACTOR LÍQUIDO-LÍQUIDO, CON MEDIO EXTRACTOR MAS PESADO, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 8 LITROS. ROTÁMETRO PARA MEDICIÓN DE FLUJO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE 50 A 500 L/H. VÁLVULA DE REGULACIÓN DE FLUJO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. V-1  VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN DE SOLVENTE. VÁLVULA DE DESCARGA DE EXTRACTOR SÓLIDO-LÍQUIDO. VÁLVULA DE DESCARGA DE EXTRACTOR LÍQUIDO- LÍQUIDO CON MEDIO EXTRACTOR MAS LIVIANO. VÁLVULA DE DESCARGA DE EXTRACTOR LÍQUIDO-LÍQUIDO CON MEDIO EXTRACTOR MÁS PESADO. TUBERÍA FABRICADA EN PVC Y TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316 PARA INTERCONEXIONES NECESARIAS. TODOS LOS COMPONENTES DE CIRCUITO Y DE PROCESO SON FABRICADOS EN VIDRIO BOROSILICATO. INSTALACIÓN DEL EQUIPO MONTADA SOBRE PERFIL DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO INDUSTRIAL. QUE INCLUYA: GABINETE DE CONTROL TIPO INDUSTRIAL NEMA 4X. SENSOR DE TEMPERATURA DE EBULLICIÓN EN BALÓN EXTRACTOR CON INDICADOR DIGITAL MONTADO SOBRE TABLERO.  SENSOR DE TEMPERATURA A LA SALIDA DEL EXTRACTOR CON INDICADOR DIGITAL MONTADO SOBRE TABLERO. SENSOR DE TEMPERATURA PARA ENTRADA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO CON INDICADOR DIGITAL MONTADO SOBRE TABLERO. SENSOR DE TEMPERATURA PARA SALIDA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO CON INDICADOR DIGITAL MONTADO SOBRE TABLERO. SENSOR DE TEMPERATURA PARA VAPORES DE DISOLVENTES DE EXTRACCIÓN CON INDICADOR DIGITAL MONTADO SOBRE TABLERO. CONTACTOR PARA  BOMBA. PROTECTOR TERMOMAGNÉTICO. CONTROL DE POTENCIA DE RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA BAÑO CALENTADOR 3 KW. KIT DE TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS CON SEÑAL DIGITAL LOCALIZADA EN TABLERO. CONVERTIDOR DE SEÑAL CON CABLE PUERTO SERIAL O USB, PARA ENVÍO DE SEÑAL DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL A LA COMPUTADORA. SOFTWARE DIDÁCTICO PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL COMPATIBLE CON WINDOWS. GESTIÓN DE PRUEBAS CON UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES RELATIVAS DE LAS MAGNITUDES  ADQUIRIDAS. INTERRUPTOR GENERAL. BOTÓN TIPO HONGO DE PARO DE EMERGENCIA. INDICADOR LUMINOSO DE TABLERO ENERGIZADO. BOTÓN MARCHA DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE SOLVENTE. BOTÓN PARO DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE SOLVENTE. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y CABLEADO DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1 M X 0.5 M X 2 M DE ALTURA. ALTURA MÁXIMA 2.6 M. QUE INCLUYA: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN, MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, MANUAL DE PRÁCTICAS.

	1
	PIEZA
	R0024986
	51102 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	MTRO. ERUVIEL FLANDES ALEMAN

	172
	EQUIPO PARA ESTUDIO DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CORAZA Y TUBOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EQUIPO PILOTO DE PEQUEÑA ESCALA DE TIPO INDUSTRIAL CON UNIDAD DE SERVICIO COMÚN A TODOS LOS TIPOS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR. EL RÉGIMEN PERMANENTE ASÍ COMO EL TIEMPO DE RESPUESTA ES ALCANZADO EN UN PERÍODO DE TIEMPO CORTO, PERMITIENDO ASÍ, HACER EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PROFUNDA. LOS COMPONENTES UTILIZADOS ASÍ COMO LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR SON FABRICADOS Y REPRESENTATIVOS DEL TIPO INDUSTRIAL. SENSORES DE ALTA CALIDAD QUE PERMITEN OBTENER RESULTADOS PRECISOS. FUNCIONAMIENTO EN CIRCUITO DE AGUA CERRADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO, COMÚN A LOS INTERCAMBIADORES, PERMITIENDO ASÍ OBTENER ECONOMÍA DE COSTOS.  INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CORAZA Y TUBOS (CASQUILLO Y TUBOS). DOS TANQUES DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA, CONSTRUIDOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CAPACIDAD DE 200 LITROS. BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA, TIPO CENTRIFUGA. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE ACEITE TÉRMICO PARA REACTOR Y EQUIPO DE EXTRACCIÓN SÓLIDO LÍQUIDO. TANQUE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE 18 A 20 LITROS DE CAPACIDAD. CALDERETA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ENCAMISADA CON CIRCULACIÓN DE AGUA DE ENFRIAMIENTO Y CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTAMIENTO. POTENCIA DE LA RESISTENCIA DE 4,500 A 6000 W. ELECTRO VÁLVULA COMANDADA POR CONTROLADOR/RELEVADOR EN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE ACEITE DE CALENTAMIENTO. TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO NOMINAL 1/2 PULGADA PARA AGUA. DE ENFRIAMIENTO Y DIÁMETRO NOMINAL DE UNA PULGADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE ACEITE TÉRMICO. 40 LITROS DE ACEITE TÉRMICO INCLUIDOS, 20 DE ELLOS DISPUESTOS YA EN EL EQUIPO DE CALENTAMIENTO. ACEITE TÉRMICO DE CALENTAMIENTO CON RANGO DE TEMPERATURA DE -25 A 290 GRADOS CENTÍGRADOS, COLOR AMARILLO PÁLIDO, VISCOSIDAD ENTRE 20.5 Y 34.1 CST, DENSIDAD DE 877 KG/M3 Y GRAVEDAD ESPECIFICA DE 0.88 A 0.91. BOMBA DE CALENTAMIENTO TIPO ROTATORIA DE ENGRANES PARA ALTAS TEMPERATURAS. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, CON ENTRADA PARA SENSOR TIPO PT 100 DE TRES HILOS Y DOS SEÑALES DE SALIDA, COMANDO PID. INTERCAMBIADOR DE CORAZA Y TUBOS. ACOPLADO E INSTALADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS. CON UNA CORAZA DE ACRÍLICO / PVC / VIDRIO / EN MATERIAL TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN INTERNA. EL DIÁMETRO MÍNIMO DE LA CORAZA ES DE 4 PULGADAS. 7 TUBOS CON DEFLECTORES TRANSVERSALES DE 6.35 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO EN ACERO INOXIDABLE DENTRO DE LA CORAZA. LOS TUBOS Y LOS DEFLECTORES SON DESMONTABLES PARA SU FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. DEFLECTORES CONSTRUIDOS EN PTFE. FLUIDO CALIENTE EN TUBOS INTERIORES Y FLUIDOS FRÍOS EN CORAZA. ANILLO EXTERIOR, TAPAS EXTREMAS Y DIFUSORES CONSTRUIDOS EN ACRÍLICO / PVC / VIDRIO / MATERIAL TRANSPARENTE. ÁREA DE TRANSFERENCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 20000MM2. TEMPERATURAS MEDIDAS EN ENTRADA DE FLUIDO CALIENTE Y FRÍO Y A LA SALIDA DE FLUIDOS CALIENTE Y FRÍO. 4 CONEXIONES PARA ALIMENTACIÓN DE FLUIDO FRÍO Y FLUIDO CALIENTE. EL DISEÑO DEL CAMBIADOR PERMITE SU OPERACIÓN A CONTRACORRIENTE Y A CORRIENTE PARALELA. GABINETE DE CONTROL: TIPO INDUSTRIAL, NORMA NEMA 4X, INTERRUPTOR GENERAL, BOTÓN TIPO HONGO DE MEDIA VUELTA DE PARO DE EMERGENCIA, INDICADOR LUMINOSO AMARILLO DE TABLERO ENERGIZADO. BOTÓN PULSADOR CON FOCO ILUMINADO EN VERDE PARA LA MARCHA PARA CADA BOMBA, BOTÓN PULSADOR CON FOCO ILUMINADO EN ROJO PARA EL PARO PARA CADA BOMBA, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA PARA ENTRADA DE FLUIDO CALIENTE, CON SALIDA DE SEÑAL DE INTERFASE RS-485 Y CONVERSIÓN A CÓDIGO ASCII. INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA PARA ENTRADA DE FLUIDO FRÍO, CON SALIDA DE SEÑAL DE INTERFASE RS-485 Y CONVERSIÓN A CÓDIGO ASCII. INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA PARA SALIDA DE FLUIDO CALIENTE, CON SALIDA DE SEÑAL DE INTERFASE RS-485 Y CONVERSIÓN A CÓDIGO ASCII. INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA PARA SALIDA DE FLUIDO FRÍO, CON SALIDA DE SEÑAL DE INTERFASE RS-485 Y CONVERSIÓN A CÓDIGO ASCII. INDICADOR DIGITAL DE FLUJO FRÍO, CON SALIDA DE SEÑAL DE INTERFASE RS-485 Y CONVERSIÓN A CÓDIGO ASCII. INDICADOR DIGITAL DE FLUJO CALIENTE, CON SALIDA DE SEÑAL DE INTERFASE RS-485 Y CONVERSIÓN A CÓDIGO ASCII. CONEXIÓN PARA INTERFASE Y SOFTWARE, CONTACTORES PARA TODAS LAS BOMBAS, GUARDAMOTORES DE PROTECCIÓN, PROTECTOR TERMOMAGNÉTICO PARA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, PORTAFUSIBLES DE PROTECCIÓN 10 X 38 PARA INDICADORES DIGITALES. CLEMAS DE CONEXIÓN, CABLEADO POR MEDIO DE CANALETA Y NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN, COMPONENTES MONTADOS SOBRE RIEL. QUE INCLUYA: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CURSO DE CAPACITACIÓN, MANUAL DE OPERACIONES Y PRÁCTICAS.
	1
	PIEZA
	R0025001
	51102 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	MTRO. ERUVIEL FLANDES ALEMAN

	173
	HORNO PARA DESENCERADO ELECTRICO PARA 6 CASOS, CON RANGO DE TEMPERATURA DE 50 1100°C, CON CONTROL DE TIEMPO DE 00:00 A 99:59 HRS. OPERA A 1400 WATTS, 100-120 V, 50/60 HZ.

	1
	PIEZA
	R0025680
	52402 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	C.D. GUSTAVO PEREZ MORALES

	174
	VIBRADOR PARA YESO REDONDO GRANDE, CON CONTROL DE VELOCIDAD AJUSTABLE, DE 100-120V

	2
	PIEZA
	R0025680
	52402 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	C.D. GUSTAVO PEREZ MORALES

	175
	VIBRADOR PARA YESO REDONDO CHICO, CON CONTROL DE VELOCIDAD AJUSTABLE, DE 100-120V

	2
	PIEZA
	R0025680
	52402 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	C.D. GUSTAVO PEREZ MORALES

	176
	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO, CABEZA BINOCULAR  45º Y GIRATORIA DE 360°, ENFOQUE MACROMICROMETRICO COAXIAL OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X-18 MM, REVOLVER CUADRUPE OBJETIVOS 4X, 10X Y 100X. CON CAMARA DIGITAL INTEGRADA 2048X POR 1535 PIXELES 3.5 MEGAS, INCLUYE CABLE USB Y SOFTWARE DE INSTALACION. DISTANCIA INTERPUPILAR Y AJUSTES DE PUPILAS EN AMBOS TUBOS, ENFOQUE MICROMETRICO COAXIAL, OCULARES WF10K 18 MM DE CAMPO EMBALADO CON OBJETIVOS ACROMATRICOS DE ALTO CONTRASTE, PALTINO MOVIL INTEGRAL DE DOBLE CAPA 140 X 140 MM CON MANOS COAXIALES PARA MOVIMIENTO X-Y CONSOLAS MULTIMETRICAS Y VERNIER CON RANGO DE MOVIMIENTO 74 X 50 MM. CONDENSADOR CON DIAFRAGMA DE IRIS CON PORTAFILTROS DE CREMAYERA. ILUMINACION CON LAMPARA DE HALOGENO 12V/20.

	2
	PIEZA
	R0025482
	52403 FACULTAD DE MEDICINA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	DR. ADAN FALCON CORIA

	177
	FOTOMETRO RANGO 40 A 400,000 LUXES / CANDELAS. DE FACIL LECTURA CON PANTALLA DE GRAFICO DE BARRAS. MEDIDAS PIE VELAS DE HASTA 40,000 EN CUATRO RANGOS Y HASTA 400,000 LUX EN CINCO RANGOS. FOTODIODO DE SILICIO DE PRESICION DE SENSORES. CABLE EN ESPIRAL PARA UN FACIL ALMACENAMIENTO. APAGADO AUTOMATICO. INDICADORES DE BATERIA BAJA. SENSOR REMOTO CON CUBIERTA PROTECTORA. FUNDA DE PROTECCION. RANGO: LUX, 40, 400, 4000, 40000, 400000; VELA. 40, 400, 4000, 40000. RESOLUCION: 0,01. PRECISION BASICA: +- 3. LECTURA 5 DIGITOS.

	5
	PIEZA
	R0024386
	53501 FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	M. EN C. GUSTAVO CARMONA DIAZ

	178
	GEOPOSICIONADOR GPS TARJETA MICRO SD 128 MB, CORREA, GUIA RAPIDA DE REFERENCIA, MANUAL DEL USUARIO, RECEPTOR DE GPS CON ALTA SENSIBILIDAD. GPS DE RECEPCION CONTINUA Y USA HASTA 12 SATELITES PARA CALCULAR Y ACTUALIZAR LA POSICION. BASE DE MAPAS DETALLADO CON CIUDADES, CARRETERAS INTERESTATALES, CARRETERAS LOCALES Y CAMINOS SECUNDARIOS DENTRO DE LAS AREAS METROPOLITANAS. TIEMPO DE ADQUISICION: CALIDO <1 SEGUNDO, FRIO <38 SEGUNDOS, AUTOLOCALIZACION <45 SEGUNDOS. TASA DE ACTUALIZACION: 1 VEZ POR SEGUNDO, CONTINUA. TAMAÑO: 69 MM  X 157 MM  X 31 MM (ANCHO-ALTO-PROF), PESO: 215 G, PANTALLA: 41 MM X 56 MM, 256 COLORES TRANSFLECTIVOS. QUE INCLUYA: CABLE DE CORRIENTE P/AUTO, SOFTWARE CON MAPAS DEL MUNDO Y TRANSFERENCIAS DE PUNTOS Y RUTAS, TARJETA DE MEMORIA MICROSD MEXICO Y ESTUCHE P/GPS.
	4
	PIEZA
	R0024646
	53501 FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN
	M. EN C. GUSTAVO CARMONA DIAZ


Anexo 1
Carta Compromiso de Tiempo de Entrega

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

De Conformidad con el tiempo de entrega establecido en la Base Tercera Punto 3.1 Inciso A) de la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 y al contrato que se le adjudique la empresa que represento, ésta se compromete a entregar los bienes y/o servicios de acuerdo a los tiempos establecidos en la base citada, sin perjuicio de esta institución, haciéndonos acreedores a la respectiva sanción administrativa, si no se cumple con el tiempo estipulado.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 2
Datos de la empresa y del Representante Legal

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

C. _______________________, manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 a nombre y representación de: (Persona física o moral).

No. de la Licitación Pública Internacional: 29015001-002-08
	Registro Federal de Contribuyentes:
	
	

	

	Domicilio: Calle y Número
	

	
	

	Colonia:
	
	Delegación o Municipio:
	

	
	
	
	

	Código Postal:
	
	Entidad Federativa:
	

	
	
	
	

	Teléfonos:
	
	Fax:
	

	
	
	
	

	Correo Electrónico de la Empresa
	
	Correo Electrónico del Representante 
	

	
	

	Número de Escritura Pública ante la cual se dio Fé de la misma:
	
	

	
	

	Relación de Accionistas:
	

	Apellido paterno
	Apellido materno
	Nombre (s)

	
	
	

	
	
	

	Descripción del objeto social ó giro de la empresa:



	

	Reforma al acta constitutiva:
	
	

	

	Nombre del apoderado o representante:
	
	

	
	

	Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades:

	Escritura Pública Número:
	
	
	Fecha:
	
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

	
	
	


(Lugar y Fecha)

Protesto lo necesario
(Firma)

Nota:
El presente formato podrá ser reproducido en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado, en papel menbretado y datos actuales.

Anexo 3
Cartas de los Artículos 50 LAA Y SSP y 8 LFRPASP

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 50, Fracciones I a la XI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y lo relativo al Artículo 8, Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y para efectos de presentar propuesta y en su caso poder celebrar el contrato con esta institución, con relación a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, nos permitimos manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conocemos el contenido de los Artículos, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, a sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen estos preceptos.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 4
Abstención de conductas que induzcan o alteren la evaluación

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, en cumplimiento a las bases establecidas para participar, manifiesto que me abstendré por si mismo o a través de interpósita persona de adoptar conductas para con los Servidores Públicos de la Universidad, de inducir o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 5
No participación de personas físicas o morales sancionado de conformidad a lo indicado en la Fracción XXIV del Artículo 31 de la LAA y SSP
Lic. Víctor Aguilar Pizarro

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente
Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, en cumplimiento a las bases establecidas para participar, manifiesto bajo protesta de decir verdad de que por mi conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de la Fracción XXIV del Artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración los supuestos siguientes:

A.
Personas Morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del Primer Párrafo de esta Fracción;

B.
Personas Morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del Primer Párrafo de esta Fracción, y

C.
Personas Físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.



Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este Formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 6
Carta de aceptación del modelo del contrato
Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, después de haber revisado y analizado el modelo del contrato y estar consciente de todos los puntos administrativos y legales establecidos por la Universidad Veracruzana, aceptamos la propuesta del modelo del contrato realizado por dicha institución.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 7
Relación de clientes o contratos más importantes
Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, me permito proporcionar los datos de mis 5 principales clientes y/o contratos durante el último año, incluyendo los de 2008.

Relación de Clientes
	Nombre del Cliente

(con domicilio)
	Tipo de Bien Suministrado
	Contacto

(Nombre y Cargo)
	Teléfono y Fax
	Correo Electrónico

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Relación de Contratos

	No. de Contrato
	Cliente
	Bien Suministrado
	Monto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente

Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 8
Aceptación del contenido de las bases

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente
Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, después de haber revisado y analizado cada uno de los puntos que integran las bases de la presente licitación pública, aceptamos el contenido de las mismas.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente

Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 9
Carta de que la información financiera es veraz
Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente
Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios y en cumplimiento a las bases establecidas para participar, manifiesto a usted que en relación a la información financiera proporcionada en los estados financieros es veraz y proporciona la situación actual de mi representada.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y fecha)

A t e n t a m e n t e

Representante legal de la empresa

Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.
Anexo 10
Formato de presentación de la propuesta técnica por partida

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente
De acuerdo a las características técnicas descritas en el Anexo Técnico y en función a los bienes que comercializa mi representada, someto a consideración de la Universidad Veracruzana la partida que se describe a continuación:
	Número de Partida:
	
	Cantidad:
	


Propuesta Técnica: (Descripción detallada del bien ofertado, debe se coincidente con las especificaciones de folletos o catálogos de referencia)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Clave:
	
	No. de Parte:
	
	Código:
	


	Marca:
	
	Modelo:
	


	Tiempo de Entrega:
	
	Garantía:
	


	Procedencia del Bien 
	


Nombre y Firma del Representante Legal
Notas: 

1. Este formato podrá reproducirse cuantas veces sea necesario, hasta cubrir en su totalidad la descripción del bien ofertado en papel membretado de la empresa.

2. Se deberá llenar y presentar por partida, anexando a éste los siguientes documentos:
a) Catálogo ó folleto en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español.

b) Copia del fabricante y/o distribuidor autorizado por el fabricante manifestando su compromiso a suministrar refacciones de los bienes adjudicados.

c) Copia del fabricante y/o distribuidor autorizado por el fabricante manifestando su apoyo al licitante o carta de ser el fabricante.

d) Normas de calidad, actualizadas y/o vigentes.

Anexo 11
Garantía de los bienes contra defectos y/o vicios ocultos
Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, en cumplimiento a las Bases establecidas para participar, manifiesto que en caso de adjudicación de una o más partidas, me comprometo a garantizar los bienes contra defectos y/o vicios ocultos por un periodo mínimo de _________________ contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana. Así mismo a efectuar la reparación o cambio de los mismos en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 12
Capacitación y adiestramiento en el manejo de los equipos

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, manifiesto que en caso de resultar adjudicados con una o más partidas nos comprometemos a proporcionar capacitación y adiestramiento en el manejo de los equipos que así lo requieran. Asimismo se instalarán y se pondrán en operación a entera satisfacción del usuario.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 13
Normas de Calidad

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, manifiesto que los bienes que ofertamos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y la falta de éstas con las Internacionales que se indican a continuación:
(Mencionar las Normas Oficiales Mexicanas y las Internacionales y anexar  copias fotostaticas)


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 14
Manuales de operación y póliza de garantía

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, manifiesto que proporcionaré al momento de entregar los bienes tanto las manuales de operación y mantenimiento; así como las pólizas de garantía de operación de todos los bienes adquiridos. Dichos manuales serán entregados en el idioma español preferentemente, en los que se incluirán los diagramas eléctricos y electrónicos que sean necesarios para dicho servicio.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa.

Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 15
Carta de verificación de información
Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, acepto que la Universidad Veracruzana verifique la información que integra la propuesta técnica de la licitación a través de los documentos, medios electrónicos y demás, para corroborar la legalidad y autencidad de los documentos y/o de la información ahí contenida, así como también podrá consultar la parte relativa a las normas nacionales e internacionales aplicables a los bienes y servicios

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 16
Carta de precios fijos

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios propuestos por mi representada permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el proceso de licitación, aun en caso de tener errores aritméticos o de otra naturaleza.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte economica de la propuesta.
Anexo 17
Propuesta Económica

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a las partidas ofertadas en mi Propuesta Técnica, los precios de las mismas son los que se indican a continuación. 

	Nombre del Proveedor:
	


Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios.

	Partida
	Concepto (Nombre Genérico)
	 Marca
	Modelo
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario Fijo
	Precio Total
(Col. 6 X Co.l 7)
	Impuesto
	Precio Total Neto
(Col. 8 + Col. 9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gran Total 
	$
	
	$


Los precios anteriormente cotizados son fijos y se sostendrán durante el tiempo que dure el proceso de licitación, aun cuando existan errores aritméticos o de otra naturaleza.

Nombre y firma del Representante Legal

____________________________________

Notas:    1.
Solo se deberán indicar las partidas ofertadas, las cuales deben coincidir con la propuesta Técnica.

2.
Se deberá presentar en hoja membretada de la empresa, y se podrá realizar en forma horizontal.

3.
Se debe de cuantificar el importe total de la propuesta económica.

Anexo 18
Datos de empaque y transportación

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, manifiesto el tipo de empaque (deberá indicar el tipo de empaque) y transporte (deberá indicar el tipo de transporte) el cual garantizará a la Universidad Veracruzana que los bienes no sufrirán daño y/o avería alguna durante las maniobras de carga y descarga en el lugar de recepción indicado en cada uno de los pedidos de compra, considerando la entrega y destino final y las observaciones indicadas.


Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal de la Empresa
Nota:
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 19
Ejemplo para formular preguntas
Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente


Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Accesorios, me permito presentar las preguntas siguientes para la junta de aclaraciones:
Preguntas Legales:

Preguntas Administrativas:

Preguntas Técnicas:

	No. PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	No. DE REQ.
	DESTINO
	ZONA
	USUARIO

	1
	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, CONTIENE: 2 PIEZAS OCULAR W PL 10X/23 BR FOC, 2 PIEZA CONCHA OCULAR, 1 PIEZA SOPORTE DE ESTEMI CON PINON PARA COLUMNA, 1 PIEZA ESTATIVO "N" CON COLUMNA DE 350 MM, MEDIDAS DE 370 X 440 MM. ADAPTADOR DE LAMPARA INCORPORABLE, FUNDA PROTECTORA K, (L 300 X B 190 X H 500), FUENTE DE LUZ FRIA KL 1500 LCD DE 115 VOLTS, CONDUCTOR DE LUZ DE 2 BRAZOS RIGIDOS DE 4.5/600 MM KL 1500, 2 PIEZA LENTES DE ENFOQUE SIN FILTROS PARA CONDUCTORES DE LUZ DE CISNE, FILTRO DE CONVERSION, LAMPARA HALOGENA 15V - 150W PARA KL 1500.
	1
	PIEZA
	R0024321
	11509 CENTRO DE INVESTIGACIONES TROPICALES
	XALAPA
	DRA. ARACELI AGUILAR MELENDEZ


Formular preguntas técnicas:
(Lugar y Fecha)

Atentamente
Representante Legal
Notas:    1.
Las preguntas legales, administrativas y técnicas deberán formularse en forma clara y precisa.

                2.
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.
Anexo 20
Cédula de recepción y revisión de la documentación:

Legal, Administrativa, Fiscal, Técnica y Económica de forma cuantitativamente.

	Nombre de la Empresa:
	

	Nombre del Representante Legal:

	

	Base Cuarta
	Si Cumple
	No Cumple
	Observación


3.1 Tiempo y lugar de entrega de los bienes:

	Anexo 1.
De Conformidad con el tiempo de entrega establecido en la Base Tercera Punto 3.1 Inciso A) de la Licitación Pública Internacional No. 29015001-002-08 y al contrato que se le adjudique la empresa que represento, ésta se compromete a entregar los bienes y/o servicios de acuerdo a los tiempos establecidos en la base citada, sin perjuicio de esta institución, haciéndonos acreedores a la respectiva sanción administrativa, si no se cumple con el tiempo estipulado.
	
	
	


4.1. Requisitos Legales:

	Anexo 2.
De conformidad con el acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de la Licitación Pública que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública Internacional por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de Licitación Pública, para acreditar su personalidad los proveedores deberán presentar un escrito en donde manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la propuesta correspondiente. (Estos datos deben de ser actualizados).
· 
Identificación Oficial vigente, dentro de las cuales pueden ser: Pasaporte, cédula profesional, credencial de elector, o cartilla del servicio militar nacional del Licitante o Apoderado Legal.
· 
Presentar original y copia de comprobante de domicilio debiendo ser: (recibos de pago de agua, luz, teléfono o predial), cuya información será verificada por la Universidad Veracruzana y en caso de que resulte falsa será causal de descalificación.
	
	
	

	Anexo 3.   Carta en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los supuestos marcados por los Artículo s 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
	
	
	

	Anexo 4. Carta mediante la cual manifieste el licitante, que se abstendrá por el mismo o a través de interpósita persona de adoptar conductas para los Servidores Públicos de la Universidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
	
	
	

	Anexo 5. Escrito bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de la Fracción XXIV del Artículo 31, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración los supuestos siguientes:

A.
Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B.
Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C.
Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.
	
	
	

	Anexo 6. Carta de aceptación del modelo del contrato. 
	
	
	


4.2.
Requisitos Administrativos:

	· Adquirir las bases, razón por la cual deberá anexar copia del comprobante de pago de las mismas.

	
	
	

	· Currículum comercial de la empresa donde demuestre en forma clara y detallada la Capacidad Comercial y Técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial.

	
	
	

	Anexo 7.
Carta en la cual enlista a 5 de sus principales clientes y/o contratos con los que haya trabajado en el último año, incluyendo los del 2008 especificando el tipo de bien suministrado y los datos de la persona que pueda dar referencia de la calidad y oportunidad en el suministro, esta información será verificada por la Universidad Veracruzana, por tal motivo, deberá indicar nombre del funcionario, puesto o cargo, correo electrónico, teléfono, fax y domicilio, en el entendido que será causal de descalificación si se comprueba que la información presentada por el participante es falsa. 
	
	
	

	Anexo 8.
Carta de aceptación de bases. 

	
	
	


4.3.
Requisitos Fiscales:

	· Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

	
	
	

	· Copia de la Declaración Anual del I.S.R. del ejercicio anterior y ultimo pago provisional del mes anterior a la fecha de las presentes bases.
	
	
	

	· En el caso de ser contribuyente obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado por reunir algunos de los supuestos del artículo 32-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberá presentar fotocopia del dictamen fiscal del ejercicio fiscal que corresponda, 
Anexo 9.
De no estar obligado deberá de presentar los siguientes Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio inmediato anterior, esta documentación se deberá de anexar a una carta bajo protesta de decir verdad en la que se indique que la información proporcionada es veraz.

	
	
	


4.4.
Requisitos Técnicos:

	Anexo 10. La presentación de la Propuesta Técnica de los bienes señalados en el Anexo Técnico, deberá ser presentada por partida en papel membretado de la empresa, como se indica, describiendo de manera detallada las especificaciones del bien propuesto, indicando número de parte, claves, códigos, modelo y marca que éstos tengan asignados por el fabricante, anexando inmediatamente el catálogo y/o folleto o copia legible, sin enmendaduras ni tachaduras, identificando el número de partida en el equipo ofertado, dicho catálogo y/o folleto se presentará en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. 
	
	
	

	Anexo 11.
Carta del licitante en hoja membretada manifestando que, en caso de ser adjudicado, se compromete a garantizar los bienes contra defectos y/o vicios ocultos por un período mínimo de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana. Así mismo a efectuar la reparación o cambio de los mismos en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante. En el caso de que los equipos propuestos tengan más de dieciocho meses de garantía ésta se deberá indicar en su oferta. 
	
	
	

	· El licitante deberá presentar carta fabricante y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, en la cual manifieste que en caso de resultar el licitante adjudicado con una o más partidas se compromete a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, con el objeto de que posterior a la garantía, el bien o los bienes para su buen funcionamiento se les pueda dar mantenimiento preventivo y correctivo. (en caso de que la carta sea presentada en idioma diferente al español, deberá presentar traducción simple al español).

	
	
	

	· Carta original del fabricante y/o del distribuidor autorizado por el fabricante en palpel membretado de la marca que cotice, en la cual manifiesto su apoyo al licitante participante, indicando el número de partida(s) a la(s) que respalda para la presente licitación. En caso de que la carta sea presentada en idioma diferente al español, deberá presentar traducción simple al español.
· En caso de ser fabricante el licitante, deberá manifestarlo por escrito.

	
	
	

	Anexo 12.
Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas, proporcionará capacitación, y adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de los mismos.

	
	
	

	Anexo 13.
Carta original en papel membretado del licitante, en donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que los equipos que ofertan cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, y a falta de éstas, con las Internacionales, indicando los nombres de éstas, presentando copia de la certificación de las normas que especifique. 
· 
Es requisito presentar esta carta y las copias solicitadas en este punto, de no presentarlas será motivo de descalificación técnica. Dicho documento deberá anexarse por partida, estas Normas deberán estar vigentes.

	
	
	

	Anexo 14.Carta original en papel membretado del licitante donde manifieste que proporcionará al momento de entregar los bienes tanto los manuales de operación y mantenimiento, así como las pólizas de garantía de operación de todos los bienes adquiridos, dichos manuales deberán entregarse en idioma español preferentemente. Los manuales de mantenimiento deberán contener los diagramas eléctricos y electrónicos que sean necesarios para dicho servicio. 
	
	
	

	· Presentar carta mediante la cual manifieste que tiene conocimiento del contenido de la Junta de aclaración de dudas.

	
	
	

	Anexo 15.Carta original en papel membretado del licitante donde acepta que la Universidad Veracruzana verifique la información que integra la propuesta técnica de la licitación a través de los documentos, medios electrónicos y demás, para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos y/o de la ionformacion ahí contenida, asi como también podrá consultar la parte relativa a las normas nacionales e internancionales aplicables a los bienes y servicios.
	
	
	


4.5.
Requisitos que deberán presentar los Licitantes Extranjeros en original y dos copias:

	· Los licitantes que provengan directamente del extranjero deberán presentar debidamente traducidos al español, actualizados y visados por el cónsul mexicano en el país de origen del licitante, (o en su lugar el apostille que otorgue el gobierno del país del que proviene) en original y dos copias, ordenados por juegos los siguientes documentos:
	
	
	

	a) Recibo de pago de bases.
	
	
	

	b) Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del ejercicio anterior o documentos equivalentes, debidamente traducidos al español.
	
	
	

	c) Una carta donde se estipule el contenido del Anexo 2 citado en punto 4.1.1 de estas bases.
	
	
	

	d) Pasaporte vigente.
	
	
	

	e) Currículum comercial de la empresa donde demuestre en forma clara y detallada la Capacidad Comercial y Técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial.
	
	
	

	f) Presentar carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en los supuestos que establece la Fracción XX del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en papel membretado del licitante y deberá adjuntarse a la documentación legal Anexo 3.
	
	
	

	g) Deberá presentar carta mediante la cual manifieste que tiene conocimiento del contenido de la Junta de aclaración de dudas

	
	
	


5. Requisitos Económicos-Comerciales
	Anexo 16.
Escrito bajo protesta de decir verdad en la que el licitante manifieste la validez de la oferta, donde se informe que los precios permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el proceso de licitación, aun en casos de tener errores aritméticos o de otra naturaleza. 

	
	
	

	Anexo 17.
El proveedor deberá indicar claramente el alcance de su propuesta en lo relativo a lo económico en hoja membretada, debiendo presentar un resumen el cual contendrá: número de partida, cantidad, nombre genérico del bien ofertado, marca y modelo, unidad de medida, precio unitario, I.V.A. y total por partida y gran total de la propuesta, en Moneda Nacional (no debiendo variar de la propuesta técnica en nombre genérico, cantidad, modelo y marca).

	
	
	

	Anexo 18.
El proveedor deberá indicar mediante carta el tipo de empaque y transporte que garantice a la Universidad Veracruzana que los bienes no sufrirán daño y/o avería alguna durante las maniobras de carga y descarga en el lugar de recepción indicado en cada uno de los pedidos de compra, considerando la entrega a destino final y las observaciones indicadas.
	
	
	


Indicar unicamente las partidas en las que participa u oferta:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Entrega:

Nombre y Firma del Representante Legal
	Recibe:

Nombre y Firma del representante de la U.V.


Nota:
Esta hoja forma parte de la cédula de recepción y revisión de la documentación, Legal, Administrativa, Fiscal, Técnica y Económica.

Anexo 21
Modelo De Contrato

CONTRATO NUMERO UV/DRM/_____/2008 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE _______________ QUE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO ________________, CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL DOCTOR ENRIQUE CÓRDOBA DEL VALLE, EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA _______________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SOCIEDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL _________________, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES


I.- Declara “La Universidad” que:


I.1.- Su Naturaleza Jurídica: que fue constituida el 28 de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, por la publicación de su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Estado con fecha nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, actualmente rige su funcionamiento por su Ley Orgánica en vigor de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de fecha veintiocho de diciembre del mismo año, reformada y adicionada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en la Gaceta Oficial del Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I.2.- Fines: que de acuerdo con su Ley Orgánica,  en sus artículos 1, 2, 3 y 4, es una Institución Pública de Educación Superior, Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a las disposiciones de la referida ley y su estatuto general, cuyos fines son los de conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica y cuyas funciones sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios educativos, debiendo estar vinculada permanentemente con la sociedad; para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los beneficios de la cultura.--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I.3.- Personalidad Jurídica del Doctor Enrique Córdoba Del Valle, Abogado General y Apoderado Legal de la Universidad Veracruzana: manifiesta el Doctor Enrique Córdoba Del Valle que cuenta con todas las facultades legales necesarias, para intervenir en la concertación y firma del presente instrumento como apoderado legal de la Universidad, de conformidad con el poder general otorgado en su favor y que se encuentra en el testimonio notarial número 31,303, Vol. 748 de fecha 25 de noviembre del 2005, expedido por el Lic. Héctor Salmerón Roíz, notario público número 15 del Distrito Judicial de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, así como de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.4.- Que para los fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en el edificio “A” de Rectoría, quinto piso, sita en el Circuito Universitario Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Lomas del Estadio s/n, en Xalapa Enríquez, Veracruz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II.- Declara “La Sociedad” que:


II.1.- Es una Sociedad Mercantil de Nacionalidad Mexicana, constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según lo acredita con testimonio de la Escritura Pública número ____, pasada ante la fe del Notario Público número ___, el Lic. _______________, de la Ciudad de _______________, debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, su existencia legal rige desde el _________________, y que el número de Registro Federal de Contribuyentes que le corresponde es el de ____________________________.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II.2.- Su representante legal, el ________________, dispone de las facultades legales suficientes para celebrar este contrato, situación que acredita con la Escritura Pública número _______, pasada ante la fe del Notario Publico número __, el Lic. __________________, de la Ciudad de _______.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II.3.-
Tiene la capacidad jurídica, necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato y que dispone desde luego, de una buena organización y de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando además con personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II.4.- El objeto social de su comercio tiene como principal actividad la _________________, por lo que puede cumplir con el objeto del contrato, con las modalidades, calidad y cantidad que fueron pactadas con “La Universidad”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II.5.- Conoce en su integridad, las características de los bienes que “La Universidad” adquiere a través de este contrato, puesto que físicamente los tiene en existencia y disponibles, en condiciones correctas  para su uso y cuenta con la experiencia y recursos necesarios y disponibles, para llevar a cabo el cumplimiento de lo contratado a entera satisfacción de “La Universidad”----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II.6.- 
Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de las leyes vigentes que imposibilitan a las empresas a contratar con el Sector Público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


II.7.-
Que para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio legal, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ____________________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


III.- Declaran las partes:


iii.1.- Que la celebración del presente contrato es en acatamiento de las disposiciones legales contenidas en los Artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los artículos 14 párrafo I, 27, 28 Fracción II, 29,30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y a la normatividad de la propia Institución Educativa en dicha materia y demás disposiciones aplicables en la materia, así como dentro de las Bases de la Licitación Pública Internacional ____________________ para la Adquisición de ___________, de las cuales fueron aceptadas previamente por “La Sociedad”, al no haber hecho manifestación al contrario a “La Universidad”, de cuyo resultado se desprende que la adjudicación le corresponde a “La Sociedad”  en este documento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


III.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad que poseen para formalizar el presente acto, a través de sus respectivos representantes legales, y han resuelto libremente celebrar este contrato al tenor de las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULAS:


Primera.- Objeto.- “La Sociedad” se compromete y se obliga por este contrato a vender a “La Universidad”, las partidas que le fueron asignadas en la Licitación Pública Internacional Número ________________, relativa a la Adquisición de ___________________________, haciendo su entrega en tiempo y forma a entera satisfacción de “La Universidad”, con las modalidades, características y especificaciones señaladas en la propuesta técnica aceptada. En el caso de que durante la vigencia del presente contrato “La Universidad” desee adquirir más equipo, se adherirán al presente contrato las modificaciones con sus anexos correspondientes, con la descripción de los bienes deseados de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Normativa de Universidad Veracruzana. Las modificaciones tendrán la vigencia en ellas establecidas y estarán regidas por estos términos y condiciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Segunda.- Importe del contrato.- El monto por la adquisición de los bienes materia de este contrato es por la cantidad de $_____________ (Cantidad con letra) IVA incluido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tercera.- Cantidad y características de los bienes que se adquieren.- Es condición y por lo tanto “La Sociedad” se compromete y se obliga a que la venta de los bienes ofertados objeto del contrato sea en la cantidad, características, especificaciones, modelo y marca que ya quedaron debidamente señaladas en los pedidos de compra que se describen a continuación:

	Nº DE PEDIDO 
DE COMPRA
	FECHA DE 
ELABORACIÓN
	Nº DE 
FOJAS
	CVE.
FONDO
	ENTIDAD ACADÉMICA Y/O
DEPCIA. DESTINO DE ENTREGA
	FECHA DE 
ENTREGA
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	


Los cuales forman parte integrante de este documento, para todos los efectos legales a que haya lugar.---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarta.- Disponibilidad de Bienes Nuevos que Ampara el Contrato.- “La sociedad” manifiesta y se obliga a que los bienes de la compra venta y que son motivo del presente contrato los entregará con las características acordadas con “La Universidad”, totalmente nuevos, cumpliendo con las condiciones establecidas a entera satisfacción de la “Universidad”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quinta.- Término de la entrega de los bienes.- “La Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la entrega de los bienes a más tardar el día ______________, plazo establecido en las bases de la Licitación Pública Internacional Número __________________ en buen estado y funcionando perfectamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexta.- Lugar de Entrega del Bien o Servicio Objeto del Contrato.- Tanto “La Universidad” como “La Sociedad” han convenido que la entrega real de los bienes, se realice con toda exactitud, características, especificaciones y requisitos pactados  tal y como se señala en el pedido de compra y de acuerdo a lo indicado en la cláusula tercera del presente.----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séptima.- “La Universidad” Faculta al área solicitante de la Universidad Veracruzana, para que por su conducto supervise la recepción a entera satisfacción, en el tiempo y forma convenidos del bien y servicio, motivo del contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Octava.- Forma de Pago.- “La Universidad” Se obliga a pagar a “La Sociedad” a los 45 (Cuarenta y Cinco) días naturales contados a partir del siguiente día hábil en que se presente la factura por el total de cada uno de los pedidos de compra a entera satisfacción ante la Dirección de Recursos Materiales, debidamente requisitada con nombre, firma, fecha y cargo de quien recibe y sello de la Dependencia o entidad académica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Novena.- Patentes, Marcas y Derechos de Autor.- “La sociedad” asume todas las responsabilidades que se generen por las violaciones que se causen y que sean imputables a la misma, en materia de patentes, marcas y derechos de autor o permisos de las autoridades correspondientes, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades respecto de los bienes, objeto de este contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima.- Empaque y Transportación.- “La sociedad” se obliga y tiene responsabilidad de la transportación de los bienes, motivo del contrato, hasta las instalaciones propias de “La Universidad”, para lo cual “La sociedad” elegirá el transporte que estime adecuado para garantizar la seguridad y entrega oportuna Libre a Bordo en el domicilio y fecha pactados; y será “La sociedad” quien cubra el importe de costos, impuestos, fletes y maniobras, por lo que “La Universidad”, en este caso, no adquiere ninguna responsabilidad ni participación de estas acciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Décima Primera.- “La sociedad” se compromete y se obliga al cambio de  los bienes, por otro similar, en correctas condiciones para su uso y empleo, con la calidad acordada y a satisfacción de “La Universidad”, cuando a juicio de ésta sea necesaria su sustitución por defectos observados en los bienes, imputables a “La sociedad” y/o fabricante, esta cláusula tendrá una vigencia similar a la garantía ofrecida por “La sociedad”. En los casos de devolución por fallas dentro del período de garantía, “La sociedad” se obliga a expedir nueva garantía con la misma vigencia que la ofertada pero a partir de la fecha de la reposición del bien.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Segunda.- Seguros.- El seguro de traslado de los bienes, objeto del contrato, será por cuenta de “La sociedad”, éste seguro tendrá una cobertura total por el traslado de los bienes, desde su lugar de origen hasta las instalaciones de “La Universidad” y viceversa en caso de cambios o sustituciones, la cobertura concluirá hasta la fecha en que los bienes sean aceptados a entera satisfacción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Tercera.- Garantía.- “La sociedad” garantiza que los bienes, motivo del contrato, son totalmente nuevos, y que se encuentran en correctas condiciones de uso, libre de vicios y defectos ocultos, sin defectos materiales, conforme a las características y condiciones técnicas del mismo y que además están libres de adquisición ilegal, que en caso contrario asume las responsabilidades que de esas faltas se deriven. La garantía que se otorga a “La Universidad” comprende un término de un año posterior de su recepción a entera satisfacción, incluyéndose en la misma aquellas irregularidades de fabricación, composición o deterioro ocasionados por su traslado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante el período de garantía “La sociedad” se compromete a realizar los cambios de bienes necesarios por otros nuevos y originales, que se requieran, garantizando desde luego la originalidad de fabricación de las mismos, así como el costo de hacer efectivas sus garantías.-------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La garantía otorgada por “La sociedad” será sin costo alguno para “La Universidad”, incluyéndose en la misma el servicio de cambio de los bienes objeto del contrato, con el propósito de mantenerlos en correcto funcionamiento para su empleo, reemplazando el material defectuoso que causen alguna reacción anormal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Cuarta.- Fianza.- “La Sociedad” con la finalidad de garantizar el total cumplimiento del contrato, la calidad de los bienes y demás obligaciones contraídas en este documento, se compromete y se obliga a otorgar a “La Universidad” dentro de los diez días naturales posteriores a la suscripción del presente contrato, una fianza por el equivalente al importe del diez por ciento del monto total del contrato, expedida por una institución de fianzas legalmente autorizada, que deberán contener las siguientes declaraciones expresas:


A) La fianza que se otorga es en los términos de este contrato.

B) Deberá estar vigente durante el periodo establecido en la garantía, contado a partir de la fecha en que “La Universidad” reciba de conformidad los bienes materia del contrato. 

C) Que la institución afianzadora se someta expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

D) Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del importe de la fianza, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “La Universidad”, el cumplimiento del contrato.

E) La póliza de fianza solamente podrá ser cancelada por escrito y a solicitud de “La Universidad”.

F) En caso de prorroga de la vigencia o en caso de que exista caso de espera, la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia y congruencia con la prorroga o espera.
Asimismo, deberá notificar por escrito que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales de acuerdo a lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Décima Quinta.- Penas convencionales.- “La sociedad” se compromete y se obliga, por causas imputables al mismo, cuando no cumpla con la entrega de los bienes, en los términos y fecha convenidos a que se le apliquen las siguientes penas convencionales:

El importe correspondiente al cálculo que establezca el cinco al millar por cada día de atraso, esta cantidad será deducida del importe que corresponda al bien no entregado. Con la aclaración de que respecto de las cantidades que pudiese importar la pena convencional antes descrita, llegado el caso, por ningún concepto podrá exceder del costo de la garantía de cumplimiento que se ha establecido entre las partes, y se descontará de los pagos pendientes que tenga que realizar la “Universidad” con la “La sociedad”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Sexta.- “La sociedad” se compromete a responder por todo tipo de circunstancias que venga a perturbar la posesión, calidad y condiciones técnicas correctas de los bienes, objeto del contrato, según las formas previstas por la Ley. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Séptima.- “La sociedad” se compromete y se obliga a expedir en favor de “La Universidad” todos y cada uno de los documentos necesarios que guarden relación con el origen, entrega y pago de los bienes, a través de los cuales se justifique y se acredite la adquisición que realiza la Institución Educativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Octava.- “La sociedad” se obliga a cumplir directamente en todos sus términos, las condiciones previstas en el presente contrato, aún y cuando utilice a sus asociados o subcontratistas para prestar dicho servicio, no pudiendo involucrar a un tercer extraño en la relación contractual que se tiene con “La Universidad”,  ya que es “La sociedad” la única responsable ante la propia Institución Educativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Novena.- “La sociedad” se compromete y se obliga, para el caso de que los bienes objeto del presente contrato no corresponda a la calidad, especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se ofreció; a la reposición de los bienes, a la bonificación, a la compensación, devolución de cantidades con intereses legales que se causen, así como a la indemnización por los daños y perjuicios que fuesen ocasionados a la propia “Universidad”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima.- Vigencia.- La vigencia de este contrato iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción de los bienes adquiridos a entera satisfacción y que se cumplan las garantías ofrecidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima Primera.- Rescisión.- “La Universidad” podrá dar por rescindido el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que se incumpla con alguna de las obligaciones contraídas o las inherentes al mismo, del mismo modo podrá darlo por terminado en forma anticipada, bastando para ello solo una notificación  a “La sociedad”.---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima Segunda.- Responsabilidad Laboral.- “La sociedad” reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere la legislación laboral, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervienen en el desarrollo y ejecución de los términos considerados en el contrato, liberando de esta manera a “La Universidad” de cualquier responsabilidad laboral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima Tercera.- Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.- Ninguna de las partes será responsable por retrasos en el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del presente contrato por la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, que impida su debido cumplimiento.---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima Cuarta.- Reconocimiento Contractual.- El presente documento constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo, y deja por lo tanto sin efecto, cualquier otra negociación u obligación entre estos hecha con anterioridad a la fecha en que se firme el mismo; manifestándose de igual forma que en la celebración del presente contrato no existe vicio alguno del consentimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima Quinta.- Jurisdicción.- Para el efecto de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes se sujetan al clausulado del mismo y lo no estipulado se regirá por las disposiciones de la Legislación Civil vigente en el Estado de Veracruz, así como por aquellas legislaciones aplicables al caso, según la materia del acto que se formaliza en este documento; para el caso de controversia y de cualquier acción que se derive de este contrato, las partes acuerdan sujetarse a los tribunales competentes del Distrito Judicial de Xalapa-Enríquez, Veracruz, por lo tanto, “La sociedad” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o de cualquier otra causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leído que fue el presente contrato, las partes enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo ratifican y firman de conformidad, al margen y al calce, a los ___ días del mes _____________ del dos mil ocho, en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz. ------------------------------------------------------------
	Por “La Universidad”

Dr. Enrique Córdoba Del Valle
	Por “La Sociedad”

Nombre

	Apoderado General
	Representante Legal de la Empresa


Lic. Yolanda Borando Martínez
Director de Recursos Materiales

Responsable  Operativo
Anexo 22
Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las

Pólizas de Garantía solicitadas para cumplimiento del Contrato.

Ante: la ____________________________________________________.

Para garantizar por: (Nombre de la empresa que participa en la Licitación Pública Internacional), Hasta por la expresada cantidad de: ($ número    y      letra). El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato con Folio No._____ celebrado con la ___________________________________, fecha _________________________ relacionado con los pedidos de Compra No. ____________ de fecha _________________ para la adquisición de (descripción general de los bienes).- esta fianza garantiza también la calidad, defectos de fabricación o vicios ocultos de los bienes materia del contrato y pedidos de referencia durante (de acuerdo al tiempo marcado en punto 16.2) contados a partir de la fecha en que sean recibidos por la (Dependencia o Entidad Convocante).-(Nombre de la Compañía Afianzadora) acepta expresamente continuar garantizando las obligaciones a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.- La Institución Afianzadora se somete al procedimiento administrativo de ejecución que establecen los Artículos 95, 95 Bis y118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas con exclusión de cualquier otra.- Esta fianza sólo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito de la Universidad Veracruzana.
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	UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

DRM-C-FI-17
	* CLAVE PROVEEDOR

	
	
	

	
	
	FECHA 

	
	
	DIA
	MES
	AÑO

	
	
	
	
	

	ALTA
	

	ACTUALIZACION


	

	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	

	R.F.C.
	C.U.R.P.
	¿SE ENCUENTRA CERTIFICADO 

	
	
	POR LA NORMA ISO 9001-2000?

	DATOS DE LA SOCIEDAD
	 
	
	Si
	Vigencia:
	

	FECHA CONSTITUCIÓN
	DURACIÓN
	Nº ESCRITURA PÚBLICA
	
	
	No
	

	
	
	
	
	
	Otros
	Especifique:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	GIRO MERCANTIL

	

	DOMICILIO DE LA EMPRESA (MATRIZ)

	CALLE
	Nº EXT.
	Nº INT.
	COLONIA
	LOCALIDAD

	
	
	
	
	

	MUNICIPIO O DELGACIÓN D.F.
	ENTIDAD FEDERATIVA
	PAIS
	CODIGO POSTAL
	TELÉFONO
	FAX

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	NOMBRES ACCIONISTAS

	
	

	
	

	Nº PODER NOTARIAL
	

	
	

	
	

	R.F.C.
	CORREO ELECTRÓNICO
	

	
	
	

	
	
	

	DOMICILIO DE SUCURSAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

	CALLE
	Nº EXT.
	Nº INT.
	COLONIA
	LOCALIDAD

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MUNICIPIO 
	CODIGO POSTAL
	TELÉFONO
	FAX

	
	
	
	

	
	
	
	

	TIPO DE PROVEEDOR

	
	
	
	
	

	FABRICANTE
	
	
	PRESTADOR DE SERVICIOS
	
	ESPECIFIQUE

	
	
	
	
	
	

	DISTRIBUIDOR
	
	
	OTROS
	
	

	
	
	
	
	


	
	

	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuenta con facultades suficientes para suscribir este documento
	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES


Nota:
Este formato deberá elaborarse sin el No. de anexo, encabezado ni pie de página.

Anexo 24
SOLICITUD DE OPINION ANTE EL SAT
(RESOLUCION MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008)
Contrataciones con la Federación y entidades federativas

I.2.1.16. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:
I. Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:

1. Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”

2. Contar con clave CIEC

3. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:

a. Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.

b. Nombre y RFC del representante legal, en su caso.

c. Monto total del contrato.

d. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

e. Número de licitación o concurso.

4. El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifieste bajo protesta de decir verdad que:

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

5. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios  u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9.
II. La ALSC que corresponda al domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios, emitirá opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas a través del portal de Internet del SAT, para los efectos de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios

relacionados con las mismas, según sea el caso, a más tardar en los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera comprometido a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su cargo, supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 30 días siguientes a la de la solicitud de opinión. Dicha opinión se hará también del conocimiento de la Dependencia o entidad de que se trate.

III. En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la ALSC mediante comunicado a través de la  página del SAT notificará al contribuyente las omisiones detectadas y éste contará con 10 días para manifestar ante dicha ALSC lo que a su derecho convenga. La autoridad fiscal procederá a emitir la opinión correspondiente, conforme a lo siguiente:

a) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, comprueba el pago de los créditos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o realiza la aclaración o pago de los créditos fiscales respectivos ante la Administración que le haya notificado las omisiones, una vez validado el cumplimiento, la autoridad fiscal, podrá emitir opinión en sentido favorable dentro del plazo de 20 días indicado en la fracción II de la presente regla.

b) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta fracción, no atiende o no aclara las inconsistencias señaladas o en su caso si de la información o documentación presentada se detecta la persistencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá opinión en sentido negativo, vencido el plazo de 10 días que se le otorgó.

c) Cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para pagar sus créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado por la regla II.2.1.9., emitiendo la opinión dentro de los 30 días a que se refiere la fracción II de esta regla.

La opinión prevista en esta fracción, así como el documento al que se hace referencia en   la fracción I, se emite para fines exclusivos del artículo 32-D del CFF, considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado  obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración a que se refiere la fracción I, inciso b) de esta regla, así como los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en la solicitud a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción.

Para los efectos de esta regla, tratándose de créditos fiscales determinados firmes, se  entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales entre otros, si a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere la fracción I, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos.

b) Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

c) Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio.

CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2008 II.2.1.9., (RMF 2007 2.1.16.)
Anexo 25
Acta de Entrega Recepción de la Licitación Pública

Internacional Número 29015001-002-08
Siendo las……….. horas del día ………… de………………………………… de 2008 en las Instalaciones de ..................................……………………..............………….…………, Sito en ………………………..............., la Empresa …………………………………………….. entrega los bienes abajo descritos, de la Licitación Pública Internacional Número ………………………., cuya descripción genérica se compulsa en el pedido No.  ………………..que a continuación se detalla.

Los participantes en este acto, procedieron a realizar la inspección de los bienes que se entregan para verificar que los mismos se hayan apegado a lo que estipula en el pedido respectivo, según las especificaciones y a la inversión ejercida; una vez constatado el buen estado y funcionamiento de los bienes suministrados, la Universidad Veracruzana los recibe de conformidad.

	Concepto (Nombre Genérico)
	Cantidad
	Numero

Factura o

Remisión
	Montos

Incluyendo

el I.V.A.

	
	
	
	


Observaciones derivadas de la revisión de los bienes arriba citados: ………………………….………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Una vez certificado por los abajo firmantes, que se reciben los equipos correspondientes a las partidas y facturas anteriormente detalladas y relacionadas y, que forman parte del presente documento, ambas partes declaran:

1. Que ha sido entregado a la Universidad Veracruzana la documentación, garantías y cualquier otro documento del mobiliario y/o equipo, que en su caso así lo requieran.

Por la Universidad Veracruzana

	Nombre y firma del personal designado por la Dependencia


Por la Empresa
	Nombre y firma


Nota: Este documento deberá presentarse en hoja membretada de la empresa.

Anexo 26
REQUISITOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS FACTURAS POR CADA PEDIDO DE COMPRA Y

LINEAMIENTOS PARA EL CORRECTO TRÁMITE DE PAGO DE LAS MISMAS
A. La recepción de facturas será en la ventanilla única de la Dirección de Recursos Materiales en horario de 8:30 a 14:00 hrs. en días hábiles.

B. La factura deberá ser expedida expresamente a nombre de la Universidad Veracruzana.

C. El domicilio fiscal de la Universidad Veracruzana es: Lomas del Estadio sin número, Colonia Zona Universitaria, CP. 91000, Xalapa, Ver.
D. Deberán anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Universidad Veracruzana: UVE450101FM9.

E. No se admitirán facturas con más de 60 días de su fecha de emisión.

F. Las facturas deberán presentarse en original y cuatro copias, con el pedido de compra original.

G. Deberán presentarse debidamente selladas, fechadas y firmadas con nombre de la persona que recibe los bienes en las entidades académicas o dependencias de la Universidad Veracruzana.

H. No se aceptarán facturas con alteraciones, tachaduras y/o enmendaduras.

I. La descripción de los bienes debe coincidir exactamente con el pedido de compra entregado por esta dirección.

J. Cuando se trate de equipos, en la factura deberá especificarse el número de serie y el periodo de garantía de los bienes.

K. Se deberán respetar los costos estipulados en su propuesta y/o cotización conforme a lo solicitado por esta Dirección.

L. No se admitirán cambios de marcas y modelos conforme al pedido de compra.

M. Deberá especificarse en la factura el número de licitación.

N. En el caso de aplicación de sanciones administrativas por desfasamiento en el suministro de los bienes, se deberá informar de inmediato a esta Dirección, una vez notificados por escrito, si cuenta con el soporte documental que justifique la entrega real, para evitar la sanción correspondiente.

O. La forma de pago podrá realizarse a través de transferencia electrónica para lo cual deberán enviar un oficio dirigido al Director de Egresos, en el que deberán anotar los datos de la CLABE interbancaria (18 dígitos), y en caso de requerir el pago a través de cheques deberán:

Solicitar las órdenes de pago en la Dirección de Recursos Materiales debiendo presentar la siguiente documentación:

Persona Moral:

· Copia de su Poder Notarial y/o Carta Poder Simple dirigida al Director de Recursos Materiales.

· Identificación oficial y una copia.

Persona Física:

· Beneficiario: Identificación oficial y una copia.

· Tercera Persona: Carta Poder Simple otorgada por el Beneficiario y dirigida al Director de Recursos Materiales e Identificación oficial y una copia.

Nota Informativa

Para recoger sus cheques en el Departamento de Caja deberán presentar la siguiente documentación:

Persona Moral:

· Copia de su Poder Notarial y/o Carta Poder Simple dirigida al Jefe del Departamento de Caja.

· Identificación oficial y una copia.

Persona Física:

· Beneficiario: Identificación oficial y una copia.

· Tercera Persona: Carta Poder Simple otorgada por el Beneficiario y dirigida al Jefe del Departamento de Caja e Identificación oficial y una copia.
Debiéndose recoger los cheques que amparan las facturas presentadas para su pago, en un plazo máximo de 60 días a partir del vencimiento de su crédito, ya que estos solo tienen una vigencia de 60 días, de lo contrario el cheque será cancelado, debiendo solicitar la reposición a la Dirección de Contabilidad ocasionando retraso en su pago.
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