Camwork release notes 2004

	



Entwicklungen im camwork für Baljer & Zembrod, Creno, SCM, Lignamatik.
Development camwork Baljer & Zembrod, Creno, SCM, Lignamatik.
Développement camwork Baljer & Zembrod, Creno, SCM, Lignamatik. 
	Pos
	Funktion
	
	Release



	19.03
	Lignamatik: KME Sätze eingebaut.
	
	19.04.04 08:30

	16.03
	Lignamatik: Voreingestelltes Spannprogramm = 3.
	
	

	16.03
	Lignamatik: Drezahl beim Schwenken:

=0: Spindel bremst nicht.
=1: Spindel stopt.

>1: Spindel bremst auf den angegebenen Wert.
	
	

	16.03
	Lignamatik: Korrekturen bei den POP/AVP Sätzen.
	
	16.04.04 06:56

	14.03
	Lignamatik: Das Ausschalten der Spanner-/Anschlag-Nr wird in Simulation berücksichtigt.
	
	

	13.03
	Korrektur bei Makro 1351, falls Spanabnahme > WZ-Durchmesser.
	
	

	13.03
	Korrektur bei Makro 1601: zulässige Einstechtiefe.
	
	

	13.03

NEW
	Nach manueller Änderung der Makroreihenfolge erscheint eine Warnung, falls diese nicht zulässig ist.
	
	

	08.03
	Die 3-Eckschnitt Makros mit der Säge sind nun auch für Blatt 4-030-X aktiv,

falls dieses am Balkenende liegt.
	
	

	08.03
	Korrektur (Anzahl Facetten) bei Kontur 1200 mit Makro.
	
	

	08.03

NEW
	Beim Starten camwork mit einer 3dg Datei werden pro Stabende ein Vorschnitt  für doppelt geneigt Abschnitte dazugefügt. Der Vorschnitt ist nur einfach geneigt. Dieser Vorgang kann im userp/allgemein/vorschnitt mit 0/1 ein-/ausgeschaltet werden.
	
	

	06.03

NEW
	Lignamatik: SKQ für alle Abschnittmakros eingebaut.
	
	07.04.04 11:43

	07.04

NEW
	Falls im camwork ein Bauteil eingelesen wird mit dem Namen „Wange“ oder Treppe“, und dieses Bauteil Schlitze enthält, die mal Nuten für Tritte und Stellbretter werden sollen, so wird automatisch: 

Bei der linken Wange den Stufen-Nuten das Makro 1358 zugeordnet.

Bei der linken Wange den Stellbrett-Nuten das Makro 1357 zugeordnet.

Bei der rechten Wange den Stufen-Nuten das Makro 1357 zugeordnet.

Bei der rechten Wange den Stellbrett-Nuten das Makro 1358 zugeordnet.

Beim Chargen Berechnen werden automatisch zuerst alle 1358, dann alle 1357 gefertigt.

Zur Erinnerung

1358 = Gleichlauf mit linksdrehendem Werkzeug.

1357 = Gegenlauf mit rechtsrehendem Werkzeug.
	
	

	06.03

NEW
	Die Überhöhung kann nun auch im 2D definiert werden. Lesen Sie dazu die Datei KF.2d aus: ftp://ftp.cadwork.ch/CAMWORK.FTP/MANUALS/
	
	06.04.04 16:11

	05.03

NEW
	Überhöhung für Makro 1821 mit Kreisbögen. Wegen der Überhöhung werden die Bögen hier diskretisiert. Die Linien müssen mindestens aus 3 Segmenten bestehen !
	
	05.04.04 19:26

	05.03

NEW
	Ein spezieller Editor für NC-Code und Fehlerliste im Chargenmenü kann unter userp/allgemein/editor angegeben.
	
	

	05.03

NEW
	Überhöhung für Makro Sägeschnitt 1601. Eine 4-Achsbewegung wird ausgeführt.
	
	

	02.04

NEW
	Schlitze und Bohrungen können im 2D gezeichnet und via Einzelstab / 4-911-X ins camwork importiert werden. Lesen Sie dazu die Datei KF.2d aus:
ftp://ftp.cadwork.ch/CAMWORK.FTP/MANUALS/
	
	

	29.03


	Falls P13 bei der Herzkerve von BOCAD nicht übergeben wird, wird er mit P13=Breite-P02 berechnet.
	
	29.03.04 16:13

	29.03

NEW
	Überhöhung für Makro 1123, 1126.

Contre-flèche pour macro 1123, 1126.
	
	

	29.03

NEW
	Überhöhung für geneigten Sägeschnitt bei Makro 1604, 1608.

Contre-flèche pour macro 1604, 1608.
	
	

	24.03
	Korrekturen im Chargenmenü Lignamatik
	
	24.03.04 18:31

	24.03
	Korrektur bei output 2dl creneau.
	
	24.03.04 15:51

	24.03
	Im Menü Zuordnung WZ->Makro sind die Makros 1357,1358,2004 nun unter Schlitz zu finden und nicht unter Blatt.

Dans le menu WZ ( Macro: les macros 1357, 1358, 2004 sont sous FENTE et plus sous mi-bois.
	
	24.03.04 13:46

	24.03
	Korrekturen bei den Anschlagsmassen bei BZ.
Correction ( butées BZ.
	
	

	24.03

NEW
	Überhöhung für Makros 1801 bis 1810,1821, 1822.

Fall 2dl Linien (1821,1822) überhöht werden sollen, so dürfen hier keine Kreisbogen enthalten sein.

Contre-flèche pour macro de 1801 à 1810, 1821, 1822.

Si des lignes 2dl doivent se retourvées contr-fléchées, elles ne doivent pas être sous forme de cercle.
	
	

	24.03

NEW
	Überhöhung als Kreis sichtbar.

Überhöhung für Makros 1604,1608,1751,1752 eingebaut.

Contre-flèche visible sous-forme de cercle.

Contre-flèche pour macro 1604, 1608, 1751, 1752.
	
	24.03.04 09:56

	22.03
	Anfahrwege bei 1023 verkleinert.

Chemins d'approche plus courts pour 1023.
	
	18.03.04 21:36

	22.03
	Anfahrwege bei 1801 bis 1809 mit größerem Vorschub.

Chemins d'approche pour macro 1801 et 1809 avec avance rapide.
	
	

	22.03

NEW
	2dl Linien für KF 911 und 912 sind nun sichtbar.

Les imports de 2dl (macro 911 et 912) sont enfin visibles et avec l'offset!
	
	22.03.04 19:51

	18.03
	Korrektur Stangenbearbeitung, Abschnitt bei Überlänge (Kaufmann).

Correction travail sur barre, coupe avec sur-mesure (Kaufamnn).
	
	18.03.04 14:32

	18.03
	Falls die Bohrtiefe reduziert wird, da Nettovolumen betrachtet wird und nicht Bruttovolumen, dann wird die zulässige Bohrtiefe des Werkzeuges unter der Annahme berechnet, dass der Winkel zwischen Bohrachse und Normale auf Eintrittsfläche 90 Grad ist.
Si la profondeur de perçage se voit réduite parce que le calcul se fait sur le volume net et non plus brut, Camwork calcul avec la profondeur autorisée de l'outil à condition que l'angle entre l'axe du perçage est la Normale de la surface d'entrée est de 90°.
	
	

	17.03
	Korrekturen beim Zapfen 1103 (Huter).

Correction Tenon 1103 (Huter).
	
	

	17.03
	Nuten in Treppenwangen: Falls die Nut zu schmal ist, wird nur geschlichtet, anstelle Schruppen und Schlichten.

Rainure de marche dans limon d'escalier: si la rainure est trop étroite, camwork prévoit uniquemenent de fraiser au lieu de dégrossir et fraiser.
	
	

	17.03
	Korrektur bei Anfahrwegen Lignamatik.

Lignamatik: Correction chemins d'approche.
	
	

	17.03
	Korrektur bei KF 900 und Makro 1901 (Simonin).

Correction macro 900 et 901 (Simonin).
	
	17.03.04 08:17

	16.03
	Korrektur bei Wagenstellung Lignamatik.

Lignamatik: correction positionnement chariots 
	
	16.03.04 21:41

	15.03
	Korrektur beim Makro 1382: Nut mit liegendem Werkzeug.

Correction macro 1382: rainure avec outil couché.
	
	

	12.03
	Korrektur in der Operationstabelle, wenn die Strategie bei der Abgratung beispielsweise von 1143 (viele Teilabgratungen) zu 1121 gewechselt wird.

Correction dans Charge quand on passe par exemple de la macro 1143 (délardement en plusieurs processus) à la macro 1121.
	
	

	12.03
	5-Achsbewegung Creneau bei Makro 1841: Einbau der Befehle G93/G94 für „Vorschub pro Weg“ anstelle „Vorschub=Weg/Zeit“

CRENO: usinage 5 axes avec macro 1841: la commande G93/G94  est une commande "avance / distance" au lieu de "avance = distance/temps". Devrait annuler les déplacements saccadés.
	
	

	11.03
	Maschine Creneau: Ist die Positions-Nr > als 8999 dann erhält das

Programm den Namen Positions-Nr minus 9000.

CRENO: Pour éviter que le programme n'écrase un programme NUM. Si le n° de pos. > 8999, le programme reçoit un numéro dont est retranché 9000. Ex: N° pos. = 10100 ( le programme aura le n° 10100-9000 =1100 
	
	

	11.03
	Korrektur bei Stange: alle Schlitze 1392 2201 werden immer nach dem Trennschnitt gefertigt.

Correction travail sur barre: toutes les fentes 1392 2201 sont usinées après les coupes.
	
	

	11.03
	Korrektur bei Spindelwinkel 1006.

Correction angle de broche 1006
	
	11.03.04 08:40

	10.03
	Korrekturen bei der Stirnnut 017 Parameter P07 (Jean)

Correction fente d'extrémité 017 paramètre P07 (Jean)
	
	10.03.04 16:11

	10.03
	Korrekturen bei der Kerve 1204 (Huter)

Correction pas 1204 (Huter)
	
	

	09.03
	WZ wieder sichtbar nach Aufstarten eines camprojektes.

Les outils sont à nouveau visible à l'ouverture d'un projet camwork.
	
	03.03.04 14:41

	09.03
	Korrektur bei Stange

Correction travail sur barre.
	
	09.03.04 10:28

	09.03

NEW
	Neuer Parameter unter Menu userp/makros/schlitz/seite->stirne Konvertierung.

Wenn ein Schlitz vom 3D als „Schlitz von der Seite“ (P03 = 0) übertragen wird, so kann dieser zu einem Stirnschlitz konvertiert werden, falls die Tiefe zum Balkenende < Tiefe zur Seitenfläche. Nach der Konvertierung achtet camwork nur noch auf die Parameter des Schlitzes. Die Konvertierung erfolgt unmittelbar beim Einlesen des 3dg/btl

Konvertierung zulassen:          „seite->stirne Konvertierung“ auf 1 setzen. Konvertierung nicht zulassen: „seite->stirne Konvertierung“ auf 0 setzen.
A propos des fentes d'extrémités (afin de corriger l'export 3d borné HH, ()
Nouveau paramètre dans USERP/macro/fente/côté->extrémité conversion.

Lorsque qu'une fente est définie par le 3d comme une fente latérale (P03 = 0), camwork peut la convertir en fente d'extrémité à condition que la profondeur depuis l'extrémité < profondeur de la face latérale. Après la conversion, camwork ne considère plus que les paramètres de la fente. La conversion s'effectue directement à la lecture du 3dg/btl.
Autoriser la conversion: face latérale ( extrémité: veuillez saisir 1

Empêcher la conversion: face latérale ( extrémité: veuillez saisir 0
	
	09.03.04 08:25

	08.03
	Korrektur Anfahrweg bei Makro 1381/1384, falls diese an Unterseite.
Macro 1381 1384: correction du chemin d'approche si sur face inférieure.
	
	08.03.04 19:39

	08.03
	Korrektur bei Anzahl Chargen pro cam-Projekt korrigiert.

Correction du nombre de charge par projet camwork.
	
	

	03.03
	Die Berechnung der wahren Bohrtiefe wird bei der Stangenbearbeitung ausgeschalten.

Le calcul de la profondeur réelle d'un percement est désactivé lors du travail sur barre.
	
	03.03.04 11:59

	02.03
	Korrekturen beim Schlitz. Werden vom 3D mehrere Begrenzungsflächen geliefert, so werden bei der Suche nach der „Bodenfläche“ die btl-Parameter zur Hilfe gerufen.

Correction fente: quand le 3d exporte plusieurs surfaces limite, camwork emploie les paramètres BTl pour identifier la surface de référence.
	
	

	01.03

NEW
	Neuer Parameter für Schlitzmakro 1397 im userprofil. Am Schlitzboden entlangfahren: ja/nein.
CRENO: nouveau paramètre pour les macro de fente 1397 à entrer dans le USERPROFIL. Autoriser ou Empêcher la macro à nettoyer le fond en travaillant latéralement.
	
	01.03.04 13:23

	23.02

NEW
	Neues Makro 1007, von unten nach oben.

Nouvelle macro 1007: coupe de bas en haut.
	
	

	22.02
NEW
	Neues Makro 1024, unten und oben einsägen.

Nouvelle macro 1024: coupe inférieure et supérieure.
	
	

	19.02
	Korrekturen beim Zapfen mit negativer Absteckung.
Correction sur les épaulements négatifs des tenons.
	
	19.02.04 15:47

	10.02
	Korrekturen beim Schlitz 1391 1394 2201.
Correction fente 1391 1394 2201.
	
	10.02.04 20:10

	10.02
	Korrekturen bei den Bohrungen auf Rohling.
Correction des perçages sur pièce brute.
	
	

	09.02

NEW
	Schlitz Input. Falls möglich, werden die Schlitzparameter zu „Parameter für Schlitz am Balkenende“ umgerechnet. Camwork beachtet dann nicht mehr die wahre Geometrie.

Lecture des fentes. Camwork cherche si possible à convertir les fentes en fentes d'extrémité (paramètres). Camwork ne prend plus en consédération la géométrie
	
	09.02.04 15:53

	05.02

NEW
	Simulation: Der Pfeil in der Statuszeile zeigt die Richtung an (vor oder zurück). 

Simulation ( une flèche est affichée dans la barre du bas pour indiquer le sens
	
	06.02.04

	02.02
	Kontur: vom cadwork 3d können nun mehr als ca. 80 Facetten übergeben werden. Sie werden dann im BTL über mehrer Zeilen aufgelistet.

Contour: le 3d peut maintenant exporter plus de 80 facettes. Le fichier btl liste sur plusieurs colonnes.
	
	

	04.02
	Output 2dl bei SCM-Maschine: Raster der Vakkuumtöpfen wird angezeigt.

Sorite 2dl SCM: affichage d'une quadrillage pour les ventouses.
	
	

	30.01
	Korrekturen beim Spindelwinkel Dreieckschnitt. 

Correction angle de broche coupe triangulaire.
	
	30.01.04 16:05

	28.01
	Nur Creneau: Beim Hobelkopf die Schaftdimension so groß wählen, damit das Sicherheitsteil abgedeckt. 

Creno ( Dans les données d'outil de la tête à raboter, saisir un diamètre aussi gros que la pièce de sécurité.
	
	

	29.01
	Korrekturen beim Durchbruch KF 1051. 

Correction Réservation FC 1051.
	
	

	28.01
	Makros 1363: Korrektur bei Wahl des Werkzeuges, wegen Flansch bei grossen Sägeblättern. 

Macro 1262: correction lors du choix de la grosse lame de scie (flasque).
	
	28.01.04 17:10



	28.01

NEW
	Simulation: In der Statuszeile werden zusätzlich KF-Kennung, Makro-Kennung und Werkzeug-Nr angezeigt.

Simulation ( le n° FC, la macro,le n° d'outil sont affichés dans la barre du bas
	
	

	28.01
	Makro 1204: Korrektur Spindelwinkel camseiten 4 und 5 für Creneau 

Macro 1204: correction du l'angle de broche face 4 et 5 pour Creno.
	
	

	28.01
	Fehlerhafte Makros: In der Spalte LKS X wird der Parameter P01 der zugehörigen KF eingetragen. 

Macro infructueuse ( le paramètre P01 des macros rouges est affiché.
	
	

	28.01
	Operationstabelle: Korrektur bei Änderung des Werkzeuges bei Makros mit „Untermakros“ (… die grauen) 

Charge ( correction lors de modification d'outil dans les macro doubles.
	
	

	28.01
	Makro 1351: Korrekturen am Ende der Kontur. 
Macro 1351: correction à fin du contour.
	
	28.01.2004 11:00

	26.01

NEW
	Neues Schlitz-Makro 2201: Entspricht 1392, aber andere Spindelwinkel. 

Nouvelle Maro 2201: idem que 1392 mais avec des angle de broche différents
	
	

	26.01
	Kontur 1200: Korrektur bei den Anfahrwegen

contour 1200: correction du chemin d'approche.
	
	

	21.01

NEW
	Einzelstab: Gruppenbildung für KFs. 

PI ( création de groupes pour les FC.
	
	

	19.01

NEW
	Makros 1301, 1391, 1381, 1382 können nun auch mit dem Winkelkopf gefräst werden (SCM-Maschine)

Macro 1301, 1391, 1381, 1382 peuvent être utilisée avec la tête à raboter (utile principalement pour la SCM)
	
	

	17.01

NEW
	Neues Makro 1051: Doppelschnitt mit Hobelkopf oder Fingerfräser. 

Wird nur 1 Werkzeug eingesetzt: Nur Schlichten.

Werden 2 Werkzeuge eingesetzt: 1. WZ=Schruppen, 2.WZ=Schlichten

Nouvelle macro 1051: Double coupe avec tête à raboter ou fraise.

Si un seul outil: fraisage.

Si deux outils: 1er pour ébaucher et 2ème pour fraisage.
	
	

	17.01

NEW
	Neues Makro 1023: Abschnitt mit Hobelkopf oder Fingerfräser.

Wird nur 1 Werkzeug eingesetzt: Nur Schlichten.

Werden 2 Werkzeuge eingesetzt: 1. WZ=Schruppen, 2.WZ=Schlichten

Nouvelle macro 1023: Coupe avec tête à raboter ou fraise.

Si un seul outil: fraisage.

Si deux outils: 1er pour ébaucher et 2ème pour fraisage.
	
	

	02.01
NEW
	Creno: Optimierung der Anzeige der Kollisionszonen.
Creno ( optimisation de la représentation des zones de collisions.

English traduction


	
	02.01.04 19:42








