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PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2016
Processo Administrativo n° 23091.007535/2016-69
PREAMBULO
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por meio da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, sediada na Avenida Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, CEP: 59.625-900, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°. 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: DIA: 06/12/2016
Horário: 09:00 hs (horário de Brasília)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material de áudio e vídeo à UFERSA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no Termo de Referência e Anexo II, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. EBSERH – Maternidade Universitária de Natal (UASG 155014)

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. 8.666, de 1993 e no Decreto nº. 7.892, de 2013.

3.2 
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3  
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6  
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 2010.
5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº. 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº. 123, de 2006.

5.2.1. Em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, a participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte.
5.2.2. Em relação ao item 60 poderá concorrer todas as demais espécies de empresas, inclusive as mencionadas no subitem 5.2.1.
5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.3.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº. 8.666, de 1993;
5.3.4.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.3.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº. 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.4.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

5.4.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” , apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.4.4. que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 02, de 16 de setembro de 2009.
6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.6.1.  valor unitário; 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;
6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.
6.6.3. Marca;
6.6.4. Fabricante; 
6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 
7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos.
7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.15. Será priorizada a contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas preferencialmente em Mossoró/RN, em sua inexistência será dada a prioridade as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, conforme estabelecido no art. 48, § 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
7.15.1 A prioridade mencionada visa promover o desenvolvimento econômico e social do Município de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com o art. 47 da Lei Complementar n° 123/2006. 
7.16. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº. 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº. 8.538, de 2015.
7.16.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 05% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.17.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 05% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.17.2. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.17.3. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
7.18. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

7.18.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB nº. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.5. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.5.2. Para este pregão, não será necessário o envio de amostras.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°. 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 2010.

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas a 02 (dois) dias úteis, a critério do pregoeiro, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº. 123, de 2006.
9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 02, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:
9.4. Habilitação jurídica: 

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº. 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°. 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.764, de 1971;

9.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº. 7.775, de 2012.
9.4.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
9.4.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.4.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº. 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

9.5.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
9.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.6. Em relação ao item 60, os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 2010 deverão apresentar a seguinte documentação:

9.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.6.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº. 8.538, de 2015);
9.6.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.6.3.  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

	LG =
	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante


	SG =
	Ativo Total

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante


	LC =
	Ativo Circulante

	
	Passivo Circulante


9.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente 

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas a (02) dois dias, a critério do pregoeiro, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  
9.9.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.12. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.15. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº. 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) a 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº. 8.666, de 1993;

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da data da homologação do resultado da licitação, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°. 8.666/93. 

15.2 Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

15.2.1 A adjudicatária terá o prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco), a contar da data de seu recebimento. 
15.3 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

15.4 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
15.4.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16. DO PREÇO

16.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.

16.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n°. 8.666/93 e no Decreto nº. 7.892, de 2013.
17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

19. DO PAGAMENTO
19.1  
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
19.2  
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº. 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº. 8.666, de 1993.
19.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
19.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

19.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
19.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
19.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
19.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
19.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
19.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  
19.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
19.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

	I = (TX)
	I = 
	( 6 / 100 )
	I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

	
	
	365
	


20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

20.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

20.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°. 7.892/2013.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

21.1.2 apresentar documentação falsa;

21.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.5 não mantiver a proposta;

21.1.6 cometer fraude fiscal;

21.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

21.1.8 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.2.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) e/ou lotes prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
21.3.1 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº. 9.784, de 1999.

21.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

21.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.6 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregão@ufersa.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Francisco Mota, 572, (sala de licitações - prédio administrativo) Costa e Silva, CEP: 59.625-900, Mossoró/RN.
22.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1  
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

23.2  
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.3  
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.4  
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.5  
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.6  
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.7  
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.8  
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.9  
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovenamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, CEP: 59.625-900, Mossoró/RN, (sala da divisão de licitações – Prédio Administrativo), nos dias úteis, no horário de 08:00 as 11:00 hs e das 14:00 as 17:00 hs, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.10.1  ANEXO I - Termo de Referência;
23.10.2 ANEXO II – Lista dos Materiais;
23.10.3  ANEXO III – Ata de Registro de Preços.
Mossoró, 24 de novembro de 2016.
                                    ________________________________
Assinatura da autoridade competente
ANEXO I
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE COMPRAS 
PREGÃO SRP Nº. 50/2016

(Processo Administrativo n°. 23091.007535/2016-69)

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 50/2016

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preço para aquisição de material de áudio e vídeo à UFERSA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas na lista dos materiais a serem licitados - anexo II.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1  O presente pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO à Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA.
Tais materiais e bens terão destinos diferenciados que auxiliarão a UFERSA por meio da divulgação dos meios de comunicação (TV, Internet e publicações) já existentes e outros que estão em processo de implantação ou para serem idealizados mediante a aquisição e montagem destes materiais agraciados neste processo licitatório, como os projetos: UFERSA na TV realizado pela Assessoria de Comunicação – ASSECOM, o programa INCLUIR do projeto VIVER SEM LIMITES promovido pelo Coordenação de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão Social – CAADIS.

Outros objetivos a serem idealizados neste Edital veem de acordo com a equipação dos departamentos e Campi quanto a equipamentos de som (caixas portáteis, microfones), vídeo (TV, Projetor Multimídia e Blu-rays) que serão utilizados em sala de aula e também para auditórios de forma a proporcionar uma melhor didática a ser apresentada aos discentes, além da troca de equipamentos já obsoletos e em desuso existentes nestes ambientes.

A aquisição de equipamentos de fotografia e áudio também será realizada para uso em aulas de campo em projetos dos docentes para fins de pesquisa, como o caso do Laboratório de Zoologia Experimental, cuja responsabilidade esta a cargo da docente Emanuelle Fontenele que o utilizará para pesquisas externas no meio ambiente na captação de fotos e sons dos animais da fauna local. 

E por fim a montagem do auditório da Biblioteca Orlando Teixeira localizada no Campus Central em Mossoró/RN por meio da aquisição de todo um equipamento completo para fins de uso para palestras, eventos e congressos que possam ser realizados pela própria Instituição assim como de órgãos que mediante reserva e solicitação possam se beneficiar de tal ambiente.
Portanto, a aquisição de materiais para fins de áudio e vídeo a UFERSA se faz necessária haja vista a utilidade destes nas atividades administrativas, de pesquisa e acadêmicas da Universidade.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1.         Os bens a serem adquiridos possuem natureza de serviços comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
4. DO VALOR ESTIMADO
A estimativa de custo do objeto licitado não será divulgada.
5. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço: Avenida Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, CEP: 59.625-900, Mossoró/RN. 
5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São obrigações da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº. 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993 e da Lei nº. 10.520, de 2002, a Contratada que:

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3. fraudar na execução do contrato;

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5. cometer fraude fiscal;

11.1.6. não mantiver a proposta.

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2. multa moratória de 0,1% ( um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento);

11.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

11.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999.

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO

13. UNIDADE RESPONSÁVEL: SETOR DE COMPRAS – SECOMP
14. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Alexandre Miranda Rocha
Termo finalizado em 19 de outubro de 2016.
___________________________________________

Assinatura do responsável pela elaboração
15. DA APROVAÇÃO DO TERMO

_______________________________________

Anakléa Melo Silveira da Cruz Costa
Pró-Reitora de Administração
Portaria UFERSA/GAB Nº. 0636/2016

Mossoró-RN, 24 de novembro de 2016.
ANEXO II
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RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

	Licitação:
	23091.007535/2016-69 - PR 551/2016 - UFERSA

	Gestora:
	1100 - UFERSA

	Assunto:
	AQUISIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO

	Tipo:
	MATERIAIS

	Status:
	SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS


	LISTA DOS MATERIAIS

	 

	Item  
	Especificação do Material
	Unid.
	Quant.
Interna
	Quant.
Externa
	Quant.
Total

	 

	NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

	 

	1  
	5283000000001
	ARMADILHA FOTOGRÁFICA DIGITAL - 12 MP
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: Armadilha fotográfica digital; Tamanho: 14 cm x 10 cm; Cor: Marron; Função: Filma e fotografa; Resolução: 3,5 e 12MP; Resolução de vídeo: 1280 x 720; Led: 32 leds; Pir sensor: Low/Med/High/Auto; (O modo auto regula o sensor automaticamente através da temperatura); Alcance do sensor: 15 M; Display: B&W Text LCD; Data e hora: Ajustáveis; Foco: Automático; Multi-imagens: Até 3 imagens por disparo; Resistente a água; Capacidade: Cartão de até 32 GB (Cartão de 4 GB incluso); Utiliza 4 ou 8 pilhas AA; Duração das pilhas: Até 12 meses; Compatível com acessórios para energia solar; Similar ao modelo 119736C da marca BUSHNELL. CATMAT: 400588.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	2  
	3026000000680
	BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: Características Gerais: Bateria para câmera fotográfica; Voltagem: 7,4 V; Amperagem: 1800 mAh / 13,3 Wh; Medidas (L/A/E): 5,7 x 4,0 x 2,1 cm; Peso: 60g; Composição: Lithium Íon; Garantia: 3 meses. Compatível com a câmera Canon 70D; Similar a Bateria Canon LP-E6. CATMAT: 21881.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	3  
	3026000000682
	BATERIA PARA FILMADORA - 3150 MAH
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Bateria para filmadora; Compatível com a série de filmadoras Sony que utilizam modelos de bateria FV-100; Voltagem: 6.8 V; Capacidade: 3.150 mAh - 21Wh; Peso: 82 gramas; Dimensão: 4.5 x 3.1 x 5.5 cm (L-T-AP); Itens inclusos: Bateria de Li-ion e manual de instruções; Similar à marca Sony NP-FV100 - 7h. CATMAT: 21881.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	4  
	3026000000679
	BATERIA PARA MÁQUINA FILMADORA
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: Bateria para filmadora; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade minima : 6300 mAh; Dimensões aproximadas (LxAxP): 5,7 x 7,3 x 3.8 cm; Similar ao modelo BATERIA PADRÃO SONY NP-F 970 PARA LED PORTÁTIL. CATMAT: 21881.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	5  
	3026000000681
	BATERIA RECARREGÁVEL - 1900 MAH
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: - Bateria recarregável para a Nikon D600, D7000, D7100, D800, D800E e as câmaras Nikon 1 V1; Baterias de lítio não sofrem os efeitos adversos de memória que são normalmente associados com outros tipos de baterias. Química Lithium-Ion; Capacidade 1900 mAh; Tensão da saída 7 V; Dimensões 1,5 x 2,25 x 0,875 (3,8 x 5,7 x 2,2 cm) (aprox.); Peso 2 oz (56,7 g) (aproximado); Bateria similar à marca Nikon EN-EL15 . CATMAT: 21881.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	6  
	302600000541
	BATERIA RECARREGÁVEL NIMH - 9 VOLTS
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: Bateria recarregável nimh, usada para equipamentos que requerem descargas de energia leves e contínuas. Corrente: 250mah; tensão: 9v; material: níquel-hidreto metálico; tipo de bateria: ni-mh. Similar ao modelo batcn2215 da marca elgin.. CATMAT: 11444.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	7  
	523300000162
	BLU-RAY PLAYER
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Blu-ray player - Blu-ray região A; DVD região 4; conexão à Internet preparado para Wi-fi; recursos de conectividade Internet Video, Web Browser, Sony Entertainment Network, Media Remote, DLNA; recursos de vídeo 3D, Precision Cinema HD Upscale, x. V. Color, Deep Color (16 bit); recursos de áudio Dolby True HD decoding (2Ch), DTS-HD Master Audio decoding (MA); visualização de fotos Slide Show com músicas (para CD e dispositivo USB); voltagem:110-240V; consumo de energia em uso de 15W, em Stand by 0,3; entradas USB (1 Frontal + 1 Traseira), Ethernet (1 Traseira); saídas HDMI (1 Traseira), Vídeo Composto (1 Traseira), Áudio analógico (1 Traseira), Áudio Coaxial (1 Traseira), Áudio Digital (Coaxial – 1 Traseira), Óptica Áudio (1 Traseira); reprodução de discos BD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD Camcorder 8cm DVD (8cm DVD-R/-RW), BD-RE, BD-R, BDMV, BD/DVD, BD/CD, HDDVD/DVD, BD-Live, DVD-Video, CD (CD-DA), CD-R/-RW, HD Externo; sistema de arquivos FAT32, NTFS; formatos de vídeo Xvid, WMV9 (.wmv, .asf), AVCHD Disc Format Forlder, MPEG-1 Video/PS (.mpg .mpeg, .m2ts, .mts) <.VOB, .VRO>, MPEG-2 Video/PS, TS ( .mpg.mpeg, .m2ts, .mts) <.VOB, .VRO>, MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts); formatos de Áudio MP3 (.mp3), AAC (.m4a), WMA9 Standard (.wma), LPCM (.wav); formatos de foto Jpeg (.jpeg, jpg), GIF (.gif), PNG (.png); Tensão: 220V; Garantia de no mínimo 12 meses a partir do recebimento do produto; assistência técnica local; Manual de instruções em português; Similar ao modelo/marca BDP-S490/Sony. CATMAT: 392990.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	8  
	3017000000207
	CABO ADAPTADOR HDMI PARA VGA
	UNIDADE
	10
	0
	30

	 
	Características Gerais: Cabo adaptador de alta definição que permite ligar equipamentos com sinal digital: notebook, ultrabook, computador, ps3, xbox360, tablet e outros dispositivos com interface HDMI a equipamentos com padrão analógico: projetor, monitor, tv e outros dispositivos que utilizam um conector VGA. Converte sinal HDMI para VGA (não incluindo áudio); Condutor de cobre de alta dureza, com terminal e conectores banhados a ouro 24k. Tornando-o resistente ao desgaste e evitando perda de sinal. Plug and play; Não requer alimentação externa. HDMI: porta HDMI macho. VGA: porta VGA fêmea. Comprimento do cabo: 15 cm. Compatibilidade de produtos: 1080i e 1080p. Peso aproximado: 120 g. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega do produto. CATMAT: 352973

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	10
20

	 

	9  
	302900000020
	CABO COM PLUG P10/P10
	METRO
	3
	0
	103

	 
	Características Gerais: Cabos e plugs p10; Conectores p10 mono; Cromado; cabo com comprimento de 10 metros; espessura 2x0,20mm 24awg; emborrachado; Balanceado. CATMAT: 414177.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	3
100

	 

	10  
	302900000022
	CABO COM PLUG P2
	METRO
	8
	0
	108

	 
	Características Gerais: Cabo p2; Conector p10; conector p2; cabo com comprimento de 6 metros; Espessura 2x0,20mm 24awg; emborrachado;balanceado. CATMAT: 414177.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	8
100

	 

	11  
	302900000021
	CABO COM PLUG XLR
	METRO
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Cabos e plugs xlr - similar a Canon; Conectores xrl macho/xrl fêmea; cor preta; cabo com comprimento de 10 metros; Espessura 2x0,20mm 24awg; emborrachado; balanceado. CATMAT: 414177.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	12  
	3017000000208
	CABO DE ÁUDIO
	UNIDADE
	3
	0
	13

	 
	Características Gerais: Cabo de áudio balanceado estéreo. Cobre isento de oxigênio (OFHC). Blindagem trançada + fita de alumínio. Bitola 0,20mm²/24 AWG. Isolamento: polietileno. Cobertura: PVC flexível. Cor: preta. Similar ao modelo sc20 da marca santo ângelo. CATMAT: 235959.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	3
10

	 

	13  
	302900000019
	CABO DE MICROFONE BALANCEADO
	UNIDADE
	8
	0
	18

	 
	Características Gerais: Cabo de microfone de baixa impedância com conector xlr macho e xlr fêmea com acabamento preto. Bitola de 2x0,20mm (sc20). Ninja lw 15ft; 4.57m; Preto; Semelhante aos cabos balanceados xlr , marca: santo Ângelo. CATMAT: 322358.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	8
10

	 

	14  
	302900000018
	CABO PARA INSTRUMENTO
	UNIDADE
	12
	0
	22

	 
	Características Gerais: Cabo para instrumento montado com conectores p10. Modelo ninja. Jateado condutor e blindagem fabricado em cobre nú ofhc (isento de oxigênio) - bitola 0,20mm². Dupla blindagem (maior proteção às interferências e ruídos). Plugs exclusivos (injetados pvc / usinados em latão cla). Comprimento: 4,57 mts. Mono. Similar a marca santo ângelo. CATMAT: 414182.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	12
10

	 

	15  
	523300000135
	CAIXA ACÚSTICA ATIVA - 200W RMS
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: potência 200 W RMS; controle remoto frontal; comunicação Bluetooth; reprodutor de MP3 via USB e SD Card; 05 presets de Equalização; visor LCD Dinâmico com controles dos arquivos e pastas; receptor FM; entradas balanceadas XLR e TRS 1/4"; entradas P2 e RCA; auto Voltagem (100~240Vac); gabinete exclusivo STANER; angulação para uso como monitor (L/R); 03 pontos para montagem "Fly"; encaixe para pedestal com trava; alto-falante: 12"; driver de Titânio 1 1/4"; bi-Amplificada; Peso aproximado: 15 kg.. Itens inclusos: 01 caixa acústica ativa, 01 cabo AC, 01 controle remoto com pilhas inclusas e 01 manual de instruções e termo de garantia impresso em língua portuguesa do Brasil. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega do produto. Similar ao modelo SR 212A da marca Staner. CATMAT: 44016.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	16  
	523300000196
	CAIXA ACÚSTICA PORTÁTIL
	UNIDADE
	16
	0
	18

	 
	Características Gerais: Caixa acústica portátil: Estrutura reforçada para uso constante (mobilidade); Entradas para áudio; 02 entradas de 1/4" para conexões com uso para microfone, guitarra, teclado, dispositivos de áudio com saída RCA (L+R); Porta USB para carga; Controles independentes para caixa de entrada; Alto falante Woofer: 8.0” Woofer rated at 50W, 4 Ohms. Tweeter: 1.0” Silk Dome Tweeter rated at 20W, 4 Ohms; Bateria interna recarregável embutida com duração aproximada de 12 horas (autonomia – única carga) de acordo com o uso. Indicador de nível de bateria. Tipo de bateria: Lead-acid recarregável, 12V DC, 5A. Frequência de resposta: 70 Hz~20kHz +/- 3dB. Potência mínima de Saída: 18 W RMS, 1% THD, (pico) 22W. Sistema com 02 rodas e alça retrátil para transporte. Alimentação: 110/220 V AC manual com chave lacrada. ITENS INCLUSOS: 01 microfone profissional com cabo de 03 pinos; 01 cabo de energia para alimentação; 01 cabo RCA; 01 bolsa para cabos; Manual do usuário em português. Similar ao modelo Ion Blockrocker. CATMAT: 44016.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	16
2

	 

	17  
	5233000000274
	CÂMERA DE AÇÃO 4 K
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Câmera de ação; Gravação: Sistema NTSC / PAL Recording Medi microSD / HC / XC até 64 GB; Formato de vídeo: 4K H.264 3840 x 2160p / 30 fps / 25 fps / 24 fps alta definição H.264 2704 x 2028p / 30 fps / 25 fps alta definição H.264 2704 x 1520P / 60 fps / 50 fps / 48 fps alta definição H .264 2704 x 1520P / 30 fps / 25 fps / 24 fps alta definição H.264 1920 x 1440p / 80 fps / 60 fps / 50 fps alta definição H.264 1920 x 1440p / 48 fps alta definição H.264 1920 x 1440p / 60 fps / 50 fps / 48 fps alta definição H.264 1920 x 1440/30 fps / 25 fps / 24 fps alta definição H.264 1920 x 1080p / 120 fps / 90 fps / 80 fps alta definição H.264 1920 x 1080p / 60 fps / 50 fps / 48 fps alta definição H.264 1920 x 1080p / 30 fps / 25 fps / 24 fps alta definição H.264 1280 x 960p / 120 fps / 60 fps / 50 fps alta definição H.264 1280 x 720p / 240 fps / 120 fps / 60 fps alta definição H.264 1280 x 720p / 50 fps / 30 fps / 25 fps Definição padrão H.264 848 x 480p / 240 fps ; Proporção da tela: 16: 9, 4: 3; Resolução da imagem: JPEG: 12 Megapixel, 4000 x 3000 (4: 3), JPEG: 7 Megapixel, 3000 x 2250 (4: 3), JPEG: 5 Megapixel, 2560 x 1920 (4: 3); Canais de áudio; 1.0-Canal Mono; Formato de áudio: AAC com AGC; Controle de exposição: Gravação com intervalo de: 0,5 seg, 1 seg, 2 seg, 5 seg, 10 seg, 30 seg, 60 seg; Limite de Profundidade: 40,0 m ( com caixa estanque fornecida); Entrada / Conectores de saída: saídas 1x Mini-USB, 1x HDMI D (Micro); Bateria Recarregável de Lithium-Ion Battery Pack, 3,8 VDC, 1160 mAh, fornecendo até 1,5 horas por carga; Peso: 152 g com caixa. Acompanha 01 cartão de memória micro SDHC de 32 GB Classe 10 com velocidade igual ou superior a 40 MB/s. Similar a GoPro HERO4 Black 4 K. CATMAT: 150352.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	18  
	523300000206
	CAMERA DIGITAL 20.1 MP
	UNIDADE
	14
	0
	14

	 
	Características Gerais: Resolução 20.1MP; Tamanho do display (LCD) 2.7"; Tipo de visor Somente tela; Reconhecimento de face; Zoom óptico 8x; Zoom digital Até 4x (ângulo de visão equivalente ao da lente de aproximadamente 800 mm no formato 35 mm [135]); Grava vídeo - com áudio;
Cartões de memória compatíveis SD, SDHC, SDXC; Especificações Técnicas: Resolução máx. de vídeo 1280px720p/30 qps; Sensibilidade (ISO) ISO 80-1600 e ISO 3200 (disponível ao usar o Modo Automático); Tamanhos das imagens (pixels) 20.1 milhões; Memória interna Aprox. 25MB;
Idiomas do menu: inglês, português, espanhol, francês, chinês, coreano, persa, árabe, tailandês, indonésio, vietnamita, dinamarquês, holandês, finlandês, grego, húngaro, italiano, japonês, norueguês, polonês, russo, sueco, turco, ucraniano, romeno; Conexões Mini USB; Alimentação Bateria Recarregável de Li-ion EN-EL19 (fornecida); Cor Preto; Dimensões: Zoom 8x, LCD 2.7", Detecção de Movimento, Retrato Inteligente e Vídeo HD; Altura 5,79 Centimetros; Largura 9,71 Centimetros; Profundidade1,99 Centimetros; Peso 125,00 Gramas. Conteúdo da embalagem - 1 Câmera Digital; 1 Alça AN-CP19; 1 Cabo USB UC-E6;1 Cabo de Áudio e Vídeo EG-CP16; 1 Bateria Recarregável de Li-ion EN-EL19; 1 Adaptador/Carregador AC EH-70P; 1 CD-ROM; 01 Cartão de Memória Micro SDHC de 16GB Classe 10 com velocidade igual ou superior a 70 MB/s. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Câmera Digital Sony Cyber-Shot DSC-W800. CATMAT:150325.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	14

	 

	19  
	5233000000263
	CÂMERA FILMADORA
	UNIDADE
	6
	0
	6

	 
	Características Gerais: Câmera Filmadora; Sensor CMOS Exmor R™ de 1/2,3”; retroiluminado, 8.8 MP, Abertura F2; DISTÂNCIA FOCAL (35 MM): f=17,1mm (170°), f=21,8mm (120°); DISTÂNCIA FOCAL (35 MM) (IMAGEM ESTÁTICA): f=17,1mm (170°), f=21,8mm (120°); MODO DE EXPOSIÇÃO: Automático; Obturador com Faixa de controle automático: 1/30 - 1/10.000; Redução de ruído, modo de disparo sequencial, Motion Shot LE, redução de ruído do vento, gravação em intervalos, transmissão em tempo real, estabilização de imagem, gravação em loop; À PROVA DE POEIRA: Estojo SPK-X1 fornecido; Cartão de memória micro SDXC/SDHC (UHS-I U3 ou superior), XAVC S 4K(60 Mbps)/XAVC S HD(50 Mbps): Cartão de memória micro SDXC/SDHC (Classe 10 ou superior), cartões de memória micro SD/SDHC/SDXC (classe 4 ou superior). F ORMATO DE GRAVAÇÃO (VÍDEO): MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264); RESOLUÇÃO DO VÍDEO: MP4: PS: 1920 x 1080 60p/50p, MP4 HQ: 1920 x 1080 30p/25p, MP4 STD: 1280 x 720 30p/25p, MP4 HS120 (HS100): 1280 x 720 120p/100p, MP4 HS240 (HS200): 800 x 480 240p/200p, XAVC S 4K 30p:3840x2160 30p/25p, XAVC S 4K 24p:3840x2160 24p, XAVC S 120p: 1920 x 1080 120p/100p, XAVC S 240p: 1280 x 720 240p/200p, XAVC S 60p: 1920 x 1080 60p/50p, XAVC S 30p: 1920 x 1080 30p/25p, XAVC S 24p: 1920 x 1080 24p; TAMANHO DA IMAGEM ESTÁTICA (MODO DE FOTOGRAFIA): Modo de fotografia: Aprox. 8,8 MP 16:9 (3952 x 2224), Modo de gravação de fotos em intervalos aprox. 2.1 MP 16:9 (1920 x 1080), Modo de gravação de foto Motion Shot LE aprox. 2.2 MP 16:9 (1984 x 1120); TERMINAIS DE ENTRADA E SAÍDA: Saída micro HDMI 4K, Saída micro HDMI HD, Entrada para cartão de memória, Terminal multi/micro USB, Miniconector estéreo. Acompanha 01 cartão de memória micro SDHC de 32 GB Classe 10 com velocidade igual ou superior a 40 MB/s. Similar a modelo: Sony FDR-X1000V. CATMAT: 150352.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	6

	 

	20  
	523300000105
	CÂMERA FOTOGRÁFICA 16MP, COM GPS E À PROVA D'AGUA
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: Câmera digital a prova d’água com resolução de 16 MP; Tamanho do display: 3”; Memória interna: 473 MB; Conexão: Mini USB; Foto panorâmica; Reconhecimento de face e sorriso; Redutor de olhos vermelhos; Profundidade máxima aproximada dentro d’água: 30 m; a prova de choque até 2 m; a prova de congelamento até: -10º C; Sensor: CMOS de baixa luminosidade; Lente de cristal NIKKOR; Abertura de lente (f/stop): f/2.8 – 4.9; Flash embutido; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: até 4x; Estabilizador de lente e VR eletrônico VR (vídeos); Macro Close up; Microfone embutido; Foco automático (AF): AF por detecção de contraste; Tipo de Obturador: mecânico-eletrônico CMOS; Disparo contínuo: até 05 disparos de aproximadamente 07 frames por segundo; GPS, mapeamento, bússola eletrônica e pontos de interesse; Funcionalidade: Wi-Fi e NFC (conectividade embutida); Temporizador automático: duração entre 10 a 12 segundos; PictBridge; Grava áudio; Resolução máxima de vídeo: Full HD: 1920x1080/ 30p. Full HD: 1920x1080/ 25p. Full HD: 1920x1080/ 60i. Full HD: 1920x1080/ 50i. HD: 1280x720/ 30p. HD: 1280x720/ 25p. HS 1920x1080/ 15p. HS 1920x1080/ 12.5p. VGA 640x480/30p. VGA 640x480/25p. HS 640x480/100p. HS 640x480/ 120p; Sensibilidade: ISO 125-1600. ISO 3200, 6400 (disponível ao usar o modo Automático); Tamanho das imagens: 4608 x 3456 (16M) Idiomas do menu: árabe, bengali, búlgaro, chinês (simplificado e tradicional), tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, grego, hindu, húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, marati, norueguês, persa, polonês, português (europeu e brasileiro), romeno, russo, sérvio, espanhol, sueco, tâmil, télugo, tailandês, turco, ucraniano e vietnamita. Alimentação: Bateria recarregável de Li-ion EN-EL12. Dimensões aproximadas: 66 x 111 x 27 mm (A x L x C). Peso aproximado: 220 g. Itens inclusos: 01 Câmera Digital; 01 Bateria Recarregável EN-EL12; 01 Adaptador/Carregador AC EH-71P; 01 Alça AN-CP23; 01 Cabo USB UC-E21; 01 Escova de Limpeza BU-2, 01 Manual de instruções em língua portuguesa do Brasil e 01 cartão de memória de 16 GB Classe 10 com velocidade igual ou superior a 40 MB/s. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Câmera Digital Nikon Coolpix AW130 16.0 MP, Tela OLED 3", Zoom Óptico 5x, À Prova D’água,Choque e Congelamento, Wi-Fi, NFC, GPS e Vídeo Full HD. CATMAT: 150012.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	21  
	3017000000214
	CARTÃO DE MEMÓRIA - 64 GB
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características gerais: cartão de memória; sdhc / sdxc uhs-i; capacidade 64 gb; classe 10 de vídeo full hd 1080p; transferência e vídeo com velocidade de leitura de até 30mb/s. CATMAT: 94676.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	22  
	301700000121
	CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB
	UNIDADE
	16
	0
	16

	 
	Características Gerais: Tipo: SD; Cartão de Memória; Classe: 10; Capacidade: 16GB; Velocidade: 30mb/s ou superior. Similar ao modelo Sandisk Extreme. CATMAT: 258664.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	16

	 

	23  
	3017000000215
	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD - 32 GB
	UNIDADE
	6
	0
	6

	 
	Características Gerais: Tipo: microSDHC; Capacidade de armazenamento: 32 GB; Classe: 10 Transferência de dados: Leia velocidade de 90 MB / s máxima / velocidade de gravação de 40 MB / s máximos; Temperatura de operação: -25 a 85 ° C. Similar ao Cartão de Memória SanDisk Extreme para Câmeras de Ação microSDHC UHS-I com Adaptador 32GB SDSQXNE-032G-GN6AA. CATMAT: 11312.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	6

	 

	24  
	3029000000029
	COLETE PARA FOTOGRAFIA - EXTRA G
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Colete para fotógrafo; Tamanho: EG; Confeccionado em brim (100% algodão); Quantidade de bolsos: 23; Distribuídos em seu corpo (14 frontais, 07 internos, 02 traseiros); Possui na parte frontal camada dupla de tecido, formando 02 bolsos; Dimensões tiradas na região da barriga (circunferência): EG (115/125cm); Altura: 65cm (ombro/cintura). Similar ao modelo Max da marca MTK. CATMAT: 150348.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	25  
	3029000000030
	ESPUMA ACÚSTICA
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Espuma acústica; Matéria Prima: espuma de poliuretano flexível, auto-extinguível, densidade de 28 e 35 Kg/m³; Dimensão da Placa: 1 x 1 m; Espessuras disponíveis: 50 mm; Design superficial : Senóides reversos; Padrão de cor: Preferencialmente preto; Flamabilidade: NBR 9178 / UL 94-HF1. CATMAT: 358514.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	26  
	523300000115
	ESTANTE - PARTITURA
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: estante estilo pedestal para partitura musical, altura média: 90 cm; altura de trabalho máxima: 1,40 m (altura da visualização da partitura); altura máxima da estante: 1,60 m (do chão até o topo); Ferragem: na cor preta (aço e alumínio); Pés: emborrachados; Possui regulagem de altura e ângulo (2 estágios longos); sistema firma-folha (segura as páginas – pequenos braços metálicos), sistema de travas eficiente e inclinação da partitura, peso aproximado de 1 kg. Itens inclusos: 01 estante de partitura dobrável e 01 bolsa de nylon, com alça para as costas para transporte, Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega do produto. Similar a marca RMV. CATMAT: 275333

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	27  
	5233000000269
	FILMADORA COMPACTA FULL HD COM DUAS ENTRADAS XLR PARA MICROFONE OU LINHA
	UNIDADE
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: Filmadora compacta; Aprox. 1400 g; (com proteção da lente, conjunto de comandos XLR, porta-ocular e bateria); Dimensões (L x A x P): 120,7 x 103,5 x 274,3 mm (Com acessórios (proteção da lente, porta-ocular grande), exceto alça flexível e incluindo peças de projeção); Requisitos de energia: Entrada CC: 8,4 V, Bateria: 6,8 V / 7,2 V; Consumo de energia Aprox: entre 5,5 e 5,8 W; Temperatura operacional: 0°C a 40°C; Tempo de operação da bateria: Aprox. 120 min. com bateria NP-FV70 (durante a gravação, com LCD e XAVC 1080/60i, 50 Mbps); Aprox. 200 min. com bateria NP-FV70 (ao reproduzir com LCD, XAVC 1080/60i, 50 Mbps); Formato de gravação (vídeo): XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile; XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile; Proxy XAVC: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile; AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0; DV; Formato de gravação (áudio): XAVC QFHD: 2 canais PCM Lineares, 24 bits, 48 kHz; Taxa de quadro de gravação: XAVC QFHD (3840 x 2160) a 29.97p, 25p, 23.98p, 60 Mbps; Taxa de quadro de gravação AVCHD (1920 x 1080) a 59.94p, 50p, modo PS (28 Mbps); Montagem da lente: Fixa; Taxa de zoom: 12x (óptico), servo; Distância focal: f=9,3 - 111,6 mm; Equivalente a f=29,0 a 348,0 mm em lentes de 35 mm (16:9); Equivalente a f=35,5 a 426,0 mm em lentes de 35 mm (4:3); Íris: F2.8 - F4.5 com seleção automática/manual; Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a ∞ (Abertura), 1000 mm a ∞ (Tele); Estabilizador de imagem: LIG/DESLIG selecionável; Diâmetro do filtro: 62 mm; Seção da câmera; Dispositivo de imagem: sensor Exmor R CMOS retroiluminado (13,2 mm x 8,8 mm); Elementos efetivos da imagem: Aprox. 14,2 M pixels(16:9) / Aprox. 10,6 M pixels (4:3); Filtros ópticos integrados: DESLIGADO: Transparente, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND; Entrada de áudio: 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), line/mic/mic +48 V selecionável; Saída de vídeo: Integrado na tomada Multi/Micro USB (×1), Composto 1,0 V p-p, 75Ω; Saída de áudio: Integrado na tomada Multi/Micro USB; Saída SDI: BNC (x1), 3G/HD/SD; Padrões SMPTE 424M/292M/259M; USB: Tomada Multi/Micro USB (x1); Saída de fone de ouvido: Miniconector estéreo (x1); Saída do alto-falante: Monoauricular; Entrada CC: Conector CC; Remoto: Integrado na tomada Multi/Micro USB; Saída HDMI: Tipo A (x1); Visor: 1,0 cm (tipo 0,39) OLED Aprox. 1,44 M pontos; LCD 8.8 cm (tipo 3,5) Aprox. 1.56 M pontos; Microfone integrado: Microfone de condensador de eletreto estéreo omnidirecional; Mídia: Memory Stick Pro Duo™ e SD/SDHC/SDXC compatível com x1, SD/SDHC/SDXC x1; Wi-Fi/NFC; Acessórios fornecidos: Conjunto de comandos XLR (1), proteção da lente (1), tampa da lente (1), porta-ocular (1), Kit de contato auxiliar (1), cabo USB (1); Pacote de baterias recarregáveis (NP-FV70) (1), Adaptador CA (AC-L200D) (1), cabo de alimentação (cabo de corrente) (1); 
Comando remoto sem fio (1), Bateria de lítio (CR2025 para o comando remoto sem fio (1); Pré-instalada no comando remoto sem fio; Manual de operação (2), CD-ROM “Manuais para a filmadora de memória de estado sólido” (1), Garantia (1). Similar a Sony PXW-X70. CATMAT: 150352.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 

	28  
	5233000000267
	FILMADORA COMPACTA FULL HD COM ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Sistema de gravação de vídeo: AVCHD / MPEG-4; Sensor de imagem: 1 / CMOS 4,85 polegadas, Filtro de Cor Primária RGB; Pixels efetivos: Vídeo: Aprox. 2,07 megapixels (1920 x 1080); Tempo máximo de gravação: 2 hrs. . 55 min; Cartão de memória de 32GB SD em AVCHD; Tamanho do sensor: 3,28 Megapixel CMOS Full HD Sensor de imagem; Tipo do LCD: de painel de toque capacitiva de 3,0 polegadas; Lente: 32.5-1853mm (Zoom: 57x); . F / Stop: f / 1.8-4.5; Sistema de focagem: TTL (Through The Lens); Exposição manual: Disponível; Velocidade máxima do obturador: Filme:. 1/2000 seg; Distância mínima de focagem: Modo Auto: 10mm (ligação AF: fim WIDE), 1m na faixa de zoom intermédia, aprox. 50 cm no TELE terminarTodos os outros modos: 10mm (fim WIDE), 1m em toda faixa de zoom (a partir da borda da lente). No entanto, aprox. 50 centímetros no ajuste macro tele estabelecida neste momento (movimento automático ao fim TELE); Balanço de branco: Auto, Luz do dia, Tungstênio, WB personalizado ;Taxa de quadros: AVCHD: 60i / PF30 / 60P; MP4: 60P / 30P / 24P; Iluminação mínima: Modo P: Aprox. 5 lux; Modo Low Light: Aprox. 0,4 lux; Estabilização de imagem: Sistema Óptico (sistema lens-shift) + estabilização eletrônica inteligente; Diâmetro do filtro: 43 milímetros; Ecrã LCD: 3,0 polegadas de cor do painel de toque capacitiva widescreen LCD (aprox. 230.000 pontos); Recording Media: slot para cartão de memória SD / SDHC / SDXC / FlashAir 1 SD; Terminal USB: mini-B: Hi-Speed USB suportado; Terminal de vídeo: Composto (saída); Auditivo: AVCHD: Dolby Digital (2 canais), MP4: MPEG-4 AAC-LC (2 canais), Frequência de Amostragem: 48 KHz; Sapata de acessórios: sapata fria; Terminal HDMI: conector (somente saída); Terminal do microfone: estéreo de 3,5 mm mini-jack; AV Mini Terminal / Terminal para auscultadores: 3,5 mm 4 pólo mini-jack (apenas saída de áudio / vídeo); Faixa de temperatura operacional: -5 ° C a 45 ° C, 60% de humidade relativa (operação); Dimensões: Aprox: 53. X 58 x 116 milímetros (não incluindo correia de apoio); Peso: Aprox. 305 g (incluindo a bateria, cartão de memória, alça de transporte). Similar a Filmadora Canon Vixia Hf R700-full Hd Entrada Mic. CATMAT: 150352.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	29  
	5233000000268
	FILMADORA DE TV COMPACTA FULL HD
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Filmadora Compacta Full HD; Peso Aprox: 2.500 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770); Dimensões (L x A x P): 176,0 × 199,5 × 385,0 mm (com os acessórios (tampa da lente, porta-ocular grande); Requisitos de energia: Entrada CC: 8,4 V e/ou bateria: 7,2 V; Consumo de energia: Aprox. 7,5 W (durante a gravação, com visor eletrônico e AVCHD 1080/50i ou 60i FX); Aprox. 7,8 W (durante a gravação, com LCD e AVCHD 1080/50i ou 60i FX); Temperatura operacional: 0 °C a 40 °C; Tempo de operação da bateria Aprox: 240 min, com bateria NP-F770 (durante a gravação, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX); Aprox. 440 min. com bateria NP-F770 (durante a reprodução, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX); Formato de gravação (vídeo): XAVC S HD：MPEG4-AVC/H264 4:2:0 de perfil longo; AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0, DV; Formato de gravação (áudio): XAVC S HD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz; AVCHD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz; DV: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz; Taxa de quadro de gravação: XAVC S (1920 x 1080) a 50p, 25p, 50 Mbps ou a 59.94p, 29.97p, 23.98p, 50 Mbps; AVCHD (1920 x 1080) a 50p ou 59.94p, modo PS (28 Mbps); AVCHD (1920 x 1080) a 50i/25p ou a 59.94i/29.97p/23.98p, modo FX (24 Mbps) modo FH (17 Mbps); AVCHD (1440 x 1080) a 50i ou 59.94i, modo HQ (9 Mbps) modo LP (5 Mbps); AVCHD (1280 x 720) a 50p ou 59.94p, modo FX (24 Mbps) modo FH (17 Mbps) modo HQ (9 Mbps); "DV (720 x 576) a 50i ou 59.94i, 25 Mbps; Tempo de gravação/reprodução XAVC S HD a LPCM de 2 canais e 50 Mbps; Aprox. 155 minutos com cartão de memória de 64 GB; AVCHD a LPCM de 2 canais, modo PS Aprox. 290 min, cartão de memória de 64 GB; AVCHD a LPCM de 2 canais, modo FX Aprox. 340 min, cartão de memória de 64 GB; AVCHD a LPCM 2 de canais, modo FH Aprox. 450 min, cartão de memória de 64 GB; DV: Aprox. 280 min, cartão de memória de 64 GB; Lente: Montagem da lente: Fixa; Taxa de zoom: 20x (ótico), servo/manual; Distância focal: f=4.1 - 82,0 mm equivalente a f=28.8 - 576 mm em lentes de 35 mm (16:9), equivalente a f=35.2 - 705 mm em lentes de 35 mm (4:3); Íris: F1.6 - F11 auto/manual selecionável; Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a ∞ (Abertura), 800 mm a ∞ (Tele); Estabilizador de imagem; LIG/DESLIG selecionável; Diâmetro do filtro: 72 mm; Seção da câmera: Dispositivo de imagem (Tipo): Sensor "Exmor" CMOS com 3 chips do tipo 1/2,8; Elementos efetivos da imagem: Aprox. 2,07 m; Filtros ópticos integrados: Desligado, Transparente, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND; Iluminação mínima: 50i: 1.0 lux (Velocidade do obturador 1/25, íris/ganho automático) ou 60i: 1.2 lux (Velocidade do obturador 1/30, íris/ganho automático); Velocidade do obturador: 1/3-1/10.000; Função de Movimento lento e rápido: 1080p; Taxa de quadros selecionável 1.2.3.6.12.25,50 fps; Equilíbrio do branco: Predef. (interna: 3200 K, externa: 5600 K, incrementos de ±7, intervalo de ajuste de temperatura de cores: 2300-15000K) Um toque A, B, Seleção automática; Ganho: -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB, AGC; Curva de gamma: Selecionável; Entrada/saída Entrada de áudio: 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), line/mic/mic +48 V selecionável; Saída de vídeo BNC (×1), Composto 1,0Vp-p, 75 Ω; Saída de áudio: Miniconector estéreo (x1); Saída SDI: Tipo BNC (x1), SD/HD/3G(Nível-B) padrões SMTPE 259M/292M/424M/425M selecionáveis;
USB: Tomada Multi/Micro USB (x1); Saída de fone de ouvido: Miniconector estéreo (x1);
Saída do alto-falante: Monoauricular; Entrada CC: Conector CC; Remoto: Miniconector estéreo (x1); Saída HDMI: Tipo A (x1); Visor: 1,0 cm (tipo 0,39) OLED Aprox. 1,44 M pontos; LCD: 8,8 cm (tipo 3,5) Aprox. 1.56 M pontos; Microfone integrado: Microfone de condensador de eletreto estéreo omnidirecional; Mídia: Memory Stick Pro Duo(TM) e SD/SDHC/SDXC compatível com (x1), SD/SDHC/SDXC (x1); Luz de LED embutido: Intensidade luminosa MÁX: 1,0 m/Aprox. 200 lx, 0,5 m/Aprox. 800 lx, MÍN: 1,0 m/Aprox. 20 lx, 0,5 m/Aprox. 80 lx, Ângulo de Iluminação Aprox. 30°, Temperatura de cores: Aprox. 5.500K; Wi-Fi/NFC: Formato suportado: IEEE 802.11 b/g/n; Banda de frequência: Largura de banda de 2.4 GHz; Segurança: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK; NFC: Fórum NFC tipo 3 compatível com etiqueta; Transmissão: MPEG-2 TS/UDP, RTMP(USTREAM); FTP, FTPS. Similar ao modelo HXR-NX5R da marca Sony. CATMAT: 150352.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	30  
	523300000095
	FILMADORA DIGITAL FULL HD - PROJETOR INTEGRADO
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: Filmadora Digital Full HD - Projetor Integrado; zoom Optico 30X; LCD 2,7; bateria recarregável; estabilização de Imagens SteadyShoot, Picture Motion Browser (PMB); resolução Full HD (1920x1080/60i); projetor integrado de alto contraste; tela LCD de 2,7 "touchscreen”; recurso Dual Rec, enquanto você filma momentos inesquecíveis o recurso permite também que você tire fotos desse momento sem interromper a filmagem; Zoom Optico de 30X (Extendido); SteadyShoot. Similar a marca/modelo: Sony/HDR-PJ200. Garantia de12 meses. CATMAT: 150352.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	31  
	5233000000275
	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Flash para câmera fotográfica; Potência: N.º guia 197 (ISO100) 60 metros (200 mm); Zoom: Cobertura de distância focal: 14-200 mm; Zoom para tamanho do sensor: Automático; Modos do flash: Controle automático da exposição E-TTLII/E-TTL/TTL; Sincronização a alta velocidade; Compensação de exposição : - 1/1-1/128 (Com incremento de 1/3); Luz Estroboscópica - 1/4-1/128; Frequência1-500 Hz (199 Hz com função de servo óptico); Função flash-related; Sincronização do flash da segunda cortina; Flash de modelação; Comunicação da informação de temperatura da cor; Flash sem fios: Tipo de transmissão: Infravermelhos / Rádio; Alcance máx. do transmissor de aprox.: Interior: 12-15 m / 30 m; Exterior: 8-10 m / 30 m; N.º de grupos: 5; N.º de canais: 15; Movimento da cabeça de flash: Cima - 45, 60, 75 e 90 °; Baixo - 7 °; Esquerda - 60, 75, 90, 120, 150 e 180°; Direita - 60, 75, 90, 120, 150 e 180°; Auxiliar AF: Luz Auxiliar; Número de pontos AF suportados: 1 – 61; Tipo de luz auxiliar: Infravermelhos; Fonte de alimentação: 4 Pilhas AA; Tempo de reciclagem mínimo: Aprox. 3,3 seg; Fonte de alimentação externa; Resistente ao pó e à água; Sapata em metal; Função personalizada (7 funções pessoais); Definições de flash a partir dos menus da câmara; Sensor de exposição do flash externo; Terminal PC; Acessórios compatíveis: Cabo da sapata externa OC-E3; Bateria CP-E4 compacta; Transmissor Speedlite ST-E3-RT; Speedlite da série EX com função externa; Cabo SR-N3; Suporte de filtro de cores SCH-E1; Filtro de cores SCF-E1; Suporte para flash dedicadoSB-E2; Tamanho (L x A x P): 79,7 x 142,9 x 125,4 mm; Peso (excluindo as pilhas): 425 g. Similar a Canon 600EX-RT Flash Speedlite 600EX RT canon EOS. CATMAT: 23477.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	32  
	523300000026
	FONE DE OUVIDO
	UNIDADE
	8
	0
	8

	 
	Características Gerais: Headband ajustável revestido em courino; - Transdutor: Dinâmico; - Diâmetro da Cápsula: 50 mm (x2); - Impedância: 42 ohm; - Resposta de Frequência: 10 Hz - 20 kHz; - Sensibilidade (1kHz): 100 dB; - Potência Máximo de Entrada: 2000mW; - Conector: P2 Estéreo (3,5 mm); - Adaptador P10 (6,3 mm) banhado à ouro incluso; - Comprimento do Cabo: 2,2m (removível); Similar ao Fone de Ouvido Over-ear DJ PH 550 - SKP. CATMAT: 20583.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	8

	 

	33  
	523300000201
	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE ACOPLADO
	UNIDADE
	20
	0
	20

	 
	Características Gerais: Haste do microfone ajustável omnidericional, retrátil de alta performace; Fone internet, vídeo-conferência, apropriado para uso via Skype, Google Talk em computador; jogos, laboratório de línguas e outros; Controle de volume no cabo e botão mute para o microfone; compatível com smartphones, laptop, tablets e outros dispositivos de mídia, Plugues identificados; Ajuste de altura do arco de cabeça; fones acolchoados, contra ruídos externos para escuta confortável; som dinâmico: baixos profundos e sopranos nítidos ao longo de todos os gêneros musiciais; cápsulas de 40 mm de diâmetro; sensibilidade: 98 dB a 1 KHz; impedência: 32 Ohms; amplitude de frequência: 20 Hz a 25 KHz; potência nominal: 10 mV / potência máxima: 20 mV; plug conector estéreo 3,5 mm; microfone de 6 x 5 mm (l x c), impedância 32 Ohms e sensibilidade 98 dB; comprimento mínimo do cabo: 2 m, perfeito para ser utilizado com iPod, tablet, PC e Mac. Itens inclusos: 01 fone de ouvido e 01 manual de instruções e termo de garantia impresso em língua portuguesa do Brasil. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega do produto. Similar ao modelo HM-210 tipo headphone com microfone para PC DGHP5511 da marca Isound. CATMAT: 20583

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 

	34  
	520400000361
	GPS
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características gerais: aparelho GPS; base cartográfica roteirizável (Américas do Norte e do Sul) com cidades, rodovias interestaduais, saídas locais, estradas secundárias com áreas metropolitanas, serviços, aeroportos, rios, lagos, costa marítima e estações de maré; transferencia de mapas aceita até 512 megabytes de dados de mapas detalhados de uma série de CD’s opcionais MapSource; Feições de Navegação Waypoints/ícones 1000 com nome e símbolo gráfico, 10 de proximidade; 50 rotas reversíveis com até 250 pontos cada, mais MOB e modo TracB6ack; arquivos de trilhas automáticas; até 20 trilhas podem ser salvas em ambas as direções; computador de viagem com velocidade media, velocidade máxima, cronômetro e distância de viagem; alarmes Arrasto de âncora, aproximação e chegada, fora de curso, waypoint de proximidade, águas rasas e profundas; tabelas celestiais para as melhores horas de caça e pesca; nascer e pôr do sol e da lua; localização; Datums mais de 100 e um configurável; formato da posição Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TDs, e outros grides, incluindo grides do usuário; Desempenho do GPS receptor SiRFstar III de alta sensibilidade com 12 canais (habilitado ao WAAS); continuamente rastreia e atualiza até 12 satélites para computar e atualizar a sua posição; tempos de aquisição quente: < 1 segundo, frio: < 39 segundos; AutoLocate < 45 segundos; taxa de atualização 1/segundo, contínua; precisão do GPS posição < 15 metros, 95% típico*; velocidade 0.05 m/s em condição estável; precisão DGPS (WAAS) posição: < 3 metros, 95% típico; velocidade 0.05 m/s em condição estável; aceleração máxima 4 g; protocolo de mensagens saída NMEA 0183; antena Quadrifilar interna com conector MCX para antena externa; feições da bússola eletrônica; precisão ±2 graus com calibração adequada; ±5 graus nas latitudes sul e norte extremas; resolução 1 grau; feições do altímetro barométrico; precisão de 3 metros com calibração adequada (pelo usuário e/ou pela calibração automática); resolução 0,30 metros; limite -600 a 10.000 metros; computador de elevação com elevação atual, elevações máxima e mínima resetáveis, razão de subida/descida, subida/descida total, subida/descida média e máxima; pressão local (mbar/polHG), com registro da tendência da pressão em 12 horas; tela com 256 cores, 180 x 240 pixels; corpo totalmente vedado, de alto impacto e a prova d’água, grau IPX7; limite de temperatura: -15ºC a 70ºC; memória Infinita, sem uso de bateria; alimentação fonte duas pilhas “AA” (não inclusas); autonomia das pilhas Até 18 horas. CATMAT: 108774

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	35  
	523300000173
	GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL PROFISSIONAL PORTÁTIL
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Gravador de áudio digital profissional portátil: Modos de gravação Mono e estéreo, suporte a arquivos WAV e MP3. Memória: acompanha cartões de memória de 4G (CompactFlash ou Microdrives). Número de Canais: mínimo 2. Taxa de Bits de Gravação: 16. Conexão USB para PC / Mac. Resposta de Freqüência: 20Hz - 20kHz (44,1). Entradas: XLR Fêmea, de Microfone; Mini Estéreo de Linha; Entrada Mini Remoto com Fio. Saída: Mini Estéreo de linha; USB. Falante integrado. Tela LCD. (modelo similar ou superior à Marantz PMD660 - Gravador Portátil CompactFlash). CATMAT: 150495.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	36  
	523300000102
	GRAVADOR DE SOM DIGITAL PROFISSIONAL PORTÁTIL
	UNIDADE
	6
	0
	6

	 
	Características Gerais: Gravador de som digital portátil em estado sólido com 04 pistas; Microfones ajustáveis de condensação XY ou AB, ajudando a modelar o som a ser captado; Gravações em WAV, BWF e MP3; Disponibilidade de gravação em até 96 Hz/24-bit para gravação em formato BWF; Formato de gravação em de 32 a 320 Kbps; Entradas Combo XLR e ¼ e linha com Phantom Power; Entrada XLR para gravações de microfones ou entrada de linha para gravação de 04 canais; Speaker integrado; saída para fone de ouvido (headphone) com linha de 3,5 mm (1/8”) – 20 mW + 20 Mw (32 Ohms); Slot para cartão SD / SDHC de mídia (com capacidade máxima para 32 GB); Disponibilidade de conexão USB 2.0; Sistema EQ e alinhamento de nível opcional; Reverb estéreo; Afinador cromático; Modo Overdub (sobreposição de sons); Variação de tempo de playback; Limitador e filtro de corte de graves;; Buffer de 02 segundos para pré-gravação; Variação de velocidade de playback 50-150% sem mudança de velocidade; Limite ajustável de corte para gravações, respectivamente: 40, 80 e 120 Hz; Falante nativo e afinador cromático; Resposta de frequência: 20 Hz – 20 KHz +1/-3 dB (44,1 KHz, EXT OUT IN LINE, JEITA), 20 Hz – 22 KHz +1/-3 dB (48 KHz, EXT OUT IN LINE, JEITA), 20 Hz – 40 KHz +1/-3 dB (96 KHz, EXT OUT IN LINE); Distorção Harmônica Total (THD): <0,05% (44.1/48/96 KHz, EXT IN-LINE OUT); S/N Ratio: >92Db (44.1/48/96 KHz, EXT OUT IN LINE); Conversão A/D: 24-bit; Conversão D/A: 24-bit; Impedância de entrada: Mic: 2.2 KOhms, Line: 10 KOhms; Nível de entrada: Mic -19 dBV, +4 dBu Line: nominal, Max: -3 dBV Mic, +20 dBu Linha; Impedância de saída: 12 Ohms; Nível de saída: Nominal: -14 dBV (10 KOhms), Max: +2 dBV (10 KOhms); Auto falante: 0,3 W, Mono; Tipo de bateria: AAA (alcalinas ou NiMH), com vida útil de duração de bateria AA em até 15 horas ininterruptas; Voltagem: 100 – 240 V (bi-volt), 50/60 Hz (via adaptador AC opcional); Consumo de energia: 2,5 W Max; Dimensões aproximadas: 90 x 155 x 35 mm (l x a x p) com mix abertos e 70 x 155 x 35 mm (l x a x p) com mix fechados; Peso aproximado: 213 g (sem pilhas); Requisitos mínimos de sistema para reprodução: Windows XP, Vista ou 7, Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, USB 2.0 (recomendado), Mac OS X v10.2 ou superior, Power PC G3, G4, G5 ou 266 MHz Min, 64 MB RAM, USB 2.0 (recomendado). Itens inclusos: 01 gravador, 01 cartão de memória SD 2 GB, 01 Cabo USB e 01 01 manual de instruções e termo de garantia impresso em língua portuguesa do Brasil. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega do produto. Similar ao modelo TASCAM DR-40 da marca TASCAM. CATMAT: 254338

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	6

	 

	37  
	523300000099
	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: Gravador de som - tipo hand-held, gravador digital de áudio estéreo, gravação / leitura métodos microsd ou Microsdhc card (64mb a 32gb), taxa de bits de gravação wav: 16 e 24-bits ou mp3: 32-320 kbps, freqüência de amostragem wav: 44.1, 48 ou 96khz ou mp3: 44,1 e 48khz, número de canais 2, resposta de freqüência 20hz - 20khz, conversão a / d 24-bit, d / a conversão 24-bit, conectores 1 entrada de alimentação, 1 x 3,5 milímetros mic / linha de entrada, 1 x 3,5 milímetros fone de ouvido / saída de linha, 1 x porta mini usb, microfone condensador estéreo ajustável, alto-falante 0.3w. (similar ou de melhor qualidade que o modelo gravador de voz tascam dr-07 mkii, wav/Mp3). CATMAT: 150495.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	38  
	5235003000352
	HD EXTERNO 2 TB
	UNIDADE
	12
	0
	12

	 
	Características Gerais: HD Externo - Conexões USB 3.0; Capacidade de armazenamento 2 TB; Velocidade de Transferência de Dados aproximada: 4,8 GB/s usando USB 2.0; Compatível com os Sistemas Windows 8 / 7 / Vista Home Basic; Home Premium; Ultimate; Business Service Pack-1; Windows XP Home; Professional; Media Center Edition Service Pack-2; Porta USB 2.0 Porta USB 2.0; Alimentação USB. Dimensões aproximadas: 5 x 13 x 18 cm (A x L x P). Peso Aproximado 500 g. Acompanha: 01 Cabo USB e 01 Manual de instruções em língua portuguesa do Brasil; Garantia mínima do fornecedor 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo M3 2TB STSHX-M201TCB - preto da marca Samsung. CATMAT: 379402.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
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	39  
	5233000000271
	HOME THEATER SOUNDBAR - 120 W RMS
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Home Theater Soundbar; Potência: 120w RMS;
Numero de canal: 2.1; Bluetooth Subwoofer com fio e Conexão Áudio Óptica e USB; Barra (A x L x P): 6cm x 5,5cm x 94,3cm; Subwoofer (A x L x P): 28,5cm x 30cm x 15,5cm; Peso aproximado da Barra: 1,6 kg; Peso aproximado do Subwoofer: 2,9 kg; Cor: Preferencialmente Preta; Alimentação Energia Elétrica – Bivolt; Recursos de Áudio: Dolby 2 canais; DTS: DTS com 2 canais; Com 3D Sound Plus; Com Smart Volume; Com 4 Número de Modos de Som (DSP); Com Lip Sync; Com Amplificador Crystal Plus; Formato decodificador: AAC; WMA; MP3; OGG; WAV; FLAC; Com TsoundConnect; Consumo Energia; Stand-by (Unid. Principal): 0.45 W; Consumo Energia (Unid. Principal): 23 W
Com Energy Star; Acompanha: Manual de instruções; Controle Remoto; Suporte para montagem na parede; Cabo Óptico; Fonte; Cabo de Força; Bateria. Garantia do Fornecedor: 1 Ano. Similar ao modelo SAMSUNG HW-H370. CATMAT: 119210.
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	40  
	5233000000276
	ILUMINADOR DE LED PARA ESTÚDIO
	UNIDADE
	18
	0
	18

	 
	Características Gerais: Potencia de saída: 33W; Tensão de operação (Input Power): AC 220-240V 50Hz / AC 110-120V 60Hz; Poder de Controle: Regulável, Stepless; Lâmpadas LED: 500; Temperatura de cor: 5500K-6000K; Luminância: 12000Lux @ 0.5m / 2700Lux @ 1m / 690Lux @ 2m; Dimensão: 35,5 x 19,0 x 7,0 cm; Peso: 1,4 kg. Similar ao Worldview WV-5597. CATMAT: 73180.
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	41  
	523300000144
	ILUMINADOR LED
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Sistema dimmer para regulagem de intensidade; Tensão: 5,5 ~ 9v; Operação: < 2a; Energia: < 18w; Teste de carga; Ângulo de feixe: 60º / 25º; Carregador de bateria disponível para uso em tomadas e acendedor de carro; Temperatura de cor: 5500 k; Disponibilidade de uso a partir de baterias (np-f550, np-f970, np-fm55h, np-fh60) e pilhas (aa); Autonomia de uso contínuo de 50 a 60 minutos; Suporte para sapata universal para ser utilizados por câmeras ou filmadoras; Tamanho aproximado de 151 x 56 x 100 mm (l x a x c); Peso aproximado de 300 g; Itens inclusos: 02 filtros; 01 carregador de bateria; 01 bateria recarregável de lítio; Similar ao modelo led aputure amaran 198. CATMAT: 73180.
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	42  
	523300000129
	KIT BÁSICO DE MICROFONE SHOTGUN SUPERCARDIÓIDE PROFISSIONA
	KIT
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Kit básico de microfone shotgun supercardióide profissional (resposta de frequência 40hz - 20khz (+/- 2,5db e relação sinal-ruído 84db) com cápsula k6 (resposta de frequência 30hz - 20khz, 150h de autonomia) + espuma windscreen + cabo adaptador lmt100 xlr p/ 3.5mm. Itens inclusos: cápsula de mic shotgun curto me66 módulo de alimentação k6 (bateria ou phantom), 4 pilhas 1.5 v aa e91, montagem contra choque dusm-1 universal para sapatas de câmera e varas de boom, punho de microfone universal, vara de boom k-tek ke-89cc em alumínio da série avalon com cabo xlr espiralado interno, cabo de áudio reto de xlr-m de 3 pinos para xlr-f angulado de 3 pinos (6,10m), cabo de áudio reto de xlr-m de 3 pinos para xlr-f angulado de 3 pinos (0,45m), bolsa de neoprene para vara de boom fechada de 34" com microfone shotgun e softie. Softie rycote de 18cm com orifício médio. Semelhante ao kit de microfone shotgun sennheiser me66/k6 de qualidade igual ou superior. CATMAT: 44032.
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	43  
	5233000000272
	KIT CÂMERA DSLR + 18-135
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Câmera fotográfica de lente intercambiável; Tipo: DSLR com flash embutido; Mídia de Armazenamento: Cartões de memória SD,SDHC,SDXC; Sensor: CMOS APS-C (Aprox. 22,5mm x 15,0mm); Resolução efetiva: Aprox. 20.2 Megapixels; Aspect Ratio: 3:2 (Horizontal: Vertical); Sistema de Cor do Filtro: Cores primárias RGB; Filtro "Low-Pass": Posição fixa em frente ao sensor, Recursos contra poeira: Unidade de sensor Auto Limpante; Lentes Compatíveis: Lentes Canon da série EF (incluindo EF-S); Formato da Imagem: Fotos: JPEG: JPG,RAW,RAW+JPEG; Vídeo: MOV (Dados da Imagem: H.264,Áudio: Linear PCM); Perfil de Cor: sRGB, Adobe RGB; Estilo de Imagem: Auto,Standard,Retrato,Paisagem,Neutro,Fiel,Monocromático,Definição do Usuário 1-3; Visor do tipo: Pentaprisma com cobertura: Aprox. 98% na vertical e na horizontal (distância mínima de visão - aprox. 22mm) Magnificação: Aprox. 0,95x / 27.9° (Lente 50 mm); Distância mínima de visão (Eye Point): Aprox. 22 mm ; Correção de Dioptria: Ajustável de aprox. -3.0 até +1.0m-1 (dpt); Tela de Focagem: Fixa; Espelho: Retorno rápido de metade do espelho (transmissão: proporção de reflexo de 40:60); Informações do Visor: Informação de AF,pontos AF, confirmação de foco, modo de seleção da área de AF, Informação de exposição, velocidade do obturador, abertura, sensibilidade ISO (sempre exibida), bloqueio AE, nível de exposição, medição pontual, alerta de exposição, Informação do Flash, Flash pronto, compensação de exposição do flash, sincronismo de alta velocidade, Bloqueio FE, luz de redução de olho vermelho , Informação da Imagem, Prioridade tom de destaque (D+), nº máx. de disparos (2 dígitos), informação do cartão, Informação de Composição, Grade; Pontos de AF: 19 pontos cruzados, Tipo AF; Seleção do ponto de Auto Foco: Indicado no visor e no monitor LCD; Auxiliar AF: Disparo intermitente do flash embutido; Alcance efetivo: 4,0 m do centro, aprox. 3,5 m da área periférica; Abertura máxima TTL medida com 63 zonas do sensor: Medição matricial (ligados a todos os pontos AF);Medição parcial (centro: aprox. 7,7% do visor); Medição pontual (centro: aprox. 3,0% do visor); Medição média central ponderada; Sistema de Controle de Exposição: Zona Criativa; Programa AE (selecionável); Compensação de Exposição: Manual: ±5 stops em incrementos de 1/3- ou 1/2-stop AEB : ±3 stops em incrementos de 1/3- ou 1/2-stop Velocidade do Obturador: 1/8000 até 30 seg.,X-sync em 1/250 seg. (Faixa de velocidade total do obturador. O intervalo disponível varia conforme o modo de disparo); Disparador: Disparador suave eletromagnético; Temporizador: 10 seg ou 2 seg depois; Tempo de Liberação do Obturador: (1) Durante SW-1 ON,intervalo entre SW-2 ON e o início da exposição: Aprox. 0,06 seg; Sistema de Medição de Flash: E-TTL II auto flash; Número Guia: Aprox. 11 metros em ISO 100; Tempo de Reciclagem: Aprox. 3 seg.; Cobertura do Flash: 15 mm de ângulo de visão (equivalente aprox. 24 mm em formato 135 mm); Compensação da Exposição do Flash: ±3 stops em incrementos de 1/3 ou 1/2-stop Flash Externo Flash EOS Dedicado: E-TTL II flash auto (medição matricial do flash e medição média do flash),Bloqueio FE; Compensação de Exposição do Flash: .±3 stops em incrementos de 1/3-stop ou 1/2-stop; Vídeo: MPEG-4 AVC / H.264; Áudio: PCM Linear; Tamanho do Arquivo / Tamanho de Gravação: [Full HD]; 1920 x 1080 (30 fps/25fps/24fps): 235 MB/min. com compressão IPB 685 MB/min. com compressão All-I; Tamanho do Monitor: Wide 3.0" (aspect ration 3:2); Diagonal 7,7cm (largura 6,37cm e altura 4,25cm); Pixels: Aprox. 1.040.000 pontos; Cobertura: Aprox. 100%; Controle de Brilho: Ajustável - sete níveis; Idiomas da Interface: 25 idiomas incluindo o português; Disparos via Visor; Velocidade do obturador,abertura,sensibilidade ISO,compensação de exposição AEB,compensação de exposição do flash,estilo de imagem,balanço de branco,correção de balanço de branco,otimizador de luz automática,modos de medição,operação AF,drive mode/temporizador,qualidade da imagem de gravação,disparo de flash,disparos conforme situação do ambiente,modos especiais de cena e conexão wireless; Disparos via monitor LCD: Ajuste de cena,método AF,drive mode,modo de medição,qualidade da imagem de gravação,balanço de branco,estilo de imagem,otimizador de luz automática,filtros criativos,disparos de flash,disparos conforme situação do ambiente,e fundo desfocado. Gravações de Vídeo: Método AF,drive mode,tamanho da imagem gravada,zoom digital,balanço de branco,estilo de imagem,otimizador de luz automática e instantâneo de vídeo; Registro Meu Menu: Até seis opções de menu (abas) e funções personalizadas para serem registradas; Saída de áudio estéreo / vídeo NTSC/PAL; Saída de Vídeo: HDMI do tipo C; Saída de vídeo: 1080/60i,1080/50i,480/60p,576/50p; Energia Bateria: Bateria LP-E6 x 1; Tempo de Inicialização: Aprox. 0,15 seg. (baseado no pdrão CIPA) Dimensões e Peso Dimensões (LxAxP): Aprox. 139,0 x 104,3 x 78,5mm; Peso: Aprox. 755g (padrão CIPA); Temperatura de Operação: 32-104°F/0-40°C; Umidade de Operação: 85% ou menos; Características da lente: Comprimento focal: 18 - 135 milímetros equivalente em 35 milímetros; Distância Focal: 29 - 216 mm; Abertura Máxima: f / 3,5-5,6; Mínima: f / 22 – 36; Câmera tipo de montagem: EF-S; Compatibilidade de formato: APS-C; Ângulo de visão 74 ° 20 '- 11 ° 30'; Distância Mínima de Foco: 45 cm; Ampliação: 0.21x; Taxa de reprodução máxima: 1: 5; Elementos / Grupos: 16/12; Lâminas de Diafragma: 6; Diâmetro do filtro: 67 mm; Dimensões (DXL) Aprox: 75,4 x 101 mm; Peso: 455 g.
Similar a a Camera fotográfica canon 70d. CATMAT: 150012.
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	44  
	523300000130
	KIT CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL CORPO. 18.0 MP E LENTE ULTRA TELEFOTO PARA CÂMERA PROFISSIONAL 150-500MM
	KIT
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Câmera fotográfica digital profissional DSLR com flash embutido de 18 MP; Mídia de armazenamento: cartões de memória SD / SDHC / SDXC; Formato de imagem aproximado: 22,3 x 14,9 mm (APS-C); Sensor de imagem: CMOS de alta sensibilidade; Aspect Ratio: 3:2 (Horizonta : Vertical); Sistema de cor do filtro: cores primárias RGB; Filtro “Low-Pass”: posição fixa em frente ao sensor; Sistema de gravação: em conformidade com o Camera File System 2.0 e Exif 2.30; Formato da imagem: Fotos – JPEG, JPG, RAW: CR2; RAW+JPEG; Formato do vídeo: MOV (Dados da imagem: H.264, Áudio: Linear PCM) mono gravação de backup N/A; Perfil de cores: sRGB, Adobe RGB; Estilo de imagem: padrão, retrato, paisagem, neutro, fiel, monocromático, definição do usuário 1-3; Balanço de branco: tipo automático, luz do dia, sombreado, nublado, luz de tungstênio, luz fluorescente branca, flash, personalizado; Transmissão de informações da temperatura de cor: fornecido; Visor: SLR à altura do olho (com pentaprisma fixo); Cobertura aproximada: 95% na vertical e horizontal; Magnificação aproximada: 0,8x / 22,4” (com lentes 50 mm do ?, 1 m – 1 dpt); Distância mínima de visão (Eye Point) aproximada: 21 mm (a partir do centro da lente, a -1m -1); Correção da Dioptria aproximada: ajustável -2,5 até +0,5 m (dpt); Tela de focagem: fixa; Auto foco: sistema de detecção de imagem secundária TTL-CT-SIR, detecção diferenciada de fase através do sensor CMOS de AF dedicado; Pontos de AF: 09 pontos, sendo o ponto central do tipo cruzado a f/5.6; Intervalo de trabalho AF; Ponto Central de AF: EV 0-18 (em 23º C, ISO 100); Outros pontos de AF: EV 1-18 (em 23º C, ISO 100); Seleção do ponto de Auto Foco; Alcance do foco: Equivalente a 1,6x a distância focal da objetiva; Resolução de vídeo: 1920 x 1080; Formato de vídeo: MOV; Gravação em alta definição em FULL HD; Microfone embutido; Tipos de cartão de memória suportados: SDHC / HD / SDXC (compatível com cartões USH-I); Flash embutido; Modo de flash: automático, manual, transmissor Speedilite integrado; Alcance efetivo aproximado do flash: uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm); Obturador de plano focal, controlado eletronicamente, Velocidade do obturador: 30-1/4000 s; Sensibilidade: ISO 100-6400; Alcance de abertura: 18 a 55 mm; Objetiva: EF-S 18-55mm III; PictBridge; Estabilizador de imagem para Lentes EF-S; Disparador aproximadamente: 3 disparos por segundo; Temporizador aproximadamente: 2 a 10 s – personalizado; Alimentação: bateria recarregável; Requisitos de sistema: PC - Windows XP inc. SP3/Vista inc. SP2 (excl. Starter Edition)/7 inc. SP1 (excl. Starter Edition)/8 / MAC - Mac OS X v10.6-10.8 (requer um processador Intel); Conexões: USB Hi-Speed, Mini-conetor HDMI, Saída A/V. Medidas aproximadas: 13 x 10 x 7,8 cm (L x A x P); Peso aproximado: 500 g. Itens inclusos: 01 Câmera digital (Corpo); 01 Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III; 01 Moldura do visor ótico; 01 Alça de Pescoço EW 300D; 01 Cabo de interface USB IFC-130U; 01 Bateria LP-E10; 01 Carregador de Bateria LC-E10; 01 Disco de Solução Digital EOS; 01 Manual de Instruções em língua portuguesa do Brasil e 01 cartão de memória SD de 16 GB classe 10 com velocidade igual ou superior a 30 MB/s. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo EOS Rebel T5 EF-S 18-55 F/3.5-5.6 III da marca Canon. 
Lente ultra telefoto para câmera profissional 150-500mm f/5-6.3 apo dg os (optical stabilizer) hsm (hyper sonic motor); Compatível com a série de câmeras da Canon 60D com um aumento na distância focal para 255-850mm em média; Distância focal: 150-500mm; Abertura máxima: f/5-6.3; Construção da lente: 21 elementos em 15 grupos; Ângulo de visão: 16,4 a 5 graus; Número de lâminas do diafragma: 9; Abertura mínima: F/22; A distância mínima de focagem: 86,6 polegadas; Ampliação máxima: 1:5.2; Tamanho do filtro: 86mm; Peso aproximado de 1910 g; Tipo de capa: baioneta. ITENS INCLUSOS: Lente; Manual de instrução em português. Similar ao modelo Sigma Canon 150-500 mm. CATMAT: 150325.
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	45  
	523300000212
	KIT CHROMA KEY
	KIT
	6
	0
	6

	 
	Características Gerais: Kit chroma key; Tela Chroma Key Verde Tamanho 3x4 m; 2 Tripés em alumínio para Suporte de Chromakey; Alt: 2,60 m; 1 Varão de Suporte em alumínio de 3 m, desmontável; CATMAT: 353830.
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	46  
	302900000012
	KIT DE LIMPEZA PARA LENTE OBJETIVA
	UNIDADE
	8
	0
	8

	 
	Características Gerais: Kit de limpeza: soprador, tecido anti-estático, liquido limpador, lenços de papel; Aplicação: limpeza de lentes objetivas e acessórios. Similar Atomizer. CATMAT: 128627.
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	47  
	5233000000261
	KIT MULTIMIDIA PARA SALA DE AULA
	KIT
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Kit Multimidia Para Sala De Aula contendo: 2 CAIXA AMPLIFICADAS, 2 Suportes de Caixa Acústica, 1 Microfone Auricular Headset, 30 metros de cabo de microfone, 1 Plug XRL Macho e 1 Plug XRL Femea. KIT com instalação Inclusa.
2 CAIXAS AMPLIFICADAS SR 110, 110 Watts, 1x Woofer de 10" , 1x Driver de Titânio , Crossover eletrônico incorporado, 2 canais de entrada, Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼"), Canal 2 com conectores RCA e P2 , Saída Line Out através de conector XLR-M, 2 Bandas de equalização, LED indicador de clip, Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3, Comunicação via BLUETOOTHAuto Voltage (100~240Vac), Encaixe para pedestal com trava, Dimensões (LxAxP): 300 x 460 x 240 mm, Peso: 9,5 kg. As novas caixas-acústicas SR-110A chegam ao mercado , com timbre excepcional e resposta cristalina. O possuem bi-amplificação, leitores de MP3 através de portas USB/SD além de comunicação Bluetooth (SR-110A). O tamanho compacto dos gabinetes injetados, aliados ao design elegante, tornam estes produtos únicos em sua categoria. 
2 Suportes de caixa acústica - Suporte fixo de parede para caixa acústica.- Braço com 25 cm de extensão com pintura eletrostática.- Suporta até 23 Kg.- Cor: Preto.
1 Microfone Modelo: Auricular Headset VWR-25 Aplicação: Músicos, Palestrantes, Etc. Receptor: UHF de alta sensibilidade Canais: 2 Resposta de Frequência: 50-15KHz (+/-3dB) Distorção Harmônica: <1% Estabilização de Frequência: +/-05% cristal controlado Sensibilidade de recepção: -105dBmRelação sinal/ruído: -105dB Alcance: o transmissor VWR operam a uma distância de até 50 metros Interruptor: ON / OFF Indicador: de bateria fraca (LED) Receptor: Canal duplo Transmissor: de áudio com controle de ganho A alta sensibilidade do receptor UHF 2 Microfone Headset, 2 Transmissor VHT-2B, 1 Receptor VWR-251 Fonte Autovolt 1 Cabo P10+P10. 

CABO DE MICROFONE 2 X 22 AWG EMBORRACHADO Utilizado para interligações em instrumentos musicais, microfones, equipamentos de áudio, instalações eletroeletrônicos e onde se requer uma blindagem eficiente contra interferências externas. 30 Metros

1 PLUG XRL MACHO Com acabamento em latão niquelado, o Conector XLR Macho CSR é ideal para a montagem de cabos de microfone, oferecendo uma melhor qualidade na transmissão de áudio. Excelente durabilidade e altíssima confiabilidade. 

1 PLUG XRL FEMEA Com acabamento em latão niquelado, o Conector XLR Femea CSR é ideal para a montagem de cabos de microfone, oferecendo uma melhor qualidade na transmissão de áudio. Excelente durabilidade e altíssima confiabilidade. CATMAT: 102504.
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	48  
	5233000000277
	KIT TRIPÉ PARA FUNDO INFINITO
	KIT
	4
	0
	4

	 
	Características Gerais: Kit tripé para fundo infinito; 2 Tripés com altura de até 2,5 metros; 3 barras modulares divididas em 12 módulos no total, cada um com 75cm de comprimento; Uso profissional; Material: metal; Similar ao modelo FT-901B da marca Greika. CATMAT: 26867.
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	49  
	523300000209
	KIT TRIPÉ VÍDEO PROFISSIONAL
	KIT
	4
	0
	9

	 
	Características Gerais: Kit TRIPÉ Vídeo Profissional; Cabeça: Capacidade de carga: 5 kg; Material: Liga de alumínio; Cabeça de nivelamento: meia esfera de 60mm; Contrapeso: Pré-definido para 2,4 kg; Liberação Rápida do Prato; Faixa de inclinação: -70 ° / + 90 °; Arrasto de tilt; bloqueio de Tilt; Arraste de Pan: fixo; Bloqueio de Pan; Faixa de Pan:360°; Barra de Pan: mínimo uma; Nivelamento de bolha;Faixa de temperatura: -20° a 60°C; altura: 12,6 cm; peso 1,1 kg; Pernas do tripé: Cabeça de nivelamento: para meia esfera de 75 mm ou 60mm (com adaptador fornecido); Material de Construção: Alumínio; Estágios: 2; Tipo de bloqueio de perna: Giro;pés: Borracha; Capacidade de carga: 15 kg; Altura mínima: 56,9 cm; Altura máxima: 143,5 cm; Comprimento fechado: 61,5 cm; peso:1,9 kg; Cabeça Fluida + Tripé: Capacidade de carga: 5 kg; Altura mínima: 67,6 cm; Altura máxima: 153,9 cm; Comprimento fechado: 72,1 cm; Peso: 3,1 kg. Similar ao modelo MVK 502 com cabeça MVH502A. CATMAT: 26867.
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	50  
	301700000155
	LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA - TIPO SD E CF
	UNIDADE
	8
	0
	8

	 
	Características Gerais: Tipo: externo; Tipos de cartão: SD e CF; Interface: USB. Velocidades suportadas: USB 3.0 de até 5.0Gb/s; Em conformidade com os padrões USB 3.0, compatível com a tecnologia anterior USB 2.0. Similar ao modelo FCR-HS4 da marca Kingston. CATMAT: 11100.
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	51  
	523300000110
	MESA DE SOM - SIMILAR BEHRINGER 1204FX
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Mesa de som com mixer analógico de baixíssimo ruído e grande headroom; pré-amplificadores para microfones de altíssimo desempenho Xenyx comparáveis a pré-amplificadores de renome; Compressores de estúdio com um único potenciômetro em todos os canais mono; EQs de 03 bandas estilo “britânico” neolcássico para um som mais real; Processador de efeitos para estúdios com 16 presets editáveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos, função Tap; Interface estéreo de áudio/USB embutida para conexão direta com o seu computador através de portas UBS 2.0; Gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug-ins de efeito/instrumentos e driver de baixa latência inclusos; Software de reprodução musical; Revolucionary Energy incluso com sequenciador Áudio/MIDI que carrega quase instantaneamente em todas as plataformas de computadores; LEDs de pico em todas os canais; Saída MASTER balanceadas com conectores XLR banhadas em ouro; Saídas de fone/crtl room com matriz de fonte multi-entrada; Potenciômetros de 60 mm com precisão logarítmica e controles rotatórios; Fonte de energia tipo “Full Range” para maior flexibilidade (100 – 240 V – bivolt), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia; Padrões de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação; Total Inputs: 12; Entrada Mono/Estéreo: 4/2; Buses Mix: 2/2; Pré-amplificadores XENYX para microfones: 04; Eq de Canal MONO: 03 bandas; Canal de Envio efeito MON/FX: 1/1; Retorno de Efeitos: 02 estéreo; Interface/Saída USB: 02 entradas e 02 saídas; Presets do processador FX: 16; Mediadores em LED: 08 LED. Especificações: Número total de 12 entradas Mic / Line Inputs; 04 entradas de microfone XLR 6 x ¼” TRS nível de linha; Entradas de linha estéreo 2 x ¼” TRS para a esquerda e direita; entradas emparelhadas AUX Envia 2 Retorna AUX 2 Stereo; Returns insere nenhum BUS (grupo) saídas 02; Grupo Sub 2 trk Mestre I / O 2 x XLR Saídas ALT I / O 2 x ¼” TRS ALT 3-4; Saídas RCA estéreo 2-Treck Saídas Monitor de Saídas 2 x ¼” TRS; Saída do quarto de controle 1 x ¼” Saída de Headphone Estéreo; Secção de EQ de 03 bandas em cada canal Solo / Botão Mute; Mute em todos os canais Nível do canal de controle Faders de 60 mm Trim; Controle de ganho Sim Phantom Power (48 V (Fantasma); Mediadores de medição de 12 segmentos estéreo LED Clipe; LEDs em cada canal Frequência de entrada Mic para saída principal de resposta: < 10 Hz – 90 KHz ((0 dB / -1) < 10 Hz – 160 KHz ((0 dB / -3 dB); Sinal ruído: 110 dB; A-weighted (0 dB em @ dB Gain +22); Distorção harmônica total (THD): 0,005% / 0,004% A-ponderada; Consumo de energia médio: 40 W; Tensão de alimentação: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz; Dimensões aproximadas: 97 x 247 x 334 mm (a x l x p); Peso aproximado: 2,6 kg. Itens inclusos: 01 mesa de som; 01 cabo USB; 01 software de edição e 01 manual de instruções e termo de garantia impresso em língua portuguesa do Brasil. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega do produto. Similar ao modelo Mesa de Som Behringer Xenyx FX 1204 USB da marca BEHRINGER. CATMAT: 229196.
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	52  
	523300000003
	MICROFONE DE MÃO WIRELESS
	UNIDADE
	14
	0
	24

	 
	Características Gerais: Microfone tipo de mão sistema sem fio; 02 canais em UHF (sem diversidade); Sistema Thomann com transmissão de mão dinâmico; Sistema wireless plug play que disponibiliza a produção de uma sonoridade clara, limpa e nítida, com facilidade para operação e compatível com a utilização em vários instrumentos musicais, a partir da linha de nível do microfone; o receptor fornece duas saídas balanceadas de conectores de ¼ Jack; Tecnologia HDAP (High Definition Audio Performance); Squelch ajustável; Disponibilidade de até 07 sistemas simultâneos (dependendo do local); Receptor com indicação de 03 LEDs de status aos canais 1 e 2, sinalizando ON/OFF, força do sinal e clip de áudio; Especificações receptor: Controle de volume para cada microfone; Frequência de áudio: 40 Hz – 20 KHz; Impedância: 140 KO / / 450 Pf (LINE); Sensibilidade: 7 mV/Pa; Sinal de ruído: 110 dB-A; THD a 1 KHz: 0,8 Prozent; Faixa de temperatura: -10º a 55º C; Canais simultâneos recomendados: 03; Seleção de frequência: Fixa; Alcance do sinal: 20 m; Modulação: FM; Antena: 02 fixas; Saídas em XLR e P10; Fonte de alimentação: voltagem AC com operação entre 110 – 240 V; Tensão automática: 110 – 220 V (bivolt); Disponibilidade de bandas: A, B e C; Dimensões aproximadas: 43 x 133 x 132 mm (a x l x p); Peso aproximado: 446 g; Especificações microfones: Possui interruptor ON/OFF/MUTE e tela de arame super resistente à proteção do cardioide; Frequência de áudio: 40 Hz – 20 KHz; Sinal de ruído: 110 dB-A; THD a 1 KHz: 0,8 Prozent; Faixa de temperatura: -10º a 55º C; Desvio: 45 KHz; Canais simultâneos recomendados: 03; Seleção de frequência: Fixa; Alcance do sinal: 20 m; Modulação: FM; Desvio Nominal: 15 KHz; Potência de saída: 10 mW; Dimensões aproximadas: 230 x 51 mm (a x l); Peso aproximado: 196 g; Alimentação: pilhas alcalinas AAA com disponibilidade de vida útil (autonomia) em até 30 horas ininterruptas. Itens inclusos: 01 receptor, 01 transmissor, 01 fonte para alimentação; 02 microfones com sistema sem fio (wireless); 02 pilhas alcalinas no tamanho AAA, 01 case estilo maleta acolchoada ao material para armazenamento e transporte e 01 manual de instruções e termo de garantia impresso em língua portuguesa do Brasil. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega do produto. Similar ao modelo AKG WMS 40 Pro Mini Dual Vocal – Microfone com 02 Bastões UHF da marca AKG. É necessário que o equipamento possua a padronização de suas frequências cadastradas e certificadas pelo selo da ANATEL e esteja de acordo com a resolução Nº 242, de 30 de novembro de 2000. CATMAT: 44032

	 
	Quant. Int.
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	53  
	523300000204
	MICROFONE HEADSET WIRELESS
	UNIDADE
	8
	0
	10

	 
	Características Gerais: Microfone wireless sem fio auricular robusto “one size fits all” (headset) com fácil e seguro encaixe do sistema de microfone ao ouvido do usuário; fabricado em material de discreto e com sistema de proteção a umidade de transpiração do usuário; projetado com capsula com padrão polar cardioide, permitindo alta rejeição de ruídos do ambiente; disponibilidade de até 08 faixas de frequência UHF; 30 MHz de largura de banda de seleção; indicador de uso da bateria no transmissor portátil. Especificações do receptor: Portadora de frequência: 530 – 560 MHz; Impedância: 600 Ohms; Modulação: FM; Largura da banda de áudio: 40 Hz – 20 KHz; THD & Noise typ 0,8%; Sinal ruído típico Ratio: 105 dB-A; 100 silenciador: -70 dBm (ajustável); Conexões XLR e desequilibrado ¼” (6,3 mm) Jack: nível de saída ajustável de microfone para nível de linha com desvio nominal: 500 Mv MS; Voltagem: 110 – 220 V (bivolt); Dimensões aproximadas: 200 x 190 x 44 mm (a x l x p); Peso aproximado: 360 g. Especificações Transmissor: Composto por clip para prender ao bolso ou cinto do usuário para fácil transporte durante a apresentação; Portadora de frequência: 599 – 865 MHz; Modulação: FM; Largura de banda de áudio: 40 Hz – 20 KHz; THD & Noise typ. 0,8%; Sinal ruído típico Ratio: 105 dB-A; Saída RF: 10 Mv; Poder 1 x 1,5 V (pilhas alcalinas AA); Vida útil de carga das pilhas: até 10 horas (uso contínuo); Dimensões aproximadas: 60 x 74 x 30 mm (a x l x p); Peso aproximado: 60 g. Itens inclusos: 01 receptor, 01 transmissor tipo bodypack, 01 microfone headset, 01 fonte de alimentação; 01 pilha alcalina tamanho AA, 01 case estilo maleta acolchoada ao material para armazenamento e transporte e 01 manual de instruções e termo de garantia impresso em língua portuguesa do Brasil. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega do produto. Similar ao modelo Microfone Digital de Cabeça Perception PW 45 Sport sem fio Headset UHF da marca AKG. É necessário que o equipamento possua a padronização de suas frequências cadastradas e certificadas pelo selo da ANATEL e esteja de acordo com a resolução Nº 242, de 30 de novembro de 2000. CATMAT: 44032

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	8
2

	 

	54  
	523300000051
	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO
	UNIDADE
	6
	0
	8

	 
	Características Gerais: Resposta de frequência de 50Hz ~ 16kHz; Faixa de sensibilidade de -73dB a -76dB, +/- 3Db; Impendência de saída de 500 a 600 ohms; Cabo com plug (phone) de no mínimo 5 m de 1/4 (incluso); Dimensões aproximadas: 5,4 cm X 16,5 cm (D X C); Peso aproximado: 900g. Similar ao modelo MD 1002 da marca YOGA. CATMAT: 44032.
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	55  
	5233000000270
	MICROFONE REPÓRTER SEM FIO
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Microfone para repórter sem fio; Tipo de oscilador: Sintetizador PLL controlado por cristal; Tipo de antena Fio de comprimento de onda de 1/4 (interno); Tipo de emissão: F3E; Frequências portadoras: UC42: 638,125 MHz a 697,875 MHz; Diretividade: Unidirecional; Nível máximo de entrada: 151 dB SPL (no nível do atenuador de 21 dB); Faixa de ajuste do atenuador de áudio: 0 dB a 21 dB (em etapas de 3 dB); Resposta de frequência: de 23 Hz a 18 kHz (típica); Unidade de cápsula: 70 Hz a 18 kHz; Relação sinal/ruído: 96dB (desvio máximo, ponderado para A); Atraso de áudio: Aprox. 0,35 ms; Sinal de tom piloto: 32 kHz/ 32,382 kHz/ 32,768 kHz; Visualização: LCD; Requisitos de energia: CC de 3,0 V (com duas pilhas AA alcalinas (LR6)); DC 5,0V (via USB micro-B); Tempo da bateria Aprox: oito horas com as pilhas AA alcalinas (LR6) a 25°C e com potência de 30 Mw; Temperatura operacional: 0°C a 50°C; Dimensões: Φ47,8 x 259 mm (sem as antenas) (L x A x P); Peso Aprox. 296 g (com pilhas). Receptor: Tipo de oscilador: Sintetizador PLL controlado por cristal; Tipo de recepção: Diversidade de espaço; Tipo de antena: fio de comprimento de onda de ¼; Frequências portadoras: UC42: 638,125 MHz a 697,875 MHz; Resposta de frequência: 23Hz a 18kHz (típico); Relação sinal/ruído: 96dB (desvio máximo, ponderado para A); Distorção: (T.H.D) 0,9% ou menos (entrada de -60dBV, 1kHz); Atraso de áudio: Aprox. 0,35 ms; Saída analógica: Miniplugue de 3 pólos, não balanceado; Nível de saída analógica: -60dBV (com desvio de ±5kHz); Intervalo de ajuste de saída analógica: -12dB - +12dB (etapa de 3dB); Saída de fone de ouvido: φ3,5 mm (5/32 polegadas) mini-jack estéreo; Nível de saída dos fones de ouvido: Máx. 10mW (com carga de 16ohm); Sinal de tom piloto: 32 kHz/ 32,382 kHz/ 32,768 kHz; Visualização: LCD; Requisitos de energia: CC de 3,0 V (com duas pilhas AA alcalinas (LR6)); DC 5,0V (via USB micro-B); Tempo de operação da bateria aprox: seis horas com as pilhas AA alcalinas (LR6) da Sony a 25°C; Temperatura operacional: 0°C a 50°C; Dimensões: 63 x 82 x 23,8 mm (sem antenas) (L x A x P); Peso Aprox. 176 g (com pilhas); Similar ao microfone Sony UWP-D12. CATMAT: 44032.
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	56  
	5233000000278
	MONITOR DE VÍDEO - 29 POLEGADAS
	UNIDADE
	6
	0
	6

	 
	Características Gerais: Monitor de vídeo LED com tela de 29” UltraWide; alto falantes embutidos de 7WRMS x2 e tecnologia IPS. O painel IPS proporciona imagens com ângulo de visão de até 178°. Possui: entradas HDMI; Super Energy Saving - função que cria a possibilidade de redução de energia adicional (-25%). 4-Screen Split, Dual linkup, Ultra Wide, sRGB 100%. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: Tela UltraWide - 21:9 (2560 x 1080 pixels). Alto falantes embutidos 7WRMS x2. Design Moderno. Cinema Screen. Base com ajuste de Altura. Similar à marca LG, modelo 29EB73 29 Led Full HD. Garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento do produto. CATMAT: 150699.

	 
	Quant. Int.
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	57  
	5235002000353
	MONITOR WIDESCREEN - 23.75 "
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Monitor ; Cobertura sRGB de 99%; Tamanho de visualização diagonal: 60,33 cm (23,75"); Taxa de proporção: Widescreen (16:9); Tipo de painel, superfície : In Plane Switching, antirreflexo; Resolução ideal: 2.560 x 1.440 a 60 Hz; Área predefinida da tela (H x V): 1.561,319975 cm² (242,03 pol²); Taxa de contraste: 1000 para 1; 2 milhões para 1 (DCR); Luminosidade: 300 cd/m2 ; Tempo de resposta: 8 ms). 6 ms (modo rápido). Cinza a cinza; Ângulo de visão: 178° vertical/178° horizontal; Ajustes: Inclinação, rotação, giro, ajuste de altura; Suporte para cores: 16,7 milhões de cores; Distância entre pixels: 0,205 mm x 0,205 mm; Tecnologia de iluminação traseira: Sistema de barra com iluminação por LED; Tipo de tela: Monitor widescreen; Revestimento da tela do monitor: Antirreflexo com resistência 3H; Interface de montagem do monitor LCD: VESA (100 mm); Conectividade: DP 1.2; HDMI 1.4; VGA; 4 USB 2.0; Dimensões (com suporte): Altura (compactada/estendida): 369,0 mm (14,53")/499,0 mm (19,65"); Largura: 565,6 mm (22,27"); Profundidade: 205 mm (8,07"); Dimensões (sem suporte): Altura: 335,1 mm (13,19"); Largura: 565,6 mm (22,27"); Profundidade: 47,0 mm (1,85"); Peso (somente painel — para montagem VESA): 3,58 kg (7,88 lb.) Tensão exigida: 100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica); Consumo de energia (operacional): 35 W; Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W ou menos; Faixa de temperatura operacional: 0° C a 40° C (32° F a 104° F); Faixa de temperatura não operacional: Armazenamento: 20° C a 60° C (4° F a 140° F); Transporte: -20° C a 60° C (4° F a 140° F); Faixa de umidade operacional: 10% a 80% (sem condensação); Faixa de umidade não operacional: Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação); Envio: 5% a 90% (sem condensação); Altitude operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés); Altitude não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés); Conteúdo do produto: Monitor e suporte; Tampa para cabo; Cabo de alimentação; Cabo DP; Cabo USB 2.0 para upstream; Mídia de documentação (CD) e drivers; Guia de instalação rápida; Informações de segurança e regulamentares. Similar ao Monitor Dell de 23.75 polegadas Widescreen P2416D. CATMAT: 150699.

	 
	Quant. Int.
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	58  
	5233000000273
	OBJETIVA 24-70 MM F 2.8
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Objetiva; Ajuste do Foco: Focagem interna com USM; Ângulo de Observação Diagonal: 84° - 34°; Distância Focal mais Próxima: 0.38m/1.25 pés; Alcance Focal & Abertura Máxima: 24-70mm 1:2.8; Construção da Lente: 18 elementos em 13 grupos; Tipo: Zoom Normal; Série: EF Lente; Sistema de Zoom: Rotativo; Tamanho de Filtro: 82mm; Diâmetro Máximo x Comprimento, Peso: 88.5 x 113mm,805g. Similar a objetiva canon 24-70 mm F2.8 Usm. CATMAT: 69957.

	 
	Quant. Int.
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	59  
	522600000004
	PEDESTAL DE MICROFONE
	UNIDADE
	4
	0
	7

	 
	Características Gerais: Pedestal para microfone; Material: ferro com pés emborrachados. - altura mínima e máxima: 89 cm e 1,73 metros. - possui regulagem de ângulo e altura. Semelhante ao suporte rmv psu0152. CATMAT: 20648.

	 
	Quant. Int.
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	60  
	5235003000358
	PROJETOR MULTIMÍDIA - 3500 LUMENS
	UNIDADE
	412
	0
	427

	 
	Características Gerais: Projetor multimídia - 3500 lumens. Especificações: Sistema de Projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3-Chips; Método de projeção: Frontal / retroprojeção / preso ao teto; Brilho em cores e branco: 3500 Lumens; Relação de aspecto: 4:3; Resolução Nativa: 1024x768 (XGA); Alto-falante: 2 W (Mono); Tensão de Alimentação: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz; Consumo de energia: 283 W (Modo Normal) / 207 W (Modo ECO); Nível de ruído: 37 dB (Modo Normal) / 29 dB (Modo ECO); Dimensões apro. do produto: 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm.
Lâmpada: Tipo: 200W UHE; Vida Útil: Até 6000 horas (Modo ECO) / Até 5000 horas (Modo Normal) .
Lente: Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual; Zoom: 1,0-1,2; Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68; Tamanho (distância de Projeção): 30" - 300" (0,84 -10.42 m).
-Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo: Mini DIN x 1 / USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) ; Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11); Entrada de áudio: RCA (Branco/Vermelho) x1
Especificações Wireless: IEEE 802.11b: 11 Mbps / IEEE 802.11g: 54 Mbps / IEEE802.11n: 130 Mbps
Conteúdo da embalagem: Projetor, Controle remoto, Cabo de Alimentação, Cabo VGA, Cabo USB, Maleta de Transporte, CD-ROM com documentação do projetor Módulo Wireless LAN. Garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento do produto. Similar ao modelo PowerLite X24+ da Marca Epson. CATMAT: 290108.
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	61  
	3029000000028
	REBATEDOR DE LUZ 5 EM 1
	UNIDADE
	6
	0
	6

	 
	Características Gerais: Rebatedor de luz; Formato: redondo; Tamanho aberto: 110 cm; Tamanho fechado: aproximadamente 40cm; Superfícies: dourado, prata, branco, preto e difusor; Cor: Preta; Peso: 300g; Dimensões: 40x40x3 cm; Embalagem: Bolsa preta com zíper; Garantia: 6 meses; Conteúdo da Embalagem: 1 Rebatedor 5 x 1 - 110 cm (Branco, preto, translúcido, dourado e prata); 1 Bolsa para transporte. CATMAT: 150937.

	 
	Quant. Int.
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	62  
	5233000000282
	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL INTEGRADO
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Sistema de Microfone de Lapela sem Fio Digital Integrado; Resposta de Frequência 40 a 20.000Hz; Diretividade Omnidirecional; Cápsula Condensador; Sensibilidade -43,0 dB ±3,0 dB (1kHz/Pa). Faixa Dinâmica 86 dB ou mais; Entrada Máxima 120 dB de SPL. Tamanho da Cabeça de Microfone 0,27 x 0,77 polegada (6,8 x 19,5mm); Requisitos de Alimentação 5 V DC. Comprimento do Cabo 3,9 pés (1,2m);
Tipo de Sistema: Sistema plug-in sem fio com síntese UHF de montagem em câmera; Faixa de Portadora de Frequência RF 566 a 608 e 614 a 638MHz; Largura de Banda RF 66MHz; Faixa Receiver Tipo de Receptor Montável em câmera, com diversidade de espaço, com sintetizador PLL controlado por cristal. Tipo de Recepção Diversidade real. Tipo de Antena Fio com 1/4 de comprimento de onda. Resposta de Frequência 23 a 18.000Hz (típica). Relação Sinal-ruído 96 dB (desvio máximo, ponderada em A). Distorção 0,9% ou menos (-60 dBV, com entrada de 1kHz); Delay de Áudio Aproximadamente 0,35 milissegundo; Tipo de Saídas Minijack de 3,5mm (1/8"), não balanceado. Níveis de Saída Analógicos -60 dBV (com desvio de ± 5kHz)
Faixa de Ajuste -12 dB a +12 dB (em passos de 3 dB). Monitoramento por Headphone Não balanceado com nível variável, mini jack estéreo de 3,5mm (1/8"); Nível de Saída do Fone de Ouvido 5mW (com 16 Ω de carga); Tom Piloto 32kHz, 32.382kHz, 32.768kHz; Monitor LCD; 
Requisitos de Alimentação 3,0V DC (com duas baterias alcalinas tamanho AA - LR6) 
5,0V DC (por USB, micro-B). Tipo de Bateria/Tempo de Duração Aproximado; Aproximadamente 6 horas com baterias alcalinas tamanho AA da Sony (LR6) a 77°F (25°C). Temperatura Operacional 32 a 122°F (0 a 50°C). Temperatura de Armazenamento -4 a 131°F (-20 a +55°C). Opções de Montagem Montável em Câmera/Cinto/Pedestal de Microfone. Dimensões 2,5 x 3,25 x 0,94 polegada (63 x 82 x 23,8mm). Peso 6,2 onças (176g) baterias inclusas; Transmitter. Tipo de Transmissor Transmissor bodypack com síntese PLL UHF controlado por cristal. Antena Fio com 1/4 de comprimento de onda. Emissão F3E. Faixa de Portadora de Freqüência 566 a 608 e 614 a 638MHz. Alimentação RF 30 mW/5 mW. Tipo de Conector de Entrada Miniconector de microfone de 3 polos com trava (3,5mm) - Mic/Linha Selecionável; Cabeças de Microfone Intercambiáveis Compatível com qualquer microfone com conexão mini (3,5mm). Nível do Sinal de Referência Mic: -60 dBV (com 0-dB de nível de atenuação) Linha: +4 dBu Faixa de Ajuste Mic: 0 a 21 dB (em passos de 3 dB)
Resposta de Frequência 23 a 18.000Hz (típica). Relação Sinal-Ruído 96 dB (desvio máximo, ponderada em A). Delay de Áudio Aproximadamente 0,35 milissegundo; Tom Piloto 32kHz/32.382kHz/32.768kHz. Monitor LCD; Requisitos de Alimentação 3,0V DC (com duas baterias alcalinas tamanho AA - LR6); 5,0V DC (por USB, micro-B). Tipo de Bateria/Tempo de Duração Aproximado Aproximadamente 8 horas com baterias alcalinas tamanho AA da Sony (LR6) a 77°F (25°C) com 30mW de saída. Temperatura Operacional 32 a 122°F (0 a 50°C)
Temperatura de Armazenamento -4 a 131°F (-20 a 55°C). Dimensões (L x A x P) 2,48 x 3,23 x 0,79 polegada (63,0 x 82,0 x 20,0mm). Peso 5,30 onças (149g), com baterias. Itens inclusos: Sistema de Microfone de Lapela Bodypack sem Fio Digital Integrado (Canais UHF 30/36 e 38/41: 566 a 608 e 614 a 638MHz). Receptor sem Fio, Portátil, Digital e Integrado URXP03 (Canais UHF 30/36 e 38/41: 566 a 608 e 614 a 638MHz) UTX-B03 Integrated Digital Wireless Bodypack Transmitter with Lavalier Microphone (UHF Channels 30/36 and 38/41: 566 to 608 and 614 to 638 MHz). ECM-V1BMP - Microfone de Lapela Condensador de Eletreto para Transmissores UWP. Clipe de Suporte do Microfone Windscreen para Microfone 2 x Clipe de Cinto; Adaptador de Montagem de Sapata (Receptor); Cabo de Saída de Mini de 1/8" (3,5mm) para Mini;
Cabo de Saída de Mini de 1/8" (3,5mm) para XLR. Similar à marca Microfone Sony UWP-D11. CATMAT: 44032.
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	63  
	523300000180
	SUPORTE DE CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE
	METRO
	4
	0
	14

	 
	Características Gerais: Suporte de caixa acústica de parede. Possui 3 regulagens; fabricação em aço; pintura epoxi preta; extensão aproximada: 0,34 cm. Peso aproximado: 0,81kg. Similar ao visão PCA P45. CATMAT: 371048.
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	64  
	523300000160
	SUPORTE DE PAREDE FIXO - COMPATÍVEL COM TV'S DE 23" A 42"
	UNIDADE
	14
	0
	14

	 
	Características Gerais: Suporte de parede Fixo para TV LCD /Plasma / LED, Compatível com Tvs 23” a 42” com furação Vesa máxima de 400x400 . Angulo de inclinação 0º, distancia entre a TV e a parede : 2,6 cm. Indicado para paredes frágeis pois propicia a instalação de mais buchas e parafusos na parede (em caso de paredes tipo dry wall ou painéis de madeira os parafusos deverão ser adquiridos à parte. Peso sustentado: 50 Kg Trava de segurança. Checar Furação e Peso. Garantia mínima de 90 dias a partir da data de recebimento. CATMAT: 407092.

	 
	Quant. Int.
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	65  
	5233000000279
	TELEVISOR DE LED - 32 "
	UNIDADE
	4
	0
	34

	 
	Características Gerais: Televisor; Tipo: LED; Tamanho da Tela: 32"; Resolução: HD; Consumo (Kw/h) 39W; Frequência em HZ: 60Hz; Frequência com Tecnologia: 120Hz; Idioma do Menu: Português; Timer On/Off; Sleeptimer; Bloqueio de Canais; PIP (Picture in Picture); Conversor Digital Integrado; Potência de Áudio: 10 W (5 W + 5 W); Som Estéreo; SAP; Closed Caption; Surround; Dolby Digital; Recursos de Áudio: DTS Studio Sound; Bluetooth; Wi-F integrado; Principais Aplicativos: Smart Hub; Conexões HDMI: 2; Conexões USB: 1; Outras Conexões: Wireless; Características: Smart TV; Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP) 46,3x74,5x15 cm; Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg): 3,7kg; Conteúdo da Embalagem: TV, Controle Remoto, Baterias, Cabo de Força, Manual de Instalação; Garantia: 12 meses; Similar ao modelo UN32J4300AGXZD da marca Samsung. CATMAT: 29718.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	4
30

	 

	66  
	523300000029
	TRIPÉ
	UNIDADE
	10
	0
	15

	 
	Características Gerais: tripé/monopé profissional para câmeras digitais, filmadoras digitais telescópios com rosca universal; com sistema dobrável para fácil transporte e acomodação em locais menores; trava de encaixe com liberação rápida para acesso instantâneo ao equipamento. Estrutura: fibra de carbono; ajuste de altura por meio de elevação manual com trava; altura mínima: 0,60 m; altura máxima: 1,57 m; peso máximo suportado: 9 Kg; bússola direcional com os 08 pontos cardeais; 02 niveladores de bolha, sendo um para o solo e o outro para o equipamento fotográfico e cabeça niveladora com rotação de 360º; hastes com inclinação de 85º que permitem captar imagens próximas ao nível do solo (ângulo baixo), que são desacopláveis e lhe possibilita transformá-lo em monopé; travas de elevação e de inclinação vertical; pernas retráteis com altura ajustável em 04 segmentos e fixação por rosqueamento de rápida liberação; haste central com coluna de altura ajustável e com encaixe retrátil na base. Cabeça: material com base de apoio em alumínio, estrutura em fibra de carbono; tipo de cabeça: regulável (niveladora) com rotação em 360º; pés: emborrachados; dimensões do produto: 10 x 60 x 10 (l x a x p); peso aproximado do produto: 1,36 Kg. Itens inclusos: 01 tripé, 01 bolsa para transporte com bolso interno, 03 chaves para desacoplar as hastes do tripé e 01 manual de instruções e termo de garantia reproduzido em língua portuguesa do Brasil. Garantia mínima de 06 meses a contar a partir da data de entrega do produto. Similar ao modelo Tripé e Monopé VIVCFT6200 da marca Vivitar. CATMAT: 26867.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	10
5

	 

	67  
	5233000000281
	TV LED 49"
	UNIDADE
	20
	0
	23

	 
	Características Gerais: TV; Tipo de Tv: comum; Tecnologia da tela: LED; Polegadas: 49; Resolução: Full HD; Taxa de atualização: 60 hz; Taxa de atualização com tecnologia: 60 hz; Potência de áudio (RMS): 16 W; USB: 1; HDMI: 2; Conversor digital integrado; Sleep timer; Closed caption; Consumo (Kw/h): <0,5W; Dimensões Aproximadas do Produto - cm (A x L x P): 54,6 x 109,9 x 7,9 cm; Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg): 10,8kg; Conteúdo da Embalagem: 1 TV, 1 cabo AC,1 controle remoto, manual do usuário; 2 pilhas AAA; Garantia do fornecedor: 12 meses; Similar ao modelo LE49F1461 da marca AOC. CATMAT: 29718.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	20
3

	 

	68  
	5233000000280
	TV LED 55" ULTRA HD 4 K
	UNIDADE
	5
	0
	7

	 
	Características Gerais: TV; Imagem/Tela: 55”. Visor: Led Ultra Hd 4k; Medida Diagonal Da Tela: 139 cm; Formato Tela: 16:9; Resolução De Imagem: 3840 x 2160; 3d: 3d Passivo; Dual View Gaming, Conversão 2d P/ 3d, Detecção Automática 3d.Tv Digital: Dtvi, Dtv.Brilho: 400cd/M²; Aprimoramento De Imagens: Micro Dimming Pro.Ultra Resolution: Natural Motion.Pmr (Perfect Motion Rate) De 960 Hz: Pixel Precise Ultra Hd; Ambilight: Versão Do Ambilight: 2 Lados; Funções Ambilight: Ambilight+Hue, Adaptação À Cor Da Parede, Adaptação À Distância Da Parede, Modo Luz Ambiente, Modo De Jogo; Android: Sistema Operacional: Android™ 5.1 (Lollipop); Áudio/Video: Sistema De Som: 20 W Rms; Estéreo/Sap;.Ultra Surround; Recursos De Áudio: Dts, Clear Sound, Smart Sound, Triple Surround; Conexões: Entrada Hdmi: 4.Entrada Cvbs: 1.Entrada De Scarts (Rgb/Cvbs): 1.Entrada Usb: 3.Conexões Wireless: Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 11n 2x2 Integrado.Outras Conexões: Antena Tipo F, Ethernet Lan Rj-45, Saída De Áudio Digital (Óptica), Entrada De Áudio E/D, Entrada De Áudio (Dvi), Saída Para Fone De Ouvido, Conector De Serviço.Recursos De Hdmi: 3d, 4k, Canal De Retorno De Áudio.Easylink (Hdmi-Cec): Transição De Comandos Do Controle Remoto, Controle De Áudio Do Sistema, Modo De Espera Do Sistema, Reprodução Com Um Toque. Recursos: Interação Do Usuário: Multiroom Client E Servidor, Simplyshare.Programa: Pausar Tv, Gravação Em Usb.Aplicativos Para Smarttv: Locadora De Filmes On-Line, Navegador De Internet Aberto, Social Tv; Assistente De Conexão De Dispositivos, Assistente De Instalação De Rede, Assistente De Configurações; Botão Smart Menu Com Funções Centralizadas, Manual Do Usuário Na Tela.Firmware Atualizável: Assistente De Atualização Automática Do Firmware, Firmware Atualizável Via Usb, Atualização Online Do Firmware,.Ajustes Do Formato Da Tela: Básico - Preencher A Tela, Ajustar À Tela, Advance - Shift, Zoom, Esticar.Aplicativo Remoto Da Tv : Aplic, Canais, Controlar, Nowontv, Guia De Programação, Vídeo Sob Demanda.Controle Remoto, Com Teclado, Com Voz. Especificações Técnicas: Alimentação: Ca 90 - 240v 50/60hz; Consumo De Energia: 170 W;.Temperatura Ambiente: 5°C A 35°C.Consumo De Energia No Modo De Espera: < 0,5w.Recursos De Economia De Energia: Timer De Desligamento Automático, Modo Econômico, Sensor De Luz, Picture Mute (Para Rádio).Dimensões (Lxaxp): 123 X 71 X 4.Peso: 16,8kg. Similar ao modelo 55pug7100/78 da marca phillips. CATMAT: 29718.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 – UFERSA
155014 – EBSERH (MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NATAL)
	5
2

	 

	69  
	523300000207
	TV LED DE 42” FULL HD
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: TV LED 42” full HD; Manual em português; Timer On/Off; Sleeptimer; Conversor digital integrado; Som estéreo; Closed caption; Recursos de áudio; wi-fi; Mínimo de 2 conexões HDMI; Mínimo de 1 conexão USB; com controle , cabos para instalação e kit para instalação do pedestal. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses. CATMAT: 29718.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

COMISSÃO ESPECIAL DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2016


A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, com sede na Avenida Francisco Mota, 572, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossoró, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.529.265/0001-40, neste ato representada pela Pró-Reitora de Administração, designada pela portaria nº. 660/2016, de 9 de setembro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2016, publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo nº. 23091.004304/2016-06, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de áudio e vídeo à UFERSA , especificado(s) no(s) item(ns) constantes no termo de referência, anexo I do edital de Pregão nº. XX/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

	Item

do

TR
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca 

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	Quantidade
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	


3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

	Item nº. 
	Órgãos Participantes
	Unidade
	Quantidade

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. VALIDADE DA ATA 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do(a) da homologação do resultado da licitação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor. 

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 
Comissão Especial,
	________________________________________


Arisclênia Kelly Nazareno
Diretora da Divisão de Compras
	
	

	
	

	


EMPRESA
Razão social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 
_________________________________________________

Assinatura e Carimbo do responsável
[image: image7.jpg]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - SPF
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após análise das requisições eletrônicas nº. 3973, 3983, 3984, 4001, 4003, 4004, 4005, 4019 e 4020/2016 da Assessoria de Comunicação - ASSECOM; 3213/2016 da Biblioteca Central Orlando Teixeira; 3222/2016 do Campus Angicos; 2070, 2071 e 3221/2016 do Setor de Compras e Contratos do Campus de Caraúbas; 1759/2016 do Setor de Compras e Contratos do Campus de Pau dos Ferros; 3208 e 4246/2016 da Coordenação de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão Social – CAADIS; 3012 e 3891/2016 do Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais – DACS; 3206/2016 do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas – DCAT; 3929 e 3930/2016 do Departamento de Ciências Animais – DCAN; 3990/2016 da Divisão de Convênios e Termos de Cooperação; 3872, e 4045/2016 da Editora Universitária da UFERSA; 4407, 4408, 4409, 4410 e 4411/2016 do Núcleo de Educação à Distância – NEAD; 3163 e 3437/2016 da Pró-Reitoria de Administração - PROAD; 3194, 4289 e 4320/2016 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG; e 4427, 4457, 4458, 4461, 4462, 4464, 4466, 4468 e 4469/2016 do Setor de Compras - SECOMP e termo de referência nº. 50/2016 elaborado pelo Setor de Compras - SECOMP, para aquisição de materiais de áudio e vídeo à UFERSA faço saber através deste, que considero tais aquisições, oportunas e convenientes para a UFERSA, pois visam atender às demandas da instituição. Considerando ainda a delegação de poderes outorgados pelo reitor da UFERSA, através da Portaria UFERSA/GAB Nº. 520/2016, de 04/08/2016; Considerando-se a disponibilidade de recursos; autorizo a realização do respectivo processo na forma de Pregão Eletrônico pelo sistema de registro de preços (SRP), nos termos da Lei nº. 8.666 de 1993.
Ratifico a decisão para realização do Pregão Eletrônico pelo sistema de registro de preços (SRP), aprovo termo de referência, minuta de edital e minuta ARP, nos moldes da LEI Nº. 8.666/93.

____________________________
José de Arimatea de Matos

Reitor

Mossoró/RN, ____/____/2016

