4. 바이오스 설정 
이번장에서는 바이오스셋업메뉴에서 어떻게 시스템설정을 변경할것인가에
대해 말할것입니다. 바이오스 구성요소의 세부적인 사항또한 다룰것입니다 
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4.1 바이오스 관리와 업데이트 하기 

뒤에 나오는 유틸리티는 바이오스를 업데이트 하도록 도와줄것입니다 
1. ASUS UPDATE ( 윈도우에서 업데이트하기)
2. ASUS EZ FLASH  2 ( 플로피디스크나 usb 디스크로바이오스 업데이트하기)
3. ASUSAFUDOS( 부팅가능한 플로피디스크로 바이오스 업데이트하기)
4. ASUS   CRASHFREE BIOS 3
(바이오스 파일이 손상되었거나 업데이트에 실패할때 플로피디스크나 
 usb디스크 혹은 마더보드에서 제공하는 시디로 바이오스를 업데이트합니다)

이 유틸리티에 대한 자세한 사항은 해당부분을 참조하십시오 

손가락표시- 바이오스를 복구할경우에 대비하여 원본 바이오스 파일을 
부팅할수있는 플로피디스크나 usb디스크에 복사하여 가지고 계십시오 

4.1.1 아수스 업데이트 유틸리티 
   ASUS UPDATE는 윈도우에서 마더보드 바이오르를 업데이트 하고 관리하며 
   저장할수있도록하는 유틸리티 입니다 
    아수스 업데이트 유틸리티는 다음의 사항들을 할수있도록 도와줍니다 
    
  *    현재 바이오스 파일 저장 
  *    인터넷으로 최신 바이오스 다운로드하기
  *    최신바이오스로 바이오스 업데이트하기 
  *    바이소를 인터넷으로 직접 업데이트하기 
  *    바이오스 버전 정보 보기 

이유틸리티는 마더보드 패키지에 들어있는 CD에 들어있습니다 

잎사귀표시- 아수스 업데이트는 인터넷에 연결되어있는 환경에서 
이용할수 있습니다. (당연히소리 괜히적어놓았네 바부팅이 아수스)

ASUS UPDATE 설치하기 
     1. 광학기기에 지원CD를 넣습니다 그러면 메뉴가 나타납니다.
     2. Utiities를 클릭하고 Install ASUS UPDATE를 클릭합니다 
     3. 그러면 아수스 업데이트 유틸리티가 당신의 시스템에 복사됩니다 
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잎사귀표시- 이 유틸리티를 이용하여 바이오스를 업데이트 하기전에 
 모든 윈도우 프로그램을 종료합니다 

인터넷을 통해 바이오스 업데이트하기 
   시작 - 프로그램-ASUS- ASUSUPDATE - ASUSUPDATE로 클릭하여 
1.아수스 업데이트 유틸리티를 실행합니다 그러면 유틸리티가 나타납니다 
2. 인터넷 선택메뉴에서 UPDATE BIOS를 선택하고 NEXT를 클릭합니다 
3. 네트워크 트래픽을 피할수있는 가장가까운 사이트에 있는 ASUS FTP를 
선택하거나 걍~ Auto select를 클릭하고 next를클릭합니다 
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4. FTP 사이트에서 고객님이 다운받고 싶은 바이오스 버전을 선택하고
NEXT를 클릭합니다 

5. 업데이트 과정을 마치려면 화면에 나타나느 지시사항을 따릅니다 

잎사귀표시- 아수스 업데이트 유틸리는 인터넷을 통하여 프로그램스스로
업데이트 할수 있습니다 
Always update the utilty to avail all its features.

바이오스 파일로 바이오스 업데이트 하기 

1.   시작 - 프로그램-ASUS- ASUSUPDATE - ASUSUPDATE로 클릭하여 
아수스 업데이트 유틸리티를 실행합니다 그러면 유틸리티가 나타납니다 

2. 파일옵션에서 Update BIOS를 선택합니다 

3. 열린 윈도우창에서 바이오스파일을 지정하고 OPEN을 클릭합니다 

4. 업데이트 과정을 마치려면 화면에 나타나느 지시사항을 따릅니다 
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             4.1.2 부팅가능한 플로피디스크 만들기 

1. 플로피디스크를 만들기 위해서는 다음의 두가지중 하나를 하세요 

     도스환경에서 
     a. 1.44MB 플로피디스크를 FDD에 넣습니다 
     b. 도스창에서 format A: /S 를 하고 엔터를 칩니다 

     윈도우 xp 환경에서 
     a. 1.44MB 플로피디스크를 FDD에 넣습니다 
     b. 시작을 클릭하고 내컴퓨터를 크릵합니다 
     c. 플로피디스크 드라이브 아이콘을 선택합니다 
     d. 그 메뉴를 클릭하고 포맷하기를 선택합니다 
     e. MS-DOS 부팅디스크 만들기를 포맷옵션에 선택하고 시작을 클릭합니다 

2.  바이오스원본 파일과 최신바이오를 부팅플로피디스크에 복사합니다 
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          4.1.3 ASUS EZ FLASH 2 UTILITY 

 ASUS EZ FLASH 2의 특징은 플로피디스크와 도스기반유틸로 
긴시간의 부팅과정이 필요없이 바이오스를 업데이트하게 해줍니다 
ASUS EZ FLASH 2 UTILITY는 바이오스칩에 내장되어서 POST과정중에 
ALT와 F2키를 동시에 신나게(?) 눌러주면 ASUS EZ FLASH 2 UTILITY를 
실행시킬수있습니다 (요말은 컴퓨터키자마자 바이오스 들어갈려면 
F2나 DEL키를 눌러야하듯 
ASUS EZ FLASH 2 UTILITY를 이용할려면 컴퓨터키자마자 ALT와 F2를 동시에
신나게 누르라는소리)

EZ FLASH 2를 이용해 바이오스 업데이트 하기 

1.  고객님의 메인보드에 맞는 최신바이오스
를 업데이트 하기위해 www.asus.com 사이트를 방문합니다 

2. 바이오스 파일을 플로피디스크나 USB디스크에 저장시키고 컴퓨터를
다시시작하십시오 

3. 고객님께서는 EZ FLASH 2를 두가지 방법으로 실행시킬수 있습니다 

  (1) 바이오스파일이 담긴 플로피디스크나 USB디스크를 각 장치에 넣고
     POST 중  ALT와 F2키를 동시에 눌러 다음과 같은 화면이 나오도록합니다
   
  (2) 바이오스로 셋업으로 들어가 Tools 메뉴를 선택하고 EZFLASH2를 선택하고
엔터를 누릅니다 
      고객님께서는 업데이트하려고하는 바이오스파일이 보이기전에 TAB키를
이동하여 해당 드라이브를 선택할수 있습니다 
 선택되었으면 엔터키를 누릅니다 

4. 바이오스파일을 발견하면, EZ FLASH 2는 바이오스 업데이트 과정을 
수행합니다 그리고 자동적으로 완료되면 시스템을 재부팅시킵니다 

주의 사항:
 * 이기능은 FAT32나 FAT16 포맷 이어야하고 단일파티션의 경우인 
플로피디스크나 USB디스크의 장치일경우에만 지원을 합니다 
 *  업데이트 도중에는 시스템부팅이 실패하는것을 막기위해 전원을 끄거나
     전원을 다시키는 일이 없도록합니다 (당연한 말씀!!) 
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          4.1.4    AFUDOS UTILITY 
AFUDOS UTILITY는 업데이트된 바이오스파일이 들어있는 플로피디스크를 
이용하여 도스환경에서 바이오스를 업데이트하도록 도와줍니다 
이유틸리티는 업데이트 진행과정에서 바이오스업데이트가 실패하거나 
바이오스가 손상되어었을때 이용할수 있는 현재 바이오스파일을 
복사할수있도록 도와줍니다 

현재 바이오스 복사하기 
(만일의 사태에 대비해 현재바이오스를 플로피디스켓에복사하는과정)
   잎사귀 표시 
   * 플로피디스크가 최소 1024KB의 저장공간이 있어야하고 
    쓰기방지가 되어있지않아야 합니다 
   *바이오스 화면은 오직 레퍼런스에 준수한것이고 고객님의 모니터에
     나타나는 화면은 아래의 화면과 다를 수 있습니다 

1.  AFUDOS UTILITY 인 afudos실행 파일을 마더보드제공CD에서 
부팅가능한 플로피디스켓에 복사합니다 

2. 부팅된 도스모드에서 
    afudos / o(다운받은 바이오스파일이름)을 입력한다 
     다운받은 파일이름은 
예를들어 설명하면 
oldbios1.rom 
oldbios1은 주파일이름인데 이것은 영숫자포함하여 8자가 넘지않아야 하고
rom 이것은 파일확장자인데 3자가 넘어서는 안된다.

3. afudos / o(다운받은 바이오스파일이름)입력하고 엔터를 친다 
  이유틸리티는 현재바이오스파일을 플로피디스크에 복사하게 한다. 
   현재바이오스파일 복사가 완료된후에는 도스프롬프트창으로 되돌아온다.

바이오스 파일 업데이트하기 

1.  고객님의 메인보드에 맞는 최신바이오스
를 업데이트 하기위해 www.asus.com 사이트를 방문합니다 
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잎사귀표시-
  도스프롬프트창에서 정확한 파일네임을 입력하는것이 필요로하기때문에 
   바이오스 파일네임을 종이에 적어놓을것. 

2. AFUDOS UTILITY 인 afudos실행파일을 마더보드제공CD에서 
부팅가능한 플로피디스켓에 복사합니다 

3. 도스모드에서 
  afudos / i(파일네임) 입력을 합니다   
파일네임에다가는 초기바이오스파이름을 넣거나 최신바이오스 파일이름을
입력할수 있습니다 최신바이오스로 업데이트할려면 당연히 최신바이오스
파일이름을 입력해야 겠죠 파일이름은 영숫자포함8자넘으면 안되죠!! 

4.유틸리티는 파일이름을 확인하고 바이오스를 업데이트 하기 시작합니다 

주의사항: 바이오스가 망가지는것을 막기위해 바이오스 업데이트시에는 
전원을 끄거나 시스템을 다시시작하게해서는 안됩니다 
(당연한말씀 아주 중요한것이니 또 나오네요 한번만 더나오면 지겨워질듯) 

5.바이오스 업데이트 과정이 끝난후에 도스 프롬프트로 돌아오면 
업데이트가 끝난것입니다 이제는 시스템을 다시시작합니다 
ctrl + alt +del 키 아시죠 !! 
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4.1.5 ASUS CRASHFREE BIOS 3 는 바이오스 업데이트 과정중에 
업데이트에 실패하거나 바이오스가 손상되었을때 바이오스를 자동적으로 
복구해주는 유틸입니다 
고객님께서는 손상된 바이오스파일을 마더보드지원CD나 바이오스업데이트
파일이 들어있는 플로피디스크나 USB디스크로 복구할수 있습니다 

손가락표시-이 유틸리티를 이용하기전에 업데이트된 바이오스파일이
 들어있는 플로피디스크나 USB 디스크혹은 메인보드지원CD를 준비하세요 

메인보드지원CD로 BIOS 복구하기 

1.컴퓨터를 킨다 
2. 지원CD를 광학기기에 넣는다. (ASUS 이친구들 뭐니?? 이걸 하기전에 
바이오스에서 부팅첫번째순서를 CD롬으로 잡아야하는것아닌가?? 섬세하지
못한ASUS ) 
3. 유틸리티는 다음과 가은 메시지를 보이며 자동적으로 바이오스파일이
들어있는 CD를 체크한다 .
CD를 발견하였으면 유틸리티는 바이오스 파일을읽고 손상된 바이오스파일
복구작업을 한다. 
4. 업데이트 작업이 완료되었으면 시스템을 다시시작한다. 

USB 디스크로 BIOS 복구하기 

1. 바이오스파일이 포함된 USB 디스크를 USB포트에 장착한다. 
2. 시스템을 켠다 (마찬가지로 첫번째부팅을 USB로 잡아야한다)
3. 유틸리티는 자동적으로 USB기기를 발견하면 바이오스 파일이 들어있는
 USB디스크를 체크하고 바이오스파일을 읽어 손상된 바이오스파일을
복구하게된다 
4.업데이트 작업이 완료되었으면 시스템을 다시시작한다. 

주의사항: USB디스크는 ASUS CRASHFREE BIOS 3 에서 지원하는 
 FAT32나 FAT16 포맷의 단일 드라이브이여야 한다. 
 USB디스크용량은 8GB보다 작아야한다. 
  바이오스 업데이트중에는 전원을 끄거나 시스템을 다시시작하게해서는
안된다. 그렇게하면 부팅 시스템이 손상을 입을 것이다. 
(똑같은 말 지겹게 나온다. 그만큼 중요하다는 말씀!!) 
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4.2 바이오스 설정 프로그램 
   이 마더보드는 4.1편에서 설명된 유틸리티를이용하여 업데이트할수 있는
프로그램밍이 가능한 SPI(시리얼장치환경)을 지원한다. 

  고객님께서 마더보드를 설치하거나 고객님의 시스템을 재구성하거나 
  RUN SETUP이 필요한 상황일경우 이번 섹션에서는 고객님의 시스템에서
이유틸리티를 어떻게 구성해야하는지에대해서 설명하겠습니다 .

 셋업프로그램을 당장 이용하는것이 필요치않다고 할지라도, 고객님께서는
시스템설정을 바꾸실수도 있습니다. 예를 들어 보안암호를 사용하게 한다거나
전원관리 설정을 바꿀수도 있죠. 이것은 바이오스를 이용하는 시스템의
컴퓨터가 이런변화들을 인식할수 있고 그것들을 SPI칩의 CMOS램에 기록할수
있게 고객님께서 시스템의 설정을 재구성해야하는것을 요구합니다. 

 마더보드에있는 SPI칩은 셋업프로그램을 보존시킵니다. 고객님께서 
컴퓨터를 키실때 컴퓨터는 이프로그램(BIOS SETUP PROGRAM)을 이용할수있는
기회를 제공합니다 POST하는동안 바이오스셋업으로 들어갈려면 
DEL키를 누르십시오 . 그렇지않으면 POST 과정은 그것의 프로그래밍된대로
진행되게 됩니다. 

만약 POST과정이 끝난후에 바이오스에 진입하고 싶다면 CTRL+ALT+DELETE키를
누르십시오. 혹은 컴퓨터의 리셋키를 누르십시오
물론 컴퓨터를 아예 끈후에 다시 켤수도 있습니다 
 CTRL과 리셋키작동이 실패할경우만 마지막 방법을 쓰세요 

이 바이오스 셋업프로그램은 최대한 사용하기 쉽게 만들어졌습니다 
(꼭 그렇지만은 않은 듯...) 
메뉴로가면 하부메뉴로 이동할수 있고 화살표키로 다양한 옵션을 선택할수
있습니다 

손가락표시-
 *마더보드의 BIOS DEAFAULT 설정은 대부분의 상황에서 최적화될수있는 
경우의 설정입니다 어떠한 바이오스 설정변경으로 시스템의 안정성에
문제가 생기면 시스템호환성과 안정성을 보장하는 DEFAULT설정으로 
설정하십시오 . EXIT 메뉴아래에 있는 LOAD SETUPS DEFAULT 를 
선택하십시오 참조는 4.8 EXIT 메뉴

* 이번 섹션에서 보여주는 바이오스셋업 화면은 오직 레퍼런스 용도이며
  고객님의 컴퓨터에 보여지는 화면과 정확하게 일치하지 않을수 있습니다

*  이메인보드의 최신바이오스를 다운로드 받으시려면 
   www.asus.com으로 오십시오 
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4.2.1 바이오스 메뉴 화면 

4.2.2 Menu bar 
맨위에 나오는 메뉴바는 다음과 같은 주항목이 있습니다 

Main      기초적인 시스템구성을 변경하려 할때 
Advanced  시스템의 세부적인 설정을 변경하려 할때 
power      APM설정을 변경하려할때 
Boot       부팅설정을 변경하려할때 
Tools     특별한기능의 옵션을 설정하려할때 
Exit      종료 옵션을 선택하고 시스템기본값 로딩을 선택할때 

메뉴 바에 나오는 항목들을 선택하려면 오른쪽이나 왼쪽 화살표를 원하는
선택항목이 두드러지게 나올때까지 누루면 됩니다 

4.2.3 이동키들 

    메뉴화면의 아래 오른쪽 구석에 특별한 메뉴를 선택할수 있는 이동키
가 있습니다 메뉴에서 아이템을 선택하고 설정을 변경하려면 이동키를 
이용하세요 

잎사귀 표시- 어떤 이동키들은 한개의 스크린과 다른스크린에 나오는 것들이
다릅니다 
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4.2.4 메뉴항목들 

메뉴바의 빨간색으로 박스된 항목들은 그 메뉴에 특별한 항목을 나타냅니다
예를드면 Main을 선택하면 Main 항목의 아이템을 보여줍니다 
Advanced, power, Boot, Exit 항목들은 각자다른항목을 가지고 있습니다 

4.2.5 하부메뉴 항목들 
 어느 메인화면에 나타나는 항목들 이전의 고정적인 triangle은 그항목들은 
하무항목들을 가기고 있다는 것입니다 .
하부항목을 볼려면 항목을 선택한뒤 엔터를 눌러야합니다 

4.2.6 구성 fields
  이러한 field는 그메뉴의 항목들의 특성을 나타내줍니다 
만약 한개의 항목이 사용자가 구성할수 있는 것이라면 
고객님은 반대되는 항목의 특성으로 변경할수 있습니다 
사용자가 구성할수있는 항목이아닌것을 선택할수는 없습니다 

4.2.7  팝업창 
메뉴항목을  선택하고 엔터를 누르면 그항목의 구성설정에대한 
팝어창이 뜹니다 

4.2.8 스크롤바 
    스크롤바는 항목들이 화면에 맞지않을때 오른쪽에 메뉴화면으로 나타
납니다     up/down 화살표나 page up/page down 키를 누르면 화면에 
다른 항목들이 나타납니다 

4.2.9  일반적인설명 
    메뉴화면의 오른쪽 맨위에 보면 선택된 항목의 요약된 설명이
    나옵니다 
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4.3 주메뉴 
바이오스 프로그램으로 진입할때 스크린에 기본적인 시스템정보의 개관을
보여주는 주메뉴화면이 뜹니다.   

잎사귀표시- 
메뉴화면 항목들에대한 정보나 메뉴들을 어떻게 이동하냐하는것은 
4.2.1을 참조하세요 

4.3.1 System Time 
  시스템의 시간을 설정하게 합니다 

4.3.2 System Date 
   시스템의 날짜를 선택하게 합니다 

4.3.3 Legacy Diskette A(1.44M.3.5in.)
    설치될 FDD의 타입을 설정하게 합니다 
     설정옵션은 (Disabled) (720K,3.5in) (1.44M ,3.5in)
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4.3.4 SATA 1~4 

바이오스 셋업에 진입할려고 할때 바이오스는 자동적으로 현재의 
IDE 장치들을 탐지합니다 IDE 장치들에대한 하부메뉴로 나누어지고 
장치항목을 선택하고 엔터를 누르면 IDE장치에대한 정보가 표시됩니다 

바이오스는 자동적으로 그림에서 나오는 어두운 글자로 나오는 
(Device, Vendor,size,Lba Mode, Block Mode , PIO Mode, Async DMA,
Ultra DMA, and SMART moninoring)같은 항목들을 자동적으로 감지합니다 
이런특성들은 사용자가 구성할수없습니다 이항목들은 IDE장치가 시스템에
설치되었을때 보여줍니다 

Type(Auto) 

  IDE DRIVE를 선택합니다 AUTO로 설정하면  IDE장치에 맞는
유형으로 자동적으로 선택되게 됩니다 만약 특별히 CDROM드라이브를 
선정할려면 CDROM으로 설정하십시오 
만약 ZIP,LS-120,혹은 MO장치이면 ARMD드를 선택하십시오 

LBA/LARGE MODE(AUTO)

이기능을 가능과 불가능으로 선택할수 있는데  
만약장치가 이모드를 지원한다면 AUTO설정은 LBA모드를 가능하게 합니다 
그리고 장치가 LBA모드로 포맷되어있지않을경우에도 AUTO설정을 해도 됩니다 

설정옵션은 DISABLED나 AUTO가 있습니다 

BLOCK (MULTI-SECTOR TRANSFER) M (AUTO) 
이기능을 가능과 불가능으로 선택할수 있는데  
장치가 멀티섹터 전송의 특성을 지원한다면 AUTO로 설정할경우 장치로부터
데이터전송은 한번에 동시적인 섹터에 발생을 하게됩니다 
DISABLED로 설정할경우 장치에서 데이터전송은 한번에 한섹터씩 발생하게
됩니다 
설정옵션은 DISABLED나 AUTO가 있습니다 

PIO MODE(AUTO) 
PIO모드를 선택할수 있습니다 
설정옵션은 AUTO 0 ,1,2,3,4 가 있습니다 
(이옵션은 AUTO로 하는것이 좋습니다 ODD나 하드에서 PI04모드가
필요한것은 일반적으로 없기때문에 걍 기본값인 AUTO로 내버려두세요)
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DMA MODE(AUTO) 

DMA모드를 선택할수 있습니다 
설정옵션으로는 AUTO, SWDMA0, SWDMA1, SWDMA2, MWDMA0, MWDMA1, MWDMA2
UDMA0, UDMA1, UDMA2, UDMA3, UDMA4, UDMA5가 있습니다 
(이옵션또한 하드가되었던 ODD가 되었던 AUTO로 설정하는것이 좋습니다 
인식에 있어서 특별한문제가있거나 기타문제가 발생할때만 바궈보세요
 그렇지않으면 걍~기본값인 AUTO로 내버려 두세요) 

SMART MONITORING (AUTO) 
스마트모니터링, 분석과 보고 기술을 설정할수 있습니다 
설정옵션은 AUTO ,DISABLED, ENABELD가 있습니다 
(저는 개인적으로 성능을 위해 DISABLED 할것을 추천드립니다 
 하드디스크가 동작될때 SMART기능이 돌아가면 그만큼의 성능저하가 
  올수있습니다 물론 SMART의 장점은 하드디스크문제 발생의 
예측메시지를 보낼수있다는 장점은 있지만 어디까지나 미래의 문제의
가능성의 메시지이고 현재의 문제를 말하는것은 아닙니다 
그리고 SMART기능을 100% 신뢰할만한것도 아닙니다 걍~ DISABLED로 GOGO!!)

32 BIT DATA TRANSFER(ENABLED) 
 32비트 데이터 전송을 가능하게 합니다 
 설정옵션은 DISABLED와 ENABLED가 있습니다 

4.3.5 SATA 구성 

이메뉴에서 이항목은 시스템에 설치된 SATA 구성을 변경하거나 설정할수
있게 합니다 이항목을 설정하고싶다면 항목을 선택하고 엔터를 누르세요

IDE로 SATA 구성 
사우스브릿지 칩셋이 지원하는시리얼 연결구성을 설정합니다 
설정옵션은 IDE와 AHCI가 있습니다 
(여기서 AHCI로 고생하시는 분들 AHCI로 설정을 하고 XP깔려고 하면 
하드를 인식하지못하는 문제가 발생할수 있습니다 그럴경우 
ASUS에서 제공하는 AHCI드라이버로 드라이버 디스켓만들고 XP설치시
F6신공으로 드라이버 잡아줘야 합니다 
하지만 비스타에서는 기본AHCI드라이버가 있기때문에 F6신공이 필요없습니다
혹 XP로 깔고 싶은데 AHCI때문에 F6신공이 귀찮으신분은 
IDE로 설정을 하시고 XP까지면 부드럽게 진행됩니다 
다만 IDE에서는 NCQ기능을 써먹을수 없고 AHCI에서는 NCQ기능을 써먹을수
있으니 참고하세요) 

HARD DISK WRITE PROTECT(DISABLED)
하드디스크 쓰기방지기능을 활성화와 비활성화 시킬수 있습니다 
이설정은 바이오스를 통해 장치가 접근할때만 유효합니다 
설정옵션은 DISABED와 ENABELD가 있습니다 

SATA DETECT TIME OUT (SEC) (35)
ATA/ATAPI 장치들을 탐지할때 시간을 선택할수 있습니다 
구성설정옵션은 0, 5,10,15,20,25,30,35 가 있습니다 
(기본설정인 35로 걍~ 놓아둘것을 추천합니다) 
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4.3.6  시스템정보 
이 메뉴는 일반적으로 시스템특성의 개관을 보여줍니다 바이오스는 
이메뉴에서 이항목을 자동적으로 탐지합니다 

AMI BIOS
자동적으로 탐지된 BIOS정보 

PROCEESOR 
자동적으로 탐지된 CPU 정보 

SYSTEM MEMORY 
자동적으로 탐지된 메모리 정보 
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4.4 ADVANCED MENU 

   ADVANCED MENU 항목은 CPU와 기타시스템장치들의 서정을 변경하는데 
이용됩니다 

주의사항:   ADVANCED MENU 항목에서 설정을 변경할때 주의하십시오 
   적합하지않은 설정은 시스템의 오작동을 일으킬수 있습니다 
   (당연하죠 이항목에서는 cpu나 램등의 클럭을 조정해서 오버클럭한다
덜지 할수 있는데 너무 높은값등은 시스템에 무리가 가서 일시적인 맛탱이
가는 현상뿐만아니라 아예 딴나라로 보내버릴수있기에 조심하라는것입니다) 


4.4.1 JUMPERFREE CONFIGURATION 
    AI OVERCLOCKING(AUTO) 

CPU 내부 사이클을 원하는 것으로 조정하는 CPU 오버클러킹을 선택할수
있습니다 
아래의 오버클럭킹옵션중에서 선택하시요 

MANUAL  오버클러킹 수치를 사용자가 세부적으로 선택할수 있습니다 
AUTO    시스템의 최적화된 값을 로딩합니다 
STANDARD     시스템의 표준화된 값을 로딩합니다 
N.O.S    ASUS Non-delay OVERcloking 시스템의 특정은 지능적으로 
시스템을 로딩하고  가장 많이 요구하는 작업들의 성능을 자동적으로 
향상시켜줍니다 
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N.O.S MODE(AUTO) 

지연없는 오버클러킹 시스템모드로 설정하게 해줍니다 
설정값은 AUTO STANDARD SENSITIVE HEAVY LOAD가 있습니다 

CPU RATIO CONTROL (AUTO) 
설정옵션은 AUTO와 MANUAL이 있습니다 

잎사귀표시- CPU RATIO CONTROL항목을 MANUAL로 설정할경우 다음의 항목이 
나타납니다 
  RATIO CMOS SETTING(12)
  ( +)  와 (-) 키로  ratio 비율을 6에서 12까지 시모스에서 선택할수
있습니다 

FSB FREQUENCY (XXX) 
시스템버스와 PCI버스는  클럭제너레이터로 주파수가 표시됩니다 
FSB주파수를 조정할려면( +)  와 (-) 키로 이용하면 됩니다 
또한 고객님께서는  원하는 FSB주파수를 숫자키패드로 입력할수 있습니다
FSB 주파수 범위는 200에서 800까지 할수 있습니다 
 올바른 FSB와 CPU 외부 클럭설정을 할려면 아래의 표를 참조하십시오

PCIE FREQUENCY(AUTO) 
PCI EXPRESS 클럭을 조정할수 있도록합니다 
설정옵션은 AUTO, 100, 101~149, 150 이 있습니다 

FRONT SIDE BUS            CPU EXTERNAL FREQUENCY 
  FSB 1333                     333MHZ
  FSB 1066                     266MHZ
  FSB  800                     200MHZ 

DRAM FREQUENCY (AUTO) 
DDR2 작동클럭을 설정하게 해줍니다 
설정옵션은 AUTO ,DDR2-667MHZ ,DDR2-800MHZ , DDR2-1066MHZ 

주의사항- 매우높은 DRAM 클럭을 선택하는것은 시스템의 불안정을 초래
할수 있습니다 이런일이 발생한다면 DEFAULT설정으로 복귀하십시오 
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DRAM TIMING CONTROL (AUTO) 
DRAM 타이밍 제어를 설정하게 해줍니다 
설정옵션은 AUTO와 MANUAL이 있습니다 

잎사귀표시- 아래의 항목들은 DRAM TIMING CONTROL항목을 MANUAL로 설정
할때 나타납니다 

CAS# LATENCY(5) 
설정옵션항목은 3,4,5,6 

RAS# TO CAS # DELAY (5DRAM CLOCKS) 
설정옵션항목은 3DRAM CLOCKS , 4DRAM CLOKS~ 9DRAM CLOCKS 
10 DRAM CLOCKS 

RAS# PRECHARE(5DRAM CLOCKS) 
설정옵션항목은 3DRAM CLOCKS, 4DRAM CLOKS~ 9DRAM CLOCKS
10 DRAM CLOCKS 

RAS# ACTIVATE TO PRECHARGE (9DRAM CLOCKS) 
설정옵션항목은 3DRAM CLOCKS , 4DRAM CLOCKS~17DRAM CLOCKS 
18DRAM CLOCKS 

TWR(AUTO) 
설정옵션항목은 AUTO, 1DRAM CLOCKS~ 15DRAM CLOCKS 

TRFC(AUTO) 
설정옵션항목은 AUTO, 20 DRAM CLOCKS 25DRAM CLOCKS 30 DRAM CLOCKS
 35 DRAM CLOCKS 42 DRAM CLOCKS 

TWTR(AUTO)
설정옵션항목은 AUTO, 1 DRAM CLOCKS ~ 15DRAM CLOCKS 

TRRD (AUTO) 
설정옵션항목은 AUTO, 1DRAM CLOCKS~ 15DRAM CLOCKS 

TRTP (AUTO) 
설정옵션항목은 AUTO, 1DRAM CLOCKS~ 15DRAM CLOCKS 

DRAM STATIC READ CONTROL(AUTO)
설정옵션항목은 AUTO , DISABLED , ENABLED

TRANSACTION BOOSTER(DISABLED)
설정옵션항목은 AUTO, DISABLED, ENABLED 

CLOCK OVER-CHARGING MODE (AUTO)
설정옵션항목은 AUTO , 700MV , 800MV, 900MV , 1000MV 

CPU SPREAD SPECTRUM (AUTO) 
CPU SPREAD SPECTRUM을 활성화할수도 있고 비활성화 할수도 있습니다 
설정옵션항목은 AUTO , DISABLED 
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PCIE SPREAD SPECTRUM (AUTO) 
PCIE SPREAD SPECTRUM을 활성화할수도 있고 비활성화 할수도 있습니다 
설정옵션항목은  AUTO, DISABLED 

CPU VOLTAGE(AUTO) 
CPU전압을 선택할수 있게 해줍니다 
설정옵션항목은 AUTO, 1.7000V, 1.6875V, 1.6750V, 1.6625V, 1.6500V
1.6375V, 1.6250V, 1.6125V , 1.6000V, 1.5875V, 1.5750V, 1.5625V, 
1.5500V, 1.5375V , 1.5250V, 1.5125V, 1.5000V, 1.4875V, 1.4750V 
1.4625V, 1.4500V, 1.4375V, 1.4250V, 1.4125V, 1.4000V , 1.3875V
1.3750V, 1.3625V, 1.3500V, 1.3375V, 1.3250V, 1.3125V, 1.3000V
1.2875V, 1.2750V, 1.2625V, 1.2500V, 1.2375V, 1.2375V, 1.2250V
1.2125V, 1.2000V, 1.1875V, 1.1750V, 1.1625V, 1.1500V, 1.1375V
1.1125V, 1.1000V 
주의 사항:
CPU 전압설정전에 CPU에관한 문서를 참조할것 . 높은전압을 설정하는것은
CPU에 손상을 줄수있습니다 

CPU VOLTAGE REFERENCE(AUTO) 
설정옵션 항목은 AUTO , 0.63X, 0.61X , 0.59X, 0.57X

CPU VOLTAGE DAMPER(AUTO)
설정옵션항목은 AUTO, DISABLED , ENABLED

CPU PLL VOLTAGE(AUTO) 
설정옵션항목은 AUTO, 1.70V 

DRAM VOLTAGE(AUTO)
DDR2 레퍼런스 전압을 설정할수 잇습니다 
설정옵션은 AUTO, 1.80V, 1.85V, 1.90V, 1.95V, 2.00V, 2.05V, 
2.10V, 2.15V, 2.20V, 2.25V, 2.30V, 2.40V, 2.45V, 2.50V, 2.55V
메모리전압을 조정하기전에 DDR2 문서를 참조하십시오 
너무높은 메모리 전압설정은 메모리를 손상시킬수 있습니다 

FSB TERMINATION VOLTAGE (AUTO) 
FSB TERMINATION VOLTAGE를 선택할수 있게 해줍니다 
설정옵션은 AUTO, 1.20V, 1.30V, 1.40V, 1.50V 

주의사항: 너무높은 TERMINATION 전압은 메인보드칩셋과 CPU를 손상시킬
수 있습니다 

NORTH BRIDGE VOLTAGE(AUTO) 
설정옵션은 AUTO , 1.40V, 1.55V, 1.70V 

NORTH BRIDGE VOLTAGE REFERENCE (AUTO) 
설정옵션은  AUTO , 0.67X, 0.61X 
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4.4.2 USB CONFIGURATION 
이메뉴에서 이항목은 USB관련특징을 바꿀수있습니다 
항목을 선택하고 설정항목을 보려면 엔터를 누릅니다 

잎사귀표시- USB DEVICES ENABLED 항목은 USB장치가 자동탐지가 되도록 
합니다 만약 USB 장치가 탐지되지않는다면 이항목은 아무것도 보여주지
않습니다 

USB FUNCTIONS (ENABLED) 
USB 기능을  활성화와 비활성화 할수 있습니다 
하부항목은 ENABLED로 설정해야 나타납니다 
설정옵션은 DISABLED와 ENABLED로 설정할수 있습니다 

USB 2.0 CONTROLLER (ENABLED) 
USB 2.0 CONTROLLER를 비활성화 활성화 할수 있으며 
설정옵션은 ENABLED 와 DISABLED로 할수 있습니다 

USB 2.0 CONTROLLER MODE (HISPEED) 
USB 2.0 CONTROLLER 모드를 HISPEED(480MBPS)나 FULLSPEED(12MBPS)로 
설정할수 있게 합니다 
이항목은 오직 USB 2.0 CONTROLLER 항목을 활성화 할경우에만 
나타납니다 
설정옵션은 FULLSPEED와 HISPEED가 있습니다 

BIOS EHCL HAND-OFF(ENABLED) 
EHCL HAND-OFF특징없이 운영체제를 지원할수 있도록 합니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 

PORT 64/60 EMULATION (DISABLED)
  64/60 EMULATION 입출력포트를 활성화와 비활성화를 할수있게합니다 
이항목은  완전한 USB 키보드 장치가 비 USB 인식 운영지원장치를 지원
하도록 합니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 
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LEGACY USB SUPPORT(AUTO) 
 LEGACY USB 장치를 지원하는 것을 활성화하기도 하고 비활성화 하게 할수
있습니다 AUTO로 설정하는것은 시스템이 시작될때 
USB장치의 존재가 탐지가되면 USB CONTROLLER LEGACY 모드는 
사용가능합니다 
만약 탐지되는 USB장치가 없다면 LEGACY USB SUPPORT는 불가능하게됩니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED ,AUTO 

4.4.3 CPU CONFIGURATION 
이메뉴에서 이 항목은 바이오스가 자동적으로 탐지하는 CPU와 관계된 
정보를 보여줍니다 
CPU RATIO CONTRL (AUTO) 
설정옵션은 AUTO, MANUAL
잎사귀표시- 뒤따르는 항목은 CPU RATIO CONTROL이 MANUAL로 설정할
나타납니다 
RATIO CMOS SETING(12)
(+) 와 (-)키로 CMOS RATIO 값을 6에서 12까지 선택할수 있습니다 

C1E SUPPORT (ENABLED) 
 C1E SUPPORT를 활성화 비활성화할수 있습니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 

MAX CPUID VALUE LIMIT(DISABLED) 

이항목을 ENABLED로 설정하면 LEGACY OPERATING SYSTEMS가 확장된 CPUID
기능의 CPU를 지원하는것이 없이 부팅할수 있게 합니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 
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VANDERPOOL TECHNOLOGY(ENABLED)
설정옵션은 ENABLED, DISABLED 

CPU TM FUNCTION (ENABLED) 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 

EXECUTE DISABLE BIT (ENABLED) 
비 EXECUTION 페이지 보호 기술을 활성화혹은 비활성화할수 있습니다 
이항목을 DISABLED로 설정하는것은 XD FEATURE FLAG를 항상 0의 값으로 
돌아오게합니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 

PECI(ENABLED) 
PECI 인터페이스를 활성화혹은 비활성화를 할수있게 합니다 
설정옵션은 DISABLED와 ENABLED를 할수 있습니다 

잎사귀표시- 뒤따르는 항목은 CPU RATIO CONTROL 을  AUTO로 설정했을때
나타납니다 

INTEL(R) SPEEDSTEP (TM) TECH. (DISABLED) 
설정옵션은 DISABLED, AUTOMATIC 

4.4.4 CHIPSET 
CHIPSET 메뉴는 ADVANCED CHIPSET 설정을 변경하게 할수있습니다 
항목을 선택하고 엔터를 누르면 하부메뉴가 나옵니다 

NORTH BRIDGE CONFIGURATION
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MEMORY REMAP FEATURE(ENABLED) 
   전체물리적메모리이상으로 중복된 PCI메모리를 재배치하는것을 
  활성화와 비활성화를 할수 있습니다 
  이옵션은 오직 64BIT 운영체제를 설치할때만 ENABLE로 설정하십시오 
 설정옵션은 DISABLED와 ENABLED 


INITIATE GRAPHIC ADAPTER(PEG/PCI) 
주부팅장치로 사용할 그래픽컨트롤러를 결정하도록 합니다 
설정옵션은 PCI/PEG , PEG/PCI 

PEG PORT CONROL(AUTO) 
설정옵션은 AUTO, DISABLED 
PEG FORCE* 1 (DISABLED) 
이 항목은 PEG PORT CONROL 항목이 AUTO로 설정되어있을때 나타납니다 
설정옵션은 ENABLED, DISABLED 

ASUS C.G.I FUNCTION(AUTO) 
ASUS CROSS 그래픽 장치를 구성할수 있게 합니다 
설정항목은 AUTO, ENABLE, DISABLED 

4.4.5 ONBOARD DEVICES CONFIGURATION 
HIGH DEFINITION AUDIO (ENABLED) 

HIGH DEFINITION AUDIO를 활성화혹은 비화성화할수 있습니다 
뒤따르는 항목은 오직 이항목을 ENABLE 할때만 나타납니다 
설정옵션은 ENABLED와 DISABLED 
FRONT PANEL TYPE(HD AUDIO)
전면오디오패널 커넥터 모드를 프론트패널오디오 모듈을 지원하는 오디오
표준에 의존하는 AC97 혹은 HIGH DEFINITION 오디오를 설정하게 합니다 

ONBOARD 1394 CONTROLLER(ENABLED) 
ONBOARD 1394 장치를 지원하게하는것을 활성화혹은 비활성화하게합니다 
설정옵션은 ENABLED, DISABLED 
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ONBOARD PCIE GBE LAN(ENABLED) 
설정옵션은 ENABLED, DISABLED 
 LAN OPTION ROM(DISABLED)
 이항목은 오직 이전의 항목을 ENABLE했을때만 나타납니다 
 설정옵션은 DISABLED, ENABLED 

J-MICRON ESATA/PATA CONTROLLER(ENABLED)
  설정옵션은 ENABLED, DISABLED 

   CONTROLLER MODE(IDE) 
  이항목은 이전항목을 ENABLE해야만 나타납니다 
   설정옵션은 RAID , IDE, AHCL 

SERIAL PORT1 ADDRESS(3F8/IRQ4) 
시리얼 포트 1 기반 어드레스를 선택할수 있게 합니다 
설정옵션은 DISABLED, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3

4.4.6 PCI PNP 
PCI PNP 메뉴항목은 PCI/PNP장치의 세부적설정을 변경할수 있도록합니다 

주의사항: PCI PNP 메뉴항목의 설정을 변경할때 주의하십시오 
          잘못된 설정값은 시스템의 불안정을 초래할수 있습니다 

PLUG AND PLAY O/S (NO) 
NO로 설정할경우 바이오스는 시스템에서 모든 장치를 구성하도록합니다 
PLUG AND PLAY 운영체제를 설치할경우 YES로 설정하면 운영체제는 
부팅할때 요구하지않는 PNP 장치를  구성할수 있습니다 
설정옵션은 NO, YES 
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4.5 POWER MENU 
파워메뉴항목은 APM의 설정을 변경할수 있도록 합니다 
항목을 선택하고 엔터를 누르면 구성옵션이 나타납니다 


4.5.1 SUSPEND MODE(AUTO) 
 시스템일시정지에 이용되는 ACPI를 선택할수 있습니다 
설정옵션은 S1 POS ONLY, S3 ONLY, AUTO 

4.5.2 REPOST VIDEO ON S3 RESUME(DISABLED) 
VGA 바이오스 POST를 S3/STR RESUME로 이끌지에 대해 결정합니다 

4.5.3 ACPI VERSION(DISABLED) 
  ACPI 버전을 지원하게 합니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 

4.5.4 ACPI APIC SUPPORT(ENABLED) 
APIC에서 ACPI를 지원하게 하는것을 활성화 비설화를 선택할수 있습니다 
ENABLED로 설정할때 APIC APIC 테이블 포인터는 RSDT포인터 리스트에 포함
되게 됩니다 
설정옵션은 DISABLED ENABLED 
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4.5.5  APM CONFIGURATION 

RESTORE ON AC POWER LOSS(POWER OFF) 
  POWER OFF 인 상태에서 대기모드일때 전원버튼을 누루면
 전원이 꺼지고
  POWER ON 인 상태에서 대기모드일때 전원버튼을 누루면 부팅이나
 윈도우로 돌아갑니다. 
  전원버튼을 누르기전에 시스템상태가 무엇이었던거간에 
  LAST STATE로 설정하면 마지막 상태가 전원이 꺼지는것일경우 
  전원버튼누를경우   전원이 꺼지고 마지막상태가 전원이 켜지는것이었으면 전원이 
  전원버튼을 누를경우 전원이 켜집니다 
 (전력절감 상태에서 되돌리는 기능 즉 절전상태 대기상태(모드) 에서

파워버튼을 누를때 전원을 끌것인지 킬것인지 선택하는 옵션입니다.)
 설정옵션은 POWER OFF, POWER ON, LAST SATE    
  
POWER ON BY RTC ALARM(DISABLED) 
RTC가 WAKE EVENT를 하도록하거나 못하게설할수 있다. 
이항목이 ENABLED로 되어있을때, RTC ALARM DATE/RTC ALARM HOUR/RTC
ALARM MINUTE/RTC ALARM SECOND 사용자가 설정한 값에 따라서 구성될수있다
설정옵션은 DISABLED, ENABLED이다 

POWER ON BY EXTERNAL MODEMS (DISABLED)
이것은 컴퓨터가 대기모드일동안  외부모뎀장치가 신호를 받아들일때 
컴퓨터 전원을 키도록하거나 끄도록 설정할수있다. 
설정욥션은 DISABLED, ENABLED

잎사귀표시- 컴퓨터와 프로그램이 바쁘게 동작하는동안에는 컴퓨터는 
데이터를 받거나 보낼수없다. 따라서 연결은 첫번째 시도로 이루어질수없다
컴퓨터가 꺼진 동안에 외부모뎀을 끄고나서 키는것은 시스템전원을 
키게만드는 문자열 초기화를 유발할수 있다.

POWER ON BY PCI DEVICES(DISABLED)
PME를 PCI 장치의 S5로부터 작동시키게 하거나 못하게할수 있다.
설정옵션은 DISABLED , ENABLED 

POWER ON BY PCIE DEVICES(DISABLED)
PCIE장치를 작동시키게 하거나 못하게 할수 있다.
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 
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POWER ON BY PS/2 KEY BOARD(DISABLED)
PS2 키보드로 전원을 켜는 기능을 못하게 할수있고 PS2키보드의 
특별한 키로 시스템을 켤수있게 할수있다. 
이특징은 적어도 +5VSB에 1A는 공급되는 ATX 파워서플라이가 필요하다
설정옵션은 DISABLED , SPACE BAR, CTRL-ESE POWER KEY

4.5.6   HARDWARE MONITOR 

 CPU TEMPERATURE 
 MB TEMPERATURE 
 온보드 하드웨어모니터는 자동적으로 탐지되며 마더보드와 CPU의 온도를 
 표시해준다 탐지된 온도를 표시하지않기를 원한다면 IGNORED를 선택하세요

 CPU FAN SPEED
 온보드 하드웨어 모니터는 자동적으로 탐지되며 CPU FAN 스피드를 RPM으로
 표시한다 만약 팬이 마더보드와 연결되어있지않으면 화면은 N/A로 나타난다
 
 CPU Q-FAN CONTROL (DISABLED) 
 CPU Q-FAN 컨트롤러를 활성화시키거나 비활성화시킨다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 
 
잎사귀표시- CPU FAN PROFILE 항목은 CPU Q-FAN CONTROL을 ENABLE할때 
나타난다. 

                                                         4-27 


CPU FAN PROFILE(OPTIMAL)
CPU Q-FAN의 적절한 성능레벨을 설정하게한다 . OPTIMAL로 설정했을때 
CPU 팬은 자동적으로 CPU온도에 따라 맞춰진다 . 이항목을
CPU팬 작동에 있어 스피드를 최소화하고자하면 SILENT MODE를 선택하고
최대의 CPU팬스피드를 얻고 싶으면 PERFORMANCE MODE로 설정한다.
설정옵션은 OPTIMAL , SILENT MODE, PERFORMANCE MODE

CHASSIS FAN 1/2 SPEED 
온보드 하드웨어 모니터는 자동적으로 탐지하고 CHASSIS 팬스피드RPM을 
보여준다. 만약 팬이 마더보드에 연결되지 않으면 N/A로 나타난다

CHASSIS Q-FAN CONTROL(DISABLED)
CHASSIS Q-FAN CONTROLER를 활성화혹은 비성화할수 있다
설정옵션은 DISABLED, ENABLED
잎사귀표시- CHASSIS FAN RATIO 항목은 CHASSIS Q-FAN CONTROL을 ENABLE
하였을경우에 나타난다 

CASSIS FAN RATIO(AUTO) 
CHASSIS Q-FAN의 적절한 팬스피드비율을 설정하게 해줍니다 
AUTO로 설정할경우 CASSIS FAN 은 자동적으로 CASSIS 온도에 따라 
조절됩니다 CASSIS팬작동의 팬스피드를 최소화하고 싶다면 작은값으로 
설정하시고 CASSIS팬작동의 팬스피드를 최대로하고싶다면 큰값으로 설정
하세요 
설저옵션은 AUTO , 90%, 80% ,70%, 60%

POWER FANSPEED
온보드 하드웨어모니터는 자동적으로 탐지하고 파워서플라이팬RPM을 
보여준다. 만약팬이 마더보드에 연결되지않았다면 N/A로 나타난다

VCORE VOLTAGE, 3.3VOLTAGE, 5V VOLTAGE, 12V VOLTAGE 
온보드 하드웨어모니터는 온보드 전압조정장치를 
통해 출력전압을 자동적으로 탐지한다
이항목을 탐지하는것을 원하지않는다면 IGNORED로 설정하세요 
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4.6 BOOT MENU 
 BOOT메뉴항목은 시스템부팅옵션을 바꾸는것을 가능하게 합니다 
하부메뉴를 보려면 항목을 선택하고 엔터를 누르세요 

4.6.1 BOOT DEVICE PRIORITY (부팅장치의 부팅우선순위 정하기)
1ST~XXTH BOOT DEVICE 
이항목들은 이용할수있는장치로부터 부팅장치 부팅우선선위를 정하도록
합니다 화면에 나타나는 부팅장치의 수항목은 시스템에 설치된 장치에따라
달리나타납니다 
설정옵션은 XXX DRIVE , DISABLED 
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4.6.2 BOOT SETTING CONFIGURATION(부팅 설정 구성하기) 
QUICK BOOT(ENABLED)
바이오스에서 몇가지의 POST과정을 생략함으로해서 시스템부팅시간을 
줄일수있도록합니다 DISABLED로 설정하면 바이오스는 모든 POST항목을
수행합니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 

FULL SCREEN LOGO(ENABLED)
화면에 로고표시를 할수도있고 안할수도있습니다 
잎사귀 표시- ENABLED로 이항목을 설정하면 ASUS MYLOGO2의 특징을 이용할
수 있습니다 

ADDON ROM DISPLAY MODE(FORCE BIOS) 
ROM 옵션모드를 표시하도록 합니다 
설정모드는 FORCE BIOS, KEEP CURRENT 

BOOTUP NUM-LOCK(ON) 
전원이 들어가면 NUM-LOCK이 되도록 설정할수 있습니다 
설정옵션은 OFF, ON 

WAIT FOR F1 IF ERROR(ENABLED)
ENABLED로 설정하면 에러가발생했을때 F1키를 누르도록 시스템이 일시
정지됩니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 

HIT 'DEL' MESSAGE DISPLAY(ENABLED) 
ENABLED로 설정했을때 POST과정중에 PRESS DEL TO RUN SETUP이란 
메시지를 시스템에서 보여줍니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED

INTERRUPT 19 CAPTURE(DISABLED) 
ENABLED로 설정했을때 이기능은 ROMS 옵션이 INTERRUPT 19를 끌어들이도록
합니다 
설정옵션은 DISABLED, ENABLED 
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4.6.3 SECURITY 
 SECURITY  메뉴항목은 시스템보안설정을 바꿀수 있도록합니다 
항목을 선택하고 엔터를 누르면 설정옵션이 나타납니다 
CHANGE SUPERVISOR PASSWORD 
관리자 암호를 바꿀려면 이항목을 선택하십시오 
화면의 맨위 관리자 암호 항목은 설정되지않은 기본값으로 보여주나
암호를 설정한후에는 이항목은 설정되었다고 나타납니다 
관리자 암호설정하기 

1. CHANGE SUPERVISOR PASSWORD 항목을 선택하고 엔터를 누릅니다 
2. 패스워드 박스에서 적어도 6개의 문자나 숫자로된 암호를 입력하고 
  엔터를 누릅니다 
3. 입력창이 나타나면 암호를 확정합니다 
PASSWORD INSTALLED라는 메시지는 암호를 성공적으로 설정했을때 나타납니다
관리자암호를 바꾸고 싶으면 사용자 패스워드 설정과 같은과정을 따릅니다
관리자암호를 지우고 싶다면 CHANGE SUPERVISOR PASSWORD를 선택한후
엔터를 누릅니다 PASSWORD UNINSTALLED라는 메시가 나옵니다 
바이오스 암호를 잊어버렸을때는 CMOS RTC램을 지우면 가능합니다 
RTC램을 지우는 방법에 대한 2.6 JUMMPER 정보를 참조하십시오 
(참조안해도 시모스배터리 30초간 뺏다가 다시끼우면 시모스초기화가되어
암호또한 설정해제가되버리죠!) 
관리자암호를 설정한후에는 다른 항목들은 보안항목을 다른보안항목들을 
바꾸도록 나타납니다 
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USER ACCESS LEVEL(FULL ACCESS) 
이항목은 바이오스 항목들의 접근제한을 선택할수 있도록 합니다 
설저옵션은 NO ACCESS, VIEW ONLY ,LIMITED ,FULL ACCESS

NO ACCESS 설정은 사용자가 바이오스유틸리티로 접근하는것을 막습니다
VIEW ONLY는 접근은 가능하지만 어떠한 항목도 바꿀수는 없습니다 
LIMITED 는 DATE 와 TIME 같은 선택하도록 허락된 항목들만 바꿀수있습니다
FULL ACCESS 는 바이오스 유틸리티에서 모든 항목을 볼수있고 
바꿀수 있도록 허락합니다 

CHANGE USER PASSWORD 
이항목은 사용자 암호를 설정하거나 바꾸도록 할수 있습니다 
화면 맨위에 나타나는 USER PASSWORD 항목은 기본값으로 NOT INSTALLED라고
나옵니다 패스워드를 설정한후에는 이항목은 INSTALLED라고 나옵니다 
사용자암호 설정하기 
1. USER PASSWORD 항목을 선택하고 엔터를 누릅니다 
2. 암호 박스가 나타나면 문자와 숫자를포함해 최소 6자이상으로 암호를
작성하고 엔터를 누릅니다 
3.입력창이 나타났을때 암호를 확정합니다 
암호를 성공적으로 설정했을경우 PASSWORD INSTALLED라는 메시지가 
나타납니다 
암호를 바꿀려면 사용자암호설정과 같은 과정을 따르십시오 

CLEAR USER PASSWORD 
사용자암호를 지우고 싶다면 이항목을 선택하십시오 

PASSWORD CHECK(SETUP) 
SETPU를 설정했을때 바이오스는 바이오스 유틸리티로 접근하려할때
사용자 패스워드를 체크합니다 
ALWAY로 선택했을때 바이오스는 바이오스 유틸리티로 접근하려고할때와
시스템을 부팅하려할때 모두 사용자 패스워드를 체크합니다 
설정옵션은 SETUP , ALWAYS 
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4.7 TOOLS MENU 
 TOOLS 메뉴항목은 특별한기능의 옵션을 구성하도록 하비다 
아이템을 선택하고 엔터를 누르면 하부메뉴가 나타납니다 
4.7.1 ASUS EZ FLASH2 
ASUS EZ FLASH 2를 실행할수 있도록 합니다 
엔터를 눌렀을때 확인메시자가 나타납니다 
YES 와 NO를 선택하려면 오른쪽과 왼쪽화살표키를 이용하십시오 
그리고나서 선택을 확정하려면 ENTER를 누르십시오 
자세한 사항은 4.1.3 섹션을 참조하십시오 
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4.7.2 ASUS O.C. PROFILE 
이항목은 멀티 바이오스 설정을 저장하고 로딩하도록합니다 
SAVE TO PROFILE 1/2 
현재바이오스 파일을 바이오스롬에 저장하도록 합니다 
파일을 저장하려면 엔터를 누르세요 
LOAD FROM PROFILE 1/2 
바이오스 롬에 저장되었던 이전의 바이오스설정을 로딩할수있도록합니다
파일을 로딩하려면 엔터를 누르세요 
START O.C PROFILE 
CMOS를 저장하고 로딩하는 유틸리티를 실행시킬수있게 합니다 
이유틸리티를 실행할려면 엔터를 누르세요 
잎사귀표시-
*이기능은 USB디스크나 플로피디스크에서 
 FAT32/16으로 포맷된 단일파티션일경우에만 지원합니다 
*시스템의 부팅이 실패하는것을 막기위해 바이오스 업데이트를 하는동안에는
전원을끄거나 시스템을 다시시작하면 안됩니다 
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4.8 EXIT MENU 
 EXIT 메뉴항목은 바이오스 항목의 최적설정값이나 안전한 기본값으로 
로딩할때 이용합니다 그리고 바이오스 설정의 변화를 저장하거나 
설정하지않게 할때도 이용합니다 
잎사귀 표시 
ESC를 누르는것은 즉가적으로 이항목으로 나가지 못합니다 
이메뉴로 부터 한가지옵션을 선택하거나 F10을 눌러야 이메뉴에서 
나갈수 있습니다 

EXIT& SAVE CHANGES 
설정을 완료하면 선택한설정값이 CMOS롬에 저장되어지도록 
EXIT메뉴에서 이옵션을 선택하십시오 
메인보드의 백업 배터리는  PC가 꺼져있을때에도 CMOS RAM에 설정값이
저장될수있도록 유지시킵니다 이 옵션을 선택하면 확인창이 나타납니다
변경을저정하고 나갈려면 YES를 선택합니다 
잎사귀표시 
설정변경에대한 저장없이 SETUP프로그램을 나간다면 바이오스프로그램은
나가기전에 설정변경값을 저장할지에대대해 물어보는 메시지창이 
나오도록 할것입니다 
바이오스프로그램을 종료할때 설정값을 저장하고 싶으면 엔터를 누릅니다 

EXIT & DISCARD CHANGES 
설정변경값을 저장하고 싶지않을때만 이옵션을 선택하세요 
날짜, 시간, 패스워드등의 바이오스메뉴외의 것들을변경우 바이오스는 
이항목을 나가기전에 이항목을 적용할것인지 물어봅니다 

DISCARD CHANGES 
이항목은 이전에 설정하고 저장한 값들을 버릴수 있게 합니다 
이옵션을 선택한후에 확인메시지가 뜹니다 
어떤한항목을 변경하거 이전에 설정한값을  저장하고 싶지않다면 
YES를 선택합니다 

LOAD SETUP DEFAULTS 
바이오스 메뉴에 각항목들의 기본값을 로딩할수 있도록합니다 
이항목을 선택하거나 F5를 눌렀을때 확인창이 뜹니다 
기본값을 로딩할려면 YES를 선택합니다 
설정된 값을 비휘발성램에 저장하기전에 값을 변경하여 저장할경우는  
Exit & Save를 선택하세요 

