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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS CLEMENTE ESTABLE

Av. Italia 3318 – CP 11600 – Tel: (598 2) 487 1616 – Fax: (598 2) 487 5461

MONTEVIDEO 

Licitación Abreviada No. 2/2010
para la adquisición de

INSTRUMENTAL Y EQUIPOS CIENTÍFICOS DE LABORATORIO

Pliego de Condiciones

El Objeto de la Licitación:
1).- Hasta seis (6) micropipetas automáticas de volumen variable tipo gilson 0.2 a2 µl. 
2).- Hasta dos (2) portapipetas microlit . 

3)-  Hasta dos (2) Shakers orbital con velocidad variable y plataforma de 24 x 34 cm. 
4)- Dos (2) termómetros de mercurio de rango -10 a 110º C. 
5).-  Una fuente eléctrica para electroforesis, voltaje 0-300V DC, corriente: 0-400 A, 80 W máximo y con timer(se usarán principalmente voltajes 100-120 V apróx por lo que el rango aceptable puede variar el rango mencionado). 
6).- Una (1) cámara de electrophoresis horizontal pequeña con volumen de buffer 300 ml apróximadamente. Dos (2) peines (por ejemplo para 8 y 12 hoyos) . Dos (2) cubetas para gel, para optar por hacer un gel de mayor o menor tamaño (por ejemplo 6x7 cm y 6 x10cm). 
7).- Una (1) pipeta multicanal para investigación de 8 canales, volumen variable 15-300 microlitos, incrementos de 1 microlito. Se deberá indicar explícitamente la precisión y exactitud y grantía pos venta. 
8).- Un (1) Strippetor (“ pipetting-aid”) para uso con pipetas serológicas de 2-25 ml; de sello autoclavable y filtro de 0,2 micras reemplazables. Operación a batería y mediante conexión a 220 V. 
9).- Hasta cincuenta (50) pipetas graduadas de vidrio de 25 ml autoclavables. 
10).- Hasta veinticinco (25) pipetas graduadas de vidrio de 2ml autoclavables. 
11).- Un (1) pipeteador eléctrico de 1 a 100ml. 
12).- Una estufa de Fotoperíodo Q 315 F, chapa de acero resistente en epoxi electrostático. Interior de plástico. Comandos embutidos en parte superior. Dos controladores de temperatura electrónicos, microprocesador con monitoreo de PID y correcciones automáticas, sensor de temperatura tipo Pt 100 con sensibilidad de ± 0.1º C, display digital, homogeneidad cámara ±1.5ºC. Sistema manual y automático de control día/noche programable externamente. Puerta con 4 lámparas fluorescentes, depósito agua para mantenimiento de humedad relativa. Termostato de protección, compresor de gas ecológico. Temp entre 5 y 50ºC. Cuatro (4) estantes con vano libre de 9 cm. Dimensiones int en cm 46x51x144. Dimensiones externas en cm 56x59x163  
13).- Un (1) electrodo de pH de resina calomel. 
14).- Una (1) resina de intercambio iónico 
15).- Un transformador para baño con agitación de 115 volt, 60 hz, 14 amp, para utilizarlo a 220 V. 
16).- Hasta un (1) microscopio binocular. Objetivos x4 x10, x40, x100 estativo con luz incorporada de intensidad regulable. 

17).- Hasta una (1) pipeta automática volumen 0.5-10 microlitos 

18).- Un (1) repuesto de sensor de temperatura para termociclador Termo px2.
19).- Hasta dos (2) termocicladores con gradiente, con termobloque con tapa termostatizada de 96 x 0.2 ml con operación libre de aceite.
20).- Una (1) Citocentrífuga de dimensione no mayores a 25X45X65 cm de peso menor a 15 kg con una  velocidad de al menos 2.000 rpm, capacidad de procesamiento de al menos 12 muestras por vez, programable para diferentes tipos de centrifugaciones (capacidad de desarrollar al menos 10 programas diferentes), cierre hermético de la tapa del cabezal del rotor, cabezal del rotor autoclavable, alarma para muestras mal balanceadas y cierre incorrecto del equipo, posición stand by para ahorro de energía eléctrica, 220 volts, 50/60 Hz. Accesorios: 18 soportes transparentes para muestras reutilizables y autoclavables ; 18 clips de metal para sostén del soporte para muestra y del portaobjetos en la centrífuga y 1.000 filtros para centrifugación (1 orificio).    
21).-Un (1) espectofotómetro de ancho de banda 1nm, diseño óptico doble haz real, banco óptico cerrado protegido del ambiente, rango de medición muy amplio (hasta 4 Abs), de baja Luz espúrea, con salida de datos a PC y flash drive, con pantalla de plasma y teclado para seleccionar funciones y parámetros de operación y con software UV Probe para operación del UV-1800 o procesamiento de datos; accesorios (incluye micro cell holder with mask y accesorio para cubeta compuesto por universal rectangular cell holder four cell type y four cell compartment unit). 
22).- Un (1) crióstato de última generación con sistema de protección por placa de plata y desinfección automática programable, enfriamiento interior por elementos Peltier, con sistema de retracción soporte de cuchillas descartables perfil bajo, 819 y antiroll 70 nm, 100 µm.  
23).- Un (1)  Stereomicroscopio binocular (lupa) rango de magnificación 0.67X-4.5X, razón de zoom 6.7: 1, número de campo (FN) 22, distancia de trabajo 110 mml, tubo de observación binocular con potaoculares inclinados a 45º y distancia interpupilar ajustable entre 50 y 76 mml. Accesorios: un ocular de campo ancho y amplia pupila, diámetro 30 mml, un ocular con ajuste diopatrías -8/+5, un brazo articulado ajustable XYZ con soporte para fijar a la mesa, un soporte para montar cuerpo del stereomicroscopio en el brazo articulado con mecanismo de enfoque y ajuste de inclinación, un objetivo 0.4X-0.47X WD 180-250 mml. 
24).- Dos (2) piscinas tipo tanque de plástico de 300 litros cada una.
25).- Hasta Cinco (5) jaulas  de policarbonato  para roedores, de 48 X 37,5 X 21 cm con tapa de acero inoxidable. 
26).- Hasta Cinco (5) jaulas de policarbonato para roedores, de 26,7 X 20,7 X 14 cm con tapa de acero inoxidable.
27) Hasta Cuatro (4) jaulas de policarbonato para roedores, de 42,5 X26,6 X15,5 cm con tapa de acero inoxidable. 

28) Nueve (9) botellas con anillos de siliconas y tapa de acero inoxidable de 750 mml. 
28) Cinco (5) botellas con anillos de siliconas y tapa de acero inoxidable de 500 mml. 
                             II).- Condiciones Particulares:

1.- El IIBCE se reserva el derecho de adquirir uno o todos los ítems objeto del presente llamado, entendiéndose en todo caso que cada uno de los rubros constituye un objeto independiente de adquisición, pasible de adjudicación al mismo o a distintos oferentes. 
2.- El precio podrá ser cotizado C.I.F. Montevideo  -en dólares estadounidenses-  o en “Plaza” en moneda nacional, indicándose en tal caso si el mismo incluye o no los impuestos vigentes. De no indicarse expresamente, se entenderán incluidos en el precio cotizado.

3.- El precio CIF será abonado por adelantado al adjudicatario o quien éste designe por medio de giro o transferencia bancaria. El adjudicatario deberá presentar previamente factura (s) pro-forma por los ítems adjudicados. El giro se realizará aproximadamente 45 (cuarenta y cinco) días después de recibida la pro-forma, y los gastos bancarios en el exterior serán por cuenta del proveedor. 

4.- El pago del precio “Plaza” será realizado a crédito y dentro de los 30/45 días de la fecha de facturación, y una vez verificados el suministro e instalación del equipamiento licitado, así como su correcto funcionamiento.

5.- Deberá ofrecerse un plazo mínimo de 60 días de mantenimiento de la oferta. 

6.- Los oferentes podrán ofrecer todas las opciones que crean más convenientes o de utilidad – ajustadas siempre a las características particulares requeridas por el Pliego-, adjuntando al efecto los folletos y  manuales descriptivos de los productos sugeridos.

7.- Las ofertas deberán expresar el plazo y las demás condiciones de su garantía post venta.
8.- Cuando fuere del caso, la instalación de los equipos e instrumentos adquiridos y la capacitación del personal usuario deberán ser efectuadas por técnicos de la empresa adjudicataria, dentro de los diez días de recibido el suministro.

III).- Condiciones Generales:

1.-  Deberá darse cumplimiento, en lo pertinente, a lo dispuesto por los Decretos  53/993 y 194/97.

2.- Los oferentes deberán presentar Certificados de estar al día con la DGI y BPS, si correspondiente, debiendo acreditar además estar inscriptos en el SIIF.

3.- El pliego de condiciones es gratuito y se encuentra a disposición en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Avda Italia 3318) en el horario de 11 am a 18 pm.    

4.- Las ofertas deberán ser presentadas (original y copia) en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, sito en Av. Italia  3318, hasta 30” (30 minutos) antes del acto de  apertura de las ofertas no admitiéndose su presentación por fax.

5- Las consultas personales o telefónicas podrán ser realizadas en la Administración del IIBCE de Lunes a Viernes de 10 a 17 horas, al tel. 487 1616 interno 108.
6.- El acto de apertura de las propuestas se realizará el día 13 de julio de 2010  a la hora 15:00.
