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	Förord

Föreliggande rapport har begärts in av Länsstyrelsen som en del i årsrapporteringen om dammsäkerhet från dammägare till tillsynsmyndigheten. Rapporten följer en mall för utökad rapportering för dammar med särskilt stora konsekvenser i händelse av dammbrott. 
För dammägare med ett flertal dammar i denna kategori kan det vara lämpligt att komplettera rapporten med en övergripande rapport om företagets dammar och dammsäkerhetsarbete. Där kan övergripande och för anläggningarna gemensamma frågor beskrivas. Den övergripande rapporten kan på så vis ersätta allmängiltiga delar av avsnitt 2.1, 2.2, 2.3, 3.4 och Bilaga 1.  




<Redigera förordet så att det stämmer med de förhållanden under vilka rapporten har begärt in, lämna hänvisning till ev. övergripande företagsrapport och ange vilka ev. avsnitt ersätts av denna. Exempel på hur en företagsrapport kan läggas upp kan erhållas från Svenska Kraftnät.>

Sammanfattning

<Kortfattad sammanfattning av anläggningsbeskrivning, egenkontroll, aktiviteter och särskilda händelser under rapporteringsåret, åtgärdsbehov samt ägarens bedömning av anläggningens säkerhet.>

1 Anläggningsbeskrivning
<Kapitlet bör innefatta minst följande uppgifter
· en översiktlig beskrivning av anläggningen, dess geografiska läge och tillfartsvägar

· en karta där anläggningen, tillfartsvägar och närliggande dammanläggningar uppströms och nedströms framgår 
· allmänna anläggningsuppgifter, gärna i tabellform enligt nedanstående exempel, bl.a. konsekvens- och flödesklassificering, dimensionerande flöde, magasinsuppgifter
· en situationsplan över anläggningen med tydliga beteckningar för dammenheter och anläggningsdelar i övrigt

· tabell eller motsvarande med anläggningsdata och beskrivning för respektive dammenhet och avbördningsanordningarna, se nedanstående exempel på tabell, om olika dammenheter har olika nivåer på tätkärna, dammkrön kan det redovisas
· kortfattad beskrivning av utskoven och hur de manövreras dels för ordinarie drift dels avseende reservdrift och reservkraft, fjärrstyrning, KAS, ev. nödöppning etc.
· beskrivning av rutiner för tillståndskontroll (frekvens) och dammanläggningens instrumentering inklusive peglar, samt om mätningar är manuella eller automatiserade, mätprogram och situationsplan för mätanordningar kan bifogas rapporten om så bedöms lämpligt.   
· kortfattad historik för dammanläggningen; större projekt, särskilda händelser och förhållanden av betydelse från idrifttagningen fram till idag.>
Tabell 1  Allmänna uppgifter och data för anläggningen
	Allmänna uppgifter
	

	Vattendrag
	

	Koordinater
	

	Idrifttagning
	

	Län
	

	Kommun
	

	Fastighet
	

	Data för anläggningen
	

	Konsekvensklass (högsta)
	

	Flödesdimensioneringsklass
	

	Utbyggnadsvattenföring
	

	100-års flöde
	

	Uppgifter om dimensionerande flöde
Dimensionerade tillrinning 
Dimensionerande avbördning 
Dimensionerande magasinsnivå
	

	Dämningsgräns, DG
	

	Sänkningsgräns, SG
	

	Magasinsvolym 
(som kan frisläppas vid dammbrott)
	

	Total avbördningskapacitet vid DG
	

	Total avbördningskapacitet vid tätkärnans lägsta krön +xxx,x  möh (DG + x,x m)
	

	Total avbördningskapacitet vid lägsta dammkrön + xxx,x möh (DG + x,x m)
	

	Magasinets stighastighet vid 0-tappning och stationsfrånslag vid full utbyggnadsvattenföring
	

	Magasinets stighastighet vid 100-årsflöde om inget flöde släpps förbi anläggningen
	

	
	


Tabell 2  XX dammanläggning består av X dammenheter från vänster till höger
	Dammenhet
	Utförande / Beskrivning av ingående dammdelar
	Längd (m)
	Höjd (m)
	Konsekvens-klass

	Spärrdamm A
	Fyllningsdamm med central tätkärna…. grundlagd på naturlig mark…
	40
	3
	2

	Huvuddamm
	Vänster fyllningsdamm…. 
	540
	14
	1+

	
	Utskovsparti i betong, med två segmentluckor…samt ett igengjutet flottningsutskov
	50
	17
	

	
	Intagsparti i betong, med två intagsluckor…
	x
	x
	

	
	Höger fyllningsdamm…
	x
	x
	x

	Spärrdamm 
	Fyllningsdamm…
	10
	2
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2 Organisation, dokumentation, beredskap
<Bör innehålla en tabell med årtal för upprättade styrande dokument, rapporter från tillståndskontroll m.m. Exempel på styrande dokument och tillståndskontroll ges i tabellen nedan, radrubrikerna anpassas efter behov efter anläggningen.>

Tabell 3 Sammanfattade tabell över dammsäkerhetsaktiviteter och upprättade dokument

	Aktivitet / Dokument
	Aktuell version/senast utförd, år
	Anmärkning (t ex plan för revidering/genomförande)

	Konsekvensklassificering
	
	

	Flödesdimensionering, klassning
	
	

	DTU-manual
	
	

	Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering
	
	

	Fördjupad inspektion
	
	

	Mätprogram
	
	

	Utvärdering av dammätningar
	
	

	RIDAS systemrevision
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Underlag samordnad beredskapsplanering X-älven
	
	

	Larmplan X-älven
	
	

	Situationsanalys
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.1 Dammsäkerhetsorganisation

<Bör innehålla uppgifter om dammsäkerhetsorganisationen för anläggningen>

Tabell 4 Dammsäkerhetsorganisation

	Funktion
	Namn, stationeringsort

	Dammsäkerhetsansvarig
	

	RIDAS-ansvarig
	

	Dammtekniskt sakkunnig
	

	Driftansvarig
	

	Driftledning
	

	Dammsäkerhetssamordnare
	

	Områdesansvarig
	

	Driftcentral
	

	Driftgrupp
	


2.2 Säkerhetsledningssystem

<Bör innehålla en beskrivning av säkerhetsledningssystem som tillämpas inom företaget. Säkerhetsledningssystemet, valda delar av systemet eller en kortfattad beskrivning av systemet kan med fördel bifogas säkerhetsrapporten. >

2.3 Beredskap för dammbrott
<Information om beredskapen för dammbrott vid anläggningen, beskrivning av nedanstående punkter bör ingå;

· beredskapsorganisationen,
· övervakning (vad övervakas och varifrån, larm från dammätningar, kameror)

· beredskapsplaner (för vilka situationer och för vilka funktioner inom organisationen)

· åtgärdsplaner för anläggningen (för vilka händelser, slutsatser från situationsanalys)

· tillgänglighet till anläggningen för fordon (vid svåra yttre förhållanden som höga flöden, tjällossning, snö, storm, risk för dammbrott)

· beredskapsresurser (vilka resurser finns och var; t.ex. reservmassor, avtal med entreprenörer, maskinpark, båt, reservaggregat, informationen anpassas efter anläggningsspecifika behov)

· kommunikation (internt och externa samband, RAKEL etc) 
· larmning av externa aktörer
· varning av allmänheten (VMA, rutiner för varning och särskilda varningssystem>

<Även om skyldighet att hålla beredskap för dammbrott kan ställas enligt miljöbalken, och därmed ligger under länsstyrelsens tillsyn, finns det huvudsakliga regelverket för beredskap i lagen om skydd mot olyckor, LSO. T.ex. i 2 kap. 4 § finns bestämmelser om beredskap m.m. vid farlig verksamhet och följdbestämmelser om varning samt underrättelse och information vid olycka eller överhängande fara för olycka. Kommunen bedriver tillsyn enligt LSO, medan. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över kommunernas verksamhet enligt LSO. 
Ett samarbete och samråd mellan länsstyrelse och kommun underlättar en heltäckande bedömning och tillsynen kan med fördel samordnas. Det kan därför vara lämpligt att dammägaren redan vid upprättandet av den fördjupade årsrapporten tar hänsyn till de specifika frågeställningar som tillsynen enligt LSO kan utgå från (nedan följer utdrag ur broschyr Dammsäkerhet och beredskap för dammbrott, Svenska kraftnät och Räddningsverket, 2007):  

· Har de händelser och scenarier som kan leda fram till dammbrott eller överhängande fara för dammbrott identifierats och analyserats?

· Är konsekvenserna av ett dammbrott analyserade?

· Kan dammbrott eller överhängande fara för dammbrott upptäckas i tid?

· Finns rutiner för vilka åtgärder som skall vidtas vid dammbrott eller överhängande fara för dammbrott?

· Finns rutiner och utrustning för alarmering av berörda samhällsfunktioner?

· Finns rutiner och utrustning för att varna de människor som kan skadas av det utströmmande vattnet?

· Är ansvarsfördelningen för att varna dem som kan skadas av det utströmmande vattnet utklarad med kommunen och andra ansvariga myndigheter?

· Vilken beredskap med personal och egendom i övrigt finns upprättad?

· Vilka övriga nödvändiga åtgärder har vidtagits för att hindra eller begränsa allvarliga skador vid dammbrott, till exempel information till allmänheten?

· Finns rutiner för att underrätta och informera berörda myndigheter vid dammbrott eller överhängande fara för dammbrott?

· Finns rutiner för att identifiera förhållanden som ger behov av att uppdatera planeringen?

· Finns rutiner och planering för övning?

· Vilka erfarenheter finns från genomförda övningar?>
3 Egenkontroll och aktiviteter 201X 
<ange föregående år>
3.1 Tillståndskontroll
<Beskrivning av under året genomförd tillståndskontroll inklusive dammätningar och funktionsprovningar av avbördningsanordningen samt beskrivning av upptäckta svagheter eller avvikelser. För svagheter och avvikelser med betydelse för dammsäkerheten som upptäckts i samband med detta (jfr Fråga 1 basrapportering) beskrivs:

· vad som upptäcktes, 
· när och hur det upptäcktes,
· händelsens/svaghetens/avvikelsens betydelse för dammsäkerheten (på vilket sätt den påverkar dammsäkerheten negativt) och standardiserad bedömningsklass.
· vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras genomföras, för planerade åtgärder kan med fördel hänvisning göras till Bilaga 1, Åtgärdsplan och andra planerade aktiviteter, som bifogas rapporten.> 
3.2 Oförutsedda händelser/Driftstörningar
<Beskrivning av eventuella oförutsedda händelser eller driftstörningar med betydelse för dammsäkerheten som skett under året (jfr Fråga 3 i basrapporteringen). Redogörelsen bör innefatta en beskrivning av driftstörningen/händelsen med avseende på:

· vad som hände

· när och hur det upptäcktes

· hur det påverkade eller hade kunnat påverka dammsäkerheten, om det är relevant anges standardiserad bedömningsklass 

· om och när driftstörningen/händelsen rapporterades till länsstyrelsen
· hur driftstörningen/händelsen åtgärdades eller planeras åtgärdas, för planerade åtgärder kan med fördel hänvisning göras till Bilaga 1, Åtgärdsplan och andra planerade aktiviteter, som bifogas rapporten.>
3.3 Utredningar, aktiviteter och åtgärder vid anläggningen
<Beskrivning av aktiviteter och åtgärder som genomförts under året, exempelvis utredningar, underhållsåtgärder eller större dammsäkerhetshöjande åtgärder (jfr Fråga 2 i basrapporteringen). Redogörelsen bör innefatta en beskrivning av 

· förhållandena eller svagheten som föranlett åtgärden
· beskrivning av åtgärden, hänvisning till åtgärdsplan i föregående årsrapportering kan göras om så bedöms lämpligt .>
3.4 Företagsövergripande aktiviteter, organisation, rutiner etc.
<Beskrivning av väsentliga övergripande aktiviteter och förändringar i företagets organisation, arbetssätt etc. som gjorts under året. För planerade åtgärder kan med fördel hänvisning göras till Bilaga 1, Åtgärdsplan och andra planerade aktiviteter, som bifogas rapporten.> 

4 Säkerhetsbedömning
<Kapitlet bör innehålla en kortfattad bedömning av dammanläggningens säkerhet. Bedömning bör koppla till vad som beskrivits i föregående kapitel, d.v.s. anläggningens utförande och skick, rutiner för anläggningens säkra drift, övervakning och beredskap för dammbrott.>

Revideringsförteckning 
	Utgåva
	Datum
	Ändring

	1
	datum
	Nyupprättat dokument

	
	
	


Bilaga 1 
Åtgärdsplan och andra planerade aktiviteter
<Här samlas uppgifter om kvarstående svagheter/avvikelser vid anläggningen och vilka åtgärder som planeras vidtas. Svagheter som ägaren bedömer ha måttlig till mycket stor betydelse ut dammsäkerhetssynpunkt (motsvarande BK3-BK5) bör täckas in av åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen bör innefatta såväl funktionsfel som avvikelser av kategorin dammätning, dokumentation och rutiner samt organisation och kompetens (motsvarande A3-A5). För bedömningsskala och kategoriindelning hänvisas till dokumentet ”System för bedömning av dammsäkerhetsanmärkningar”, daterat 2010. 

Dammägaren kan med fördel välja att gruppera svagheter och åtgärder i samlade ”åtgärdspaket”. Åtgärdsplanen kan redovisas i valfritt format, i tabellform eller löpande text. Nedan ges ett exempel på utformning av tabell:>
	DAMMENHET/
ANLÄGGNINGS-DEL
	SVAGHET/AVVIKELSE, BETYDELSE UR DAMMSÄKERHETSSYNPUNKT 
Beskrivning av svagheten, när och hur den identifierades, hur den påverkar dammsäkerheten och standardiserad bedömningsklass

	ÅTGÄRD och TIDPLAN
Beskrivning av planerad åtgärd och när åtgärden planeras genomföras


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


<Här samlas uppgifter om planerade aktiviteter som inte har direkt koppling till identifierade svagheter eller åtgärder som föranleds av dessa. Det kan vara t.ex företagsövergripande aktiviteter och förändringar, planerat underhåll av anläggningens utskovsluckor eller undersökningar/övervakning av dammen som genomförs mer sällan, t.ex. planerad laserscanning eller ekolodning av dammen. Aktiviteterna kan redovisas i valfritt format, i tabellform eller löpande text. Nedan ges ett exempel på utformning av tabell.>  
	DAMMENHET/

ANLÄGGNINGSDEL/ÖVERGRIPANDE
	AKTIVITET

Beskrivning av planerad aktivitet


	TIDPLAN

Beskrivning av när aktiviteten planeras genomföras
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